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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre las
empresas mineras, cuyo fin es proveer informacion sectorial, estandares vy
herramientas que permitan al mundo formativo adecuar la formacién de técnicos a la
demanda del mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
Con la asesoria experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo genera, con un
enfoque sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a conocer qué
necesidades de capital humano tiene la mineria y transfiriendo buenas préacticas para
su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais — opera
al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas socias. A
tres aflos de su creacion, el CCM ha desarrollado una serie de productos y sistemas
gue han marcado un cambio de paradigma en la vinculacién del mundo productivo con
el de la formacion para el trabajo, y han significado un aporte de fondo para el
mejoramiento y la valoracién de la educacion técnico-profesional en el pais, con un
alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado
ademas: Estudios de Fuerza Laboral, El Marco de Cualificaciones para la Mineria
(MCM), Marco de Calidad de Buenas Préacticas Formativas, Marco de Calidad para
Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de
Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos
estan concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos los
estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacion y los productos generados por
el CCM, ademas de un breve video explicativo, estan disponibles en el sitio web:
www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el
minero, incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su
guehacer diario. Esto generara una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor
competitividad del pais en el contexto internacional.
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Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

s Mejor empleabilidad.

¢ Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

» Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

 Mitigacion de la escasez de personal, anticipAndose al problema de
manera coordinada y con vision de futuro.

* Mejora de productividad, al contar con mas trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

e Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
* Mejor empleabilidad de sus egresados.

» Mejor informacidn proyectada a 8 a 10 afios, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha
de capital humano.

¢ Oportunidad para el reconocimiento de la industria respecto a su ~

calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:

e Asignacion mas eficiente de fondos publicos de educacion y
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.

’ 0 ¢ Disminucion de la presion que se ejerce sobre ofros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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Descripcion del documento

El Cuaderno del instructor contiene la totalidad de los contenidos a utilizar por el instructor
para el desarrollo del Médulo 8 del programa de formacién Operador Base Planta.
El documento estd dividido en mddulos, los cuales estdn organizados en secciones de temas y
contenidos especificos.
El instructor podrd ademas, sugerir actividades como las que se listan a continuacion:

e Charlas y/o reflexiones de seguridad.

e Discusiones o foros de debate.

e Reforzamientos.

e Actividades en terreno.

e Preparacion para la evaluacion final

Especificamente para las actividades relacionadas a tecnologias de comunicacidn audiovisual se
entregaran links a modo referencial, sin embargo el instructor tendra la libertad de utilizar los
recursos que estime conveniente a fin de lograr los requerimientos de la actividad.

Todo el material es susceptible de ser mejorado, adaptado o modificado en funcién de las
caracteristicas del grupo con el que se trabaje. Por ello se ha diseiiado desde un enfoque
flexible, que permite al instructor agregar recursos que enriquezcan algun contenido o
posibilitar el aporte de los participantes, cuidando siempre de lograr los aprendizajes
esperados de cada médulo.

Respecto a las evaluaciones se sugiere que éstas sean elaboradas por el instructor de acuerdo a
los siguientes lineamientos:

La evaluacion de los modulos y sus contenidos debe estar compuesta por a lo menos 10
preguntas, las cuales deben ser extraidas del documento “Instrumento de evaluacidon de
proceso”.

Cada pregunta sera evaluada con puntajes entre 0 y 10. La escala de calificacion sera de 0 a
100%. Considerando el 0% cuando el participante no tiene respuestas correctas y el 100%
cuando posee la totalidad de respuestas buenas. La nota de aprobacion de las evaluaciones de
los distintos mddulos corresponderd a un 75%.
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Modulo VIil: Proceso de Espesamiento y
Filtracion




1. Introduccién a la operacidon de Espesamiento y filtracion

Los métodos mas utilizados para procesar minerales, tales como la flotacion, requieren que el
mineral, reducido a un determinado rango de tamafio de particulas, se encuentre mezclado con
agua. Una vez obtenido el concentrado y el relave, o la solucion y el residuo, es necesario
separar los sélidos del fluido.

El concentrado de una planta de procesamiento de minerales metalicos sigue su camino hacia
la etapa de fundicion donde debe ser sometido a calentamiento (pirorefinacion).
Alternativamente, en aquellas industrias mineras que no requieren fundicién, el concentrado
debe venderse como tal y ser transportado fuera de la empresa. En ambos casos interesa que el
producto contenga una minima cantidad de liquido para reducir el consumo de combustible en
el proceso de secado o en el costo de transporte.

La eliminacién de agua del concentrado se efectia mediante el espesamiento, la filtracion y el
secado. La eficiencia del espesamiento se mide, en este caso, a través del porcentaje de sélido
logrado en la descarga, el que debe ser el maximo posible. Para la filtraciéon y secado, la
“humedad residual” debe ser minima.

Mientras mas eficiente es cada una de estas etapas, mejor sera el rendimiento econémico de la
empresa.

En cuanto a los relaves finales de una planta de flotaciéon, que son material de desecho o
contaminantes, no se les debe eliminar sin antes recuperar el agua. Las empresas mineras
muchas veces estan situadas en regiones aridas o cordilleranas donde el agua es un recurso
€scaso.

La sedimentaciéon es la remocién de particulas soélidas que se encuentran suspendidas en un
liguido, mediante decantacion gravitacional.

Las operaciones de este tipo se pueden dividir en Espesaje y Clarificacion. Aunque se tratan de
procesos en los cuales estan en juego los mismos principios, estos difieren en los objetivos
finales que cada uno de ellos poseen. El espesaje tiene por objetivo principal el de aumentar la
concentracion de solidos de la pulpa de descarga. En tanto que, la clarificacidn o decantacion,
se provoca la remocion de particulas sélidas desde flujos relativamente diluidos.

De acuerdo a lo anterior, en la clarificacidén las separaciones solido-liquido se caracterizan por
una sedimentacion sin una interface clara entre el liquido y Operacién de espesamiento y
filtracion.

Se denomina espesamiento o espesaje a la operacion de separar, mediante el mecanismo de
sedimentacion, parte del agua, de modo de obtener por una parte, una pulpa de mayor
concentracion de sélidos en la descarga (underflow) y por la otra, un flujo de agua clara las
particulas o sedimento, por consecuencia la capacidad esta limitada por la cantidad de sdlidos
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que son permeables en el rebose (overflow). El rendimiento de estos equipos entonces es el
caracteristico para clasificadores hiumedos y pueden ser analizados mejor bajo ese punto de
vista.

Clasificacion de la operacion de

sedimentacion

CARACTERISTICAS DE LA DESCRIPCION DEL APLICACION
PULPA FENOMENO
Particulas sedimentando Clanficacion de agua o

inicialmente independientes, sin
fomacion de  interfase.  La
velocidad es funcion principal

salmuera.
Tralamienlo de desechos
o contaminantes

del tamafio d= las particulas, y

. e de 1a concentracian.
Diluida (clarificacion)

Zona clta dc
sedimentando
independientemente. Zona baja
de sedimentacion colectiva.
Zona de interfase sin forma
clara.

particulas |« Pylpas de  procesos

quimicos y metallirgicos.

Intermedia (clarificacion)

Pulpa sedimenta con interfase |«
Clard. dedlimenle la velocidad
de sedimentacion es funcion
sdlo de la concertracion. En la
practi:a la velocidad aumenta
con Iz formacion ce fldculos.

FPulpas Vi procesos
quimicos y metallrgicos.

Concentrada (espesaje)

Sedimentacion manual con|e
interfase, posterior
sedimentaclon  obstulda  de
lodos que depends del tiempo y
profundidad de la Zzona
obstruida.

Pulpas especiales  c©on
agregado de floculantes
(minerfa metalica).

Compresible (espesaje)

Sedimentacion

Se entiende por sedimentacion la remocion por efecto gravitacional de las particulas en
suspension presentes en el agua. Estas particulas deberan tener un peso especifico mayor que
el fluido. El concepto de sedimentacién de particulas en suspensién es fundamental en la
operacion de espesaje, por cuanto es la base de este proceso.
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La remocion de particulas en suspension en el agua puede conseguirse por sedimentacion o
filtracidn. De alli que ambos procesos se consideren como complementarios.

La sedimentacién remueve las particulas mas densas, mientras que la filtracién remueve
aquellas particulas que tienen una densidad muy cercana a la del agua o que han sido re-
suspendidas y, por lo tanto, no pudieron ser removidas en el proceso anterior.

La sedimentacidon es, en esencia, un fendmeno netamente fisico y constituye uno de los
procesos utilizados en el tratamiento del agua para conseguir su clarificaciéon. Esta relacionada
exclusivamente con las propiedades de caida de las particulas en el agua. Cuando se produce
sedimentacidon de una suspension de particulas, el resultado final sera siempre un fluido
clarificado y una suspension mas concentrada. A menudo se utilizan para designar la
sedimentacién los términos de clarificacion y espesamiento. Se habla de clarificacién cuando
hay un especial interés en el fluido clarificado, y de espesamiento cuando el interés esta puesto
en la suspensién concentrada.

Las particulas en suspensidon sedimentan en diferente forma, dependiendo de las caracteristicas
de las particulas, asi como de su concentraciéon. Es asi que podemos referirnos a la
sedimentacion de particulas discretas, sedimentacion de particulas floculentas y sedimentacion
de particulas por caida libre e interferida.

Otra etapa importante de estos procesos se relaciona con el trasporte del concentrado.

Aqui encontramos el mineraducto, el cual esta disefiado para operar en forma continua dentro
del rango de pardmetros y variables definidos para el transporte de concentrado. Para manejar
la variabilidad de la produccidn, originada por cambios en la ley y por la operacion de la planta
de concentrado, se cuenta con estanques agitados de almacenamiento de concentrado,
ubicados entre la descarga de los espesadores y la estaciéon de bombeo.

Estos estanques proveen un volumen de almacenamiento que permite mantener estable la
operacion de la tuberia durante oscilaciones del nivel de produccién. El modo preferencial de
operacion para la tuberia de concentrado es la operacidén en régimen estacionario a la tasa
promedio de produccién de concentrado, situacién en la cual los estanques absorben las
variaciones de produccién aumentando y disminuyendo su nivel.

La tuberia que desplaza el concentrado, parte desde la Estacion de Bombeo, ubicada en la
planta concentradora hasta Puerto o lugar de despacho.

11
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1.1. Principales equipos asociados al proceso

A continuacidn se presenta una descripcion general de tres de los principales equipos presentes
en el proceso; espesadores, filtradores, y mineroducto.

A.- Espesador:

Estanque cilindrico con un fondo inclinado y un mecanismo de rotacién de las rastras que
conducen los sélidos a la descarga central abierta. Un rebalse periférico ubicado en la parte
superior del estanque sirve para evacuar el liquido clarificado. Generalmente, un pozo circular
localizado en el centro de la superficie del espesador recibe la alimentacion y estd disefiado de
tal modo que minimiza la agitacidon, obteniéndose asi un rebalse claro. Los sdlidos
sedimentados se bombean o se conducen gravitacionalmente desde la descarga ubicada en el
fondo del espesador.

Figura 1

Actualmente, el tamafio de los espesadores oscila entre 2,5 (m) hasta 150 (m) de diametro,
existiendo también disefios especiales de hasta 250 (m) de didmetro. La profundidad varia
entre 3 (m) en los didmetros pequenos hasta 10 (m) o mas para las unidades mayores.

En las unidades de didmetro menor a 20 (m), normalmente el mecanismo impulsor es
soportado por estructuras metalicas, que cruzan el estanque. En las grandes unidades el
mecanismo es soportado por un pilar de construccion de acero o concreto.

El mecanismo de las rastras consiste en dos brazos radiales a 1802 con hojas que empujan los
solidos a la descarga central. Los brazos estan unidos al eje central. Hay disefios que incluyen 3
6 4 brazos para ciertos servicios mas rigurosos y raspadores espirales continuos.

El mecanismo impulsor esta ubicado en el extremo superior del eje 0 montado sobre una
plataforma circular, dependiendo del tipo de unidad.
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En los espesadores de gran didmetro y en los modelos antiguos de pequefio diametro, los
mecanismos impulsores traccionan en la periferia.

También se usan protecciones para la sobrecarga, desde simples mecanismos operados en
forma manual, hasta mecanismos automaticos. Dichos mecanismos, se disefian para elevar las
rastras 30 (cm.) (1pié) o mads para el caso de eventuales sobrecargas. Si la sobrecarga se reduce,
las rastras se bajan a su posicion normal de operacién en forma automatica o manual (realizada
por un operador).

El flujo que entra en un espesador se denomina “alimentaciéon” en tanto que el rebose se

enomina “efluente”, “sobrenadante” u “overflow”. undido se llama “lodo” o “underflow”.
d “efluente”, “sob dante” u “ flow”. El hundid Il “lodo” o “underflow”
La terminologia depende de la industria y aplicacidon donde esté instalado.

Partes principales de un Espesador

e Eltanque: Los espesadores estan constituidos por un tanque cilindrico sobre una porcién de
un cono invertido de muy poca profundidad, los diametros de estos tanques circulares son
mucho mas grandes comparados con su altura; el cono en el fondo ayuda al movimiento de
los sdlidos concentrados hacia el punto de descarga; el drea del tanque circular debe ser lo
suficientemente grande como para que ninguna particula sélida salga por el overflow vy la
altura lo suficiente como para lograr una pulpa a la concentracidon deseada. La funcién
principal del tanque es proporcionar un tiempo de permanencia para producir una pulpa a
la concentracidn deseada y un liquido claro en el overflow.

e Rastrillo: Sirve para arrimar la carga asentada hacia el centro del tanque, justo sobre el cono
de descarga, evitando de esta manera que se asiente demasiado, la pulpa facilitando Ila
descarga asentada del espesador. Esta formado por un conjunto de varillas de acero y la
estructura va unida al eje principal. Su movimiento es lento y gira con el eje, siendo
impulsado por un motor eléctrico a través de una catalina y un pifidn.

e Eje del rastrillo: Sirve de apoyo al rastrillo y movimiento de éste.

e El recibidor de carga: Tanque cilindrico de poca altura, que sirve para disminuir la velocidad
de entrada de la pulpa, dejarla caer suavemente sin producir agitacion, estad en la parte
superior del eje.

e Cono de descarga: Sirve para sacar la carga asentada hacia las bombas de salida de la pulpa,
para ser enviada a los filtros o cochas en caso de tratarse de concentrados, y se encuentra
en el centro del fondo del tanque del espesador.

e El canal de rebalse: Sirve para recibir el, agua recuperada, agua limpia y clara, y esta ubicado
alrededor de la parte superior del tanque,

e Mecanismo de elevacion del rastrillo: Sirve para evitar que el rastrillo se plante cuando el
espesador estd haciendo fuerza, pueden ser un mecanismo manual y/o automatico.
Proporcionan un medio para levantar los rastrillos hacia arriba del contacto de la pulpa con
mayor concentracion de solidos para asi reducir la fuerza de movimiento demandada por el
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mecanismo de movimiento, la operacion de levantamiento se puede hacer mientras los
rastrillos estan girando.

e Mecanismo de movimiento: Los mecanismos de accionamiento y los espesadores son
disefiados dependiendo del tamario y tipo de soporte que se requiera asi como del tipo de
espesador, su funcién es proporcionar la fuerza de accionamiento (o torque) para mover
los brazos de los rastrillos y paletas, contra la resistencia de los sélidos sedimentados.

Funcionamiento de un Espesador

Conforme entra el flujo de alimentacién en el espesador, los sdlidos van decantando hacia el
fondo. El liquido clarificado rebosa por la parte superior y los sélidos se evacuan por la descarga
inferior.

En la figura a continuacion se muestra un corte esquematico en el que se ilustra la operacion de
un espesador continuo. La zona A que es un liquido de rebose limpio, esta libre de sélidos en la
mayoria de las aplicaciones. La zona B consta de una pulpa de consistencia poco uniforme cuya
concentracion se aproxima a la de la alimentacion. La zona C es un estado intermedio en el cual
la pulpa estd en una condicién transitoria entre sedimentacién por caida libre y compresién. La
zona D muestra la pulpa en compresién, produciéndose un desplazamiento del agua por
compresion de los sélidos que fuerzan al liquido a salir de sus intersticios.

En la prdctica actual las caracteristicas que distinguen las zonas A, B, C y D no son muy
especificas aparte del aumento en concentracion de sélidos, y la descripcidn resulta mas tedrica
que real.
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DESCARGA DE PULPA ESPESA

SECCION DE UN ESPESADOR CONTINUO MOSTRANDO LA SITUACION

DE LAS CUATRO ZONAS DE PULPA EN SEDIMENTACION

ZONA A: AGUA LIMPIA O SOLUCION

ZONA B: PULPA DE CONSISTENCIA DE ALIMENTACION

ZONA C: PULPA EN TRANSICIONDE B a D

ZONA D: PULPA EN COMPRESION

Figura 2

Espesador Continuo

La pulpa alimentada se diluye a la entrada por el cuello central (a no ser que el cuello este
sumergido en una zona de pulpa con concentracién moderada, como se muestra en la Figura a
continuacion), y sale del cuello como una suspension diluida en la cual los sélidos sedimentan,
mas bien que a partir de una determinada zona o linea determinada. Existe un desplazamiento
lateral del fluido dentro y fuera del cuello para mantener esta accidn de dilucidn. Las particulas
se van aglomerando sobre la superficie de la pulpa espesada y contindan concentrandose en
esta zona hasta llegar a la densidad del lodo.
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SEDIMENTACION EN UN ESPESADOR CONTINUO

REBOSE DE
ALIMENTACIOH —\ AGUA CLARA

?

FLOCULAHNTE
PULPA ESPESADA

DESCARGA

Figura 3

Elementos y funciones de un Espesador Continuo

e Anillo o Cuello de alimentacidn sirve para disipar la energia cinética que lleva el flujo de
alimentacion, asi como para proporcionar a la entrada del tanque una condicién de
relativa tranquilidad y dirigir la pulpa a una profundidad adecuada dentro del espesador.

e El tanque proporciona el tiempo de residencia necesario para producir sélidos
sedimentados y liquido clarificado. El fondo inclinado ayuda al movimiento de los
solidos concentrados hacia el punto de descarga.

e Los brazos tienen tres funciones:

1) Mover los sélidos sedimentados hacia el punto de descarga.
2) Mantener un grado de fluidez en el espesador para asegurar la separacion hidraulica.

3) Aumentar la concentracion de los sélidos en la descarga al establecer una especie de
canalizaciones en la pulpa de la zona de compresion, que permiten la salida del agua
entrampada:

e El cono o trinchera, con sus rastras, tienen una accidn similar a la de los brazos pero en
la zona de la descarga.

e El canal de rebose recoge el rebose clarificado y lo lleva a su salida correspondiente. El
disefio mas adecuado es el de rebose uniforme por toda la periferia del tanque.
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e El mecanismo motriz proporciona la fuerza de accionamiento (par) para girar los brazos
y rastras en contra de los sélidos sedimentados.

e El dispositivo de elevacidén de los brazos permite a éstos extraerlos de la zona de los
solidos mas concentrados, para disminuir el esfuerzo en el mecanismo de
accionamiento. La elevacién puede ser efectuada con el sistema motriz en
funcionamiento.

: - ANT CANALETA DE =
LINEA DE coiiat U OVERFLOW
ALIMENTACION PANEL DE
CONTROL MOTOR D E LA RASTRA

AN ANY: ' VA

A |/ '
7 TS I UAg
=:———-—'-:—t‘ =gl

BOQUILLAS DE DESCARGA (2)

FONDO
e UNDERFLOWS BRAZOS DE LA RASTRA
(2) LARGOS Y
(2) CORTOS

4G6005\THICKENING\THICKENS TIF

Figura 4
B.- Filtros:
La filtracidn es un proceso de separacién de sdlidos en suspensién en un liquido, mediante un

medio poroso que retiene los sdlidos y permite el paso del liquido.

Los equipos del area de filtrado, son parte fundamental del proceso productivo, por cuanto son
los encargados de darles la ultima caracteristica al producto final.
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Tipos de filtros seglin condicion de operacién
Se pueden clasificar en:
e Filtros discontinuos (batch)

La torta debe removerse después de un ciclo. Estos filtros operan por ciclos de filtrado, a
tiempo y presién constantes.

—uﬁ

Manometro

e

Filtro

Bomba centrifuga

Figura 5

Filtracidn discontinua a presidn y caudal variable
e Filtros continuos

La torta se retira en forma continua del filtro.
En este tipo de filtros son constantes:

v La caida de presion.

v La alimentacién.

v' Tiempo de filtracién.

v La velocidad de filtrado.

Pero, para cualquier elemento de la superficie filtrante, las condiciones operacionales son
transientes (espesor variable).

Se llevan a cabo varias operaciones en serie:

Filtracion.

Lavado.

Secado.

Desprendimiento de torta.

AN NN
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Filtros de presion o de prensa
Descripcion General

Existen diversos tipos de filtros de prensa los cuales operan conceptualmente de manera
similar. El filtro esta constituido por placas filtrantes que se cierran para proceder al filtrado y se
abren para descargar la torta. Tiene accionamiento hidraulico. El filtro es accionado por una
unidad hidrdulica, opera a alta presidn provista por el aire insuflado por un compresor. Las
humedades residuales que se pueden obtener con estos filtros oscilan en el rango de 8 a 12%.

Estos filtros presentan un alto grado de automatizacidn y estan constituidos, esencialmente,
por una serie de placas que cuelgan asentadas desde rodamientos sobre su estructura. Dichas
placas pueden moverse alejandose o acercandose entre si por medio de una placa mévil, que es
capaz de “empujar a las restantes”. En el extremo opuesto se ubica la placa fija que, debido a
tal condicién contiene los “piping” de alimentacion y descarga de los filtros.

Las caracteristicas mas importantes de este filtro son:

e Gran fuerza de separacién.

e Alta presién de bombeo de pulpa.

e Prensado mecanico.

e Secado por flujo de aire.

e Flexibilidad.

e Ajuste a voluntad de las combinaciones indicadas arriba.
e Opcion de incorporar un eficiente lavado de torta.
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Soporte de la Tela

CONFIGURACION

Rieles Superiores Soporte Telas i

T

£ e

¥
Cilindros Hidraulicos
Paralelog |

Chute deélea:arga 7 ) Celdas de Carga
del Queque Cabezal Movil

Figura 6

Filtro de prensa

El filtro trabaja en operacidon batch, constituida por una serie de etapas. Los principales
componentes del filtro son:

e Filtro prensa.

e Bomba alimentacién pulpa.
e Compresor aire prensado.
e Compresor aire soplado.

e Bomba agua lavado.

e Bomba filtrado.

e Descargay transporte de torta.
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Filtro Prensa

El filtro estd formado bdsicamente por un chasis que soporta las placas filtrantes, las cuales son
accionadas por una unidad hidrdulica. Las placas son huecas para recepcionar la pulpa y estadn
forradas con una tela filtrante. El proceso es discontinuo y el filtro funciona por ciclos de 10 a
15 minutos cada uno. Cada ciclo incluye etapas de: alimentacién de pulpa, prensado, soplado,
descarga de la torta y, cierre de placas filtrantes. Las placas permanecen cerradas durante las
tres primeras etapas, y, se abren para descargar la torta. Toda la operacién del filtro es
automatica y se puede variar la duracidn del ciclo y de cada etapa, para obtener las humedades
residuales requeridas.

Descripcion y funcionamiento basico del filtro tipo larox
Funcionamiento

La filtracion toma lugar dentro de cdmaras formadas por placas horizontales, la superior y la
inferior. La pulpa es bombeada al interior de éstas a una zona que estd limitada por un
diafragma (parte superior) y una tela filtrante (parte inferior). Esta Ultima actia como correa
transportadora de la torta fuera del filtro.

Consta de un sistema de estruje de torta mediante diafragmas de caucho, inflables hasta 16
bar.

Filtracion a Presion’

Figura 7

Filtro Tipo Larox
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Otras caracteristicas importantes de este filtro es que se obtiene concentrado con bajo
porcentaje de humedad, su accionamiento es de alta presion y su secado final es con aire. Se
obtiene un filtrado limpio empleando para esto una tela filtrante de tejido apretado con un
consumo minimo de liquido de lavado.

Area de Filtracién

El filtro de presidn automatico es un desarrollo del principio de filtrado a presidn en cdmaras y
sus etapas principales incluyen filtrado, prensado mediante diafragma, lavado de torta y secado
mediante aire comprimido.

Los filtros PF estan divididos segun el tamafio de su superficie filtrante (expresada en m2).

Algunos ejemplos de estas superficies filtrantes (en m2) son:
0,42,56,512,52532 144

Clasificacion segun el proceso que realiza

A. Programa corto
Filtrado sin lavado de torta (cuatro etapas): filtracion, prensado,
Secado y descarga.

B. Programa largo
Filtrado con lavado de torta (seis etapas): filtracién, prensado |, lavado de torta, prensado II,
secado y descarga.

Clasificacion segun el material de construccién

La clasificacion del filtro, segin los materiales de construccién utilizados para las piezas que
estan en contacto con la pulpa son:

0: Acero dulce pintado con epéxicos, para procesos neutros o ligeramente alcalinos, donde el

pH=6,5-11.
1: Partes humedecidas hechas de acero inoxidable AISI 304, para procesos en que el pH =4 —
14.

2: Partes humedecidas hechas de acero inoxidable IASI 316, para procesos en que el pH =2 — 4.
3: Partes humedecidas hechas de acero inoxidable AVESTA 254 SLX, para procesos altamente
acidos, conpH=1-2.

4: Polipropileno.

5: Otros materiales de acero.
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Clasificacion del Filtro

De acuerdo a lo anterior, un Filtro Tipo Larox con la siguiente nomenclatura:

PF 144 A1 H 60

Esto indica que el Filtro Tipo Larox tiene las siguientes caracteristicas:

e Tipo de filtro de presién PF.

e Area de filtracién 144 m2.

e Clasificacidn segun el proceso.

— A: Programa corto (4 etapas, sin lavado).

e Filtracién, prensado, secado, descarga de torta.
e Clasificacién segln material de construccion.
—1 = Acero Inoxidable AISI 304 ( ph =4 -14.)

e Profundidad de la cdmara 60 mm.

C.- Mineroducto, tuberia que desplaza el concentrado, parte desde la Estacion de Bombeo,
ubicada en la planta concentradora hasta Puerto o lugar de despacho. Esta es una tuberia de
acero de alta resistencia con un recubrimiento interno de polietileno de alta densidad (HDPE)
como proteccién contra la corrosién. En general, las velocidades en la tuberia son lo
suficientemente bajas como para que el desgaste del recubrimiento no sea importante, En las
areas mas expuestas a condiciones que puedan provocar desgaste, para ello se tiene un
recubrimiento de HDPE de mayor espesor

El disefio hidraulico de la tuberia es tal que se requiere bombeo entre las estaciones, hasta el
terminal; el transporte se realiza en forma gravitacional.

Figura 8
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1.2. Parametros operacionales asociados del proceso
Parametros y variables asociados a las tareas de espesamiento
Las variables mas relevantes que necesita controlar el operador son:

e Presidn hidraulica de giro de las rastras.

e Amperaje del motor de la rastra (Torque eléctrico).

e Torque mecanico de la rastra.

e Altura de la rastra.

e Amperaje de la bomba de traspaso (descarga).

e Porcentaje de sélidos en la descarga, flujo de descarga.
e Nivel de salmuera o agua clara.

El particulado fino se descarta rapidamente, al revés que las particulas finas. Luego que el
espesador ha estado en operacion por un rato, los finos arrastrados seran impulsados hacia el
centro por las rastras y se mezclardn con las particulas gruesas. Sin embargo, en la puesta en
marcha inicial, no existen finos decantados y cualquier material grueso en la alimentacidn
decanta rdpidamente y puede tapar la descarga del espesador.

Este material grueso no fluye y es muy dificil de remover con las rastras y puede generar
torques excesivamente altos en el periodo inicial, hasta que los finos tienen la oportunidad de
decantar y mezclarse con material grueso.

La pulpa de alimentacion debiera, en la partida, ser introducida a un espesador vacio y la
descarga de las bombas recicladas de inmediato (recirculacién de pulpa) al pozo de
alimentacién. La velocidad de bombeo debiera dejarse estable en la capacidad de disefio para
evitar bloqueos en las lineas de descarga. Este procedimiento extraera material grueso desde el
equipo tan rapidamente como el decanta.

Al comienzo la descarga sera diluido, si no es posible decantar esta descarga diluida o no se
pudiera procesar, debera recircularse hacia la alimentacion del espesador. La bomba de
descarga se mantendra operando a su capacidad total de disefio.

e Amperaje del motor de la rastra: El amperaje del motor de la rastra, es una medida del
grado de comprensidon de la pulpa en el fondo del estanque. El torque es la fuerza
generada por el motor de la rastra actuando sobre una carga de material. Es posible
influir sobre este parametro de operacién (Torque eléctrico) utilizando el mecanismo de
levante de la rastra, el sistema de recirculacion de pulpa (permite concentrar el sélido
de la descarga).
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e Torque mecanico de la rastra: El torque mecanico se produce debido al aumento de la
fuerza de la rastra sobre el material (Mediante las aspas), debido al arrastre de material
hacia el cono de descarga.

Este fendmeno se debe a la acumulaciéon de material del espesador en un colector
intermedio entre la pared del espesador y el cono de descarga.

e Altura de la rastra: Estd definida por la condicién del espesador y su carga, usualmente
este parametro se opera en casos de sobrecarga y/o embancamiento, y es un
pardmetro muy importante, ya que las rastras no deben subir hasta el limite (o altura
maxima), lo cual indicaria que el espesador ha alcanzado su capacidad maxima de
almacenamiento de carga; por otro lado si no se interrumpe la alimentacién, este
irremediablemente se embancara.

e Amperaje de la bomba de traspaso: El amperaje consumido por las bombas de traspaso
(descarga de concentrado del espesador) es el pardmetro que permite visualizar si su
funcionamiento es adecuado.

e Porcentaje de sélido en la descarga: El control de la densidad y el porcentaje de sélidos
se efectlia tomando muestras de pulpa por intermedio de |la balanza MARCY. Los valores
de operacién varian entre:

o Pulpa de alimentacion fluctua entre: 15 - 25 %

o Pulpa de descarga fluctua entre: 40 - 60 %

o Nivel de agua clara: La observacién del rebose de salmuera o agua y la medicién
de la altura de la columna de liquido claro permitird al operador tomar las
medidas correspondientes respecto a la adicion de floculante. El nivel normal en
la cual se opera el nivel de liquido claro es de 50 cm.

e Presion hidraulica: Es la presion que ejerce la pulpa a las rastras, la cual no debe
exceder de 5 Mpa, de lo contrario las rastras suben en forma automatica.

Parametros y variables asociados a las tareas de Filtrado.

Esta seccidn serd abordada por medio de la descripcion general de la operacién del equipo de
filtracion Tipo Larox.
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OPERACION DEL FILTRO TIPO LAROX
Etapas principales del proceso
Las principales etapas en el proceso de filtracién a presion son:

a) Filtracién.

b) Prensado de torta.

c) Secado de torta.

d) Descarga de torta.

Filtracidn a presion en un Filtro Tipo Larox

Filtrado

Figura 9

: Etapa de filtrado

Una vez cerrado el paquete de placas filtrantes, la pulpa se bombea hacia el filtro,
alimentdndola simultdneamente a cada una de las cdmaras a través de las mangueras de pulpa.
El filtrado fluye a través de la tela y penetra a la cdmara de filtrado. La cdmara de filtrado se
vacia a través de las mangueras de filtrado, en el tubo de filtrado.

Prensado |

Prensado
—_ —>
e
e—pF——= T T T T [T T T 1] |
Figura 10

Etapa de prensado
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El agua presurizada se bombea al diafragma a través de las mangueras de agua presurizada. El
diafragma comprime la torta contra la superficie de la tela y al mismo tiempo, obliga al liquido a
pasar a través de ésta.

Lavado de torta (optativo)

El liquido de lavado se bombea hacia las cdmaras del filtro del mismo modo que la lechada. A
medida que el liquido llena las camaras, se levanta el diafragma, forzando la salida de agua
presente en la parte superior del mismo. El liquido de lavado fluye hacia los tubos de filtrado,
luego de pasar a través de la torta y de la tela.

Prensado Il (optativo)

Prensado

[, —

=
e —= 1 |

Figura 11

Etapa de prensado |

El liquido de lavado que queda en las cdmaras luego de la etapa de lavado, se extrae a presion
de la torta, en la misma forma ya descrita para la etapa N°11.1 (prensado I).

Secado por aire

Secado de la torta

-
u{‘;‘

ey e O O B B B 0

Figura 12

Secado de la torta

El secado final de la torta se hace mediante aire comprimido. El aire que penetra a través de los
tubos de pulpa, llena las cdmaras del filtro y hace subir el diafragma. El flujo de aire a través de
la torta reduce su contenido de humedad hasta el nivel éptimo y al mismo tiempo vacia las
camaras del filtro.
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Descarga de la torta

Descarga torta

Pulpa

Tela
Filtrado

Agua

Lavado de latela {1‘?' Aire
([amhnsladns] ) T Torta

Figura 13

Descarga de la torta

Una vez finalizada la etapa de secado por aire, se abre el paquete de placas y arranca el
mecanismo de desplazamiento de la tela. La torta del filtro que se encuentra sobre la tela, se

descarga hacia ambos extremos del filtro.
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Descarga de liquido  Filtrado
de lavado

Figura 14

Descarga torta por ambos costados

Figura 15

Panel de control proceso filtracién y equipos
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Ciclo de filtracion con lavado de torta

\ avado de tela
P (ambos lados)

1. Filtracion —— 6. Descarga de la torta

<= Pulpa => Agua
——— Tela <= Liqlavado
IO Ligfiltrado <= Aire
OO Filtr lavado ,::' Torta

Figura 16

Ciclo de filtracion con lavado de torta

Ciclo de filtracion sin lavado de torta

1. Filtracion . 4.Descargade torta

S —
<=
2.Prensado ¢/ diafragm

= %
i
<= "

hlg® :
3. Secado torta claire : v W I Filtrado

<« . /Lavadotela <‘=.' Rire
- | Amboslados ) 41 Torta

<= Pulpa
== Tela

*Agua

Figura 17

Ciclo de filtracién sin lavado de torta
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Operacion filtro tipo Larox
Variables que afectan desarrollo Filtro Tipo Larox
Variables de operacion:

Variables que estan relacionadas con el equipo y éstas son:

e Alimentacion.
e Prensado.
e Soplado.

Variables de proceso:

Variables que estan relacionadas con las caracteristicas de la pulpa a filtrar.
e Granulometria del concentrado.
e % sélidos de la pulpa.
e PH pulpa.
e Temperatura de la pulpa.
e Contenido de reactivos en la pulpa.

Control de las variables de operacion
Dependiendo de las condiciones de operacidn estas son las Unicas que pueden ser modificadas,
para satisfacer los requerimientos de tonelaje y humedad.

e La etapa de alimentacion se debe programar de tal modo de maximizar la alimentacién
al filtro.

e La humedad de la torta debe ser controlada modificando tiempos de prensado y secado
Unicamente.
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Curvas de filtracion

Las curvas de filtracion permiten mostrar cémo esta funcionando el filtrado en las diferentes

etapas del programa empleado.

R
»y Pumping
® . Prossing

Curva de filtracion de filtro PF
obtenida en laboratorio. Se
observa como en la etapa de
alimentacion se elimina la mayor
cantidad de agua, seguida del
prensado y finalmente el secado

g2 3

10 20 30 40 50 60 70 80 80 100

Operation time, min.

Variacion de la humedad del
filtro PF1 con el tiempo de
operacion (curva de filtracion)..
\ Gran parte del tiempo ocupado en
3 prensado se utiliza para la

Humedad (% en peso)
’
¢
4
~

. S formacion de queque, por lo que
e . :x
. s la etapa de alimentacion es la mas
agua evacia
" = o0 b »2 3%0
Sempo Oel OClo (seQ
Figura 18

Control de la humedad

Se fija un tiempo de prensado y soplado y se determina la humedad. Si esta es alta, se mantiene
fijo el tiempo de soplado y se aumenta gradualmente el prensado (para cada incremento se
determina la humedad). Si no se observa disminucién significativa en el peso del filtro, con el
aumento del prensado, se debe volver al valor original y se comienza a realizar lo mismo pero
con el tiempo de soplado.
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+Observar la pantalla Larox etapa de prensado
(PROCESS) y ver como en la Uempo: %0 seg
etapa de prensado se pierde agua - L_ -
durante los wiltimos 30 seg. de esta - et
etapa. Si al faltar, por ejemplo, 20 ¢ " o
seg. para que finalice el prensado g >
y no se observa disminucion de - k& |
peso del filtro, significa que el o A
tiempo fijado es excesivo y deberd e = x 2 £
acortarse tiempo
+Del mismo modo se procedera Etapa soplado
con la etapa de soplado. o tiempo: 120 seg
:Di'ZG,L
;f 20000
g 1900 0
g 19600 o
gww:u 0 N
15200
: 19000 O A 'Q'..czl_s;:so l(x}m
. 0 0 0 8 C I 20
tiempo (seg)
Figura 19

1.3. Tareas de Transporte de Concentrado

Rangos de operacion del mineroducto

La reologia de la pulpa de concentrado a transportar, esta relacionado con la resistencia del
fluido a deformarse continuamente ante solicitaciones externas a él y se representa por el
respectivo diagrama reoldégico, el cual entrega la informacidon de viscosidad del fluido y su
tension de corte critica (que representa el minimo valor de energia para que inicie su
movimiento). La viscosidad de la pulpa de concentrado en el mineroducto debe ser menor a
15,0 cp y la tensidén de corte critica debe tener valores menores a 40dinas/cm2 en condiciones
normales de operacién. Esto con el fin de asegurar que después de una detencién con
concentrado sea seguro el reinicio del movimiento de la pulpa en la tuberia.

Definicién de Reologia

La Reologia es una disciplina cientifica que se dedica al estudio de la deformacidn y flujo de la
materia o, mas precisamente, de los fluidos. La palabra reologia proviene de un término griego
que significa fluir.
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A pesar de que la Reologia pudiera cubrir todo lo que tiene que ver con los comportamientos
de flujo en aerondutica, mecdnica de fluidos e inclusive la mecanica de sélidos, el objetivo de la
Reologia esta restringido a la observacion del comportamiento de materiales sometidos a
deformaciones muy sencillas.

Por medio de la observacién y del conocimiento del campo de deformacion aplicado, el reélogo
puede en muchos casos desarrollar una relacién constitutiva o modelo matematico que
permite obtener, en principio, las funciones materiales o propiedades que caracterizan el
material.

Las funciones materiales y relaciones constitutivas tienen varios usos en la practica,
dependiendo del objetivo del estudio de cada tipo de material. En tal sentido pueden
distinguirse dos objetivos principales:

1. Predecir el comportamiento macroscoépico del fluido bajo condiciones de proceso para lo
cual se hace uso de las relaciones constitutivas y de las funciones materiales.

2. Estudiar de manera indirecta la microestructura del fluido y evaluar el efecto de varios
factores sobre dicha microestructura. Para esto se comparan las funciones materiales o
propiedades reoldgicas.

Los fluidos que son del interés de la Reologia presentan una gama de comportamientos que van
desde el viscoso Newtoniano hasta el sélido eldstico de Hooke. Dentro de esta categoria
pueden conseguirse innumerables materiales tales como el yogurt, la mayonesa, la sangre, las
pinturas, las grasas y muchos mas.

Fluidos y sélidos

Como fluido se entiende toda porcién de materia capaz de deformarse continuamente cuando
es sujeta a una fuerza o deformacidn, a diferencia de los sélidos, los cuales o no se deforman o
solo se deforman hasta cierto punto. Son fluidos todos los liquidos, los gases y otros fluidos de
composicion mas compleja tales como las emulsiones y suspensiones, las pastas y los polimeros
fundidos, entre otros. El chicle, la masilla, la masa de pan pudieran también clasificarse como
fluidos, aunque algunos pudieran argumentar que son sélidos deformables. En realidad, la
clasificacién de fluido o sélido deformable no es muy nitida en muchos casos; frecuentemente
solo puede hablarse del grado en que un fluido se acerca a uno u otro tipo de comportamiento.

En tal sentido, el comportamiento de los fluidos se puede acotar entre dos extremos, siendo el
comportamiento viscoso Newtoniano un extremo y el comportamiento elastico de Hooke el
otro extremo. Es justamente dentro de este intervalo de comportamiento que se encuentra el
interés de la Reologia. Mas adelante se explican en qué consisten el comportamiento viscoso
Newtoniano y el del sélido elastico. Antes se revisan los conceptos de esfuerzo y deformacién.
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Parametros de operacion del Mineroducto

El mineroducto estd disefio para transportar concentrados en un cierto rango, los cuales son
pueden ser:

1.- Distribucion de Tamano de Particulas

La siguiente tabla resume los rangos de distribucién de tamafio de particulas para el mineroducto. La
tabla presenta porcentaje acumulado pasante versus tamafio de particulas.

Tamafio Acumulado Pasante
149 pm (malla 100) 99.7%
105 pm (malla 150) 97.9%

74 um (malla 200) 91.8%
53 um (malla 270) 80.9%
37 um (malla 400) 67.6%

Indiquemos si que basicamente, los valores reales granulométricos considerados en operacién
son lo indicado, malla +100 no debe ser mayor a 1% (maximo 1% retenido en la malla 100) y
malla -325 entre 70 a 80% (entre 70 a 80% pasante malla 325).

Concentracion

Las concentraciones de transporte de concentrado, adecuadas en concentracién en peso de
solidos, son las siguientes:

e Concentraciéon minima para transporte: 62 % en peso.
e Concentracion nominal para transporte: 63 % en peso.
e Concentracion maxima para transporte: 65 % en peso.

El transporte de concentrado con concentraciones fuera de este rango podria ser posible, pero
solamente después de haber sido revisado y aprobado por el ingeniero de procesos del
Mineroducto.

pH:
® pH minimo para transporte 10,0.

® pH maximo para transporte 11.5.
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Temperatura:

Temperatura para transporte 20°C.

Gravedad Especifica de Solidos:

Gravedad Especifica de los sélidos = 4.17

Rango Limite de Operacion:

La seleccion de diametros de la tuberia, de bombas principales y de cantidad de anillos
disipadores tiene como resultado un sistema de transporte con una capacidad que entrega
alguna flexibilidad a la operacion para manejar las variaciones de tonelaje asociadas al Plan

Minero.

Limites de Tonelaje:

El tonelaje maximo de disefio para el mineroducto equivale a 1.65 MTA considerando el
transporte a una concentracidn de 65% de sélidos en peso y una disponibilidad anual de 98.5%

para el mineroducto.

La siguiente tabla resume los tonelajes de disefio, definidos para una disponibilidad del

mineroducto igual a 98.5%.

Para finalizar, nunca olvide seguir todas las normas de seguridad planteadas antes de realizar
alguna operacién en los equipos utilizados en el taller, laboratorio de procesos, o faena. Debe
recordar que estamos siempre propensos a cualquier accidente del tipo leve o fatal por
desconocimiento o por no seguir las normas y procedimientos.

A'A CCM

Condicion de Tonelaje (T/H) CP(%)
operacion

Nominal 163 62
Maximo 191 65
Minimo 131 60
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Actividad N° 1

Procesos de Espesamiento y Filtracion
Estrategias metodoldgicas para el instructor

Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el aprendizaje a
través de las actividades:

Explicacion demostrativa via plataforma

web.
Explicacion demostrativa en aula. v
Recurso audiovisual. v

Propuestas de situaciones problematicas. | v

Formulacién de preguntas. v

Objetivos de aprendizaje
Reconocer los principales componentes de los procesos de espesamiento y filtracion.
Descripcion de la actividad

Los participantes guiados por el instructor responderdn a una serie de preguntas que aparecen
en los contenidos de la unidad. La idea es acercar al participante a las labores y variables
asociadas a las tareas que necesita conocer y controlar en los procesos de espesamiento y
filtracion.

Materiales y recursos
Material didactico (preguntas)

Desarrollo

El instructor debera considerar los objetivos de aprendizaje para dar cumplimiento a lo
esperado y debera ademds decidir cdbmo abordard la actividad practica de acuerdo a las
instrucciones del kits de la maqueta (o planta piloto).
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Como actividad complementaria, el instructor podra utilizar los recursos audiovisuales y
decidira si los participantes trabajaran en grupos, pares o individualmente.

El instructor mencionard que se entiende por sedimentacién a la remocién por efecto
gravitacional de las particulas en suspensiéon presentes en el agua. El concepto de
sedimentacion de particulas en suspensién es fundamental en la operacién de espesaje, por
cuanto es la base de este proceso. Estas particulas deberan tener un peso especifico mayor que
el fluido. El participante deberd describir el fendmeno de acuerdo a las caracteristicas de la

pulpa:

Caracteristicas de la pulpa Descripcion del fenémeno

Diluida (Clarificacion) Particulas  sedimentando inicialmente
independientes sin formacién de interfase.
La velocidad es funcién principal del
tamafio de las particulas y de |la
concentracion

Intermedia Zona alta de particulas sedimentando
independientemente. Zona baja de
sedimentacion colectiva. Zona de interfase
sin forma clara.

Concentrada (espesaje) Pulpa sedimenta con interfase clara.
Idealmente la velocidad de sedimentacion
es funcion sélo de la concentracién. En la
practica la velocidad aumenta con Ia
formacién de fléculos.

Comprensible (espesaje) Sedimentacién manual con interfase,
posterior sedimentacion obstruida de lados
qgue depende del tiempo y profundidad de
la zona obstruida.
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2) el participante de acuerdo a los contenidos vistos en clase debera nombrar las

caracteristicas principales de los equipos del proceso

Espesador

Estanque cilindrico con un fondo inclinado
y un mecanismo de rotacion de las rastras
que conducen los soélidos a la descarga
central abierta.

Tanque del espesador:

La funcion principal del tanque es
proporcionar un tiempo de permanencia
para producir una pulpa a la concentracion
deseada y un liquido claro en el overflow.

Rastrillo del espesador

Sirve para arrimar la carga asentada hacia
el centro del tanque, justo sobre el cono de
descarga, evitando de esta manera que se
asiente demasiado, la pulpa facilitando la
descarga asentada del espesador. Estd
formado por un conjunto de varillas de
acero y la estructura va unida al eje
principal. Su movimiento es lento y gira con
el eje, siendo impulsado por un motor
eléctrico a través de una catalina y un
pifidn.

El recibidor de carga del espesador

Tanque cilindrico de poca altura, que sirve
para disminuir la velocidad de entrada de la
pulpa, dejarla caer suavemente sin
producir agitacién, esta en la parte superior
del eje.

Cono de descarga del espesador

Sirve para sacar la carga asentada hacia las
bombas de salida de la pulpa, para ser
enviada a los filtros o cochas en caso de
tratarse de concentrados, y se encuentra
en el centro del fondo del tanque del
espesador.
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Filtro

La filtracién es un proceso de separaciéon de
sélidos en suspension en un liquido,
mediante un medio poroso que retiene los
solidos y permite el paso del liquido. Los
equipos del area de filtrado, son parte
fundamental del proceso productivo, por
cuanto son los encargados de darles la
ultima caracteristica al producto final.

Filtros de presién

El filtro esta constituido por placas
filtrantes que se cierran para proceder al
filtrado y se abren para descargar. Tiene
accionamiento hidraulico. El filtro es
accionado por una unidad hidrdulica, opera
a alta presién provista por el aire insuflado
por un compresor

Mineroducto

Es una tuberia que desplaza el
concentrado, parte desde la Estacién de
Bombeo, ubicada en la planta
concentradora hasta Puerto o lugar de
despacho. Esta es una tuberia de acero de
alta resistencia con un recubrimiento
interno de polietileno de alta densidad
(HDPE) como proteccion contra la
corrosion. En general, las velocidades en la
tuberia son lo suficientemente bajas como
para que el desgaste del recubrimiento no
sea importante, En las areas mas expuestas
a condiciones que puedan provocar
desgaste, para ello se tiene un
recubrimiento de HDPE de mayor espesor

A'ACCM
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Cierre

El instructor destacara que los operadores necesitan conocer y manejar una serie de variables
en todos los procesos mencionados. En relacién a los parametros y variables asociados a las
tareas de espesamiento, necesita controlar:

e Presion hidraulica de giro de las rastras.

e Amperaje del motor de la rastra (Torque eléctrico)

e Torque mecanico de la rastra

e Alturade larastra

e Amperaje de la bomba de traspaso (descarga)

e Porcentaje de sélidos en la descarga, flujo de descarga
e Nivel de salmuera o agua clara.

El instructor le recordara a los participantes que deben seguir todas las normas de seguridad
requeridas antes de realizar alguna operacién en los equipos utilizados en el taller, laboratorio
de procesos, o faena. Debe recordar que estamos siempre propensos a cualquier accidente del
tipo leve o fatal si no se siguen todas las normas de seguridad.

41

AvA CCM PAQUETES PARA ENTRENAMIENTO CCM




Direccién: Apoquindo
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