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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre las
empresas mineras, cuyo fin es proveer informacion sectorial, estandares vy
herramientas que permitan al mundo formativo adecuar la formacién de técnicos a la
demanda del mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
Con la asesoria experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo genera, con un
enfoque sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a conocer qué
necesidades de capital humano tiene la mineria y transfiriendo buenas préacticas para
su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais — opera
al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas socias. A
tres afios de su creacion, el CCM ha desarrollado una serie de productos y sistemas
gue han marcado un cambio de paradigma en la vinculacién del mundo productivo con
el de la formacion para el trabajo, y han significado un aporte de fondo para el
mejoramiento y la valoracién de la educacion técnico-profesional en el pais, con un
alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado
ademas: Estudios de Fuerza Laboral, El Marco de Cualificaciones para la Mineria
(MCM), Marco de Calidad de Buenas Practicas Formativas, Marco de Calidad para
Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de
Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos
estan concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos los
estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacion y los productos generados por
el CCM, ademéas de un breve video explicativo, estan disponibles en el sitio web:
www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el
minero, incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su
guehacer diario. Esto generara una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor
competitividad del pais en el contexto internacional.
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http://www.ccm.cl/

Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

s Mejor empleabilidad.

s Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

» Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

e Mitigacion de la escasez de personal, anticipandose al problema de
manera coordinada y con vision de futuro.

* Mejora de productividad, al contar con mas trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

¢ Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
* Mejor empleabilidad de sus egresados.

» Mejor informacion proyectada a 8 a 10 afios, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha

de capital humano. v
¢ Oportunidad para el reconocimiento de la industria respecto a su

calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:

¢ Asignacion mas eficiente de fondos publicos de educacion y
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.

e Disminucion de la presion que se ejerce sobre otros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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1. Objetivo

Establecer estandares minimos de infraestructura, tecnologia y recursos que deben poseer

las instituciones de formacién que impartan el médulo, asegurando asi la calidad en las labores

de ensefianza y aprendizaje, tanto tedrico como practico, de acuerdo al Marco de

Cualificaciones del Consejo de Competencias Mineras (CCM).

Todas las instituciones deberdn considerar cudles son los requerimientos necesarios para la

ejecucion de las actividades de formacion. El alcance de este documento comprende:

2.

Mobiliario apropiado para la realizacién de clases.
Implementacién de talleres (con equipos, muestra mineral y herramientas).
Paquetes de E-Learning y Computer Based Training (CBT)

Implementacién de completo pafiol de herramientas y equipos asociados a la
mantencion.

Completo set de KITS diddacticos para que los participantes tengan una primera nocién
de conceptos de base.

Implementaciéon de completo muestrario de materiales, partes, piezas mecanicas y de
herramientas

Infraestructura

2.1 Salas de clases

Los espacios deben estar en funcién de un nimero base de participantes y con un minimo de 2

m? por participante. La recomendacidn es contar con grupos de maximo 20 participantes y salas

de un minimo de 40 m2.

El mobiliario normalizado para los espacios comunes consistira en:

Mesas de trabajo vy sillas para cada participante.
Mesa o escritorio de trabajo para el instructor.
Pizarra blanca.

Teldn para realizar proyecciones. (opcional).

Proyector. (Data show)

El proyector debe ser compatible con un PC: VGA a UXGA o un Mac®: Hasta SXGA.
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El instructor debe tener a su disposicion un equipo computacional (laptop o desktop), con el
objetivo de mostrar los recursos audiovisuales que estime conveniente, ademas de organizar
las evaluaciones y calendario del curso.

Debe haber al menos 1 salida de televisién/cable/ Internet también y estar preferiblemente
cerca del instructor.

Todas las salidas eléctricas estaran debidamente conectadas a un sistema de tierra.

2.2 Talleres
Los talleres de aprendizaje corresponden a los sitios fisicos dentro del establecimiento

designados al desarrollo de laboratorios y actividades de tipo practica o demostrativa. Estos
deben satisfacer todas las actividades que se desarrollan durante el transcurso del curso.

El mobiliario normalizado para los espacios comunes consistira en:

e Mesones (metalicos) con capacidad para grupos de trabajo de minimo 6 participantes,
cada uno.

e Mueblesy cajoneras.

e Estanteria con cajones almacenadores.

e Repisas con ancho suficiente para almacenar muestrarios.

Para poder desarrollar todas las actividades con seguridad los participantes deberan tener a su
disposicidon elementos de proteccion personal que incluyan:

e Zapatos de seguridad.

e Overol con cintas reflectantes.

e Chaleco tipo gedlogo.

e Cubrenuca.

e Guantes de goma

e Guantes de cabritilla.

e Respirador con filtros.

e Lentes de seguridad (claros y oscuros).

e (Casco (con o sin protectores auditivos).

e Otros EPP que el organismo considere pertinentes.
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Equipamiento para actividades de taller con Plataformas Digitales Interactivas CBT

Sala (de clases o de

taller) que cuente con equipos computacionales multimedia

suficientes, de manera que sea posible que cada dos alumnos trabajen con un
computador de las siguientes especificaciones técnicas sugeridas:

e  Procesador
e RAM

e Disco Duro
e Pantallas

e Gradfica

e  Proyector

: Intel Core i7-3770 (3.4GHz,8M Cache)
:8GB

: 500 GB 7200RPM

: LCD 20"

: AMD 7450 1GB DP+DVI

e Computador conectado a Internet para Instructor

3. Equipos y herramientas

Para implementar el paquete

para entrenamiento de Operador Base Planta, en lo que respecta

a actividades practicas y tedricas, se sugiere que las instituciones de formacién dispongan de:

Muestrario de materiales

Los participantes deberdn tener nociones de distintos tipos de materiales, ya sea en bruto o

utilizados en partes y piezas

mecanicas. Para ello el organismo de formaciéon debe contener

dentro de su pafiol los siguientes muestrarios:

Modulo Il

Capitulo 4: Nociones bloqueo
de equipos

Muestrario de elementos de bloqueo basicos:

e Candados de bloqueo (distintos tipos y colores)

e Pinzas de bloqueo

e Tarjetas de bloqueo

e Dispositivos de bloqueo por cable

e Dispositivos de bloqueo para valvulas de
bola/mariposa

e Dispositivos de bloqueo para valvulas de
compuertas

e Dispositivos para blogueo de enchufes
(cilindricos y planos)

e C(Cajas de bloqueo

e Elementos de blogueo para interruptores
eléctricos
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4. Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (TIC)

Existen dos tipos de recursos TIC que se usan durante el desarrollo del curso:

1) los videos, los cuales muestran de manera didactica el desarrollo de algunas actividades por
parte del participante y

2) los programas interactivos, también denominados CBT (Computer Based Training) es otra
herramienta que permiten complementar la ensefianza del oficio de operador base planta.

La formaciéon basada software educativos es ideal para ensefiar a los participantes los
conceptos basicos antes realizar cualquier actividad practica o de taller.

Requisitos Generales para reproduccion de videos

Los recursos que se utilizardn como videos, son solo sugeridos, los cuales se pueden observar
directamente desde la web o cargados desde un CD. El instructor posee la libertad de utilizar
otros videos que le parezcan pertinentes.

Videos sugeridos

La lista que se muestra a continuacidn detalla los videos sugeridos para el desarrollo de las
actividades que lo requieran.

Modulo 11 Videos sobre uso de EPP
Introduccién a la operacidén de
plantas Descripcidon equipo de proteccidn personal ACHS:

http://www.youtube.com/watch?v=4ymvWwkMDyO

Uso y buenas practicas con el equipo de proteccién
personal:
http://www.youtube.com/watch?v=f ZJzWAh1I0

Condiciones técnicas:

YouTube usa un reproductor en linea basado en Adobe Flash para servir su contenido o un
reproductor basado en el estdandar HTML5. Es soportado por los navegadores web mas
importantes. Velocidad de conexién 128 KBS para un video normal y 512kbs para un video en
HD.

Uso de plataformas sugeridas

La lista que se muestra a continuacién detalla los recursos de plataforma sugeridas para el
desarrollo de las actividades que lo requieran.
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http://www.youtube.com/watch?v=4ymvWwkMDy0
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web

Médulo 1l Plataforma Web para conversion de unidades:
Metrologia Bésica Plataforma web de conversion de unidades:
http://www.convertworld.com/es/
Plataforma web de conversion de unidades:
http://recursostic.educacion.es/newton/web/mat
eriales_didacticos/fconversion/p1.html

Modulo 1l Explorar la presidon por encima y debajo del agua:
Mecéanica de Fluidos http://phet.colorado.edu/es/simulation/under-
pressure

Cémo el concepto de densidad se relaciona con la
masa y el volumen del objeto:
http://phet.colorado.edu/es/simulation/density.

Explorar la presion y velocidad de un flujo al variar
el diametro de un ducto:
http://phet.colorado.edu/es/simulation/fluid-
pressure-and-flow

Condiciones técnicas:

Las plataformas Phet pueden ser instaladas fuera de linea (offline)
El instalador fuera de linea del paquete completo de Phet instala una copia de la pagina web de
Phet en el computador. Una vez instalado, no se necesita estar conectado a Internet para ver o
iniciar cualquiera de las simulaciones siempre y cuando se tenga:

e Java, Flash, y un buscador web tal como Firefox o Internet Explorer.
Java estd incluido en la descarga de Windows. Los usuarios de Mac OS X ya tienen Java
preinstalado. A los usuarios de Linux se les recomienda encontrar una versidon adecuada para su

sistema.

Requisitos de Software

e Windows e Macintosh e Linux

Microsoft  Windows OS 10.5 or later Sun Java 1.5.0_15 or

XP/Vista/7 Sun Java 1.5.0_ 19 or later
Sun Java 1.5.0_15 or later
later

11
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http://phet.colorado.edu/es/simulation/under-pressure
http://phet.colorado.edu/es/simulation/under-pressure

5. ANEXO: Sobre los requerimientos de las instalaciones y la seguridad

Salas de clases y/o de capacitacion

Las salas de clases deben cumplir con las exigencias generales de la OGUC (Ordenanza General

de Urbanismo y Construcciones) en términos generales esto significa:

Pisos revestidos de ceramica, madera, plasticos, o materiales similares.

Disefio moderno y de buena calidad, sin desniveles (sin radieres afinados y pintados,
pisos plasticos de mala calidad, alfombras, cubrepisos, o cualquier otra solucién de
calidad inferior);

Deben existir condiciones de luminosidad natural (ventanas dentro de la norma, de
calidad y operables, con cortinas de buena calidad) y/o artificial (artefactos de
iluminacién completos y modernos: focos, lamparas, enchufes, interruptores) dptimas.

Ventilacidn natural (en base a ventanas como las descritas) y/o artificial (con extraccion
forzada dimensionada al recinto).

Las puertas deben tener las dimensiones de la norma (considerando ademas puertas
gue permitan el ingreso de una silla de ruedas), ser operables y tener buena
presentacion. Lo anterior incluye chapas, pestillos, bisagras, topes, las que deben estar
operativas y en buen estado.

Cuando corresponda se deberd considerar un sistema de calefaccion con estufas de gas,
eléctricas, radiadores de vapor, etc. En general, dentro de lo posible, el recinto debe
presentar un aspecto nuevo, moderno, limpio, luminoso, seguro y aseado (sanitizado).

Espacios de Talleres:

Los talleres de capacitaciéon deben cumplir con las exigencias generales de la OGUC (Ordenanza

General de Urbanismo y Construcciones):
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Pisos consistentes en radieres de hormigén en buen estado como minimo, de
preferencia pisos industriales epéxicos de buena calidad, sin desniveles.

Los paramentos o cierres debe ser a albafilerias estucadas y pintadas con 3 manos
minimo de 6leo opaco o esmalte al agua de color claro, menos en las cocinas en que se
solicita revestimiento de ceramica de disefio moderno y de buena calidad.

Los cielos, cuando existan, corresponderan a un cielo falso de tipo industrial.

Deben haber condiciones de luminosidad natural (pueden tener ventanas dentro de la
norma, de calidad y operables) y/o artificial (artefactos de iluminacion completos y
modernos: focos, [dmparas, enchufes, interruptores) dptimas.
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e Debe haber ventilacién natural (en base a vanos o) y/o artificial (con extraccién forzada
dimensionada al recinto).

e Las puertas deben tener las dimensiones de la norma, ser operables y tener buena
presentacion. Lo anterior incluye chapas, pestillos, bisagras, topes que deben estar
operativas y en buen estado.

e Los pafioles deben estar cerrados y tendrdn un sistema de aperche de las herramientas
y articulos. En general, dentro de lo posible, el recinto debe presentar un aspecto nuevo,
moderno, limpio, luminoso, seguro y aseado (sanitizado).

e Se debe disponer de contenedores para residuos y basura, perfectamente sefializados
de acuerdo al tipo de desecho.

Barios

Los banos en los organismos de capacitacién deben cumplir con las exigencias generales de la
OGUC (Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones) y en términos generales esto
significa:

Perfectamente sefializados (hombres y mujeres).

Pisos y muros revestidos de cerdmica moderna y de buena calidad, sin desniveles; cuyos
paramentos se encuentren revestidos de cerdmicos modernos y de buena calidad, de color
claro hasta una altura de 1,50 mts., como minimo (siendo la altura restante hasta el cielo y el
mismo cielo, pintado con 3 manos minimo de dleo opaco o esmalte al agua de color claro, salvo
gue se trate de un cielo falso de tipo industrial;

Artefactos modernos: WC, Lavamanos o vanitorios, urinarios independientes y duchas (no
urinarios corridos fabricados in situ) instalados sin cafierias a la vista, espejos de dimensiones
adecuadas al tamafio del bafio. La griferia debera presentar un buen aspecto, ser metdlica y
toda del mismo modelo.

Deben haber accesorios tales como basureros, portarrollos, perchas, toalleros, pafieras, porta
jabdn, etc., de disefilo moderno.

Deben tener condiciones de luminosidad natural (ventanas dentro de la norma, de calidad y
operables) y/o artificial (artefactos de iluminacién completos y modernos: focos, lamparas,
enchufes, interruptores) éptimas; ventilaciéon natural (en base a ventanas como las descritas)
y/o artificial (con extracciéon forzada dimensionada al recinto),

Las puertas deben tener las dimensiones de la norma, ser operables y tener buena
presentacion. Lo anterior incluye chapas, pestillos, bisagras, topes, las que deben estar
operativas y en buen estado.
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En general, debe presenta un aspecto limpio, moderno, luminoso, seguro y aseado (sanitizado).

Se debera deberan contar con un recinto destinado a servicio higiénico con acceso
independiente para personas con discapacidad, para uso alternativo de ambos sexos, de
dimension tal, que permita consultar un inodoro, un lavamanos, barras de apoyo y ademas el
ingreso y maniobra de una silla de ruedas con un espacio que permita giros en 180° de un
didmetro minimo de 1,50 metros.

Recursos minimos de operacion normas generales de seguridad

La implementacion de las normas generales de seguridad debe realizarse de acuerdo a las
normativas legales vigentes, sin embargo se entregan algunas recomendaciones a modo de
referencia.

Sefializacion interior

Las sefializaciones interiores y exteriores con texto o ideograficas se sugiere que sean disefiadas
con las normas internacionales para tales fines y cumpliran con los siguientes pardmetros:

e Todas las sefializaciones seran uniformes en tamaiio, tipografia y disefio grafico.

e Solo seran diferentes aquellas sefalizaciones que se refieran a las rutas de evacuacién,
salidas de emergencia o zonas de peligro las cuales realizadas los cdédigos
internacionales.

e Todos los espacios educativos se encuentran debidamente sefializados por su nombre y
seccién con letreros pegados a la pared o a las puertas en un tamano no menor de 4 x
12 pulgadas.

e Se colocara un plano del edificio que explique claramente las rutas de evacuacién. Este
mapa podrd ser colocado en paredes de pasillos y corredores y tendrd un tamafio
minimo de 0,9 x 0,9 [m].

Condiciones de seguridad

Con respecto a la seguridad, se sugiere que se cuente con al menos lo siguiente:

e Barandas de seguridad que deben ser provistas en todas aquellas pasarelas, corredores,
rampas, escaleras y plataformas.

e Areas de seguridad deben estar debidamente mercadas en aquellos espacios que
existan maquinarias en funcionamiento.

e Laboratorios de ciencias, talleres y el area industrial deben estar dotados de llaves o
valvulas o interruptores generales que permitan cortar servicios de forma inmediata en
casos de emergencia.

e Aquellos laboratorios o talleres donde los participantes estén en contacto directo con

sustancias quimicas inflamables irritantes o abrasivas deberdn ser dotados con una
14
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ducha de seguridad que incluya previsiones para lavado de los ojos debidamente
ubicada dentro del laboratorio.

e Aquellos espacios que por la naturaleza de sus actividades requieran sistemas
especializados de extraccion y ventilacién de aire seran dotados de los mismos después
de los estudios correspondientes por parte de un especialista del area.

Extincion de incendios

Articulo 4.3.9.(OGUC) En las edificaciones que corresponda, se deberdn considerar estanques
de agua potable y un sistema de redes para la provision de agua que se denominard red de
incendio (red humeda y red seca), de conformidad a las exigencias minimas previstas en el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado (RIDAA)
aprobado.

Los extinguidores se colocaran en lugares de facil acceso y fécil visibilidad. A lo largo del plantel
se colocaran extinguidores de forma tal que la mayor distancia entre ellos no exceda los 30 [m].
Los extintores deben mantenerse completamente cargados y en dptimas condiciones para ser
utilizado debidamente, sefalizados con la etiqueta del ultimo chequeo operacional.

Rutas de evacuaciéon y emergencia

Se sugiere que cada edificio de la institucién de formacién tenga sefializadas claramente sus
rutas de evacuacion y salidas de emergencia en caso de cualquier incidente segun los siguientes
criterios:

e Todas las salidas de emergencia daran a espacios exteriores del edificio (S) y/o a patios o
zonas seguras.

e Todas las rutas de evacuacion estaran libres de obstaculos en todo momento.
e Todas las rutas de evacuacién deberan tomar previsiones para los minusvalidos.
e Todas las rutas de evacuacion estaran debidamente sefializadas.

e Todas las salidas de emergencia se encontraran a una distancia no mayor de 35 [m] del
aula o espacio mas lejano, salvo cuando se trate de edificios con un sistema tipo
sprinkler o rociador, para estos casos la distancia maxima a la salida de emergencia
podra ser de 50 m.
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