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Introduccion

La evaluacion corresponde a cualquier situacién, recurso, procedimiento o instrumento que
se utilice para obtener informacién sobre la marcha del proceso de formacién. Permite
conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a futuro son las
que le serviran en el mundo del trabajo.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
divisién de mddulos y contenidos.

Al interior de cada mddulo el instructor encontrara un set de preguntas y sus respectivas
respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los médulos consignados en el
Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas preguntas para
realizar los test y construir una pauta de evaluacién para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del programa y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacién.

Cabe sefialar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor pueden ser
utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada mdédulo. Para el
Optimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un cuaderno de actividades,
gue posterior a su realizacion, seran verificadas y firmadas por el instructor y podran ser
parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Descripcion general de la seccion 2: Evaluacion de Salida

El Instrumento de Evaluacion de Salida, tiene por objetivo proveer de todos los elementos
necesarios para evaluar los aprendizajes esperados al finalizar el programa Operacidn
Proceso de Molibdeno N3, disefiado en base a las competencias Operador Proceso de
Flotacién N3, Operador Proceso de Remolienda y Clasificacion N3, Operador Proceso de
Espesamiento de Concentrado N3, Operador Proceso de Filtracién N3, Operador Proceso de
Secado de Concentrado N3, Operador Proceso de Envasado, Carguio y Despacho de
Concentrado Molibdeno N3y, Trabajar con seguridad.

Esta herramienta se organiza en 4 partes, que son:

1) Instrucciones para el organismo formador/instructor:

e Corresponde a la ficha descriptiva de la situacién evaluativa.

e Incluye: aspectos a evaluar, metodologia, equipamiento, disposicion del espacio de
evaluacién, entre otros elementos importantes al momento de evaluar.

2) Instrumentos de evaluacion:

e De conocimiento: Corresponde a una prueba de aplicacidn individual, escrita, que
incluye items de preguntas abiertas (breves y extensas), preguntas cerradas (de
reconocimiento y seleccién multiple)

e De habilidad: Corresponde a un caso practico con las instrucciones necesarias para la
ejecucién de un proceso técnico, de acuerdo a los criterios de evaluacion de salida del
programa

e De actitud: Corresponde a una lista de chequeo de las principales actitudes
conductuales del participante, demostradas durante el todo el proceso de formacién.
Este instrumento debiera ser completado por el instructor en al menos dos ocasiones:
durante el proceso de desarrollo del programa y al final del proceso, al aplicar la
evaluacién de salida. Una vez completado deberd retroalimentar al participante
sefialandole sus dreas de mejora.

3) Pautas de correccion:

e De conocimiento: Incluye las respuestas correctas a las preguntas abiertas, breves y
extensas, asi como también de las preguntas cerradas de reconocimiento y seleccién
multiple.
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e De habilidad: Incluye los criterios de revisidon de los procesos ejecutados; listas de
chequeo, escalas de apreciacion y/o rubricas, segun corresponda.

e De actitud: Incluye la lista de observacion de los aspectos conductuales a evaluar y los
criterios que se deben asignar a cada aspecto.

4) Porcentaje de aprobacion

e Corresponde a los porcentajes de aprobaciéon de cada instrumento, que permite
obtener las calificaciones de cada prueba y su ponderaciéon en una calificacion final.
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Aislacion y bloqueo

1. ¢Quién bautizo a la electricidad con el nombre que actualmente conocemos?
El sabio griego Thales de Mileto.

2. ¢Quién invento el pararrayos?

El cientifico Benjamin Franklin.

3. é¢Qué consecuencias trajo el hecho de que las personas se beneficiaran, investigaran vy
tecnificaran el uso de la electricidad?

Asumieron muchos riesgos pues desconocian verdaderamente el peligro que envolvia y
mediante la prueba y error sucedieron muchos accidentes.

4. {Que define el marco regulatorio del articulo 1 del decreto 1327
a) Proteger la vida e integridad fisica de las personas que se desempefian en dicha
Industria y de aquellas que bajo circunstancias especificas y definidas estadn ligadas a
ella.
b) Proteger las instalaciones e infraestructura que hacen posible las operaciones mineras, y

por ende, la continuidad de sus procesos.

5. éQué articulo del DS132, sefiala que previamente a efectuar una mantencién y o reparacion
de maquinarias y/o equipos, deben colocarse los dispositivos de bloqueos y advertencia?

Articulo 52.
6. ¢Qué se define como aislamiento?

Es la accidn de dejar sin energias un equipo o instalacion, antes de que este sea bloqueado para
ser intervenido en forma segura.

7. éQué se define como bloqueo?

Es la accidon de asegurar el aislamiento, con un dispositivo propio al equipo o anexo a éste, con
el objetivo de que las energias de operacion y/o residuales no puedan liberarse fuera del
control del personal que efectla la revisién, mantencion y/o reparacion del equipo o
instalacion.

8. éDe qué elementos estd compuesto el bloqueo?

Candado, cadenas, cuiias, u otros dispositivos auxiliares que ayuden a asegurar el aislamiento,
mas tenaza y tarjeta.

12
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9. ¢Qué sistemas deben aplicar el procedimiento de bloqueo?
Son todos aquellos que utilicen cualquier forma de energia como eléctricas, mecanicas,
hidraulicas, neumaticas, quimicas, radiantes, residuales, gravitacional, radiactivas, gases, fluidos

bajo presion y térmicas.

10. ¢A qué elemento corresponde la siguiente figura?

Canastillo de bloqueo multiple.
11. Indique los tipos de candados y tarjetas utilizados en los procedimientos de bloqueo.
Candado y tarjeta Departamental, candado y tarjeta personal.
15. ¢ Los dispositivos principales para un bloque personal son?
Candado personal, tarjeta y tenazas.
12. ¢La persona que debe retirar los dispositivos de bloqueo es?
a) Cualquier persona.
b) El supervisor.

c) Elgerente.
d) La misma persona que los instalo.

Permiso de trabajo seguro

13. A qué se le denomina permiso de trabajo seguro

Documento firmado y emitido por el jefe de Turno, o quién lo reemplace de un Area, Seccién o
Departamento, mediante el cual se autoriza la ejecucién de un trabajo o actividad en dareas
clasificadas como restringidas o actividades potencialmente peligrosas y, que por tanto, sélo
podrdn ejecutarse si cumplen con todos los requisitos y medidas de seguridad, prevencién y
control de riesgos y ambientales, aplicables a la actividad y bajo estricta supervisién y control.

13
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14. A qué se le denomina recinto o espacio confinado.

Cualquier ubicaciéon o area con un determinado medio de escape o salida, el cual puede
acumular contaminantes toxicos o inflamables, o tener una atmodsfera con deficiencia de
oxigeno. Los recintos confinados incluyen ductos de ventilacion, alcantarillados, tuneles,
cafierias y espacios abiertos que tengan mas de 1,20 metros de profundidad, tales como:
excavaciones, hoyos, tubos, contenedores, fosos de bombas, bovedas, estanques y recipientes.

15. A qué se le denomina trabajo en caliente.

Cualquiera operacion en la cual el calor generado es de suficiente intensidad y magnitud para
causar la ignicién de gases/vapores inflamables o combustibles y proyeccién de particulas
calientes, con peligro de incendio, explosién u otros incidentes con lesiones y dafios. Trabajos
“en caliente” incluyen: soldaduras, oxicorte, esmerilado o trabajos de corte por abrasidn,
limpieza con chorro de arena, picar concreto y otras operaciones que generan o desprenden
chispas, rebabas y escorias calientes.

16. Nombre 5 trabajos que requieren permiso de trabajo seguro

1. Trabajos de intervencién de instalaciones y equipos eléctricos.

2. Trabajos en espacios confinados

3. Trabajos con sustancias peligrosas

4. Trabajos en caliente con peligro de incendio, explosion o incidentes con lesién o dafio.
5. Trabajos de levante con grua — izamientos criticos.

17. Por cuanto tiempo dura la vigencia del permiso de trabajo seguro

La duracion o vigencia del PTS serd especificada por escrito en el registro Permiso de Trabajo
Seguro por el jefe de turno del area, seccion, etc., sujeto a un maximo de ocho (8) horas, pero
podrd extenderse a mayor tiempo si el trabajo es continuo o si hay cambios significativos de las
condiciones que lo generaron debiendo, en todo caso, registrarse el nombre y firma de la
supervisidon responsable entrante y saliente de los respectivos turnos.

Para transferir un nuevo Permiso de Trabajo Seguro, se debe obtener la firma del supervisor de
turno entrante, que es la persona que lo autoriza.

Pruebas de energias residuales

18. ¢A qué se le denomina energia de operacién?

Utilizada para la operacién normal del equipo y que se aislan con el accionamiento de
elementos de maniobra claramente definidos y sefializados.

14
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19. ¢Cudles son las energias que estan dentro de la clasificacion de “Energias Residuales”?

Las energias eléctricas, mecanicas, hidraulicas, neumaticas, quimicas, térmicas y radiantes, las
cuales hay que identificar y controlar, efectivamente, durante el proceso de bloqueo.

20. ¢De cuantos pasos cuenta el procedimiento de pruebas de energias potenciales vy
residuales?

Seis pasos.

21. ¢A qué se le denomina “Prueba de energia cero?.

Condicién que permite asegurar por personal calificado y autorizado, que estan aisladas todas
las energias principales y residuales, dentro de la zona de influencia de una maquina, equipo o
instalacion.

22. ¢Qué es importante recordar en el control de energia cero?

Antes de iniciar el trabajo, se deberan examinar y liberar las energias (residuales y potenciales)
de todos los mecanismos con posible energia almacenada, provenientes de fuentes de vapor,
circuitos hidrdulicos y neumaticos, resortes comprimidos, cargas suspendida, condensadores e

inductancias, fuentes radiactivas, elementos y compuestos reactivos, y todo otro elemento que
pudiera poner en peligro la integridad del personal que trabaja en el area.

Manejo de sustancias peligrosas

23. ¢Qué entiende por productos o sustancias peligrosas?

Segln la Norma Chilena 382, oficial del afio 89, una sustancia peligrosa es aquella que, por su
naturaleza produce o puede producir dafios momentaneos o permanentes a la salud humana,
animal o vegetal y a elementos materiales tales como instalaciones, maquinarias, edificios, etc.
24. ¢ Cuantas clases tiene la norma chilena para clasificar las sustancia peligrosas?

Nueve clases.

25. éCudles son los criterios que definen la peligrosidad de las sustancias o residuos peligros?

Los criterios que definen la peligrosidad son la inflamabilidad, corrosividad, reactividad,
toxicidad, infecciosidad y radiactividad.
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26. ¢Qué indica cada color en el rombo de la NFPA?

Color Rojo: Inflamabilidad.

Azul: Riesgos para la salud.
Amarillo: Reactividad.

Blanco: Caracteristicas especiales.

27. éPor qué es importante el manejo basico en el almacenamiento de las sustancias
peligrosas?

Es muy importante saber que los reactivos no deben guardarse al azar, pues algunos de ellos
son incompatibles y al entrar en contacto pueden generar graves accidentes. De manera
general, dos reactivos son incompatibles si reaccionan violentamente, desprenden calor
apreciablemente o producen productos inflamables o tdxicos.

Secuencia de aislamiento y bloqueo de equipos

28. éQué factores hay que considerar en la entrega de un equipo?
El housekeeping del drea, desbloqueo del sistema y recepcion del equipo.
29. ¢Para qué ambitos, el orden y el aseo son factores importantes?

Para la salud, la seguridad, la calidad de los productos y en general para la eficiencia del sistema
productivo.

30. ¢Cuales son los logros que son el resultado de la aplicacion del orden y aseo?

e Salud y eficiencia personal.

e Seguridad y eficiencia del sistema productivo.
e Reduccién de los costos.

e Conservacion del medio ambiente.

31. Cada vez que se termine un trabajo, hay que como minimo:

e Ejecutar una buena limpieza el area de trabajo, eliminando los desechos y residuos
industriales de acuerdo a la clasificacién de incidentes ambientales.

e Recolectar y devolver las herramientas y equipos a su lugar de almacenaje.

e Recolectar y clasificar en contenedores adecuados los residuos peligrosos generados y de
acuerdo a normativa.

e Limpiar y ordenar todo el lugar.
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32. Cuando se termine la actividad y antes de la entrega del equipo, se debe realizar:

¢ Retiro de bloqueos.

e Coordinar con operaciones y eléctricos el retiro de bloqueos.

® Proceder a entregar el equipo a operaciones para realizar las pruebas y continuar con el
desarrollo del proceso.

* Notificar a sala de control o a quien corresponda, que el trabajo ha concluido y el equipo se
encuentra en condiciones para operar.
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Moadulo Il: Técnicas de Muestreo




Técnicas de Muestreo

33. ¢Qué pasa con las caracteristicas fisicas y quimicas de los minerales, cuando estos ingresan
al proceso productivo?

Se modifican, de modo de alcanzar los objetivos que se persiguen.
34. (A qué se le denominan muestras?

Pequenas porciones de mineral sélido, liquido o mezclas de ambos de cada linea de flujo, que
se separan sistemdaticamente y acumulan en el tiempo.

35. ¢Qué representa una muestra?

Al total de la masa que estaba involucrada en el flujo en cuestidn.

36. Como se le llama a la combinacidén de varias muestras.

Compdsito.

37. Mencione un propdsito del muestreo de minerales.

Control de proceso de las distintas etapas de la operacion de una planta de procesamiento.
38. ¢Qué parametros podemos seguir con el muestreo?

Humedad, distribucién de tamafio de particulas, gravedad especifica, porcentaje de un cierto
componente, etc.

39. ¢Cudl es el objetivo mas importante del muestreo?

El objetivo es que la muestra sea representativa, es decir, contenga todos los componentes en
la misma proporcion en que éstos existen en el material original.

40. De la pregunta anterior, ¢ C6mo podriamos definir entonces al muestreo de mineral?

Una labor de Control de calidad, que permite conocer "que esta pasando en el proceso", o la
"calidad final de productos, subproductos o productos intermedios".

41. éiQué es lo que dificulta la representatividad de una muestra tomada en una pulpa de
concentrado?

Lo que dificulta la representatividad es que los sélidos raramente se mezclan perfectamente.
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42. Para evitar lo anterior, équé instrumentos debemos aplicar para tomar una muestra en
pulpas de concentrado?

Muestreadores automaticos o manuales.

43. Nombre dos ejemplos de muestradores manuales para pulpas de concentrado.

Cortador de flujo de pulpa, Muestreador de fondos de estanques.

44. {Qué se minimiza cuando se aplica el muestro con cortadores de muestras automatico?

Se minimizan variables en la alimentacion de flujos tales como segregacién por tamafio durante
el carguio, sedimentacién de particulas en una pulpa debido a cambios de velocidad, cambios
de presién, etc.

45. ¢ Cuando la muestra se vuelve representativa en el muestreo con cortadores automaticos?

Cuando el cortador se mueve a través del flujo a intervalos regulares, el incremento de muestra
obtenido es considerado representativo del flujo al momento de ser tomada la muestra.

46. ¢{Por qué es necesario llevar un control de la densidad de la pulpa?

Para obtener una mayor eficiencia de los equipos de proceso en la planta.

47. Cuales son los elementos necesarios para medir la densidad de una pulpa.
Balanza de densidad y el balde metalico.

48. Indique los pasos para la comprobacidn del cero en la balanza de pulpa.

e Usando un dedo y el pulgar, tape los orificios en la parte superior del balde. Llene el balde con
agua.

e Suspenda el balde desde el gancho en la balanza de densidad y permita que el exceso de agua
drene por los orificios.

e Cuando el agua haya dejado de fluir por los orificios, limpie suavemente la parte inferior del
balde sin derramar nada de su contenido.

e Si la escala exterior (denominada peso especifico de pulpa) no lee 1, corrija con el dispositivo
de ajuste de la balanza (normalmente un gran tornillo en la parte inferior de la balanza) para
que dé la lectura de 1 deseada. Haga esta revision al comienzo de cada turno.

49. Enumere los pasos para el procedimiento de medicién de la densidad de la pulpa de
concentrados.

1. Introduzca el balde muestreador limpio en la corriente de pulpa a ser medida o, si es posible,
obtenga la muestra de un cortador de muestras. Al tomar muestras en el extremo de una linea
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provista de valvula, permita que la linea drene al menos durante 10 segundos antes de cortar la
muestra.

2. Tome una muestra de la corriente usando un cortador de muestras mds pequefio (menos
volumen) que el balde muestreador. No permita que el cortador de muestras rebalse.

3. Vacie completamente el cortador de muestras dentro del balde muestreador.

4. Repita si es necesario, pero no llene el balde muestreador mas alla de los dos orificios.

5. Limpie o lave el exceso de arena o agua desde el exterior del balde sin derramar el
contenido.

6. Lea la densidad (en porcentaje de sélidos) del circulo apropiado de la balanza, de acuerdo
con el peso especifico de los sélidos.

7. Después de obtener la lectura, vacie y limpie el balde.

8. Registre la lectura de densidad en el informe del operador de turno.

50. ¢ Qué caracteristica particular en los sélidos, obliga a disenar la toma de muestras?

La heterogeneidad.

47. En las siguientes figuras, complete la linea con la forma correcta e incorrecta de tomar una
muestra en una cintra transportadora.

Toma de muestra incorrecta
51. ¢Qué método se recomienda para muestrear material particulado estdtico?
Se recomienda llevar a cabo la toma de muestra con sondas metdlicas que permitan obtener

una muestra de secciones en vertical u horizontal, para compensar la posible heterogeneidad
de la muestra.

Métodos de muestreo

52. Indique cuantos métodos de muestreo existen.

Dos, manual y automatico.
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53. Indique cuatro elementos para el muestreo manual.
Cucharones, tubos de presién reducida, sondas.
54. Respecto a la pala de muestreo JIS, se fabrican con diferentes dimensiones debido a:
Tamano maximo de particulas de un lote.
55. Que otros aspectos se debe considerar al elegir una sonda de muestreo.
e largo.
e Material de construccién.
e Angulo de penetracion.

56. Explique el método de muestreo automatico.

En estos métodos, las muestras de material son tomadas cuando éste estd en movimiento, en
el punto cuando se produce la descarga por caida libre, realizando un corte transversal al flujo.

57. Qué factores afectan la representatividad en el muestreo automatico.
e Frecuencia de corte de la muestra.

e Técnica empleada para obtener la muestra.
e Condiciones de resguardo frente a la contaminacién.

Tipos de Muestreo

58. ¢Que considera el muestreo al azar?

Considera que todas las unidades que componen el material (sélido, liquido y pulpas) a
estudiar, tiene la misma probabilidad de ser tomadas como incremento de la muestra que
represente el material.

59. éQué ventajas presenta el muestreo al azar?

Son su economia y la rapidez con que se lleva a cabo.

60. ¢Cudndo se aplica el muestreo al azar?

Cuando hay poca informacidn del material en observacidon, cuando el material sea muy

homogéneo o cuando se controla productos manufacturados y Unicamente basta resultados no
muy exactos.
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61. Senale el inconveniente que tiene el muestreo al azar.

El inconveniente principal es la dificultad de conseguir que todos los componentes estén
verdaderamente representados cuando toman pequefas porciones, particularmente si el
tamafio de las particulas no es uniforme.

62. El muestreo sistematico:

a) En este tipo de muestreo los incrementos son recolectados a intervalos regulares en
términos de masa, tiempo y espacio no definidos.

b) En este tipo de muestreo los incrementos son recolectados a intervalos irregulares en
términos de masa, tiempo y espacio definido de antemano.

c) En este tipo de muestreo los incrementos son recolectados a intervalos regulares en
términos de masa, tiempo y espacio definido de antemano.

d) Ninguna de las anteriores.

63. éDe qué parte consta un muestreador automatico de correas?

De un aparato de muestreo primario o cortador y un sistema para transportar el material
colectado hasta un lugar conveniente para la trituracién y una divisién adicional de muestra.

64. ¢Cual es el nombre del muestreador que se utiliza para muestrear corrientes de mineral en
una cinta transportadora?

Muestreador Vezin.

65. ¢Qué nombre recibe el muestreador automatico en las pulpas de concentrado?
Valvulas de disco con movimiento horizontal.

66. ¢En qué consiste el muestreo Estratificado?

Es una importante extensidon del muestreo sistematico que involucra la division de un lote en
grupo.

67. Mencione dos ejemplos de muestreo estratificado.

e El muestreo de materiales transportados en un gran nimero de vagones o contenedores que
se movilizan a diferentes horas y que deben ser considerados en el mismo lote. Es una buena
practica aprovechar la estratificacion inherente y muestrear la carga de cada vagén o
contenedor en forma proporcional a su peso.

® En el caso de muestreo de tambores con liquido mas sedimento, el método mas preciso a
emplear es el esquema de estratificacion, se muestrean las dos fases en proporcion de sus
pesos.
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Preparacion mecdnica de las muestras

68. Indique dos métodos reducidores de muestras.

e Métodos de divisidon manual.
e Método de division por riffle.

69. ¢En qué consiste el método de conos y cuarteo?

Este es un antiguo método usado para dividir pequefias cantidades de material, caracterizado
por su simplicidad y no requerir equipos especiales. Consiste en construir, previa
homogenizacion un cono con el material y luego aplastarlo formando una torta circular. Esta
torta se divide en cuatro parte iguales, cortandola a través de su centro, seleccionandose dos
fracciones opuestas y descartandose las otras dos.

Las fracciones escogidas pueden ser otra vez sometidas a cono y cuarteo, y asi continuar hasta
gue se obtiene una muestra del tamafio requerido. El método es muy dependiente de la
habilidad del operador, por lo que en general no debiera usarse para un muestreo exacto.

70. éEn qué consiste el método de divisidon por incrementos?

El método consiste en mezclar bien la muestra y esparcirla en una superficie plana, dando una
forma rectangular con espesor uniforme que depende del tamafio maximo de las particulas. El
rectdngulo se divide en partes iguales, a lo largo y ancho, de manera de tener por lo menos
unas 20 partes.

Usando una pala adecuada segun el tamafio de las particulas, se extrae una palada llena
(incremento) desde cada parte en que se dividid el rectangulo. El punto extraccién de los
incrementos debe ser cada vez seleccionada al azar y la pala debe penetrar hasta el fondo de Ia
capa de la muestra. La extraccién debe de realizarse con la ayuda de una placa que evite el
deslizamiento del mineral. Los incrementos deben juntarse y mezclarse para formar la muestra.

71. De las siguientes figuras, complete la linea con el tipo de método de divisién de muestras
pertenece.

Método de cono vy cuarteo Método de divisidon por incrementos.
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72. Defina que es un muestreador de Riffle.

El rifle es un aparato que se utiliza para la division de muestra. Los rifles se identifican por
numeros, y se seleccionan de acuerdo al tamafio de particulas de la muestra a dividir.

Analisis Granulométrico

73. ¢Como se llaman lo elementos para realizar el analisis granulométrico a una muestra de
mineral?

Se llaman Tamices.

74. iQué funcidén cumple el Ro-Tap?

El Ro-Tap proporciona a las particulas dentro de los tamices un movimiento rotativo excéntrico
horizontal mediante una manilla colocada en la parte superior del equipo, se aplica a los

tamices un golpe seco, para proporcionar a las particulas un movimiento vertical.

75. De la siguiente tabla de andlisis granulométrico, complete los valores de retenido
acumulado. (Realice los calculos en la misma hoja).

A'ACCM

Malla Retenido Retenido
parcial acumulado
#10 2156 4259
#20 210,3 £36,2
#30 80,5 7167
Malla Retenido Retenido
parcial acumulado
#10 215,6 425,9
#20 210,3 636,2
#30 80,5 716,7
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Modulo lll: Operaciones Proceso de Flotacion
de Molibdeno




Fundamentos del proceso de flotacion

76. ¢Como se realiza la recuperacion de molibdenita a partir de la extraccion de minerales de
cobre?

Por medio de una flotacion colectiva de sulfuros, seguida de una flotacion diferencial y una
etapa de purificacién del concentrado. Obteniéndose un concentrado final, con una ley de
molibdenita, que oscila entre el 90y 97 %.

77 Mencione algunas de las propiedades de las cuales dependen las técnicas de separacion de
los minerales de la ganga

° Gravedad especifica

° Susceptibilidad magnética

° Caracteristicas 6pticas

° Propiedades superficiales o interfaciales

78 éCudl es la importancia de la Flotacién como alternativa de proceso para concentrar
minerales?

La flotacién es importante debido a que hace posible la explotacidon econémica de yacimientos
de baja ley ademas permite reducir por lo menos en diez (10) veces las leyes de mina minimas a
tratar en forma econdmica; subir las leyes de los concentrados; disminuir las pérdidas en colas
y relaves; reducir los costos, y aumentar la recuperacion.

79. Expligue brevemente en qué consiste el proceso de flotacion

Consiste en aprovechar la diferencia entre las propiedades superficiales o interfaciales del
mineral (que es la especie de valor) y la ganga. Lo que permite la adhesidn de algunos sdlidos a
burbujas de gas (usualmente aire) generadas en la pulpa por algin medio externo, en la celda
de flotacion.

Las burbujas de aire transportan los sélidos a la superficie, donde son recolectados vy

recuperados como concentrado. La fraccion que no se adhiere a las burbujas permanece en la
pulpa y constituye las colas o relave.

80 ¢Cudl es el tamafio adecuado del mineral a flotar con el cual se logra un conveniente grado
de liberacion? Fundamente su respuesta

Se logra un adecuado grado de liberacion moliendo a tamanos cercanos a 100 um: particulas de
mayor tamafo se sueltan de las burbujas portadoras, por su mayor peso; en tanto que las
particulas muy finas no tienen el suficiente impulso para producir un encuentro efectivo
particula burbuja.
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81. ¢Qué es un colector?

Agente tensoactivo, que se agrega a la pulpa y tiene la propiedad de adsorberse selectivamente
en la superficie de un mineral y lo transforma en hidrofdbico. Las burbujas de aire se adhieren
preferentemente sobre estas superficies atrapando las particulas

82. {Qué es un espumante?

Agente tensoactivo que se adiciona a la pulpa con el objetivo de estabilizar la espuma, en la
cual se encuentra el mineral de interés.

83. éQué son los modificadores?

Los modificadores pueden ser activadores, depresores o modificadores de pH, se usan para
intensificar o reducir la accion de colectores en la superficie mineral.

84. iComo se puede definir el proceso de flotacion?

Se puede definir como: “Método de concentracién, que consiste en la separacion selectiva de
especies minerales de acuerdo con sus propiedades superficiales de adhesién a burbujas de gas
(principalmente aire).

85. Defina los conceptos hidrofobo e hidréfilo

Hidréfobo: Elemento o compuesto que no tiene afinidad con el agua, repele su presencia.

Hidréfilo: elemento o compuesto que tiene afinidad con el agua y entra facilmente en contacto
con ella.

86. Defina los conceptos: aeréfobo y aerdfilo

Aerdéfobo: Elemento o compuesto que no tiene afinidad con el aire y lo repele o reacciona
violentamente.

Aerdfilo: Elemento o compuesto que tiene afinidad con el aire y se une establemente sin
reaccionar violentamente.
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Consideraciones generales del proceso de flotacion Molibdeno

87. ¢{Qué entiende usted por tension superficial?

En una superficie liquida en contacto con la atmdsfera, la tensidon superficial se manifiesta como
una “piel” aparente sobre la superficie, que resistira cargas pequefas. La tension superficial, es
la fuerza en la superficie liquida, normal a una linea de longitud unitaria trazada en la superficie.
o = (fuerza/longitud unitaria).

88. ¢Qué son los agentes tenso-activos (surfactantes)?

Son sustancias que influyen por medio de la tension superficial en la superficie de contacto
entre dos fases (p.ej., dos liquidos insolubles uno en otro). Cuando se utilizan en la tecnologia
doméstica se denominan emulsionantes; esto es, sustancias que permiten conseguir o
mantener una emulsion. Estas sustancias que disminuyen la tensidn superficial de un liquido o
la accidn entre dos liquidos.

89. Defina pH

El pH representa el grado de acidez o alcalinidad de una solucién liquida y se mide de acuerdo a
una escala que va de 0 a 14, tomando como valor neutral en la escala el nimero 7.

90. Defina propiedades superficiales

Caracteristica fisico-quimica definida de cada elemento o compuesto y que es responsable del
comportamiento de ese material en un determinado medio liquido.

91. Defina mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas

Mezclas Homogéneas: Es una mezcla de dos elementos o compuestos que al unirse forman una
sola fase que no hace diferencia entre una u otra especie.

Mezclas Heterogéneas: Es una mezcla de dos elementos o compuestos que al unirse forman
dos fases inmiscibles una en otra. Su separacion es simple con un método fisico.
92. Defina Densidad

Es la razén de su masa por unidad de volumen. De acuerdo al Sistema Internacional, la unidad
de p es (kg/m3).
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93. Defina agente depresor

Es un reactivo quimico que provoca la separacion total de los elementos afectando sus
propiedades superficiales como de hidréfobo a hidrofilico o viceversa.

Variables y parametros del proceso de flotacion

94. ¢En qué consiste la flotacidn selectiva o diferencial de molibdenita?

La flotacidn selectiva o diferencial de molibdenita consiste en inhibir o depresar selectivamente
la flotacion de los sulfuros de Cu y Fe, sin alterar la flotabilidad natural de la molibdenita. Para
esto se requiere de un reactivo quimico capaz de destruir el recubrimiento de colector sobre los
sulfuros de Cu y Fe.

95. Existen 2 alternativas para la recuperacion de molibdenita mediante flotacion. Expliquelas

1. En forma directa como mineral de interés principal en cuyo caso los reactivos utilizados son
de exclusiva selectividad para la molibdenita.

2. En minerales de cobre pdrfidos en el cual se encuentra presente el Molibdeno, en cuyo caso,
luego de una flotacidn colectiva, en la cual se obtiene un concentrado de Cu-Mo, se pasa a un
proceso de separacion de los dos compuestos por flotacidn selectiva o diferencial.

96. Nombre al menos 4 variables que influyen en el proceso de flotacién

e Granulometria (Grado de liberacién).

e Tipo y dosificacién de reactivos.

e Densidad de pulpa o porcentaje de sélidos en flotacidn.

e Tiempo de residencia.

e (Calidad del agua.

e pH

e Acondicionamiento de la pulpa

e Aireacién

e Temperatura

e Nivel de pulpa
97. Explique la importancia de la granulometria (grado de liberacion) del mineral en la
recuperacion

Existe un tamano de particula que presenta una mayor recuperacion, observdandose una
disminucion de ésta para tamaifos mas gruesos y mas finos que este tamaio dptimo.

La disminucién de recuperacién para tamafos gruesos se justifica con el aumento de masa de
las particulas, y la disminucién para tamafios pequefios se relaciona con la dificultad de
adhesién debido a que éstas no adquieren suficiente energia cinética para producir un
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agregado particula-burbuja estable. Ademas, las particulas pequefias son arrastradas mas
facilmente a la fase espuma, ya que el drenaje de la pulpa es favorecido con el incremento de la
velocidad de sedimentacion.

De esta manera, el tamafo de particula es la variable sobre la cual se debe poner mas énfasis
en su control, debido a su efecto sobre la recuperacidn, y por la alta incidencia en los costos de
operacion del proceso global, que ella tiene.

98. Explique la importancia del control de la densidad de pulpa o porcentaje de sdlidos en la
flotacién

El porcentaje de sélidos viene determinado desde la etapa de molienda-clasificacion, de modo
que esta Ultima etapa opere en forma 6ptima. Es un factor importante, ya que existe un valor
6ptimo para el proceso, y porque afecta el tiempo de residencia del mineral en el circuito y, de
esta forma, la capacidad del mismo.

99. Explique cémo se determina y cédmo influye el tiempo de residencia en el proceso de
flotacion

El tiempo éptimo de cada etapa se determina aplicando los criterios de pruebas cinéticas de
flotacién y este depende de las caracteristicas del material a flotar, y de la conjugacion de todos
los demas factores que inciden en el proceso.

Un mineral se puede caracterizar por su cinética de flotacién y en forma mds particular por su
constante especifica de velocidad, en otras palabras para obtener una recuperacién deseada es
necesario proporcionarle al mineral el tiempo de flotacién adecuado.

La recuperacién de agua y mineral aumentan cuando aumenta el tiempo de residencia.

100. Explique la importancia del control de pH en la flotaciéon de molibdeno

El pH es la variable de control mas utilizada en el proceso de flotacidn, por un lado para obtener
6ptimas recuperaciones de una especie mineraldgica, y para depresar otras que puedan
interferir en los procesos posteriores de tratamiento.

Mientras mds bajo es el pH mejor es la flotacion de Mo, pero por razones ambientales y de
seguridad industrial, normalmente se trabaja a pH 8.0 — 8.5. A estos pH’s se produce algo de
desprendimiento de gas sulfhidrico (H2S (g)), pero no constituye una condicion de riesgo para
las personas.

Mucho mejores resultados en la flotacién de molibdenita se consiguen a pH mas bajos, como
por ejemplo, a pH 6.0 - 6.5.
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101. Explique como influye en el proceso de flotacién el acondicionamiento de la pulpa

El acondicionamiento es una etapa clave, donde los reactivos de flotacidon para actuar requieren
de un cierto tiempo de acondicionamiento para estar en contacto con la pulpa y de esa forma
poder actuar en forma eficiente sobre las especies utiles de la mena. Asi, la etapa de
acondicionamiento adquiere mucha importancia, ya que algunos reactivos se deben adicionar
en la etapa de molienda para tener mayor contacto con la mena, mientras que otros se
adicionan directamente al cajon de descarga de los molinos de bolas o a un estanque
acondicionador que alimenta directamente al circuito primario o rougher.

102. Explique la importancia de la aireacién

La aireacion es muy importante, porque sirve para la formacién de las burbujas que se necesita
en las celdas y para agitar la pulpa dentro de la celda.

Si se ingresa demasiado aire, se produce un exceso de agitacién, lo que provoca que la espuma
se reviente antes de rebosar o rebosen con pulpa, arrastrando ganga. Si es todo lo contrario, es
decir se ingresa poco aire, la columna de espuma es muy baja e insuficiente para recuperar el
elemento valioso, los que se pierden en la cola o relave.

La generacién y caracteristicas de las burbujas es una consecuencia de la cantidad de aire que
ingresa a la celda.

103. Indique como se clasifican las celdas de flotacién segun el tipo de aireacién

Celdas auto aireadas, en la cual el aire de la atmdsfera es succionado por el tubo donde se
aloja el eje del rotor, aprovechando el vacio que se genera.
Celdas con aire forzado, las cuales reciben el aire desde un soplador o compresor.

104. Indique la importancia del nivel de pulpa en el proceso de flotacién

El nivel de pulpa debe asegurar el rebalse continuo de la espuma cargada hacia la canaleta de
concentrado, de forma que las particulas valiosas no se pierdan por coalescencia de burbuijas.

La altura de espuma en la flotaciéon rougher puede comprender entre 8 — 10 pulg (20-25 cm) y en
scavenger se aplican alturas de espumas de aproximadamente 8 pulg (20 cm).

Esta variable estd relacionada con la profundidad de la pulpa y la profundidad de la espuma en
la celda. Debe ser controlada para evitar arrastres en ambas fases.
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Tipos de celdas

105. Indique los tipos de celdas de flotacién existentes

e Celda de flotacidn mecanica
e Celda de flotacién columnar

e Celda de flotacidn neumatica

106 Mencione las cuatro zonas que se generan por la accion de mezclado del rotor y del
dispersor en la celda de flotacién mecanica

e Zonade circulacién de pulpa

e Zonade mezcla de airey pulpa
e Zona de separacion

e Zonade espuma

107. Mencione las zonas de agitacién en una celda de flotacidn mecénica

e Una zona de alta turbulencia, a nivel del mecanismo de agitacion.
e Una zona intermedia.
e Una zona superior.

108. Defina las 3 zonas de agitacion en una celda de flotacién mecanica

Zona de alta turbulencia o zona de agitacion: se producen los choques para la adhesion
particula burbuja. En esta zona deben existir las condiciones hidrodindamicas y fisicoquimicas
que favorezcan este contacto.

Zona intermedia: se caracteriza por ser una zona de relativa calma, lo que favorece la migracién
de las burbujas hacia la parte superior de la celda.

Zona superior corresponde a la fase espuma, estd formada por burbujas separadas por finos
canales de pulpa. La pulpa descarga por rebalse natural, o con la ayuda de paletas mecdnicas.
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109. ¢ Cudles son las funciones mds importantes de las celdas de flotacién?

Mantener todas las particulas, aun las mas gruesas o las mas densas, en suspensién dentro
de la pulpa. Para conseguir lo anterior, la pulpa debe ser mezclada o sometida a circulacion
dentro de la celda a altas velocidades, de modo de superar las velocidades de
sedimentacion de las particulas mas gruesas.

La aireacion, que involucra la diseminacion de finas burbujas de aire dentro de toda la
celda.

Promover la colision entre las particulas de mineral y las burbujas de aire, con la finalidad de
permitir la adhesién selectiva y el transporte de las particulas de mineral deseado en la
columna de espuma.

Mantener la pulpa en condiciones de quietud, inmediatamente debajo de la columna de
espuma. Las celdas se disefian de modo de prevenir la turbulencia en las cercanias de la
espuma, puesto que produce una pérdida de estabilidad de la espuma y baja la
recuperacion.

Proveer un eficiente transporte de la pulpa alimentada a la celda y de la salida del
concentrado y del relave desde el circuito.

Proveer un mecanismo de control de: la profundidad de la pulpa y la profundidad de la
columna de la espuma; la aireacion de la celda e idealmente del grado de agitacién de la

pulpa.

110 En cuantas zonas se divide una celda columnar

e Lazona de coleccién también conocida como zona de recuperacion.

e Lazona de limpieza sobre la interface (también conocida como zona de espuma).

112. indique los 3 aspectos de disefio que diferencian las columnas de flotacién de las celdas
mecanicas:

e Elagua de lavado (adicionada al tope de la columna).
e Laausencia de agitacion mecanica.

e Elsistema de generacién de burbujas de aire.

113. Describa como opera una celda de flotacién columnar

La alimentacion es distribuida cerca de la parte superior de la columna de flotaciéon y a medida
gue desciende a través de la columna, se contacta con burbujas de aire finamente dispersas
gue ascienden desde el fondo. Las burbujas de aire ascendentes atraen y atrapan el mineral
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que esta flotando. Las particulas de ganga sedimentan en el fondo y se descargan a través de
las tuberias de colas.

Una capa de espuma de 50 a 75 cm de altura, se forma en la parte superior de la columna y
rebalsa hacia la canaleta colectora de concentrado. El agua de lavado se distribuye sobre la
espuma. Los principales pardmetros de operacién en una columna son altura de espuma, flujoy
distribucién del agua de lavado, flujo y distribucién de aire.

114 sefale las ventajas de las celdas de flotacion columnar sobre las celdas de flotacién
mecanica

e Ocupan menos area y su costo de mantenimiento y de operacién son menores.

e Debido a que no hay partes méviles que entren en contacto con la pulpa, la falta de
agitacién produce condiciones de trabajo de flotacion que aumentan la selectividad y
recuperacién de particulas finas.

e Los resultados metalurgicos obtenidos han demostrado ser mejores que los equipos de
flotacién convencional

e Una etapa de flotacién en columna puede remplazar a dos etapas de limpieza
convencional y de re-limpieza.

115. Explique la funcién del agua de lavado

Primero, el agua de lavado saca las particulas de ganga débilmente atraidas o atrapadas
simplemente por las burbujas. Luego, el agua de lavado desplaza el agua que acarrea la ganga
que ingresé en la columna. Esta agua esta sucia, es decir, acarrea particulas de ganga muy fina.
Con tasas de flujo de agua de lavado suficientemente altas, ésta desplaza al agua sucia a
medida que va fluyendo hacia abajo, en contra corriente con la capa de espuma.

116. Describa porque es importante el control del colchdn de espuma

Para lograr el objetivo de limpiar el concentrado, es importante mantener una altura de
espuma apropiada. Si la espuma es muy alta, todas las burbujas se rompen antes que alcancen
la superficie de la columna, obteniéndose una baja recuperacion de mineral de cobre. Para que
la columna sea totalmente efectiva, la profundidad de la espuma debe mantenerse dentro del
rango entregado por los metalurgistas, con el minimo de variabilidad.

117. indique las variables operacionales més importantes en una columna de flotacién

e Flujo de aire.

e Agua de lavado.
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e Altura de la espuma.

e Tiempo de residencia de la pulpa.
e Porcentaje de sélidos en la alimentacion.

118. sefiale como opera una celda neumatica
Son maquinas que no tiene impulsor mecdnica, la pulpa es agitada por aire comprimido. Estas

celdas originalmente son tanques rectangulares con tuberias de difusion de aire instalado en el
fondo de la celda. Estas celdas funcionan con sistemas de flujos en contracorriente; se tiene un
flujo ascendente de burbujas generales en forma continua, desde el fondo descendente de
particulas sélidas en la pulpa.

15. Circuitos de flotacion

119. Nombre las etapas mas importantes en un circuito de flotacién

e Circuito rougher o primario

e Circuito cleaner o de limpieza

e Circuito cleaner-scavenger o de limpieza-barrido
e Circuito recleaner o segunda limpieza

120. Mencione las 2 etapas principales en la extraccion de molibdeno

Flotacion colectiva de Cu-Mo: en circuitos de flotacion destinados a recuperar la mayor
cantidad de cobre, pero ademds a esto concentrados finales producidos tienen una alta
composicion de Mo.

Flotacidén selectiva de Mo, compuesta por un circuito propio de flotacién que busca aumentar la
concentracion de Mo.

121. Explique la etapa primaria o flotacién rougher en un circuito de recuperacidon de
molibdeno

En ella se logra separar el molibdeno del cobre y otras impurezas por la adicion de altas
concentraciones de un depresante. Al circuito rougher llega el concentrado final de la flotacion
colectiva de Cu-Mo proveniente del proceso de flotacidon de cobre, y en algunas oportunidades,
concentrados de la etapa scavenger o colas de la etapa cleaner. Las colas de la etapa rougher
son colas finales del proceso que contienen un alto porcentaje de cobre.
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122. Explique la etapa de barrido o flotacidon scavenger en un circuito de recuperacién de
molibdeno

La etapa scavenger o de barrido tiene como objetivo aumentar la recuperacién de las especies
utiles desde las colas de la etapa rougher o cleaner. Producen colas finales del proceso y un
concentrado de baja ley que puede juntarse a la alimentacion del proceso de flotacidon, o a una
etapa de remolienda y su posterior tratamiento.

123. Explique la etapa de limpieza o flotacién cleaner en un circuito de recuperacion de
molibdeno

Los circuitos cleaner o de limpieza, junto a los circuitos recleaner, tienen como objetivo
aumentar la ley de los concentrados rougher de Mo, dado que la etapa cleaner es selectiva,
normalmente el concentrado rougher es sometido a una etapa de remolienda previa, para
alcanzar la mayor liberacién posible de las especies utiles antes de alimentarse al circuito
cleaner.

124. Explique los objetivos de una etapa de remolienda de concentrados en la recuperacion del
molibdeno

Objetivo Primario: Moler las particulas para liberar el mineral. Esto es particularmente
importante para las particulas conocidas como medianas, que son particulas no liberadas que
contienen mezclas de mineral de hierro, molibdeno y ganga. La molienda fina muele la mayoria
de las particulas medianas y separa o libera las particulas con minerales de molibdeno.

Objetivo Secundario: Exponer las superficies frescas de las particulas portadoras de molibdeno
para hacerlas mas afines con los reactivos de flotacién.

125. ¢Qué entiende por Recuperaciéon metalurgica (Rm)?

Se define como el porcentaje de materia Util del mineral que es transferido, por las operaciones
de concentracion desde la alimentacion del proceso al concentrado. En otras palabras es la
razon entre la masa del material Util obtenido en el concentrado y la masa del material util en la
alimentacion. Se expresa:

':'/R—g*li}{]
0 _Ff
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126. ¢Qué entiende por Recuperacién en peso?

Es la razdn entre la masa del concentrado y la masa de la alimentacion, y se define como el
porcentaje de la razén del peso del concentrado y el peso de la alimentacidn. Se expresa:

C
%RP = F * 100 %

127. ¢Qué entiende por razén de concentraciéon?

Es la razon entre la masa de alimentacién y la masa de concentrado. En términos practicos, se
refiere a las toneladas de mineral necesarias para obtener una tonelada de concentrado. Se
expresa como K o Rc.

_F
E -
C

128. ¢Qué entiende por Razén de enriquecimiento (Re)?

Es la razén entre la ley del componente deseado en el concentrado y la ley del mismo
componente en la alimentacién. Se expresa:

129. ¢Cudl es la Importancia del sulfhidrato de sodio como depresor?

En la flotacidn de cobre-molibdeno logra depresién de los sulfuros de Cu y Fe.

Reactivos de flotacion

130. ¢Cudl es la dosis optima del reactivo depresor (NaSH) y como se adiciona?

La dosis de NaSH tipicamente debe estar entre 3.5-4.5 Kg/ton. Es preferible un tiempo de
acondicionamiento corto, pues la accidn del NaSH sobre el recubrimiento de colector es rapida.
El reactivo en solucién se puede agregar en el cajon distribuidor, o directamente en el cajon de
alimentacion al circuito rougher. Normalmente, se requiere una segunda adicion de NaSH en un
cajén intermedio del circuito rougher, para mantener en la pulpa una concentracién del
depresante que evite la reactivacién de la flotacion de Cu.
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131. ¢Cémo se realiza el Control de la dosificacién del reactivo depresor?

Por métodos electroquimicos, es decir, utilizando la técnica potenciométrica, midiendo el
potencial de un electrodo de Pt (potencial redox); o el potencial de un electrodo Ag/AgS
especifico al idon HS-.

En el caso del Na2S el potencial requerido es de -500 a -800 mV (Ag/AgCl)

132. Indique la importancia de utilizar un colector no-polar para la molibdenita

Debido a que la flotabilidad natural no es suficiente. Se debe agregar diesel oil o kerosene, en
dosis del orden de 200-300 g/ton, con el propdsito de mejorar la su flotabilidad.

133. ¢Cual es el mayor riesgo existente en la manipulacidn de los reactivos de flotacién?

Una de los mayores riesgos en la flotacion de molibdeno es la utilizacién de NaSH que en medio
acido el gas sulfhidrico que constituye un alto riesgo para operacién del sistema por ello el
control del pH y el potencial redox del sistema es vital en estas operaciones para evitar el
desprendimiento de gas sulfhidrico (H2S (g)), a pH menores a 8.0

Otro riesgo importante en la manipulacién de NaSH es su facilidad para formar H,S en medio
acido que aparte de tener un olor a huevo podrido, es un gas altamente explosivo si tiene al
alcance una fuente de calor o chispa. Es de especial cuidado los derrames y/o fugas del reactivo
que al contacto con el oxigeno del aire forma sales estables que pueden ser explosivas por los
residuos de H,S que estan mezclados con las sales formadas.
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Operacion remolienda y clasificacion

134. ¢Cuales son los objetivos del proceso de remolienda?

Objetivo Primario: Moler las particulas para liberar el mineral. La remolienda tiene como
objetivo liberar las particulas a una granulometria cercana a 10 micrones. Esta liberacion se
realiza sobre los concentrados de cobre, que aun mantienen particulas no liberadas.

Objetivo Secundario: Exponer las superficies frescas de las particulas portadoras de cobre para
hacerlas mads afines con los reactivos de flotacién. El tamano promedio de particula de
alimentacion al circuito de remolienda es del 80% menor a 90 a 110 um. El tamafio promedio
de particula del producto del circuito de remolienda es de 80% menor que 40 a 50 um.

135 ¢Cuales son los mecanismos de reduccion de la remolienda?

e Atriccion
e Abrasion.

136. La figura muestra el movimiento de los medios de molienda. Describalo

Debido a la rotacion y roce existente, los medios de molienda se elevan hasta alcanzar una
altura maxima desde la cual caen. La carga dentro del molino presenta una superficie inclinada
en cuyo punto mas alto caen los medios de molienda hasta el punto mas bajo desde donde
vuelven a ascender.

Con el movimiento, la carga se expande, permitiendo que la pulpa (particulas finas mas agua)
penetre entre los medios moledores. La serie de impactos entre los medios de molienda a
medida que caen rodando, es el método principal de transmitir compresidn a las particulas.
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137. Complete la figura con las distintas zonas de molienda

Respuesta:

Zona en Ta cual Ta fuerza
centrifuga es neutralizada por gl
peso de los medios moledores

ZONA DE

ZONA DE CASCADA

CATARATA

ZONA DE
ABRASION

ZONA DE IMPACTO
(FIE DE LA CARGA,)

ZONA,
MUERTA

138. Nombre al memos 3 de las variables operaciones del molino

e Potencia y presiéon de levante molino

e Presion de Alimentacién en los hidrociclones

e Nivel cajon descarga molino remolienda

e Densidad de alimentacion a los hidrociclones de remolienda
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139. éQué es la velocidad critica de un molino?

La velocidad critica de un molino, es la minima velocidad a la cual la carga centrifuga y se
mantiene pegada a las corazas del molino. El valor de la velocidad critica puede hacerse
mediante un balance de fuerzas entre el peso de las bolas y la fuerza centrifuga ejercida por la
rotacion del molino.

140. Describa los efectos de llegar a una velocidad critica dentro del molino

e Ademas de friccidn se produce impacto por cascada.
e Impacto por catarata.
e Lagravedad seiguala a la fuerza centrifuga.

141. iCual es la finalidad de la lubricacion del molino de bolas?

Evitar el contacto de metal a metal, que traeria como consecuencia la formacién de limaduras
metalicas y finalmente la ruptura de los descansos o fundir valiosas piezas del molino
causando graves pérdidas en el equipo y por ende la produccion y esta es una de las razones
por la cual se lubrica también constantemente el pifidn y la corona que son los engranajes
dentados de la transmision del molino.

Proceso de remolienda con Molino Vertical

142. Describa las caracteristicas y componentes de un molino vertical

Un molino vertical de remolienda consiste de un cilindro vertical (el cuerpo del molino)
equipado con un tornillo sin fin. Un motor eléctrico de velocidad constante impulsa el tornillo
sin fin. Un reductor de velocidad conectado al motor reduce la velocidad del eje del tornillo sin
fin hasta aproximadamente 32 rpm. La parte inferior del cuerpo del molino tiene
revestimientos magnéticos, los cuales atraen y retienen las bolas de molienda en la superficie
del revestimiento, evitando de esta manera que se desgaste el armazon.

143. Nombre las tres partes operacionales esenciales del molino vertical

e Cilindro o cuerpo principal.
e (Cajon repartidor y bomba de recirculacion.
e Revestimientos.

144. Describa el principio de operacion del molino vertical

Las bolas de molienda, con un didmetro igual a 1,5 pulg, se cargan por la parte superior del
molino y se distribuyen por si mismas en la parte inferior del tornillo sin fin. EIl molino debe
estar lleno de agua, y nunca debe ser puesto en funcionamiento sin un minimo de 600
milimetros (2 pies) de bolas.
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El flujo masico de pulpa ingresa el molino por un tubo ubicado en la parte superior del molino.
Las particulas mas pesadas (mas gruesas) en la pulpa circulan hacia abajo a través del molino,
pasando por los medios de molienda en el tornillo sin fin en movimiento. Esto resulta en una
accion de molienda continua, hasta que la pulpa se descargue por la parte superior del molino y
circule hacia el depdsito de separacion.

El estanque de recirculacion, ubicado en la descarga del molino de remolienda, tiene dos
camaras. Un Conjunto de valvulas de dardo operadas eléctricamente controla el flujo de pulpa
desde la camara superior del estanque hacia la cdmara inferior. El producto del circuito del
molino de remolienda fluye desde la lumbrera de sobre flujo ubicado en la parte superior del
estanque separador, sobre el nivel de la vdlvula de dardo, dentro del cajéon de bombas de
alimentacion de hidrociclones de remolienda y nuevamente es bombeado a los hidrociclones
para su clasificacién granulométrica.

145. Describa en qué consiste el sistema de lubricacion del molino vertical

El sistema de lubricacién del molino consiste de una bomba de lubricacién, un disipador de
calor del agua/aceite de lubricacion, y un filtro de aceite de lubricacién.

Variables de operacion del molino vertical.

146. Nombre las variables de operacién de un molino vertical

e Sistema de alimentacion al molino
e Potencia del motor

e Nivel de llenado de bolas y mineral
e Cargade bolas

Clasificacion humeda

147. ¢Cudl es el objetivo del uso de hidrociclones?

El hidrociclédn como clasificador su funcién es de separar la alimentacién en dos productos,
overflow y underflow. El primero conteniendo todas las particulas de didmetro menor que
cierto didmetro de corte y el segundo con todas las particulas de didmetros mayores ha dicho
diametro. Este tamafio o diametro de separacidn o diametro de corte se designan por d50.

148. Describa las caracteristicas y funcionamiento de un hidrociclén

El hidrociclén es un estanque cilindro-cénico, con una alimentacién tangencial en la parte
superior. Posee dos salidas, una situada en el centro y en lo alto de la parte cilindrica sobre el
vortex y una en el extremo inferior del cono bajo el dpex. La entrada tangencial produce un
movimiento de vortice en tres dimensiones. Las trayectorias son hacia abajo para las particulas
gruesas que se ubican cerca de las paredes, y hacia arriba para las particulas finas que se ubican
cerca del eje. Es decir existen dos vortices concéntricos actuando simultdneamente y con
direcciones opuestas. De acuerdo a este esquema, existe una superficie donde la velocidad
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vertical se hace cero y cambia de direccion.

Las particulas en suspension estan afectas a la accion de dos fuerzas opuesta: una fuerza de
arrastre hidrodindmica dirigida radialmente hacia adentro y una fuerza centrifuga dirigida
radialmente hacia afuera.

149. Nombre los tipos de hidrociclones que existen

Existen 2 tipos:

e Conicos: Dentro de este grupo se incluirdn de cono pronunciado y los de cono tendido.
e Cilindricos: Este segundo grupo recogeria los cilindricos de fondo plano y descarga
periférica, y los cilindricos con descarga central.

150. ¢Cudles son las variables operaciones de un hidrociclén?

e Variables de disefio

e Pardmetros del material
e Variables de operacién
e Perturbaciones

151. Describa las variables de operacion de un hidrociclén

Variables de entrada:

e Flujo de alimentacion
e Concentracidon
e Presion de alimentacidn

Variables de salida:

e Granulometria del rebose
e Proporcién de agua que aparece en la descarga

Bombas Centrifugas

152. Describa las caracteristicas y funcionamiento de una bomba centrifuga

Las bombas centrifugas, también denominadas rotativas, tienen un rotor de paletas giratorio
sumergido en el liquido. El liquido entra en la bomba cerca del eje del rotor, y las paletas lo
arrastran hacia sus extremos a alta presion.

El rotor también proporciona al liquido una velocidad relativamente alta que puede
transformarse en presidon en una parte estacionaria de la bomba, conocida como difusor. En
bombas de alta presion pueden emplearse varios rotores en serie, y los difusores posteriores a
cada rotor pueden contener aletas de guia para reducir poco a poco la velocidad del liquido.

En las bombas de baja presién, el difusor suele ser un canal en espiral cuya superficie
transversal aumenta de forma gradual para reducir la velocidad.
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153. éCudles son los componentes de una bomba centrifuga?

e Una tuberia de aspiracion
e Elimpulsor o rodete

e Llavoluta

e Una tuberia de impulsién

154. describa el procedimiento de puesta en marcha de una bomba

e Cebe la bomba si existe alguna posibilidad de que ésta se haya vaciado mientras estaba
cerrada.

e En las bombas enfriadas por fluido proveniente de una fuente externa, las vélvulas de
sello deben abrirse antes de arrancar la bomba. Si los sellos o los empaques de la bomba
son enfriados por el fluido bombeado, las valvulas de sello se deben cerrar hasta que la
bomba sea arrancada.

e Lavalvula de succién debe abrirse completamente.

e En el caso de algunas bombas, particularmente las de bajas velocidad, la valvula de
descarga debe abrirse antes de arrancar la bomba. Verifique el método de la planta o el
manual del operador.

e Después de arrancar la bomba, abra inmediatamente todas las vdlvulas de sello que
estén cerradas.

e Si existe una valvula de purga encima de la carcasa, deje escapar el aire hasta que no
haya mas burbujas.

e Si la valvula de descarga estd cerrada, dbrala lentamente en los diez segundos
posteriores al arranque.

e \Vea el manémetro de descarga para estar absolutamente seguro de que el liquido estd
fluyendo a través de las bombas.

e Es posible que, en un principio, la bomba emita un sonido aspero. Si ese ruido continuda
es probable que la caja tenga aire. Pare la bomba y vuélvala a cebar. Si el ruido persiste,
es posible que haya fugas de aire o carga de succion neta positiva, insuficiente

155. Describa como realizar la detencién programada de una bomba

e Cierre la valvula de descarga para proteger la bomba del flujo en reversa y de la
contrapresion excesiva. No debe permitirse que la bomba opere con la vélvula de
descarga cerrada durante mas de un tiempo minimo. La bomba debe detenerse tan
pronto como se cierre la valvula de descarga.

e Silos empaques o sellos son lubricados externamente, la lubricacion no se debe detener
antes de que la bomba se apague.

e Apague labomba

e Cierre la valvula de succién cuando la bomba vaya a permanecer apagada durante cierto
tiempo.

e Drene la bomba si existe alguna posibilidad de congelamiento.
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156. ¢Cudles son las fallas mas comunes en una bomba centrifuga?

e La bomba no desarrolla ninguna presién y no genera flujo.

e La bomba genera alguna presidon pero no bombea liquido

e La bomba desarrolla menos flujo que el esperado

e La bomba consume mucha potencia

e La bomba no trabaja bien aunque todo parece bien en la bomba o sistema

e La bomba trabaja bien al comienzo pero su desempefio se deteriora en un corto tiempo
e Labomba vibra

e Los rodamientos duran pocos

157. Nombre los componentes de la energia de un fluido

e (Cinético: es la energia debida a la velocidad que posea el fluido.
e Potencial gravitacional: es la energia debido a la altitud que un fluido posea.
e Energia de flujo: es la energia que un fluido contiene debido a la presiéon que posee.

158. Defina flujo laminar

Es aquel fluido donde la trayectoria de las particulas se efectia a lo largo de un sistema o
conducto formando lineas o ldminas de corriente paralelas, no existe un mezclado microscépico
de las capas de fluido adyacentes.

159. Defina velocidad critica del fluido

Es aquella velocidad por debajo de la cual toda turbulencia es amortiguadora por la accidn de la
viscosidad del fluido, la experiencia demuestra que un limite superior para régimen laminar, es
también conocido como flujo transitorio.

160. Defina flujo turbulento

La estructura del flujo en un régimen turbulento se caracterizan por los movimientos
tridimensionales, aleatorios, de las particulas de fluido, supuesto al promedio, es decir, se
denomina flujo turbulento cuando las trayectorias de las particulas fluidas se cruzan y entre
cruzan continuamente sin guardar ningun orden.

161. ¢ Qué entiende por cavitacion?

La cavitacion es un fendmeno termodindmico segln el cual el agua cambia de estado al
reducirse la presidon por debajo de un limite: la tensién de vapor del liquido.
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Este fendmeno es inherente al liquido y puede aparecer en bombas, valvulas, codos, etc., y en
general en cualquier punto o situacion en la que se supere la condicidén limite anteriormente
expresado. El problema de la cavitacidon no esta en las burbujas de vapor generadas por la
disminucidon de presién, sino en la implosién de las mismas cuando la presion se recupera y se
supera la tensién de vapor.

162. Complete la figura con los componentes de una bomba centrifuga

Respuesta

VENTEO DESCARGA
CAJADE
RODAMIENTQ

VOLUTA

IMPULSOR

SELLO SUCCION

MECANICO

VISOR

DRENAJE
CAJADE SELLOS
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Fundamentos del proceso de espesamiento

163. ¢Cual es el objetivo del proceso de espesamiento?

Aumentar la concentracion de solidos de la pulpa de la corriente de alimentacion, mientras que
en la clarificacion retirar los sélidos de la corriente de alimentacidn.

164 ¢ Cudl es la importancia del proceso de espesamiento?

Es importante debido a que los productos de flotacidn se encuentran mezclados con agua y una
vez obtenido el concentrado y el relave, o la solucion y el residuo, es necesario separar los
solidos del fluido, de manera que el producto contenga una minima cantidad de liquido para
reducir el consumo de combustible en el proceso de secado o en el costo de transporte.
Mientras mas eficiente es cada una de estas etapas, mejor serd el rendimiento econdmico de la
empresa.

165. ¢Cual es la forma de medir la eficiencia del proceso de espesamiento?

Se mide a través del porcentaje de sdlido logrado en la descarga, el que debe ser el maximo
posible. Es decir, la “humedad residual” debe ser minima.

166. Defina sedimentacion

La sedimentacion es la remocidon de particulas sélidas que se encuentran suspendidas en un
liguido, mediante decantacidn gravitacional. Estas particulas deberan tener un peso especifico
mayor que el fluido. Cuando se produce sedimentacion de una suspension de particulas, el
resultado final sera siempre un fluido clarificado y una suspensién mas concentrada

167. Defina espesaje y clarificacion

Espesaje: operacion de separar, mediante el mecanismo de sedimentacion, parte del agua, de
modo de obtener por una parte, una pulpa de mayor concentracidon de sdlidos en la descarga
(underflow) y por la otra, un flujo de agua clara.

Clarificaciéon (decantacion): a la operacidn de eliminar todo tipo de particulas, sedimentos del
agua.

168 ¢{Qué entiende por velocidad de sedimentacién?

Velocidad de sedimentacién se denomina cuando una particula sdlida, aislada, en un fluido de
menor densidad, tiende a caer aumentando su velocidad hasta llegar a una velocidad de
equilibrio entre las fuerzas de gravedad y las fuerzas de resistencia del fluido.
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169. ¢ Como se expresa la velocidad de sedimentaciéon?

La velocidad de sedimentacién es funcién del diametro de la particula que sedimenta (d), del
peso especifico relativo entre el sélido y el fluido (s), y la viscosidad del fluido (u). Si W
representa la velocidad de sedimentacion, entonces:

W =W (d,s,u)
170. ¢ Cuales son los tipos de régimen de sedimentacién de las particulas sélidas?
Régimen laminar o estratificado
Régimen turbulento o con estelas de remolinos.
171. Mencione los tipos de sedimentacidn de las particulas en funcién de sus caracteristicas
Sedimentacidn de particulas discretas
Sedimentacién de particulas floculentas
Sedimentacidn de particulas por caida libre e interferida.

172. Coloque sobre la linea, delante de cada descripcién el numero del término de la columna
A, que se asocia correctamente con la definicién de la columna B

Columna A ColumnaB
1 Sedimentacién de particulas Cuando existe una baja concentracion de
discretas particulas en el agua, éstas se depositan

sin interferir. En cambio, cuando hay altas
concentraciones de particulas, se producen
colisiones que las mantienen en una
posicion fija y ocurre un depdsito masivo
en lugar de individual.Este tipo de
sedimentacion se presenta en los
concentradores de lodos de las unidades
de decantacién con manto de lodos.

lw

2 Sedimentacién de particulas Este tipo de particulas y esta forma de

floculentas sedimentacién se presentan en los
desarenadores, en los sedimentadores y en
los presedimentadores como paso previo a
la coagulacién en las plantas de filtracion
rapida y también en sedimentadores como

paso previo a la filtracion lenta.
Este tipo de sedimentacion se presenta en

la clarificacion de aguas, como proceso
intermedio entre la coagulacién-floculacién
y la filtracion rapida.

=

3 Sedimentacidén por caida libre
e interferida

[IN
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173. éDe qué depende la velocidad de sedimentacién de suspensiones floculentas?

Depende de las caracteristicas de las suspensiones, asi como de las caracteristicas hidraulicas
de los sedimentadores y de la presentacion de procesos concomitantes: floculacién por
diferencia de velocidades de sedimentacion de los fléculos, influencia de turbulencia y variacion
de gradientes de velocidad.

174. En la figura se muestran las distintas zonas que se presentan en una decantacién por caida
interferida. Describa cada una de estas zonas

— _ hA

Zona clasificada

De-::antam::-n por ,:q:,:u:u:_,:‘,:
particuladiscreta |00 s

i

Altura

Zonadetransicion  f
.-r b
o desaceleracion

Compresion

Zona A-B. La superficie de separaciéon es muy definida. Esta es una fase de coalescencia de los
fléculos seguida de una zona muy pequefia de decantacion libre (en la mayoria de casos, esta
primera zona no se produce).

Zona B-C. Tiene una pendiente rectilinea. Corresponde a una velocidad de caida constante
definida Unicamente por el tipo de floculaciéon y la concentracion de las particulas. Al
incrementarse la concentracién inicial de las particulas disminuye la velocidad. A esta zona se
la denomina decantacion frenada.

Zona C-D. En esta zona se produce la disminucién progresiva de la velocidad de caida. Se
denomina zona de desaceleracion o transicion.

Zona D-E. En esta zona los floculos se tocan y ejercen presion sobre las capas inferiores, puesto
que estan soportados por estas. Se le llama zona de compresion.

175. {Qué entiende por coloide?

En los coloides, cada particula se encuentra estabilizada por una serie de cargas de igual signo
sobre su superficie, haciendo que se repelan dos particulas vecinas como se repelen dos polos
magnéticos. Puesto que esto impide el choque de las particulas y que formen asi masas
mayores, llamadas floculos, las particulas no sedimentan.
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176. Defina Coagulacion

Desestabilizacién de un coloide producida por la eliminacidn de las dobles capas eléctricas que
rodean a todas las particulas coloidales, con la formacion de nucleos microscépicos.

177. Defina Floculaciéon

Aglomeracién de particulas desestabilizadas primero en microfléculos, y mas tarde en
aglomerados voluminosos llamados floculos.

178. Describa las etapas de precipitacion del coloide

e Desestabilizacion. Las teorias sobre el mecanismo de este fendmeno se basan en la
guimica coloidal y de superficies.
e Transporte de nucleos microscopicos para formar agregados densos. La teoria del
transporte estd basada en la mecanica de fluidos.
179. Nombre 2 ejemplos de especies coloidales

e Arcillas
e Silice
e Hierro

e Metales pesados
180. ¢Qué es el potencial Z?

El potencial Z es una medida de la fuerza de repulsidén que se origina en los coloides. Cuanto
mayor es, en valor absoluto, mayor es la carga de la particula. A medida que disminuye el
potencial Z las particulas pueden aproximarse aumentando la posibilidad de una colision.

181. Defina floculante

Un floculante reldne particulas en una red, formando puentes de una superficie a otra y
enlazando las particulas individuales en aglomerados. La floculacidon es estimulada por un
mezclado lento que junta poco a poco los fléculos. Un mezclado demasiado intenso los rompe y
rara vez se vuelven a formar en su tamaio y fuerza éptimos. Una buena floculacidn favorece el
manejo del lodo final para su desecacion, filtrado, etc.

Funcionamiento y tipos de espesadores

182. ¢Qué es un espesador?

Es un estanque cilindrico con un fondo inclinado y un mecanismo de rotacién de las rastras que
conducen los sélidos a la descarga central abierta. Un rebalse periférico ubicado en la parte
superior del estanque sirve para evacuar el liquido clarificado. Generalmente, un pozo circular

localizado en el centro de la superficie del espesador recibe la alimentacion y esta disefiado de
tal modo que minimiza la agitacion, obteniéndose asi un rebalse claro.

183. Indique las dimensiones usuales de los espesadores
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El tamafio de los espesadores oscila entre 2,5 (m) hasta 150 (m) de didametro, existiendo
también disenos especiales de hasta 250 (m) de diametro. La profundidad varia entre 3 (m) en
los didmetros pequefios hasta 10 (m) o mas para las unidades mayores.

184. Describa el mecanismo de rastras

El mecanismo de las rastras consiste en dos brazos radiales a 1802 con hojas que empujan los
solidos a la descarga central. Los brazos estan unidos al eje central. Hay disefios que incluyen 3
6 4 brazos para ciertos servicios mas rigurosos y raspadores espirales continuos.

185. Explique brevemente el funcionamiento de un espesador

Conforme entra el flujo de alimentacidn en el espesador, los sélidos van decantando hacia el
fondo. El liquido clarificado rebosa por la parte superior y los sélidos se evacuan por la descarga
inferior.

186. La figura muestra la situacion de las 4 zonas de pulpa de sedimentacién en un espesador,
describa cada una de ellas

REBOSE LIMPIO

DESCARGA DE PULPA ESPESA

SECCION DE UN ESPESADOR CONTINUO MOSTRANDO LA SITUACION

DE LAS CUATRO ZONAS DE PULPA EN SEDIMENTACION

ZONA A: AGUA LIMPIA O SOLUCION
ZONA B: PULPA DE CONSISTENCIA DE ALIMENTACION

ZONA C: PULPA EN TRANSICIONDE B a D

ZONA D: PULPA EN COMPRESION

Zona A es un liquido de rebose limpio, esta libre de sélidos en la mayoria de las aplicaciones.

Zona B consta de una pulpa de consistencia poco uniforme cuya concentracidén se aproxima a la
de la alimentacion.

Zona C es un estado intermedio en el cual la pulpa estd en una condicién transitoria entre
sedimentacién por caida libre y compresion.

Zona D muestra la pulpa en compresion, produciéndose un desplazamiento del agua por
compresién de los solidos que fuerzan al liquido a salir de sus intersticios.

187. Nombre los elementos de un espesador continuo
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e Anillo o Cuello de alimentacién
e Tanque

e Brazos

e Cono o trinchera

e Canal de rebose

e Mecanismo motriz

e Dispositivo de elevacion

188. describa las funciones del anillo o cuello de alimentacién y del tanque

Anillo o Cuello de alimentacién: sirve para disipar la energia cinética que lleva el flujo de
alimentacion, asi como para proporcionar a la entrada del tanque una condicién de relativa
tranquilidad y dirigir la pulpa a una profundidad adecuada dentro del espesador.

Tanque: proporciona el tiempo de residencia necesario para producir sélidos sedimentados y
liquido clarificado. El fondo inclinado ayuda al movimiento de los sélidos concentrados hacia el
punto de descarga.

189. Los brazos de un espesador tienen 3 funciones, describalas

e Mover los sélidos sedimentados hacia el punto de descarga.

e Mantener un grado de fluidez en el espesador para asegurar la separacién hidraulica,

e Aumentar la concentracion de los sélidos en la descarga al establecer una especie de
canalizaciones en la pulpa de la zona de compresiéon, que permiten la salida del agua
entrampada.

190. Describa el funcionamiento de:

e Cono o trinchera

e Canal derebose

e Mecanismo motriz

e Dispositivo de elevacién

Cono o trinchera: con sus rastras, tienen una accién similar a la de los brazos pero en la zona de
la descarga.

Canal de rebose: recoge el rebose clarificado y lo lleva a su salida correspondiente. El disefio
mas adecuado es el de rebose uniforme por toda la periferia del tanque.

Mecanismo motriz: proporciona la fuerza de accionamiento (par) para girar los brazos y rastras
en contra de los sélidos sedimentados.

Dispositivo de elevacidn de los brazos: permite a éstos extraerlos de la zona de los sélidos mas
concentrados, para disminuir el esfuerzo en el mecanismo de accionamiento. La elevacién
puede ser efectuada con el sistema motriz en funcionamiento.

Espesador de concentrados

191. Nombre los tipos de espesadores que conoce
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e Espesadores convencionales
e Espesadores de alta velocidad
e Espesador Hight Capacity de Eimco
e Espesador de alta velocidad Dorr-Oliver
192. Indique los riesgos existentes en los equipos espesadores

Riesgos en el sistema de lubricacién (fuentes de incidente en los equipos de espesadores

e Caida de distintos nivel.
e Caida mismo nivel.
e Golpes eléctricos.
193. Describa las medidas de seguridad aplicadas a la operacidn de un espesador

e El operador deberd utilizar durante su trabajo su equipo de proteccién personal
completo. En algunas ocasiones también tendra que emplear botas de goma de caia
larga (derrames de pulpa, vaciado del espesador)

e El operador deberd acatar la norma de quitarse el casco de seguridad al acceder al
centro del espesador donde se ubica tanto el mecanismo de traccién como el sistema de
alimentacion de pulpa del equipo.

e Uno de los riesgos mas frecuentes que experimenta el operador del espesador de
concentrado es de las caidas al mismo nivel o de distintos niveles al transitar, por
escalas, pasillo, tuneles bajo el espesador, cajones de alimentacion, etc.

e Otro factor que se debera tener en cuenta es la condicién de iluminacién adecuada,
tanto en la estructura metalica hacia el centro del espesador como en los tuneles bajo
éste y la zona de los cajones receptores de las tuberias de alimentacion de concentrado.

e En la puesta en marcha del espesador, antes de llenar el estanque con pulpa, el
operador debe chequear y retirar cualquier elemento extrafio que encuentre tanto en el
estanque como en la canaleta colectora del rebalse (escombros, varillas de soldaduras,
restos de gomas, madera, etc.). También la rastra debera dar varias vueltas para
asegurarse que el mecanismo esté instalado correctamente, que esté bien lubricado y
en condiciones de operar sin problemas.

194. Nombre las variables de control en un espesador

e Presidn hidraulica de giro de las rastras.

e Amperaje del motor de la rastra (Torque eléctrico)

e Torque mecanico de la rastra

e Alturade larastra

e Amperaje de la bomba de traspaso (descarga)

e Porcentaje de sélidos en la descarga, flujo de descarga
e Nivel de salmuera o agua clara.

195. Defina amperaje del motor de la rastra

Es una medida del grado de comprensién de la pulpa en el fondo del estanque. El torque es la
fuerza generada por el motor de la rastra actuando sobre una carga de material.
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196. Defina torque mecanico de la rastra

El torque mecdnico se produce debido al aumento de la fuerza de la rastra sobre el material
(Mediante las aspas), debido al arrastre de material hacia el cono de descarga. Este fendmeno
se debe a la acumulacién de material del espesador en un colector intermedio entre la pared
del espesador y el cono de descarga. Los valores de operacién varian entre:

e Torque operacion : 15- 18%.
197. Indique la importancia de mantener el nivel de operacién de altura de la rastra

La altura de la rastra estd definida por la condicién del espesador y su carga, usualmente este parametro
se opera en casos de sobrecarga y/o embancamiento, y es un parametro muy importante, ya que las
rastras no deben subir hasta el limite (o altura maxima), lo cual indicaria que el espesador ha alcanzado
su capacidad mdaxima de almacenamiento de carga; por otro lado si no se interrumpe la alimentacion,
este irremediablemente se embancara. Los valores de operacién varian entre:

e Nivel rastra: 5%.

198. Defina amperaje de la bomba de traspaso

El amperaje consumido por las bombas de traspaso (descarga de concentrado del espesador) es
el parametro que permite visualizar si su funcionamiento es adecuado.

199. Indique como se controla y los valores de operacidon del porcentaje de sélido en la
descarga
El control de la densidad y el porcentaje de sélidos se efectia tomando muestras de pulpa por
intermedio de la balanza MARCY. Los valores de operacién varian entre:

e Pulpa de alimentacidn fluctua entre: 15 - 25 %

e Pulpa de descarga fluctua entre: 40-60 %

200. Defina presion hidraulica

Es la presidn que ejerce la pulpa a las rastras, la cual no debe exceder de 5 Mpa, de lo contrario
las rastras suben en forma automatica.

201. Describa la operacidn de las Bombas centrifugas
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El funcionamiento consiste en succionar el fluido con la ayuda de la fuerza centrifuga del rotor y
desplazarlo desde una posicidén inicial a una final con la ayuda de un disco impulsor que tiene
aspas, el motor que acciona la bomba puede ser interno o eléctrico.

Las bombas centrifugas transportan liquidos frios, calientes, contaminantes, no contaminantes
e incluso quimicos. Los fluidos muy viscosos perjudican el rendimiento.

202. Indique que sucede cuando existe un alto nivel de ruido en motores y rastra

El nivel de ruido en motores y rastra permitira al operador detectar anomalias en dichos
equipos. Un alto nivel de ruido indicara que dichos equipos podrian estar trabajando con alto
nivel de sélidos y/o problemas mecanicos

203. Indique que sucede cuando no se observa rebose de liquido claro en el espesador

Uno de estos 2 fendmenos esta ocurriendo:

e Guardera de retencién de fino roto o suelto en algun sector del espesador.
e Material no esta decantando (abundante espuma) lo que indica un exceso de reactivos
en el circuito de flotacion.

204. Describa las posibles causas de que ocurra un embancamiento de la descarga

e Operar el espesador con un sélidos superior a 60 %
e Taponamiento de la descarga del espesador por corrimiento de la cama.
e Bajo rendimiento de la bomba de descarga.
e Linea de descarga obstruida o embancada.
205. Indique las posibles medidas en caso de producirse embancamiento de la descarga

e Agregar agua por los spigots. Se recomienda tener cuidado con esta medida, debido a
que el espesador se encuentra muy cargado, por lo cual se corre el riesgo de que el
solido pueda recibir la descarga pegada al piso. Hay que tener presente que todo exceso
de agua diluye la salmuera, originando posteriormente problemas en la operacion.

e Desviar la carga hacia otro sector.

e Recircular con el maximo flujo que sea posible operar.

e Botar carga al tunel para eliminar cualquier objeto extrafio o alivianar el % de sélidos de
descarga del espesador.

206. ¢Cémo se detecta el embancamiento de la descarga?
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e Alto torque de las rastras.

e Alto amperaje de las rastras.

e Porcentaje de soélidos sobre 55%, viscosidad muy alta.

e Sedimentacidn instantanea en el cajon distribuidor del espesador (tomar muestra).

208. Indique las consecuencias de operar con un nivel de sélidos cercano al 85% en el
espesador

e Retencién de carga dentro del espesador.
e Aumento de la presion hidraulica de las rastras (> 5 MPa).
e Que larastra se detenga al aumentar el torque y estas no suban.

209. Indique qué medidas se podrian tomar en caso de embancamiento de la bomba de
traspaso (descarga del espesador)

e levantar rastra
e Adicionar agua en la linea de alimentacién a la bomba.
e Recircular espesador con flujo maximo.

e Realizar cambio de bomba.
210. qué hacer en caso de que el sélido no sedimente

Esto normalmente se soluciona agregando floculante en la mineria metdlica. No se recomienda
recircular el espesador.

Agregar salmuera o agua sobre el espesador para eliminar la espuma que no sedimenta. Revisar
reactivos agregados en flotacién.

211. Las imagenes muestran distintos lechos de pulpa en un espesador describa cada uno de
ellos
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1. Lecho de pulpa normal

e .-JIIJWW

El Diagrama A. Muestra un lecho de pulpa normal. El rebose es relativamente claro, y los sélidos
descargado en la salida del cono son de la densidad deseada. No se requieren acciones de
operacion para este punto.

2. Lecho de cieno o pulpa superficial

LW

EL Diagrama B. Muestra un lecho poco profundo. La claridad del rebose es buena, pero la

B. LECHO DE CIENO O PULPA SUPERFICIAL.

descarga de pulpa lo mas probable que sea baja. En este caso, la tasa de remocidn de la pulpa
debe ser bajada hasta alcanzar la densidad requerida por el proceso. Entonces el estado de
operacion normal puede ser reanudado.

3. Lecho de pulpa alto
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C. LECHO DE PULPA ALTO.

2,

El Diagrama C. Muestra una lecho de pulpa alto. Un lecho de pulpa alto puede producir una

77

claridad pobre en él rebose y en algin momento una alta densidad de descarga en la salida de
pulpa del espesador. En lo particular esto conlleva la posibilidad de un alto torque en la rastra
del espesador, lo cual puede llevar a la situacion mostrada en el Diagrama D. La tasa de la pulpa
retirada puede inicialmente ser incrementada hasta obtener la claridad del rebose y la lectura
de torque deseada.

4. Lecho aislado

D. LECHO AISLADO.

El Diagrama D. Muestra isla en el lecho. La lectura del torque es alta porque la altura de la pulpa
o material depositado no cubre todo el diametro del espesador. La lectura de la densidad est3
ahora baja porque el lecho estd en corto circuito a la descarga del espesador. El lecho de cieno
o pulpa puede ser rotado con las rastras. Esta situacidn es extrema y requiere de inmediata
correccion. La alimentacidén debe ser de inmediato detenida. Las rastras deben ser levantadas
muy cuidadosamente y luego deben ser bajadas para disolver la rotacion del lecho y estimular a
la pulpa a moverse hacia el centro.
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211. ¢Qué entiende usted por filtraciéon?

La filtracién es un método de separacién de fluidos desde los sdlidos que se basa en hacer pasar
aquellos a través de una pantalla finamente perforada que retiene los sélidos.
Fundamentalmente se trata de un harneado extrafino en el que la mayor parte del material que
atraviesa los poros es deformable y, como ocurre en el harneado, el roce es la fuerza principal
que se opone al paso.

212. Mencione los métodos de filtracién con respecto a la fuerza impulsora

Método de filtracidn gravitacional

Método de filtracidn centrifugo

Método de filtracidn por presién de vacio

Método de filtracidn por presién del fluido a los dos lados de un diafragma

213. Escriba los elementos que intervienen en la filtracion

Respuesta:

Suspension

Torta o queque

Papel filtro o
telafiltrante

Placa perforada
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214. Senale las zonas activas existentes en una operacién de filtrado

A corresponde al entramado

B es el diafragma

Clatorta

D el fluido, generalmente con particulas en suspensién;

p1y p2 son las presiones que prevalecen en ambos lados de la superficie filtrante y que estan
relacionadas por la desigualdad p1 > p2.

215. Indique las clases de filtracion

Filtracidon con formacién de queque.
Filtracion sin formacion de queque.
Filtracion profunda.

216. Explique brevemente en qué consiste la filtracion con formacion de queque

La filtracion con formacién de queque se caracteriza porque el sélido de la suspension es
retenido en la superficie del medio filtrante como una capa denominada queque. Esto se
produce naturalmente cuando los poros del medio filtrante tienen un tamafio menor que las
particulas. La filtracidon con formacidn de queque se utiliza para suspensiones que poseen mas
de un 10% de sélidos en volumen.

217. Expligue brevemente en qué consiste la filtracidn sin formacién de queque
En esta forma el liquido atraviesa el medio filtrante mientras que el sélido permanece en la

suspensidon aumentando su concentracidn con el tiempo. Este tipo de filtracidén es util cuando
se desea concentrar una suspension sin que sea necesario un producto de baja humedad.
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218. Explique brevemente en qué consiste la filtracion profunda

Para la filtracion de particulas muy finas en suspensiones diluidas se utiliza comunmente filtros
gue tienen medios filtrantes de poros mayores que las particulas pero de grandes espesores.
Las particulas penetran en el interior del medio filtrante y son capturadas por las fibras o
particulas que constituyen el medio filtrante.

219. Mencione al menos 4 Factores que influyen en la filtracion.

Las propiedades del fluido, tales como su densidad, viscosidad y corrosividad.

La naturaleza del sdlido, tal como su tamafio, forma y distribucion de tamafio.

Las propiedades de la suspensién, tales como su concentracién y compresibilidad.
La cantidad de material a tratar.

El valor del material y si el material valioso es el sdélido, el fluido, o ambos.

Si es necesario lavar el queque.

Si es importante o no la contaminacién del producto.

220. ¢Cudl es el rol principal del medio filtrante?

Provocar una buena separacién entre los componentes de una suspensidon con el minimo
consumo de energia.

221. Mencione los 3 tipos de medios filtrantes sintéticos usados en la industria de la filtracion

Tejido: puede ser de tela cruzada o satin, ya que éste aumenta la resistencia a la traccion.
No tejido: consiste en ensamblar varias capas de fibras.

Compdsitos: poliuretanos (polimeros micro porosos regulados) que han dado muy buen
resultado.

222. écuales son las caracteristicas que se debe tener en cuenta al utilizar un medio filtrante?
Condiciones Térmicas y Quimicas: En condiciones térmicas y quimicas los polimeros son
los medios mas adecuado para el medio filtrante. Los mas usados son polipropileno
(PP), polietileno (PET) y poliamida (PA).

Requerimientos en la Filtracion: Los principales requerimientos de la filtracién son:
claridad en el filtrado (es decir una alta eficiencia de retencién de particulas finas),
rendimiento, contenido de humedad en el queque, efectiva liberacidon del queque (de
facil desprendimiento), baja resistencia al paso del fluido y alta resistencia a la abrasion.

Consideraciones con respecto al equipo: Es importante donde se va a usar el medio
filtrante: el tipo de pulpa, volumen del producto, contenido de sélidos requeridos, asi
como si es filtracidn a presion o vacio.
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Costos: El costo del medio, asi como su vida util es de vital importancia. Este item puede
decidir el tipo de medio a utilizar.

223. Indique al menos 5 caracteristicas técnicas de los medios filtrantes

Trama.

Peso/area.

Permeabilidad al aire.
Permeabilidad al agua.
Porosidad.

Resistencia a la tensién.

Facil descarga del queque.
Minima resistencia al flujo.
Minima humedad del queque.
Maxima vida util de la tela.
Menor tendencia a la colmatacién (obstruccion).
Espesor de la tela.

Resistencia a la temperatura.
Resistencia al pH.

Capacidad de suciedad

Funcionamiento de los diferentes tipos de filtros.

224. i Cudles son los diferentes tipos de filtros a vacio?

Filtro de tambor

Filtro de discos

Filtro de bandeja

Filtro de banda horizontal

225. Describa brevemente el funcionamiento del filtro de tambor

El filtro de tambor consiste en un tambor rotatorio con su parte inferior sumergida en la
suspension. La superficie del tambor esta cubierta por un medio filtrante denominado tela
filtrante. La suspensién es succionada desde el interior del tambor, donde se ha generado un
vacio. Mientras el filtrado pasa al interior del tambory es evacuado a través de tuberias
apropiadas, el sélido es retenido en la superficie cilindrica formando un queque. Durante el giro
es posible lavar el queque rociando agua en su superficie y permitiendo que se seque de la
misma forma anterior. Una vez completado un giro,y antes de entrar nuevamente en la
suspension, un mecanismo raspa la superficie descargando el queque en una tolva.
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226. Describa brevemente el funcionamiento del Filtro de discos.

El filtro de discos consiste en un eje central que soporta un niumero determinado de discos,
cada uno de los cuales esta conectado a un equipo de vacio.

Los discos giran y al estar en contacto con la pulpa, captan el sélido (formacién del queque) por
efecto del vacio.

Cuando estan en contacto con la atmdsfera se mantiene el vacio (secado del queque). El lavado
es opcional.

Para la descarga del queque se utiliza soplado de aire y raspadores.

227. Describa brevemente como opera un Filtro de banda horizontal.

Consisten en una superficie sin fin de drenaje hecha de caucho perforado, conectada al vacio,
gque soporta una banda separada hecha de una tela filtrante apropiada. La pulpa se alimenta
por gravedad sobre el filtro y la filtracién comienza inmediatamente, por efecto de la presidn
de la capa de pulpa y el vacio. En estos filtros es posible lavar el queque.

228. Mencione al menos 8 componentes del filtro de banda

e Tacho receptor de pulpa

e Distribuidor de pulpa Filtracién
e Rodillo de retencién

e Correa transportadora

e Cajadeaire

e C(Caja devacio

e Polea de transmisién

e Unidad de motriz

e Buzdn de descarga

e Rociadores de agua

e Tensor gravitacional

e Correa de desgaste

e Ventilador

e Centrador de tela

e Conducto de succién

e Telafiltrante

e Contrapesos

e Cortina de retencidon de carga
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229. Enumere las zonas de operacion de los filtros de banda

e Zona de formacion

e Zonade lavado

e Zonade secado

e Zonade descarga

e Zonade lavado de tela

230. Describa brevemente la zona de formacion de los filtros de banda

Esta zona comprende el area de la correa desde el rodillo de alimentacién hasta la cortina de
retencion de carga. La tasa de alimentacion hacia el filtro es controlada mediante una valvula
de control regulada por la salida desde un flujdmetro en linea, y el set-point del flujo es una
variable impuesta por el operador. La velocidad de alimentacion y/o de la correa deberia ser tal
que el ancho completo de la correa sea cubierto por una capa uniforme de material o pulpa.

231. Describa brevemente la zona de lavado de los filtros de banda

Las zonas de lavado son la dreas donde los sélidos son lavados con la solucidn de lavado
recuperados del proceso de filtrado posterior. Hay una zona de lavado en cada filtro.

232. éComo se calcula la razén de lavado de los filtros de banda?
tph de agua de lavado

tph de solidos seco

razon de lavade =

233. Describa brevemente la zona de secado de los filtros de banda

Esta zona es la Ultima porcion del area de filtrado sobre la correa desde la Ultima cortina de
retencidn de carga hasta el final de la Ultima caja de vacio. El material sobre la correa deberia
emerger desde la cortina de separacion sin agua en la superficie. En esta zona, el queque del
filtro estd mas desaguado por la accién del vacio, también asistido por el aire llevado a través
del queque.

234. Describa brevemente la zona de descarga de los filtros de banda

En la zona de descarga la tela del filtro es separada de la correa transportadora al pasar por un
rodillo separador. Esto tiene la funcidn adicional de romper al queque para asistir a la descarga.
La tela del filtro se envuelve entonces alrededor del rodillo de descarga en un angulo de 902. Es
en este punto donde el queque seco y la tela del filtro se separan. El queque cae por gravedad
en el buzén de descarga.
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235. Describa brevemente la zona de lavado de tela de los filtros de banda

Zona de lavado de tela: La tela filtrante es dirigida hacia la cabeza del filtro y pasa por una
cortina de agua de lavado a alta presién a través de los chiquetes o rociadores para sacar
cualquier sdlido arrastrado por la tela.

236. ¢Qué es un filtro hiperbarico?

Es un filtro a vacio, ya sea de disco, tambor o banda, inmerso en una cdmara de presion. Con
este tipo de filtros se puede obtener humedades de 8% y menores.

237. Enumere los tipos de filtros a presion

Filtros prensa de placas verticales
Filtros prensa de placas horizontales
Filtro prensa de disco.

238. describa brevemente como opera el filtro prensa de placas verticales.

En los filtros de presidon de placas verticales la separacién toma lugar en cdmaras formadas
entre las superficies de drenaje de placas filtrantes moldeadas que se mantienen unidas entre
si. Estas placas poseen orificios para la alimentacidn de la pulpa y el drenaje liquido filtrado, las
placas estan fijas entre si mediante una presion hidraulica, estan montadas verticalmente sobre
y entre dos barras laterales o suspendidas de vigas. Estas barras o vigas estan conectadas en un
extremo a un cabezal fijo o alimentador, mientras que por el otro extremo estan conectados a
un cabezal de cierre.

239. Mencione las fases de la filtracién por presion en los filtros de placas verticales

e Cerrado
e Alimentacion
e Limpieza

e Soplado
e Descarga
e lavado

240. Describa brevemente el Filtro prensa de placas horizontales.

Consiste en una camara filtrante horizontal situado dentro de un marco de estructura principal.
Permite la incorporacién de camaras adicionales montadas unas sobre otras, permitiendo
incrementar el area de filtracién sin generar un aumento en el drea de piso de la instalacién.
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Cada una de estas camaras de filtracion posee sellos inflables en ambos extremos, los que se
dilatan durante la operacién para sellar la camara. Las camaras se encuentran fijas a
la estructura y no poseen movimiento durante la operacioén de filtrado. Cada camara posee una
correa filtrante montada sobre un rodillo impulsor en cada extremo, operando
independientemente de las otras correas que posee el equipo.

Cada rodillo posee un motor hidraulico que acciona la correa durante la operacién de descarga
del queque.

241. Describa la secuencia operacional en la filtracion por presidon en placas horizontales

Cerrado
Alimentacién
e Limpieza
e Compresion
e Retraccidn del diafragma
e Lavado del queque
e Segunda etapa compresion
e Segunda etapa soplado y retraccion del diafragma
e Descarga del queque
e lavado de la correa

242. Indique la ventaja de operar con filtros de presién por sobre los filtros de vacio

Los filtros de presion son considerados de una tecnologia largamente reconocida como un
método confiable y eficiente para lograr mas bajas humedades y mejores rendimientos, a
diferencia de los equipos tradicionales, tales como filtros rotatorios y filtros de banda, que a
menudo son considerados inadecuados debido a su alto contenido de humedad, lo cual obliga a
hacer uso de secadores antes de obtener un producto final.

Variables y Pardmetros de operacion.

243. ¢ Cudles son las principales variables en un proceso de filtracién?

Variables de entrada
Variables de salida
Parametros
Perturbaciones
Variables controlables
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244. i Cudles son las variables que intervienen en la entrada del filtro?

e El flujo de alimentacién Q ¢ que puede disminuir por problemas puntuales, pero en
tiempos no muy largos puede recuperarse.

e La concentracién de solidos ¢ ¢ que depende directamente de la operacion del
espesador y de las variables que se manejan en el proceso de espesamiento.

245. éCudles son las variables que intervienen en la salida del filtro?
Estas estan directamente relacionadas con las de entrada.

e Elflujo de salida Q p el cual baja si el flujo de alimentacion baja
e La humedad del queque (1 - ¢ p) la cual depende de la eficiencia del medio filtrante

246. ¢ Cudles son las variables de disefio que intervienen en la operacion de filtrado?

Estan condicionadas al equipo que se elija para cumplir la funcién de filtrado en la planta de
procesamiento. El drea de filtracion esta directamente relacionada con la cantidad de material
a tratar, por lo tanto, cada faena tiene establecido su nivel de produccién y de acuerdo a eso,
empiricamente se puede determinar.

247. iCudles son las variables de control que intervienen en la operacién de filtrado?

e Tiempo de filtrado
e Volumen de filtrado
e Tiempo de secado o soplado

248. ¢Cudles son los valores que se deben controlar en la operacién de filtrado?

e Porosidad €
e Permeabilidad K (g)
e Compresibilidad del queque @,

e Densidad p, y viscosidad He del filtrado
e Densidad p, y viscosidad ¢,
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249. Indique en la imagen las principales variables que intervienen en el proceso de filtracion

PERTURBACIONES DISENO

VARIABLES

OPERACION > SALIDA

7N

ARAME S
VARIABLES DE CONTROL vARAMEIRDE

f_Hf_H

ENTRADA—,

Respuesta

El punto de dosificacién depende de la solubilidad del reactivo, algunos requieren mayores
tiempos de acondicionamiento, por ejemplo, aquellos poco solubles que actian finamente
emulsionados en la pulpa, estos deben ser agregados al comienzo de los circuitos generalmente
en la molienda.

Los reactivos mas solubles son agregados en el acondicionamiento previo o en las operaciones
anteriores a la flotacion. Este es el caso de los Xantatos que son relativamente solubles en agua,
se agregan en el cajoén distribuidor, inmediatamente antes de la flotacion, dado que requieren
bajos tiempos de acondicionamiento.

Los espumantes que no presentan propiedades colectoras se agregan sdlo antes de la flotacion,
dado que su accidén afecta la interface liquido — aire, donde se verifica un exceso superficial que
permite estabilizar las burbujas y formar espuma.
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Secado de solidos

250. ¢Qué entiende por secado de solidos?

El secado de sdlidos consiste en separar pequefias cantidades de agua u otro liquido de un
material sélido con el fin de reducir el contenido de liquido residual hasta un valor
aceptablemente bajo. El secado es habitualmente la etapa final de una serie de operaciones y,
con frecuencia, el producto que se extrae de un secador pasa a empaquetado.

251. Explique la clasificacidn de los secadores

Los equipos de secado pueden clasificarse en:

1) Secadores en los que el sélido se encuentra directamente expuesto a un gas caliente
(generalmente aire)

Los secadores que exponen los sélidos a un gas caliente se llaman adiabdticos o secadores
directos;

2) Secadores en los que el calor es transmitido al sélido desde un medio externo tal como vapor
de agua condensante, generalmente a través de una superficie metdlica con la que el sélido
estd en contacto. Aquellos en los que el calor es transmitido desde un medio externo reciben el
nombre de no adiabaticos o secadores indirectos.

Los secadores calentados por energia radiante, dieléctrica o de microondas, también son no
adiabaticos. Algunas unidades combinan el secado adiabatico y no adiabatico, y se denominan
secadores directos-indirectos.

252. Describa las formas de exposicion al gas de los sdlidos en los secadores adiabaticos
En los secadores adiabaticos los sélidos estan expuestos al gas de alguna de estas formas:

e El gas circula sobre la superficie de un lecho o una lamina del sélido, o bien sobre una o
ambas caras de una ldmina o pelicula continua. Este proceso se llama secado con
circulacién superficial.

e El gas circula a través de un lecho de sdélidos granulares gruesos que estan soportados
sobre una rejilla. Recibe el nombre de secado con circulacién a través. Como en el caso
del secado con circulacion superficial, la velocidad del gas se mantiene baja para evitar
el arrastre de particulas sélidas.

e Los sodlidos descienden en forma de lluvia a través de una corriente gaseosa que se
mueve lentamente, con frecuencia dando lugar a un arrastre no deseado de las
particulas finas.

e El gas pasa a través de los sélidos con una velocidad suficiente para fluidizar el lecho.
Inevitablemente se produce arrastre de las particulas mas finas.

e Los sélidos son totalmente arrastrados por una corriente gaseosa de alta velocidad y
neumaticamente transportados desde un dispositivo de mezcla hasta un separador
mecanico.
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253. Describa las formas en que los sélidos se exponen a la superficie caliente o a otra fuente
de calor en los secadores no adiabaticos

e Los solidos se esparcen sobre una superficie horizontal estacionaria o que se desplaza
lentamente y se “cuecen” hasta que se secan. La superficie calor tal como vapor de agua
0 agua caliente. Alternativamente, el calor puede aplicarse por medio de un calentador
radiante situado encima del sdlido.

e Los solidos se mueven sobre una superficie caliente, generalmente cilindrica, por medio
de un agitador o un transportador de tornillo d de palas.

e Los solidos deslizan por gravedad sobre una superficie inclinada caliente o bien son
transportados en sentido ascendente por la superficie y deslizandose posteriormente
hasta una nueva localizacion.

Fundamentos de la transferencia de calor

254. ¢ Qué entiende por transferencia de calor?

Se ha descrito a la transferencia de calor como el estudio de las velocidades a las cuales el calor
se intercambia entre fuentes de calor y recibidores, tratados usualmente de manera
independiente.

255. Describa los mecanismos de transmision de calor

e Conduccidn, en donde el calor pasa a través de la sustancia misma del cuerpo.
e Conveccion, en el cual el calor es transferido por el movimiento relativo de partes del
cuerpo calentado.
e Radiacion, mecanismo por el calor se transfiere directamente entre partes distantes del
cuerpo por radiacién electromagnética.
256. Defina medio de transferencia térmica

Se define como ambiente al espacio tanto interior como exterior a la envolvente del
cerramiento, en el cual se incluye todos aquellos pardmetros fisicos que intervienen en los
procesos de transferencia de calor, ya sea por radiacion, conduccién y por conveccion. Se
define como cerramientos a los elementos de separacién entre el ambiente interior y el
ambiente exterior de un edificio u equipo y que constituyen su envolvente ciega. Los elementos
delimitadores del ambiente interior que pueden permitir el paso del aire, la luz, etc.
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257 ¢Cuales son los mecanismos de transferencia y regiones donde se realiza la transmisién de
calor a través de los cerramientos? Describalos

e Superficies: espacio que esta en contacto con el ambiente exterior e interior, donde se
intercambia calor por radiacion y conveccidn entre el ambiente y el interior del
cerramiento.

e Interior del cerramiento: donde se transmite calor por conduccién entre ambas
superficies a través de varias capas, y se almacena calor por acumulacién en su masa
térmica.

e Aislamientos: son regiones del interior del cerramiento con elevada resistencia térmica
y sin acumulacion de calor. Los casos convencionales son las capas aislantes, de masa
despreciable, y las cdmaras de aire, que si bien actian por mecanismos de conveccion y
radiacion, se asimilan a una resistencia térmica y por supuesto carecen de capacidad de
acumulacion.

258. Defina transmisidn de calor por conduccién

La conduccién es el modo de transferencia térmica en el que el calor se mueve o viaja desde
una capa de temperatura elevada del cerramiento a otra capa de inferior temperatura debido
al contacto directo de las moléculas del material.

259. De un ejemplo de transmisién de calor por conduccién

Si se calienta un extremo de una varilla metdlica, de forma que aumente su temperatura el
calor se transmite hasta el extremo mas frio por conduccién

260. Defina transmisidn de calor por conveccion

Cuando el aire de un ambiente se pone en contacto con la superficie de un cerramiento a una
temperatura distinta, el proceso resultante de intercambio de calor se denomina transmision
de calor por conveccion.

261. Defina transmisidn de calor por radiacion

Se denomina transmision de calor por radiacion cuando la superficie del cerramiento
intercambia calor con el entorno mediante la absorcidon y emisiéon de energia por ondas
electromagnéticas. El calor se transmite a través del vacio, o atravesando un medio
transparente como el aire.
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Definiciones fundamentales en los procesos de secado
262. Defina humedad

La humedad (H) se define como la masa de agua por unidad de masa de aire exento de
humedad (aire seco).

263. Defina porcentaje de humedad

El porcentaje de humedad H, se define como la humedad real del aire, dividida por la humedad
que tendria el aire si estuviera saturado a esa misma temperatura y presion

264. Defina punto de rocio

La temperatura a la cual cierta mezcla de aire y vapor de agua esta saturada se llama
temperatura de punto de rocio.

265. ¢Qué es la temperatura?

La temperatura es una cualidad del calor que se puede considerar como el nivel que éste
alcanza en los cuerpos. Los efectos del calor sobre los cuerpos se utilizan en los termdmetros,
gue son los instrumentos con los que medimos las variaciones de la temperatura y, por tanto,
del calor absorbido.

266. Defina temperatura de saturacién adiabatica

La temperatura de saturacion adiabdtica es aquella que se logra en estado estacionario cuando
se pone en contacto una gran cantidad de agua con el gas (aire — vapor de agua) de entrada a
un sistema.

267. Defina temperatura de bulbo seco
Es la temperatura que se mediria con cualquier dispositivo, por ejemplo un termédmetro comun.
268. Defina temperatura de bulbo hiumedo

Es la temperatura de equilibrio que se alcanza cuando se pone en contacto una pequeiia
cantidad de agua con una corriente continua de gas (aire — vapor de agua).

269. Nombre los tipos de humedad de un solido

e Humedad de equilibrio
e Humedad libre
e Humedad limite
e Humedad no limite
270. Defina humedad de equilibrio

Humedad del sélido cuando su presion de vapor se iguala a la presién de vapor del gas (aire —
vapor de agua). Es decir, humedad del sélido cuando esta en equilibrio con el gas.
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271. Defina humedad libre

Es la humedad del sélido, que esta en exceso con relacidén a la humedad de equilibrio. Es ésta la
humedad que se puede evaporar y depende de la concentracién de vapor en la corriente
gaseosa.

272. Defina humedad limite

Es la humedad del sélido que ejerce una presién de vapor de equilibrio menor que aquella que
ejerce el liquido puro a la misma temperatura.

273. Defina humedad no limite

Es la humedad del sélido que ejerce una presidon de vapor igual a la del liquido puro a la misma
temperatura.

Velocidad de secado

274. La figura muestra la curva de velocidad de secado en funcién del contenido de humedad
libre. Describa los periodos |, Il y Il cada uno de los periodos.
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; N * I Lk " x I —x
| ] I ] ]
| 1 1 1
| L L
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S I i |
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i 1 :
| 1
I
I | i
| I I
| | :
| 1
I I :
| 1 !
X, X, X,
Humedad

Periodo I: La velocidad de secado aumenta o disminuye rapidamente, desde un valor inicial (A o
A’). Su duracién es relativamente corta y en algunos experimentos no llega a observarse. En
este periodo, se ajusta la temperatura del material a las condiciones de secado.

Periodo Il: Representa el periodo de velocidad constante (linea AB). Se caracteriza porque la
velocidad de secado es independiente de la humedad del sdélido. Durante este periodo del
solido esta tan humedo que existe una pelicula de agua continua sobre toda la superficie de
secado vy el liquido se comporta como si el sélido no existiera. Si el sélido no es poroso, el
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liguido evaporado en este periodo es esencialmente el que recubre la superficie del sdlido. En
un sélido poroso, la mayor parte del liqguido evaporado en el periodo de velocidad constante
proviene de su interior.

Periodo lll: Representa el periodo de velocidad decreciente (linea BC) y humedad critica. Al
disminuir la humedad del sélido se alcanza un cierto valor para el cual termina la velocidad
constante y comienza a disminuir la velocidad de secado.

275. éCoémo se determina la velocidad de secado de un sélido experimentalmente?

Para determinar experimentalmente la velocidad de secado de un material sélido, se procede a
colocar una muestra del material humedo en una bandeja, y esta a su vez en un gabinete o
ducto a través del cual fluya el aire de secado y que permita pesar la bandeja cada cierto
tiempo.

Los datos que se obtienen con este tipo de experiencia de secado por lotes, se expresan como
peso del sélido hiumedo (sélido seco mas agua) a diferentes tiempos (horas). Luego se deben
convertir estos datos a velocidad de secado.

Componentes de una planta de secado

276. Nombre los equipos presentes en una planta de secado

e Correas transportadoras para el transporte de concentrado hiumedo.

e Secador rotatorio del tipo directo o indirecto.

e Sistema de Combustible

e Recuperadores de polvo como: filtros de manga, precipitadores electrostdticos o
ciclones.

e Sistemas de transporte neumatico para el producto seco de concentrado.

Alimentacion secador rotatorio

277. éQué es un transportador de sélidos?

Es un elemento o maquinaria de caracter preferentemente electromecdnico, destinado a
trasladar productos o materias primas entre dos o mas puntos, alejados entre si, ubicados
generalmente, dentro de una misma planta elaboradora.

278. Nombre los tipos de transportadores

e (Cinta transportadora.
e Elevador de capachos.
e Tornillo helicoidal.

279. Describa los componentes de una correa transportadora
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Las correas transportadoras continuas estan constituidas basicamente por una banda sinfin
flexible que se desplaza apoyada sobre unos rodillos de giro libre. El desplazamiento de la
banda se realiza por la accidon de arrastre que le transmite uno de los tambores extremos,
generalmente el situado en "cabeza". Todos los componentes y accesorios del conjunto se
disponen sobre un bastidor, casi siempre metdlico, que les da soporte y cohesién.

Se denominan cintas fijas a aquéllas cuyo emplazamiento no puede cambiarse. Las cintas
moviles estan provistas de ruedas u otros sistemas que permiten su facil cambio de ubicacién;
generalmente se construyen con altura regulable, mediante un sistema que permite variar la
inclinacion de transporte a voluntad.

280. En la figura se muestra el esquema general de un sistema de correas transportadoras.
Defina los objetivos de al menos 5 de sus partes.

POLEA DE CABEZA
¥ MOTRIZ

Correa transportadora: Soportar el material para poderlo transportar continuamente.

Polines de retorno: Sostener la correa que regresa a tomar de nuevo carga, estan soportados
por cojinetes lubricados con grasa, sobre las cuales se apoya el trecho de retorno de la correa.

Polines de carga o Conduccién: Como lo dice su nombre, su funcion es soportar y transportar la
carga que esta moviendo la cinta transportadora.

Polines auto alineante de carga: Estdn dispuestos en puntos estratégicos en toda la cinta
transportadora a objeto de mantener alineada la correa cuando esta funcionando con carga.
Esto significa que controlan el movimiento lateral de la correa.

Polines de Impacto: Estan ubicados justo debajo de la descarga del buzén de la correa y reciben
directamente la carga a medida que se descarga el suministro, estan construido de material
que puede amortiguar el impacto del golpe de la carga y de esta manera proteger la correa
evitando que se gaste o rompa durante el funcionamiento.

Tambor o Polea de Cabeza Motriz: Esta pieza de la correa cumple las siguientes funciones:
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e Tracciona la cinta transportadora, es por ello que esta forrada en goma cuya superficie
tiene forma de bizcocho.
e Sisualineamiento es correcto mantiene centrada la banda de transporte.
e El didmetro del tambor tiene como objetivo permitir doblar la cinta transportadora sin
dafar las telas y la goma de que esta confeccionada.
Polea Tensora con Contrapeso: La funciéon principal de este dispositivo mecanico es mantener
estirada la cinta transportadora a objeto de que no pierda adherencia y arrastre de la polea
motriz y ademads evitar mediante esta tensidon el azote de la cinta o banda transportadora
evitando dafios.

Poleas Deflectoras del Tensor: Obligar a la cinta transportadora a adherirse a la mayor
superficie de contacto con el tambor motriz.

Polea Deflectora de Cola: Obligar a la cinta transportadora a adherirse a la mayor superficie de
contacto con la polea de retorno o de cola para que ayude a que ésta permanezca centrada.

Tambor o Polea de Cola/Retorno: Sostener la cinta transportadora por el otro extremo por
donde siempre se coloca la carga sobre la correa.

Tolva de Carga o Alimentacién: La apropiada colocacién del material en la correa ayuda mucho
a una operacién sin problemas y baja los costos de mantencién.

Tolva de Descarga: Direccionar la carga hacia el punto de descarga, puede acumular pequenas
cantidades de material hasta direccionar hacia su destino. Permite la salida del material de la
correa en forma idénea (direccién y flujo)

Guardera o Guardapolvo: Distribuir correctamente el material en la correa, evitar que este se
derrame fuera de la correa en forma peligrosa.

Raspador de la Correa: Limpiar la correa del material que queda adherido a ella después de
haber descargado.

Freno Mecdnico de Retroceso: Evitar que la correa se devuelva cuando esta se detenga en una
pendiente y ademas tenga carga.

Piolas de Paradas o de Emergencia: Detener las correas transportadoras en cualquier momento
y desde cualquier parte desde donde esta se haya accionado.

Panel de Control (Botoneras): Este mecanismo es el encargado de ejecutar las érdenes
realizadas por el Operador en los botones locales (Partir - Parar) de los equipos involucrados en
el area, las cuales se realizan mediante lazos de control que los equipos poseen

Equipos para proceso de secado

281. ¢Cémo se pueden clasificar las operaciones de secado?
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Las operaciones de secado se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de ellas es clasificar
las operaciones de secado en continuas y discontinuas.

Otra clasificaciéon es de acuerdo al método de transmisiéon de calor a los sélidos humedos, esto
es en secadores directos y secadores indirectos.

282. ¢Como se realiza la transferencia de calor en los secadores directos e indirectos?

En los secadores directos, la transferencia de calor para el secado, se logra por contacto directo
entre los sélidos humedos y los gases calientes. El liquido vaporizado se arrastra con el medio
de secado, es decir, con los gases calientes. Los secadores directos se llaman también secadores
por conveccion.

En los secadores indirectos, el calor de secado se transfiere al sélido himedo a través de una
pared de retencion. El liquido vaporizado se separa independientemente del medio de
calentamiento. La velocidad de secado depende del contacto que se establezca entre el
material mojado y las superficies calientes. Los secadores indirectos se llaman también
secadores por conduccién o de contacto.

Secadores continuos. Secador rotatorio

283. ¢Cudles son las variables que afectan al secado en un secador rotatorio?

e Temperatura
e Humedad
e Velocidad del aire
e Permanencia del material dentro del secador
e Numero de aletas que tenga el tambor y de las caracteristicas particulares del material a
secar, tamafio, porosidad, densidad, etc.
284. Mencione los datos de operacion de un secador rotatorio

e La capacidad evaporativa tipica de secadores rotatorios varia entre 1000 y 6000 Btu/hr
ft3.

e Elsdlido ocupa del 5 al 15% del volumen del cilindro.

e Surelacién longitud/diametro varia entre 4 y 15.

e Lavelocidad éptima del gas a través del cilindro es de 1.7 a 3.4 m/s (4.9 a 9.8 ft/s).

e El tiempo de retencion de sélido en secadores rotatorios comerciales varia de 5 min a 2
hr.
e La pendiente del cilindro estda comprendida entre el 2.5 y 5% con respecto a la
horizontal.
285. éCual es el tiempo y la capacidad de secado en un secador rotatorio?

Tiempos de secado comprendidos entre 5 y 60 minutos y capacidad de secado desde uno pocos
cientos de Kilogramos por hora hasta alcanzar las 200 t/h.

286. Describa el funcionamiento del secador rotatorio directo

El secador rotatorio de calor directo esta equipado cominmente con aspas en el interior, para
levantar y dejar caer los sélidos a través de la corriente de gas a su paso por el cilindro. Estas
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aspas se ubican en forma alterna cada 0.6 a 2 mt. Para asegurar una cortina de sélidos mas
continua y uniforme en el gas.

287. Nombre los principales componentes de una planta de secado

e Generador de Gases Calientes

e Planta de Combustibles

e Tambor rotatorio (Secador directo e indirecto)

e Buzodn de descarga

e Recuperadores de Polvo: Filtros de manga, Precipitador Electrostatico y Ciclones
e Sistema de extraccidon de gases: Ventilador extractor tipo Inducido VTI.

e Ductos

288. Describa brevemente los objetivos de 3 de los componentes de una planta de secado

Generador de Gases Calientes: Quemar en forma eficiente y segura el combustible, con el fin de
generar gases calientes para secar el producto

Planta de Combustible: tren de combustible (bombas, filtros, valvulas, caferias e instrumentos).
Es el encargado de conducir el combustible hacia el quemador en condiciones adecuadas de
temperatura, presion y flujo.

Tambor rotatorio (Secador): Poner en contacto el producto a secar con los gases calientes

Caja de descarga: Efectua la separacién gravitacional primaria del producto. En ella se separa el
material de mayor granulometria de la corriente de gases, cayendo hacia algun sistema de
transporte instalado en la parte inferior de la caja, el que puede ser un tornillo helicoidal,
correa transportadora, rastra u otro.

Recuperadores de polvo:

Ciclones: Realizan la separacion secundaria, del material cuya granulometria permite ser
arrastrado por los gases.

Filtros manga: Realizan la etapa final de limpieza de los gases, para cumplir con las normas de
emisién de material particulado.

Precipitador Electrostdatico: El precipitador electrostatico es un dispositivo utilizado para la
descontaminaciéon del aire que utiliza las fuerzas eléctricas para la remocidon de la fraccidon
solida de un efluente, dirigiendo las particulas hacia las placas del colector

Sistema de extraccién de gases:

Ventilador de tiro inducido (VTI): Aspirar los gases desde el secador y hacerlos pasar por todo el
sistema de limpieza de gases (caja de descarga, ciclon y filtro de mangas o precipitador
electrostatico)

Ductos: Canalizar la aspiracion de gases desde el secador y mantener el sello del sistema de
vacio en el secador.
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289. Describa los riesgos en el proceso de secado
En el generador de gases calientes

e Riesgos inherentes al fuego y alta temperatura
e Incendios

e Explosiones (gas piloto)

e Dafio a las personas e instalaciones (producto)
e Problemas operativos

e Capacidad: déficit de combustible

e Calidad: mala calidad de combustidn, producto manchado
En el Tambor rotatorio

e Riesgo de partes moéviles (daifos personales, protecciones)
e Problemas operativos
e Acumulacion de carga (alta humedad)

e Desprendimiento de carga pegada (pulso)
e Detencidn con carga en el interior
En el Cicldn y filtro de mangas

e Atochamientos con carga

e Obstruccidon que disminuye caudal de extractores

e Falta de capacidad

e Riesgos: partes moviles (valvulas rotativas y tornillos transportadores)
En el Ventilador extractor

e Riesgo de partes méviles (daios personales, protecciones)
e Problemas operativos: El funcionamiento de este equipo tiene una incidencia
fundamental en la capacidad del secador.
e Falta de capacidad (menor velocidad, correas patinan, problemas
eléctricos, suciedad)

e Desbalanceo por ensuciamiento del rotor (vibraciones)

Transporte neumdtico de la descarga del secador

290. Segun la figura describa las etapas del sistema de transporte neumatico
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arrastre

alimentador,
mezclador y
aceleracion

Primer
Motor

separacion
gas-solido

e Primera Etapa: Primer Motor
La primera de ellas es el primer motor (en inglés: prime mover), el cual estd encargado
de alimentar al sistema de la energia necesaria para el transporte neumdtico.
Para su disefio se debe identificar el gas (fluido) y la presidon (positiva o negativa)
requerida para el arrastre.

e Segunda Etapa: Alimentador, mezclador y aceleracion.
Luego podemos identificar la zona donde se encuentran el alimentador, mezclador y la
zona de aceleracién. Esta area es considerada una de las mas cruciales (criticas) en
cualquier sistema de transporte neumadtico. Ocurre un gran cambio en la cantidad de
movimiento (6 momentum) cuando el sélido es mezclado con el flujo de gas.

e Latercera drea es la correspondiente a los ductos que conducen el gas y que se conoce
como zona de transporte.
Una vez que los sélidos hayan pasado por la zona de aceleracién, ingresan a la zona de
transporte, la que consiste en ductos (caferias).
La seleccion de los ductos tiene una serie de parametros, entre los que se incluyen lo
abrasivo del producto transportado, los requerimientos de presién, etc.

e Cuarta Etapa: Separacién Gas-Sélido
La ultima zona es la de separacién gas-sélido. En ésta, los sdlidos son separados de la
corriente del gas (flujo) en la cual han sido transportados en forma de arrastre. En esta
etapa se pueden presentar dos equipos caracteristicos como lo son los ciclones y los
precipitadores electrostaticos.

291. ¢Cémo se clasifican los sistemas de transporte neumatico?

e Sistemas de fase diluida

e Sistemas de fase densa:

e Régimen de flujo inestable

e Régimen de flujo inestable/estable
e Régimen de flujo estable

292. Describa brevemente como opera un secador indirecto

Un tipo de secador indirecto posee una carcasa rotatoria inclinada, como los secadores
directos, pero en lugar de elevadores esta provisto de tubos que contienen vapor o agua
caliente.
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La alimentacidn se calienta por contacto directo con los tubos sobre los cuales fluye formando
una delgada capa. Se inyecta aire a través del secador en cantidad suficiente para eliminar el
vapor de agua. El aire abandona el secador practicamente saturado, por lo cual la cantidad
requerida, suele ser mucho menor que en un secador rotatorio directo

293. Describa la puesta en marcha de un secador indirecto

La secuencia de encendido es la siguiente:
e Extractor principal. Debe arrancarse con el damper cerrado.
e Esclusas.
e Correa transportador de descarga o tornillo sin fin.
e Cilindro rotatorio.
e Ventilador de dilucion. El ventilador de dilucidon debe abrirse para bajar la temperatura
de ingreso de gases.
Con todos los equipos corriendo se procede a encender el quemador para iniciar el secado. El
damper del extractor principal debe estar en la posicién abierto para secar.

e Se debe encender el quemador con el mando en modo manual y fuego minimo

e Mantener en esa condicion por 10 minutos para calentar todos los equipos. El
guemador se detendrd por alta temperatura de gases de salida y se encendera cuando
la temperatura baje del valor de alarma de alta temperatura

e En el ciclo de encendido del quemador debe adicionarse carga haciendo funcionar Ila
correa de alimentacion.

e Cuando la temperatura de secado este cerca del set point de temperatura de operacion
se traspasa el mando a automatico.

e El control de temperatura dara la sefial al quemador para mantener la temperatura de
salida de gases del secador. El set point debe situarse de manera que el producto salga
seco del secador. A menor temperatura de salida del secador mayor es el ahorro de
combustible y mayor es la humedad de salida del producto. El set point debe situarse lo
mas bajo posible de acuerdo a las condiciones de operacion; flujo de material y
humedad de entrada. Es muy importante que la temperatura de salida no sobrepase
nunca la temperatura maxima que resisten los componentes mecdnicos. Como
también Es muy importante que la temperatura de salida no baje nunca 80°C dado que
es la temperatura de rocio y el humedecimiento de los equipos por su interior hace que
se adhiera el polvo en las paredes y se obstruyen. Es decir se debe evitar que condense
agua en el interior. Para evitar este fendmeno se debe mantener la temperatura en
torno al set point de operacion normal.

294, Describa como se realiza la detencidn de un secador indirecto

Durante la operacidn, el refractario del fogdn permanece a una alta temperatura. Si es enfriado
bruscamente sufrira serios dafios.
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Para detener el equipo debe bajarse la carga a un minimo y después detener la alimentacién de
carga y el guemador. Los ventiladores se detienen cuando el equipo esté suficientemente frio.
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Envasado, carguio y despacho de concentrado

295.- ¢ Cual son los principales equipos que integran el area de envasado, carguio y despacho?

Los equipos principales presentes en el area de envasado, carguio y despacho de concentrado
de Molibdeno estan compuestos por sistemas de transporte de sélidos como; tornillo helicoidal
(sin fin), elevadores de capacho y de presién. Ademas de equipos auxiliares como; tolvas,
valvulas, compresores y grua horquilla.

296.- ¢En el siguiente diagrama indique usted los principales equipos involucrados en la
operacion del sistema de envasado, carguio y despacho de concentrado?

Respuesta:

e B e B o

| PRECIPITADOR ELECTROSTATICO
o

ESTANGUE
PETROLED

COMFRESORE 5
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297. éQué tipos de equipos de trasporte de solidos tiene el sistema de envasado, carguio y
despacho de concentrado molibdeno?

Existen variados tipos de transportadores, y una variaciéon de los mismos, pero los principales
usados en el proceso de envasado del molibdeno son:

e Elevador de cubeta o capacho.
e Tornillo helicoidal.

298.- ¢Indique los tipos de modelos mas importantes de elevadores de capacho?

Existen varios modelos diferentes de elevadores de capacho, sélo cuatro son lo mas relevantes:
descarga centrifuga

cubeta continuo
super capacidad
descarga positiva

299.- ¢Qué caracteristicas tiene el elevador de cubeta continuo?

Los elevadores de cubeta continua no escarian el material fuera de la caja de carga como lo
hace la descarga centrifuga. Este modelo de elevador debe cargarse en forma directa a través
de un miembro de carga y a velocidades reducidas. La velocidad mas baja reduce la posibilidad
de que el material mas delicado se dane.

300.- ¢Estos elevadores de capachos son aptos para el trasporte de materiales con humedad?
En general se debes evitar los materiales mojados o hiumedos.

301.- ¢En qué se destacan los elevadores de carga positiva respecto a otros?

Los elevadores de descarga positiva son similares a los de descarga centrifuga excepto que las
cubetas estdn montadas en la parte posterior entre dos cadenas. Las cubetas en este
transportador se unen a la cadena por ajustes fijos o ajustes de rétulas.

302.- éiIndique las principales caracteristicas de un trasportador neumatico?

Los transportadores neumaticos pueden funcionar al vacio o a presion:
Los sistemas al vacio son ideales para transportar material desde varias fuentes y
trasladarla a una tolva principal.
Los sistemas presurizados esencialmente toman el material desde una fuente (la
entrada) y la trasladan a cualquier nimero de destinos.

303.- ¢Indique la caracteristica principal de un sistema de transporte de baja presiéon?
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Un compresor de desplazamiento positivo del tipo |6bulo se puede usar para crear la presién
para el transportador de baja presion. A diferencia del sistema al vacio, la presidon es positiva.
La salida de este sistema es limitada aproximadamente a 12 psig.

304.- ¢ Caracteristicas de un sistema de trasporte neumatico a alta presion?

Los sistemas de alta presion funcionan a presiones entre los 45 psig y los 125 psig. El equipo en
este sistema estd compuesto de algun tipo de compresor (reciproco o de deslizamiento son los
comunes), un receptor para el aire comprimido y un estanque de viento.

El gas comprimido debe estar libre de aceite por dos razones:

Para evitar la contaminacién del producto
Para asegurar que el material esté seco y libre de cualquier efecto de aglomeracidn.

305.- ¢ Caracteristicas de trasportador de rodillo de gravedad?

Los transportadores de rodillo de gravedad pueden trasladar material en forma rapida y en
cualquier direccién horizontal. Si estd inclinado, pueden usar la gravedad para mover el
material. En una superficie nivelada, el objeto puede ser empujado por un impulsador o por las
cargas de materias desde una fuente externa.

306.- ¢Indique los modelos de trasportadores de rodillo vivo?

Existen tres modelos bdsicos de transportadores de rodillo vivo:

e rodillo vivo de transmisién por cadena.
e rodillo vivo de transmisidn por correa.
e correa que se desplaza la base del rodillo.

307.- ¢Indique en qué consiste un trasportador de correa cangilones?

Los elevadores de correa a cangilones son los equipos mas comunes y econdmicos para el
movimiento vertical de materiales a granel. Los cangilones son los recipientes que contienen el
material, tomandolo en la parte inferior del sistema y volcdndolo en la parte superior, para este
cometido deben tener una configuracidon adecuada.

Los cangilones van montados sobre la correa que es la que trasmite el movimiento del tambor
de accionamiento y la que debe absorber los esfuerzos provocados por esta transmision
ademas del peso efectivo del material elevado y el peso propio de los cangilones.

308.- ¢Cudles son las principales caracteristicas de un tornillo sin fin?
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Los dos caracteristica principales del tornillo sin fin en el transportador son el tipo de paleta y

el paso.
309.- ¢Qué funcidn cumplen los canalés en un trasportador tornillo sin fin?

Los canales cumplen la funcion de alojar el material a trasportar y existen diferentes modelos
de canales se usan en los transportadores de tornillo sin fin. La mayoria de los canales tienen la
forma de U ya que deben ser redondos en el fondo para acomodar el contorno cilindrico del

tornillo sin fin.

310.- ¢éEn qué consiste el aire comprimido?

El aire comprimido consiste en el proceso de reducir el volumen del aire; mediante un equipo
gue actia como una bomba compresora ejerciendo presidn sobre éste. Una vez comprimido se
transforma en energia, con la que podemos mover, accionar un mecanismo o una herramienta.

311.- ¢Seiiales en los circulos las principales etapas de trasporte neumatico?

Respuesta:

arrastre

alimentador,
mezclador y
aceleracion

Primer
Motor

separacion
gas-solido

312.- ¢En consiste la segunda etapa de trasportador neumatico?
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La segunda etapa cosiste en el Alimentador, mezclador y aceleracion. En donde se puede
identificar la zona donde se encuentran el alimentador, mezclador y la zona de aceleracién. Esta
area es considerada una de las mas cruciales (criticas) en cualquier sistema de transporte
neumatico. Ocurre un gran cambio en la cantidad de movimiento (o0 momento) cuando el sdlido
es mezclado con el flujo de gas.

313.- ¢En consiste la cuarta etapa de trasportador neumatico?

La cuarta etapa de trasportador neumatico es la Ultima zona es la de separacion gas-sélido. En
ésta, los sélidos son separados de la corriente del gas (flujo) en la cual han sido transportados
en forma de arrastre. En esta etapa se pueden presentar dos equipos caracteristicos como lo
son los ciclones y los precipitadores electrostaticos.

314.- ¢ldentifique las principales desventajas de la “fase densa” en un sistema de trasporte
neumatico?

Las principales desventajas son: Flujo inestable y discontinuo, Muy sensible a las caracteristicas
del mineral, Material debe ser permeable, es decir con tendencia natural a retener el aire,
Material debe poseer buenas caracteristicas de fluidizacion, Altos costos de inversion y Equipos
complejos

315.- éDescriba como es el sistema regular de envasado de molibdeno?

El maxisaco se coloca debajo de la tolva de carga que posee un sistema de envasado semi
automatico, en el cual el operador con la botonera partir inicia el ciclo de carga en el cual la
bascula o pesa registra el peso inicial del sistema y luego abre la valvula para iniciar la carga del
concentrado, fase que terminara una vez se alcance el peso maximo impuesto por el sistema 1500
kilos. Cuando el peso maximo sea registrado por la bascula, se inicia el cierre de la valvula de carga.
Existen sistemas de envasado que son capaces de almacenar dos o tres programas diferentes para
diferentes pesos de carga como 1000, 1500 6 2000 kilogramos, en cuyo caso el operador antes de
iniciar el proceso de llenado del maxisaco debe seleccionar el programa de acuerdo a la capacidad
del maxisaco a utilizar. Ante cualquier problema que pudiese presentarse como el no cierre de la
valvula cuando llegue al peso maximo, el operador puede manejar de forma manual la valvula
para forzar el cierre en caso de que los sensores no operen.

316.- ¢Indique cual es el rango de concentraciones promedio de los concentrados de molibdeno
en el andlisis quimico que se realizan a la muestra del maxisaco de molibdeno?
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Las concentraciones promedios para el concentrado de molibdeno son:
Mo > 48%

Cu<25%

As <0.15%

Pb < 0.039%

317. Las diferentes tareas que realiza una grua horquilla son:
a) Elevar a las personas para realizar trabajos en altura en Almacenes
b) Transportar personas en las horas de colacién en distancias largas
c) Apilar materiales dentro y fuera del sector de acopio o almacenamiento
d) Remolcar vehiculos con las horquillas por la altura de sus dimensiones

318. Los lugares mds comunes en donde estd expuesto un operador de gria horquilla a
situaciones criticas son:

a) Ambientes nocivos y ruidosos

b) Almacenes limpios y ordenados

¢) Galpones con mucha iluminacién

d) Sectores demasiado amplios

319. Uno de los riesgos asociados a la operacién de grua horquilla es:
a) Chocar contra los galpones de esponja en salas de ventas
b) Sobre esfuerzo por postura de trabajo en la cabina de grua
¢) Ruptura de zapatos de seguridad por sobre esfuerzo
d) Caida de EPP por mala manipulacion de la grda horquilla

320. Uno de los puntos clave para una conduccidn Segura en gria horquilla es:
a) Utilizar guantes de latex con cabritilla para un mejor agarre del volante
b) Utilizar zapatillas con punta de carbono para aumentar rapidez de freno
c) Utilizar la bocina Unicamente en caso de un posible riesgo de accidente
d) Utilizar la bocina en todo momento que tenga que cargar y descargar

321. Se podra conducir marcha atras con la grda horquilla solo cuando:
a) Descienda cargado por una pendiente
b) El terreno este disparejo en un plano
c) Elsol este de espalda a la grua horquilla
d) Las luces delanteras no funcionen

322. Las acciones sub-estandares son errores que se cometen por:
a) Desconocimiento, o falta de habilidad
b) Descontento del trabajador en la faena
c) Falta de apoyo de los sefialeros fijos
d) Caminos muy planos y sin pendientes
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323. Segun el principio del balancin, el equilibrio de una grda horquilla se establece sobre tres
puntos, que son:

a) Lasruedas delanteras, traseras y contra peso
b) Contra peso, eje trasero y punto de apoyo

c) Carga, punto de apoyo y contra peso

d) Eje delantero, eje trasero y carga total

324. El mecanismo de direccién en la grda horquilla actia sobre:

a) Solo sobre el eje de direccién

b) Solo sobre el eje trasero

c) Solo sobre los cilindros delanteros
d) En el centro del bastidor del equipo

325. A que se denomina triangulo de equilibrio en la operacion de grua horquillas

a) Lafigura geométrica formada por el mastil y las horquillas del equipo

b) La figura que forma el cilindro de direccidn y el centro de giro del equipo

c) Alos puntos de apoyo del eje delantero y el pivote del eje trasero

d) La posicion que debe adoptar el operador para protegerse cuando el equipo sufre un
volcamiento

326. Desde el punto de vista de la ergonomia, las demandas o exigencias de un operador de
grua, se agrupan en cuatro factores o cargas, tales como:

a) Fisico, ambientales, mentales y organizacionales
b) Fisico, corporal, extremidades, legados

c) Mentales, psiquicos, neurolégicos y fatales

d) Mentales, fisicos, actitudes e inesperados

327. Si un operador de grua horquilla siente que no esta en condiciones psiquicas para trabajar,
debe comunicar esta situacion a:

a) Lasuperintendencia de psicologia de la compaiiia
b) Al jefe de recursos humanos de la compaifiia

c) A la jefatura directa de la compaiiia

d) Al jefe de mantencién

328. Si el operador detecta fallas o cualquiera anomalia o deteriore que implique riesgos,
debera informarlos a

a) Su supervisor o jefe directo

b) La superintendencia de mantencion

c) Al jefe de recursos humanos

d) Al jefe de mantencién
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329. El nimero 4 de |a fotografia esta indicando el siguiente componente:

a) Al eje delantero pivote
b) Cilindro de basculacién
c) Carro desplazable fijo
d) Rotula de direccion

330. Las fuentes de energias para las gruas horquillas que funcionan con dos combustibles son:
a) Diésely gas
b) Gasy gasolina
c) Gasolinay diésel
d) Diésely butano

331. Las gruas eléctricas trabajan con:

a) Un motory un generador de energia

b) Un motor y un conjunto de baterias

¢) Un conjunto de baterias y motor propulsion
d) Un motor y motor de propulsion

332. Los operadores podran operar el equipo cuando:

a) Un compafiero les haya informado que estd en buen estado
b) Le informe el supervisor via radial que el equipo esta revisado
c) Se dé cuenta que el equipo esta nuevo, limpio y asignado a él
d) Se encuentre asignadoy haya terminado la inspeccion por él

333. Algunas de las ventajas de la gria horquilla son:

a) Versatilidad de movimiento
b) Lo angosta de estructura
c) La estabilidad de estructura
d) Lafuerza de giros cortos

334. Algunas desventajas riesgosas de la gria horquilla son:

a) Levanta carga grande a maxima altura
b) Transitar por caminos recién asfaltados
c) Necesitar siempre un sefialero indicador
d) Tener la direccidon en la parte trasera
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335. Segun su capacidad de levante, la que se mide en toneladas o libras, clasifica a las gruas
horquillas en:

a) Pequeiias mas de 5 ton
b) Mediana menos de 5 ton
c) Grandes mas de 5 ton

d) Regular menos de 1 ton
336. Qué debe hacer un operador de grua horquilla antes de dar arranque al equipo:

a) Poner las llaves en Off y luego hacerlas girar hasta que el motor arranque
b) Revisar, sentarse, conectar llave en ON, checar, confirmar y tocar bocina
c) Revisar, conectar llave de arranque en ON, sentarse y dar arranque start

d) Revisar, sentarse, llevar llave a ON, checar, dar arranque, tocar bocina

337. Que debe hacer un operador en el proceso de arranque en frio cuando las temperaturas
son inferiores a 15°C aproximadamente.

a) Inyectar combustible en forma manual cada 3 min.
b) Aumentar el tiempo de contacto con la llave 3 min.
¢) Aumentar la temperatura del motor a cada minuto
d) Repetir la frecuencia de arranque cada 1 minuto.

338. En el proceso de arranque de los motores diésel de las gruas, el operador debera:

a) Esperar que el indicador de calentador de bujia se apague para dar arranque
b) Esperar que el auto-calentador de bujias se apague para iniciar el arranque
c) Esperar que el dispositivo hot-calentflow se apague para dar ignicién Off

d) Someter al apagado automatico el arranque con la llave en off y dar start

339. Para detener el motor diésel de una gria horquilla el operador realizara los siguientes
pasos en forma ordenada segun el procedimiento:

a) Detener la marcha de la grua, apagar el motor con llave en On, aplicar freno de mano y
revisar los indicadores y tocar la bocina.

b) Aplicar freno de mano, apagar el motor, revisar los indicadores, tocar la bocina, detener
todo tipo de desplazamiento.

c) Detener desplazamiento con freno de servicio, seleccionar neutral, revisar panel,
conectar freno de manoy llevar llave a Off

d) Buscar estacionamiento, detener el motor, aplicar freno de mano, revisar panel, revisar
el equipo por si le falta alguna cosa.

97

AvA CCM Versién Marzo/2015




340. Una de las causas por las cuales no arrancaria el motor diésel es:

a) Por falta de mantenimiento los sistemas de levante que estan en la bomba
b) Por falta de mantencidén a los filtros de admisidn y escape y aceites de caja
c) Por falta de mantencidén a las baterias, filtros de aire y chapa de contacto
d) Sensor de horas de uso, filtros, neumaticos, asiento, parabrisas y bencina

Técnicas operacionales en el manejo de la carga

341. La ubicacion del peso de la carga deberia estar en:

a) La parte mads cercana al centro de las horquillas
b) Al taldn lo mas cerca de la punta de las horquillas
c) La parte mas cercana al taldn de la horquilla

d) La parte entre talén y centro de horquilla

342. Antes de elevar una carga el operador debe:

a) Calcular volumen, tamafio y dimensiones
b) Calcular volumen, masa y dimensiones
¢) Calcular masa, volumen y centro de carga
d) Calcular volumen, masa y centro de tamafio

343. El manejo mecanizado de materiales con gruas horquillas, se realiza en tres etapas:

a) Levantary bajar la carga rdpidamente y trasladarla con una inclinacion

b) Acercase con baja velocidad, no golear la carga y levantar o bajar suave
c) Posicionamiento frente a la carga, tomar la carga y elevar rapidamente
d) Subir o bajar carga con cuidado pero rdpido, asegurar y no pasar

344. Las cargas peligrosas son aquellas que estan en la siguiente condicién:

a) Mal empacadas y sujetas firmemente a un pallet
b) Los acidos que estan enzunchados a un pallet

c) Las cargas que estan sobre puestas sin sujecién
d) Las cargas desordenadas y amarradas con cintas

345. La forma correcta de trasladar una carga es de la siguiente:
a) Levantar las horquillas 40 cm del piso e inclinar la torre hacia a delante
b) Levantar las horquillas 20 cm del piso e inclinar la torre hacia delante

c) Levantar la torre hacia atrds 20 cm y mantener las horquilla levantadas
d) Inclinar la torre hacia el equipo y levantar las horquillas 20 cum del piso
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Técnicas de desplazamiento por terrenos disparejos

346. La velocidad de desplazamiento de una grua horquilla deberia ser aproximadamente:
a) 50km/h
b) 40km/h
c) 20km/h
d) 15km/h

347. La conduccidn de una grua seguln la nueva ley de transito vigente debe ser:
a) Clase B-C
b) Clase D-B
c) Clase D
d) ClaseB

348. La forma correcta de atravesar una linea férrea con una grua horquilla es:
a) Enforma diagonal
b) Enlinea recta
c) En forma paralela
d) Retrocediendo

349. Cual de las siguientes imagenes corresponde a la correcta operacidn de traslado de carga
con grua horquilla

Q

-
;I% hg?é; :ngg u@} b%‘g

Seriales normadas para comunicacion con serialeros

o T

350. La siguiente advertencia corresponde a;

a) No salte del equipo @
b) Carguese en una curva ¥ / A
c) Cuidado se puede caer L

d) Use cinturdn de seguridad

351. La siguiente imagen de advertencia corresponde a:

a) Activacion de sensor de inclinacién
b) Peligro de volcamiento o longitudinal o lateral
¢) No realizar giros en U en pendientes mayores a 10%
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d) No circular por terrenos irregulares

352. La siguiente imagen de advertencia corresponde a:

a) En caso de emergencia aplicar freno de servicio
b) Control de basculacion de la torre (mastil)

c) Indicador de falla en pedal del sistema monotrol
d) Ajuste asiento del operador

353. La siguiente imagen de advertencia corresponde a:

a) Sujétese firmemente con los pies

b) Utilizar sensor de suefio

c) No operara bajo la influencia del alcohol
d) Estar atento alas condiciones del terreno

354. La siguiente imagen de advertencia corresponde a:

a) Mantenga su derecha o izquierda segun corresponda
b) Ajustar separacion de horquillas

c) Opere con vidrios cerrados

d) Desplazamiento del carro

356. La siguiente sefial de operacion de grua horquilla corresponde a:

a) Subir brazo principal
b) Subir pluma

c) Subir gancho

d) Subir horquillas

357. La siguiente sefial de operacion de grua horquilla corresponde a:

a) Detener movimiento

b) Bajar horquilla

c) Giro aladerecha

d) Inclinar mastil hacia adelante

358. La siguiente sefial de operacion de grua horquilla corresponde a:
a) Inclinar mastil hacia atras
b) Detener desplazamiento

c) Desplazar marcha atrés
d) Juntar horquillas
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359. La siguiente sefial de operacion de grua horquilla corresponde a:

a) Bajar horquillas a piso

b) Bajar horquilla

c) Giro ala derecha lentamente
d) Inclinar mastil hacia adelante

360. La siguiente sefial de operacion de grua horquilla corresponde a:

e) Parada de emergencia

f) Suspenday asegure todo
g) Detenery asegurar todo
h) Giro alaizquierda

361. La siguiente sefial de operacion de grua horquilla corresponde a:

i) Detener desplazamiento
j)  Mover carro a la derecha
k) Suspenday asegure todo
[) Espere instrucciones

362. La siguiente sefial de operacion de grua horquilla corresponde a:

m) Parada de emergencia
n) Separar las horquillas
o) Centrar la carga

p) Enderezar las ruedas
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EVALUACION CONDUCTUAL DE PROCESO (*)

Instrucciones para el instructor :

Antes de completar ésta evaluacidn tenga presente que

- Este instrumento tiene como objetivo evaluar las competencias conductuales que se describen a
continuacion en determinados momentos del proceso formativo para retroalimentar al alumno y detectar

las brechas entre el estado actual y el estado deseado.

- Antes de completar ésta evaluacion, asegurese de haber leido y comprendido la definicion de las
competencias que usted evaluard y los indicadores de conducta asociados a cada competencia.

- A modo de facilitar la calificacion que usted realice cada indicador de conducta es evaluado a través de
una escala likert de frecuencia (Siempre, Frecuentemente, Ocasionalmente, Rara Vez, Nunca)

- Por cada indicador de conducta marque una X en el casillero que corresponda segun su evaluacion.

- Recuerde que éste instrumento no evalua una actividad especifica (por ej.: una prueba), para realizar ésta
evaluacion usted tiene que considerar el desempefio mostrado por el alumno durante el periodo
determinado que usted estd evaluando.

Nombre Completo del Alumno (a)

N° Cédula de Identidad del Alumno

Nombre Programa de Entrenamiento

Periodo que se evalua

Fecha en que se realiza la evaluacion

Instructor (a) Evaluador (a)

Competencia Indicadores de conducta Siempre Frecuentemente | Ocasionalmente | Rara Nunca
Vez
Antes de iniciar una tarea evalua las
Seguridad condiciones de seguridad en el entorno de

Capacidad de
realizar el trabajo
manteniendo una
actitud proactiva
hacia el
autocuidado y la
prevencion de los
riesgos asociados
a las personas y
los equipos en
cada una de las
actividades.

trabajo.

Informa inmediatamente al instructor o a
quien corresponda si detecta cualquier
riesgo antes, durante o al finalizar una
tarea.

Aplica medidas correctivas para prevenir
y/o controlar los riesgos analizando
previamente que sean viables y no
constituyan mayor riesgo para las
personas, los equipos y el medioambiente.

Trabaja respetando las instrucciones,
procedimientos y estdndares establecidos
para cada actividad.

Utiliza los EPP requeridos y adecuados en
cada actividad.

Retroalimentacion ( aspectos mds sobresalientes del alumno en relacion a ésta competencia,

oportunidades de mejora, recomendaciones)
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Competencia Indicadores de conducta Siempre Frecuentemente | Ocasionalmente | Rara Nunca
Vez
Realiza las tareas que le son asignadas
Productividad dentro de los plazos y estdndares de

Capacidad de
trabajar hacia el
logro de los
objetivos dentro
de los plazos y
estdndares de
calidad
establecidos,
optimizando el
uso del tiempo y
recursos

calidad establecidos.

Trabaja optimizando el uso del tiempo y
recursos disponibles.

Verifica el estado operativo de los
equipos, herramientas y materiales que
utiliza.

Informa oportunamente de toda falla que
detecte en los recursos disponibles.

Retroalimentacion ( aspectos mds sobresalientes del alumno en relacion a ésta competencia,

oportunidades de mejora, recomendaciones)

disponibles.
Competencia Indicadores de conducta Siempre Frecuentemente | Ocasionalmente | Rara Nunca
Vez
Comparte informacién util y relevante
para la correcta ejecucion de las
Trabajo en actividades y cumplimiento de objetivos.
Equipo Aunque realice trabajos individuales,

Capacidad de

comprende que su labor estd vinculada (e
impacta directamente) al trabajo de su
equipo y los resultados finales que

establecer obtengan.
relaciones de | Comunica sus ideas en forma adecuada
colaboracién con | escuchando las opiniones de sus pares,
otras  personas | jefaturas y/o colaboradores.
logrando Explica claramente cudl es su rol en el
coordinar equipo de trabajo.
acciones en | Retroalimentacidn ( aspectos mds sobresalientes del alumno en relacion a ésta competencia,
conjunto  para | Oportunidades de mejora, recomendaciones)
cumplir las
metas.

Competencia Indicadores de conducta Siempre Frecuentemente | Ocasionalmente Rara Nunca

Vez
Antes de ejecutar una actividad revisa las

Rigurosidad instrucciones, estdndares y

Disposicion para

realizar sus
actividades  con
dedicacion
siguiendo los
instructivos y
procedimientos
establecidos.

procedimientos que aplican.

Realiza las actividades respetando las

normas, estdndares y procedimientos
establecidos.
Registra la  planificacion de  sus
actividades.

Retroalimentacion ( aspectos mds sobresalientes del alumno en relacion a ésta competencia,

oportunidades de mejora, recomendaciones)
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Competencia Indicadores de conducta Siempre Frecuentemente | Ocasionalmente | Rara Nunca
Vez

Identifica claramente cudles son sus
Orientacion al | potenciales clientes internos en su

cliente interno drea de trabajo u otras dreas
relacionadas.

Capacidad de | Realiza preguntas que le permiten

comprender los | comprender los requerimientos de su

requerimientos cliente.

de su cliente | Ejecuta las tareas que le asigna el
interno 'y dirigir | instructor cumpliendo con los plazos
sus esfuerzos | requeridos y estdndares.

para responder a | Retroalimentacion ( aspectos mds sobresalientes del alumno en relacion a ésta competencia,
las  necesidades | oportunidades de mejora, recomendaciones)

del cliente de
manera eficiente
y oportuna.

Fecha reunion de retroalimentacion con
alumno(a):

Fecha proxima evaluacion:

Firma del Instructor(a) Evaluador(a):

(*) Evaluacion aplicada por el instructor durante el desarrollo de cada mddulo formativo, la data se
carga en sistema de informacién para alimentar informe de desempefio por cada participante al finalizar
el programa el proceso formativo.
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Seccion 2 Instrumento de Evaluacion




Instrucciones para el organismo formador/instructor

1. Evaluacion de conocimiento:

Modalidad Individual.

Espacio Fisico Sala de clases

2. Evaluacion de habilidad:

I. Operacion Equipos de Flotacion

Modalidad Individual.

Espacio fisico Taller de flotaciéon convencional

Aspectos a evaluar 1. Verifica el estado fisico y mecdnico
de las celdas y equipos auxiliares,
mediante chequeo preventivo para
detectar desperfectos y/o anomalias.
2. Realiza ajuste de variables vy
pardmetros de operacion utilizando
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las herramientas y panel de control
adecuadas, para normalizar la
operacion.

3. Ajusta variables y parametros de
operacion utilizando las herramientas
y panel de control adecuadas, para
normalizar la operacion.

4. Incorpora y dosifica reactivos de
flotacién, midiendo vy ajustando
caudal en terreno.

5. Opera las celdas de flotacidn,
bombas y equipos auxiliares
detectando operaciones fuera de
régimen.

6. Realiza reinicio y detenciéon de
equipos de forma coordinada.

Infraestructura requerida

1) Taller o laboratorio metaldrgico
para realizar pruebas de flotacion.

2) Area de lavado de equipos y
materiales sucios.

3) Area de disposicién de residuos
producidos en la actividad.

4) Sala de compresor de aire aislado
del ruido.

5) Mesones de trabajo.

Disposicion de la
situacion
evaluativa

1) El instructor indicard al participante
la aplicacion los siguientes criterios de
evaluacion:

- Chequeo de equipos.

- Operacion de los equipos en general.
-Aplicacion de secuencia de trabajo.
-Resultados obtenidos en la flotacion.
-House keeping.

Conductas y actitud adoptadas, etc.

2) El instructor debe realizar la
observacion evaluativa de forma
independiente y secuencial para que
pueda observar claramente vy
establecer la evaluacién del
participante.

3) Registro en la pauta de observacion
las actividades realizadas por el
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participante.

Herramientas

No requiere

Consideraciones
al momento de la
evaluacion

1) Uso correcto de EPP del
participante:

e Guantes de cuero

e Zapatos de seguridad.

e Casco completo.

e Antiparras.

e Protector respiratorio.

e Protector auditivo
2) Medidas de seguridad adoptada
por el participante a efectuar la
actividad.
3) Revisiéon de equipos antes de
realizar flotacién
4) Preparacién de pulpa seguln
procedimiento escrito de la actividad.
5) Preparacidon de reactivos cuando
corresponda.
6) Dosificacion de reactivos en los
puntos establecidos.
7) Dosificacidn de aire y tamafio de la
burbuja.
8) Calculos e informe entregado por el
participante.

Il. Operacion de Remolienda y Clasificacién

Modalidad

Individual.

Aplicacion

Individual-secuencial.

Espacio fisico

1) Taller o laboratorio para pruebas
metallrgicas para realizar pruebas
metalurgicas de molienda.

2) Area de lavado de equipos y
materiales sucios.

3) Area de disposicién de residuos
producidos en la actividad.

4) Mesa de rodillos para el molino,
aislado del ruido.

5) Zona del rotap, aislado del ruido

5) Mesones de trabajo.
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Materiales

10 kilos de mineral con granulometria
100 % -100# Tyler

Mesdn de trabajo.

2 Balanza digital

Cubierta de plastico.

2 Pie de metro

2 Flexdmetro

2 Molino Bond
Bolas de acero de diferentes
diametros.

1 Mesa de rodillos

1 Horno secador de muestras

1 Shaker

1 Rotap

Serie de tamices

Agua

4 Baldes

1 Cuaderno por cada participante.
1 Lapiz por cada participante.
Material impreso (guia laboratorio)
para cada participante

Aspectos a evaluar

El participante realiza las siguientes
actividades:

1. Identifica funcionamiento mecdanico
de bombas, molinos de remolienda y
partes constituyentes para detectar
anomalias y desperfectos.

2. Verifica que bombas, molino de
remolienda y equipos auxiliares estén
bien operacionalmente.

3. Ajusta pardmetros y variables de
operacion en el molino de
remolienda.

4, Verifica incorporacion y
dosificacion de reactivos en el
proceso de clasificacion.

Infraestructura requerida

1. Taller o laboratorio para pruebas
metallrgicas para realizar pruebas
metalurgicas de flotacion.

2. Area de lavado de equipos y
materiales sucios.

3. Area de disposiciéon de residuos
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producidos en la actividad.

4. Sala de compresor de aire aislado
del ruido.

5. Mesones de trabajo.

Disposicion de la
situacion
evaluativa

1) El instructor indicard al participante
la aplicacion los siguientes criterios de
evaluacién:

- Chequeo de equipos.

- Operacion de los equipos en general.
-Aplicacion de secuencia de trabajo.
-Resultados obtenidos en la
remolienda y clasificacién.

-House keeping.

Conductas y actitud adoptadas, etc.

2) El instructor debe realizar Ia
observacion evaluativa de forma
independiente y secuencial para que
pueda observar claramente vy
establecer la evaluacién del
participante.

3) Registro en la pauta de observacion
las actividades realizadas por el
participante.

Herramientas

1 Juego de llaves punta corona por
grupo

Consideraciones
al momento de la
evaluacion

1) Uso correcto de EPP del
participante:

e Guantes de cuero

e Zapatos de seguridad.

e (Casco completo.

e Antiparras.

e Protector respiratorio.

e Protector auditivo
2) Medidas de seguridad adoptada
por el participante a efectuar la
actividad.
3) Revisiéon de equipos antes de
realizar actividad de remolienda
4) Preparaciéon de pulpa con la
concentracion  establecida, segun
procedimiento escrito de la actividad.
5) Dosificacion de reactivos en el
molino.
6) Calculos e informe entregado por el
participante.
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lll. Operar equipos de espesamiento.

Modalidad Individual.

Aplicacion Individual.

Espacio fisico Taller.

Materiales - 4 columnas de sedimentacién, de

material pvc transparente de 2000 ml.
- 4 Vasos precipitados de 1000 ml.

- Muestras de mezclas sélido-liquido
con las siguientes concentraciones de
solidos: 30%, 40%, 50% y 60%.

- 1 Cronémetro por grupo.

Aspectos a evaluar 1. Identifica y controla los riesgos
asociados a la prueba de
sedimentacion.

2. Es capaz de graduar la columna de
sedimentacion antes de comenzar la
prueba.

3. Instala la columna en el soporte.

4. Llena las columnas de
sedimentacion con las mezclas solido-
liquido.

5. Mide y Controla correctamente los
tiempos que demoran las mezclas en
separarse completamente en las
cuatro columnas.

6. Determina la velocidad de
sedimentacion de las mezclas solido-
liquido con los datos obtenidos.

Infraestructura requerida Taller que cuente con mueble con
soporte para las columnas de
sedimentacién.

Disposicion de la El instructor antes de comenzar, debe
situacion revisar las columnas de
evaluativa sedimentacion para verificar su buen

estado y la cantidad de materiales a
utilizar en el taller.

Herramientas No requiere.

Consideraciones 1) El participante debera llenar el
al momento de la formato de analisis de riesgo y
evaluacion hacerlo revisar por el instructor.
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2) El participante deberd montar las
columnas con sus  accesorios,
siguiendo las instrucciones
entregadas por el instructor.

3) Una vez terminada la experiencia,
el participante deberd desarmar el
equipamiento y accesorio, limpiar y
ordenar la instrumentacion de
laboratorio utilizada.

IV. Operar equipos de Filtrado.

Modalidad Individual.
Aplicacion Individual.

Espacio fisico Taller.

Materiales 2 Filtros de presion.

1 caja de papel filtro y 2 telas
filtrantes.

4 vasos precipitados de mil ml.

4 matraces de kisacato.

4 Mangueras de presién con valvulas
de seguridad.

4 embudos buchner.

Muestras de mezclas soélido-liquido
con una concentracion de sélidos que
no supere el 60%.

Aspectos a evaluar

1) Identifica el tipo de filtro a utilizar
en la prueba de filtracion.

2) Identifica y controla los riesgos
asociados al manejo del filtro.

3) lIdentifica los componentes del
filtro a utilizar.

4) Instala las mangueras de aire al
filtro.

5) Controla la presion interna de
trabajo del filtro.

6) Mide e instala el papel filtro o tela
correctamente al interior del filtro.

Infraestructura requerida

Taller que cuente con sistema de aire
comprimido.

Disposicion de la
situacion
evaluativa

El instructor antes de comenzar, debe
revisar el filtro para verificar su buen
estado de funcionamiento y revisar el
estado y cantidad de materiales a
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utilizar en el taller.

Herramientas

No requiere.

Consideraciones
al momento de la
evaluacion

1) El participante debera llenar el
formato de analisis de riesgo y
hacerlo revisar por el instructor.

2) El participante deberd montar el
equipo con sus accesorios, siguiendo
pauta entregada por el instructor.

3) El participante debera inyectar el
aire diferentes presiones, controlando
en el mismo equipo, el flujo
necesario.

4) Una vez terminada la experiencia,
el participante deberd desarmar el
equipamiento y accesorio, limpiar y
ordenar la instrumentacion de
laboratorio utilizada.

V. Operar equipos de Secado.

Modalidad Individual.
Aplicacion Individual.
Espacio fisico Taller.
Materiales

1 horno de secado de laboratorio

3 crisoles para muestra.

2 pinzas para muestras con
temperatura.
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2 Bandejas metallrgicas con muestras
de solidos con una humedad que no
supere el 10%.

Aspectos a evaluar 1) Identifica el tipo y funcion del
secador utilizar en la prueba de
secado.

2) Identifica y controla los riesgos
asociados al manejo del Horno
secador.

3) Identifica los componentes del
horno secador.

4) Conecta el equipo a la fuente de
380 volts.

5) Ajusta con selector, la temperatura
deseada para la prueba.

Infraestructura requerida Taller que cuente con sistema
conexion eléctrica de 380 volts.
Disposicion de la El instructor antes de comenzar, debe
situacion revisar el filtro para verificar su buen
evaluativa estado de funcionamiento y revisar el

estado y cantidad de materiales a
utilizar en el taller.

Herramientas No requiere.

Consideraciones 1) El participante deberad llenar el
al momento de la formato de analisis de riesgo y
evaluacion hacerlo revisar por el instructor.

2) El participante debera montar el
equipo con sus accesorios, siguiendo
pauta entregada por el instructor.

3) Una vez terminada la experiencia,
el participante debera desarmar el
equipamiento y accesorio, limpiar y
ordenar la instrumentacion de
laboratorio utilizada.
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3. Evaluacion de Actitud

Modalidad Individual.

Aplicacion Durante la capacitacion.

Espacio Fisico Sala de clases y/o taller

Materiales Formato de evaluacidn para el instructor
Aspectos a e Responsabilidad

evaluar: e Respeto

e Trabajo en Equipo
e Comunicacion
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Instrumentos de Evaluacion

Evaluacion de conocimientos

A'ACCM

Nombre

Puntaje: Porcentaje

Principales areas de mejora:

Este espacio serd llenado por el instructor, luego de corregida la
evaluacion.
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Instrucciones

1) Lea atentamente las preguntas a continuacion, y responda las preguntas
de desarrollo y con alternativas presentadas.

2) Indigue claramente su preferencia para las preguntas con alternativas.

3) Escriba con letra clara las respuestas de las preguntas abiertas.

1. ¢Qué es un colector? (2ptos)

2. ¢Qué es un espumante? (2ptos)

3. ¢Qué son los modificadores? (2ptos)

4. ¢ Como se puede definir el proceso de flotacién? (2ptos)
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5. Defina los conceptos hidrofobo e hidréfilo. (2ptos)

6. Defina los conceptos: aeréfobo y aerdfilo. (2ptos)

7. ¢Qué entiende usted por tension superficial? (2ptos)

8. éQué son los agentes tenso-activos (surfactantes)? (3ptos)

9. Defina pH. (2ptos)

10. Defina propiedades superficiales. (2ptos)
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11. Defina mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. (3ptos)

12. Defina Densidad. (2ptos)

13. Defina agente depresor. (3ptos)

14. ¢En qué consiste la flotacion selectiva o diferencial de molibdenita? (2ptos)

15. Existen 2 alternativas para la recuperacion de molibdenita mediante flotacion.
Expliquelas. (2ptos)
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16. Nombre al menos 4 variables que influyen en el proceso de flotacion. (2ptos)

17. Explique la importancia de la granulometria (grado de liberacién) del
mineral en la recuperacion. (3ptos)

18. Explique la importancia del control de la densidad de pulpa o porcentaje
de sélidos en la flotacidn. (3ptos)

19. Explique cdmo se determina y cdmo influye el tiempo de residencia en
el proceso de flotacién. (2ptos)

20. Expligue la importancia del control de pH en la flotacidon de molibdeno. (2ptos)
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21. Expliqgue cdmo influye en el proceso de flotacion el acondicionamiento de la
Pulpa. (3ptos)

22. Explique la importancia de la aireacién. (2ptos)

23. Indique como se clasifican las celdas de flotacion segun el tipo de aireacion. (2ptos)

24. Indique la importancia del nivel de pulpa en el proceso de flotacién. (2ptos)

25. éCuadles son los objetivos del proceso de remolienda? (3ptos)
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26 ¢Cuales son los mecanismos de reduccién de la remolienda? (3ptos)

27. La figura muestra el movimiento de los medios de molienda. Describalo. (2ptos)

28. Complete la figura con las distintas zonas de molienda. (2ptos)

29. Nombre al memos 3 de las variables operaciones del molino. (2ptos)

30. ¢Qué es la velocidad critica de un molino? (3ptos)

31. Describa los efectos de llegar a una velocidad critica dentro del molino. (2ptos)
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32. ¢Cual es la finalidad de la lubricacion del molino de bolas? (2ptos)

33. Describa las caracteristicas y componentes de un molino vertical. (2ptos)

34. Nombre las tres partes operacionales esenciales del molino vertical. (2ptos)

35. Describa el principio de operacién del molino vertical. (2ptos).

36. Describa en qué consiste el sistema de lubricacidon del molino vertical. (2ptos)

37. Nombre las variables de operacién de un molino vertical. (3ptos)
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38. ¢Cuadl es el objetivo del uso de hidrociclones? (2ptos)

39. Describa las caracteristicas y funcionamiento de un hidrociclén. (3ptos)

40. Nombre los tipos de hidrociclones que existen. (2ptos)

41. ¢Cuales son las variables operaciones de un hidrociclén? (3ptos)

42. Describa las variables de operacién de un hidrociclon. (2ptos)

43. Describa las caracteristicas y funcionamiento de una bomba centrifuga. (2ptos)
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44. iCuales son los componentes de una bomba centrifuga? (2ptos)

45. describa el procedimiento de puesta en marcha de una bomba. (2ptos)

46. Describa como realizar la detencidn programada de una bomba. (2ptos)

47. ¢Cuales son las fallas mds comunes en una bomba centrifuga?. (2ptos)

48. Nombre los componentes de la energia de un fluido. (3ptos)
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49. Defina flujo laminar. (2ptos)

50. Defina velocidad critica del fluido. (2ptos)

51. Defina flujo turbulento. (3ptos)

52. ¢Qué entiende por cavitacidon? (2ptos)

53. é¢Cuadl es el objetivo del proceso de espesamiento? (2ptos)

54 ¢Cual es la importancia del proceso de espesamiento? (2ptos)
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55. ¢Cuadl es la forma de medir la eficiencia del proceso de espesamiento? (2ptos)

56. Defina sedimentacion. (3ptos)

57. Defina espesaje y clarificacion. (2ptos)

58 ¢Qué entiende por velocidad de sedimentaciéon? (2ptos)

59. ¢Como se expresa la velocidad de sedimentacion? (2ptos)

60. ¢ Cudles son los tipos de régimen de sedimentacion de las particulas sélidas? (3ptos)
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61. Mencione los tipos de sedimentacidén de las particulas en funcion de sus caracteristicas.
(2ptos)

62. Coloque sobre la linea, delante de cada descripcion el nimero del término de la columna A,
que se asocia correctamente con la definicidn de la columna B. (2ptos)

63. éDe qué depende la velocidad de sedimentacion de suspensiones floculentas?

(2ptos)

64. En la figura se muestran las distintas zonas que se presentan en una decantacidn por caida
interferida. Describa cada una de estas zonas. (3ptos)

65. ¢ Qué entiende por coloide? (2ptos)
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66. Defina Coagulaciéon. (3ptos)

67. Defina Floculacidn. (2ptos)

68. Describa las etapas de precipitacion del coloide. (2ptos)

69. Nombre 2 ejemplos de especies coloidales. (2ptos)

70. ¢Qué es el potencial Z? (2ptos)

71. Defina floculante. (2ptos)

72.¢Qué es un espesador? (2ptos)
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73. Indique las dimensiones usuales de los espesadores. (3ptos)

74. Describa el mecanismo de rastras. (3ptos)

75. Explique brevemente el funcionamiento de un espesador. (2ptos)

76. La figura muestra la situacién de las 4 zonas de pulpa de sedimentacidon en un espesador,
describa cada una de ellas. (2ptos)

77. Nombre los elementos de un espesador continuo. (2ptos)

78. describa las funciones del anillo o cuello de alimentacion y del tanque. (2ptos)
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79. Los brazos de un espesador tienen 3 funciones, describalas. (2ptos)

80. Describa el funcionamiento de: (3ptos)

81. ¢Qué entiende usted por filtracidon? (2ptos)

82. Mencione los métodos de filtracién con respecto a la fuerza impulsora (4ptos)

83. Escriba los elementos que intervienen en la filtracion (5ptos)

Suspension

J

Torta o queque

Placa perforada /

. Papel filtro o
tela filtrante

.\‘7- Fitrado
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84. Segun la figura indique las zonas activas existentes en una operacion de filtrado (5ptos)
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85. Explique brevemente en qué consiste la filtracion con formacién de queque (2ptos)

86. Explique brevemente en qué consiste la filtracion sin formacién de queque (2ptos)

87. Explique brevemente en qué consiste la filtraciéon profunda (2ptos)
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88. Mencione al menos 4 Factores que influyen en la filtracion. (4ptos)

89. Mencione los 3 tipos de medios filtrantes sintéticos usados en la industria de la filtracion
(3ptos)

90. Indique al menos 5 caracteristicas técnicas de los medios filtrantes (5ptos)

91. Describa brevemente el funcionamiento del filtro de tambor (3ptos)

92 Describa brevemente el funcionamiento del Filtro de discos. (3ptos)

93. Describa brevemente como opera un Filtro de banda horizontal. (4ptos)
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94. Enumere las zonas de operacién de los filtros de banda (5ptos)

95. ¢Cédmo se calcula la razén de lavado de los filtros de banda? (2ptos)

96. ¢Qué es un filtro hiperbdrico? (2ptos)

97. Enumere los tipos de filtros a presién (3ptos)

98. Mencione las fases de la filtracidn por presidon en los filtros de placas verticales
(3ptos)

99. Describa la secuencia operacional en la filtracidn por presion en placas horizontales

134

AvA CCM Versién Marzo/2015




(5ptos)

100. ¢ Cudles son las principales variables en un proceso de filtracion? (5ptos)

101. Indique en la imagen las principales variables que intervienen en el proceso

de filtracion (6ptos)
} PERTURBACIONES I)ISEN"(){

l".\ll{\l)\‘—'> VARIABLES > SALIDA {

OPERACION

PARAMETROS
VARIABLES DE CONTROL

f—%/_&

102. ¢ Qué entiende por secado de sélidos? (2ptos)

103. Explique la clasificacidn de los secadores (3ptos)
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104. Describa las formas en que los sélidos se exponen a la superficie caliente o a otra fuente
de calor en los secadores no adiabaticos (4ptos)

105. ¢{Qué entiende por transferencia de calor? (2ptos)

106. Defina transmisidn de calor por conduccién (2ptos)

107. Defina transmision de calor por conveccion (2ptos)

108. Defina transmision de calor por radiacién (2ptos)

109. Nombre los tipos de humedad de un solido (2ptos)
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110. Defina humedad de equilibrio (2pto)

111. Defina humedad libre (2ptos)

112. Defina humedad limite (2ptos)

113. Defina humedad no limite (2ptos)

114. Nombre los equipos presentes en una planta de secado (5ptos)

115. Describa los componentes de una correa transportadora (4ptos)

116. ¢Como se pueden clasificar las operaciones de secado? (4ptos)
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117. éCudles son las variables que afectan al secado en un secador rotatorio? (5ptos)

118. Nombre los principales componentes de una planta de secado (6ptos)

119. ¢Como se clasifican los sistemas de transporte neumatico? (4 ptos)

120. Describa brevemente como opera un secador indirecto (4ptos)

121. Describa como se realiza la detencién de un secador indirecto (2ptos)
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Evaluacion de habilidad

Instrucciones para el participante:

A continuacidn, usted debera demostrar las habilidades aprendidas en el
moadulo: Operador Proceso de Molibdeno.

El instructor le indicard las actividades a realizar e ira registrando las actividades
gue usted realice.

Competencia 1: Operacion equipos de flotacion
Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:

1. Verifica el estado fisico/mecanico de las celdas y equipos auxiliares (bombas, valvulas, etc.),
mediante chequeo preventivo a la entrada y durante el turno, detectando desperfectos y/o
anomalias.

2. Opera las celdas de flotacidn y equipos auxiliares, coordinando con todas las areas reinicio y
detencidn de equipos, estableciendo operacion segura y eficiente de los equipos.

3. Realiza ajuste de variables y parametros de operacién utilizando las herramientas y panel de
control adecuadas, para normalizar la operacién.

4. Verifica incorporacién y dosificacidn de reactivos midiendo caudal en terreno, para optimizar
la recuperacidn, y corrigiendo dosificacidon cuando se requiera.

5. Verifica operacion de las celdas, bombas y equipos auxiliares detectando operaciones fuera
de régimen, mediante inspeccidn en terreno y lectura de instrumentos de control.

6. Identifica condiciones operacionales y de seguridad involucradas en la operacion.

Competencia 2: Operacion Molinos de Remolienda y Clasificacion
Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:

1. Verifica el estado fisico/mecanico de los equipos de remolienda (molino convencional,
molino vertical, hidrociclones, bombas, analizadores de particulas, y otros) revisando
detalladamente cada equipo y sus respectivas partes constituyentes, mediante chequeos
preventivos en terreno a la entrada y durante el turno, detectando sintomas y desperfectos.

2. Opera el molino de remolienda y equipos auxiliares, coordinando con todas las areas reinicio
y detencidn de equipos, estableciendo operacién segura y eficiente de equipos.

3. Realiza ajuste de variables y parametros de operacién utilizando las herramientas y panel de
control adecuadas, para normalizar la operacién.
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4. Verifica incorporacién y dosificacion de reactivos midiendo caudal en terreno, para optimizar
la recuperacion, y corrigiendo dosificacion cuando se requiera.

5. Verifica operacion de la bateria de hidrociclones y bombas, para detectar condiciones fuera
de rango y corregirlas.

6. Detecta condiciones operacionales que puedan representar un riesgo para las personas o
equipos, para evitar dafios mayores.

Competencia 3: Operacion equipos de Espesamiento.

Los aspectos que se evaluardn son los siguientes:

1.

Verifica el estado fisico/mecéanico de los espesadores (rastras, bombas, bombas, etc.) y
equipos auxiliares, mediante chequeo preventivo a la entrada y durante el turno,
detectando anomalias y desperfectos.

Opera los espesadores y equipos auxiliares, coordinando con todas las areas reinicio y
detencidn de equipos, estableciendo operacidn segura y eficiente de equipos.

Realiza ajuste de variables y parametros de operacién en los espesadores, utilizando las
herramientas y panel de control adecuadas, para normalizar la operacion.

Verifica incorporacion y dosificaciéon de reactivos midiendo caudal en terreno, para
optimizar la recuperacion, y corrigiendo dosificacion cuando se requiera.

Verifica que variables y parametros de operacion de los espesadores (torque, porcentaje
de sdlidos, nivel agua clara, etc.) se mantengan dentro de los rangos de trabajo
establecidos, ajustandolos cuando sea necesario.

Identifica condiciones operacionales y de seguridad involucradas en la operacién, para
evitar dafios a personas y equipos.

Competencia 4: Operacion equipos de Filtrado.

Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:

Verifica el estado fisico/mecanico del filtro (tela, placas, bombas, flanges, tuberias, etc.)
y equipos auxiliares, mediante chequeo preventivo a la entrada y durante el turno,
detectando desperfectos y/o anomalias.

Opera los filtros y equipos auxiliares, coordinando con todas las areas reinicio y
detencidon de equipos, estableciendo operacidn segura y eficiente de equipos.

Realiza ajuste de variables y parametros de operacion en los filtros, utilizando las
herramientas y panel de control adecuadas, para normalizar la operacién.

Verifica variables y pardmetros de operacién de los filtros se mantengan dentro de los
rangos de trabajo establecidos, ajustandolos cuando sea necesario.

Realiza mediciones de variables de proceso para detectar y corregir variables fuera de
rango en la operacién del filtro de molibdeno.

Competencia 5: Operacion equipos de Secado.
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Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:

1. Verifica el estado fisico/mecanico del secador (quemador, filtros de mangas, ciclén de
fino, aspas, etc.) y equipos auxiliares (sistema de transporte neumatico, ventiladores,
etc.), mediante chequeo preventivo a la entrada y durante el turno, detectando
desperfectos y/o anomalias.

2. Verifica que pardmetros y variables de operaciéon del secador de molibdeno se
mantengan dentro de los rangos de trabajo establecidos, ajustdndolos cuando sea
necesario.

3. Realiza ajuste de parametros y variables operacionales en PLC al secador de
molibdeno y equipos auxiliares, utilizando las herramientas y panel de control
adecuadas, para normalizar la operacion.

4. Monitorea que los pardmetros de operacion del secador de molibdeno y equipos
auxiliares se mantengan dentro de los rangos de operacion establecidos, y corregirlos
cuando sea necesario.

5. Identifica condiciones operacionales y de seguridad involucradas en la operacién, para
evitar dafios a personas y equipos.

Competencia 6: Operacion equipos de Envasado, Carguio y Despacho de Concentrado.
Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:

1. Verifica estado fisico/mecanico del sistema de envasado, carguio y despacho (bascula,
estado de maxi sacos, grua horquilla, etc.), revisando detalladamente cada equipo y sus
respectivas partes constituyentes, mediante chequeos preventivos en terreno a la
entrada y durante el turno, detectando sintomas y desperfectos.

2. Verifica que parametros y variables de proceso de envasado, carguio y despacho de
concentrado de molibdeno, se mantengan dentro de los rangos de trabajo establecidos,
ajustandolos cuando sea necesario.

3. Realiza ajuste de parametros y variables operacionales en PLC al secador de
molibdeno y equipos auxiliares, utilizando las herramientas y panel de control
adecuadas, para normalizar la operacién.

4. Identifica condiciones operacionales y de seguridad involucradas en la operacién,
durante operacion de carguio y despacho de concentrado, para evitar dafios a personas
y equipos.
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Evaluacion de conocimientos

¢Qué es un colector?

Agente tensoactivo, que se agrega a la pulpa
y tiene la propiedad de adsorberse
selectivamente en la superficie de un mineral
y lo transforma en hidrofébico. Las burbujas
de aire se adhieren preferentemente sobre
estas superficies atrapando las particulas

éQué es un espumante?

Agente tensoactivo que se adiciona a la pulpa
con el objetivo de estabilizar la espuma, en la
cual se encuentra el mineral de interés.

¢Qué son los
modificadores?

Los modificadores pueden ser activadores,
depresores o modificadores de pH, se usan
para intensificar o reducir la accién de
colectores en la superficie mineral.

¢Como se puede definir el
proceso de flotacion?

Se puede definir como: “Método de
concentracion, que consiste en la separacién
selectiva de especies minerales de acuerdo
con sus propiedades superficiales de
adhesién a burbujas de gas (principalmente
aire).

Defina los conceptos
hidrofobo e hidréfilo

Hidréfobo: Elemento o compuesto que no
tiene afinidad con el agua, repele su
presencia.

Hidrofilo: elemento o compuesto que tiene
afinidad con el agua y entra facilmente en
contacto con ella

¢Qué entiende usted por
tensién superficial?

En una superficie liquida en contacto con la
atmdsfera, la tensidn  superficial se
manifiesta como una “piel” aparente sobre la
superficie, que resistird cargas pequeiias. La
tension superficial, es la fuerza en la
superficie liquida, normal a una linea de
longitud unitaria trazada en la superficie. ¢ =
(fuerza/longitud unitaria).

¢Qué son los agentes
tenso-activos
(surfactantes)?

Son sustancias que influyen por medio de la
tension superficial en la superficie de
contacto entre dos fases (p.ej., dos liquidos
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insolubles uno en otro). Cuando se utilizan en
la tecnologia doméstica se denominan
emulsionantes; esto es, sustancias que
permiten conseguir 0 mantener una
emulsion. Estas sustancias que disminuyen la
tensién superficial de un liquido o la accion
entre dos liquidos.

Defina pH

El pH representa el grado de acidez o
alcalinidad de una solucién liquida y se mide
de acuerdo a una escala que va de 0 a 14,
tomando como valor neutral en la escala el
numero 7.

Defina
superficiales

propiedades

Caracteristica fisico-quimica definida de cada
elemento o compuesto y que es responsable
del comportamiento de ese material en un
determinado medio liquido.

10

Defina mezclas
homogéneas y mezclas
heterogéneas

Mezclas Homogéneas: Es una mezcla de dos
elementos o compuestos que al unirse
forman una sola fase que no hace diferencia
entre una u otra especie.

Mezclas Heterogéneas: Es una mezcla de dos
elementos o compuestos que al unirse
forman dos fases inmiscibles una en otra. Su
separacion es simple con un método fisico.

11

Defina Densidad

Es la razén de su masa por unidad de
volumen. De acuerdo al Sistema
Internacional, la unidad de p es (kg/m3).

12

Defina agente depresor

Es un reactivo quimico que provoca la
separacion total de los elementos afectando
sus propiedades superficiales como de
hidréfobo a hidrofilico o viceversa.

13

¢En qué consiste la
flotacién selectiva o
diferencial de
molibdenita?

La flotacion selectiva o diferencial de
molibdenita consiste en inhibir o depresar
selectivamente la flotacidn de los sulfuros de
Cu y Fe, sin alterar la flotabilidad natural de
la molibdenita. Para esto se requiere de un
reactivo quimico capaz de destruir el
recubrimiento de colector sobre los sulfuros
de Cuy Fe.
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14

Existen 2 alternativas para
la recuperacién de
molibdenita mediante
flotacion. Expliquelas

1. En forma directa como mineral de interés
principal en cuyo caso los reactivos utilizados
son de exclusiva selectividad para la
molibdenita.

2. En minerales de cobre pérfidos en el cual
se encuentra presente el Molibdeno, en cuyo
caso, luego de una flotacion colectiva, en la
cual se obtiene un concentrado de Cu-Mo, se
pasa a un proceso de separacion de los dos
compuestos por flotacion selectiva o
diferencial.

15

Nombre al menos 4
variables que influyen en
el proceso de flotacién

e Granulometria (Grado de liberacion).

e Tipo y dosificacién de reactivos.

e Densidad de pulpa o porcentaje de
sélidos en flotacion.

e Tiempo de residencia.

e C(Calidad del agua.

e pH

e Acondicionamiento de la pulpa

e Aireacién

e Temperatura

16

Explique la importancia de
la granulometria (grado de
liberacion) del mineral en
la recuperacién

Existe un tamafo de particula que presenta
una mayor recuperaciéon, observandose una
disminucion de ésta para tamafios mas
gruesos y mas finos que este tamafio dptimo.
La disminucién de recuperacion para
tamafios gruesos se justifica con el aumento
de masa de las particulas, y la disminucién
para tamafos pequefios se relaciona con la
dificultad de adhesidon debido a que éstas no
adquieren suficiente energia cinética para
producir un agregado particula-burbuja
estable. Ademas, las particulas pequefiias son
arrastradas mas facilmente a la fase espuma,
ya que el drenaje de la pulpa es favorecido
con el incremento de la velocidad de
sedimentacion.

De esta manera, el tamafio de particula es la
variable sobre la cual se debe poner mas
énfasis en su control, debido a su efecto
sobre la recuperacidn, y por la alta incidencia
en los costos de operacion del proceso
global, que ella tiene.
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17

Expligue la importancia
del control de la densidad
de pulpa o porcentaje de
solidos en la flotacién

El porcentaje de sélidos viene determinado
desde la etapa de molienda-clasificaciéon, de
modo que esta Ultima etapa opere en forma
O6ptima. Es un factor importante, ya que
existe un valor dptimo para el proceso, y
porque afecta el tiempo de residencia del
mineral en el circuito y, de esta forma, la
capacidad del mismo.

18

Explique como se
determina y como influye
el tiempo de residencia en
el proceso de flotaciéon

El tiempo 6ptimo de cada etapa se determina
aplicando los criterios de pruebas cinéticas
de flotacion y este depende de las
caracteristicas del material a flotar, y de la
conjugacién de todos los demas factores que
inciden en el proceso.

Un mineral se puede caracterizar por su
cinética de flotacién y en forma mas
particular por su constante especifica de
velocidad, en otras palabras para obtener
una recuperacion deseada es necesario
proporcionarle al mineral el tiempo de
flotacién adecuado.

La recuperacién de agua y mineral aumentan
cuando aumenta el tiempo de residencia.

19

Expligue la importancia
del control de pH en la
flotacion de molibdeno

El pH es la variable de control mas utilizada
en el proceso de flotacién, por un lado para
obtener Optimas recuperaciones de una
especie mineraldgica, y para depresar otras
gue puedan interferir en los procesos
posteriores de tratamiento.

Mientras mas bajo es el pH mejor es la
flotacion de Mo, pero por razones
ambientales y de seguridad industrial,
normalmente se trabaja a pH 8.0 — 8.5. A
estos pH's se produce algo de
desprendimiento de gas sulfhidrico (H2S (g)),
pero no constituye una condicién de riesgo
para las personas.

Mucho mejores resultados en la flotacion de
molibdenita se consiguen a pH mas bajos,
como por ejemplo, a pH 6.0 - 6.5.

20

Expligue cémo influye en
el proceso de flotacion el

El acondicionamiento es una etapa clave,
donde los reactivos de flotacidon para actuar
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acondicionamiento de la
pulpa

requieren de un cierto tiempo de
acondicionamiento para estar en contacto
con la pulpa y de esa forma poder actuar en
forma eficiente sobre las especies utiles de la
mena. Asi, la etapa de acondicionamiento
adquiere mucha importancia, ya que algunos
reactivos se deben adicionar en la etapa de
molienda para tener mayor contacto con la
mena, mientras que otros se adicionan
directamente al cajon de descarga de los
molinos de bolas o a un estanque
acondicionador que alimenta directamente al
circuito primario o rougher.

21

Explique la importancia de
la aireacion

La aireacion es muy importante, porque sirve
para la formacién de las burbujas que se
necesita en las celdas y para agitar la pulpa
dentro de la celda.

Si se ingresa demasiado aire, se produce un
exceso de agitacion, lo que provoca que la
espuma se reviente antes de rebosar o
rebosen con pulpa, arrastrando ganga. Si es
todo lo contrario, es decir se ingresa poco
aire, la columna de espuma es muy baja e
insuficiente para recuperar el elemento
valioso, los que se pierden en la cola o relave.
La generacién vy caracteristicas de las
burbujas es una consecuencia de la cantidad
de aire que ingresa a la celda.

22

Indique como se clasifican
las celdas de flotacién
segln el tipo de aireacién

Celdas auto aireadas, en la cual el aire de la
atmadsfera es succionado por el tubo donde
se aloja el eje del rotor, aprovechando el
vacio que se genera.

Celdas con aire forzado, las cuales reciben el
aire desde un soplador o compresor.

23

Indique la importancia del
nivel de pulpa en el
proceso de flotacion

El nivel de pulpa debe asegurar el rebalse
continuo de la espuma cargada hacia la
canaleta de concentrado, de forma que las
particulas valiosas no se pierdan por
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coalescencia de burbujas.

La altura de espuma en la flotacion rougher
puede comprender entre 8 — 10 pulg (20-25
cm) y en scavenger se aplican alturas de
espumas de aproximadamente 8 pulg (20
cm).

Esta variable estda relacionada con Ia
profundidad de la pulpa y la profundidad de
la espuma en la celda. Debe ser controlada
para evitar arrastres en ambas fases.

24

éCudles son los objetivos
del proceso de
remolienda?

Objetivo Primario: Moler las particulas para
liberar el mineral. La remolienda tiene como
objetivo liberar las particulas a una
granulometria cercana a 10 micrones. Esta
liberacion se realiza sobre los concentrados
de cobre, que aun mantienen particulas no
liberadas.

Objetivo Secundario: Exponer las superficies
frescas de las particulas portadoras de cobre
para hacerlas mas afines con los reactivos de
flotacion. El tamafio promedio de particula
de alimentacién al circuito de remolienda es
del 80% menor a 90 a 110 um. El tamafio
promedio de particula del producto del
circuito de remolienda es de 80% menor que
40 a 50 pum.

25

éCuales son los
mecanismos de reduccion
de la remolienda?

e Atriccion

e Abrasion.

26

La figura muestra el
movimiento de los medios
de molienda. Describalo

Debido a la rotacidn y roce existente, los
medios de molienda se elevan hasta alcanzar
una altura maxima desde la cual caen. La
carga dentro del molino presenta una
superficie inclinada en cuyo punto mas alto
caen los medios de molienda hasta el punto
mas bajo desde donde vuelven a ascender.

Con el movimiento, la carga se expande,
permitiendo que la pulpa (particulas finas
medios

mas agua) penetre entre los
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moledores. La serie de impactos entre los
medios de molienda a medida que caen
rodando, es el método principal de transmitir
compresion a las particulas.

27

Complete la figura con las
distintas zonas de
molienda

ona en la cual la fuerza
centrifuga es neutralizada por el
peso de los medios moledores

70NA DE

- CASCADA

CATARATA O
8]

ZONA DE
ABRASION

ZONA DEIMPACTO -
(FIE DE LA CARGA)

ZONA
MUERTA

28

Nombre al memos 3 de las
variables operaciones del
molino

Potencia y presion de levante molino

Presion de Alimentacion en los
hidrociclones
Nivel cajoén molino
remolienda

descarga

Densidad de alimentacion a los
hidrociclones de remolienda

29

¢Qué es la velocidad
critica de un molino?

La velocidad critica de un molino, es la
minima velocidad a la cual la carga centrifuga
y se mantiene pegada a las corazas del
molino. El valor de la velocidad critica puede
hacerse mediante un balance de fuerzas
entre el peso de las bolas y la fuerza
centrifuga ejercida por la rotacion del molino.

30

Describa los efectos de
llegar a wuna velocidad
critica dentro del molino

e Ademas de friccion se
impacto por cascada.

e Impacto por catarata.

e La gravedad se iguala a la fuerza
centrifuga.

produce

31

éCudl es la finalidad de la
lubricacion del molino de
bolas?

Evitar el contacto de metal a metal, que
traeria como consecuencia la formacién de
limaduras metalicas y finalmente la ruptura
de los descansos o fundir valiosas piezas del
molino causando graves pérdidas en el
equipo y por ende la produccidon y esta es
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una de las razones por la cual se lubrica
también constantemente el pifidn y la corona
qgue son los engranajes dentados de la
transmisién del molino.

32

Describa las caracteristicas
y componentes de un
molino vertical

Un molino vertical de remolienda consiste de
un cilindro vertical (el cuerpo del molino)
equipado con un tornillo sin fin. Un motor
eléctrico de velocidad constante impulsa el
tornillo sin fin. Un reductor de velocidad
conectado al motor reduce la velocidad del
eje del tornillo sin fin hasta
aproximadamente 32 rpm. La parte inferior
del cuerpo del molino tiene revestimientos
magnéticos, los cuales atraen y retienen las
bolas de molienda en la superficie del
revestimiento, evitando de esta manera que
se desgaste el armazdn.

33

Nombre las tres partes
operacionales esenciales
del molino vertical

e Cilindro o cuerpo principal.

e (Cajon repartidor y bomba de
recirculacion.

e Revestimientos.

34

Describa el principio de
operacion del molino
vertical

Las bolas de molienda, con un didmetro igual
a 1,5 pulg, se cargan por la parte superior del
molino y se distribuyen por si mismas en la
parte inferior del tornillo sin fin. EI molino
debe estar lleno de agua, y nunca debe ser
puesto en funcionamiento sin un minimo de
600 milimetros (2 pies) de bolas.

El flujo masico de pulpa ingresa el molino
por un tubo ubicado en la parte superior del
molino. Las particulas mas pesadas (mas
gruesas) en la pulpa circulan hacia abajo a
través del molino, pasando por los medios de
molienda en el tornillo sin fin en movimiento.
Esto resulta en una accién de molienda
continua, hasta que la pulpa se descargue
por la parte superior del molino y circule
hacia el depdsito de separacion.

El estanque de recirculacidn, ubicado en la
descarga del molino de remolienda, tiene dos
camaras. Un Conjunto de vdlvulas de dardo
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operadas eléctricamente controla el flujo de
pulpa desde la camara superior del estanque
hacia la camara inferior. El producto del
circuito del molino de remolienda fluye
desde la lumbrera de sobre flujo ubicado en
la parte superior del estanque separador,
sobre el nivel de la valvula de dardo, dentro
del cajén de bombas de alimentacién de
hidrociclones de remolienda y nuevamente
es bombeado a los hidrociclones para su
clasificacién granulométrica.

35

Describa en qué consiste
el sistema de lubricacion
del molino vertical

El sistema de lubricacién del molino consiste
de una bomba de lubricacién, un disipador de
calor del agua/aceite de lubricacion, y un
filtro de aceite de lubricacion

36

Nombre las variables de
operacion de un molino
vertical.

e Sistema de alimentacién al molino
e Potencia del motor

e Nivel de llenado de bolas y mineral
e Cargade bolas

37

¢Cual es el objetivo del
uso de hidrociclones?

El hidrociclon como clasificador su funcion es
de separar la alimentacién en dos productos,
overflow vy underflow. El  primero
conteniendo todas las particulas de diametro
menor que cierto diametro de corte y el
segundo con todas las particulas de
diametros mayores a dicho didmetro. Este
tamafio o didmetro de separacion o diametro
de corte se designan por d50.

38

Describa las caracteristicas
y funcionamiento de un
hidrociclon

El hidrociclén es un estanque cilindro-cénico,
con una alimentacion tangencial en la parte
superior. Posee dos salidas, una situada en el
centro y en lo alto de la parte cilindrica sobre
el vortex y una en el extremo inferior del
cono bajo el dpex. La entrada tangencial
produce un movimiento de vértice en tres
dimensiones. Las trayectorias son hacia abajo
para las particulas gruesas que se ubican
cerca de las paredes, y hacia arriba para las
particulas finas que se ubican cerca del eje.
Es decir existen dos vortices concéntricos
actuando simultaneamente y con direcciones
opuestas. De acuerdo a este esquema, existe
una superficie donde la velocidad vertical se
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hace cero y cambia de direccion.
Las particulas en suspension estadn afectas a
la accién de dos fuerzas opuesta: una fuerza
de arrastre hidrodindmica dirigida
radialmente hacia adentro y una fuerza
centrifuga dirigida radialmente hacia afuera.
39 éCudles son las variables e Variables de disefio
operaciones de un e Pardmetros del material
hidrociclon? e Variables de operacién
e Perturbaciones
40 Describa las variables de | Variables de entrada:
operacion de un e Flujo de alimentacion
hidrociclon e Concentracién
e Presién de alimentacién
Variables de salida:
e Granulometria del rebose
e Proporcién de agua que aparece en la
descarga
41 Describa las caracteristicas | Las bombas centrifugas, también
y funcionamiento de una | denominadas rotativas, tienen un rotor de
bomba centrifuga paletas giratorio sumergido en el liquido. El
liquido entra en la bomba cerca del eje del
rotor, y las paletas lo arrastran hacia sus
extremos a alta presion.
El rotor también proporciona al liquido una
velocidad relativamente alta que puede
transformarse en presion en una parte
estacionaria de la bomba, conocida como
difusor. En bombas de alta presion pueden
emplearse varios rotores en serie, y los
difusores posteriores a cada rotor pueden
contener aletas de guia para reducir poco a
poco la velocidad del liquido.
En las bombas de baja presion, el difusor
suele ser un canal en espiral cuya superficie
transversal aumenta de forma gradual para
reducir la velocidad.
42 ¢éCuales son los e Una tuberia de aspiracién
componentes de una e Elimpulsor o rodete
bomba centrifuga?
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La voluta
Una tuberia de impulsion

43

describa el procedimiento
de puesta en marcha de
una bomba

Cebe la bomba si existe alguna
posibilidad de que ésta se haya
vaciado mientras estaba cerrada.

En las bombas enfriadas por fluido
proveniente de una fuente externa,
las vdlvulas de sello deben abrirse
antes de arrancar la bomba. Si los
sellos o los empaques de la bomba
son enfriados por el fluido bombeado,
las vdlvulas de sello se deben cerrar
hasta que la bomba sea arrancada.

La vdlvula de succidn debe abrirse
completamente.

En el caso de algunas bombas,
particularmente las de  bajas
velocidad, la valvula de descarga debe
abrirse antes de arrancar la bomba.
Verifique el método de la planta o el
manual del operador.

Después de arrancar la bomba, abra
inmediatamente todas las valvulas de
sello que estén cerradas.

Si existe una valvula de purga encima
de la carcasa, deje escapar el aire
hasta que no haya mas burbujas.

Si la valvula de descarga esta cerrada,
abrala lentamente en los diez
segundos posteriores al arranque.

Vea el mandmetro de descarga para
estar absolutamente seguro de que el
liquido esta fluyendo a través de las
bombas.

Es posible que, en un principio, la
bomba emita un sonido aspero. Si ese
ruido continula es probable que la caja
tenga aire. Pare la bomba y vuélvala a
cebar. Si el ruido persiste, es posible
gue haya fugas de aire o carga de
succién neta positiva, insuficiente.

44

Describa como realizar la
detencion programada de
una bomba

Cierre la valvula de descarga para
proteger la bomba del flujo en reversa
y de la contrapresion excesiva. No
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debe permitirse que la bomba opere
con la vélvula de descarga cerrada
durante mds de un tiempo minimo. La
bomba debe detenerse tan pronto
como se cierre la vdlvula de descarga.

o Si los empaques o sellos son
lubricados externamente, la
lubricacidn no se debe detener antes
de que la bomba se apague.

e Apague la bomba

e (Cierre la valvula de succién cuando la
bomba vaya a permanecer apagada
durante cierto tiempo.

e Drene la bomba si existe alguna
posibilidad de congelamiento.

45

¢Cuales son las fallas mas
comunes en una bomba
centrifuga?

e La bomba no desarrolla ninguna
presion y no genera flujo.

e La bomba genera alguna presion pero
no bombea liquido

e La bomba desarrolla menos flujo que
el esperado

e La bomba consume mucha potencia

e La bomba no trabaja bien aunque
todo parece bien en la bomba o
sistema

e La bomba trabaja bien al comienzo
pero su desempeno se deteriora en
un corto tiempo

e Labomba vibra

e Los rodamientos duran pocos

46

Nombre los componentes
de la energia de un fluido

o C(Cinético: es la energia debida a Ia
velocidad que posea el fluido.

e Potencial gravitacional: es la energia
debido a la altitud que un fluido
posea.

e Energia de flujo: es la energia que un
fluido contiene debido a la presion
que posee.

47

Defina flujo laminar

Es aquel fluido donde la trayectoria de las
particulas se efectla a lo largo de un sistema
o conducto formando lineas o ldminas de
corriente paralelas, no existe un mezclado
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microscopico de las capas de fluido

adyacentes.

48

Defina velocidad critica
del fluido

Es aquella velocidad por debajo de la cual
toda turbulencia es amortiguadora por la
accion de la viscosidad del fluido, la
experiencia demuestra que un limite superior
para régimen laminar, es también conocido
como flujo transitorio.

49

Defina flujo turbulento

La estructura del flujo en un régimen
turbulento se caracterizan por los
movimientos tridimensionales, aleatorios, de
las particulas de fluido, supuesto al
promedio, es decir, se denomina flujo
turbulento cuando las trayectorias de las
particulas fluidas se cruzan y entre cruzan
continuamente sin guardar ningln orden.

50

éQué entiende por
cavitacion?

La cavitacion es un fendmeno termodinamico
segln el cual el agua cambia de estado al
reducirse la presion por debajo de un limite:
la tensién de vapor del liquido.

Este fendmeno es inherente al liquido y
puede aparecer en bombas, valvulas, codos,
etc., y en general en cualquier punto o
situacién en la que se supere la condicién
limite anteriormente expresado. El problema
de la cavitacidn no esta en las burbujas de
vapor generadas por la disminucién de
presién, sino en la implosién de las mismas
cuando la presidn se recupera y se supera la
tension de vapor.

51

¢Cual es el objetivo del
proceso de espesamiento?

Aumentar la concentracion de sélidos de la
pulpa de la corriente de alimentacion,
mientras que en la clarificacidon retirar los
sélidos de la corriente de alimentacién.

52

¢Cual es la importancia del
proceso de espesamiento?

Es importante debido a que los productos de
flotacién se encuentran mezclados con agua
y una vez obtenido el concentrado y el
relave, o la solucidn y el residuo, es necesario
separar los sdlidos del fluido, de manera que
el producto contenga una minima cantidad
de liquido para reducir el consumo de
combustible en el proceso de secado o en el
costo de transporte. Mientras mas eficiente
es cada una de estas etapas, mejor sera el
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rendimiento econdmico de la empresa.

53

¢Cual es la forma de medir
la eficiencia del proceso
de espesamiento?

Se mide a través del porcentaje de sdlido
logrado en la descarga, el que debe ser el
maximo posible. Es decir, la “humedad
residual” debe ser minima.

54

Defina sedimentacion

La sedimentacion es la remocion de
particulas

suspendidas en un

solidas que se encuentran

liqguido, mediante
decantacién gravitacional. Estas particulas
deberdn tener un peso especifico mayor que
el fluido. Cuando se produce sedimentacién
de una suspension de particulas, el resultado
final serad siempre un fluido clarificado y una

suspensidon mas concentrada

55

Defina
clarificacion

espesaje y

Espesaje: operacidon de separar, mediante el
mecanismo de sedimentacion, parte del
agua, de modo de obtener por una parte, una
pulpa de mayor concentracidn de sélidos en
la descarga (underflow) y por la otra, un flujo
de agua clara.

Clarificacidon (decantacion): a la operacion de
eliminar todo tipo de particulas, sedimentos
del agua.

56

éQué entiende por
velocidad de
sedimentacion?

Velocidad de sedimentacién se denomina
cuando una particula sdlida, aislada, en un
fluido de menor densidad, tiende a caer
aumentando su velocidad hasta llegar a una
velocidad de equilibrio entre las fuerzas de
gravedad y las fuerzas de resistencia del
fluido.

57

¢Como se expresa la
velocidad de
sedimentacion?

La velocidad de sedimentacién es funcién del
didmetro de la particula que sedimenta (d),
del peso especifico relativo entre el sélido y
el fluido (s), y la viscosidad del fluido (p). Si W
representa la velocidad de sedimentacién,
entonces:

W=W(d,s, )
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58

¢Cuales son los tipos de
régimen de sedimentacion
de las particulas sélidas?

Régimen laminar o estratificado
Régimen turbulento o con estelas de
remolinos.

59

Mencione los tipos de
sedimentacion de las
particulas en funcién de
sus caracteristicas

Sedimentacion de particulas discretas
Sedimentacion de particulas floculentas
Sedimentacién de particulas por caida libre e
interferida.

60

Coloque sobre la linea,
delante de cada
descripcién el niumero del
término de la columna A,
que se asocia
correctamente con la
definicion de la columna B

Columna A ColumnaB

1 Sedimentacion de particulas Cuando existe una baja concentracion de

discretas particulas en el agua, éstas se depositan
sin interferir. En cambio, cuando hay altas
concentraciones de particulas, se producen
colisiones que las mantienen en una
posicion fija y ocurre un depdsito masivo
en lugar de individual.Este tipo de
sedimentacion se presenta en los
concentradores de lodos de las unidades
de decantacion con manto de lodos.

(%)

2 Sedimentacién de particulas Este tipo de particulas y esta forma de
floculentas sedimentacion se presentan en los
desarenadores, en los sedimentadores y en
los presedimentadores como paso previo a
la coagulacion en las plantas de filtracion
rapida y también en sedimentadores como
paso previo a la filtracion lenta.
Este tipo de sedimentacion se presenta en
la clarificacion de aguas, como proceso
intermedio entre la coagulacién-floculacion
y la filtracion rapida.

[

3 Sedimentacidn por caida libre
e interferida

N

61

¢De qué depende Ia
velocidad de
sedimentacion de

suspensiones floculentas?

Depende de las caracteristicas de las
suspensiones, asi como de las caracteristicas
hidraulicas de los sedimentadores y de la
presentacion de procesos concomitantes:
floculacién por diferencia de velocidades de
sedimentacion de los floculos, influencia de
turbulencia y variacion de gradientes de
velocidad.

62

En la figura se muestran
las distintas zonas que se
presentan en una
decantacién por caida
interferida. Describa cada
una de estas zonas

- _ bA

Zona clasificada

Decantacionpor  [F 2os0e
particula d\scretn_ RN B

Decantacion
frenada
cv=c

I
Altura
O

Zona de fransicion
odesaceleracion

Compresion

m

Tiempo

Zona A-B. La superficie de separacién es muy
definida. Esta es una fase de coalescencia de
los fléculos seguida de una zona muy
pequefia de decantacion libre (en la mayoria
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de casos, esta primera zona no se produce).
Zona B-C. Tiene una pendiente rectilinea.
Corresponde a una velocidad de caida
constante definida Unicamente por el tipo de
floculaciéon y la concentracion de las
particulas. Al incrementarse la concentracion
inicial de las particulas disminuye Ia
velocidad. A esta zona se la denomina
decantacion frenada.

Zona C-D. En esta zona se produce la
disminucion progresiva de la velocidad de
caida. Se denomina zona de desaceleracion o
transicion.

Zona D-E. En esta zona los floculos se tocan y
ejercen presién sobre las capas inferiores,
puesto que estan soportados por estas. Se le
llama zona de compresion.

63

éQué entiende por
coloide?

En los coloides, cada particula se encuentra
estabilizada por una serie de cargas de igual
signo sobre su superficie, haciendo que se
repelan dos particulas vecinas como se
repelen dos polos magnéticos. Puesto que
esto impide el choque de las particulas y que
formen asi masas mayores, llamadas fléculos,
las particulas no sedimentan.

64

Defina Coagulacién

Desestabilizacion de un coloide producida
por la eliminacion de las dobles capas
eléctricas que rodean a todas las particulas
coloidales, con la formacién de nucleos
microscépicos.

65

Defina Floculacion

Aglomeraciéon de particulas desestabilizadas
primero en microfléculos, y mas tarde en
aglomerados voluminosos llamados fldculos.

66

Describa las etapas de
precipitacion del coloide

e Desestabilizacion. Las teorias sobre el
mecanismo de este fendmeno se
basan en la quimica coloidal y de
superficies.

e Transporte de nucleos microscépicos
para formar agregados densos. La
teoria del transporte esta basada en
la mecanica de fluidos.
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67

Nombre 2 ejemplos de
especies coloidales

e Arcillas
e Silice
e Hierro

e Metales pesados

68

¢Qué es el potencial Z?

El potencial Z es una medida de la fuerza de
repulsién que se origina en los coloides.
Cuanto mayor es, en valor absoluto, mayor
es la carga de la particula. A medida que
disminuye el potencial Z las particulas
pueden aproximarse aumentando Ia
posibilidad de una colisién.

69

Defina floculante

Un floculante reune particulas en una red,
formando puentes de una superficie a otra y
enlazando las particulas individuales en
aglomerados. La floculacion es estimulada
por un mezclado lento que junta poco a poco
los fléculos. Un mezclado demasiado intenso
los rompe y rara vez se vuelven a formar en
su tamano y fuerza éptimos. Una buena
floculacién favorece el manejo del lodo final
para su desecacion, filtrado, etc.

70

éQué es un espesador?

Es un estanque cilindrico con un fondo
inclinado y un mecanismo de rotacion de las
rastras que conducen los soélidos a |la
descarga central abierta. Un rebalse
periférico ubicado en la parte superior del
estanque sirve para evacuar el liquido
clarificado. Generalmente, un pozo circular
localizado en el centro de la superficie del
espesador recibe la alimentacién y esta
disefiado de tal modo que minimiza la
agitacién, obteniéndose asi un rebalse claro.

71

Indique las dimensiones
usuales de los
espesadores

El tamafio de los espesadores oscila entre 2,5
(m) hasta 150 (m) de diametro, existiendo
también disefios especiales de hasta 250 (m)
de diametro. La profundidad varia entre 3
(m) en los diametros pequenos hasta 10 (m)
0 mas para las unidades mayores.

72

Expligue brevemente el
funcionamiento de un

Conforme entra el flujo de alimentacién en el
espesador, los sélidos van decantando hacia
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espesador

el fondo. El liquido clarificado rebosa por la
parte superior y los solidos se evacuan por la
descarga inferior.

73

La figura muestra Ila
situacion de las 4 zonas de
pulpa de sedimentacién
en un espesador, describa
cada una de ellas

Zona A es un liquido de rebose limpio, esta
libre de sélidos en la mayoria de las
aplicaciones.

Zona B consta de una pulpa de consistencia
poco uniforme cuya concentracidn se
aproxima a la de la alimentacién.

Zona C es un estado intermedio en el cual la
pulpa esta en una condicidén transitoria entre
sedimentacion por caida libre y compresion.
Zona D muestra la pulpa en compresion,
produciéndose un desplazamiento del agua
por compresion de los sélidos que fuerzan al

liquido a salir de sus intersticios.

REBOSE LIMPIO

DESCARGA DE PULPA ESPESA

SECCION DE UN ESPESADOR CONTINUO MOSTRANDO LA SITUACION

DE LAS CUATRO ZONAS DE PULPA EN SEDIMENTACION

: AGUA LIMPIA O SOLUCION

: PULPA DE CONSISTENCIA DE ALIMENTACION

: PULPA EN TRANSICIONDE B a D

: PULPA EN COMPRESION

74

Nombre los elementos de
un espesador continuo.

e Anillo o Cuello de alimentacién
e Tanque

e Brazos

e Cono otrinchera

e (Canal de rebose

e Mecanismo motriz

e Dispositivo de elevacién

75

Describa las funciones del
anillo o] cuello de
alimentacién y del tanque.

Anillo o Cuello de alimentacidon: sirve para
disipar la energia cinética que lleva el flujo de
alimentacion, asi como para proporcionar a
la entrada del tanque una condicién de
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relativa tranquilidad y dirigir la pulpa a una

profundidad adecuada dentro del espesador.

Tanque: proporciona el tiempo de residencia

necesario para producir sélidos

sedimentados y liquido clarificado. El fondo

inclinado ayuda al movimiento de los sdélidos

concentrados hacia el punto de descarga.

76 Los brazos de un e Mover los sélidos sedimentados hacia
espesador tienen 3 el punto de descarga.

funciones, describalas e Mantener un grado de fluidez en el

espesador para asegurar la
separacion hidrdulica,

e Aumentar la concentraciéon de los
solidos en la descarga al establecer
una especie de canalizaciones en la
pulpa de la zona de compresién, que
permiten la salida del agua
entrampada.

77 Los brazos de un °
espesador tienen 3 Mover los sélidos sedimentados hacia
funciones, describalas el punto de descarga.

[ J
Mantener un grado de fluidez en el
espesador para asegurar la
separacion hidraulica,

[ J
Aumentar la concentracion de los
solidos en la descarga al establecer
una especie de canalizaciones en la
pulpa de la zona de compresién, que
permiten la salida del agua
entrampada.

78 Describa el | Cono o trinchera: con sus rastras, tienen una
funcionamiento de: accién similar a la de los brazos pero en la
e Cono o trinchera zona de la descarga.
e Canal de rebose Canal de rebose: recoge el rebose clarificado
e Mecanismo motriz | Y lo lleva a su salida correspondiente. El
e Dispositivo de | disefio mds adecuado es el de rebose
elevacion uniforme por toda la periferia del tanque.
Mecanismo motriz: proporciona la fuerza de
accionamiento (par) para girar los brazos y
rastras en contra de los sdlidos
sedimentados.
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Dispositivo de elevacién de los brazos:
permite a éstos extraerlos de la zona de los
sélidos mds concentrados, para disminuir el
esfuerzo en el mecanismo de accionamiento.
La elevaciéon puede ser efectuada con el
sistema motriz en funcionamiento.

79

Los brazos de un
espesador tienen 3
funciones, describalas.

e Mover los sélidos sedimentados hacia
el punto de descarga.

e Mantener un grado de fluidez en el
espesador para asegurar la
separacion hidrdulica,

e Aumentar la concentracion de los
solidos en la descarga al establecer
una especie de canalizaciones en la
pulpa de la zona de compresién, que
permiten la salida del agua
entrampada.

80

Describa el
funcionamiento del anillo

Anillo o Cuello de alimentacidon: sirve para
disipar la energia cinética que lleva el flujo de
alimentacion, asi como para proporcionar a
la entrada del tanque una condicién de
relativa tranquilidad vy dirigir la pulpa a una
profundidad adecuada dentro del espesador.
Tanque: proporciona el tiempo de residencia
necesario para producir solidos
sedimentados vy liquido clarificado. El fondo
inclinado ayuda al movimiento de los sdlidos
concentrados hacia el punto de descarga.

81

¢Qué entiende usted por
filtracion?

La filtraciéon es un método de separacién de
fluidos desde los sélidos que se basa en
hacer pasar aquellos a través de una pantalla
finamente perforada que retiene los sélidos.
Fundamentalmente se trata de un harneado
extrafino en el que la mayor parte del
material que atraviesa los poros es
deformable y, como ocurre en el harneado,
el roce es la fuerza principal que se opone al
paso.

82

Mencione los métodos de
filtracidn con respecto a la
fuerza impulsora

a) Método de filtracidn gravitacional

b) Método de filtracién centrifugo

c) Método de filtracién por presion de vacio
d)Método de filtracion por presion del fluido
a los dos lados de un diafragma
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83

Escriba los elementos que
intervienen en la filtracion

Suspensién

Papel filtro o
tela fltrante

Placa perforada ] 1

Fitrado

84

Segun la figura indique las
zonas activas existentes
en una operacién de
filtrado

B nEb

A corresponde al entramado

B es el diafragma

Clatorta

D el fluido, generalmente con particulas en
suspension;

ply p2 son las presiones que prevalecen en
ambos lados de la superficie filtrante y que
estan relacionadas por la desigualdad p1 >

p2.

85

Expligue brevemente en
qué consiste la filtracion
con formacién de queque

La filtracién con formacién de queque se
caracteriza porque el sélido de la suspensién
es retenido en la superficie del medio
filtrante como una capa denominada queque.
Esto se produce naturalmente cuando los
poros del medio filtrante tienen un tamaio
menor que las particulas. La filtraciéon con
formacion de queque se utiliza para
suspensiones que poseen mas de un 10% de
sélidos en volumen.

86

Explique brevemente en
qgué consiste la filtracion
sin formacion de queque

En esta forma el liquido atraviesa el medio
filtrante mientras que el sélido permanece
enla suspension aumentando su
concentracion con el tiempo. Este tipo de
filtracidn es util cuando se desea concentrar
una suspensidén sin que sea necesario un
producto de baja humedad.

87

Expligue brevemente en
qué consiste la filtracion
profunda

Para la filtracion de particulas muy finas en
suspensiones diluidas se utiliza comunmente
filtros que tienen medios filtrantes de poros
mayores que las particulas pero de grandes
espesores. Las particulas penetran en el
interior del medio filtrante y son capturadas
por las fibras o particulas que constituyen el
medio filtrante.
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88

Mencione al menos 4
Factores que influyen en
la filtracion.

a) Las propiedades del fluido, tales como
su densidad, viscosidad y corrosividad.

b) La naturaleza del sdlido, tal como su
tamafio, forma y distribucidon de tamafio.

c) Las propiedades de la suspension, tales
como su concentracion y compresibilidad.

d) La cantidad de material a tratar.

e) El valor del material y si el material valioso
es el sélido, el fluido, o ambos.

f) Si es necesario lavar el queque.

g) Si es importante o no la contaminacion del
producto.

89

Mencione los 3 tipos de
medios filtrantes
sintéticos usados en la
industria de la filtracion

a) Tejido: puede ser de tela cruzada o satin,
ya que éste aumenta la resistencia a la
traccion.

b) No  tejido: consiste
varias capas de fibras.

c) Compdsitos: poliuretanos (polimeros micro
porosos regulados) que han dado muy buen
resultado.

en ensamblar

90

Indique al menos 5
caracteristicas técnicas de
los medios

a) Trama.

b) Peso/area.

c) Permeabilidad al aire.

d) Permeabilidad al agua.

e) Porosidad.

f) Resistencia a la tension.

g) Facil descarga del queque.

h) Minima resistencia al flujo.

i) Minima humedad de queque.
j) Mdaxima vida util de la tela.

k) Menor tendencia a la obstruccién
[) Espesor de la tela.

m) Resistencia a la temperatura.
n) Resistencia al pH.

o) Capacidad de suciedad

91

Describa brevemente el
funcionamiento del filtro
de tambor

El filtro de tambor consiste en un tambor
rotatorio con su parte inferior sumergida en
la suspensién. La superficie del tambor estd
cubierta por un medio filtrante denominado
tela filtrante. La suspension es succionada
desde el interior del tambor, donde se ha
generado un vacio. Mientras el filtrado pasa
al interior del tambor y es evacuado a través
de tuberias apropiadas, el sélido es retenido
en la superficie cilindrica formando un
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gueque. Durante el giro es posible lavar el
gueque rociando agua en su superficie y
permitiendo que se seque de la misma forma
anterior. Una vez completado un giro, y antes
de entrar nuevamente en la suspension, un
mecanismo raspa la superficie descargando
el queque en una tolva.

92

Describa brevemente el
funcionamiento del Filtro
de discos.

El filtro de discos consiste en un eje central
gue soporta un numero determinado de
discos, cada uno de los cuales esta conectado
a un equipo de vacio.

a) Los discos giran y al estar en contacto con
la pulpa, captan el sélido (formacién del
gueque) por efecto del vacio.

b) Cuando estdn en contacto con la
atmdsfera se mantiene el vacio (secado del
queque). El lavado es opcional.

c) Para la descarga del queque se utiliza
soplado de aire y raspadores.

93

Describa brevemente
como opera un Filtro de
banda horizontal.

Consisten en una superficie sin fin de drenaje
hecha de caucho perforado, conectada al
vacio, que soporta una banda separada
hecha de una tela filtrante apropiada. La
pulpa se alimenta por gravedad sobre el filtro
y la filtraciédn comienza inmediatamente, por
efecto de la presién de la capa de pulpa y el
vacio. En estos filtros es posible lavar el
queque.

94

Enumere las zonas de
operacion de los filtros de
banda

a) Zona de formacién

b) Zona de lavado

c) Zona de secado

d) Zona de descarga

e) Zona de lavado de tela

95

¢Como se calcula la razén
de lavado de los filtros de
banda?

tph de agua de lavado

razon de lavado =
tph de solidos seco

96

¢Qué  es un  filtro
hiperbarico?

Es un filtro a vacio, ya sea de disco, tambor o
banda, inmerso en una camara de presion.
Con este tipo de filtros se puede obtener
humedades de 8% y menores.

97

Enumere los tipos de
filtros a presion

a) Filtros prensa de placas verticales
b) Filtros prensa de placas horizontales
c) Filtro prensa de disco.

A'ACCM

Versién Marzo/2015

165




98 Mencione las fases de la a) Cerrado
filtracion por presién en b) Alimentacion
los filtros de placas c) Limpieza
verticales d) Soplado
e) Descarga
f) Lavado
99 Describa la  secuencia a) Cerrado
operacional en la filtracion b) Alimentacién
por presién en placas c) Limpieza
horizontales d) Compresion
e) Retraccién del diafragma
f) Lavado del queque
g) Segunda etapa compresion
h) Segunda etapa soplado y retraccion
del diafragma
i) Descarga del queque
j) Lavado de la correa
100 | ¢Cudles son las principales a) Variables de entrada
variables en un proceso de b) Variables de salida
filtracion? c) Parametros
d) Perturbaciones
e) Variables controlables
101 | Indique en la imagen las Granulometria del (s
principales variables que ::::hmm ]"”‘“""“ = 2“}'\"{”
intervienen en el proceso 14
de filtracién. Q) ‘ el
ENTRADA—, =2 SALIDA
} PERTURRACIONES 'n_N\n{ LA {«W.«mn
}.'.‘"‘“"'-»‘ .L}"J;\J‘ f""""{ VARIABLES DE CONTROL FARAMETROS
;f': ﬁ g o \ r A N\
VARIABLES DE CONTROL PARAMETROS Lty & K)o (),
— —_—— tpiacke PLbLERY
102 | éQué entiende por secado | El secado de sdlidos consiste en separar
de sélidos? pequefias cantidades de agua u otro liquido
de un material sélido con el fin de reducir el
contenido de liquido residual hasta un valor
aceptablemente bajo. El secado es
habitualmente la etapa final de una serie de
operaciones y, con frecuencia, el producto
que se extrae de un secador pasa a
empaquetado.
103 | Explique la clasificacién de | Los equipos de secado pueden clasificarse
los secadores en:
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a) Secadores en los que el sdlido se
encuentra directamente expuesto a
un gas caliente (generalmente aire)
Los secadores que exponen los
sélidos a un gas caliente se llaman
adiabaticos o secadores directos;

b) Secadores en los que el calor es
transmitido al sélido desde un medio
externo tal como vapor de agua
condensante, generalmente a través
de una superficie metalica con la que
el solido esta en contacto. Aquellos
en los que el calor es transmitido
desde un medio externo reciben el
nombre de no adiabaticos o
secadores indirectos.

104 | Describa las formas en
que los sélidos se exponen
a la superficie caliente o a
otra fuente de calor en los
secadores no adiabaticos

a) Los sélidos se esparcen sobre una
superficie horizontal estacionaria o
qgue se desplaza lentamente y se
“cuecen” hasta que se secan. La
superficie calor tal como vapor de
agua o) agua caliente.
Alternativamente, el calor puede
aplicarse por medio de un calentador
radiante situado encima del sélido.

b) Los sdlidos se mueven sobre una
superficie caliente, generalmente
cilindrica, por medio de un agitador o
un transportador de tornillo d de
palas.

c) Los sélidos deslizan por gravedad
sobre una superficie inclinada caliente
o bien son transportados en sentido
ascendente por la superficie vy
deslizandose posteriormente hasta
una nueva localizacién.

105 | éQué entiende por
transferencia de calor?

Se ha descrito a la transferencia de calor
como el estudio de las velocidades a las
cuales el calor se intercambia entre fuentes
de calor y recibidores, tratados usualmente
de manera independiente.

106 | Defina transmisién de
calor por conduccion

La conduccidon es el modo de transferencia
térmica en el que el calor se mueve o viaja
desde una capa de temperatura elevada del
cerramiento a otra capa de inferior
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temperatura debido al contacto directo de
las moléculas del material.

107

Defina transmision de
calor por conveccion

Cuando el aire de un ambiente se pone en
contacto con la superficie de un cerramiento
a una temperatura distinta, el proceso
resultante de intercambio de calor se
denomina transmision de calor por
conveccion.

108

Defina transmisién de
calor por radiacidn

Se denomina transmision de calor por
radiacion cuando la  superficie del
cerramiento intercambia calor con el entorno
mediante la absorcién y emisidn de energia
por ondas electromagnéticas. El calor se
transmite a través del vacio, o atravesando
un medio transparente como el aire.

109

Nombre los tipos de
humedad de un solido

a) Humedad de equilibrio
b) Humedad libre
¢) Humedad limite

d) Humedad no limite

110

Defina humedad de

equilibrio

Humedad del sélido cuando su presion de
vapor se iguala a la presidon de vapor del gas
(aire — vapor de agua). Es decir, humedad del
sélido cuando esta en equilibrio con el gas

111

Defina humedad libre

Es la humedad del sdlido, que estad en exceso
con relacién a la humedad de equilibrio. Es
ésta la humedad que se puede evaporar y
depende de la concentracion de vapor en la
corriente gaseosa.

112

Defina humedad limite

Es la humedad del sélido que ejerce una
presién de vapor de equilibrio menor que
aquella que ejerce el liquido puro a la misma
temperatura.

113

Defina humedad no limite

Es la humedad del sélido que ejerce una
presiéon de vapor igual a la del liquido puro a
la misma temperatura.

114

Describa los componentes
de una correa
transportadora

Las correas transportadoras continuas estan
constituidas basicamente por una banda
sinfin flexible que se desplaza apoyada sobre
unos rodillos de giro libre. El desplazamiento
de la banda se realiza por la accion de
arrastre que le transmite uno de los
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tambores extremos, generalmente el situado
en '"cabeza". Todos los componentes vy
accesorios del conjunto se disponen sobre un
bastidor, casi siempre metdlico, que les da
soporte y cohesion.

Se denominan cintas fijas a aquéllas cuyo
emplazamiento no puede cambiarse. Las
cintas moviles estdn provistas de ruedas u
otros sistemas que permiten su facil cambio
de ubicacién; generalmente se construyen
con altura regulable, mediante un sistema
gue permite variar la inclinacion de
transporte a voluntad.

115 | Nombre los  equipos
presentes en una planta
de secado

a) Correas transportadoras para el transporte
de concentrado humedo.

b) Secador rotatorio del tipo directo o
indirecto.

c) Sistema de Combustible

d) Recuperadores de polvo como: filtros de
manga, precipitadores electrostaticos o
ciclones.

e) Sistemas de transporte neumdtico para el
producto seco de concentrado.

116 | ¢éCémo se pueden
clasificar las operaciones
de secado?

Las operaciones de secado se pueden
clasificar de diferentes maneras. Una de ellas
es clasificar las operaciones de secado en
continuas y discontinuas.

Otra clasificacion es de acuerdo al método de
transmision de calor a los sélidos humedos,
esto es en secadores directos y secadores
indirectos.

117 | éCudles son las variables
gue afectan al secado en
un secador rotatorio?

a) Temperatura

b) Humedad

c) Velocidad del aire

d) Permanencia del material dentro
del secador

118 | Nombre los principales
componentes de una
planta de secado

a) Generador de Gases Calientes

b) Planta de Combustibles

c) Tambor rotatorio (Secador directo
e indirecto)

d) Buzdn de descarga

e) Recuperadores de Polvo: Filtros de
manga, f) Precipitador Electrostatico y
Ciclones

g) Sistema de extraccion de gases:
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Ventilador h) extractor tipo Inducido
VTI.
i) Ductos

119

éComo se clasifican los
sistemas de transporte
neumatico?

a) Sistemas de fase diluida
b) Sistemas de fase densa:
Régimen de flujo inestable
Régimen de flujo
inestable/estable
Régimen de flujo estable

120

Describa brevemente
como opera un secador
indirecto

Un tipo de secador indirecto posee una
carcasa rotatoria inclinada, como los
secadores directos, pero en lugar de
elevadores esta provisto de tubos que
contienen vapor o agua caliente.

La alimentacion se calienta por contacto
directo con los tubos sobre los cuales fluye
formando una delgada capa. Se inyecta aire a
través del secador en cantidad suficiente
para eliminar el vapor de agua. El aire
abandona el secador prdcticamente
saturado, por lo cual la cantidad requerida,
suele ser mucho menor que en un secador
rotatorio directo

121

Describa como se realiza
la detencion de un
secador indirecto

Durante la operaciodn, el refractario del fogén
permanece a una alta temperatura. Si es
enfriado bruscamente sufrira serios danos.
Para detener el equipo debe bajarse la carga
a un minimo vy después detener la
alimentacion de carga y el quemador. Los
ventiladores se detienen cuando el equipo
esté suficientemente frio.

Pauta de observacidn prueba de habilidad
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Nombre del participante:

Porcentaje total:

COMPETENCIA 1
Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:

COMPETENCIA 2

Si No

Verifica el estado fisico/mecanico de las celdas y equipos
auxiliares (bombas, vdlvulas, etc.), mediante chequeo
preventivo a la entrada y durante el turno, detectando
desperfectos y/o anomalias.
Opera las celdas de flotacién y equipos auxiliares,
coordinando con todas las dreas reinicio y detencién de
equipos, estableciendo operacién segura y eficiente de los
equipos.
Realiza ajuste de variables y parametros de operacion
utilizando las herramientas y panel de control adecuadas,
para normalizar la operacion.
Verifica incorporacién y dosificaciéon de reactivos midiendo
caudal en terreno, para optimizar la recuperacién, y
corrigiendo dosificaciéon cuando se requiera.
Verifica operaciéon de las celdas, bombas y equipos
auxiliares detectando operaciones fuera de régimen,
mediante inspeccidn en terreno y lectura de instrumentos
de control.
Identifica condiciones operacionales y de seguridad
involucradas en la operacion.

Sub total 1 /6

Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:
Si No

Verifica el estado fisico/mecanico de los equipos de
remolienda (molino convencional, molino vertical,
hidrociclones, bombas, analizadores de particulas, y otros)
revisando detalladamente cada equipo y sus respectivas
partes constituyentes, mediante chequeos preventivos en
terreno a la entrada y durante el turno, detectando
sintomas y desperfectos.

Opera el molino de remolienda y equipos auxiliares,
coordinando con todas las dreas reinicio y detencidén de
equipos, estableciendo operacidon segura y eficiente de
equipos.

Realiza ajuste de variables y parametros de operacién
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utilizando las herramientas y panel de control adecuadas,
para normalizar la operacion.

Verifica incorporaciéon y dosificacion de reactivos midiendo
caudal en terreno, para optimizar la recuperacion,
corrigiendo dosificacion cuando se requiera.

Verifica operacién de la bateria de hidrociclones y bombas,
para detectar condiciones fuera de rango y corregirlas.

Detecta condiciones operacionales que puedan representar
un riesgo para las personas o equipos, para evitar dafos
mayores.

Sub total 2 /6

COMPETENCIA 3
Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:

Si

No

Verifica el estado fisico/mecanico de los espesadores
(rastras, bombas, bombas, etc.) y equipos auxiliares,
mediante chequeo preventivo a la entrada y durante el
turno, detectando anomalias y desperfectos.

Opera los espesadores y equipos auxiliares, coordinando
con todas las areas reinicio y detencidn de equipos,
estableciendo operacién segura y eficiente de equipos.

Realiza ajuste de variables y pardmetros de operacién en los
espesadores, utilizando las herramientas y panel de control
adecuadas, para normalizar la operacién.

Verifica incorporacién y dosificacion de reactivos midiendo
caudal en terreno, para optimizar la recuperacién, y
corrigiendo dosificacion cuando se requiera.

Verifica que variables y parametros de operacién de los
espesadores (torque, porcentaje de sélidos, nivel agua
clara, etc.) se mantengan dentro de los rangos de trabajo
establecidos, ajustandolos cuando sea necesario.

Identifica condiciones operacionales y de seguridad
involucradas en la operacidn, para evitar dafios a personas y
equipos.

Sub total 3/6

COMPETENCIA 4
Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:
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Si

No

Verifica el estado fisico/mecanico del filtro (tela, placas,
bombas, flanges, tuberias, etc.) y equipos auxiliares,
mediante chequeo preventivo a la entrada y durante el
turno, detectando desperfectos y/o anomalias.

Opera los filtros y equipos auxiliares, coordinando con
todas las areas reinicio y detencién de equipos,
estableciendo operacién segura y eficiente de equipos.

Realiza ajuste de variables y pardmetros de operacién en los
filtros, utilizando las herramientas y panel de control
adecuadas, para normalizar la operacién.

Verifica variables y parametros de operacion de los filtros se
mantengan dentro de los rangos de trabajo establecidos,
ajustandolos cuando sea necesario.

Realiza mediciones de variables de proceso para detectary
corregir variables fuera de rango en la operaciéon del filtro
de molibdeno.

Sub total 4 /6

COMPETENCIA 5
Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:

Si

No

Verifica el estado fisico/mecéanico del secador (quemador,
filtros de mangas, ciclén de fino, aspas, etc.) y equipos
auxiliares (sistema de transporte neumatico, ventiladores,
etc.), mediante chequeo preventivo a la entrada y durante
el turno, detectando desperfectos y/o anomalias.

Verifica que parametros y variables de operacién del
secador de molibdeno se mantengan dentro de los rangos
de trabajo establecidos, ajustandolos cuando sea necesario.

Realiza ajuste de parametros y variables operacionales en
PLC al secador de molibdeno y equipos auxiliares,
utilizando las herramientas y panel de control adecuadas,
para normalizar la operacién.

Monitorea que los parametros de operacién del secador de
molibdeno y equipos auxiliares se mantengan dentro de
los rangos de operacion establecidos, y corregirlos cuando
sea necesario.

Identifica condiciones operacionales y de seguridad
involucradas en la operacidn, para evitar dafios a personas y
equipos.

Sub total 5 /6
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COMPETENCIA 6
Los aspectos que se evaluaran son los siguientes:

Si

No

Verifica estado fisico/mecanico del sistema de envasado,
carguio y despacho (bdscula, estado de maxi sacos, grua
horquilla, etc.), revisando detalladamente cada equipo y sus
respectivas partes constituyentes, mediante chequeos
preventivos en terreno a la entrada y durante el turno,
detectando sintomas y desperfectos.

Verifica que parametros y variables de proceso de
envasado, carguio y despacho de concentrado de
molibdeno, se mantengan dentro de los rangos de trabajo
establecidos, ajustandolos cuando sea necesario.

Realiza ajuste de parametros y variables operacionales en
PLC al secador de molibdeno y equipos auxiliares,
utilizando las herramientas y panel de control adecuadas,
para normalizar la operacion.

Identifica condiciones operacionales y de seguridad
involucradas en la operacién, durante operacién de carguio
y despacho de concentrado, para evitar dafios a personas y
equipos.

Sub total 6 /6

Pauta de observacion conductual
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EVALUACION CONDUCTUAL DE SALIDA (**)

Instrucciones para el instructor :

Antes de completar ésta evaluacion tenga presente que

- Este instrumento tiene como objetivo evaluar el nivel de logro alcanzado por el alumno en relacién a las competencias
conductuales definidas durante su proceso de formacion en el Programa de Entrenamiento.

- Antes de completar ésta evaluacion, asegurese de haber leido y comprendido la definicion de las competencias que
usted evaluard y los indicadores de conducta asociados a cada competencia.

- A modo de facilitar la calificacion que usted realice cada indicador de conducta es evaluado a través de una escala de
resultado (logrado, medianamente logrado, no logrado). La categoria N/A (“No aplica”) corresponde en aquellos
indicadores que no fueron entrenados u observados durante el proceso de entrenamiento.

- Por cada indicador de conducta marque una X en el casillero que corresponda segun su evaluacion.

Nombre Completo del Alumno (a)

N° Cédula de Identidad del Alumno (a)

Nombre Programa de Entrenamiento

Fecha en que se realiza la evaluacion

Instructor (a) Evaluador (a)

Competencia Indicadores de conducta Logrado Medianamente No Logrado
Logrado
Evalua las condiciones de seguridad en su entorno de
Seguridad trabajo, equipos 'y herramientas reportando

inmediatamente en caso de desvios para que se

Capacidad de | apliquen las medidas correctivas.

realizar el trabajo | Identifica acciones riesgosas en otras personas

manteniendo una | solicitdndoles que modifiquen su conducta o

actitud proactiva | informando inmediatamente a una jefatura

hacia el | (instructor).

autocuidado y la | Aplica medidas correctivas para prevenir y/o

prevencion de los | controlar los riesgos analizando previamente que

riesgos asociados | sean viables y no constituyan mayor riesgo para las

a las personas y | personas, los equipos y el medioambiente.

los equipos en | Realiza mantenimiento preventivo de los equipos

cada una de las | verificando que se encuentren en Optimas

actividades. condiciones informando inmediatamente al detectar
una falla.
Trabaja respetando las instrucciones, procedimientos
y estdndares establecidos para cada actividad.
Verifica que todos sus EPP y otros dispositivos de
seguridad  cumplan con los  requerimientos
obligatorios para realizar la actividad informando
inmediatamente a su jefatura (instructor) ante
cualquier desviacion o extravio.
Realiza las tareas que le son asignadas dentro de los

Productividad estdndares y plazos establecidos optimizando el uso
del tiempo y recursos disponibles.

Capacidad de | Verifica la informacidon sobre el estado operativo de

trabajar hacia el | los equipos, herramientas y materiales que utiliza.

logro de los | Mide variables eléctricas evitando desperdiciar
recursos, optimizando el wuso del tiempo y
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estdndares
calidad
establecidos,
optimizando

objetivos dentro
de los plazos y

de

el

uso del tiempo y

herramientas disponibles.

Ejecuta tareas segun pauta de trabajo cumpliendo
con los plazos y estdndares establecidos.

colaboracion con
otras  personas

recursos
disponibles.
Comunica oportunamente al instructor y/o a sus
Trabajo en | compafieros las acciones que realiza para asegurar la
Equipo correcta coordinacion en la ejecucion de las tareas.
Realiza actividades de mantencion en cooperacion y
Capacidad de | comunicacion directa con el instructor y sus
establecer companeros.
relaciones de | Aunque realice trabajos individuales, comprende que

su labor estd vinculada (e impacta directamente) al
trabajo de su equipo y los resultados finales que

realizar
actividades
dedicacion
siguiendo
instructivos

procedimientos
establecidos.

Disposicion para
sus
con

los

y

logrando obtengan.

coordinar Comunica sus ideas en forma adecuada escuchando
acciones en | las opiniones de sus pares, jefaturas y/o
conjunto para | colaboradores.

cumplir las | Explica claramente cudl es su rol en el equipo de
metas. trabajo.

Rigurosidad Identifica procedimientos generales y especificos en

pauta de trabajo, segun la tarea a realizar.

Antes de ejecutar una actividad revisa las
instrucciones, estdndares y procedimientos que
aplican.

Realiza las actividades respetando las normas,
estdndares y procedimientos establecidos.

Registra sistemdticamente la planificacion de sus
actividades completando drdenes de trabajo,
informes de inspeccion y bitdcora del equipo segtn
procedimiento.

Mantiene una correcta limpieza y orden en su
equipo, drea de trabajo y espacios compartidos con
otras personas.

Orientacion

Capacidad
comprender

del cliente

y oportuna.

cliente interno

requerimientos

de su cliente
interno 'y dirigir
sus esfuerzos
para responder a
las  necesidades

al

de

los

de

manera eficiente

Identifica claramente cudles son sus potenciales
clientes internos en su drea de trabajo u otras dreas
relacionadas.

Realiza preguntas que le permiten comprender los
requerimientos de su cliente.

Analiza la informacion entregada por el instructor
para realizar una actividad de mantencion que
cumpla con las exigencias y estdndares establecidos.

Realiza una actividad de mantencion a interruptores
cumpliendo con los plazos y estdndares establecidos.

Escala de Resultado:
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Logrado: el alumno cumple a cabalidad con la conducta observada. Se vislumbra un alto desempefio.

Medianamente logrado: el alumno cumple frecuentemente con la conducta observada, sin embargo, requiere
continuar desarrollando algunas habilidades y/o actitudes, o recibir supervision directa para alcanzar el nivel
esperado en la competencia evaluada.

No logrado: el alumno no alcanza el nivel minimo requerido para ejecutar la conducta evaluada. Se sugiere re
instruccion.

Retroalimentacion: en ésta seccion escriba los aspectos conductuales mds sobresalientes del desempefio del
alumno durante su proceso formativo, brechas detectadas acerca de actitudes que requiere continuar
desarrollando, sugerencias para potenciales empleadores.

Firma del Instructor (a)

Timbre de la Institucion Formativa

(**) Anexo Instructivo de Apoyo Evaluacion Conductual de Proceso y Salida
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Instructivo de apoyo

Proceso de Evaluacion Competencias Conductuales
Programa de Entrenamiento Mantenedores

. Introduccion

Este instructivo tiene como objetivo entregar un apoyo a modo de consulta a los
instructores que realicen las evaluaciones de proceso y salida de competencias
conductuales en los Programas de Entrenamiento de Mantenedores.

1. Preparacion de la evaluacion

- Antes de completar la evaluacién, aseglrese de comprender los objetivos de cada
evaluacién: de proceso y de salida.

- Objetivo de la evaluacién de proceso: evaluar las competencias conductuales en
determinados momentos del proceso formativo para entregar al alumno una
retroalimentacidn continua y detectar brechas sobre su proceso de entrenamiento.

- Objetivo de la evaluacidon de salida: evaluar el nivel de logro alcanzado por el alumno en
relacidn a las competencias conductuales definidas durante su proceso de formacion en
el Programa de Entrenamiento.

- Revise la definicion de cada una de las competencias conductuales evaluadas y sus
indicadores. Consulte anticipadamente a quien corresponda en caso de tener dudas.

- En el instrumento para la evaluaciéon de proceso usted evaluard cada indicador de
conducta en base a una escala likert de frecuencia (Siempre, Frecuentemente,
Ocasionalmente, Rara Vez, Nunca)

- En el instrumento para la evaluacidn de salida usted evaluard cada indicador de
conducta en base una escala de resultado (logrado, medianamente logrado, no logrado).
En éste instrumento se agregd la categoria N/A (“No aplica”) en caso que hubiesen
algunos indicadores que no fueron entrenados u observados durante el proceso de
entrenamiento.

- En ambas evaluaciones por cada indicador de conducta observado usted tendrd que
marcar una X en el casillero que corresponda segun la evaluacién que usted haga.

2. Inicio de la evaluacién
Antes de comenzar la evaluacién dé a conocer al alumno o alumna los objetivos de la
evaluacidn, las competencias conductuales que seran evaluadas, los indicadores de
conducta asociados a cada competencia, algunas de las actividades que usted observd
como evidencia de desempefio; explicandole ademas la escala de evaluacion utilizada.

Cada institucion formativa determinara cuando se aplicardn las evaluaciones, no
obstante, se recomienda que la evaluacion de proceso se aplique cada tres meses y la
evaluacion de salida durante los dos ultimos meses del proceso de formacion.

3. Ejecucion de la evaluacion
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Usted completard las evaluaciones en base a la observacion que usted ha realizado del

desempefio del alumno o alumna durante el periodo que se esta evaluando (evaluacion de

proceso) o al finalizar su proceso formativo (evaluacion de salida).

A modo de facilitar éste ejercicio evaluativo, a continuacion se sugieren algunas actividades que

usted puede observar y considerar como evidencias de desempeiio para cada indicador de

conducta evaluado.

Competencia

Indicadores de conducta

Actividad sugerida a
observar

Seguridad

Capacidad de
realizar el

trabajo
manteniend
0 una actitud
proactiva
hacia el
autocuidado
y la

prevencion
de los
riesgos
asociados a
las personas
y los equipos
en cada una
de las
actividades.

Evalla las condiciones de seguridad en su entorno
de trabajo, equipos y herramientas reportando
inmediatamente en caso de desvios para que se
apliquen las medidas correctivas.

Usar EPP antes de ingresar
a Taller y Laboratorio,
informa al instructor
inmediatamente cuando
no cuenta con EPP o esta
en mal estado.

Identifica acciones riesgosas en otras personas
solicitdindoles que modifiquen su conducta o
informando inmediatamente a una jefatura
(instructor).

Reaccién de los alumnos y
alumnas cuando son
sujeto de supervision o
monitoreo al realizar una
tarea alta criticidad,
interaccidn con energias ,
hombre maquina.

Aplica medidas correctivas para prevenir y/o
controlar los riesgos analizando previamente que
sean viables y no constituyan mayor riesgo para las
personas, los equipos y el medioambiente.

Aplicacién de las
normativas de
housekeeping al terminar

el taller.

Realiza mantenimiento preventivo de los equipos | Completa 6rdenes de

verificando que se encuentren en O6ptimas | trabajo, informes de

condiciones informando inmediatamente al | inspeccién y bitacora del

detectar una falla. equipo segun
procedimiento.

Trabaja respetando las instrucciones, | Nombra los

procedimientos y estandares establecidos para | procedimientos

cada actividad. involucrados previa

lectura de la pauta de
trabajo.

Verifica que todos sus EPP y otros dispositivos de
seguridad cumplan con los requerimientos
obligatorios para realizar la actividad informando
inmediatamente a su jefatura (instructor) ante
cualquier desviacién o extravio.

Utiliza los EPP en todo
momento durante sus
labores de mantencion.

Productivida

Realiza las tareas que le son asignadas dentro de
los estandares y plazos establecidos optimizando el

Taller de mantenimiento
motor finaliza con el

A'ACCM

Versién Marzo/2015

179




d

Capacidad de
trabajar
hacia el logro

uso del tiempo y recursos disponibles.

correcto funcionamiento
del equipo, cumpliendo
con efectividad en el logro
de la tarea.

Verifica la informacién sobre el estado operativo

Cumplir la tarea de

de los | de los equipos, herramientas y materiales que | mantenimiento, segun lo
objetivos utiliza. planificado, utilizando sélo
dentro de los los recursos asignados.
plazos Y | Mide variables eléctricas evitando desperdiciar | Realiza diagndsticos
estandares recursos, optimizando el uso del tiempo vy | certeros sin gastar
de calidad | herramientas disponibles. tiempos y recursos extras.
establecidos, | Ejecuta tareas segun pauta de trabajo cumpliendo | Cumplir con los requisitos
optimizando | con los plazos y estandares establecidos. técnicos de las actividades
el uso del practicas, por ejemplo
tiempo Y criterios de exactitud en
recursos las cantidades o
disponibles. porcentaje de sustancias
utilizadas en laboratorio.

Comunica oportunamente al instructor y/o a sus | Revisar pauta de trabajo
Trabajo en | compaieros las acciones que realiza para asegurar | con  sus  compaferos
Equipo la correcta coordinacién en la ejecucidon de las | preguntando

Capacidad de
establecer

relaciones de
colaboracién

tareas.

Realiza actividades de mantencidn en cooperacion
y comunicacién directa con el instructor y sus
compaferos.

Aunque realice trabajos individuales, comprende

directamente al instructor
la secuencia de acciones
clarificando los roles vy
tareas.

con otras | que su labor estd vinculada (e impacta

personas directamente) al trabajo de su equipo y los

logrando resultados finales que obtengan.

coordinar Comunica sus ideas en forma adecuada

acciones en | escuchando las opiniones de sus pares, jefaturas

conjunto y/o colaboradores.

para cumplir | Explica claramente cudl es su rol en el equipo de

las metas. trabajo.

Rigurosidad | Identifica procedimientos generales y especificos | Usar manual de fabricante
en pauta de trabajo, segun la tarea a realizar. segun especificaciones o

Disposicion procedimiento entregado,

para realizar
sus
actividades
con
dedicacion
siguiendo los

sin saltarse los pasos para
no generar causa raiz de
falla producto de Ia
improvisacion.

Antes de ejecutar una actividad revisa las
instrucciones, estandares y procedimientos que

Tomar apuntes y completa
hoja de tareas.
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instructivos y
procedimien
tos
establecidos.

aplican.

Realiza las actividades respetando las normas,
estandares y procedimientos establecidos.

Realizar identificacion de

riesgos 'y registra las
medidas de control
tomadas.

Registra sistemdticamente la planificacion de sus
actividades completando ordenes de trabajo,
informes de inspeccién y bitacora del equipo segln
procedimiento.

Solicitar autorizaciéon para
intervenir equipo.

Mantiene una correcta limpieza y orden en su
equipo, area de trabajo y espacios compartidos con
otras personas.

Seguir paso a paso el
procedimiento operativo
planeado para el taller o
laboratorio metalurgico

Orientacion
al cliente
interno

Capacidad de
comprender
los
requerimient
os de su
cliente

interno y
dirigir sus
esfuerzos
para

responder a
las

necesidades
del cliente
de manera
eficiente vy
oportuna.

Identifica claramente cudles son sus potenciales
clientes internos en su drea de trabajo u otras
areas relacionadas.

Mencionar clientes
internos en su area de
trabajo.

Realiza preguntas que le permiten comprender los
requerimientos de su cliente.

Revisar 6rdenes de trabajo
y preguntar al instructor
para asegurar la correcta
comprension del
requerimiento.

Analiza la informacion entregada por el instructor
para realizar una actividad de mantencién que

Completar en forma
correcta 6rdenes de

cumpla con las exigencias y estdndares | trabajo, informes de

establecidos. inspeccidn y bitdcora del
equipo segun
procedimiento.

Realiza una actividad de mantencion a

interruptores cumpliendo con los plazos vy

estandares establecidos.

4. Entrega de retroalimentacion :

Luego de realizar cada evaluacién entregue una retroalimentacién al alumno o alumna

explicdndole cuales fueron los aspectos positivos mas sobresalientes que usted observd vy

cudles son las aquellas conductas que requiere continuar entrenando para lograr el nivel

deseado que se espera en el Programa de Entrenamiento.

Considere tiempo para que el

alumno o alumna haga preguntas o consultas en relacion a su evaluacion.
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Prueba de conocimientos:

Evaluacion de conocimiento:

N¢ Preguntas correctas

Porcentaje de Aprobacién
( /121)x 100

Criterio de aprobacidn; minimo 70% de respuestas correctas

100 %

Posee los conocimientos requeridos para ejecutar las tareas y es
capaz de transferirlos a otros.

75 % Posee los conocimientos requeridos para ejecutar las tareas.
50 % | Posee algunos conocimientos para realizar las tareas.
25% | No posee los conocimientos requeridos para realizar las tareas.

Evaluacion de habilidad:

Totales

Puntajes Ponderacién

Total

Identificacion

/ 32 100 %

Porcentaje total

Criterio de aprobacidn: minimo 70% de cumplimiento total.

Porcentaje total del mddulo:

Evaluacion Porcentaje Porcentaje total

Conocimiento (40%)

Habilidad (60%)

Si usted quisiera transformar el porcentaje en una calificacion, aplique la siguiente férmula:

A'ACCM
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