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Descripcion del cuaderno de actividades

Durante el desarrollo del programa Operador Especialista Mina Subterrdnea se
proponen un conjunto sistematico de actividades reflexivas, formativas y practicas,
basadas en competencias, que el participante debera resolver.

El cuaderno de actividades es el documento que se utilizard para ir realizando estos
ejercicios y actividades y tiene como finalidad apoyar el proceso de aprendizaje. Permitira
ademas, preparar al participante para la evaluacion final, ya que contribuird a reafirmar
sus avances y solucionar las dificultades que puedan surgir a lo largo del programa.

El cuaderno constituye también un valioso registro del trabajo y la puesta en practica
realizada por el participante y para esto, cuenta con un espacio al final de cada actividad,
para que el instructor consigne esto a través de su firma y alguna observacion.

Una vez completado el cuaderno, pasa a constituirse en un portafolio de evidencias, que
permitird al participante evidenciar los logros alcanzados a lo largo del programa y
demostrar lo que ha sido capaz de realizar.
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MODULO: CONCEPTOS BASICOS

1. Comprender leyes y reglamentos

Aprendizaje esperado: Comprender las leyes, decretos y reglamentos que rigen la labor

minera subterranea.

Conceptos Claves
REGLAMENTOS Y
DECRETO SUPREMO 132

Reglamentos,
procedimientos e
instructivos terminologias

Compilado de exigencias para Decreto supremo y normativa
yacimientos mineros. nacional.

Resumen de contenidos:

El reglamento minero del SERNAGEOMIN es un instrumento legal que rige las normas de
explotacién de los yacimientos mineros en rajo abierto, canteras y mineria subterranea, ademas
establece normas para las instituciones, empresas y trabajadores en sus formas vy sistemas de
explotacién, basadas en las leyes laborales de accidentes del trabajo 16.744, Decreto Supremo 594
de Higiene y seguridad en las faenas mineras.

A continuacién se destacan articulos que hacen referencia y direccionan a las empresas
mineras para desarrollar desde las instalaciones de faenas hasta el desarrollo del yacimiento sus
normas y exigencias legales para el resguardo de la integridad fisica de las personas, instalaciones
y el proceso.

El reglamento establece normas y regulaciones a las que deben someterse las faenas
de la industria de la mineria, con el objeto de:

a) Proteger lavida e integridad de las personas.

b) Proteger las instalaciones e infraestructura y la regularidad de los procesos.

Son aplicables a todas las empresas mandantes y que presten servicios a la mineria.
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Ademas se deben cumplir las leyes y normas establecidas y aplicables a nivel nacional en
compatibilidad.

El Estado de chile mediante el decreto N° 3525 de 1980 establece la creacidn del servicio
Nacional de Geologia y Mineria como organismo competente y regulador de esta
actividad. Mediante fiscalizaciones.

La Industria Extractiva Minera corresponde a las actividades que se refieren a:

a) Exploraciones y Prospecciones.

b) Construccién de yacimientos.

c) Explotacién y extraccién de minerales y sub productos.

d) Transformaciones piro metallrgicos e hidro- metalurgicos vy lixiviaciones.

e) Pilas de materiales estériles. Como relaves y otros.

f) Embarque de productos finales del proceso.

g) Exploraciones y sondajes.

h) Toda construccion que tenga relacion directa o indirecta con el proceso minero
Ejemplos Obras civiles

Este articulo establece que faena minera es toda la linea productiva del proceso
incluyendo todas las de apoyo de otras especialidades para el trabajo general del
yacimiento. Talleres, maestranzas, ferrocarriles, puertos, campamentos, etc.
Estatus para mineria subterranea establecidas por el SERNAGEOMIN hace mencidn que la
empresa minera debe tener actualizados planos de todas las instalaciones como:
a) Ubicacion geografica todo lo relacionada con la propiedad minera. Conservador
de minas.
b) Ubicacidn de todos los servicios de apoyo y resguardos de las vias fluviales.
c) Servicios de emergencias.
d) Sistemas de ventilacidon acorde al tamafio y funcionamiento del proceso en caso
de minas subterraneas.

Este articulo establece que las normas que no sean contempladas el reglamento de
seguridad minera la empresa mandante deben cumplir con las normas sanitarias y
ambientales de acuerdo con el cddigo Sanitario.

En aspectos de seguridad el servicio exige a las empresas registrar y reportar
mensualmente las estadisticas de los accidentes con tiempo perdido y sin tiempo
perdidos acontecidos en las faenas.

Estas estadisticas el servicios las publica anualmente.

Toda faena minera debe tener sistemas para brindar primeros auxilios e intervencion
primaria a lesionados, estos son:

a) Contar con camillas en las cercanias a las areas productivas. Demarcadas y
accesibles.
b) Mantas de abrigo.
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c) Policlinicos para primeros auxilios.

Toda faena minera debe tener personal instruido y capacitado e primeros auxilios estos
trabajadores solo actlan en casos de emergencias. Hasta que el accidentado sea atendido
por personal profesional de la salud.
Este personal instruido debe estar capacitado en:

a) Identificar y restablecer signos vitales.

b) Contencién de hemorragias.

c) Lesiones por impactos a la cabeza o pérdida de conocimiento

d) Contencidn de fracturas e inmovilizaciones.

e) Rescate de lesionados.

Estos trabajadores deben ser re-instruidos anualmente.
Para dar cumplimiento a este mandato las empresas han creado brigadas de rescate para
actuar en condiciones de incendio y atencidon y rescate de accidentados.
Todas las empresas mineras deben establecer procedimientos de emergencias para casos
tales como rescate de personas, actuacion en caso de Incendios, o rescate por derrumbes
de las labores productivas.
Es obligacion del servicio exigir que las empresas mineras deben investigar las causas que
originaron los accidentes.
El servicio establece que las empresas deben poseer reglamentos que regulen los
siguientes aspectos:

a) Control de ingreso de personas a faenas mineras.

b) Transporte y manipulacion de explosivos.

c) Transito y operacion de equipos.

d) Reglamento de Fortificacion

e) Reglamento de emergencias.

f) Reglamento de Almacenamiento transporte de sustancias peligrosas.

Este articulo establece que debe existir en toda mina subterranea a lo menos dos vias de
escape a superficie libres y expeditas distante una de otra
Establece que debe mantener procedimientos de evacuacién del personal en caso de
Incendios derrumbes y terremotos.

a) Tipos de emergencias.

b) Sefalizacidn interna de la mina e indicacién de las vias de escape y refugios.

c) Sistemas de alarma por iluminacion, aire, sonoras y comunicaciones radiales y
telefénicas.

d) Todo el personal con Instruccién en esto.

e) Simulacros y funcionamiento de brigadas de rescate.

10
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Este articulo establece que en mineria subterranea debe existir refugio mévil y fijos vy el
personal instruido en su utilizacidon estos equipamientos deben tener para una duracién
minima de 48 Horas, que consiste en:

a) Auto rescatador de recambio.

b) Alimentos no perecibles.

c) Agua potable.

d) Tubos de oxigeno

e) Sistemas de comunicacion con el exterior.
f)  Ropa de trabajo

g) Elementos de primeros auxilios.

h) Manuales de utilizacién de los refugios.

Toda persona que ingrese a mina subterrdnea debe portar lampara minera, auto
rescatador cinturén de combinacidn

El transporte de ingreso a mina subterranea sujeto a horario acorde a traslados de
personal y materiales de cargas y equipos.

La normativa establece que los equipos diésel deben ser inspeccionados mensualmente vy
controladas sus emisiones de gases por el peligro que reviste esta condicién por lo que el
Ds. 594 establece, normas y limites permitidos para trabajar durante jornadas en de 8
Horas.

CONTAMINANTE

Monoxido de Carbono 40
Oxidos de Nitrogeno 20
Aldehido Férmico 1,6

Cuando el yacimiento involucra una gran altura geografica los limites son mas restrictivos
sobre los 1.000 metros.

Las maximas estan dadas en Mgr/ m3 de aire
Como se calcula L.P.P.P=L.P. P x P Dividido por el factor 760
Recopilacion de Reglamentos en Seguridad Minera

D.S. N2 132 - MINISTERIO DE MINERIA - Publicado el 7 de febrero de 2004

11
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad: Introduccién a la Mineria Subterranea

e  Estrategia Metodoldgica
Revisién de los instrumentos legales como el Decreto Supremo 132,

Revisién Leyes Laborales,
Revision Decretos Supremo 594.
Revisién de Reglamentos de Ingreso de personas a mina subterranea.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web v

Explicaciéon Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Ejemplos de aplicacion y eventos que han
existido en la historia del yacimiento. de

ANANIRN

Formulacion de Preguntas
Trabajo en Sala de Clases
Otros (especificar)

ENINEN

1. Objetivo

El participante aprendera las leyes y normas que establece el pais para que funcionen
los yacimientos mineros, y que como trabajador sepa de sus derechos y deberes
dentro de las organizaciones.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante.

e PCy proyector.

e Acceso a Internet.

e Lliteratura impresa en Libros de Leyes, Decretos Supremos y Reglamentos.

12
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3. Descripcion de la Actividad: En esta actividad se analizaran los articulos que rigen el
funcionamiento de los yacimientos mineros demostrando y comparando su aplicabilidad
con reglas establecidas en algln yacimiento de referencia.

Etapa Especificaciones

Inicio Se inicia la actividad por identificar y explicar como se ha
comnstruido el Decreto Supremo y como se ha reactualizado
acorede a las nuevas técnicas de explotacion y magquinarias
incertas en los procesos mineros subterraneos.

Desarrollo de | Los participantes deben seguir las siguientes indicaciones para
la actividad el desarrollo de la actividad:

a. El instructor demuestra a través de sistema WEP
como accesar a las leyes y decretos y si existe en el
yacimiento oficina documental como llegar a la
informacion.

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas .

c. El instructor a través de presntaciones  PPT,
demuestra como se aplican estos articulos en la faena
para que el trabajador entienda las reglas para operr
en el proceso.

d. El Instructor registra en formatos de evaluaciones las
respuestas a consultas realizadas por el en
entendimiento de la aplicacién de los articulos legales.

e. Analizan respuestas en clase permitiendo cerrar las
brechas detectadas en respuestas inconclusas o mal
respondidas.

f. Los participantes desarrollan la actividad, seglin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a a
lae)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones.

h. Término de la actividad.

i. Participantes realizan orden y limpieza del sector, si
asi_es necesario.

13
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Duracion de 480 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Reconocer las leyes que rigen la actividad minera en Chile.
e Reconocer y aplicar los reglamentos asociados a la mina subterranea en especifico.

e Reconocer y respetar las normas para ingresar a mineria subterranea como principio
fundamental el cuidado de la persona en primer lugar y las instalaciones.

e Reconocer y aplicar los procedimientos, atigentes a las labores que ejecutara el
trabajador de Mantencidn mecanica de equipos moviles, equipos e instalaciones
eléctricas o de operaciones mineras.

14
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2. Magquinarias Utilizadas y sus funciones.

Aprendizaje esperado: Reconocer la gama de actividades, maquinarias y procesos mineros
subterraneos.

Conceptos Claves
MAQUINARIAS UTILIZADAS PROCESO DE EXPLOTACION PROCESO DE EXTRACCION

Tipos de equipos usados en faena de

. . Tipos de explotacion minera
mina subterranea.

Tipos de extraccion

Resumen de contenidos:

A continuacién, se nombran tipos de maquinarias utilizadas en mineria subterrdnea con
sus funciones, esto con el objetivo de poder minimizar los accidentes que involucren equipos y
personas se establece que todo operador o conductor de equipo debe estar instruido y capacitado
para la operacion del equipo segln corresponda a sus funciones. Y utilidad dentro del proceso
minero.

Perforadoras Jumbo.

Equipo utilizado para desarrollos
horizontales, existen de uno hasta cuatro
brazos de perforacion. Los de un brazo de
perforacidn se utilizan frecuentemente para
realizar tareas de desquinches, reduccidon

secundaria, y cachorreos para destranque
de puntos colgados.

15
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Perforadoras Radiales.

Este equipo es utilizado para perforar las
galerias de hundimiento y producir Ia
preparacion del macizo y preparar la
tronadura de quiebre del blockaving.

Perforadoras manuales.

Este equipo es de mucha utilidad para zonas de
poca accesibilidad de maquinarias
perforadoras de gran tamano es muy utilizado
en la pequefia mineria es operado con sistema
neumatico (Aire Comprimido) proporcionado
por compresores.

Perforadora electrohidraulica.

Esta es una perforadora electrohidraulica que
utiliza el método de perforacién Raise Borrer
donde se realiza una perforacién guia desde
un punto superior o galeria superior hasta
una galeria inferior con esta perforacion se
realizan los piques de traspaso de mineral.

16
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Palas LHD.

Este equipo es utilizado para los procesos de
extraccion de mineral, por sus dimensiones y
bajas alturas de disefio con ellos se traslada
mineral para ser depositado en los piques de
traspaso o para cargar camiones de transporte
de mineral. Existen diferentes tamafios desde
las 3 yardas cubicas hasta las 18 yardas cubicas.

Camiones de transporte de mineral.

Existen diferentes modelos y marcas en el
mercado respecto del transporte de mineral
para mineria subterrdnea transportando
tonelajes que fluctian entre los 10
toneladas y 80 toneladas en bajo perfil para
mineria subterranea.

Martillo Maviles:

Estos equipos se utilizan por su movilidad
para realizar reduccidon secundaria sobre las
parrillas de traspaso de mineral cuando estas
se atollan de colpas de gran tamano existen
martillos transportados con cadenas u Orugas.
O sobre neumaticos.

17
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Martillo fijos. Y tele comandados via remota.

Estos equipos, se utilizan en los piques de
traspaso para realizar reducciéon secundaria
cuando se producen atollo de mineral por
acumulacidn de colpas.

Equipos utilizados para procesos de limpiezas
de camaras de picados y calles de transito.

Alza Hombres Telescdpicos.

Equipo utilizado en mineria subterranea por su
versatilidad de utilizacién de distintos tipos de
herramientas y sus alcances en distancias de
alturas y prolongacion.

18
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Alza Hombres Tijeras.

Equipos utilizados para trabajos puntuales de
alcance vertical parainstalaciones en altura.

Camiones Plumas.

Camiones plumas utilizados para el transporte
de distintos tipos y volimenes de cargas en
mineria subterranea.

Equipos utilizados en mineria subterranea para

las instalaciones de ductos de transporte de
@ agua y sistemas de tendidos eléctricos. Sélo
. opera en forma vertical.

SE SN

Equipo Utilizado para el transporte de
mezcla de explosivos para las faenas de
Hundimiento.

19
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Equipo inyector de shotcrete.

Este equipo se utiliza en una de las fases de
fortificacion cuando se requiere de inyectar
shotcrete en las cajas, corona, y espringlain.
De la estructura de las labores de mineria

subterranea.

Equipos de transporte de Hormigén.

Este equipo es utilizado para el transporte de
mezclas de hormigdn armado para estructuras de
obras civiles como pilares y parapetos

Camiones lubricadores.

Estos equipos son utilizados en mineria
subterrdnea para lubricar los equipos del
proceso productivo evitando demoras y
traslados a los talleres.

20
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Camiones abastecedores de combustibles.

Camion reabastecedor de combustible para
los equipos de produccion en terreno.

Equipo utilizado para los desarrollos iniciales
en labores de mineria subterrdanea de bajo
tonelaje fluctia entre 5 y 15 toneladas.

Equipo Utilitario transformable en
multiples funciones acorde a
necesidades. De terreno.

21
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Acunador Mecanizado.

Equipo utilizado para acufiaduras de gran
envergadura en los avances horizontales con
el objetivo de acufiar el macizo rocoso sin
exponer a personas que realicen esta labor.

Este tipo de maquinaria es utilizada en la
instalacidon de mayas pernos y shotcrete en el
proceso de fortificacion de galerias de
desarrollo horizontales.

22
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Reconoce gama de maquinarias y procesos en minera subterranea.

e  Estrategia Metodolodgica
Demostracion con imagenes de la diversidad de equipos y sus funciones para
utilizacuién en mineria Subterranea.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v

v
Formulacion de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases 4

Otros (especificar)

1. Objetivo

Reconocer las funciones en las que se desempefian los equipos identificando riesgos
en sus actividades.
2.  Materiales y recursos
e Cuaderno del participante
e PCy proyector
e Acceso a Internet
e EPP
e Imagenes de equipos y faenas asociadas.

23
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3.  Descripcion de la Actividad: Demostrar Manulaes y fotografias de equipos

Inicio Identificar en que etapas del procesos se utilizan los equipos
ya sea por disefio y funciones de extraccioén,
desarrollo,Explotacidn dentro del yacimiento

Desarrollo de | los participantes deben seguir las siguientes indicaciones para
la actividad el desarrollo de la actividad:

a. Reconocer por nombres los equipos y sus funciones.

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Demostrar las cualidades de los equipos dentro del
proceso.

d. Registrar en el libro los nombres de los equipos y
donde se utilizan. Enextraccion , explotacién, apoyo a
producci

e. Comparar si coinciden nombres y actividades con la
informacidn del libro.

f. Los participantes desarrollan la actividad, segin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
la d.)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones.
h. Término de la actividad .
i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi
es necesario .
Duracién de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Reconocimiento de los equipos.
e Reconoser sus funciones.

e Identificar peligros relacionados con los equipos.
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3. Introduccion a la seguridad minera: Elementos de Proteccion
Personal (EPP)

Aprendizaje esperado: Comprender la importancia de la seguridad y control del medio
ambiente, identificando equipos de proteccién personal acorde a faenas dentro del proceso
productivo.

Conceptos Claves

NALE EQUIPO DE PROTECCION
SENALETICAS
_ PERSONAL e

Normativa de construccién y Utilizacién e identificacién de Normativa y sistema de
estandarizacion de sefialética. EPP. blogueo.

Resumen de contenidos:

La seguridad es de vital importancia para todo trabajador que ingrese a mineria
subterrdnea, sabiendo reconocer las medidas preventivas para el cuidado personal e identificando
sefialéticas que guian el buen accionar en las faenas mineras, ya que, las faenas mineras
subterrdneas son consideradas de alto riesgo por estar siempre bajo tierra expuestos a
contaminantes de polvos, gases, caidas de rocas y caidas a piques de traspaso, por lo que el
trabajador debe saber identificar y utilizar los equipos de proteccién adecuados y los bloqueos
pertinentes para las dreas y equipos a utilizar en el yacimiento y el proceso en general.
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Elementos de proteccion personal

Elemento de seguridad ¢Qué son? ¢Para qué sirven? (qué parte del
cuerpo protege, qué riesgos se
asocian a su uso).

Zapatos de El calzado es parte importante de la
seguridad indumentaria de proteccion

personal y es utilizada para proteger
los pies.

Entre los riesgos que previene el
calzado de seguridad industrial se
encuentran:

Aplastamiento o caida de materiales
sobre los pies.

<A
%,

|\

Overol con cintas
reflectantes

Para proteccion del cuerpo en areas
de trabajo de la industria minera.

Con cintas reflectantes para lograr
una alta visibilidad

W=\

Chaleco tipo Para proteccion de dorso vy
gedlogo abdomen en ambientes exteriores e
interiores, con cintas reflectantes
para mantenerse visible durante la
noche.

Cubrenuca Para proteccion de los rayos solares
y el frio de la parte posterior de la
cabeza (nuca) y parte del rostro,

adosable al casco.
{ Guantes de Para uso en labores con bajo nivel
U cabritilla de riesgo de abrasion y cortes.

Mayor resistencia a la abrasion

siendo un cuero altamente
recomendado para aplicaciones que

requieran sensibilidad tactil.
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Guantes de goma

Protegen las manos de cortes, la
abrasion y son resistentes a la
perforacidon. Tienen capacidad de
agarre y se utiliza ampliamente en
la industria minera para las
actividades de mantenimiento en
general y el manejo de materiales.

Respirador con
filtros

Cubre la boca y nariz del trabajador
y llevan acoplado uno o mas
elementos filtrantes en forma de
cartucho cilindro que retienen el
contaminante disperso en el aire, al
ser inhalado por el trabajador.

Su uso efectivo estd condicionado a
la hermeticidad entre la mascara y
la piel del trabajador

Lentes de seguridad
(claros y oscuros)

Proporcionan proteccién contra
particulas que saltan a los ojos en
forma frontal y lateral.

Protectores
auditivos

Las orejeras protegen los oidos y se
utilizan cuando existe riesgo de
exposicién al ruido.

Casco con luz de
seguridad

El casco, en mineria, es un equipo
de proteccién de la cabeza para los
trabajadores. Suelen tener un foco
de luz colocado en la zona frontal.
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Auto rescatador

Este equipo es un catalizador
convierte el mondxido en diéxido
respirable se utiliza para traspasar
cortinas de humo, llegar a superficie
o un refugio.

Arnés de seguridad

Para trabajos en altura fisica
protege de caidas a distinto nivel
quedando el trabajador colgado
desde los sistemas de anclajes del
equipamiento.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Comprender la importancia de la seguridad y control del medio ambiente identificando
elementos de proteccidn personal acorde a faenas dentro del proceso productivo.

e  Estrategia Metodoldgica:
Explicar y demostrar que la prevencién y la seguridad de toida persona que
ingrese a mina subterranea, sea cual sea su funcién en el proceso debe aplicar
normas Yy reconocer las medidas de seguridad en sefaléticas, procedimientos,
instructivos, segregaciones ETC.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en Actividades v
de Mantenimiento

Formulacion de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

El trabajador apliqua normas de seguridad en cada una de las tareas a las que se asigna
dentro de sus funciones o especialidades.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante

e PCy proyector

e Acceso a Internet

e EPP

e Sefaléticas usadas frecuentemente
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3. Descripcion de la Actividad: Identificar Normas, procedimientos, instructivos y sefialéticas
para el proceso productivo.

Inicio El instructor demostrara los tipos de sefialéticas colores vy
formas detalladas para el reconocimiento dentro del proceso
productivo.

Desarrollo de | El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
la actividad desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccion a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacion, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

a. Rellenar en los recuadros de los equipos de proteccién
personal las funciones que desarrolla cada EPP y
partes del cuerpo que proteje.

b. Instructor hace una breve demostracidn y responde a
las preguntas en caso de dudas.

c. Instruir en el correcto uso de los EPP.

d. Explicar normas que regulan la utilizacidn de los EPP y
sefialéticas.

e. Demostrar sistemas y componentes de bloqueo y sus
funciones.

f. Los participantes desarrollan la actividad, segin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
la d.)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones .

h. Término de la actividad .

i. Participantes realizan orden y limpieza del sector, si
asi es necesario .

Duracion de 60 minutos.
la actividad
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4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Identificar en las imagenes funciones de los EPP y Sefialeticas.
e Reconocer los puntos de bloqueo de equipos y sistemas.

e Reconocer las sefialéticas restrictivas y prohibitivas en el proceso.
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4. Unidades basicas de medidas

Aprendizaje esperado: Reconocer y utilizar unidades de medidas mds comunes.

Conceptos Claves

MEDIDAS DE LONGITUD MEDIDAS MECANICAS MEDIDAS ELECTRICAS

Resumen de contenidos:

Las unidades basicas de medidas se explican en estos contenidos para lograr identificarlas
y ejecutar sus equivalencias en los sistemas métricos internacionales de acuerdo a la gran variedad
de instalaciones y sistemas neumadticos, eléctricos y oleohidraulicos los que debemos saber leer e
interpretar, ya que con estos sistemas trabajaremos a diario , sea cual sean nuestras funciones
como trabajadores u operadores de mineria.

Unidades Basicas del SI

Longitud | metro m

Masa m kilogramo kg

Tiempo t segundo s
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Corriente eléctrica | ampere A
Temperatura T kelvin K
Intensidad luminosa I candela cd
Angulo de rotacién a radian rad
Definicion de las Unidades
Unidad Definicion
metro Es la longitud de la trayectoria que viaja la luz en el
vacio durante el intervalo de tiempo de
1/299.792.458 segundos.
kilogramo La masa del Prototipo internacional del Kilogramo.
(Platino - Iridio) Ademas la masa de 1 litro de agua
segundo El intervalo de tiempo correspondiente a
9.192.631.770 oscilaciones de un atomo de cesio
133a0K
ampere La corriente necesaria para que fluya en 2
conductores paralelos, ubicados con 1 un metro de
separacion en un vacio para producir una fuerza de
2 x 10-7 newton metros entre los conductores. (1
ampere es igual al paso de 6,37 x 1018 electrones en
un conductor de un segundo)
kelvin 1/273,16 del (punto triple) del agua (punto de
congelacién)
candela La intensidad luminosa, en una direcciéon dada de
una fuente que emite una radiacién monocromatica
de 54.012 Hz y posee una intensidad energética de
1/683 watt por esterorradian.
radian El dngulo entre 2 radios del mismo circulo, que se
marcan en la circunferencia del circulo, un arco igual
a la longitud del radio del circulo.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Reconocimiento y utilizacién unidades de medidas mas comunes

1. Obje

e  Estrategia Metodolégica:
Reconocer los sistemas de medidas utilizados en distintas labores del proceso.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en Actividades v
de Mantenimiento

Formulacion de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

tivo :

Reconocer distintas medidas y sus coversiones mas comunes para llevarlas al

sistema métrico internacional de la lengua espaiiola
2. Materiales y recursos :

Cuaderno del participante.

PCy proyector.

Acceso a Internet.

EPP.

Tablas de conversiones o sistemas de conversiones.
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3. Descripcidon de la Actividad: El alumno sera capaz de reconocer las medidas e
instrumentos mas comunes dentro del proceso. Y sus conversiones.

Inicio Aplicar tabalas de conversiones e interpretar lecturas de
instrumentos mas utilizados en mineria.

Desarrollo de | Los participantes deben seguir las siguientes indicaciones para
la actividad el desarrollo de la actividad:

a. El participante aplicara las tablas de conversiones y
sus calculos matematicos.

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Los participantes registraran los resultados en
planillas de calculos

d. Registran los resultados en formato definidos.

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas con instrumentos y sus lecturas.

f. Los participantes desarrollan la actividad, seglin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
la d.)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones

h. Término de la actividad

i. Participantes realizan orden y limpieza del sector, si
asi es necesario

Duracion de 60 minutos.
la actividad
4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Reconocer las medidas comunes utilizadas en equipos e instrumentos.

e Aplicar las tablas de conversiones para sistemas comunes de medidas.
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5. Oleohidraulica; neumatica y eléctrica.

Aprendizaje esperado: Comprender la utilidad y funcionamiento general de sistemas
oleohidraulicos, neumaticos y eléctricos.

Conceptos Claves

Méquinas y sistemas Compresores y sistemas. Sistemas y controles.

Resumen de contenidos:

Los sistemas y equipos hidraulicos se utilizan en un amplio rango de aplicaciones en la
industria. Los sistemas hidraulicos proporcionan una inmediata fuente de energia controlable en la
operaciéon de equipos de movimiento de tierra, prensas, lineas de procesos, produccién vy
ensamble, asi como también maquinaria de manejo mecanico. Los sistemas hidrdulicos también
encuentran aplicacién en maquinas de produccidn, maquinas de talleres y herramientas de
mantenimiento y reparacion.

El comprender los conceptos basicos contenidos en esta unidad, ayudara a adquirir los
conocimientos del lugar de trabajo y habilidades en el mantenimiento de los sistemas hidraulicos
es el lugar de trabajo y prepararlo para estudios futuros sobre los sistemas hidraulicos.

La potencia hidraulica es un término que fue creado para incluir la generacién, control y
aplicacion de energia eficaz y suave de los fluidos comprimidos o bombeados (ya sean liquidos o
gases), cuando se usa esta potencia para suministrar fuerza y movimiento a los mecanismos. Esta
fuerza y movimiento puede estar en la forma de empuje, traccion, rotacidn, regulacién o impulso.

La potencia de fluidos incluye sistemas hidraulicos (que involucra liquidos) y sistemas
neumaticos (que involucran gases).

En la hidraulica (potencia de fluidos), trasmitimos y controlamos fuerzas y velocidades al transmitir
y controlar presién y el flujo de un fluido, ya sea agua o un aceite. Casi en todo tipo de tecnologia
hoy en dia usamos accionamiento hidraulico y técnicas de control. Unos pocos ejemplos:

e Equipamiento mecanico.
e Equipamiento agricola.
e Equipamiento para movimiento de tierra y mineria.
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e Construccion naviera.

e Industrias de petrdleo y aceite en ultramar.
e Aeronaves y naves espaciales.

e Martillos rompedores moviles.

e Martillos rompedores fijos.

e Magquinas de carguio de mineral.

e Buzones de traspaso de mineral.

e Sistemas de compuertas.

Los siguientes temas seran cubiertos en esta seccion:

e  Sistema hidrdaulico basico.
e Componentes del sistema.
e  Mangueras y fittings.

e  Seguridad.

37




AYA CCM

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Comprende la utilidad y funcionamiento general de sistema oleohidraulico, neumatico
y eléctrico.

e  Estrategia Metodoldgica.

Reconocer en que etapas del proceso se utilizan equipos Oleo hidrdlcos, neumaticos
y sistemas eléctricos. Sus culaidades virtudes y desventajas Dentro del proceso
productivo.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en Actividades v
de Mantenimiento

Formulacion de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo:

Reconocer los mecanismos, accionamientos, maquinarias sistemas dentro del
proceso productivo e identificar las cualidades y desventajas de fuerzas.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante.

PCy proyector.

Acceso a Internet.

EPP.

Imagenes de sistemas operativos ya sean Hidraulicos, neumaticos, eléctricos.
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3. Descripcion de la Actividad: Identificar, los equipos y sus sistemas de accionamientros, las
funciones que cumplen dentro del proceso productivo.

Inicio El participante reconocer los mecanismos de accionamiento y
sus potenciales acorde a las funciones dentro del proceso.

Desarrollo de | Los participantes deben seguir las siguientes indicaciones para

la actividad el desarrollo de la actividad:
a. Reconocer los equipos que utilizan sistemas
Neumaticos, Oleohidraulicos, eléctricos dentro del
proceso.

b. El instructor hace una breve demostracion y responde
a las preguntas en caso de dudas

c. Responder ante dudas de equipos y sus potenciales.

d. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto.

e. lIdentifican instalaciones y funciones dentro del
proceso.

f. Los participantes desarrollan la actividad, segin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
la d.).

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones.

h. Término de la actividad.

i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi
es necesario.

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Equipos e instalaciones que utilizan sistemas oleohidrdulicos.
e Equipos e instalaciones que utilizan sistemas neumaticos.

e Equipos e instalaciones que utilizan sistemas eléctricos y la distribucidon energética
del yacimiento.
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6. Nociones de actuacion del personal en caso de emergencia por
incendio y derrumbe.

Aprendizaje esperado: Identificar acciones de tipo personal en caso de emergencia por
incendio y derrumbe.

Conceptos Claves

Caraceristicas de este refugio y Caracteristicas de este refugio Vias de escapes y zona de
sus componentes. y sus componentes. seguridad.

Resumen de contenidos:

Toda persona que ingrese a mina subterrdnea debe tener nociones de primeros auxilios,
saber utilizar extintores manuales y sistema centralizado contra incendio, ademas saber reconocer
las caracteristicas del macizo rocoso en el comportamiento cuando se producen sobreesfuerzos y
desprendimientos que puedan originar derrumbes de labores en las zonas productivas. Por lo
tanto, es obligacién del empleador o duefio de la faena minera instruir y dar a conocer los riesgos
inherentes a las labores subterraneas, teniendo como alternativa de respaldo vias de evacuaciones
habilitadas despejadas y demarcadas a lo menos dos con destino en superficie y para aquellas
zonas donde no se pueda acceder a superficies, refugios fijos y refugios méviles en los que deben
estar instruidos todo el personal perteneciente a mina subterranea.

Refugio mavil

Refugio mévil adaptado para desplazarlo a medida que se va desarrollando la mina, tiene
capacidad para veinte personas y estan acondicionados para tener una estadia de cuarenta y ocho
horas como minimo estando el sistema presurizado y cerrado por emergencia. El personal que
ingrese a esta unidad de refugio, debe estar entrenado y capacitado para su funcionamiento,
existen en su interior manuales e instructivos del paso a paso de cémo se hace funcionar cada uno
de sus componentes, consta ademds con comunicacidn telefénica y radial con toda la red de la
mina. (ver figura 53)
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figura 1
Refugio fijo

Los refugios fijos ,por lo general, se ubican en los barrios civicos o en las zonas de oficinas
del yacimiento de minero subterraneo, cautelando que esta zona es mucho mas protegida que las
frentes de produccion o de desarrollo, estos sistemas deben estar en forma constante bajo
supervisién e inspeccién para que estén en éptimas condiciones en caso de ser requerido para su
utilizacién, es deber de todo el personal cuidarlos y revisarlos periédicamente. (ver figura 54)

figura 2

Vias de escape

Las vias de escape también deben estar sujetas a revisiones periddicas, manteniéndolas
expeditas para ser utilizadas en caso de emergencia y de requerir evacuar el personal de forma
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rapida a superficie, a lo menos deben existir dos vias de escapes separadas distantes una de otra
con salida a superficie.

El personal debe estar instruido en el uso y aplicacidon de extintores manuales y sistema
centralizados de los equipos con el objetivo de contener todo inicio o amago de incendio, de lo
contrario debe saber aplicar situacién de emergencia alertando los mecanismos de aviso y aplicar
evacuacion de la mina.

En caso de existir derrumbe producto de inestabilidad del yacimiento o por eventual
terremoto, el personal debe acudir a las zonas de seguridad en refugios, ya sean moviles o fijos, o
evacuar por las vias a superficie.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad: Nociones de actuacién del personal en caso de emergencia por incendio y derrumbe.

e  Estrategia Metodolodgica

El participante debe aprender a identificar condiciones y situsciones de
emergencias por incendio, derrumbes, y accidentes. En actuacion del personal.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion: Aplica

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en Actividades
de Mantenimiento

Formulacion de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases

Otros (especificar)

ANRNEN

AN

1. Objetivo : Identificar cddigos, procedimientos de emergencias por incendio, derrumbe o
accidentes y las medidas de salvaguardar Ifia integridad de las personas con refugios fijos
y moviles.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante.

e PCy proyector.

e Acceso a Internet.

e EPP.

e Proedimientos de emergencias y cédigos.
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3. Descripcion de la Actividad:

El participante reconocera las medidas preventivas y procedimientos de emergencias
por incendio derrumbe y accidentes

Etapa Especificaciones
Inicio El participante aprenderd a identificar cddigos y actuar en
emergencias por accidentes, derrumbes e Incendios.

Desarrollo de | El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
la actividad desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccion a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado.

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacion y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
gue los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud ha
planificado para ellos.

a. El alumno identificara las cualidades y formas de
utilizacién y capacidades de refugios moviles y fijos
ademas como debe actuar en caso de emergencias.

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas.

c. El instructor realiza demostracion de pestafieos de
emergencias y formas que debe actuar el personal.

d. Reconocer vias de escapes y sus sefialéticas.

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas con instrumentos de evaluacion.

f. Los participantes desarrollan la actividad, segin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
la d.)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
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caso de producirse desviaciones.

h. Término de la actividad.

i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi
es necesario.

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Identificar cddigos de pestafieo.
e Actuar en condiciones de emergencia. Por incendio, derrumbe, Accidentes.

e Evaluacion de comportamientos (autoanalisis)
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MODULO: INTRODUCCION A LA CADENA DE VALOR DE LA MINERIA Y
SUS PROCESOS

1. Creacion del valor al trabajo

Aprendizaje esperado:ldentificar los conceptos de los elementos basicos de la cadena de
valor del negocio de la mineria del cobre, seglin estandares de la organizacion.

Conceptos Claves

CADENA DE VALOR MODELO DE VALOR

Es la cantidad que los clientes

) (S 00 B e o Es la herramienta basica Es la combinacién de cosas y

lo gue una empresa les sistematica para examinar experiencias que crean en el
que P . todas | tividad cliente una percepcion del valor

roporciona. El valor se mide odas fas actividades que se

prop : realizan en un proceso total recibido por la empresa.

segun el ingreso total. .
& g minero y la forma de

interactuar entre si las
diferentes operaciones
unitarias, diferentes por sus
costos, lo que permite
mejorar las ventajas
competitivas entre ellas

Resumen de contenidos:

Valor

En términos competitivos, el valor es la cantidad que los clientes estan dispuestos a pagar por lo
gue una empresa les proporciona.

El valor se mide segun el ingreso total, es un reflejo del producto en cuanto al precio y de las
unidades que se pueden vender de este. Una empresa es lucrativa si el valor que impone excede a
los costos implicados en crear el producto.

El valor es la percepcion que tiene el cliente de lo recibido, que hace que le produzca o no
satisfaccion, es evidente que no todo lo que agrega costo agrega valor. En consecuencia, ningin
cliente aceptara a conciencia, pagar por nuestra ineficiencia.
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Detectar lo que tiene valor para el cliente, se convierte en una busqueda de oportunidades
competitivas para el desarrollo de la empresa.

La cadena de valor

La cadena de valor es la herramienta basica sistematica para examinar todas las actividades que se
realizan en un proceso minero y la forma de interactuar entre si las diferentes operaciones
unitarias, diferentes por sus costos, lo que permite mejorar las ventajas competitivas entre ellas,
lo que no se podria entender si se examina el proceso minero en conjunto.

El valor del negocio es una cadena que muestra el valor total, pues considera a las principales
actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman
un proceso bdsicamente compuesto por el disefio, produccién, promocidn, venta y distribucién del
producto), las cuales van afiadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de
éstas.

Las actividades de valor son las actividades fisicas y tecnoldgicas que se desempefan en una
empresa. Estos son los cimientos por medio de los cuales una empresa crea un producto valioso
para sus clientes.

Michael Porter introduce el concepto de cadena de valor en 1933, definiendo la cadena de valor
en 9 categorias genéricas, y establece que el ingreso de una empresa minera tipica es aquel que
resulta de “su cadena de valor”. La cadena de valor de Porter estaria definida de la siguiente
manera (figura 1):

- INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL
Administracion, Finanzas, Asuntos Legales y Gubernamentales, Relaciones
5.

Comunitarias, Administracion de Concesiones, Planeamiento, Costos y Presupuesto

de Apoyo < Contratacion de Personal, Compensaciones, Negociaciones Colectivas, Programa de

Actividades ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
Capacitacion y Entrenamiento, Clima Laboral, Ambiente de Trabajo Saludable.

DESARROLLODE TECNOLOGIA o
Estudio Geologico Satelital, Teucnologl'a, Conocimientos, Sistemas Informaticos, PLC,
Telecomunicaciones, Analisis de Procesos Metalurgicos, Cambio de Métods de Minado, ERP.

ABASTECIMIENTO
Compra de Insumos, Partes y Repuestos, Maguinarias, Equipos, Edificios

LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGISTICA EXTERNA| MARKETING | SERVICIOS

Recepcion y 6 Almacenamiento VENTAS —PQSTVE_N.TAS
almacenamiento Exploracion. Desarrollo. d crad B Resolucién
transitorio. Preparacion.  Explotacion. CE Eonlcedn ados. pyplicidad. |de quejas.
Transporte a la Limpieza. Relleno. _ontro _E Promocionedinstalacigh.
empresa minera. |S0stenimiento. SSAA. _Irnventarrltosa Fuerza de
Recepcidnen 1a | Chancado. Molienda. ransps Ed e entas.
empresa minera. | Flotacion. Espesamiento. Eoncen rados. Condiciones
Almacenamiento. | ENErgia. Disp. relaves. | Entregade comerciales)|
Control de Ingenieria. Mov. Equipos. | concentrados al
Inventarios. Seguridad Geologia. ;?mprador_
Despacho. Campamentos. N uestreo.

eyes producto.
- !

3 Actividades Primarias

Figura 3. Esquema de los componentes de la cadena del valor del negocio minero
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Margen en la cadena de valor del negocio, es el incremento intangible de valor experimentado al
percibir atributos nuevos en el producto, en la organizacidn, por ultimo, en las personas que nos
atienden.

El Margen de una empresa minera esta limitado por el valor de sus productos minerales, que son
funcién de los precios internacionales de los metales, y por los costos de sus actividades primarias
y actividades de apoyo.

Las actividades de la cadena en las que se debe de enfocar con prioridad la empresa minera hoy
son:

Desarrollo de tecnologia
Operaciones, y
Logistica externa.

También se puede lograr crear valor revisando el detalle de las Ventas, Infraestructura Empresarial
y la Administracién de Recursos Humanos.

Margen es lo que experimentaria nuestro cliente del camién cuando vea que nuestra “manera de
vender” es distinta a la competencia. Margen es el agradecimiento a la Coca-Cola por haber
puesto a su disposicion su bebida preferida, sin azlcar, y que usted creia perdida para siempre por
su condicién de diabético. A eso se refiere el Margen en la cadena de valor.

Cada actividad de valor emplea insumos, recursos humanos (mano de obra y administracién), y
algun tipo de tecnologia para desempefiar su funcién. Cada actividad de valor también crea y usa
la informacidon,como los datos del cliente (orden de entrada), pardmetros de desempefio
(pruebas), y estadisticas de fallas del producto.

Las actividades de valor también pueden crear activos financieros como inventario y cuentas por
cobrar, o compromisos como cuentas por pagar.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicién de las actividades y componentes de la cadena de valor tipica en una
empresa minera (segun Porter), definiendo ademas los lazos que unen las diferentes actividades
gue forman la cadena de valor entre la organizacion y los demas actores.

e  Estrategia Metodolodgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicaciéon Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en v
Actividades

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

¢ |dentificar los conceptos de los elementos bdsicos de la cadena de valor del
negocio, relacionando los elementos de valor del negocio en la mineria.

e Definir los lazos que unen las diferentes que unen las diferentes actividades que
forman la cadena de valor.

2. Materiales y recursos

. Cuaderno del participante
o PCy proyector

o Acceso a Internet

. Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad:

Inicio Los participantes recibiran instrucciones claras sobre
como proceder en la actividad, respondiendo y aclarando
cualquier duda sobre la actividad a desarrollar con el

instructor.
Desarrollo El participante debera identificar cuales son Actividades
dela Primarias y cudles son Actividades de Apoyo

actividad

9 Infraestructura Empresarial

8 Administracion de Recursos Humanos

7 Desarrollo de Tecnologia

-6 Abastecimiento

Logistica
Interna

2

Operaciones

3

Logistica
Extarna

a 5
Servici
larketing Post
Ventas | Ventas

El participante debera definir las actividades primarias y
de apoyo en la siguiente tabla:

Nombre de la
Actividad de la
Cadena de Valor

Definicién de la Actividad

El alumno debera definir los sistemas de valor de la
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cadena de valor del negocio en la tabla siguiente:

1

2

3

4

Cadena de
Cadena de Cadena de Cadena de
Valor de la Valor de los Valor de los
Valor de los *
Proveedores Empresa Canales Clientes
(Distribuicidn) [Comprador)

El participante debera definir los sistemas de valor de la

cadena de valor del negocio en la siguiente tabla:
Nombre de la Definicidn de cada sistema de valor
cadena de valor
del sistema de
valor.

1

Duracion de | 60 minutos.

la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando la importancia de entender las actividades que se
enlazan formando cadenas de valor del negocio y donde se enlazan los valores de la empresa
con los valores de las actividades genéricas propuestas por Porter.
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2. Desarrollo sustentable del negocio minero.

Aprendizaje esperado:ldentificar conceptos y metas del desarrollo sustentable en la mineria

del cobre, segliin estandares.

DESARROLLO SUSTENTABLE

Desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin
comprometer las capacidades

Conceptos Claves

DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL NEGOCIO MINERO

Es un proceso integral que
exige a los distintos actores
de la sociedad compromisos y

DIMENSIONES DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE

El desarrollo sustentable implica
avanzar simultaneamente en
cinco dimensiones:

que tienen las futuras responsabilidades en Ila - Econdmica.
generaciones para satisfacer aplicacion ~ del ~ modelo R
sus  propias  necesidades economico, politico, ’
(Naciones Unidas, 1983). ambiental y social, asi como - Ambiental.
en los patrones de consumo - Institucional.
que determinan la calidad de
vida - Tecnoldgica.

Resumen de contenidos:

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad
compromisos y responsabilidades en la aplicacién del modelo econémico, politico, ambiental y
social, asi como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. Para competir en
mercados nacionales y extranjeros el sector productivo debe incorporar la sustentabilidad en sus
operaciones, relaciones con los trabajadores y la comunidad.

Conceptos y metas del desarrollo sustentable

La Comisién Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas
en 1983, definieron el desarrollo sustentable como el "desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades”. En Chile se utiliza la palabra "sustentable" como un anglicismo de la palabra
"sustainable", referida a algo capaz de sostenerse indefinidamente en el tiempo sin agotar nada
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de los recursos materiales o energéticos que necesita para funcionar. Por esta razén, también
muchos autores y publicaciones extranjeras hablan de "sostenible".

El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos cuantitativos, basado
en el crecimiento econdmico, a uno de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas
vinculaciones entre aspectos econdmicos, sociales y ambientales, en un renovado marco
institucional democratico y participativo, capaz de aprovechar las oportunidades que supone
avanzar simultdaneamente en estos tres ambitos, sin que el avance de uno signifique ir en
desmedro de otro. Es lo que algunos académicos y autoridades han comenzado a llamar el "circulo
virtuoso del desarrollo sustentable”, basandose en casos donde se han logrado superar los
antagonismos entre crecimiento econdémico, equidad social y conservacién ambiental,
reforzandose mutuamente y con resultados satisfactorios para todas las partes involucradas (es
decir, relacion ganar - ganar).

Dimensiones del desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable implica avanzar simultdneamente en cinco dimensiones: econdmica,
humana, ambiental, institucional y tecnoldgica. Las caracteristicas de este proceso seran
diferentes dependiendo de la situacion especifica en que se encuentre un determinado pais,
region o localidad.

e Dimensién econdmica
e Dimensiéon humana

e Dimensién ambiental

e Dimensidn institucional

e Dimensién tecnolégica
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicion del desarrollo sustentable y definir las dimensiones del desarrollo
sustentable.

e  Estrategia Metodoldgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicaciéon Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades

Formulacién de Preguntas 4
Trabajo en Sala de Clases 4

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar y comprender el desarrollo sustentable definido por la comision
mundial para el medio ambiente y el desarrollo, establecido por las Naciones Unidas
en 1983.

¢ Identificar las dimensiones del desarrollo sustentable. Segun definicién de la ONU.

2. Materiales y recursos

. Cuaderno del participante
o PCy proyector

o Acceso a Internet

. Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad:

Inicio El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre como proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre Ia
actividad a desarrollar.

Desarrollo El alumno debera definir Desarrollo Sustentable en la

dela siguiente tabla:
actividad
Definicion de
Desarrollo
Sustentable

El participante debera definir las dimensiones del
desarrollo sustentable en la siguiente tabla:
Nombre de la Definicidn de la dimensién

dimension

1

5

Duracion de | 60 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademds la importancia de entender que las industrias para
competir en mercados nacionales y extranjeros, el sector productivo debe incorporar la
sustentabilidad de sus operaciones, mejorando las relaciones con los trabajadores y comunidad.
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3. Planificacion del negocio minero.

Aprendizaje esperado:Relacionar los elementos del valor del negocio en la mineria del cobre,

segln estandares.

Conceptos Claves

PLANIFICACION DEL NEGOCIO

MINERO

Es una herramienta para
tomar decisiones ,
estableciendo modelos
basicos necesarios para su
desarrollo.

Esta planificacion tiene 3
modelos:

-Geoldgicos, estimacion de
recursos y geometalurgico.

MUESTREO

Es una operacion
fundamental y necesaria para
el éxito del negocio minero,
mediante el cual se obtienen
datos, que una vez
analizados, entregan la
informacion destinada a la
toma de decisiones para cada
una de las etapas de la
cadena de valor del negocio

INCERTIDUMBRE

Es el grado de incerteza que
acompafia a la toma de
decisiones debido a que el
conocimiento es incompleto, y
hace mas dificil y de mayor
riesgo la decision.

minero.

Resumen de contenidos:

La Planificacién del Negocio Minero es una herramienta para tomar decisiones y es necesario
establecer los modelos basicos necesarios para su desarrollo. Sin embargo, debido al grado de
complejidad en la planificacidon del negocio minero, muchas decisiones se toman en escenarios de
gran incertidumbre. La misién de los gedlogos es determinar dénde estd el depdsito de mineral y
cuales son sus caracteristicas. El trabajo de los ingenieros es cdmo llegar al depdsito y como
extraer el mineral. Errores en las caracteristicas del depdsito o en su ubicacién tiene impacto en el
trabajo de los ingenieros. Los dos trabajos son diferentes pero complementarios y debe existir un
flujo de informacidn entre ellos para obtener el resultado deseado y evitar tensiones. Un modelo
gue normalmente se aplican en la Planificacién del Negocio Minero es la que muestra la figura 4:
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Modelo Gealdgica I

= Modelo Estimacion de
Planificacidn dal Nagocio R&curLos

Modelo Geometalirgico |

v

Materializacién del Negocio I

Cadena de Valor del Negocio Mineo

Ventsi I

Figura 4. Planificacién del negocio minero

El modelo Geoldgico sirve de punto de partida para la realizacion de la planificacion minera y de
los planos de produccién. Sirve para determinar dénde y cdmo realizar la extraccién y se puede
representar la distribucidn espacial de los minerales, accidentes tecténicos, geomorfoldgicas, etc.

El modelo Estimacion de Recursos Mineros tiene por objeto obtener una estimacion sin sesgo en
volimenes, leyes, tonelajes y cantidad de mineral o metal. La estimacién de los recursos mineros
es dependiente de la calidad de los datos, de la calidad del modelo geolégico y esta limitada por el
numero de muestras disponibles.

El modelo Geo metalurgico es basico para el disefio de plantas metallrgicas. Las empresas mineras
requieren realizar pruebas metallrgicas como complemento de la caracterizacion de los
yacimientos realizada por los dos modelos anteriores, los cuales por si solos, no garantizan el éxito
del negocio. Se requiere de un desarrollo con una adecuada planificacion geo metalurgica que
minimice la incertidumbre y los riesgos.

Por medio de pruebas metallurgicas se debe definir, entre otras, la mineralogia, fracturacion,
tamafio mdaximo de alimentacidn a la planta y rendimiento a la disolucién con solventes, etc.

Materializacion del negocio

En la etapa de Materializacion del Negocio se desarrolla la planificacion de corto plazo y la
explotacién de la mina. El flujo de informacidn entre gedlogos e ingenieros es fundamental para el
éxito del negocio y se da en cada una de las etapas de la planificacién (figura 5).
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Modelo Gealdgico

Modelo Estimacion de
Recursos

Planificacién del Negocio

Modalo Geematalirgico |

W Planificaciéon de Corto Plaze I

Matarializacion del Negocio
Explotacion I

Cadena de Valor del Negocio Mineo

Ventas I

Figura 5. Materializacién del negocio

La materializacion del negocio continua a través del Beneficio del mineral, (figura 6):

Maodels Geslégico ]

L Modelo Estimacion de
Planificacién del Negosio BcLirsos

Modelo Gecmetabirgico |

Planificacion de Corto Plaze
w |
Matarializacién dal Nagocio

Explotacidn ]

Cadena de Valor del Negocio Mineo

Wentas I

Figura 6. Beneficio del mineral

Cuando se pasa de la etapa de desarrollo de la operacidon minera a la etapa de produccién del
mineral aparece el problema de control de la calidad del mineral a extraer de la mina, la cual debe
mantenerse con la menor variabilidad posible a través del tiempo y en todos los turnos
operacionales. La variabilidad influye directamente en el beneficio del mineral. Para lograr la
mayor recuperacion posible del mineral de interés y la eliminacidon de elementos indeseables es
necesario mantener una constancia en su calidad a través delas etapas de Concentracidn,
Fundicién y Refinacion (figura 7).
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Modelo Geoldgico I

Modelo Estimacien de ]

Planificacion del Negocie Recursos

Meodelo Geometalirgice |

Planificacién de Corto Plaze I

v

Matarializacion del Nagocio
Explotacién I

Concentracién, Likiviackén I

— Fundicion, Extraceidn por
I Beneficic Solventes

Refinacion, Electro
obtencién

Cadena de Valor del Negocio Mineo

Ventas I

Figura 7. Etapas del beneficio de mineral

El control de la variabilidad de la calidad del mineral y el control de la variabilidad de los procesos
es fundamental para lograr la mejor recuperacién posible y lograr el éxito del negocio (figura 8).

Modelo Geoldgion
Modelo Estimacin de | | |
Muestreo
Recursos
Modely Geometakirgko I—)-I Muestreo ‘

Planificaciin de Corto Plazo =

Muestrao

Manificacidn del Negocio

Materializackén del ock
Neg Explotacidn I-—-—-—--;- Muestreo

Concentracidn, Lidviacion I—)-I Muestreo |
Fundicidn, Extraccian por ]
Muestreo
Sokventes | aI e
Refinacion, Electro
L Muestreo
obtenciin

ventas I_)I Muestreo ‘

Cadenade Valor del Negocio Mineo

Figura 8. Exito del negocio minero

El muestreo es una operacion fundamental y necesaria para el éxito del negocio minero. A través
del muestreo se obtienen los datos, que una vez analizados, entregan la informacién necesaria
destinada a la toma de decisiones para cada una de las etapas de la cadena de Valor del Negocio
minero. Debido a la magnitud de los recursos e inversion involucrada en la toma de decisiones,
el muestreo es indispensable para disminuir la incertidumbre y facilitar las decisiones que
aseguren un buen manejo de los recursos implicados.
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Ventas

En la figura 14 se aprecian los muestreos correspondientes a la venta de los productos finales.

Modelo Gealdgica

I Muestras de Sondajes, "
Canaletasy Pozos de Tiro

cach ! " Modebs Estimacion de Muestras de Sondajes, |
Planificacién del Negocio Recursos Canakelasy Pozos de Twa
8 Models Geometalirzics Muestras Especiales para l
= E Pruebas Metalangicas
0 .
L= Planificacién de Corto Plazo [
olVv
? proe—rT— Muesirea de Pozos de Tire,
erializacidn oo
2 - I Muestras de Puntos de
— Emplotacidn Extracckiny Muestreo de
% Material Particulad o
E de Fluj
" Baa oy Muestreo de Flujos
{—;‘ Concentracion, Lixiviacion sélidos, Liguidosy Riles |
[1) - Fundicidn, Extraccion por Muestreo de Escorias,
-g Beneficio Solventes Gases, Anodos y Soluciones
5 Refinacion, Electro Muestreo de Catodosy
- obtencidn Muestras de Electrolitos
m
L]
A 4 .
\entas Muestreo Citodos, Concentrados, Anodos, Blister, RAFy Barros
Anddicos

Figura 9. Venta de productos finales

Los catodos de cobre, concentrados, dnodos de cobre, cobre blister, RAF y barros anddicos son
productos finales. Sus muestreos entregan la informacién en relacién a si cumplen o no con las
bases establecidas en los contratos con los clientes. Si no cumplen con estas bases pasan a ser
productos rechazados o se venden a menor precio. (Por ejemplo, los anodos rechazados se
pueden vender como blister, asumiendo la pérdida respectiva por la diferencia de precio de
venta).
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicién de las diferentes etapas que se aplican en un modelo de planificacion del
negocio minero.

e  Estrategia Metodoldgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades

Formulacién de Preguntas 4
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar conceptos de las etapas y sub etapas aplicados en un modelo de
planificacién del negocio minero, con las herramientas necesarias para completar la
cadena de valor del negocio minero.

2. Materiales y recursos

. Cuaderno del participante
o PCy proyector

o Acceso a Internet

. Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad:

Inicio

Desarrollo
dela
actividad

El instructor debera guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cdmo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

El alumno debera completar el esquema de las etapas de la
planificacion del negocio minero.

h

L3

L 3

Cadenade Valor del Negocio Mineo

_.|

El participante debera definir lo requerido en la siguiente
tabla:

Definicion

Defina que entiende
por Planificacion del
Negocio Minero
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Defina que entiende
por etapa
Materializacion del
Negocio

Explique porque es
importante la
calidad de las
muestras obtenidas
en cada etapa de la
cadena de valor del
negocio minero

Duracion de ' 90 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademads la importancia del muestreo en las etapas y
subetapas de la planificacidon del negocio minero de la cadena de valor, para la toma de decisiones
correctas.
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4. Descripcion del proceso mina

Aprendizaje esperado:ldentificar los procesos productivos de la mineria del cobre.

Conceptos Claves

PROCESO MINA OBJETIVO DEL PROCESO MINA CIERRE DE MINAS
El proceso mina se desarrolla Es extraer la  porcién Es definido como la conversion
en 4 fases: mineralizada con cobre vy ordenada, segura y
1. Perforacion. otros elementos desde el ambientalmente responsable de
2T d macizo rocoso de la mina y una mina operativa a un estado
- lronadura. enviarla a la planta de  cerrado.
3. Extraccion y carguio. beneficio de mineral, para ser

sometido al proceso de
obtencion de cobre y otros
elementos valiosos que lo
acompanan.

4. Transporte.

Resumen de contenidos:

La extracciéon del material del proceso mina se realiza siguiendo una secuencia de las siguientes
fases:

- ) -

ura

Extraccion y Carguio Transporte

FiguralO Fases del proceso de la mina
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Fases del proceso mina

e Perforacion
e Tronadura
e Extracciény Carguio

e Transporte

Objetivos del proceso mina

El objetivo del proceso mina es extraer la porcién mineralizada con cobre y otros elementos desde
el macizo rocoso de la mina y enviarla a la planta de beneficio de mineral, para ser sometido al
proceso de obtencion del cobre y otros elementos valiosos que lo acompaiian.

Para lograr este objetivo, la roca mineralizada se somete a un proceso de fragmentacién de la
roca, de manera que pueda ser removida desde la mina, extraer, cargar y transportar para ser
procesada en la planta o ser depositada fuera de la mina como material rocoso estéril (sin valor
econdémico).

Etapas del proceso Minero

Las etapas de la mineria del cobre son cuatro, y son las siguientes:

ETAPAS DE LA MINERIA DEL COBRE
1. Exploracion
I ! Minera I

2. Desarrollo de
Proyectos Mineros

4. Cierre de
Minas

L 3. Explotacion d

Minera

Figurall Etapas de la mineria del cobre
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Exploracion minera

La busqueda y definicion de nuevos yacimientos son realizadas por un equipo de profesionales,
encabezado por gedlogos. Estas consideran las siguientes etapas:

e Exploracidn basica
e Exploracién intermedia
e Exploracién avanzada

Desarrollo de proyectos mineros

Una vez ubicado el yacimiento, se hace una serie de estudios para determinar si éste puede ser
explotado rentablemente y, si es asi se construye una mina.

El desarrollo de un proyecto minero puede tomar entre 3 y 10 afios, dependiendo de su ubicacion,
tamafio y complejidad.

Varios factores entran en consideracién, tales como: necesidad y disponibilidad de accesos,
energia, agua e infraestructura; los precios internacionales de los minerales; y las normas y
procesos que determine el marco legal.

Las fases del desarrollo de un proyecto minero son:

e Planeamiento de mina (estudio de perfil).

e Estudio de pre factibilidad del proyecto.

e Estudios de factibilidad del proyecto (ingenieria basica).

¢ Implementacion del proyecto (ingenieria de detalle, compras de equipos y materiales,
construccioén).

Explotacién minera

Las operaciones mineras pueden ser subterraneas cuando el mineral se encuentra a mucha
profundidad, o a rajo abierto si el yacimiento se encuentra cerca de la superficie, es muy grande o
esta diseminado. Esto implica una serie de instalaciones que se muestran a continuacion:
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EXPLOTACION MINERA

Area de extraccion

Planta de procesamiento

Botadero - Tranque de relaves

Servicios de apoyo

Figural2 Instalaciones de un proceso minero

Las areas de extraccidn (socavén o rajo abierto) son los lugares de donde se extrae el material que
contiene el mineral. Una vez que el mineral es extraido, pasa por varios procesos para separar la
roca que contiene el mineral con valor comercial de la roca sin valor que la rodea (roca estéril). El
procesamiento del mineral se realiza en varias etapas (chancado, molienda, concentracion, etc.),
dependiendo del mineral que se esté minando.

En la etapa de explotacidn se extrae la porcidén mineralizada desde el macizo rocoso de la minay
luego enviarla a la planta, en forma eficiente y segura, para ser sometida al proceso de obtencion
del cobre y otros elementos.

Para ello debe fragmentarse la roca, de manera que pueda ser removida de su posicion original y
luego cargarla y transportarla para su proceso o depdsito fuera de la mina como material suelto a
una granulometria manejable.

Los dos tipos de extraccidon del mineral son los siguientes:

e Extraccion de mineral a rajo abierto
e Extraccidn de mineral en mina subterranea

Cierre de minas

El cierre de minas es definido como la conversién ordenada, segura y ambientalmente responsable
de una mina operativa a un estado cerrado.

Aungue ésta sea la ultima etapa del ciclo minero, su planeamiento debe empezar desde fases muy
tempranas del desarrollo de la mina y se hace de manera progresiva durante toda la operacion,
hasta la ultima etapa del ciclo minero Es una etapa muy importante y suele ser uno de los temas
mas discutidos entre las autoridades, empresas mineras y la ciudadania.

Debido a la naturaleza de los yacimientos minerales, que son recursos naturales no renovables,
todos tienen una vida finita. Mientras que algunos yacimientos son muy grandes y pueden generar
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50 afios de vida o mds a una mina, otros sélo duraran algunos anos, pero todos algun dia cerraran
por distintas razones, las mas comunes son:

e Agotamiento del recurso mineral.

* Bajo precio del metal o materia prima, lo que hace que no sea rentable operar la mina.

¢ Condiciones naturales adversas, como falta de agua y condiciones geograficas extremas.

e Alto costo de operacion.

Plan de cierre

Toda empresa minera debera tener un plan de cierre de sus faenas o instalaciones mineras, el cual
debe ser elaborado en conformidad con la Resolucién de Calificacién Ambiental del proyecto
minero. Este plan debe contener las medidas y condiciones para lograr el cierre de las
instalaciones y faenas de manera ordenada, eficiente y oportuna.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicion de las distintas etapas o secuencias del proceso mina.

e  Estrategia Metodoldgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicaciéon Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades

Formulacién de Preguntas 4
Trabajo en Sala de Clases 4

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar las etapas que sigue el proceso mina para alimentar la planta de
beneficio de minerales de cobre y la secuencia de cada etapa, operacion fundamental
y necesaria para el éxito del negocio minero.

2. Materiales y recursos

. Cuaderno del participante
o PCy proyector

o Acceso a Internet

o Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad:

Inicio El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre como proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre Ia
actividad a desarrollar.

Desarrollo
dela El participante deberd definir lo requerido en la siguiente
actividad tabla:

Nombre de la Definicién de la Etapa

Etapa

Duracion de | 60 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademas la importancia de la secuencia de estas etapas y su
importancia para el modelo econémico que debe seguir la empresa.
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5. Descripcion del proceso de concentracion de minerales

Aprendizaje esperado:ldentificar los procesos productivos de la mineria del cobre.

DESCRIPCION PROCESO
CONCENTRACION DE
MINERALES

El objetivo del proceso de
concentracion de minerales
de cobre es liberar vy
concentrar las particulas de
cobre que se encuentran en la
forma de sulfuros en las rocas
mineralizadas, teniendo como
producto concentrado de

Conceptos Claves

OPERACIONES UNITARIAS DEL
PROCESO DE CONCENTRACION
DE MINERALES DE COBRE

Las etapas del proceso de
concentracion de minerales
de cobre son:

- Chancado.
- Molienda.
- Flotacion.
- Espesamiento.

OBJETIVO DE LA MOLIENDA

tamafio las
mineral que

Es reducir de
particulas de
componen el mineral, la que
permite finalmente la liberacion

de la mayor parte de los
minerales de cobre en forma de
particulas individuales.

cobre. . L,
- Filtracion.

Resumen de contenidos:

Las minas de cobre pueden ser de naturaleza sulfurada (sulfuros), o bien no-sulfuradas (6xidos).
Estos dos tipos de minerales de cobre siguen, en general, dos vias diferentes de procesamiento.
Los minerales de cobre con mena sulfurada siguen un proceso de concentracion mediante
flotacién y como producto se obtiene un concentrado, entre 35 y 45 % de cobre, el cual es llevado
a procesos pirometallirgicos de fusidn-conversion. Eventualmente, tanto el mineral sulfurado
como el concentrado de cobre pueden ser procesados por métodos hidrometaldrgicos.

Objetivos de la concentracion de minerales

El objetivo del proceso de concentracion es liberar y concentrar las particulas de cobre que se
encuentra en forma de sulfuros en las rocas mineralizadas, de manera que pueda continuar a
otras etapas del proceso productivo. Generalmente, este proceso se realiza en grandes
instalaciones ubicadas en la superficie, formando lo que se conoce como planta concentradora, y
gue se ubican lo mas cerca posible de la mina.
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Procesos unitarios del proceso de concentracion de minerales

Concentracion de minerales

Chancado

Molienda

Flotacion

Espesamiento

—3

Filtracidn

Figural3 Operaciones unitarias de la concentracién de minerales

Chancado Chancado
Primario Primario
[]
L] _ —
ﬁ Molino Chancado
SAG Secundario | ¢

Molino de
Bolas

e

g
L

Chancado ‘
Terciario U

Molino de 'm {*
Bolas A

Figural4 Circuitos de conminucién
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Alimentacion

(b)

Figura 15 Molino de barras (a) y Molino de bolas (b)

Molinos semiautégenos (SAG)

Figura 16 Molino SAG

e Flotacion

CELDA CONVENCIONAL DE FLOTACION
PRINCIPIO DE OPERACION

SITEMA MOTRIZ

Figura 17 Celda de flotacién convencional
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Circuitos de flotacién

Phase IV — Flotation Circuit

Rougher feed
distributor
Rougher fotation

6 rows of 0 cells
160 m?
Rougher ils
| o L ! v ! . ! ! B o e e pa =
I e et

| 3 Tail. Thickener
207 Cyclone
9 eyicluster
3 clusters

| 125mdia
= |
. Escondida Concantrator
b
Combinad trils
-
v Rzirlh:u ) Impoundment
ertical mills
4 zach
First Clegrer e T~
5 rows of 4 cells |
160 m' Clezner Scavensar
rows of 4 czlis

5
160 o
Scavenzer Tails | |

- : 4 Final concantizte
Fipal Concentrate 2 Conc. Thickener s

Second cleaner
Eight 45 mdia
colmms

o Th
2 m dia. 5 dia x 15.5 m high
Fmal concenmatz
10 Escondida concensator|

e Espesamie

Figura 18 Circuito de flotacién, minera Escondida

nto

Figura 19Espesador
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e Filtracion

Filtros de correa o banda.

Filtros de presién

Figura 21 Filtro de presion
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicién de las etapas u operaciones unitarias del proceso de concentracién de
minerales de cobre.

e  Estrategia Metodolodgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

¢ |dentificar las etapas y secuencia de las distintas operaciones unitarias del proceso
de concentracion de minerales sulfuros de cobre, operacién fundamental para el
éxito del negocio minero.

2. Materiales y recursos

. Cuaderno del participante
o PCy proyector

. Acceso a Internet

. Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad:

Inicio Los participantes recibiran del instructor instrucciones
claras sobre cdmo proceder en la actividad, respondiendo
y aclarando cualquier duda sobre la actividad a desarrollar.

Desarrollo El participante debera definir secuencialmente las

dela operaciones unitarias de la concentracidon de minerales en
actividad la siguiente tabla:

Nombre de la Definicién de la operacion unitaria

operacion unitaria

de la concentracién

de minerales de

cobre

1

2

3

4

5

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademads la importancia de cada una de estas operaciones
unitarias, dando satisfaccidn al cliente interno y externo, de acuerdo a la cadena de valor del

negocio minero.

El participante debera comprender que las empresas mineras para cumplir con las exigencias del
cliente interno y externo, debe maximizar el conocimiento de estas operaciones unitarias y la

secuencia de estas para que cada una de ellas sea eficiente.
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6. Descripcion del proceso hidrometalurgico.

Aprendizaje esperado:ldentificar los procesos productivos de la mineria del cobre.

Conceptos Claves
OPERACIONES UNITARIAS DEL
HBRSNERESE (Sl E 120 PROCESO HIDROMETALURGICO

La hidrometalurgia es una Es la operacién unitaria de las etapas u operaciones

rama de la  metalurgia reduccion de tamafio unitarias del proceso

extractiva y comprende todos (conminucién) consistente en  hidrometalurgico son:

los procesos y operaciones ,JJa produccién de particulas

unitarias orientados a la de menor tamafio a partir de - Chancado.

obtencion de matales \ trozos mayores, para ello es -Aglomerado.

compuestos metdlicos y no necesario provocar la fractura - Lixiviacién.

metdlicos, en sistemas o quebrantamiento de las .,

acuosos. e mediante la - Extraccion por solvente.
aplicacién de presiones. - Electro obtencion.

Los catodos de cobre obtenidos
se almacenan en canchas de
almacenamiento y despacho de
catodos de cobre.

Resumen de contenidos:

La hidrometalurgia es una rama de la metalurgia extractiva, y comprende todos los procesos y
operaciones unitarias orientados a la obtencion de metales o compuestos metalicos y no-
metadlicos, en sistemas acuosos. En los yacimientos de cobre de minerales oxidados, luego de ser
extraidos de la mina pasan por una etapa de reduccion de tamafio (chancado). Luego el proceso
de obtencidn de cobre continlda con la realizacion de otras etapas que trabajan como una cadena
productiva, totalmente sincronizadas.
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PROCESO HIDROMETALURGICO

CHAMCADC

AGLOMERACION

LEXIVLACHOT™

EXTRACCIOMN POR SOLVEMTE (5X)

—

ELECTRO OBTEMNCIHIM (EW)

Figura 22 Etapas del proceso hidrometalurgico

Objetivo del proceso hidrometaltirgico

El proceso unitario fundamental de la hidrometalurgia es la lixiviacidn. El objetivo del proceso
hidrometallrgico es obtener el cobre de los minerales oxidados y algunos minerales sulfuros
secundarios que lo contienen, aplicando una disolucidon con una solucién acida, generalmente
acido sulfurico diluido en agua o en una solucién de descarte de este proceso (solucion de refino

proveniente de la atapa de extraccion por solvente).

Este proceso se basa en que los minerales oxidados son solubles al contacto con soluciones acidas
y en los minerales sulfurados se realiza una disolucién al entrar en contacto con algunas bacterias

(lixiviacion bacteriana).
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Figura 23 Diagrama de flujo de una planta hidrometalurgica
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Operaciones unitarias de la hidrometalurgia

Chancado

Es la operacién unitaria de reduccién de tamafno (conminucidn) consistente en la produccion de
particulas de menor tamafo a partir de trozos mayores, para ello es necesario provocar la fractura
o quebrantamiento de las mismas, mediante la aplicacidon de presiones.

El objetivo del chancado es preparar al sélido para la posterior extraccién de los elementos
valiosos contenidos en la mena. Puede llevarse a cabo usando varias etapas de chancado, las que
depende de:

a) Caracteristicas de la alimentacion
b) Caracteristicas del mineral
c) Operacidn posterior.

Generalmente el chancado es una operacién en seco y normalmente se realiza en dos o tres
etapas. Los trozos de mena extraidos de la mina pueden ser tan grandes como 1,5 m y éstos son
reducidos en la etapa de chancado primaria hasta 10-20 cm en maquinas chancadoras de trabajo
pesado.

El producto del chancador primario, con un tamafo inferior a 200 mm, alimenta al chancado
secundario que cuenta con harnero secundario de doble parrilla, el sobre tamafio de este harnero
alimenta el chancado terciario de cono de cabeza corta, que opera en circuito cerrado con
harneros vibratorios de doble parrilla.

El producto del chancado lo constituye el material de tamafio 12-15 mm de los harneros terciarios
y secundarios que se transporta mediante correas a los procesos posteriores.

- ALIMENTACION
Amh Sz [TOLVA DE
B | |ALIMENTACION

o

Figura 24 Diagrama de flujo de chancado tipico
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Aglomeracion

La aglomeraciéon proporciona una activacién tanto fisica como quimica del mineral chancado, la
cual forma aglomerados (racimos de las particulas mas finas de mineral unidas a las mas gruesas).
Este proceso consiste en humedecer el mineral con cantidades medidas de refino, agua fresca y
acido sulfirico concentrado, y dejar reposar este mineral humedecido (aglomerado) por un corto
periodo de tiempo.La humedad del aglomerado varia en un rango del 7 al 12 %, la dosificacion de
acido promedio es de 35 kg/ton. min., la dosificacidén de agua varia entre 65y 85 kg / ton mineral y
el tiempo de reposo oscila entre 12 y 48 horas.

La produccién de mineral aglomerado ayuda a aumentar la permeabilidad del mineral en la pila
con el fin de asegurar un buen contacto con el acido sulfurico y uniformar el flujo de solucién de
lixiviacidn dentro de la pila. Esto mejora la actividad de lixiviacién y, de esta manera, incrementa la
recuperacion de cobre.

La aglomeracién se logra en tambores inclinados, de velocidad variable, con revestimiento interior
de caucho.

——— ELEVADORES

DISTRIBUIDOR _—
(QUENA)

T DISTRIBUIDOR
NA E

(QUENA) DI
ACIDO SULFURICO

SHUTE Df
ALIMENTACION  COLECTOR COLECTOR DE CATALINA MOTORES
DE MINERAL DE AGUA ACIDO SULFURICO HIDRAULICOS
\

RODILLOS SOPORTES

DE EMPUJE GIRATORIOS

CHUTE DE
DESCARGA

Figura 25 Tambor aglomerador y sus componentes

El material chancado es llevado mediante correas transportadoras hacia tambores de
aglomeracién y curado, cuya finalidad es formar gldmeros de material fino con medianos vy
gruesos producto de una irrigacidon con una solucién de agua y acido sulfurico y que ademas, inicia
el camino el proceso de sulfatacion del cobre contenido en los minerales oxidados antes que se
produzca la lixiviacién en la pila. Posteriormente, estos gldmeros se transportan por una correa
transportadora hacia el lugar donde se formara la pila.

En su destino, el mineral es descargado mediante un equipo apilador, que lo va depositando
ordenadamente formado un terraplén continuo, cuya altura fluctia entre 3 a 6 m. que
corresponde a la pila de lixiviacién. Sobre esta pila se instala un sistema de riego por goteo y/o
aspersores que van cubriendo toda el area expuesta.
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Bajo las pilas de lixiviacidn se instala previamente una membrana impermeable sobre la cual se
dispone un sistema de drenaje (tuberias ranuradas) que permiten recoger las soluciones que se
infiltran a través del material.

Figura 26 Equipo apilador

Lixiviacion

La podemos definir como la disolucién parcial o total de una matriz sélida en una fase liquida. El
objetivo de esta operacidn unitaria es extraer alguna especie quimica util con beneficio econdmico
desde la matriz sélida (mineral), para recuperar esta especie, posteriormente desde la fase acuosa.

Esta operacidn requiere de un contacto de un sélido con un liquido para poder disolver el sélido
parcialmente, de tal forma que el material disuelto quede en el liquido. El material disuelto en el
liguido debe comprender a las especies quimicas que sean utiles y que se desean recuperar
posteriormente.

El liquido o fase liquida es una solucién acuosa que contiene reactivos quimicos que actuan sobre
el sélido para disolverlo.

Dada la naturaleza de la lixiviacién, se puede agrupar, de acuerdo a los objetivos del proceso en
tres categorias las cuales son: disolver parcial o totalmente el sélido, para extraerle las especies
utiles, estabilizar en el liquido las especies Utiles disueltas, y minimizar la cantidad de especies no
utiles a disolver.

Para lograr la disolucién de las especies Utiles es necesario contactar el mineral de cobre dxido
con una solucién acuosa (solucidn lixiviante). Este contacto debe de realizarse de tal manera que
permita que los reactivos quimicos (agentes lixiviantes), presentes en la solucién lixiviante,
interactden con la superficie del mineral para que ocurran en la interfase sdlido — liquido, las
reacciones quimicas de disolucién del cobre que se desea que ocurran. El mineral a lixiviar debe
presentar la mayor superficie expuesta posible por unidad de masa, para lograr de esta forma una
maxima interaccidn del mineral con el agente lixiviante de la solucidn.

Del mineral, la finalidad es que se disuelvan solamente las especies Utiles, por lo que el agente
lixiviante debe ser selectivo e interactuar solamente con esas especies y no otras contenidas en el
mineral para lograr minimizar la disolucién de las otras especies.

Considerando que los productos de la lixiviacién son las soluciones acuosas que contienen las
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especies Utiles disueltas y estabilizadas y el material sélido residual, se hace necesario separar
estas fases para proseguir con el proceso.

El sélido residual (ripios) se desecha vy, por lo general, se acopia en sectores definidos, en tanto
que las soluciones acuosas contindan con el proceso.

Las soluciones acuosas resultantes de la lixiviacidon presentan, en muchos casos, dos problemas;
uno es la baja concentracién de las especies Utiles en estas soluciones y el otro es la alta cantidad
de especies no Utiles disueltas y en algunos casos también no disueltas, las que del punto de vista
de proceso son contaminantes de la solucién.

Extraccion por solvente (SX)

Las soluciones conteniendo cobre disuelto obtenidas en la lixiviacion (PLS) son tratadas
posteriormente mediante el proceso de extraccidn por solvente (SX) para su purificacidon y obtener
un electrolito de cobre apto para el proceso de electro obtencién (EW).

La etapa denominada extraccion por solvente en el proceso hidrometallurgico del cobre, es
intermediaria entre la de lixiviacién y electro obtencidn. Su rol esencial en el proceso, es la de
actuar como etapa de purificacién quimica que permita obtener un electrolito con composiciéon
Optima para que en la EW se consiga obtener catodos de alta pureza y alta eficiencia energética.

Este proceso de purificacion se hace posible por la utilizacién de un liquido organico capaz de
separar el idn cobre de sus acompafiantes en el PLS y transferirlo posteriormente hacia el
electrolito que avanza a EW.

La extraccién por solvente del cobre, es un proceso de naturaleza quimica que permite la
transferencia selectiva del cobre iénico desde una fase acuosa (PLS) hacia otra (electrolito)
actuando como medio de transporte una fase liquida orgdnica que es inmiscible con las acuosas
anteriores. La fase liquida orgdnica que permite la funcionalidad del proceso de SX, comiunmente
en el lenguaje del proceso se le denomina como organico, contiene un compuesto organico
denominado extractante y que quimicamente se representa por RH.

El proceso de SX para lograr los objetivos de purificacién y concentracion consta de dos etapas
basicas, extraccion y reextraccién (figura 33).
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PLS — = —» Refinato

Orgénico Organico
cargado descargado
. pobre

rco

Figura 27 Diagrama del proceso de SX

Electro-obtencion (EW)

Los procesos hidrometalurgicos de lixiviacién producen en general dos tipos de soluciones:

- Soluciones fuertes: Con contenidos de cobre en soluciones entre los rangos de 30-50 g/It.
- Soluciones débiles: Con contenido de cobre < 10 g/It.

Las soluciones fuertes son aptas para entrar directamente al proceso posterior de electro-
obtencién pero a menudo poseen importantes niveles de contaminantes, por lo que se hace
necesario previamente someterlas a procesos de purificacion, en cambios las soluciones débiles,
deben pasar necesariamente por una etapa de concentracidn via extraccidn por solvente.

El objetivo del proceso de electro obtencion es:

- Recuperar el cobre contenido en las soluciones de lixiviacion mediante la aplicacion de
corriente y obtener cobre metalico en forma de catodos. Los electrodos usados para dicho
objetivo son: catodos de acero inoxidable y un anodo inerte de Pb-Sbh o Pb-Ca.

- Producir catodos de la mayor calidad posible y a bajo costo.

- Regenerar acido sulfurico simultdneamente con la deposicién de cobre, el cual se recicla
a la planta de extraccion por solventes (SX).

P,
Fuy

Fu
Fa

ecbrolito ;i: ! _i Electrolito
Rico 3 = x Pobre

Figura 28 Celda EW y reacciones principales

%
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Reacciones principales

Reaccion Anodica - H20

— 12024 2H* +2e E® 1.23(V)

Reaccion Catddica - Cu*?+2e — »

En la planta de electro-obtencidn se obtiene el cobre metdlico partiendo de una solucién que
contiene electrolito rico (sulfato de cobre) y acido sulfurico utilizando el paso de una corriente
eléctrica desde un dnodo insoluble de plomo hacia un catodo de acero inoxidable. El cobre se
deposita gradualmente sobre dicho catodo, el que aumenta su espesor y peso, en tanto que en el
anodo procede la disociacion del agua en iones hidrégeno y oxigeno libre. Los iones hidrégeno
incrementan la concentracion de acido y el oxigeno es liberado en forma de pequefias burbujas en

el anodo de plomo.

La energia eléctrica en exceso sobre la tedricamente requerida, se disipa en forma caldrica en el
electrolito. A objeto de mantener las celdas a la temperatura deseada entre 38 y 45°C el electrolito

cu®

E® 0.34 (V)

caliente descargado que abandona la planta es usado para calentar el electrolito frio de entrada

Acido

|

Energia
Eléctrica

':."|I.
Agua }-\.
(_'!"

Vapor
Oxigeno
Asrosol

I

Calor

|

l Electro obtenciaon
Electrolito Rico (EW)

Calor Sulfato Ferroso
v/o Cobalto
Galactasol

Catodos
de cobre

Descarte
Electrolito

—_—

Figura 29 Esquema general de flujos de masa y energia

El cobre en solucién (catidn: Cu*?) es atraido por el polo negativo representado por los cétodos,
por lo que migra hacia éstos pegandose particula por particula en su superficie en forma metdlica

(carga cero).

86




AYA CCM

ANODO CATODO
(+) ELECTROLITQ =)

4

Figura30 Movimientos idnicos en la celda EW

Una vez transcurridos seis a siete dias en este proceso de electro obtencidn, se produce la cosecha
de catodos. En este tiempo se ha depositado cobre con una pureza de 99,99% en ambas caras del
catodo con un espesor de 3 a4 cm, lo que proporciona un peso total de 70 a80 kg por catodo.

Los cdtodos son lavados con agua caliente para remover posibles impurezas de su superficie y
luego son llevados a la maquina despegadora, donde en forma totalmente mecanizada se
despegan las hojas de ambos lados, dejando limpio el cdtodo permanente que se reintegra al ciclo
del proceso de electro obtencién.

Orgénico
cargado

) T LI D

X

Refino Orgénico Electroiito
descargado Pobre

Figura 31 Integracidn de procesos hidrometalurgicos
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad: Definicién de las etapas u operaciones unitarias del proceso hidrometalirgico de
minerales 6xidos de cobre.

e  Estrategia Metodolodgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e Identificar las etapas y secuencia del proceso hidrometallrgico de minerales
Oxidos de cobre, operacion fundamental y necesaria para el éxito del negocio minero.

2. Materiales y recursos

. Cuaderno del participante
o PCy proyector

o Acceso a Internet

. Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad:

Inicio El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre como proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre Ia

actividad a desarrollar.

Desarrollo El participante debera definir secuencialmente las
dela operaciones unitarias del proceso hidrometalurgico, en la

actividad siguiente tabla:

Nombre de la
operacion unitaria
dela
hidrometalurgia del
cobre

Definicidn de la operacion unitaria

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademas la importancia de cada una de estas operaciones
unitarias, dando satisfaccidn al cliente interno y externo, de acuerdo a la cadena de valor del

negocio minero.

El participante debera comprender que las empresas mineras para cumplir con las exigencias del
cliente interno y externo, debe maximizar el conocimiento de estas operaciones unitarias y la

secuencia de estas para que cada una de ellas sea eficiente.
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7. Descripcion del proceso pirometalurgico.

Aprendizaje esperado:ldentificar los procesos productivos de la mineria del cobre.

Conceptos Claves

OBIJETIVOS DE LA ELECTRO

PIROMETALURGIA OBJETN&%E;Z%,\?ESO B REFINACION O REFINACION
ELECTROLITICA
La pirometalurgia es una rama La refinacion es un proceso Eliminar las impurezas que
de la metalurgia extractiva, discontinuo, donde se dafian las propiedades eléctricas
donde se obtiene y purifica incrementa la pureza del y mecanicas del cobre, y separar
metales mediante  calor cobre blister proveniente de la las impurezas valiosas del cobre.
(fundicion). etapa de conversion,

eliminando el porcentaje de
oxigeno que contiene.

Resumen de contenidos:

La pirometalurgia es una rama de la metalurgia extractiva, donde se obtiene y purifica (refina)
metales mediante calor (fundicién). Conceptualmente, el proceso Fusidon — Conversién, implica el
uso del calor generado por la oxidacidon de la mata para fundir el concentrado humedo (7 — 8%
H,0). Bajo esta condicion de operacion convencional, una parte importante del calor generado
por la conversion del eje se pierde, pues se usa en calentar y evaporar el agua contenida en el
concentrado desde la temperatura ambiente hasta 1200°C, la cual es la temperatura de los gases
de salida por la boca del horno. Esta consideracidn indujo el uso de concentrado seco en la
alimentacién. Alimentando concentrado seco, controlando la composicién mineralégica del
concentrado (o mezclas), controlando el flujo de aire y su enriquecimiento de oxigeno, es posible
operar de modo estable el horno Fusién—Conversién sin el requerimiento de eje proveniente de
la unidad de fusién. Sin embargo, es necesario tener un sistema de alimentacién de concentrado
seco al horno para evitar las pérdidas de polvo arrastrado por el horno en los gases de salida. Por
esta razon, se fabricd un sistema de transporte neumatico con un disefio especial de toberas
intercaladas entre las toberas de soplado de aire. El sistema de alimentacién de concentrado
consta de equipos de dosificacidn, bombas neumaticas, tuberias, un divisor y un disefio especial
de inyeccidn por toberas. Esto es, la aplicacion de la fusién sumergida de concentrados.

El proceso de pirorrefinacion, realiza diferentes etapas operacionales con el propdsito de
generar un condicionamiento del cobre blister para las etapas posteriores de electrorrefinacion,
ajustando el grado de oxidacién del metal mediante una eliminacion selectiva de impurezas
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presentes y posterior reduccion de los oxido de cobre, con el resultado final de un cobre anédico

de calidad en sus caracteristicas mecanica y fisico-quimica.

Operaciones unitarias de la fundicion de concentrados

Proceso de fusion - conversion de concentrados de cobre

La fusidn tiene por objetivo fundir el concentrado de cobre a alta temperatura para concentrar el
cobre mediante separacién de fases, una parte rica en cobre (eje y metal blanco), y otra parte baja

en cobre (escoria).

La conversidn tiene por objetivo eliminar el azufre y el hierro presentes en el concentrado de
cobre (cobre sulfurado), mediante oxidacién del bafio fundido (inyeccién de aire con alto
contenido de oxigeno), para obtener una parte cobre relativamente puro (cobre blister), y por otra

parte escoria fayalitica.

Escorla Ele Escorial
Escorial

Concentrado Secador rotatorio

de cobre 2:
& % »»  Convertidor Teniente

: g Lot .
Horno Flash Escoria

Metal Blanco u *

Metal Blanco ] - - Horno de
y Eie ——r Refmo
Cobre :> L
o O "% Blister Roeds e mokies ) A Electro Refinacion
Escoria n .-n _,‘ -,-.‘ -,T ,,,T - o—
Convertidor _ D N = i
CcPS

Anodos de cobre

Figura 32 Diagrama del proceso de fundicidn y refinacidn de concentrado de cobre

Las etapas del proceso de fundicién son las siguientes:

Inyeccidn de concentrado en hornos de fundicién (reaccion)
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[ CONVERTIDOR TENIENTE

Conc.Humedo,
carga fria y fundente

Escoria

[TIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

mv \\ 2~

Toberas Inyeccién
Concentrado Seco

Figura 33 Convertidor tipo Teniente

e Soplado

e Vaciado de metal blanco

e Evacuacion de gases

e Proceso de refinacién y moldeo.

Etapas proceso refinacién y moldeo del cobre blister

> R
= 3
b Oxidacion
I—I__> Reduccicn
T
[

Figura34 Etapas del proceso de refinacidon y moldeo

Refinacion electrolitica del cobre

En este proceso se logra purificar mas los dnodos de cobre por medio de la electrdlisis hasta
obtener una mayor pureza. Este es el producto que se vende en el mercado internacional. Se llama
catodo de cobre de alta pureza y contiene 99,97% a 99,99% de cobre.

Es la disolucion electroquimica de los anodos impuros de cobre, para permitir que el metal se
deposite en forma selectiva y con maxima pureza sobre catodos de cobre.

La electro refinacidn tiene dos objetivos:
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a) Eliminar las impurezas que dafian las propiedades eléctricas y mecdnicas del cobre.
b) Separar las impurezas valiosas del cobre. Estas pueden ser recuperadas después como
subproductos metalicos.

Figura35 Celdas de electro refinacién. Codelco Norte

93




AYA CCM

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicién de las etapas u operaciones unitarias del proceso pirometaldrgico de
concentrado de cobre.

e  Estrategia Metodolodgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar la secuencia de las etapas del proceso pirometallrgico del cobre,
operacion fundamental para el éxito del negocio minero.

2. Materiales y recursos

o Cuaderno del participante
o PCy proyector

. Acceso a Internet

. Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad:

Inicio El instructor debera guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cdmo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre Ia
actividad a desarrollar.

Desarrollo El participante debera definir secuencialmente las

dela operaciones unitarias del proceso pirometalurgico, en la
actividad siguiente tabla:
Nombre de la Definicion de la operacion unitaria

operacion unitariade | del proceso de fundicion de
la pirometalurgia del | concentrados de cobre
cobre

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor reforzara los conceptos aprendidos, y comentara lo resultados de las actividades
desarrolladas.
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Resumen de contenidos:

Planta de secado

El secado de sélidos consiste en separar pequenas cantidades de agua u otro liquido de un
material sélido con el fin de reducir el contenido de liquido residual hasta un valor
aceptablemente bajo. El concentrado de cobre se seca térmicamente por vaporizacién.

El liquido que ha de vaporizarse puede aumentar sobre la superficie del sélido, en el interior del
solido, o parte en el exterior y parte en el interior.

El producto que se seca puede soportar temperaturas elevadas o bien requiere un tratamiento
suave a temperaturas bajas o moderadas. Esto da lugar a que en el mercado exista un gran
numero de tipos de secadores comerciales. Las diferencias residen fundamentalmente en la
forma en que se mueven los sélidos a través de la zona de secado y en la forma en la que se
transmite calor.

Los equipos de secado pueden clasificarse en secadores en los que el sélido se encuentra
directamente expuesto a un gas caliente (generalmente aire) y en secadores en los que el calor es
transmitido al sélido desde un medio externo tal como vapor de agua condensante, generalmente
a través de una superficie metalica con la que el sélido esta en contacto.

Los secadores que exponen los sélidos a un gas caliente se llaman adiabaticos o secadores
directos, y los secadores en los que el calor es transmitido desde un medio externo reciben el
nombre de no adiabaticos o secadores indirectos. Los secadores calentados por energia radiante,
dieléctrica o de microondas, también son no adiabaticos. Algunas unidades combinan el secado
adiabatico y no adiabatico, y se denominan secadores directos-indirectos.

La mayor parte de los secadores industriales operan con particulas de sdlidos durante todo o una
parte del ciclo de secado.

2 Salida de gases
Alimentacion & )
o
- s &= Ventilado de tiro
— ecador . :
X 4 inducido
\ 4
':‘fﬁ'vv; .
- = Ciclon
Suministro
de calor Producto

Figura 36 Secador
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad: Definicién de secado de materiales sélidos (concentrado de cobre), en tambores
secadores rotatorios.

e  Estrategia Metodolodgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

o  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

¢ Identificar los distintos mecanismos de transferencia de calor aplicados en los
tambores rotatorios secadores de sélidos himedos.

2. Materiales y recursos

o Cuaderno del participante
o PCy proyector

. Acceso a Internet

. Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad:

Inicio El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre como proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre Ia

actividad a desarrollar.

Desarrollo El participante debera definir los modos de transferencia

dela de calor que se aplican en los tambores secadores, en la
actividad siguiente tabla:
Modo de Definicién del modo de transferencia

transferencia de
calor en el secador

de calor

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademas la importancia de esta operacién unitaria en el
proceso de fundicién, por cuanto el concentrado debe ingresar al horno con menos de 0,5%
humedad, dando de esta forma satisfaccion al cliente interno y externo, de acuerdo a la cadena

de valor del negocio minero.

El participante debera comprender que las empresas mineras para cumplir con las exigencias del
cliente interno y externo, debe maximizar el conocimiento de esta operacién unitaria y la

secuencia de estas para que cada una de ellas sea eficiente.
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Resumen de contenidos:

Planta de acido

El acido sulfirico es uno de los quimicos industriales mas importantes. El per capita usado de 4cido
sulfurico es un indice del desarrollo técnico de una nacidn. El acido sulfurico es importante en casi
todas las industrias, y es el reactivo usado en el proceso de lixiviacién de minerales de cobre.

El 4cido sulfurico es un liquido viscoso, de densidad 1,84 g/cm?® (98% pureza) transparente e
incoloro cuando se encuentra en estado puro, y de color marrén cuando contiene impurezas. Es
un 4cido fuerte que, cuando se calienta por encima de 30°C desprende vapores y por encima de
200°C emite tridxido de azufre. En frio reacciona con todos los metales y en caliente su reactividad
se intensifica. Tiene gran afinidad por el agua y es por esta razén que extrae el agua de las
materias organicas, carbonizandolas.
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Figura 37 Diagrama de flujo planta de acido sulfurico. Codelco fundiciéon Ventanas

Cancha de almacenamiento y despacho de anodos de cobre

Este es el proceso final, donde los anodos se enzunchan y almacenan segln sus
caracteristicas fisicas y quimicas. Los anodos son seleccionados de acuerdo a su calidad,
son contabilizados y luego rotulados para su posterior embarque en tren hacia el proceso
de electro refinacion y su posterior comercializacion.
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Figura 38 Retiro de anodos a electro refinacion desde cancha de almacenamiento
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad: Definicidon de las etapas del proceso de fabricacion del acido sulfurico.

e  Estrategia Metodoldgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicaciéon Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en v
Actividades

Formulacién de Preguntas 4
Trabajo en Sala de Clases 4
Otros (especificar)

1. Objetivo
. Identificar conceptos de las etapas y secuencia de la produccidn del acido sulfurico, a

partir de los gases metallrgicos extraidos de la etapa de fusién y conversién de la fundicion de
concentrados de cobre.

2. Materiales y recursos

. Cuaderno del participante
. PCy proyector

o Acceso a Internet

. Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad:

Etapa | Especificaciones

Inicio El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cémo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

Desarrollo El participante debera definir secuencialmente las operaciones

dela unitarias del proceso de fabricacién del dcido sulfurico,
actividad identificados en la figura en la tabla adjunta.
(1) umPIEZA DE GASES
Pracptaser Mo R CHMENTA PRNCPAL (3)SECADO
DE GASES
= (2) LAVADO DE
GASES F B0t a0 rwe Hmedo )

[? ) ‘ -W'ICII :
@ (=

E—1 o -
', Al}*'ﬁ -3_-- | @U -

wmer Vet S oo nes .::"
empion.
4 VENTILADOR
¢ )conveaslon PRINCIPAL
CATALITICA .r—_ B_‘
CAPA 4 CAPA 3 -
— ——
ABSORCION "“FT°  ,ggorcion | ei T
FINAL INTERMEDIA
(s)
Nombre de la Definicidn de la etapa
etapa
(1)
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(2)

(3)

(4)

(5)

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4.Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademas la importancia de cada una de estas operaciones
unitarias, dando satisfaccidon al cliente interno y externo, en cuanto a la calidad del acido
entregado, de acuerdo a la cadena de valor del negocio minero.

El participante debera comprender que las empresas mineras para cumplir con las exigencias del
cliente interno y externo, debe maximizar el conocimiento de estas operaciones unitarias y la
secuencia de estas para que cada una de ellas sea eficiente.
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8. Procesos productivos en una planta de procesamiento de mineral de
cobre.

Aprendizaje esperado:Aplicar la cadena de valor asociada a las operaciones unitarias del
proceso de la mineria del cobre.

Conceptos Claves

MODELO DE GESTION
PROCESO PRODUCTIVO PROVEEDORES-PROCESO- COSTOS
CIENTES

Se define proceso productivo Un modelo de gestion usado Los costos dentro del modelo
como la actividad o conjunto en la mineria es definir cada proveedores-procesos-clientes
de actividades sobre las proceso en forma son los controladores del
cuales interactian diversos independiente, el cual cuenta proceso, ya que son los mejores
factores externos o internos con sus proveedores vy indicadores de su estado.
que  permitiran  obtener clientes.  Entonces, cada
resultados o productos. proceso tendra sus entradas

que seran abastecidas o

entregadas por los

proveedores y debera generar
sus salidas para satisfacer las
necesidades de sus clientes.

Resumen de contenidos:

En general, se define como proceso productivo la actividad o conjunto de actividades sobre las
cuales interactian diversos factores externos o internos que permitirdn obtener resultados o
productos.

Por ejemplo, objetivo final de una planta concentradora es obtener un producto en cantidad y
calidad definida previamente segun estudios geoldgicos, metallrgicos y de mercado. Este objetivo
puede ser dividido en sub objetivos, donde a cada uno de ellos podemos asociar a un proceso, el
cual tiene asociado un conjunto de actividades

Se debe garantizar un ambiente de operacién apto para lograr los mejores rendimientos de los
equipos involucrados, tanto en la parte fisica, humana y ambiental.

Cabe destacar que el principal insumo y a la vez producto de cada proceso productivo es la
informacidn, la que segun su calidad y cantidad permitira llevar a cabo los procesos productivos
con el mas alto potencial de éxito posible.
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Esquema proveedores — proceso - clientes

Un modelo de gestion usado en la mineria es definir cada proceso en forma independiente, el cual
cuenta con sus proveedores y clientes. Entonces, cada proceso tendrd sus entradas que serdn
abastecidas o entregadas por los proveedores y debera generar sus salidas para satisfacer las
necesidades de sus clientes.

Los clientes son los principales condicionantes del proceso, ya que definen las exigencias de
calidad y cantidad de las salidas que un proceso entregara. Pero los proveedores también juegan
un papel importante, ya que para un proceso que genere salidas de buena calidad, las entradas
suministradas por los proveedores deben ser también de buena calidad.

Es fundamental que para que las entradas y las salidas de un proceso sean de buena calidad debe
haber un flujo permanente de informacion entre proveedores, clientes y el proceso.

El buen rendimiento final de una operacidon dependerd de que cada proceso obtenga resultados
gue cumplan o superen las expectativas de sus clientes internos y externos.

Algunos de los factores que con mayor frecuencia estaran presentes, como entradas o salidas, en
todo proceso productivo en la planta son los siguientes:

Caracteristicas mineraldgicas de la roca

Las caracteristicas que tengan las rocas (menas y gangas) involucradas en una operacidn en
particular serd una informacién de entrada en cada proceso relacionado con la conminucién y
recuperacion, ya que condicionara la reduccidn de tamafio, liberacidn de la particula atil, consumo
de energia e insumos, y la secuencia de operacion.

Caracteristicas del material removido

La dureza y abrasividad de la roca influirdn en el rendimiento y costos de todos y cada uno de los
procesos productivos; por ejemplo, es muy diferente perforar roca dura que roca blanda, asi como
también las estructuras presentes influyen en la calidad de la perforacién. Adicional a lo anterior
existe un deterioro variado en los aceros de los baldes, tolvas y equipos de la planta (bombas).

Planificacion

La correcta planificacidon de la produccion permitird que el rendimiento de los equipos sea el
adecuado. A su vez, la planificacién como cliente requerira informacidon de las operaciones en
forma de reporte de operacién, recuperacion, disponibilidades, etc. para asi poder proyectar a
futuro los movimientos de materiales y disposicién de recursos requeridos. La planificacion
siempre debe apuntar a los objetivos estratégicos del negocio y no a las tacticas de corto plazo.
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Suministros de insumos

La disponibilidad de suministros de insumos para la operacién es fundamental. La adecuada
programacion de las actividades permitira definir y mantener una buena gestién en el
almacenamiento de suministros de stock, con el fin de que cuando un proceso requiera alguno de
ellos, siempre esté disponible (concepto stock minimo).

Servicio equipos auxiliares planta

Los equipos de servicios auxiliares de la planta deben actuar conforme a los requerimientos de
operacién, esto es, que se encuentren disponibles cuando se les necesite y que no interfieran
negativamente en la operacion. Por ejemplo, si el mantenimiento de las bombas de pulpas es
Optimo, o sea siempre habra disponibilidad de una bomba stand by, permitird a los equipos de la
planta mejorar la productividad, mejorando sus rendimientos y disminuyendo la probabilidad de
detencion de planta, disminucidn de la produccién, etc.

Costos

Los costos son los controladores del proceso, ya que son los mejores indicadores de su estado.
Deberan ser evaluados segun el proceso global y segln los procesos parciales, es decir, el costo de
un proceso puede ser alto, pero puede permitir que el costo global de la faena sea menor al
establecido.

Seguridad, salud y medio ambiente

La seguridad, la salud y el medio ambiente son preocupaciones permanentes en la mineria, tanto
como entradas y salidas de cada proceso. Ademas, una operacidén segura genera bienestar global
en el personal de la planta, mejorando el rendimiento operacional en el corto, mediano y largo
plazo. Hoy en dia estas entidades no deben ser consideradas ajenas a la operacidn, ya que
conforman la accidn directa frente al control de pérdidas y bienestar operacional.

Operaciones y funcionamiento global

Las operaciones relacionadas y realizadas antes y después de cada proceso generan productos y
resultados Utiles para el proceso mismo, ya que cada proceso es parte de una cadena de
informacidn, resultados y operacién global de faena, por lo tanto dependen una de la otra. Es
decir, las salidas de cada proceso afectan el funcionamiento global de la faena, por lo tanto,
afectan directamente a todos y cada uno de los procesos.

La operacion global de la planta permitira dar la pauta a las operaciones particulares, en el sentido
de definir las estrategias con que se abordard cada una de las situaciones particulares. La idea de
globalidad encierra el concepto de equipo de trabajo y no de funcionamiento individual. Por esto,
antes de realizar una mejora en un proceso individual, se debe evaluar si ésta, junto a otras
actividades, permitira hacer una mejora global de la operacion.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicidn de los factores que siempre estan presentes en todo proceso productivo de
un negocio minero.

e  Estrategia Metodolodgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

o  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

¢ |dentificar conceptualmente los factores internos y externos que interactdan y
qgue permitirdn obtener resultados o productos dentro de los estandares de calidad
esperados.

2. Materiales y recursos

. Cuaderno del participante
o PCy proyector

o Acceso a Internet

. Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad:

Inicio

Desarrollo
dela
actividad

El instructor debera guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cdmo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre Ia

actividad a desarrollar.

El participante debera definir lo requerido en la siguiente

tabla:
Factor de la Forma de interactuar del factor
Actividad del productivo en el proceso

proceso minero

productivo.

Caracteristicas
mineraldgicas de la
roca

Caracteristicas del
material removido,
desde la mina.

Planificacion de la
produccién

Suministro de
Insumos

Servicio equipos
auxiliares planta

Costos
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Seguridad, salud,
medio ambiente

Operaciones v
funcionamiento
global de la planta

Duracion de | 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademds que el buen rendimiento final de una operacién o de
un proceso minero dependera de cada una de estas obtenga resultados gqwue cumplan o superen
las expectativas de sus clientes internos y externos. Estos factores va a estar presentes como
entradas o salidas del proceso minero.
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9. Negocio minero como organizacidon economica.

Aprendizaje esperado:ldentificar el negocio minero como organizacion econémica, segun

estandares.

Conceptos Claves

ETAPAS DE LA INVERSION

COSTOS ASOCIADOS AL
NEGOCIO MINERO EN

OPERACION

CLASIFICACION DE LOS COSTOS
SEGUN EL GRADO DE
VARIABILIDAD DEL NEGOCIO

Las etapas de inversién son:

- Exploracion.

- Cuantificacidn de reservas.

- Estudio de factibilidad.
- Financiamiento.

- Desarrollo y construccion.

Resumen de contenidos:

Una vez construida en su
totalidad la planta de
beneficio, vienen los sgtes
costos:

- Produccidn.

- Inversiones de expansion de
la empresa.

- Agotamiento de los
recursos.

MINERO

Estos costos son:

- Costos fijos, cuyo importe
permanece constante,
independiente del nivel de
actividad de la empresa. Son los
costos de mantener la empresa
abierta.

-Costos variables, que son los
costos que varian en forma
proporcional, de acuerdo al
nivel de produccién o actividad
del empresa. Son los costos por
producir o vender.

El rol del negocio minero en la economia es el de encontrar, delinear y desarrollar depdsitos
minerales econémicos, para luego explotar, procesar y vender los productos que de ellos se
obtienen, actividades que deben ser econémicamente rentables.
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Ciclo del negocio :

| Exploracion |

=0}

| Cuantificacion de Reservas |

&

‘ Estudio de Factibilidad |

@

| Financiamiento |

@

| Desarollo f Construccion |

@

| Produccién |

@

‘ Inversiones de Expansion |

L

| Agotamiento |

Figura 39. Ciclo del negocio minero

Asociaremos a este ciclo, conceptos econdmicos de inversion (costos de inversidn), y conceptos de
empresa en operacion (costos de operacién, ingresos, utilidades).

Etapas de la inversion

a) Exploracién

b) Cuantificacion de reservas

c) Estudio de factibilidad

El estudio de factibilidad implica:
e Evaluacion técnica

e Evaluacion econdmica

d) Financiamiento

e) Desarrollo y construccion
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Costos asociados al negocio minero en operacion

a) Produccidén
b) Inversiones de expansion de la empresa
c) Agotamiento de los recursos

Clasificacion de costos segtin su asignacion

Costos directos
Son los costos que se relacionan directamente con la produccidon de unidades especificas o lineas
de productos y comprenden los salarios del personal y el costo de los insumos empleados para la
manufactura.

Costos Indirectos
Los costos indirectos de fabricacion como lo indica su nombre son todos aquellos costos que no se
relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte del costos de
produccién: mano de obra indirecta y materiales indirectos, calefaccién, luz y energia para la
fabrica, arrendamiento del edificio de fabrica, depreciacidon del edificio y de equipo de fabrica,
mantenimiento del edificio y equipo de fabrica, seguro, prestaciones sociales, incentivos, tiempo
ocioso son ejemplos de costos indirectos de fabricacion

Clasificacion de costos segtin su grado de variabilidad

Costos Fijos
Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel de actividad de la
empresa, o sea independiente de los cambios en el volumen de produccién. Se pueden identificar
y llamar como costos de "mantener la empresa abierta”, de manera tal que se realice o no la
produccién, se venda o no la mercaderia o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por
la empresa, por ejemplo: arriendo, amortizaciones o depreciaciones, seguros, impuestos fijos,
servicios publicos, sueldos.

Costos Variables
Son aquellos costos que varian en forma proporcional, de acuerdo al nivel de produccién o
actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender”, por ejemplo: Mano de obra
directa, materias primas directas, materiales e insumos directos, impuestos especificos, envases,
embalajes y etiquetas, comisiones, bonos de produccién, etc.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIE

Actividad: Definicion de los ciclos del negocio minero y sus costos asociados.

e  Estrategia Metodoldgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicaciéon Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades

Formulacién de Preguntas 4
Trabajo en Sala de Clases 4

Otros (especificar)

1. Objetivo

¢ |dentificar conceptos de evaluacién econdmica en las etapas de inversidn y en la
etapa de operacién del proceso productivo. .

2. Materiales y recursos

. Cuaderno del participante
. PCy proyector

. Acceso a Internet

o Papeldgrafo y plumones

. Actividad impresa

3. Descripcion de la Actividad:

Inicio El instructor debera guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre como proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre Ia
actividad a desarrollar.
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Desarrollo El participante debera definir | requerido en la tabla

dela siguiente
actividad Ciclo del negocio :
[1 Exploracitn | ~—
2 Cuantificacién de Reservas I
[2  Estudio de Factibilidad |
Id Financlamiento I
|5 pesarollo f Construccidn I
| 13 Producciton I
|:r' Inversiones de Expansion I
|3 Agotamiento I —

Ciclo del negocio
minero

Concepto del ciclo

Duracion de | 90 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor reforzard los conceptos aprendidos, y comentara lo resultados de las

actividades desarrolladas.
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MODULO: INTRODUCCION A LA OPERACION DE EQUIPO JUMBO

1. Partes principales, movimientos basicos del equipo y coordinaciones de
traslado.

Aprendizaje esperado: Identificar partes principales, movimientos bdsicos vy

coordinaciones de traslados.

Conceptos Claves

' FORMAS DE TRASLADO Y
PARTES PRINCIPALES

Revisién estructural Movimientos de direccion :
., . . ., Aplicar formas de traslado en
Revision de la viga de Movimientos de transmision. plano
perforacion. Movimientos de frenado.

. Traslados en rampa.
Revision de la barra de

" » Revisidn de presiones de
perforacion..

barrido, perforacion y
empuje.

Técnicas de traslado con escolta.

Resumen de contenidos:

Los equipos de perforacion Jumbo, fueron creados para realizar perforaciones en rocas de
distinto calibre y de rapida ejecucién. Esta labor alivid y reformuld la perforaciéon que en tiempos
pasados se realizaba en forma manual, con masas y cinceles.

Esta tarea de perforar con equipos jumbo, hoy se utilizan para desarrollo de tuneles
horizontales, perforaciones radiales, perforaciones para la instalacién de pernos de fortificacion,
perforacidn para reduccién secundarias, perforacion de desquinches y perforaciones especiales,
considerando tamafio del equipo y sus caracteristicas.

Este equipo en especial requiere de personal Instruido, calificado y entrenado en practica
para la correcta utilizacién y sacar el mejor rendimiento de componentes de perforacién y el
equipo en general.
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Revision Estructural.

Antes de toda operacién, es deber del operador revisar el equipo cautelosamente para
detectar condiciones andémalas, esta revision se debe realizar con equipo detenido en sector
limpio y sin obstaculos. La revisidn se desarrolla desde los chequeos de niveles de aceite de motor,
aceite hidrdulico, aceite de lubricacion para la perforadora, agua para el barrio de la perforacién,
Refrigerante de motor, estos componentes se detallan en los check list del equipo, con el objetivo
de tener una formula metddica para la revision. Toda la inspeccion de las estructuras es de vital
importancia para detectar condiciones que expongan al operador con estructuras y partes oviles
del equipo.

Revision de la viga de perforacion.

La viga de perforacion es de mucha importancia al minuto de revisarla en sus angulos de
correderas, teflones de ajuste y desgaste que soportan la perforadora, las guias de barra de
perforacidon y todos los componentes que mantiene la viga para el correcto funcionamiento
equilibrado para tener una perforacion horizontal en forma correcta.

e Vista de revisiones que se deben considerar en la viga.

figura 40 figura 41

Revision de la goma tope de la viga Revisidn de las correderas de la viga.

figura 42

Revision de las barras de perforacion.

e La revision de las barras de perforaciéon es fundamental, al minuto de la revision del
equipo se debe verificar el estado de esta en forma visual y luego en movimiento, para
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detectar que esta no se encuentre doblada o torcida ya que depende de esta condicion
para la ejecucidn de una perforacién recta y precisa sin desviaciones.

e Se demuestra una sarta de barras de perforacién con sus funciones.

Sarta de perforacion

La perforacién de avance de tuneles y galerias es una aplicacion donde
domina la perforacion de una sola barra

Una tipica sarta de herramientas de perforacion consiste en:
" E| adaptador de culata

(= = I —

® La barra y manquito de acoplamiento o Barra MF
— o =T
| ¢ ] [.__]
L~

® La Broca de perforacion

d

e
-
.

figura 43

Formas de Traslados del equipo.

e Desplazamiento en plano
e Desplazamientos de Rampa

e Desplazamientos con escolta
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad : Identificacién de componentes de las revisiones claves y sus funciones, posibles
fallas y las coordinaciones para la planificaciéon de los traslados.

e  Estrategia Metodolodgica
El alumno mediante informacidn de los manuales y presentaciones o apuntes
seleccionara detalles primordiales de inspeccién y su importancia. Ademas,
realizara planificacidn de los traslados.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual

Videos y presentaciones de Simuladores
Formulacién de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases

Otros (especificar)

ANENENENEN

1. Objetivo

e Los alumnos deben Identificar y comprender los conceptos fundamentales para
las inspecciones del equipo y planificaciones de traslados.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Videosy presentaciones
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3. Descripcion de la Actividad

m Especificaciones

Inicio Los alumnos a través de sus manuales y libros realizaran
seleccidn de puntos criticos para las revisiones y las
planificaciones de traslado.

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados
por el instructor, realicen: Los alumnos en grupos de a dos
personas realizardn una presentacion de los componentes
criticos del equipo y demostraran puntos clave de planificacion
de traslados.

Se forman grupos con un nimero de participantes acorde al
total de participantes que asisten a la actividad de aprendizaje.
(De 2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de | Elinstructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
la actividad desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacion y controles de riesgos
en relacién a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
gue los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

Ejemplo:

a. Reuneny seleccionan el material con los cuales se
trabajara la presentacidn de los componentes.

b. Instructor hace una breve demostracién y responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Toman, evaluaciones de los conceptos adquiridos en
identificacion de componentes.
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d. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas y observaciones del proceso de revision.

f. Los participantes desarrollan la actividad, segin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de laletraa. a
lad.)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
h. Termino de la actividad

i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi
es necesario

Duracidon de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El Instructor refuerza conceptos y objetivos claves para el buen desempefio de las
revisiones e importancia que tienen éstas antes de operar, ademas refuerza la
planificacién para los traslados y puntualidad en ellos.
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2. Perforacion con Jumbo

Aprendizaje esperado: Identificar posturas correctas del equipo en relaciéon a diagramas de
disparo, angulos, tipo de perforacion diametros y largos para lograr efectividad en la
tronadura del avance de la labor.

Conceptos Claves

ACEROS O BIT DE
DIAGRAMAS DE DISPARO

Revision del largo de las

Identificar cualidades del Identificar tipos de aceros perforaciones.
diagrama de disparo. componentes y durezas. .
- Revisién de la frente perforada
Identificar angulos del Identificar desgastes y y quemada con resultados de
diagrama. duracién de los metales de granulometrias.
identificar largos de las CEEERE: Revision de salida total del
perforaciones Identificar calidad del ditritus. disparo.

perforacion.

Resumen de contenidos:

La Tarea de perforar que se ve a simple vista de facil ejecucién, requiere de personal
instruido tedrico y practico para que adquiera las destrezas de operacion de estos equipos.

Hoy en dia si las maquinas se operan bien y el operador tiene un conocimiento acabado en
el manejo de dicha maquinaria, se puede lograr alta eficiencia y rendimiento del jumbo en su labor
de perforacion. El operador requiere conocer y distinguir en los diagramas de disparos, su angulos,
largos y separaciones entre perforaciones, cautelando una distribucién para el logro final del
resultado de la quemada de buen tamafio de granulometria para no generar colpas ni
desprendimientos de las labores del macizo rocoso o socavones que obliguen a tomar otras
medidas, ademas al estructurar bien el diagrama y ejecutarlo dentro de los parametros
correspondientes el macizo rocoso no queda debilitado para producir planchoneos en la labor
aumentando el peligro en los operadores que deben ejecutar extraccion de marinas o acopio de
mineral.
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Identificar Cualidades de un Diagrama de Disparo.

Los diagramas de disparo son disefiados por ingenieros calculistas de planificacion y
desarrollo minero, estos diagramas vienen disenados en largos de la perforacién, angulos de
perforacidn, separacién entre perforaciones del diagrama y viene secuenciada su ubicacién para

gue cuando se queme o cargue con explosivos la frente esta tenga buen resultado como producto

final el avance de la labor en la construccion del tunel de desarrollo.

P gy Zona 0: Rainura
V. S, Zona 1: Zapatera
. V_ X Zona 2: Cajas
y > Zona 3: Coronas
Vi /a 3 g = &

Zona 4: Auxiliares
Zona 3: Auxiliares

figura 44

Verificaciones Previas.

Antes de iniciar una operacion de perforacidn, el personal a cargo debera:

* Revisar la galeria en toda su longitud, lavar con agua la frente del disparo anterior

para detectar restos de explosivos, procediendo a eliminarlos, y acufiar los
sectores que sean necesarios.

Revisar el equipo de perforacidn, el nivel de aceite en el pato lubricador, y la
cantidad suficiente de agua disponible para la operacién. También debera

verificar que tiene todas las herramientas y accesorios necesarios como
barrenos, acufiadores y llave extractora de barrenos.

Soplar las mangueras de aire antes de acoplar a la maquina para evitar que
ingresen piedrecillas al interior de la perforadora, y revisar cafierias, uniones,

collarines, arranques, coplas (chicago) y mangueras para evitar posibles fugas de
aire. Debera procederse de manera similar respecto de la red de agua.

Verificar la direccidon e inclinacidon de la labor, la distribucién de los tiros en la

frente, y ubicar la pata neumatica de la perforadora con la inclinacién adecuada

para lograr el empuje necesario, de tal forma que el trabajador realice el menor
esfuerzo posible.
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VERIFICACION DE LA DIRECCION E INCLINACION DE LA LABOR

figura 45

Verificaciéon de |la Gradiente.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad : Identificacién de tipos de perforaciones, aceros y sus caracteristicas y resultado
de las guemadas.

e  Estrategia Metodoldgica
Los alumnos a través de sus manuales y apuntes realizaran una seleccién de tipos
de perforacién y aceros para la correcta ejecucidn de perforacion.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Simuladores de perforacion, Videos, fichas v
técnicas. Del proveedor. de Situaciones Tipicas

en Actividades de Mantenimiento

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar y comprender la correcta utilizacién de perforaciéon y los aceros para
los distintos tipos de perforaciones segliin corresponda.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet.

e Fichas técnicas

e Simuladores.

e Videos.
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3. Descripcion de la Actividad:

m Especificaciones

Inicio Los participantes en grupos de dos personas trabajaran lo
solicitado por el instructor generando una presentacion.

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados
por el instructor, realicen: identificacidn de tipos de perforacion
y aceros a utilizar seguin corresponda.

Se forman grupos con un nimero de participantes acorde al
total de participantes que asisten a la actividad de aprendizaje.
(De 2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de Elinstructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
la actividad desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacién, evaluacion y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
gue los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

Ejemplo:

a. Reunen informacién de tipos de perforacién con
equipos jumbo.

b. Instructor hace una breve demostracidn y responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Usan de referencia los manuales y libros del alumno
para lograr la descripcidn.

d. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto
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e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas con los compafieros de otros grupos.

f.  Los participantes desarrollan la actividad, segin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de laletraaala
d.)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
h. Termino de la actividad

i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi
es necesario

Duracion de 45 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad: Se genera un cierre de brechas detectadas en los detalles de
las informaciones entregadas o entendidas por los alumnos.

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo
resultados de las actividades desarrolladas.
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3. Componentes de extincidon y entrega del equipo al término del turno.

Aprendizaje esperado: Identificar ubicacion y capacidad de los sistemas de extincién,
entregando el equipo al final de turno.

Conceptos Claves

COMPONENTES DEL SISTEMA CERTIFICACIONES DEL SISTEMA
DE EXTINCION DE EXTINCION ENTREGA DE EQUIPO

Partes del sistema de

extincion S
Chequeos vy acreditacion de . .
Ubicacidn de las boquillas calidad Check List del equipo
aspersoras. Informacion de final de turno

Cantidad de polvo quimico
Seco y su composicién

Resumen de contenidos:

En toda mina subterrdnea, es obligacidn que los equipos porten sistemas centralizados
contra incendio, acorde a las cargas de fuego que este equipo posea.

Las cargas de fuego son calculadas por la cantidad de componentes que son inflamables
en el equipo como los aceites, lubricantes, combustibles, espumas de asientos, neumaticos y
cables eléctricos. Todos estos componentes son multiplicados por un factor numérico de base en
kilocalorias.

Por esta razén los dispositivos de extincidn tienen una capacidad minima de almacenaje de
entre 30y 40 kilos de polvo quimico seco

Esta suma de PQS, significa que un kilo de PQS es la equivalencia de 10 litro de agua.

Entonces, tenemos que el equipo tiene una capacidad de extincién de 300 litro de agua, al
minuto que se actla el sistema, ademds por seguridad y proteccion a la persona, se debe
proporcionar un extintor manual de capacidad de 10 Kilos de PQS. Adicionales.
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Partes del sistema de extincion.

figura 46

Acumuladores de Polvo Quimico Seco (PQS) acorde a las cargas de fuego por lo general son tres
depdsitos con Polvo Quimico Seco. De 10 kilos cada una.

La capsula de aire comprimido de alta presion. Es de capacidad de 3.200 Psi para activar los tres
depdsitos de PQS.

figura 47

Percutor de aire comprimido con una presion de 70 a 80 Psi este dispositivo se instala en
sectores claves del equipo que no queden expuestos a inflamaciones asi el operador o alguien que
advierta la condicion de fuego en el equipo lo pueda activar
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Chequeos y acreditacion de calidad.

Es fundamental para los operadores mineros subterraneos verificar el estado del sistema de
extinciéon tanto manual como centralizada y por esta razén se debe exigir una mantencion
periddica de estos componentes del equipo siendo un punto importante dentro de las revisiones
diarias del operador.
ejecutados por las empresas que dan servicio de mantencién de estos componentes.

W poTEncAL ExTivcion )

EXTINTOR A
POLVO QUIMICO SECO 1 B
A BASE DE -
BICARBONATO DE SODIO CAP 2 KGS.

EXTINTOR FUEGOS CLASE:

*

LIQUIDOS INFI.AMABLES I ;iEiC!DﬁD

MODO DE USAR

. Uselo en posicién wvertical,
tire el seguro.

. Oprima Fuertemente el

. Dirija la descarga a la

4

gatillo.

base del fuego.

PAPEL ¥ GENEROS

“1; @
LIGUIDOS INFLHHFBLES ICIDAD

figura 48

El que debe verificar mediante los logos autoadhesivos los controles
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ACTIVIDAD DE APREMNDIZAJE

Actividad : Identificacién de tipos de perforaciones, aceros y sus caracteristicas y resultado
de las guemadas.

e  Estrategia Metodoldgica
Los alumnos a través de sus manuales y apuntes realizaran una seleccién de tipos
de perforacion y aceros para la correcta ejecucion de perforacion.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion: m

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Simuladores de perforacion, Videos, fichas 4
técnicas. Del proveedor. de Situaciones

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar y comprender la correcta utilizacién de perforacién y los aceros para
los distintos tipos de perforaciones seglin corresponda.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet.

e Fichas técnicas

e Simuladores.

e Videos.
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3. Descripcion de la Actividad:

m Especificaciones

Inicio

Desarrollo de
la actividad

Los participantes en grupos de dos personas trabajaran lo
solicitado por el instructor generando una presentacion.

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados
por el instructor, realicen: identificacidn de tipos de perforacion
y aceros a utilizar seglin corresponda.

Se forman grupos con un nimero de participantes acorde al
total de participantes que asisten a la actividad de aprendizaje.
(De 2 a 5 participantes promedio)

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacion y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
que los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

Ejemplo:

a) Reunen informacién de tipos de perforacién con
equipos jumbo.

b) Instructor hace una breve demostracién y responde a
las preguntas en caso de dudas

c) Usan de referencia los manuales y libros del alumno
para lograr la descripcion.

d) Registran los resultados en formato definido para ese
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efecto

e) Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas con los-compafieros-de otros grupos.

f) Los participantes desarrollan la actividad, segin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de laletraa. ala
d.)

g) Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
h) Termino de la actividad

i) Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi
es necesario

Duracion de 45 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad: Se genera un cierre de brechas detectadas en los detalles de las
informaciones entregadas o entendidas por los alumnos.

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.
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MODULO: OPERAR EQUIPO JUMBO

1. Partes principales, movimientos basicos del equipo y coordinaciones de

Aprendizaje esperado: Aplicar posicionamiento acorde a diagramas de disparos y
demarcaciones de terreno

traslado.

Conceptos Claves

: FORMAS DE TRASLADO Y
PARTES PRINCIPALES

Revision estructural, de la viga Revision demovimientos de
de perforacion y de la barra direccion, transmision y de .
de perforacion. frenado, revisién de presiones Aplicar formas de traslado en
de barrido, perforacién y plano, trasnlado en rampay
empuije técnicas de traslado con escolta

Resumen de contenidos:

Los equipos de perforaciéon Jumbo, fueron creados para realizar perforaciones en rocas de
distinto calibre y de rapida ejecucién. Esta labor alivid y reformuld la perforacién que en tiempos
pasados se realizaba en forma manual, con masas y cinceles.

Esta tarea de perforar con equipos jumbo, hoy se utilizan para desarrollo de tuneles
horizontales, perforaciones radiales, perforaciones para la instalacion de pernos de fortificacion,
perforacidn para reduccién secundarias, perforacion de desquinches y perforaciones especiales,
considerando tamafio del equipo y sus caracteristicas.
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Este equipo en especial requiere de personal Instruido, calificado y entrenado en practica
para la correcta utilizacién y sacar el mejor rendimiento de componentes de perforacién y el
equipo en general.

Antes de toda operacion, es deber del operador revisar el equipo cautelosamente para
detectar condiciones andmalas, esta revisiéon se debe realizar con equipo detenido en sector
limpio y sin obstaculos. La revisidn se desarrolla desde los chequeos de niveles de aceite de motor,
aceite hidrdulico, aceite de lubricacién para la perforadora, agua para el barrio de la perforacidn,
Refrigerante de motor, estos componentes se detallan en los check list del equipo, con el objetivo
de tener una formula metddica para la revision.

Toda la inspeccién de las estructuras es de vital importancia para detectar condiciones que
expongan al operador con estructuras y partes oviles del equipo.

El objetivo de esta revision pre operacional, es evitar los tiempos muertos durante la
operacién y las pérdidas de tiempos por demoras en reparaciones no planificadas, dado que esta
condicidn conlleva a pérdidas productivas en los procesos.

La viga de perforacion es de mucha importancia al minuto de revisarla en sus angulos de
correderas, teflones de ajuste y desgaste que soportan la perforadora, las guias de barra de
perforacion y todos los componentes que mantiene la viga para el correcto funcionamiento
equilibrado para tener una perforacion horizontal en forma correcta.

. Vista de revisiones que se deben considerar en la viga.

o La revision de las barras de perforaciéon es fundamental, al minuto de la revisidon del
equipo se debe verificar el estado de esta en forma visual y luego en movimiento, para detectar
que esta no se encuentre doblada o torcida ya que depende de esta condicién para la ejecucidn de
una perforacidn recta y precisa sin desviaciones.

o Se demuestra una sarta de barras de perforacion con sus funciones.

o El adaptador de culata, pieza fundamental para la instalacién de la sarta de barras de
perforacion.

Se representan medidas de hilos y roscas para las conexiones de barras y sus calibres de
perforacidn, este conocimiento debe saberlo el operador, para asi determinar los didmetros de
perforacidon que requerira para disponer del explosivo que utilizara a posterior de la perforacién.

La prueba de movimientos basicos es vital para determinar si el equipo esta en estandar
de trasladarse o ejecutar la tarea para evitar tiempos muertos por fallas mecanicas del equipo.

Antes de poner el equipo o motor en marcha, se debe alertar de los movimientos que se
ejecutaran aplicando cddigo de bocinas correspondientes.

A. Pruebas de direccidn: Esta prueba consiste en tener el equipo con motor andando
y se ejecutan movimientos direccionales para ambos lados, asi el operador evalla si la
direccion responde al requerimiento que solicita en la ejecucion el operador.

B. Prueba de Frenos de Servicio: esta prueba se ejecuta aplicando movimiento hacia
adelante y atras, una vez ejecutado el movimiento se aplica freno de servicio el que debe
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responder al requerimiento del operador si este no responde o su respuesta es tardia (Lo
mismo se debe ejecutar con el freno de aparcamiento).

C. Pruebas de transmision: es generar desplazamiento con el equipo y evaluar su
comportamiento en la transmisién.

D. Pruebas de los sistemas hidrdulicos: La prueba consiste en generar movimientos
de levante y bajada del boom, cilindros de soporte de vigas.

E. probar todos los movimientos que tiene el equipo.

F. Prueba de sistema de luces de traslado y trabajo del equipo: Prueba esencial ya
que de esto depende gran parte del buen desarrollo de las tareas de perforacion.

G. Prueba de cilindros de apoyo o gatos de elevacién: Consiste en apoyar y elevar los
gatos de apoyo para la perforacién mecanismos vitales para la instalacién en el punto de
perforacion.

El sistema de perforacion en avance percusion y rotacion, deben ser probados antes de
operar con dos objetivos claros, uno de ellos es para determinar las correctas presiones de avance,
percusién, y rotacién que se mantenga dentro de los pardmetros disenados por el fabricante.

El otro objetivo, es verificar el correcto funcionamiento de los controles o manijas de
operacién que respondan al requerimiento del operador.

Sistemas que deben ser probados para iniciar el proceso de traslado a postura de
perforacidn, en la imagen siguiente se demuestran los mecanismos para el sistema de barrido y
perforacion.

Desplazamiento en plano: Estos equipos por su envergadura y disefio no poseen grandes
velocidades de desplazamiento ya que sus componentes y peso estructural del componente de
perforacion son mdviles y tienen la tendencia a desplazar el equipo y la posibilidad de hacer
perder el control de la unidad de perforacion.

Su desplazamiento en plano es con viga adelante y cuando toque enfrentar rampas con
pendientes positivas, el equipo debe permanecer siempre con la viga adelante para tratar que
siempre se mantenga el centro de gravedad del equipo estable.

Desplazamientos de Rampa: Cuando se enfrente a rampas con pendientes negativas (Bajando), el
equipo debe mantener la minima marcha enganchado para soportar el peso y estabilidad del
equipo, para asi no perder el control del mévil.

Desplazamientos con escolta: Al trasladarse con escolta, el operador del equipo escolta y el equipo
escoltado, deben ponerse de acuerdo en la forma que ejecutaran el traslado definiendo una
misma frecuencia radial, definen vias de transito y reportan las zonas por donde transitaran.

La escolta debe mantener una velocidad estable y permanente sin alejarse de su objetivo
para mantener resguardado en todo el trayecto al equipo escoltado.
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Por su parte el equipo escoltado debe mantenerse a distancia no mayor a 25 metros de
distancia, para evitar que se interpongan agentes extrainos entre escolta y escoltado, ademas para
evitar posibles colisiones durante el traslado por ambos equipos.

ACTIVIDAD N°1.

Actividad de Aprendizaje:

-Aplicacion de check list revisidn del equipo turno a turno entregando
informacion de desperfectos para intervencion por parte de mantencion.

Objetivo:

-ldentificar componentes criticos y movimientos basicos para definir
operacion del equipo o detencién

Materiales y recursos

-Check Lis t

- Manuales de equipo.
/ - Libro del Alumno

e  Estrategia Metodolégica:

Los Alumnos realizaran una inspeccién diaria conocida como (La vuelta del Perro)
Detectando condiciones que puedan poner en riesgo al operador y la operacién
del proceso.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:
Recursos Check List del equipo
Explicacion Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual simuladores

Propuestas de Situaciones Problematicas
Formulacion de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases

Trabajo en terreno
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INSTRUCCIONES
Descripcion de la Actividad: Los alumnos realizaran chequeo del equipo en forma metodoldgica,
para identificar componentes criticos y movimientos bdsicos para determinar operar.

Inicio:
Agrupados de a dos revisardn la informacidn para describir cualidades del equipo y realizaran
informe final.

Desarrollo de la actividad:
A. Los alumnos aplican las hojas de chequeo diario para ejecucidn de revision pre-
operacional con el objetivo de calificar el equipo, para la correcta operacidn
B. Realiza inspeccion de Mandmetros de presiones y revoluciones de perforacion.
C. Realiza inspeccién de marcadores de temperatura del equipo.
D. Realiza inspeccion de estado de sistemas de bloqueos de seguridad del equipo y de la
calle
Realiza Pruebas de movimientos basicos.
Con el instructor realiza un andlisis de las observaciones encontradas.
Ingresa informacion relevante en check list del equipo y sala de control.

T o mm

Reportar novedades del equipo a mantenimiento.

Cierre de la actividad:

Al término de la actividad, el alumno demostrard las observaciones que realiza para tomar
decisiones de utilizacion del equipo.

Duracion de la actividad
60 minutos.
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Revisidn estructural, de la viga de perforacion y de barra de
perforacidn, revision de los movimentos de direccion,
transmisién y de frenado, aplicacion de formas de traslado
tales como en plano, rampa y escolta.
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2. Perforacion con Jumbo

Aprendizaje esperado: Ejecutar el apoyo de la viga en la frente de perforacién acorde
a procedimiento para mantener angulos de perforacién y rangos de los manémetros
del equipo.

Conceptos Claves

ACEROS O BITS DE
DIAGRAMA DE DISPARO ,

Identificar cualidades y Identificar tipos de aceros,
angulos del diagrama de componentes y durezas.
disparo, reconocer largos de
perforaciones. .

Revision del largo de las
perforaciones
Identificar desgastes y
duracidn de los metales de
desgastes.

Identificar calidad dd distritus.

Revision de la frente perforaday
gueada con resultados de
granulometria.

Resumen de contenidos:

La tarea de perforar que se ve a simple vista de facil ejecucion, requiere de personal
instruido tedrico y practico para que adquiera las destrezas de operacion de estos equipos.

Hoy en dia si las maquinas se operan bien y el operador tiene un conocimiento acabado en
el manejo de dicha maquinaria, se puede lograr alta eficiencia y rendimiento del jumbo en su labor
de perforacion. El operador requiere conocer y distinguir en los diagramas de disparos, su angulos,
largos y separaciones entre perforaciones, cautelando una distribucién para el logro final del
resultado de la quemada de buen tamafio de granulometria para no generar colpas ni
desprendimientos de las labores del macizo rocoso o socavones que obliguen a tomar otras
medidas, ademas al estructurar bien el diagrama y ejecutarlo dentro de los pardmetros
correspondientes el macizo rocoso no queda debilitado para producir planchoneos en la labor
aumentando el peligro en los operadores que deben ejecutar extraccidn de marinas o acopio de
mineral.

Los diagramas de disparo son disefiados por ingenieros calculistas de planificacion y
desarrollo minero, estos diagramas vienen disefiados en largos de la perforacién, angulos de
perforacidn, separacidén entre perforaciones del diagrama y viene secuenciada su ubicacién para
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gue cuando se queme o cargue con explosivos la frente esta tenga buen resultado como producto
final el avance de la labor en la construccion del tunel de desarrollo.

Una frente de perforacion depende de su tamafio la distribucidn y el diseio del Diagrama
de disparo por lo general se disefia el largo acorde al avance que quieran producir sin tener
desviaciones en los avances horizontales, recuerde que el operador debe instalar el equipo en
condiciones con los gatos o cilindros hidraulicos apoyados en el piso y el equipo semi levantado
donde los neumaticos no estén apoyados en el piso para asi evitar generar vibraciones exageradas
al equipo, y perder el control de la perforacién o desviacién del Angulo de perforacidn, los largos
estan definidos por el disefio, calidad de la roca o el macizo rocoso, dependiendo de esta
condicién y considerando los niveles de avance de la labor es que se designa el largo de la
perforacion, de los angulos requeridos para una perforacidon horizontal, se requiere siempre de
mantener el paralelismo de las perforaciones y su angulacién, esto es dirigido por la pericia del
perforista, en leves angulos para el escurrimiento total del agua de la perforacion, otra
consideracion es que las perforaciones de coronas generalmente tienen una Angulo de 2% en
ascendencia, ya que el equipo en esa condicién de perforacidn por estructura de disefio de
equipo, no da la rectitud de la perforacidn.

Lo mismo ocurre con las perforaciones de las cajas y Zapateras, Estas estan con
angulaciones por sus posiciones para el escurrimiento del agua y en el caso de las zapateras para
el mantenimiento del nivel de piso, las perforaciones de Ranuras o caras libres tienen una
angulacién conocia para lograr el espaciamiento de la cara libre ya que es la primera etapa de
salida de la explosion para lograr el desprendimiento del macizo rocoso, la idea de mantener el
paralelismo, es generar una granulometria media uniforme sin generar agrietamientos en las
cajas, coronas o zapateras.

Importante el perforista debe ser consciente de su trabajo como profesional y realizar las
perforaciones del largo correspondiente ya que por demostrar avances muchas veces dejan las
perforaciones cortas generando desviaciones en el proceso siguiente que es la salida de la
guemada. Lo mismo pasa con las perforaciones de cajas, Coronas, zapateras si no mantiene una
angulacion de inclinacion y continuidad de la rectitud del tunel se genera desviaciones o
ceceroneos del cerro como se les llama normalmente.

Definicion: La perforacion es la operacion que se realiza con la finalidad de abrir tiros en el macizo
rocoso, con una distribucién y geometria adecuada, en donde se alojaran cargas explosivas.

En pequefia mineria, el sistema usual de perforacidn es el de roto percusion que emplea
energia neumatica y cuyos componentes principales son la perforadora manual, que es la fuente
de la energia mecanica, las barras, que es el medio de transmisidn de esa energia a partir de la
accion de un pistdn, el bit, que recibe la energia y es el elemento cortante de la roca, y el fluido de
barrido que efectlda la limpieza y evacuacién del “detritus” o “fragmentos de la perforacién”
producido.

En algunas operaciones de pequefia mineria se ha incorporado el uso de pequefios jumbos
de perforacion (neumaticos o hidraulicos), lo que requiere personal con capacitacion especial para
operar estos equipos, ademas de las instalaciones adicionales que requiere su operacion.
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e Consideraciones: En mineria subterranea, la perforacion se utiliza en los avances de los
frentes de explotacion, asi como en la construccién de chimeneas y piques. Esta operacion
se realiza en himedo para mantener la calidad del aire, minimizando el riesgo de
enfermedades profesionales. La adicién de agua, permite ademas el barrido del mineral
molido, la refrigeracidn de las barras y el sellado de las paredes del tiro en terrenos
fracturados, evitando el atascamiento de las barras.

Para realizar los trabajos de perforacion, el personal a cargo debera estar equipado con la
ropa de trabajo, zapatos de seguridad (o botas), cascos, proteccion auditiva apropiada y
antiparras, y verificar que no existan condiciones de trabajo insegura en el area a perforar.

Los metales de perforacién se deben utilizar acorde a los metros de perforacién
estipulados por el fabricante, estos pueden fluctuar dependiendo de la utilizacién del equipo en
metros de perforacién que van desde los 30 metros a 60 metros, en donde el bit debe ser
cambiado por otro nuevo o afilado para tener una perforacién de mejor calidad y efectividad de la
maquina, de lo contrario al no generar este cambio se pierde precisién de la perforacion y el
detritus es de una calidad gruesa que impide un buen barrido y un poco penetracién del bit en la
roca o macizo rocos arriesgando quedar atrapado o pegado con el componente de desgaste y
barras.

En la calidad del detritus se aprecia la cantidad de empuje, rotacidon y barrido para
controlar por parte del operador, estos pardmetros que se indican en los mandmetros de
perforacidn que tiene el equipo y que el fabricante recomienda para la ejecucién de la perforacién

El detritus que sale producto de la perforacién, es un referente para el operador, si este,
es licuado y fluido corriente constante, el detritus estd indicando que las presiones de empuje,
velocidad de rotacion y presidn de barrido son correctas.

Cuando las presiones de empuje y la velocidad de rotacidn son lentas, el detritus que se
genera es atillado o perticulado mds grueso y polvoriento, esto indica que las presiones de
empuje, velocidad de rotacion y presiéon de barrido, es insuficiente, lo que puede producir
atascamiento de la sarta de barras de perforacién.

Cuando se tienen alta velocidad de rotacion, poco empuje, y alta presién de barrido, el
detritus es seco polvoriento y astillado fino lajado.

La revisidon de las perforaciones, es de vital importancia para detectar tiros cortos en su
longitud. Esto conlleva a que cuando se cargue con explosivos la frente queden puntas o callos en
la labor.

Esta condicidn de revision de tiros se descubre que pueden haber quedado tiros cortados
por desmoronamiento del tiro de perforacion o tiro cortado.

La complicacién de este tiro es que cuando se cargue con explosivos, no se podra cargar
completamente en su longitud, y el resultado es quedar rocas o callos de gran magnitud en la
frente, o en su defecto dejar pilares y para la continuidad de los avances de perforacion producen
atrasos en la siguiente etapa de perforacidn de la labor o avance del tunel horizontal.
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Preparacion del Cebo o Prima.
Mecha de seguridad o guia a fuego

Tiene por objeto transmitir el fuego que le hemos aplicado con el encendedor o fésforo,
hasta el fulminante, a fin de producir la explosién de este.

La guia consiste en un corddn continuo en cuyo centro se ubica la pdlvora, protegido por
varias capas de diferentes materiales, como papel impermeabilizante, hilo de algoddn, brea o
material plastico.

Resultado de Tronadura de avance horizontal. Se aprecia que la quemada salié en buena
calidad dejando las marcas precisas para la continuidad del desarrollo horizontal, quemada de una
frente secuenciada electrénicamente. Su inicio por secuencias, se inicia desde el centro de las
ranuras, para luego quemar el primer cuadrante, luego el segundo cuadrante, y el tercer
cuadrante generando caras libres para la continuidad de la salida de los tiros siguiendo por los
auxiliares, cajas, corona y la Ultima que sale para invertir la saca son las zapateras.

Una vez salida la tronadura o voladura se debe inspeccionar el resultado de ella en donde
se inicia la tarea con generar un regadio de la marina resultante, para disipar gases, polvo, y
verificar si existen tiros quedados en la frente o tiros que salieron sin detonar entremedio de la
marina.

Esta tarea se debe ejecutar con mucha precaucidn por las posibilidades que queden tiros
entremedios de la marina que pueda producir una detonacién espontanea.
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ACTIVIDAD N°2.

Actividad de Aprendizaje:

-Instalacion del equipo en forma correcta para lograr perforacion direccionaday
angulada acorde a diagrama de disparo.

Objetivo:
-Aplicar posicionamiento del equipo y ejecutar perforacion en frentes de avance.

Materiales y recursos:
-Diagramas de disparo.
- Manuales del equipo.

- Fichas tecnicas de perforacion.

e  Estrategia Metodoldgica:
Los alumnos realizan posicionamiento para perforar correctamente en las frentes
de carguio.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:
Recursos manuales del equipo.

Explicacion Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Problematicas
Formulacién de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases

Trabajo en terreno y simuladores.
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INSTRUCCIONES
Descripcidn de la Actividad: Los Alumnos realizan chequeo de diagrama para determinar inicio
de las perforaciones. En la frente de carguio.

Inicio:
Los alumnos agrupados de a dos realizan el analisis de la carta de tiraje y estado de los puntos
de extraccion.

Desarrollo de la actividad:

Los alumnos aplican posicionamiento del equipo para lograr la correcta perforacion en la frente
de carguio.

A.- Realizar Instalacién del equipo en posicidn de perforacion.

B.- Realizar observacién de los puntos de perforacion.

C.- Realizar perforaciéon con el equipo.

D.- Reportar en caso de condiciones andmalas de la perforadora.

E.- Re portabilidad por sistema de comunicacidn radial.

F.- Entrega de informacién al término del proceso perforacidn.

Cierre de la actividad:
Los alumnos al cierre de la actividad, realizan andlisis junto a su instructor respecto de
condiciones detectadas y la revisidn de las perforaciones.

Duracion de la actividad
60 minutos.
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Identificar diagrama de disparo y demostrar su importancia
en la distribucién, identificar los distintos tipos de aceros y
como se manejan éstos, reconocer los puntos perforados
acorde al largo direccion y el angulo para la correcta salida
del disparo y su granulometria.
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MODULO: INTRODUCCION AL TRANSPORTE DE MINERAL CON
CAMIONES DE ALTO TONELAJE EN MINA

1. Reconocer Partes Principales del Equipo

Aprendizaje esperado: Identificar partes principales y determinantes para la correcta
operacion

Resumen de contenidos:

En esta etapa del mdédulo aprenderemos a reconocer partes principales de los equipos y
gue revisten una alta importancia en la calidad de la inspeccién diaria, ya que de esto depende de
la seguridad del conductor, del equipo y del proceso productivo.

Esta revisidon debe ser realizada en altos estandares de calidad y sin titubeos, puesto que
hay mucho involucrado durante la operacidn del equipo, como vidas humanas del conductor y del
personal que circunda las labores productivas.

Ademads, estas condiciones estan estipuladas como normas del reglamento de transito e
ingreso de vehiculos en minas subterrdneas, las que rigen con parametros obligatorios para
cumplir y ejecutar en las revisiones. Por esta razén son de vital importancia cumplirlas y
respetarlas a cabalidad.

Revisidn estructural del equipo

Para estas revisiones existen Listas de chequeo que ayudan al operador a realizar una
inspeccion mas meticulosa de ciertos componentes y observaciones de condiciones que son
relevantes al minuto de realizar este chequeo, por eso esta lista de chequeo debe ser llenada a
conciencia por el operador, siempre pensando en su seguridad, la seguridad del equipo y la
seguridad de la continuidad del proceso. Otra observacion en esta lista de chequeo es que, al
minuto de realizarla, los operadores vulneran muchas veces por un estado de complacencia,
trabajar con condiciones andmalas en los equipos, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Componentes claves para la revisidn inicial del turno

e Revision de pasa manos y peldafios de acceso a la cabina:
e Revision de ruedas en posicion 1
e Revisidon de articulacién central

e Seguro para bloqueo de direccién
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Cilindro de levante y volteo de tolva

Revisién rueda posicion 3

Limpieza de focos y sistemas de seguridad de la parte de atras del equipo
Revision rueda posicion 4

Cilindro de levante y volteo de tolva

Revisidn articulacion central

Revision rueda posicion 2

Revisidn de la zona de mantenimiento

Limpieza de vidrios de Cabina

Limpieza de camara de carga de la tolva y Marcha a tras
Revision estado de tolva

Chequeo nivel de aceite de caja de transmision
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad : Identificacién de partes y componentes principales y determinantes para la
correcta operacion

e  Estrategia Metodolodgica
Los participantes reunirdn un listado de componentes y sus ubicacién como
revisién del equipo en inicio, durante y termino del turno.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion: Aplica

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en| Vv
Actividades PPT de los equipos a revisar.
Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases 4
Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar y comprender los conceptos fundamentales de la revision del equipo
turno a turno.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante.

e PCy proyector.

e Acceso a Internet.

e Simuladores a escala real de operacién.
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3. Descripcion de la Actividad: Identificar ubicacion y componentes claves para determinar
una correcta operacion o detencién del equipo.

Etapa Especificaciones

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados
por el instructor, realizan lo siguiente: Buscan informacién en
manuales y fichas técnicas sobre componentes criticos del
equipo. Para la correcta operacién

Se forman grupos con un numero de participantes acorde al
total de asistentes a la actividad de aprendizaje. (De 2 a 5
participantes promedio)

Desarrollo de El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
laactividad  desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccion a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacion y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
gue los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

Ejemplo:

a. Reunen herramientas y seleccionan el material con los
cuales se trabajara la informacion.

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Realiza preguntas claves de ubicacién de componentes
y sus funciones.

d. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas en las evaluaciones.
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f. Los participantes desarrollan la actividad, seglin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
lad.)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
h. Termino de la actividad

i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi
es necesario

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas. Focalizando el tema practicas en simuladores de operacion
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2. Procedimientos e instructivos de operacion en el proceso de sistemas de
transporte.

Aprendizaje esperado: Identificar importancia de cumplimiento de procedimientos

para cumplir con las metas productivas

Conceptos Claves

ESTANDARES OPERACIONALES |l MODALIDADES Y CIRCUITOS DE [l SENALETICAS Y VELOCIDADES DE
TRANSITO LAS RUTAS

Terminologias asociadas Identificacidn de peligros

Monitoreo de las operaciones y

Procedimientos e Instructivos y evaluacion de riesgos. problemas frecuentes

de operacion de camiones. Operacién de equipo

Resumen de contenidos:

Las operaciones subterrdneas con equipos de transporte de mineral, son complejas desde
el punto de vista de las coordinaciones, informaciones emitidas por sistemas de radio
transmisores, y sobre todo visibilidad del conductor, a esto hay que sumar los espacios reducidos y
la utilizacion de luz artificial durante todas las jornadas en el que se produzca un desgaste
adicional del operador por el esfuerzo que se genera desde las condiciones fisicas del operador.

Procedimientos e instructivos de Operacion de camiones.

e (Cada proceso minero en construccién u operacién de produccion, debe contar con
procedimientos que grafiquen y ordenen cémo se ejecutaran las tareas de operacién de
equipos. Contemplando las modalidades y direccionamientos de como se realizaran las
tareas ya que de este ordenamiento depende el cuidado del personal, infraestructuras y
proceso en si.
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e Los procedimientos estipulan reglas generales del proceso de operacién de camiones,
donde describen las condiciones que debe reunir el equipo, las instalaciones y la forma de
actuar del personal involucrado en esta etapa del proceso.

Identificacion de Peligros y evaluacion de riesgos de la tarea de transporte de mineral

con camiones de bajo perfil.

e Una buena identificacidon de peligros, hace que el operador anticipe la vision de posibles
eventos, asi logra tomar resguardos preventivos ante la ocurrencia de un evento no
deseado.

e En otras palabras, el operador de torna pre-visor anticipandose a ver y detectando
oportunamente condiciones y posibles actos que pueden originar un accidente.

e Peligros que se pueden detectar en la operacidn de equipos de alto tonelaje y bajo perfil.

Pérdidas de produccidn que se producen por malas cargas

Enllampamiento de tolva: Estos enllampamientos son producidos por mineral humedo que se
compacta con el traficar de las cargas.
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figura 49

Las zonas coloreadas de verde. Son enllampamientos que reducen las capacidades
efectivas de la tolva, estas son las observaciones que debe realizar en su chequeo diario el
operador

Reconocimiento de componentes del equipo.

El operador debe reconocer los componentes claves del equipo, para tener la posibilidad
de diagnosticar mejor los sintomas de posibles fallas que puedan presentar durante la operacidn
en los turnos.
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Existe en el mercado una variedad de camiones que se solicitan a representantes de
fabrica en Chile acorde a los requerimientos de disefio del yacimiento y los niveles productivos y
de desarrollo del yacimiento minero.

figura 50
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad : Identificacién de materiales y componentes claves en la revisidn del equipo

e  Estrategia Metodolodgica
El participante en grupos realizard y adjuntard por medio de fotografias las
revisiones claves del equipo como inspeccidn diaria.

e Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion: Aplica

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Trabajo en simuladores de equipo en forma v
virtual

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases 4

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar y comprender los conceptos fundamentales de la revisién del equipo y
sus pruebas de movimientos basicos.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante

e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Simuladores y pantallas de videos.

157




AYA CCM

3. Descripcion de la Actividad: Los participantes utilizaran sus manuales para describir cada
punto de revisidn y sus caracteristicas y estandares de operacion.

Etapa Especificaciones

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados
por el instructor, realicen: Un checK list de componentes y
equipamientos claves de las revisiones y fundamente porque es
prioritario

Se forman grupos con un numero de participantes acorde al
total de participantes que asisten a la actividad de aprendizaje.
(De 2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de | El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
laactividad  desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccion a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacion, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
gue los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

Ejemplo:

a. Reulnen su grupo y seleccionan detalles de revisiones
desde los manuales y analizan los chequeos justificando
el porqué de las condiciones del equipo

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Toma evaluaciones de la participacidn de los alumnos-

d. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
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tomadas con los otros operadores.

f. Los participantes desarrollan la actividad, segin pauta
entregada por instructor, paso a paso.

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
h. Termino de la actividad

i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi
es necesario

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

159




AYA CCM

3. Comunicacidn, sistemas de emergencias del equipo y actuacidon en caso
de incendio en el equipo.

Aprendizaje esperado: Reconocer comunicacion efectiva y métodos de actuacién en

caso de emergencias.

Conceptos Claves

5 METODOS Y SISTEMAS DE a
COMUNICACION EFECTIVA

Utilizacion y comunicaciéon
efectiva de distribucion de

— Identificar el funcionamiento dentificacién de los sistemas de
y distribucién de los sistemas  extincion contra incendio como
de emergencia y bloquoes del actuan y sus componentes.
equipo

Retroalimentacion de la
informacion.

Resumen de contenidos:

En toda operacidn existen comunicaciones y sistemas de comunicaciones a distancia o por
sistemas electrénicos de comunicacién y radio transmisores. (VHS).

Pero en toda comunicacién y en especial la de este tipo debe existir una relacién auditiva
muy clara para entender el mensaje, el que debe ser muy claro preciso y conciso, en donde el
emisor no debe en su comunicacién generar supuestos o especulaciones en el receptor. Una mala
comunicacidon o coordinacidn, puede generar un incidente de gran envergadura por malos
entendimientos o porque alguien interfirié en la comunicacidn radial.

Por estas razones es que las personas que se comunican por las frecuencias radiales,
deben tener la claridad del mensaje a transmitir, la identificacidn con la persona que requiere
comunicarse y la transmisién precisa de lo que requiere sefialar.

Quien recibe la comunicacién debe estar atento a lo mencionado por el emisor y si no
entiende el mensaje, debe solicitar repeticién de la informacidn solicitando mds detalles o solicitar
una retroalimentacion de lo que transmitid.
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Asi se logra tener comunicacion eficiente para los procesos productivos.

Utilizacion y comunicacion efectiva en distribucion de cargas.

e La comunicacién por el radio controlador es vital en el proceso productivo ya que de él
depende en gran parte el buen desempefio de los equipos y la distribucion de los equipos
para el logro final de las metas productivas.

e Esta comunicacidn debe tener la claridad de las zonas donde se envia el equipo a realizar
las extracciones, para asi evitar aglomeraciones de equipos en los puntos de extraccion ya
gue al ocasionar esta condicién entorpece el proceso productivo generando demoras por
espera de cargas o espera de puntos de vaciado.

e La retroalimentacién es una buena alternativa de corroborar la informacién transmitida
por el radio controlador. Con esta accién, se asegura de entender bien el mensaje, para
luego ejecutar correctamente la tarea encomendada.

Sistemas de Bloqueo y emergencia del equipo.

figura 51

Valvulas de tope de direccion

Esta valvula cumple el objetivo de seguridad, de evitar que el cilindro que mas se estira
cuando el equipo vira a la derecha o izquierda, hace que el aceite del sistema hidraulico retorne a
tanque liberando la fuerza del cilindro para evitar cortes de estos componentes.
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Tope de direccion hidraulica

figura 52
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ACTIVIDAD DE APREMDIZAJE

Actividad : Registro de informacién respecto de canales y formas de comunicacion en el
proceso y estados de emergencias.

e  Estrategia Metodoldgica
El participante en grupos realizara y adjuntard mediante PPT. Los canales
informativos y comunicaciones efectivas ademas reunirdn antecedentes de
sistemas de extincidn contra incendio.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion: Aplica

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Trabajo en simuladores de equipo en forma v
virtual

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar y comprender los conceptos fundamentales de comunicacidn eficiente
para el proceso y las comunicaciones y actuaciones de dispositivos de seguridad
contra incendio.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante.

e PCy proyector.

e Acceso a Internet.

e Simuladores y pantallas con videos.
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3. Descripcion de la Actividad: Los participantes utilizaran sus manuales para describir la
calidad de la informacién y la utilizacién de dispositivos de extincidon centralizados y

manuales.
(Etapa | Especificaciones
Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados

por el instructor, realicen: Un desglose de etapas de la
comunicacion para lograr su efectividad y reunir informacion
respecto de los sistemas y componentes de extintores
centralizados y manuales.

Se forman grupos con un numero de participantes acorde al
total de participantes que asisten a la actividad de aprendizaje.
(De 2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de ' El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
la actividad desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccion a lo que deberdn alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacion y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
gue los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

Ejemplo:

a. Reulnen su grupo y seleccionan detalles de revisiones
desde los manuales y analizan los chequeos justificando
el porqué de las condiciones del equipo en sistemas de
comunicacion y extincion.

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas
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c. Toma evaluaciones de la participacidn de los alumnos-

d. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas con los otros operadores.

f. Los participantes desarrollan la actividad, segin pauta
entregada por instructor, paso a paso

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
h. Termino de la actividad

i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi
es necesario

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrollada respecto de la comunicacién y los sistemas centralizados.
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MODULO: TRANSPORTAR MINERAL CON CAMIONES DE ALTO
TONELAJE EN MINA

1. Reconocer Partes Principales del Equipo

Aprendizaje esperado: Reconocer informacién por carta de tiraje o distribucién por
nombrada del despachador de cargas, detectando condiciones de pistas anormales

Conceptos Claves

REVISION ESTRUCTURAL DEL PRUEBA DE MOVIMIENTOS REVISIONES DEL SISTEMA DEL
EQUIPO BASICOS EQUIPO

Ejecutar pruebas y observar
respuestas para determinar la

Revision turno a turno del

equipo en  componentes L
estructurales con la finalidad Revisién del sistema que opera
de un buen desempefio el equipo.

Resumen de contenido

Aprenderemos a reconocer partes principales de los equipos y que revisten una alta
importancia en la calidad de la inspeccion diaria, ya que de esto depende de la seguridad del
conductor, del equipo y del proceso productivo, esta revision debe ser realizada en altos
estdndares de calidad vy sin titubeos, puesto que hay mucho involucrado durante la operacion del
equipo, como vidas humanas del conductor y del personal que circunda las labores productivas,
ademas, estas condiciones estan estipuladas como normas del reglamento de transito e ingreso de
vehiculos en minas subterrdneas, las que rigen con pardmetros obligatorios para cumplir y
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ejecutar en las revisiones. Por esta razén son de vital importancia cumplirlas y respetarlas a
cabalidad.

Para estas revisiones existen Listas de chequeo que ayudan al operador a realizar una
inspeccion mas meticulosa de ciertos componentes y observaciones de condiciones que son
relevantes al minuto de realizar este chequeo, por eso esta lista de chequeo debe ser llenada a
conciencia por el operador, siempre pensando en su seguridad, la seguridad del equipo y la
seguridad de la continuidad del proceso. Otra observacion en esta lista de chequeo es que, al
minuto de realizarla, los operadores vulneran muchas veces por un estado de complacencia,
trabajar con condiciones andmalas en los equipos, exponiéndose a riesgos innecesarios.

Revisidn de pasa manos y peldaiios de acceso a la cabina, estos componentes que se ven muy
someros, se deben revisar, ya que no deben tener condiciones que expongan al operador a
accidentes en las manos o en los pies, por tener estas condiciones defectuosas con rebabas o
doblados en el caso de las pasa manos y en el caso de los peldaios que se encuentren firmes para
soportar el peso del operador sin resbalar o caer repentinamente.

e Revision de ruedas en posicion 1: (banda de rodado, banda lateral, pernos de rueda,
Segura del aro de la llanta y tapa valvula).

e Revision de articulacion central (Enfriador de la Up y Dropbox, Fugas por las mangueras,
revisar pasadores superiores e inferiores de la articulacidn, cilindros de direccidon bancadas
de fijacién, Cardan, Valvula de tope de direccién).

e Seguro para bloqueo de direccidn: Articulacion central. (Hueso de Perro)

e Cilindro de levante y volteo de tolva: (bancadas inferiores y superiores, pasadores con
grasa, fugas por mangueras del sistema hidraulico).

e Revision rueda posicion 3: (banda de rodado, banda lateral, pernos de rueda, Segura del
aro de la llanta y tapa valvula).

e Limpieza de focos y sistemas de seguridad de la parte de atras del equipo: (Cdmara de tv,
baliza, luces de trocha y luces de marcha a tras).

e Revision rueda posicion 4: (banda de rodado, banda lateral, pernos de rueda, Segura del
aro de la llanta y tapa valvula).

e Cilindro de levante y volteo de tolva: (bancadas inferiores y superiores, pasadores con
grasa y fugas por mangueras del sistema hidraulico).

e Revision articulacion central: (Valvula de tope de direccion, fugas de aceite, niveles de
aceite, caja de transferencia up y Dropbox, cardan, grasa en pasadores y Revision nivel
estanque hidraulico).

e Revision rueda posicion 2:(banda de rodado, banda lateral, pernos de rueda, Segura del
aro de la llanta y tapa valvula).
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e Revision de la zona de mantenimiento: (Nivel aceite de motor, Limpiar push de sistema
centralizado contra incendio, revisién de filtros de aire, revision de nivel de petrdleo,
revisién nivel de refrigerante de motor, revisién de peldafios y pasa manos, Correas de
ventilacién y alternador).

Hoy en dia, los equipos en su gran mayoria, estas revisiones son realizadas desde el piso,
para evitar que el operador se esté subiendo a revisar aceites y otros componentes,
exponiéndose a malas posturas para ejecutar estas revisiones.

e Limpieza de vidrios de Cabina: Un operador consiente de su calidad operativa, siempre
debe tener el mejor margen de visidn, por esta razén es que se deben limpiar todos los
vidrios del equipo tanto exterior como interior.

e Limpieza de cdmara de carga de la tolva y Marcha a tras: Es vital ya que, por el tamafio de
estos equipos, los puntos ciegos del operador se ven aumentados, por lo tanto, estas
camaras ayudan bastante en la conduccion.

e Revision estado de tolva: Es vital ya que, de esta revisiéon, depende que el equipo no
traslade caras parasitas o enllampes, que no ayudan a la produccidon del equipo.

e Chequeo nivel de aceite de caja de transmision: En caso que el equipo se revise desde
arriba, como existe en algunos modelos.

Las pruebas de movimientos bdsicos para equipos de mineria subterrdnea, son exigidas
por el DS 132 del SERNAGEOMIN, con el objetivo de evitar detenciones no esperadas o condicione
de riesgos innecesarias, ya que las faenas productivas subterrdnea, no tienen las mismas
condiciones de espacios abiertos y sus labores son estrechas, por lo que los riesgos aumentan
desde el minuto que se pueda perder el control del equipo, la probabilidad de estrellarse contra
las labores de macizo rocoso son altas y sus consecuencias pueden ser fatales.

Este componente que pareciera irrelevante en la operacién del equipo, hoy reviste una gran
importancia desde el punto de vista de alertar ciertas condiciones de operacion, por esta razén
hoy debe estar operativa 100% , el objetivo de emitir estos sonidos es alertar al personal que
circunda por el sector del equipo y tome los resguardos pertinentes, ya que el operador en el
habitaculo de cabina tiene puntos ciegos que él no ve y con el apoyo de cdmaras es insuficiente
por lo demas y haciendo un alcance, ¢ Cuantas personas y nifios han sido atropellados en sus casas,
por estar en los puntos ciegos del vehiculo, cunado los estan moviendo para estacionar? Cédigo de
bocinas para las siguientes maniobras vinculadas a las pruebas de movimientos basicos: Un toque
de bocina: Es para alertar que el operador pondra en marcha el motor del equipo, dos toques de
bocina: Es para alertar que el equipo se desplazara hacia delante, tres Toques de bocina: Es para
alertar que el equipo se movera hacia atras, mas de tres toques o toque prolongado de bocina
indica que es condicione de peligro.

La prueba de direccion es de crucial importancia, ya que, el operador debe certificar que el
equipo se mueve bajo los requerimientos acorde al volante, si esta respuesta es tardia, o no
responde el equipo en su movimiento, o si es demasiado lento para girar, el equipo debe quedar
fuera de servicios. Este movimiento se debe ejecutar para ambos lados.
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Esta prueba se debe ejecutar en un lugar plano y en un corto trecho, alertando con toques de
bocina el movimiento que ejecutara para alertar a las personas que se encuentren en las
cercanias.

Al realizar estas pruebas de marchas, se debe seleccionar una marcha alta en caso de ser
cajas mecanicas, y en caso de ser cajas automaticas se debe seleccionar mando directo, para evitar
tener mayor torque o desplazamiento rapido del equipo, una vez desplazado el equipo, el
operador aplica frenos de servicios, estos deben responder acorde al requerimiento del operador
si la respuesta es lenta o no responde, el equipo debe quedar fuera de servicios por freno.

La misma tarea se debe ejecutar marcha atrds, con los toques de bocinas
correspondientes, para generar la alerta y ejecutar los mismos procedimientos para el frenado del
equipo.

Prueba de sistema de levante y volteo de tolva, este sistema de levante, debe ser operado con
sumo cuidado del sector donde se ejecuta, por las instalaciones que pudiere haber sobre el sector
donde se realizara la prueba o solo debe el operador levantar lo suficiente para detectar que
existe movimiento tanto de subida como bajada. En caso que no responda el equipo queda fuera
de servicios.

Prueba de sistemas con los que operara el operador en el equipo, Esta prueba consiste en verificar
el buen funcionamiento del sistema de luces del equipo, tanto de marcha atrds y adelante, ya que,
son vitales para el operador, porque en mineria subterranea, el 100% de la faena es con luz
artificial, por lo que deben estar operativas, ademads: verificar el sistema de comunicacion
radiofrecuencia, (Radio VHF), verificar el sistema de informaciéon producciéon si es que los
tiene(DISPATCH), verificar si el sistema de control remoto de buzones si es que los tiene esta
operativo, verificar el buen funcionamiento del sistema de regulacion de amortiguacion del
asiento, verificar el buen funcionamiento del sistema de aire acondicionado de la cabina si es que
lo tiene, verificar el buen funcionamiento de los sistemas de sonidos de marcha atras, verificar la
papeleta auto adhesiva de chequeo de los sistemas de extincion centralizados y manuales, fecha
de revisién y fecha de vencimientos, revision del auto adhesivo de control de gases de emision del
equipo, por ser mina subterranea, estos deben ser chequeados mensualmente por controlar las
emisiones de gases.
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ACTIVIDAD N° 1

Actividad de Aprendizaje:

-Aplicar listra de chequeo diario truno a turno y reconocer Partes y componentes
principales y determinantes para la correcta operacion.

Objetivo

-Determinar las inspecciones rigurosas y comprender los conceptos
fundamentales de la revision del equipo turno a turno.

Materiales y recursos
-Equipo en terreno
-Manuales y check list del equipo.
/ -Simuladores a escala real de operacién.

e  Estrategia Metodoldgica
Los participantes aplicaran el listado de verificacidn diaria o check list de
componentes y sus ubicaciones como revisién del equipo en inicio, durante y
termino del turno.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en equipo

Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Problematicas v

Formulacién de Preguntas v
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Trabajo en Sala de Clases

Trabajo en terreno

172




A'A CCM

INSTRUCCIONES
Descripcion de la Actividad: Identificar ubicacién y componentes claves para determinar una
correcta operacioén o detencidn del equipo.

Inicio

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el instructor, realizan lo
siguiente: Buscan informacién en manuales y fichas técnicas sobre componentes criticos del
equipo. Para la correcta operacién

Se forman grupos con un numero de participantes acorde al total de asistentes a la actividad de
aprendizaje. (De 2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de la actividad
El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad:
Realizar chequeo pre-operacional realizando un chequeo exhaustivo de componentes criticos
y pruebas de movimientos basicos de operacidn.
El instructor es responsable de la correcta identificacion, evaluacién y controles de riesgos en
relacién a la actividad.
Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera que los participantes cumplan sin
inconveniente lo que Ud. ha planificado para ellos.
Ejemplo:
a. Aplican check list y pruebas de movimientos basicos.
b. Instructor hace una breve demostracion de movimientos basicos. y responde a las
preguntas en caso de dudas
c. Solicita que le identifiqguen componentes claves su ubicacion y sus funciones.
d. Registran los resultados en formato definido para ese efecto
e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones tomadas en las evaluaciones.
f. Los participantes desarrollan la actividad, segiin pauta entregada por instructor, paso
a paso, (delaletraa.alad.)
g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en caso de producirse desviaciones
h. Termino de la actividad
i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario

Cierre de la actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, respecto de las revisiones y
movimientos basicos. Comenta lo resultados de las actividades desarrolladas. Focalizando el
tema practicas en simuladores de operacion.

Duracidn de la actividad
60 minutos.
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Realizar revision del equipo en cada turno y sus
componentes estructuales para un buen desempefio y evitar
tiempos muertos, ejecutar pruebas y tener respuestas de
éstas, y para finalizar revision de los sistemas con los que
opera el equipo.
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2. Aplicar procedimientos e instructivos de operacion en el proceso de
sistemas de transporte.

Aprendizaje esperado: Aplicar procedimiento de posicionamiento en el punto de

carguio

Conceptos Claves

A MODALIDADES, CIRCUITOS . .
ESTANDADES OPERACIONALES /
_ Ui BT S

Terminologias asociadas, Identificar posibles peligros,
procedimientos e instructivos analizar futuros riesgos. .

Monitoreo de las operaciones y
problemas frecuentes. .

Resumen de contenido

Las operaciones subterrdneas con equipos de transporte de mineral, son complejas desde
el punto de vista de las coordinaciones, informaciones emitidas por sistemas de radio
transmisores, y sobre todo visibilidad del conductor, a esto hay que sumar los espacios reducidos y
la utilizacion de luz artificial durante todas las jornadas en el que se produzca un desgaste
adicional del operador por el esfuerzo que se genera desde las condiciones fisicas del operador.

Cada proceso minero en construccion u operacion de produccién, debe contar con
procedimientos que grafiquen y ordenen cdmo se ejecutaran las tareas de operacion de equipos.
Contemplando las modalidades y direccionamientos de cdmo se realizaran las tareas ya que de
este ordenamiento depende el cuidado del personal, infraestructuras y proceso en si.

Los procedimientos estipulan reglas generales del proceso de operacién de camiones, donde
describen las condiciones que debe reunir el equipo, las instalaciones y la forma de actuar del
personal involucrado en esta etapa del proceso, ademas el procedimiento estipula el
direccionamiento y coordinaciones requeridas para acceder al loop de transporte o circuito de
camiones, ya sea en forma peatonal si es que estd permitido o en vehiculos con las normas
establecidas para ser avistado en forma oportuna por los operadores de equipos mayores y para
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finalizar el procedimiento estipula las reglas de transito o cambios de circulacién si se requiere por
razones de arreglos de vias o equipos averiados..

Si este documento esta referido a la operacion de equipo propiamente tal, estipula desde la
forma en que se debe revisar el equipo hasta ponerlo en funcionamiento en el proceso productivo
detallando en el accionar del operador. esto con el objetivo de tornar al operador mas metddico,
ya que esta condicidn de ser metddico y ordenado significa un resguardo en seguridad para el
conductor operador y el equipo en si, Cabe destacar que los instructivos son disefiados por
operadores y jefes de turnos para ordenar el proceso de cdmo se ejecutara la tarea de transporte
de mineral y en qué condiciones se realizara, en estos acuerdos deben ser difundidos a todos
quienes operen y tenga intervencion directa o espordadica dentro del proceso productivo.

Una buena identificacién de peligros, hace que el operador anticipe la vision de posibles eventos,
asi logra tomar resguardos preventivos ante la ocurrencia de un evento no deseado, es decir en
otras palabras, el operador de torna pre-visor anticipandose a ver y detectando oportunamente
condiciones y posibles actos que pueden originar un accidente, peligros que se pueden detectar en
la operacion de equipos de alto tonelaje y bajo perfil, Revisidon inadecuada del equipo, Transitar a
exceso de velocidades en plano o en rampa, Bajar con el equipo en rampa sin enganche de
marchas, Utilizar el equipo defectuoso o fuera de estandar, Transito de peatones en las vias de
desplazamiento de los equipos, No respetar sefialéticas de transito, Operar el equipo en malas
condiciones fisicas, Escurrimiento de agua barro por las pistas de transito.

El operador siempre debe tratar de cargar en forma eficiente el equipo ya que de esto depende la
regularidad y continuidad de los procesos y el cuidado del medioambiente y el equipo, Se evitan
pérdidas de tiempo por esperas de limpieza, perdidas de neumaticos y pérdidas de produccién al
tener equipos detenidos, busque siempre la efectividad y eficiencia en su trabajo, esto le generara
grandes dividendos de su calidad como operador y productor del proceso.

En virtud de que los equipos han crecido en capacidad de cargas en mineria subterrdnea, estos a

su vez se han potenciado en los sistemas de frenados de los equipos para evitar que el operador
requiera de hacer un gran esfuerzo por frenar el equipo desde los comandos de las cabinas, por
esta razon hoy gran parte de ellos han instalado sistemas de frenos SAHR.

Los sistemas de direccién se han modernizado a raiz de que los equipos han crecido en sus
capacidades de cargas, esto con el objetivo que el operador ejerza la menor fuerza posible en los
comandos de direccion. Por esta razén es que hoy la gran mayoria de los equipos son comandados
hidraulicamente.

Hoy en dia las capacidades de fluidos estan orientadas a que el equipo tenga la mayor
cantidad de horas de operacién y autonomia para evitar las pérdidas de tiempos por rellenos de
fluidos sobre todo el relleno de combustible. Al tener mayor cantidad de litros de capacidad, el
estanque permite que el equipo sea reabastecido una sola vez por dia, antiguamente los equipos
tenian que ser reabastecidos cada turno lo que implicaba pérdidas de tiempo por relleno, ademas,
hoy en la cantidad de fluidos por aceites de Transmisidn, Estanque hidraulico, Ejes diferenciales,
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cajas de transferencias y motor, se establece por controlar la cantidad de residuos liquidos
producto de las mantenciones. La gran mayoria de ellos son reciclables o dializables, lo que
permite tener mayor cantidad de horas de utilizacién en los equipos. Objetivo final sacar lo menos
de residuos liquidos contaminados al medioambiente, los disefios por parte de los fabricantes hoy
se han fortalecido en proporcionar una proteccién adicional a los habitdculos de operacion, ya
sean estos Canopi o cabinas presurizadas para los equipos de transporte de mineral de bajo perfil.

Sistemas de control en panel de comandos y signos vitales del equipo

El panel de control de cabina se divide en tres: Panel lzquierdo, Panel central, Y panel
derecho cada uno con comandos y funciones especificas de control operacional.

e Panel Izquierdo.

En este panel se encuentran las luces de carretera delantera, trasera y de tolva. Ademads, se
encuentran ubicados los fusibles térmicos del control eléctrico del equipo, otros controles como la
presurizaciéon de cabina y los controles de anulacién de cédigos y prueba de frenos.

En este panel se encuentran ubicadas las luces de virajes derecha e izquierda, las luces de
presiones de las cajas de transmisiones Up box y drop box, ademas la de temperatura de las cajas
de transmision, luz de mantenimiento de motor nivel bajo de bomba de lubricacién (Deposito de
Grasa) Acople de diagndstico.

Sistemas de control signos vitales del equipo, en este sector del panel derecho, existe esta
pantalla con sistemas de deteccion de signos vitales del equipo. Ademas, se encuentra ubicada la
chapa de contacto para arranque del equipo, Advertencia de régimen alto de motor, Alarma
sonora de régimen.

A.- En las operaciones de camiones los problemas mds frecuentes son pérdidas por falas
mecanicas de distintas indoles que hace tener menos equipos para realizar la produccién.

B.- Otro problema es la irregularidad del proceso productivo al someter al sistema con muchos
equipos y pocos puntos de vaciado o en los sistemas de vaciado de mineral producir atollos por
rocas muy grandes que hay que reducir con martillos picadores.

C.- Problemas con los martillos picadores en los puntos de vaciado o martillero poco habilidoso
para ejecutar el trabajo.

D.- Cambios de sentidos de direccidon en forma reiterativa por reparaciones de pistas o equipos en
pane.

E.- Puntos de extraccidon colgados o trancados no escurre mineral hay que someterlo a destranque
con explosivos a esto hay que sumar desviaciones de trdnsito y evacuaciones
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ACTIVIDAD N° 2

Actividad de Aprendizaje:

-Aplicar procedimientos e instructivos de operacién paraa el cumplimiento de las
metas productivas.

Objetivo
-Cumplir con las regalas estaablecidas en procedimeintos y detectar

desviaciones en control de operacién.

Materiales y recursos

-Cuaderno del participante
-Procedimientos e Instructivos.
-Equipo en terreno en circulacion.

/ -Simuladores y pantallas de videos.

e  Estrategia Metodoldgica
El instructor realiza demostracidn al alumno de cumplimientos de
procedimientos de operaciéon

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web -
Explicacion Demostrativa en Aula -
Recurso Audiovisual
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INSTRUCCIONES
Descripcion de la Actividad: Los participantes utilizardn sus manuales para describir cada punto
de revisidn y sus caracteristicas y estandares de operacién.

Inicio

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el instructor, realicen:
Aplicacion de procedimiento o instructivo en terreno acorde al proceso productivo.

Se forman grupos con un numero de participantes acorde al total de participantes que asisten a
la actividad de aprendizaje. (De 2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad:
Demostracion de aplicacion de procedimientos e instructivos en los circuitos de operaciéon con
los alumnos en terreno.

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los participantes como resultado
Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacion, evaluacidon y controles de riesgos en
relacién a la actividad.
Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera que los participantes cumplan sin
inconveniente lo que Ud. ha planificado para ellos.
Ejemplo:

a. Aplicacion de procedimiento de operacion en terreno.

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a las preguntas en caso de dudas

c. Evalua el accionar de la participacion de los alumnos.

d. Registran los resultados en formato definido para ese efecto

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones tomadas con los otros

operadores.

f. Los participantes desarrollan la actividad, segiin pauta entregada por instructor, paso
a paso.
g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en caso de producirse desviaciones
h. Termino de la actividad

Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario

Cierre de la actividad

El instructor refuerza los conceptos que contemplan los procedimientos e instructivos
aprendidos, y comenta lo resultados de las actividades desarrolladas, despejas dudas.

Duracidn de la actividad
60 minutos.
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Reconocer las terminologias asociadas en procedimientos e
instructivos de operacion de camiones, identificar los
peligros y realizar una evaluacién de éstos, monitoreo de las
operaciones y sus problemas frecuentes.
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3. Comunicacidn, sistemas de emergencias del equipo y actuacidon en caso
de incendio en el equipo.

Aprendizaje esperado: Reconocer zonas de estacionamiento y sus condiciones
reportando en check list el término del proceso y condiciones del equipo.

Conceptos Claves

COMUNICACION EFECTIVA METODOS Y SISTEMAS DE 5

Utilizacion y comunicacion Identificar el funcionamiento y

efectiva de distribucion de distrubucion de los sistemas Identificacion de los sist d

cargas . de emergencias y bloqueos de entl |c_aIC|on € los sistemas de
equipo extincion contra incendios y

Retroalimentacion ~ de la como actuan sus componentes.

informacion.

Resumen del contenido

En toda operacidn existen comunicaciones y sistemas de comunicaciones a distancia o por
sistemas electrdonicos de comunicacion y radio transmisores. (VHS).

Pero en toda comunicacién y en especial la de este tipo debe existir una relacién auditiva
muy clara para entender el mensaje, el que debe ser muy claro preciso y conciso, en donde el
emisor no debe en su comunicacién generar supuestos o especulaciones en el receptor. Una mala
comunicacion o coordinacidn, puede generar un incidente de gran envergadura por malos
entendimientos o porque alguien interfirié en la comunicacidn radial.

Por estas razones es que las personas que se comunican por las frecuencias radiales,
deben tener la claridad del mensaje a transmitir, la identificacidn con la persona que requiere
comunicarse y la transmisién precisa de lo que requiere sefialar.

Quien recibe la comunicacion debe estar atento a lo mencionado por el emisor y si no
entiende el mensaje, debe solicitar repeticién de la informacion solicitando mas detalles o solicitar
una retroalimentacion de lo que transmitié.
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Utilizacién y comunicacion efectiva en distribucion de cargas, la comunicacién por el radio
controlador es vital en el proceso productivo ya que de él depende en gran parte el buen
desempeno de los equipos y la distribucion de los equipos para el logro final de las metas
productivas, esta comunicacién debe tener la claridad de las zonas donde se envia el equipo a
realizar las extracciones, para asi evitar aglomeraciones de equipos en los puntos de extraccién ya
gue al ocasionar esta condicién entorpece el proceso productivo generando demoras por espera
de cargas o espera de puntos de vaciado.

La retroalimentacién es una buena alternativa de corroborar la informacién transmitida por el
radio controlador. Con esta accidn, se asegura de entender bien el mensaje, para luego ejecutar
correctamente la tarea encomendada.

Bloqueo del sistema de Direccién, esta barra de color rojo es el seguro para instalar y bloquear el
sistema de direccién, esta debe ser utilizada cuando los mantenedores ejecutan mantencién y
pruebas con motor andando que pueda generar una articulacién espontanea del equipo. Este
(Hueso de Perro) llamado comunmente realiza la tarea de bloqueo de direccion.

Las cuias de bloqueo de rueda son esenciales para evitar que el equipo se nos pueda mover en
forma intempestiva en las pendientes de las calles de trénsito, recuerde que las calles en faenas
mineras tienen como minimo de inclinacién de 2 % para el escurrimiento de aguas y barros, por
esta razon los equipos se pudieran desplazar. Por esta razdn es que existe este tipo de bloqueo.

Estos dispositivos son de pulso y se instalan a la mano del operador para accionarlos en
caso de condiciones de peligros, el master Switch Conocido cominmente como (Corta corrientes)
cumple la funciéon de establecer energia eléctrica “0” dejando el equipo sin conexion eléctrica.

Sistema manual de extincion:

A.- Existen dos sistemas manuales contra extincion de incendio uno con carga permanente de aire
o gas. Este extintor es de uso frecuente en autos o equipos en que el operador debe fijarse bien en
sus controles como etiquetas de revision o la carga que presenta en el mandmetro incorporado
que indica el nivel de carga de aire o la perdida de este de diferentes medidas o capacidades de
cargas en Polvo Quimico Seco.

B.- Otro con cargas de aire independiente por capsula de aire o gas

A.- Este extintor tiene una capsula de aire que bordea los 60 a 80 Psi de presidn de aire o gas este
dispositivo se revisa periddicamente que no esté activada la capsula y que este bien sujeta a los
acoples del extintor.

Sistema de extincidn con disparador de capsulas tiene una en interior cabina y otra en el exterior
del equipo. Estos dispositivos estan interconectados entre si pudiendo ser activados cualquiera de
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los dos, estos dispositivos envian presion de aire a una capsula mayor de 3.200 Psi siendo esta la
gue activa los extintores centralizados del equipo que estan dirigidos a los componentes criticos
del equipo, morro de arranque, alternador y bomba de aire acondicionado, bomba de
Combustible, isla de mantencién de filtros, turbo compresor, estanque de combustible, estanque
hidraulico, cajas de transmisién, compartimientos de baterias.

Caracteristicas de estos equipos instalados en las maquinarias subterraneas, que el equipo
instalado este calculado para el equipo y lugar a proteger, que sea instalado por personal
calificado, que tenga las boquillas de descargas necesarias en cantidad y tipo de estas, modelos
gue se ocupan frecuente mente. C1/2, V 1/2, F %, importante, la mantencion periddica de todos
los elementos del sistema de extincidn, los largos de los ductos mangueras, deben ser la mas
uniforme posible para evitar desbalances en la actuacién de cada una de las boquillas.

Hoy existen sistemas mdas modernos en equipos de extincién, que se activan solos, esto
para cautelar que el equipo se dispare solo al minuto de detectar fuego. Asi dar una mayor
seguridad al operador ya que en una eventual emergencia, no sabemos cémo reacciona una
persona y por lo tanto puede generar errores y bloqueos en su accionar.
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ACTIVIDAD N° 3

Actividad de Aprendizaje:

-Adjuntar informacién respecto de canales y formas de comunicacion en el proceso y
estados de emergencias.

Objetivo

-ldentificar y comprender los conceptos fundamentales de comunicacién eficiente

para el proceso y las comunicaciones y actuaciones de dispositivos de seguridad
contra incendio.

Materiales y recursos
-Cuaderno del participante.
-PC vy proyector.

-Acceso a Internet.

-Simuladores y pantallas con videos.

e  Estrategia Metodoldgica

El participante en grupos realizara y adjuntara mediante PPT. Los canales
informativos y comunicaciones efectivas ademas reuniran antecedentes de
sistemas de extincién contra incendio.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web
Explicacion Demostrativa en Aula
Vi

Propuestas de Situaciones Problematicas

Formulacién de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases

Trabajo en terreno
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INSTRUCCIONES
Descripcion de la Actividad: Los participantes utilizardn sus manuales para describir la calidad de
la informacion y la utilizacién de dispositivos de extincidn centralizados y manuales.

Inicio

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el instructor, realicen: Un
desglose de etapas de la comunicacidn para lograr su efectividad y reunir informacion respecto
de los sistemas y componentes de extintores centralizados y manuales.

Se forman grupos con un nimero de participantes acorde al total de participantes que asisten a
la actividad de aprendizaje. (De 2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los participantes como resultado
Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacion, evaluacidon y controles de riesgos en
relacién a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera que los participantes cumplan sin
inconveniente lo que Ud. ha planificado para ellos.

Ejemplo:

a. Reunen su grupo y seleccionan detalles de revisiones desde los manuales y analizan los
chequeos justificando el porqué de las condiciones del equipo en sistemas de
comunicacion y extincion.

b. Instructor hace una breve demostracién y responde a las preguntas en caso de dudas

c. Toma evaluaciones de la participacion de los alumnos-

d. Registran los resultados en formato definido para ese efecto

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones tomadas con los otros
operadores.

f. Los participantes desarrollan la actividad, seglin pauta entregada por instructor, paso a
paso.

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en caso de producirse desviaciones

h. Termino de la actividad

i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario

Cierre de la actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrollada respecto de la comunicacién y los sistemas centralizados.
Duracidn de la actividad

60 minutos.
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Utilizar comunicacidn efectiva en la distribucién de cargas y
asi retroalimentar la informacidn, identificar los problemas
de distribucion de sistemas de emergencia y bloqueo,
identificar sistema de extincidn contra indendios.
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MODULO: INTRODUCCION A LA OPERACION LHD EN PRODUCCION

1. Nociones Basicas de Operacion LHD en Produccion.

Aprendizaje esperado: Identificar cada una de las etapas del proceso pre operacional
del LHD en produccion de acuerdo a procedimientos de la empresa.

Conceptos Claves

Identificacion de los riesgos asociados en la operacién Etapas pre operacional del equipo LHD en
del LHD en produccién Produccion

Resumen de contenidos:

El presente capitulo define estandares operacionales de carguio, transporte y descarga de
mineral con equipos LHD (Load Haul Dump); manteniendo bajo control los términos de calidad,
cuidado del medio ambiente y peligros del entorno. Norman las condiciones de la operacion,
regula los ingresos a las areas de operacion y define controles para trabajos que se realizan dentro
de las areas de produccion y sus accesos.

Es aplicable a las operaciones de extraccién y vaciado de mineral que se realizan con LHD
en Mina Subterranea y labores de equipos de apoyo. Por tanto, debe ser conocido y aplicado por
todo el personal relacionado directa e indirectamente con las operaciones.

Procedimientos e Instructivos de LHD en Produccidn.

NORMAS Y OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DEL LHD.

e Siempre los operadores son responsables del manejo eficiente de su equipo y del uso de
los implementos de proteccion personal que la division entrega.

e Solamente personal autorizado por la superintendencia de mina subterrdnea puede
operar el (los) equipo (s).

e Siempre los operadores de equipos son responsables de realizar una inspeccién antes de

ponerlo en funcionamiento.
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Nunca deberd operar si detecta una condicidén de riesgo, de pérdida de liquidos u otra
averia. de inmediato deberd informar a mantenimiento y al jefe de turno.
Nunca se permitird que personas estén en la cabina de mando del equipo durante la
reparacion y/o mantencion de éste, a menos que el personal especializado haya solicitado
hacer pruebas de funcionamiento.
Nunca se debe poner en funcionamiento o en movimiento el equipo sin antes haber
inspeccionado el drea donde se movera.
Siempre los operadores de equipos deben seguir las sefiales de advertencia tales como:
mensajes radiales, bocinazos, luces y sefiales manuales que pueden indicar una situacién
riesgosa.
Nunca se debe llevar pasajeros en la cabina de mando, sin excepcion.
Nunca los conductores facilitardn sus mdquinas a personas no autorizadas o extrafias a la
faena.
Siempre los operadores de equipo de produccién deberan usar las siguientes sefiales
sonoras (bocinas):

v" Un bocinazo antes de poner en movimiento el equipo.

v" Dos bocinazos para mover hacia adelante.

v" Tres bocinazos para mover hacia atréas.
Siempre debera detener el motor del equipo cuando sea abastecido de petréleo.
Nunca poner en funcionamiento hasta que la operacién de carga de petrdleo haya
concluido totalmente.
Solamente el jefe de turno podra paralizar y reanudar la actividad. cuando las operaciones
en la mina subterranea se vean afectadas por condiciones adversas que impidan un
desarrollo normal de las actividades de operacion.
Siempre los operadores deben cumplir con los procedimientos internos de operacién, para
la conduccion de equipos en el drea mina subterranea.
Siempre sdélo personal autorizado de mantencién, podrd intervenir el equipo ante fallas de

sus sistemas.

Siempre el operador deberd contar con su equipo completo de proteccion personal, que

se detalla a continuacion:
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A. Lampara y Bateria.

B. Casco de seguridad con barboquejo.
C. Protector de ojos y oidos.

D. Protector respiratorio.

E. Casaca o Buzo reflectante.

F. Guantes de cuero.

G. Botas o zapatos de seguridad.

H. Cinturén minero y cola de seguridad.
I. Auto rescatador.

e Siempre el operador deberd llevar su equipo auto rescatador en la mina
subterranea.

e Siempre el orden y aseo se debera mantener dentro de la cabina de mando y sera
responsabilidad del operador de turno su cumplimiento.

e la inspeccidon correspondiente luego ponga la llave de contacto en posicidn

apagado.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE
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Actividad : Identificacidn de caracteristicas y componentes del Equipo

e  Estrategias metodoldgicas para el instructor

Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el
aprendizaje a través de las actividades:

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes

Estrategia de implementacion: m

Recursos Plataforma Web
Explicacién Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual

Propuesta de Situacion Problematica
Formulacion de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases

Otros (especificar)

AV YARNANERN

1. Objetivo

e Reconocer las Nociones basicas de operar LHD en Produccion.

2. Materiales y recursos

. Elementos de estudio y andlisis indicados por el instructor
. Hojas tamafio carta.

. Apuntes respectivos

. Lapiz

° Videos explicativos

. Manual del Equipo.

Recursos audiovisuales:

e Operacidn LHD en produccidn.
http:/youtu.be./tOgHWdrmr4U

e Certificacién de cabina Operacion https://youtu.be./emQ61t4vL9Q



https://youtu.be./emQ61t4vL9Q
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e Simulador, practicas de emergencia, practicas de operacion de LHD en Produccién,
limpieza.

3. Descripcidn de la actividad

m Especificaciones

Inicio Los participantes guiados por el instructor conoceran los principales riesgos asociados
de la operacién de LHD en Produccion. El objetivo de la actividad es familiarizar al
participante con las caracteristicas del proceso pre operacional del equipo para esto
observaran una serie de videos e imdagenes que apoyaran los contenidos vistos en
clases, contestaran preguntas relativas al equipo y sus componentes.

Desarrollo | Elinstructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad:

de la
actividad | 1. El Instructor en base a su experiencia podra guiar la observacion de los videos

sugeridos y pedirles a los participantes que observen la revisidon pre operacional del
equipo LHD en Produccién.

Se sugiere que el instructor adopte un estilo de direccion que ayude a construir
aprendizajes a partir de los recursos visuales y la conversacién respecto a estos,
utilizando técnicas como: clarificar, profundizar, reformular. Para esto debera pedir
aclaraciones cuando intervienen los participantes, profundizard en los temas,
escribird en la pizarra u otro soporte para destacar lo relevante, dara la palabra a la
mayor parte posible de participantes y resumira lo relevante durante el cierre de la
actividad.

El instructor luego de observar los videos y complementar la informacién con los
contenidos vistos en clases, destacara que el LHD es un equipo diesel articulado en el
cual se deben tener clara las zonas de riesgo del equipo.

El Instructor indicara a los participantes que deben reconocer cada uno de los
Sistemas de seguridad del LHD. ¢{Por qué es importante reconocer cada uno de los
Sistemas de seguridad del LHD en Produccion?

1. Elinstructor indicara a los participantes que relacionen con flechas la imagen con
el nombre y aplicacidon correctos: éldentifique las zonas de peligro de un LHD?
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éExplique que es una certificacion FOPS Y ROPS?

Duracién 40 minutos.
de la
actividad

4. Cierre de la Actividad

Reflexion acerca de los resultados y conceptos claves.
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2. Monitoreo y Operacion.

Aprendizaje esperado: Comprender las etapas del proceso de operacién del LHD en

produccién de acuerdo a procedimiento de operacién de la empresa.

Conceptos Claves

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS LHD ETAPAS DEL PROCESO OPERACION LHD

Reconocer el proceso de operacion de un
Identificar los principales componentes de un LHD. LHD en Produccion y practicas seguras de
operacion.

Resumen de contenidos:

En este capitulo el operador deberd conocer todas las etapas del ciclo de operacion del
LHD en produccion. Cuando los operadores logran estos conocimientos, son de gran ayuda para la
informacién que requiere el mantenedor al momento de ocurrir alguna falla.
Al conocer los alcances de sus equipos, pueden lograr un éptimo rendimiento

Monitoreo y operacion

En este proceso de Monitoreo y Operacion es donde el operador juega un rol
fundamental, ya que en esta parte del proceso debe estar claro cuales son las etapas del proceso
de un LHD en Produccidn y esta manera poder diagnosticar y reconocer probables fallas en el
equipo.

En el proceso de operacion se distinguen tres ciclos fundamentales los cuales son el
carguio, transporte y vaciado de mineral de un LHD en produccion. Dentro de esta etapa también
debemos considerar un factor no menos importante como es la limpieza del lugar de extraccidn,
traslado y vaciado de mineral.
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Operacion de equipo LHD en Produccidn.
CARACTERISTICAS DE LOS LHD

Los LHD (Toro 007 y EJC 65 y los CAT R 1600G y R 1700G y otros) son maquinas disefiadas

para cargar, transportar y descargar material exclusivamente rocoso.

figura 54

Los LHD estan disefiados de acuerdo con lo estipulado por las normas y el disefio de

seguridad.

Los LHD solamente deben utilizarse:

e Segln su uso previsto; esto es cargar, transportar y vaciar.

e Cuando su estado técnico sea el adecuado

e Estando el operador consciente de la seguridad y de los posibles peligros
e Siguiendo detalladamente las instrucciones indicadas en este manual.

Los LHD estan compuestos de:

e Una parte delantera donde esta ubicado el balde
e Los lados izquierdos y derecho de la unidad se han disefiado para que los operadores

miren hacia la parte frontal de la unidad.
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Caracteristicas técnicas de los equipos LHD

Las caracteristicas técnicas de los LHD van a variar segln el modelo del LHD vy el fabricante
del equipo.

Es importante en esta etapa del desarrollo de la entrega de informacidn y conocimiento
hacia los participantes usar el catalogo segun el equipo que posea la empresa en cuestion.

ALGUNAS DE LAS DIMENSIONES DE LOS LHD

e VISTA LATERAL LHD 6 YARDAS

4.6m?>
(6.0yd®)

£

5377 (212)

9681 (3817)

figura 55
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VISTA AEREA

4193 (165™)

e

figura 56
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad : Reconocimiento de caracteristicas de un LHD y etapas del proceso de operacién
de un LHD.

e  Estrategias metodoldgicas para el instructor

Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el
aprendizaje a través de las actividades:

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes

Estrategia de implementacion: m

Recursos Plataforma Web
Explicacién Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual

Propuesta de Situacion Problematica
Formulacion de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases

Otros (especificar)

AV NRNANEN

1. Objetivo

e Reconocer las caracteristicas y una nocidn basica general de los componentes del LHD y el
proceso de operacion.

2. Materiales y recursos

. Elementos de estudio y andlisis indicados por el instructor
. Hojas tamafio carta.

° Apuntes respectivos

° Lapiz

. Videos explicativos

. Manual del Equipo.
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Recursos audiovisuales:

e Operacion LHD en produccidn.
http:/youtu.be./tOgHWdrmr4U

e Certificacion de cabina Operacion https://youtu.be./emQ61t4vL9Q

e Simulador, practicas de emergencia, practicas de operacion de LHD en Produccién,
limpieza. (si es de disponibilidad un simulador).https://toutu.be/vBkz4JISxGg.

Tecnologia

Simulador de Mineria Subterranes UG360
con Kit de Conwversion ™ LHD CF R1700G

TEOMX OES
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3. Descripcion de la Actividad

m Especificaciones

Inicio Los participantes guiados por el instructor conoceran los componentes basicos
de un LHD y para lo que fue disefiado este equipo. El objetivo de la actividad es
familiarizar al participante con el equipo y para esto observardn una serie de
videos, que apoyaran los contenidos vistos en clases, contestaran preguntas
relativas al equipo y sus usos.

Desarroll | El instructor debe seguir las siguientes instrucciones para el desarrollo de la

o de la gactividad con sus participantes:
actividad

1. El Instructor en base a su experiencia podrd guiar la observacion de los
videos sugeridos y pedirles a los participantes que observen las caracteristicas
de un LHD, asi como también las etapas del proceso de operacién. También se
pueden generar evaluaciones a través de los simuladores en diferentes
ambitos.

Se sugiere que el instructor adopte un estilo de direcciéon que ayude a construir
aprendizajes a partir de los recursos visuales y la conversacidn respecto a estos,
utilizando técnicas como: clarificar, profundizar, reformular. Para esto debera
pedir aclaraciones cuando intervienen los participantes, profundizard en los
temas, escribira en la pizarra u otro soporte para destacar lo relevante, dard la
palabra a la mayor parte posible de participantes y resumird lo relevante
durante el cierre de la actividad.

El instructor luego de observar los videos y complementar la informacion con
los contenidos vistos en clases.

2.-El instructor mostrara a los participantes un video explicativo como se
operan los LHD.

¢Qué es la vuelta del perro o inspeccidn inicial del equipo LHD explique?
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Segun imagen explique que es una operacioén de arras

Identifique los angulos de maximas pendientes en las siguientes imagenes.

ISES S| ]}@{ 5

El participante debera realizar una lista del procedimiento de chequeo que el
operador del LHD debe realizar antes de la operacién.

Respuesta

1. Revisidon de niveles.

2. Estados de mangueras de lubricacion.

3. Estado de mangueras del sistema hidraulico.
4. Revision estructural completa del equipo.

5. Pernos sueltos.

6. Revisar fugas de aceite.

Duracién 120 minutos
de la
actividad
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! 4. Cierre de la Actividad

| Reflexion acerca de los resultados y conceptos claves
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3. Registros e Informacion.

Aprendizaje esperado: Describir qué informacion es relevante registrar y comunicar
en el ciclo de término de operacién de LHD en produccién.

Conceptos Claves

ENTREGA DE NOVEDADES DEL TURNO SISTEMAS DE CONTROL DE OPERACIONES

Conocer la informacién relevante que debe comunicar Identificar el sistema de control de
en el ciclo de término de la operacion de LHD.. operacion de la empresa.

Resumen de contenidos:

En este capitulo el operador debera conocer la informacidn relevante que debe comunicar
todas las etapas del ciclo de término de la operacidon del LHD, asi como también debe lograr
identificar los sistemas de control de operaciéon dispuesto por la empresa.

Entrega de Novedades del turno y continuidad operacional

El Operador del LHD deberd cumplir fielmente con la entrega de las novedades de final de
turno.

Esta informacidn debe ser clara en los aspectos de estado del equipo y ubicacidn de este.

La informacion clara y oportuna para el turno entrante es de vital importancia ya que de
esta manera evitara retrasos y demoras en el inicio del turno entrante.

Sistema de Control de Operacion

Sistema de Control de procesos mineros a gran escala, que utiliza lo ultimo en la
tecnologia en Sistemas de Posicionamiento de Sectores en calles de Producciéon para Mina
Subterranea, comunicaciones de datos y computacidén para proporcionar asignaciones éptimas y
automaticas a los equipos de campo.
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Objetivos
* Aumentar la Productividad de los Procesos de Extracciéon Mina.

e Controlar las transacciones de Origen y Destino de los equipos LHD y Camiones para
optimizar el envio de mezcla de mineral a la Planta.

*  Mejor Control de Leyes en tiempo real.

e Mejorar la utilizacidn de los equipos.

* Mejorar la coordinacion con otras areas como Planificacidon y Mantencién.
Importancia de los Cambios de Estados

El ingreso y cambio de estados es de suma importancia para la produccién y la Gestion que se
quiera realizar, ya que, si no hay un buen manejo de éstos, la gestién que se realiza puede caer en
un grave problema al momento de realizar las mediciones, por ejemplo:

* Bajos indices en los Indicadores de Gestidn.

*  Problemas en el cumplimiento de produccion.

Si se realiza un buen manejo de los estados, se puede:
e Aumentar la productividad.
e Mejorar los Indicadores de Gestion.
e Obtener un buen cumplimiento de Produccidn.
*  Mejorar los rendimientos de los Camiones en cada turno.

VIAJANDO CARGADO
) 4 EIT IR TSR R R P AR R SRR AR L RY o 5
Asignar a Vaciadero Llegada Vaciadero
=
CARGANDO B
0. :
3 s DESCARGANDO
Inicio de =
carqguio :
», s
-«
s, \ /
-
-
2 - emsEmIEEIEeSEEEEENsIENEENEES |

figura 57

204




ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad : Identificacidn de registros e Informacion.

e  Estrategias metodoldgicas para el instructor

Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el
aprendizaje a través de las actividades:

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes

Estrategia de implementacion: m

Recursos Plataforma Web
Explicacién Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual

Propuesta de Situacion Problematica
Formulacién de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases

Otros (especificar

ANENENENEN

1. Objetivo

e Laimportancia de identificar los registros y la informacidn relevante que debe registrar.

2. Materiales y recursos

. Elementos de estudio y andlisis indicados por el instructor
. Hojas tamafio carta.

. Apuntes respectivos

. Lapiz

. Videos explicativos

. Manual del Equipo.
Recursos audiovisuales:

e Operacion LHD en produccion.
http:/youtu.be./tOgHWdrmr4U

e Libro de novedades del turno.

e Registros de practicas de Simulador de LHD.
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3. Descripcidn de la actividad

| Etapa | Especificaciones

Inicio Los participantes realizardn un reconocimiento de la informacién que
deben registrar a lo largo del ciclo de término de la operacidn.

Los participantes guiados por el instructor observaran el llenado y manejo
de la informacién en los anexos destinados segun la empresa para la
informacién.

Desarrollo El instructor debe seguir las siguientes instrucciones para el desarrollo de la
de la ' actividad con sus participantes:
actividad

1. El Instructor en base a su experiencia podrd guiar la observacién de los
videos sugeridos y pedirles a los participantes que observen la operacién
identificando los riesgos asociados y las buenas practicas operacionales,
para luego realizar practicas de operacidn en simulador o terreno segln sea
el caso.

El instructor luego de observar los videos y complementar la informacién
con los contenidos vistos en clases y en las practicas, destacard los aspectos
relevantes de la informacién que debe registrar el operador.

¢Cudl es la informacién que debe registrar el operador en las novedades
del turno?

¢Qué importancia tienen los cambios de estado en un sistema de Control
de Operacion?

Idéntica los documentos que debe realizar el operador de Martillo
Rompedor Fijo.

v’ Check list del equipo.

v/ Vitacora de informacion del turno segun
corresponda

v Registros de planificacion de tarea

v Registros de anélisis de riesgos Check list del

equipo.

Duracién de 30 minutos
la actividad
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4. Cierre de la actividad

El instructor podrd destacar que en la operaciéon del LHD en requiere de muchas horas de
aprendizaje y de adquisicién de experiencia, la cual sélo se puede adquirir en un puesto de
trabajo. Recordemos que “la practica hace al maestro”. Sin embargo, el simulador entrega las
herramientas y conocimientos que preparan al participante para su primera préctica de operacion.

El simulador es una practica ideal de operacién en donde el participante no corre ningln riesgo
importante, muy por el contrario, en el ambiente minero las condiciones son extremadamente
diferentes y muy riesgosas. Como por ejemplo chocar o volcarse. Al operar un, debe ser
consciente de los muchos riesgos y peligros que pueden existir.

Es importante que ademas de la practica de ejecucidén se repase y se refuerce diariamente las
practicas de trabajo seguro asociadas a este equipo y los protocolos de seguridad internos de la
Empresa
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MODULO: OPERAR LHD EN PRODUCCION

1. Operacion LHD en Produccion.

Aprendizaje esperado: Realizar cada una de las etapas del proceso pre operacional del LHD en
produccidn de acuerdo a procedimientos de la empresa.

Conceptos Claves

IDENTIFICACION DE PELIGROS ETAPAS DEL PROCESO PRE OPERACIONAL

Identificacidn de los riesgos asociados en la operacion Etapas pre operacional del equipo LHD en
del LHD en produccién. Produccion.

Resumen de contenido

Se define estandares operacionales de carguio, transporte y descarga de mineral con
equipos LHD (Load Haul Dump); manteniendo bajo control los términos de calidad, cuidado del
medio ambiente y peligros del entorno. Norman las condiciones de la operacién, regula los
ingresos a las dreas de operacion y define controles para trabajos que se realizan dentro de las
areas de produccion y sus accesos.

Es aplicable a las operaciones de extraccion y vaciado de mineral que se realizan con LHD
en Mina Subterrdnea y labores de equipos de apoyo. Por tanto, debe ser conocido y aplicado por
todo el personal relacionado directa e indirectamente con las operaciones.

La mayoria de los accidentes que involucran la operacidn, el mantenimiento y la
reparacion del equipo se deben al incumplimiento de las reglas o precauciones basicas de
seguridad. A menudo se puede evitar en un accidente si se reconocen las situaciones
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potencialmente peligrosas antes de que pueda ocurrir un accidente. En este caso siempre el
operador es responsable de realizar un ART andlisis del riesgo de la tarea a realizar. Las personas
deben estar alerta sobre los peligros potenciales. También deberian recibir la formacidn necesaria
y disponer de las aptitudes y las herramientas adecuadas para llevar a cabo estas funciones
adecuadamente.

La operacidn, la lubricaciéon, el mantenimiento o la reparacién inadecuados de este equipo

pueden ser peligrosos y podrian causar lesiones o la muerte.
No opere la mdquina ni realice ninguna lubricacién, mantenimiento ni reparacién en este
producto sin haber leido y comprendido previamente la informacién sobre operacidén, lubricacién,
mantenimiento y reparacion, este equipo contiene etiquetas de precauciones y advertencias de
seguridad. Si no se respetan las advertencias de peligro, se corre el riesgo de sufrir lesiones o
muerte.

Los peligros se identifican con el “simbolo de alerta de seguridad” acompanado por una
“palabra” como “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” o “PRECAUCION”. A continuacién, se muestra la
etiqueta de alerta de seguridad “ADVERTENCIA”, mediante las etiquetas “AVISO” ubicadas en el
producto y en esta publicacion, se identifica una lista no exhaustiva de operaciones que pueden
causar dafios, nunca se podra anticipar todas las posibles circunstancias que podrian implicar un
peligro potencial. Por lo tanto, las advertencias incluidas en esta publicacién y las que figuran en el
equipo son sdlo algunos ejemplos. No se debe utilizar este equipo de ninguna otra manera distinta
para las que fue disefiado, sin haber tenido en cuenta previamente todas las reglas de seguridad y
precauciones correspondientes a la operacion del equipo y en el lugar de uso, incluidas reglas
especificas del sitio y precauciones aplicables al lugar de trabajo.

IM

Si se utiliza una herramienta, procedimiento, método de trabajo o técnica de operacion,
se debe estar convencido de que sean seguros para usted y para los demads. Ademas, debe
asegurarse de que los procedimientos de operacién, lubricacién, mantenimiento o reparacién que
pretende utilizar no dafiaran y seran inseguros para el equipo.

En cada maquina van colocadas sefiales o avisos de instruccion cerca de las areas de
riesgo especificas como la mantencién, estos lineamientos deben ser seguidos en el
mantenimiento de las indicaciones de seguridad y de instrucciéon pegadas a la maquina, estas
sefiales deben ser inspeccionadas diariamente y cualquiera que este dafiada o deteriorada o que
falte deberia ser reemplazada lo antes posible. Aseglrese de que todas las sefiales de seguridad y
de instrucciéon sean legibles. Limpie o reemplace estas sefales, si no puede leer estas palabras o
ver las figuras.

Al limpiar las sefiales, emplee una tela, agua y jabdn. No use solventes, gasolina, lavador
de alta presidn, etc. Si la seial de seguridad o de instruccion va en una parte que va a ser
reemplazada, aseglrese de que un nuevo aviso sea instalado en la parte retirada.

Palabras de sefializacién: Las sefiales de seguridad y de instruccién contienen informacién para
tres niveles de riesgo y emplean las palabras de sefializacién que se detallan a continuacion;
Siempre complete su inspeccidn preventiva y lleve a cabo las inspecciones segin los PROGRAMAS
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, siempre examine la maquina a fondo en busca de defectos
visibles tales como: fugas, mangueras gastadas, aislamientos gastados y piezas sueltas, siempre
toque la bocina antes de ponerse en movimiento, siempre asegulrese que cualquier persona que
esté en el sector salga antes de mover el equipo, siempre examine visualmente que el area esté
despejada antes de mover el equipo, nunca permita que nadie esté parado o cerca de los
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escalones en area entre los neumdticos cuando el motor esta funcionando. No hay espacio libre
para personas en esta area, cuando la maquina esta moviéndose o girando.

Siempre asegurese de que puede controlar la direccién de desplazamiento y de velocidad.
Mueva la palanca de control de direccidn en ambos sentidos y opere el pedal del acelerador,
siempre siga las instrucciones recomendadas por el fabricante en cuanto a procedimientos de
partida. luego de encender el motor, verifique todos los medidores e instrumentos, antes y
después de encender el equipo, para estar seguro que todo estd funcionando correctamente,
nunca eche andar el motor en un area cerrada, asegurese de que podra contar con ventilacién
adecuada. Los escapes de diesel pueden provocar malestar de estémago.

Siempre pruebe los frenos antes de operar. (los frenos de estacionamiento y los de
emergencia) para asegurarse de que podra frenar adecuadamente. compruebe que al pulsar el
botdon de emergencia el motor se detiene, siempre verifique las luces, las alarmas de retroceso (si
es que las tiene), u otros dispositivos de seguridad, siempre siéntese correctamente en una
posicion alerta, siempre al iniciar su marcha verifique sus controles en un area segura, mientras se
mueve lentamente. Dirija su maquina tanto a la derecha como hacia la izquierda, para estar
seguro que la puede conducir y operar correctamente, nunca permita a nadie que esté de pie o
montado en las plataformas de la maquina.

Nunca lleve a una persona no autorizada. La cabina del operador esta disefiada para una
sola persona, siempre sepa déonde se encuentra el equipo de primeros auxilios y como usarlo,
inspeccidnelo frecuentemente para asegurarse de que todos los articulos estan presentes y en
buen estado, siempre manténgase atento a los peligros que tiene arriba de usted. Mantenga una
distancia segura de las lineas energizadas, siempre manténgase alejado de todos los componentes
giratorios, cualquier enredo o contacto con ropa o con las extremidades puede producir una lesién
grave o la muerte.

Se pueden producir explosiones de neumaticos inflados con aire debido a la combustidn

de gases producida por el calor dentro de los neumaticos, estas explosiones pueden ocurrir por los
gases que se generan al soldar, por el calentamiento de los componentes del aro, por incendios
externos o por el uso excesivo de los frenos.
La explosion de un neumatico es mucho mds violenta que un reventdn. La explosidn puede
propulsar el neumatico, los componentes del aro y del eje fuera de la maquina. Manténgase
alejado de la trayectoria. Tanto la fuerza de la explosion como los componentes que salen
disparados pueden causar dafios materiales, lesiones graves o mortales.

No arranque el motor si hay una etiqueta de advertencia en el interruptor de arranque del
motor o en los controles de la maquina. Ademds, no mueva ninguno de los controles de la
maquina.

En caso de Incendio verifique diariamente que siempre se encuentre el extintor de
incendios en su calzo, verifique diariamente que siempre se encuentre operativo el sistema de
extincion de incendios, siempre inspeccione el extintor de la maquina en forma regular, lea y
entienda como funciona, siempre el extintor de fuego es capaz de apagar incendios de los
siguientes materiales: madera, papel, lana, papel, tela, material eléctrico, gas y aceite. (Tipo A B C),
el extintor de incendios se encuentra siempre instalado en el bastidor delantero.
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ACTIVIDAD N°* 1

Actividad de Aprendizaje:

- Reconocer Caracteristicas y componentes del Equipo

Objetivo

- Reconocer las Nociones basicas de operar LHD en Produccion

Materiales y recursos
- Manual del participantes.
- Catalogos del equipo

- Lapices de colores

/ - Fotos y videos

e  Estrategia Metodoldgica

A través de los procedimientos y recursos utilizados promover el aprendizaje

esperado con las actividades

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacién: _

Recursos Plataforma Web -
Explicacion Demostrativa en Aula -
Recurso Audiovisual

T
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INSTRUCCIONES

Inicio

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el instructor, realicen: Conoceran
los principales riesgos asociados de la operacién de LHD en Produccidn.

Los participantes son divididos en grupos con un maximo de cuatro integrantes. El objetivo de la
actividad es familiarizar al participante con las caracteristicas del proceso pre operacional del equipo
para esto observaran una serie de videos e imagenes que apoyaran los contenidos vistos en clases,
contestaran preguntas relativas al equipo y sus componentes.

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad con sus
participantes:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Hacer una breve introduccion a lo que deberan alcanzar los participantes como resultado.

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacidn, evaluacidn y controles de riesgos en relacién a
la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera que los participantes cumplan sin
inconveniente lo que Ud. ha planificado para ellos.

A) El instructor explica la manera en que se debe realizar la actividad, y refuerza los conceptos
que se tendran presentes en la actividad.

B) El instructor entrega a cada grupo los formatos de listas de verificacién de los sistemas de
seguridad.

C) Por cada grupo revisan los sistemas de seguridad de un LHD

D) Ahora hacen una revisidn de videos del Funcionamiento de los sistemas de seguridad como es
el fop rops y sistemas centralizados de incendio.

E) Los participantes pueden realizar practicas de sistemas de seguridad en operacién a través del
simulador.

F) Elinstructor hace un resumen de lo expuesto, resaltando las diferencias en las observaciones
de cada grupo y motiva a los participantes a aclarar dudas sobre el proceso pre

Instructor monitorea avances y entrega feedback en caso de producirse desviaciones.

Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario.
Datos:

e Uso del manual del participante.

e Apoyo constante del instructor durante el desarrollo de la actividad.

e lJso de fotos v videos de los sistemas de sesuridad
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Desarrollo de la actividad (continuacion)

e Se dispone de 10 minutos por persona para sesiones de practicas de seguridad en el
simulador, el instructor luego retroalimenta al participante sobre el ejercicio
mostrando datos de la actuacién en caso de incendio en un equipo.

e Elinstructor debe mostrar la informacién a todos los participantes sobre el ejercicio
realizado, mantener un enfoque de lo que se va a realizar y motivar a que todos los
integrantes del grupo realicen la prueba en el simulador.

Cierre de la actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad. Reflexion en conjunto
acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:
e Revision de equipo LHD.
e Aplicada las pruebas en el simulador revisan videos de sesiones y tiempos de respuestas
a lo solicitado.

Duracion de la actividad
90 minutos.
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Identificacion de los riesgos asociados en la operacion del
LHD en produccion, Etapas pre operacional del equipo LHD
en Produccion.
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2. Monitoreo y Operacion.

Aprendizaje esperado: Realizar las etapas del proceso de operacién del LHD en produccion de
acuerdo a procedimiento de operacion de la empresa.

Conceptos Claves

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS LHD ETAPAS DEL PROCESO LHD EN PRODUCCION

Reconocer el proceso de operacion de un LHD en

Identificar los principales componentes de un LHD. AL EE ¥ [FEIE IERE L IEE 6 GRE e,

Resumen de contenido

El proceso de Monitoreo y Operacién es donde el operador juega un rol fundamental, ya
gue en esta parte del proceso debe estar claro cuales son las etapas del proceso de un LHD en
Produccidn y esta manera poder diagnosticar y reconocer probables fallas en el equipo.

En el proceso de operacién se distinguen tres ciclos fundamentales los cuales son el
carguio, transporte y vaciado de mineral de un LHD en produccion. Dentro de esta etapa también
debemos considerar un factor no menos importante como es la limpieza del lugar de extraccién,
traslado y vaciado de mineral.

Los LHD (Toro 007 y EJC 65 y los CAT R 1600G y R 1700G y otros) son maquinas disefiadas
para cargar, transportar y descargar material exclusivamente rocoso, los LHD estan disefiados de
acuerdo con lo estipulado por las normas y el disefio de seguridad, los LHD solamente deben
utilizarse: Segln su uso previsto; esto es cargar, transportar y vaciar, cuando su estado técnico sea
el adecuado, estando el operador consciente de la seguridad y de los posibles peligros, siguiendo
detalladamente las instrucciones indicadas en este manual.

Los LHD estan compuestos de una parte delantera donde esta ubicado el balde, los lados
izquierdos y derecho de la unidad se han disefiado para que los operadores miren hacia la parte
frontal de la unidad.
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Las caracteristicas técnicas de los LHD van a variar segin el modelo del LHD y el fabricante
del equipo, es importante en esta etapa del desarrollo de la entrega de informacion vy
conocimiento hacia los participantes usar el catalogo segun el equipo que posea la empresa en
cuestion.

El operador debe comprender la funcién y operacion de cada uno de los instrumentos y
de los controles. Las funciones de control se identifican con simbolos "internacionales" que el
operador debe aprender a reconocer de inmediato. Este conocimiento resulta esencial para un
funcionamiento adecuado y seguro.

La inspeccidn inicial al comienzo de cada turno, y al final de cada turno camine alrededor
del LHD y realice una cuidadosa inspeccidn visual, esta inspeccion visual debe quedar registrada en
el check list (u otro) del equipo, verifique que el sistema de despacho esté funcionando (si aplica).
La inspeccion alrededor del LHD no detectada, pueda transformarse en una falla grave para el
equipo. Comience en la esquina izquierda, trasera del LHD y muévase en direccidn contraria a las
manecillas del reloj. Hacia adelante y hacia atras, por la parte posterior y de nuevo hacia adelante,
por el costado opuesto al LHD.

Si se dan estos pasos en forma secuencial y se repiten desde el mismo punto y en la
misma direccidn antes de cada turno, sera posible evitar muchos riesgos potenciales o se podra
programar la mantencidn, las condiciones de trabajo locales pueden evitar que el operador realice
todas las tareas aqui sugeridas, pero dentro de lo posible, el operador debera seguir la siguiente
rutina:

Siempre la revisién conocida como “vuelta del perro” de los LHD se inicia en la parte
trasera izquierda de la maquina. Mientras realiza la inspeccién caminando, revise visualmente que
todas las luces y equipo de seguridad no presenten dafio externo provocado por rocas o mal uso.
Asegurese que los cristales no estén rotos ni sucios.

Durante la operacién uno de los factores mas importantes a tener en cuenta son los
angulos de maxima pendiente en que puede ser conducido el LHD. El exceso de confianza puede
ocasionar accidentes muy graves con peligro de muerte. Pese a lo anterior debemos decir que en
cuanto a la Mina Subterranea este apartado no es relevante pues dentro de la mina no se produce
este tipo de inclinaciones. En situaciones normales este factor sumado a suelo resbaladizo y
operacion con balde levantado es causal de volcamiento.

Un aspecto muy importante en la operacion del LHD Toro 007 es la visibilidad que tiene el
operador desde su cabina de comando. Usted debe tener presente que siempre su visibilidad
estara limitada y debe por tanto asegurarse de que no se encuentren personas no autorizadas en
el area de trabajo.

INGRESO A CALLE DONDE SE ENCUENTRE OPERANDO UN LHD, nunca se debe usar como
via de desplazamiento de peatones, vehiculos o equipos, calles donde se encuentre operando
algun equipo LHD, nunca se autorizara el ingreso de peatones o vehiculos a una calle donde se
encuentre mas de un LHD operando, sélo se autorizara el ingreso a una calle de produccién de
acuerdo si, y sdlo si, el LHD que estuviese alli operando se encuentre totalmente detenido, el
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operador se encuentre informado y haya autorizado y coordinado dicho ingreso, siempre se debe
seguir el siguiente procedimiento para ingresar a una calle donde se encuentre un LHD confinado
realizando produccidon o en movimiento: solicitar autorizacidon de ingreso a una calle determinada
al supervisor de operaciones a cargo del area de produccién y Confirmacion del supervisor si existe
0 no equipo en esa calle de produccién, si no existe equipo LHD realizando produccién, podra
autorizar el ingreso.

En el caso que se trate de personas que ingresen en vehiculos o equipos, el operador y
guienes ingresen deberan realizar las mismas coordinaciones. Si se requiere dejar paso libre para
estos vehiculos o equipos, el operador reubicara su LHD con ese fin, sin permitir el ingreso a su
area de trabajo y sélo autorizard ingreso una vez que tenga su equipo detenido.

PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN ADOPTARSE EN LA OPERACION EN AREA DE CARGA

e Siempre mantenga las distancias adecuadas.

e Siempre el operador del LHD tiene que asegurarse de que el personal no autorizado no
acceda al area de peligro.

e Siempre cumpla lo estipulado por las normativas nacionales en materia de prevencién de
accidentes laborales y proteccién del medio ambiente.

e Siempre siga lo establecido por las normativas técnicas generales en cuanto a la
profesionalidad y la seguridad durante el funcionamiento del equipo.

e Siempre complemente el manual de instrucciones con los informes y controles
obligatorios de acuerdo con las normas de la compaiiia.

e Siempre el esfuerzo empleado en nivelar la pequefia zona de trabajo de la maquina se
verd recompensado con un aumento de la productividad.

e Siempre, al cargar, debe trabajar en el drea con la mayor amplitud posible.

e Siempre, al cargar, empiece por la parte exterior del montdn y siga con el centro.

e Siempre que siga los procedimientos de carga adecuados, su maquina y usted formaran un
equipo mas eficiente.

e Siempre dirijase al montdn con los brazos de elevacién bajados.

e Siempre antes de comenzar la carga, aproxime la placa del borde del balde al suelo tanto
como le sea posible.

PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN ADOPTARSE EN LA OPERACION DE DESCARGA

e Siempre conduzca en las marchas adecuadas.

e Siempre que conduzca pendiente abajo, seleccione una marcha que le permita controlar la
magquina sin utilizar demasiado los frenos. Por norma general, al conducir pendiente abajo,
seleccione la misma marcha que usaria para conducir pendiente arriba.

e Siempre antes de descargar, eleve el balde lo suficiente. Mientras descarga, mantenga siempre
los frenos de servicio accionados y la transmisién en punto muerto.

e Siempre eche el balde vacio hacia atrds, dé marcha atras, y baje completamente los brazos
del balde.

e Nunca haga retroceder el vehiculo con la transmisidn hacia delante cuando trabaje sobre
pendientes inclinadas.
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Problemas Frecuentes, balde sin labio o cuchilla, esta condicién nos va a generar un sobre
esfuerzo al equipo LHD al momento de cargar, asi como también nos va a dificultar la tarea de
limpieza del area de carguio, transporte y vaciado de mineral, los sobre esfuerzos del equipo al
penetrar el balde en la saca (patinaje de los neumaticos, levantamiento del equipo, etc.), chequeo
de gases vencido del equipo, no comprender la simbologia de los equipos LHD, y las categorias de
advertencia que este proporciona, bajo nivel del refrigerante, alta temperatura del refrigerante,
alta temperatura del aceite del motor, baja presidn del aceite de transmisién, operar equipo LHD
con el pie accionando el pedal del freno. Esto causaria un sobrecalentamiento del sistema
hidraulico y un temprano desgaste.

Reconocimiento de informes asociados, confeccionar reporte en caso de detectar anomalias en la
operacién o en el drea de trabajo, también debe operar de acuerdo a los procedimientos e
instructivos relacionados con la operacién.

Siempre que encuentre alguna condicidn sub-estandar (ejemplo fierros, fortificacién o planchas
sobresalientes, pista deteriorada, etc.) debe informar al supervisor de operaciones para su
solucidon en cuanto esto sea posible, y deberd realizar el reporte de esta condicién
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ACTIVIDAD N°* 2

Actividad de Aprendizaje:

-Comprender las etapas del proceso de operacion del LHD en produccion de
acuerdo a procedimiento de operacion de la empresa.

Objetivo

-Reconocer las caracteristicas y una nocidn basica general de los componentes del
LHD y el proceso de operacion.

Materiales y recursos
-Manual del participantes.
Catalogo del equipo
Lapices de colores

/ Fotos y videos del LHD

e  Estrategia Metodoldgica

A través de los procedimientos y recursos utilizados promovera el aprendizaje
esperado utilizando diferentes actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion: _

Recursos Plataforma Web -
Explicacion Demostrativa en Aula -
Recurso Audiovisual

e
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INSTRUCCIONES
I —————————————.

Inicio

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el instructor, realicen lo
siguiente: identifican los diferentes componentes de un LHD, a través de un listado de verificacion.

Los participantes son divididos en grupos con un maximo de cuatro integrantes y aplicaran las listas
de verificacién disponibles check list del equipo, cada participante realizard sesiones de operacién en
el simulador.

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad con sus
participantes:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los participantes como resultado.

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacion, evaluacidn y controles de riesgos en relacion a
la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera que los participantes cumplan sin
inconveniente lo que Ud. ha planificado para ellos.

A) El instructor explica la manera en que se debe realizar la actividad, y refuerza los conceptos
gue se tendran presentes en la actividad.

B) Elinstructor entrega a cada grupo los formatos de listas de verificacion.

C) Por cada grupo revisan el equipo con el listado de check list.

D) Ahora hacen una revision de videos y fotos de los puntos que se deben revisar y las
capacidades de los equipos.

E) Los participantes realizaran sesiones de operacidon en el simulador carga y descarga de
mineral.

F) Elinstructor hace un resumen de lo expuesto, resaltando las diferencias en las observaciones
de cada grupo y motiva a los participantes a aclarar dudas mirando el registro y video
entregado por el simulador.

G) Instructor monitorea avances y entrega feedback en caso de producirse desviaciones.

H) Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario.

e Uso del manual del participante.
e Apoyo constante del instructor durante el desarrollo de la actividad.
e Uso de fotos y videos de un LHD.
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Desarrollo de la actividad (continuacion)

e Se dispone de 15 minutos por cada integrante de grupo para realizar la actividad practica
en el simulador, luego el instructor entregara informe a cada participante de la actividad
practica y sus desviaciones para una evaluacidon en conjunto.

e El instructor estara en todo momento guiando la actividad en el simulador de lo que se
va a realizar y motivar a que todos los integrantes del grupo realicen las actividades de
manera que todos los participantes realicen las sesiones de practicas de operacion.
enfoque

Cierre de la actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad. Reflexién en conjunto
acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

e Revision de equipos a través del check list.

e Revision de las sesiones de précticas operacionales a través del simulador

Duracion de la actividad
120 minutos.
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Identificar los principales componentes de un LHD,
reconocer el proceso de operacion de un LHD en Produccidn
y précticas seguras de operacion.
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3. Registros e Informacion

Aprendizaje esperado: Registrar qué informacidn es relevante registrar y comunicar en
el ciclo de término de operacion de LHD en produccion.

Conceptos Claves

ENTREGA DE NOVEDADES DE TURNO SISTEMA DE CONTROL DE OPERACIONES

Identificar el sistema de control de operacion de

Conocer la informacion relevante que debe la empresa.

comunicar en el ciclo de término de la operacion
de LHD.

Resumen de contenido

El Operador del LHD debera cumplir fielmente con la entrega de las novedades de final de
turno, ésta informacion debe ser clara en los aspectos de estado del equipo y ubicacion de este, la
informacién clara y oportuna para el turno entrante es de vital importancia ya que de esta manera
evitara retrasos y demoras en el inicio del turno entrante.

Sistema de Control de procesos mineros a gran escala, que utiliza lo ultimo en la
tecnologia en Sistemas de Posicionamiento de Sectores en calles de Produccidon para Mina
Subterranea, comunicaciones de datos y computacién para proporcionar asignaciones éptimas y
automaticas a los equipos de campo.

Sus objetivos principales son, aumentar la Productividad de los Procesos de Extraccion
Mina, controlar las transacciones de Origen y Destino de los equipos LHD y Camiones para
optimizar el envio de mezcla de mineral a la Planta, mejor Control de Leyes en tiempo real,
mejorar la utilizacidn de los equipos, mejorar la coordinacién con otras areas como Planificacion y
Mantencion.
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El ingreso y cambio de estados es de suma importancia para la produccién y la Gestién
que se quiera realizar, ya que, si no hay un buen manejo de éstos, la gestidn que se realiza puede
caer en un grave problema al momento de realizar las mediciones, por ejemplo, bajos indices en
los Indicadores de Gestidn, problemas en el cumplimiento de produccidn.

Si se realiza un buen manejo de los estados, se puede, aumentar la productividad, mejorar
los Indicadores de Gestién, obtener un buen cumplimiento de Produccidon, mejorar los
rendimientos de los Camiones en cada turno.

El operador debe ingresar los diferentes estados del equipo en el sistema de control de
produccién que la empresa cuente. De presentar fallas, sera el supervisor de Operaciones quien
defina si detiene a reparar o continla operando sin sistema. El operador debe reportar a
encargado del sistema de control de operacidn toda falla o dafio generado en antenas, tag y
componentes del sistema.

El Operador del LHD deberda cumplir fielmente la carta de tiraje asociada a la calle de
produccién en la que se encuentre trabajando, deberd informar cualquier anomalia en el sistema
de control de operacidn y no podra por ningin motivo realizar sobre extraccién o extraccién fuera
de carta sin la autorizacién del supervisor de Operaciones a quién lo debe validar y autorizar el
Jefe General del Turno, a quién le informara la Superintendencia Gestion Produccién a qué punto
de extraccién y cuantas baldadas puede extraerle, en funcién de esa directriz se debe informar al
supervisor de Operaciones y éste a Operador de LHD, siempre la informacién debe ser conocida
por supervisor de sala de operaciones mineras.
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ACTIVIDAD N° 3

Actividad de Aprendizaje:

-Descripcion de la informacion relevante registrar y comunicar en el ciclo de
término de operacion de LHD en produccion.

Objetivo

-La importancia de identificar los registros y la informacion relevante que debe
registrar.

Materiales y recursos

- Manual del participantes.

- Bitacora de registro de informacion
- Lapices de colores

/ - Fotos y videos de los sistemas de control de operacion del LHD

e  Estrategia Metodoldgica

A través de los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado realizara diferentes actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacién: _

Recursos Plataforma Web -
Explicacion Demostrativa en Aula -
Recurso Audiovisual

e
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INSTRUCCIONES

Inicio

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el instructor, realicen: la
identificacion de los estados de operacidn de un sistema de monitoreo de LHD en produccidn.

Los participantes son divididos en grupos con un maximo de cuatro integrantes y aplicaran los estados
en sistema de monitoreo de control de operaciones del LHD en produccion.

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad con sus
participantes:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:
Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los participantes como resultado.

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacidon, evaluacién y controles de riesgos en relacion a
la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera que los participantes cumplan sin
inconveniente lo que Ud. ha planificado para ellos.

A) El instructor explica la manera en que se debe realizar la actividad, y refuerza los conceptos
gue se tendran presentes en la actividad.

B) Elinstructor entrega a cada participante los estados en un sistema de control de operacion.

C) Por cada grupo revisan fotos de los distintos estados de los sistemas de operacion.

D) Ahora explican los diferentes grupos cual es la importancia que tienen los cambios de
estado en un sistema de Control de Operacion.

E) Los participantes preparan un resumen de lo observado y lo presentan al resto de los
participantes.

F) El instructor hace un resumen de lo expuesto, resaltando la importancia que tiene la
informacién que debes entregar del LHD, diferencias en las observaciones de cada grupo y
motiva a los participantes a aclarar dudas en el llenado del formato de verificacion.

Instructor monitorea avances y entrega feedback en caso de producirse desviaciones.

Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario
Datos:
e Uso del manual del participante.
e Apoyo constante del instructor durante el desarrollo de la actividad.
e Uso de fotos y videos de los registros de informacién y de los cambios de estado.
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Desarrollo de la actividad (continuacion)

e Se dispone de 10 minutos por grupo para realizar la actividad que considera la
preparacion de la presentacion y luego 5 minutos por grupo para exponer frente a los
demads participantes.

e El instructor debe recorrer los grupos de trabajo y reunirse con cada grupo para
mantener un enfoque de lo que se va a realizar y motivar a que todos los integrantes
del grupo distribuyan las actividades de manera que todos los participantes por grupo
completen el llenado de las listas de verificacion y tengan asignada una funcion.

Cierre de la actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad. Reflexién en conjunto
acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

e Revision de los documentos que debe dejar el operador de equipo LHD.

e Aplicada los cambios de estados en un sistema de control de operacion.

Duracion de la actividad

90 minutos.
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Conocer la informacidn relevante que debe comunicar en el
ciclo de término de la operacién de LHD, identificar el
sistema de control de operacidn de la empresa.
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