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Introduccion

La evaluacion corresponde a cualquier situacion, recurso, procedimiento o instrumento que
se utilice para obtener informacion sobre la marcha del proceso de formacion. Permite
conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a futuro son
las que le serviran en el mundo del trabajo.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
divisibn de médulos y contenidos.

Al interior de cada mddulo el instructor encontrard un set de preguntas y sus respectivas
respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los contenidos consignados en
el Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas preguntas
para realizar los test y construir una pauta de evaluacion para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del modulo y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor pueden
ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada modulo.
Para el 6ptimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un cuaderno de
actividades, que posterior a su realizacion, seran verificadas y firmadas por el instructor y
podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Descripcidon general de la seccion 1: Evaluacion de Proceso

Esta seccion contiene un conjunto de preguntas posibles a utilizar para trabajar con los
participantes durante las sesiones de aprendizaje del oficio: Operador Especialista Equipos
Carguio Mina Rajo. Este documento servird de guia y repositorio de preguntas para
realizar las evaluaciones de proceso pertinentes del oficio.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
divisibn de médulos y contenidos.

Al interior de cada mddulo el instructor encontrara set de preguntas y sus respectivas
respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los modulos consignados en el
Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas preguntas
para realizar los test y construir una pauta de evaluacion para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del programa y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor
pueden ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada
modulo. Para el optimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un
cuaderno de actividades, que posterior a su realizacion, seran verificadas y firmadas por el
instructor y podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Seccion 1: Instrumento de Evaluacion de
Proceso




Modulo IV: Estructura y Funcionamiento del
Cargador Frontal.




1.1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

ATA CCM

Verdadero o falso (30 Preguntas)

Analice los siguientes enunciados y seleccione si es Verdadero o Falso.

__F__ La primera pala cargadora aparecio en 1959 en los Estados Unidos.

V. Los cargadores frontales realizan la misma labor que las palas y las
excavadoras.

__F__ Existen tres tipos de Cargadores Frontales, segun su tren de rodaje, de ruedas o
neumaticos, de orugas y las ultimas mixtas.

__V__ De acuerdo con la capacidad del cucharén, se establecen tres categorias de
palas cargadoras

V. De acuerdo con la capacidad del cucharén las palas medianas tienen una
capacidad entre 4y 8 M3

__F__ De acuerdo con la capacidad del cucharén las palas grandes tienen una
capaC|dad mayor que 10 M3

__V___En las faenas de mineria a cielo abierto se utilizan principalmente los equipos
medianos.

__F__ El Chasis de cargador frontal estd formado por 3 semichasis unidos por una
articulacion doble con eje Horizontal.

__V___En el semichasis delantero, y de forma mas o menos triangular, va anclado todo
el equipo de trabajo.

_V__ La articulacion del cargador frontal le permite giros a izquierda y derecha, con
angulos de entre 35y 45 grados.

_F__ La cabina esta colocada sobre la articulacion y sélo puede formar parte del
cuerpo delantero.

_F__ Se estima que entre 30% y 40% de los costos de mantencion de los cargadores
frontales corresponde a los neumaticos.

_V__ Los cargadores frontales utilizan los siguientes tipos de neumdticos Lonas
sesgadas, Radiales y Beadless

_V__ Los cargadores frontales usan motores diésel como fuente de energia primaria.

_F__ Los cargadores frontales utilizan tres tipos de transmision: mecanica, hidraulica y
eléctrica.

_V___ El Rectificador de corriente es un elemento de la transmision eléctrica.
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17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.

30.

ATA CCM

_F__Para bajar, se debe dar la espalda a la maquina y mantener tres puntos de apoyo
(ambos pies y una mano, o ambas manos y un pie).

_V__ Si el cargador frontal se queda sin combustible, La bomba, los inyectores y otros
componentes pueden resultar averiados.

_V___El motor convierte la energia quimica del combustible, en energia mecanica.

_F__ Si el nivel de aceite del motor, lo encontré alto proceda a drenar el aceite
remanente con las precauciones pertinentes.

_V___ Através del tren de potencia, la energia proveniente del motor, suministra fuerza
a las orugas o neumaticos que propulsan el equipo.

_F__ El convertidor de torque es un elemento que trabaja independiente del tren de
potencia.

_F__ En las actividades nocturnas si se encuentra quemado uno de los focos de
trabajo el operador deberd extremar las precauciones, dando aviso e este problema al
término del turno.

_F__ En los Faros delanteros las luces altas y luces bajas, son alimentadas por una
corriente Alternade 12 024 V.

_V__ El sistema de direccion es un conjunto de mecanismos mecanicos e hidraulicos
mediante los cuales se pueden orientar las ruedas u orugas a voluntad del operador.

_V__ Los frenos en los sistemas con orugas se aplican en las ruedas motrices al pisar
el pedal, logrando con ello la detencién total de la maquina.

_F__ De acuerdo al procedimiento de ingreso al area de trabajo se debera detener a
una distancia minima de 30 metros respecto al otro equipo.

_F__ Toda vez que se le da arranque al equipo, el operador debe indicar, a través del
sistema de comunicacion radial a todos los equipos mdviles cercanos.

_V__ El estanque de grasa del sistema automatico de lubricacion estd ubicado en el
lado izquierdo de la méaquina.

_F__ Sistema Aire Acondicionado es un sistema que cuenta con Cuatro funciones
prmupales enfriamiento, calefaccion, control de temperatura y presurizacion.
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2.1

Seleccion Multiple (20 Preguntas)

Seleccione con un circulo la alternativa correcta de acuerdo a las
siguientes expresiones

31. Las palas mecénicas articuladas, han sido construido especialmente para:

a)
b)
c)
d)
e)

labores de carguio

Acarreo de material para distancias largas
levantamiento de materiales

Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

32. Destaque la alternativa que corresponde a las ventajas de la maquina con el tren de
rodaje montado sobre ruedas con relacion a la implementada sobre orugas

Gran movilidad, Menor costo de mantenimiento en condiciones faciles.
Menor presién sobre el terreno, mayor capacidad de excavacién
Velocidad de desplazamiento alta. Maniobrabilidad.

Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

33. Conforme a las caracteristicas técnicas del semichasis trasero, indique los sub
componentes que debe soportar.

a)
b)
c)
d)
e)

El eje y su diferencial

El peso del motor y de la transmision

en ocasiones, soporta el peso de la cabina y mandos del operador
Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

34. De acuerdo a las caracteristicas técnicas de la estructura de la maquina destaque la
alternativa correcta:

Incorpora dos cilindros hidraulicos

la articulacion permite giros a izquierda y derecha entre 35 y 45 grados

La articulacion del eje principal aumenta la maniobrabilidad de la maquina
Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

35. Dentro de las ventajas de los cargadores con la cabina montada en la parte delantera
destaque la respuesta correcta:

a)
b)
c)
d)
e)

ATACCM

Mejor vision para el operador

mejor dominio de la maquina al retroceder
Aislamiento de ruidos y vibraciones del motor
Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas
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36. Los baldes se clasifican de acuerdo con el material que deben transportar y para el cual
se han disefiado:

baldes para transporte de material ligero

baldes de uso general

baldes para transporte de roca.

Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

37. Indigue los mecanismos que constituyen la transmisién mecanica.

a)
b)
c)
d)
e)

Mecanismo de regulacién de la velocidad del motor
Mecanismo de regulacién por modulacion de potencia
Mecanismo de regulacién variable

Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

38. Indique los elementos que constituyen el Mecanismo de regulacion variable

a)
b)
c)

d)
e)

Convertidor de par

Caja de cambios, que suele ser del tipo "power-shift"

Arboles de transmision, que transmiten el movimiento a los dos ejes,
consiguiéndose asi la tracciéon a las cuatro ruedas

Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

39. Indique la alternativa que NO corresponda a los elementos que constituyen la
transmision eléctrica

Motor que gira a velocidad constante,

generador de corriente alterna

Motores de tracciéon de corriente alterna en cada rueda.
Rectificador de corriente

Sopladores de refrigeracion de motores

40. El circuito hidraulico de los cargadores frontales acciona

a)
b)
c)
d)
e)

los cilindros de elevacion

Los cilindros de articulacion

los cilindros de regulacion variable
Respuestas a y b son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

41. El equipo de trabajo del cargador frontal esté constituido por.

Mecanismo de elevacion

Mecanismo de volteo

La cuchara

Respuestas a y b son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas
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42.De acuerdo a las condiciones Operacionales el operador debe conocer las
caracteristicas técnicas del cargador frontal de acuerdo a lo siguiente:

a)
b)
c)
d)

e)

Conocer la finalidad de los controles, sondas e indicadores

Conocer la capacidad de carga nominal

Caracteristicas de frenado y direccion, radio de giro y distancias de conduccion
No debe olvidar que condiciones climaticas alteran las capacidades operativas
de su maquina.

Todas las respuestas anteriores son correctas

43. Indique la alternativa que NO corresponde al procedimiento para subir o bajar del

cargador:

a) Se debe comprobar siempre si hay aceite, grasa o barro en pasamanos y
escalones.

b) En caso de que exista suciedad, en el acceso de la maquina se debera
informar al personal de mantenimiento para que se corrija ese detalle.

C) Nunca se debe subir ni bajar con la maquina en movimiento.

d) No se debe saltar nunca ni para subir a la maquina ni para bajar de ella.

e) No se debe agarrar a ninguna de las palancas de control para subir o bajar de la

maquina, porque podrian moverse.

44. Destaque la alternativa que NO corresponde a las observaciones que el operador debe
considerar cuando opera el cargador

a)
b)

c)
d)
e)

No se debe utilizar teléfono mévil al conducir o manejar la maquina.

No se debe guardar en el compartimiento del operador articulos peligrosos,
como explosivos o elementos ignifugos.

Se autoriza el uso del celular solo con la aplicaciéon manos libres

Las ventanas deben estar siempre limpias para garantizar buena visibilidad.

El asiento, deben ajustarse para minimizar la fatiga del conductor.

45. Cual de estas caracteristicas NO corresponde al tren de rodado

Proporciona una potencia hidraulica eficiente

El tren de rodado es un grupo de piezas que se fabrican como conjunto y se
gastan como un todo.

Su valor es aproximadamente el 60% del valor del equipo.

Es un grupo de piezas que se fabrican en conjunto y se gastan como un todo

El tren de rodado soporta las orugas y esta conectado al marco principal

46. Destaque la alternativa que muestre las caracteristicas técnicas del tren de Potencia

A través del tren de potencia, la energia proveniente del motor, suministra
fuerza a las orugas o neumaticos el equipo.

La potencia del motor se transmite a través de un convertidor de torque.

El convertidor de torque es un elemento del tren de potencia

Respuestas a y b son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas
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47. De acuerdo a la clasificacion de los cucharones indique la alternativa correcta

a)
b)
c)
d)
€)

Cucharones de uso general y para rocas, Cucharones de penetracion
Cucharones de uso general, Cucharones para roca

Cucharones para penetracion

Respuestas a y b son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

48. El sistema de iluminacion considera los siguientes subsistemas.

a)
b)
c)
d)
€)

Luces en el tablero de instrumentos, Alumbrado interno
Faros delanteros, luces intermitentes de peligro

Luces de posicién y parada, faros traseros, faros delanteros
Respuestas a y b son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

49, De acuerdo a las caracteristicas técnicas del funcionamiento Sistema de Frenos
indique la alternativa que NO corresponde:

a)
b)
c)

d)
e)

Los frenos son del tipo de discos mdltiples bafiados en aceite

Se encuentran instalados en las 02 ruedas principales

Estos frenos son operados a través de Subsistemas compuestos por: pistones,
discos, platos, resortes, sellos.

Respuestas a y b son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

50. De acuerdo al procedimiento de ingreso al area de trabajo se debera seguir el siguiente

protocolo.
a) Detenerse a una distancia minima de 50 metros respecto al otro equipo
b) Utilizar canal radial respectivo para solicitar autorizacion de ingreso al area
C) Identificar claramente el equipo mediante su nimero o cédigo interno
d) Informar la maniobra a efectuar en forma clara y precisa
e) Todas las respuestas anteriores son correctas
[I. Desarrollo (20 Preguntas)
3.1. Analice cada pregunta, sintetice cada una de sus respuestas

51. Explique la funcién que cumplen los cargadores frontales

Los cargadores son equipos de carga, acarreo y eventualmente de excavacion, en el
caso de acarreo solo se recomienda realizarlo en distancias cortas.

Estos equipos levantan el material, lo transportan y lo descargan en volquetes, tolvas,
depdsitos o lo apilan en una cancha.

ATACCM
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52. Nombre a lo menos 03 ventajas de las palas construidas sobre orugas con relacion a
las fabricadas sobre neumaticos

e Mayor capacidad de excavacion.
e Menor presién sobre el terreno.
e Gran esfuerzo de traccion

53. Nombre las ventajas que entrega la ubicacion de la cabina montada en la parte
delantera y trasera

Ubicacion Ventajas

Mejor vision para el operador, aislamiento de ruidos y

Parte Delantera . .
vibraciones del motor.

Mayor confortabilidad debido a los giros mas pequefios

Parte Trasera . -
en la parte trasera. Mayor seguridad en la operacion.

54. Indique las caracteristicas técnicas de los baldes instalado en el cargador articulado

Los balde se disefian con un ancho un poco mayor al de la maquina, de forma que al
introducirlos en las pilas (carga) no se produzcan dafios en los neumaticos.

Estas dimensiones hacen que los baldes tengan una estructura mas débil que la de las
palas de cable y/o hidraulicas.

Los baldes se clasifican de acuerdo con el material que deben transportar

55. Nombre y describa los mecanismos de regulacion de la transmisién mecanica

Mecanismo de regulaciéon de la velocidad del motor, que a su vez acciona un
convertidor de par convencional.

Mecanismo de regulacién por modulacion de potencia, situado entre el motor y el
convertidor de par. La velocidad del motor y la bomba hidraulica permanecen
constantes.

Mecanismo de regulacién variable, con varios convertidores de par. Los convertidores
de par regulan la velocidad de traslacién, manteniendo la velocidad de motor en un
régimen constante.

56. Nombre 04 componentes del sistema de transmision eléctrica

e Motor que gira a velocidad constante,

e Generador de corriente alterna

¢ Caja reductora a la que van conectadas las bombas del circuito hidraulico de elevacién
y direccion.

¢ Rectificador de corriente.
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e Motores de traccion de corriente continua en cada rueda.

¢ Sopladores de refrigeracion de motores, circuito hidraulico, generador, filtros de aire,
frenos, etcétera.

e Ejes planetarios en cada rueda.

e Frenos de disco accionados neumaticamente.

57. Indique el funcionamiento del Sistema hidraulico

La bomba que acciona los cilindros de la articulacion debe producir la presién de aceite
suficiente para controlar el balde, incluso cuando el motor de la maquina funciona a
bajo régimen. Igualmente, cuando se produce la excavacion y carga, y el motor se
encuentra a régimen maximo, debe existir un exceso en la capacidad del circuito de la
articulacion para aumentar la del circuito de carga.

58. Describa las caracteristicas del Equipo de trabajo, implementado en el cargador frontal

El equipo de trabajo esta constituido por el mecanismo de elevacion, volteo y la
cuchara. Los brazos de elevacion son de acero de alta resistencia, estan unidos por un
puente central que garantiza solidez de conjunto, y son accionados por cilindros
hidraulicos para subirlos y bajarlos.

59. Indique a lo menos 03 requisitos que debe cumplir el operador de un cargador frontal
para una maxima eficiencia.

¢ Para el funcionamiento seguro del Cargador Frontal, el operador debe ser calificado y
autorizado.

e Para estar calificado, debe comprender las instrucciones escritas proporcionadas por
el fabricante.

e Poseer formacién que incluya el funcionamiento real de la maquina y conocer las
reglas de seguridad y normativas para el lugar de trabajo.

e En el trabajo, el operador no debe utilizar medicamentos o alcohol que puedan alterar
su capacidad de atencién o coordinacion.

e Un operario en tratamiento o que haya consumido medicamentos sin receta, precisa
consejo médico acerca de si puede 0 no manejar la maquina de forma segura.

e EI operador debe conocer su maquina. Debe saber cémo manejar todo sus
componentes

60. Indique la definicion de la Estructura del Equipo

La estructura esta definida como el conjunto de piezas, componentes y elementos que
proporcionan durabilidad y el soporte necesario para el equipo en su totalidad.

61. Detalle la implementacion fisca del Chasis

En general, el chasis esta formado por dos bastidores unidos por una articulacion doble
con eje vertical.
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62.

63.

64.

65.

A'ACCM

Defina la funcién que cumplen los componentes del chasis

En el bastidor delantero, va anclado todo el equipo de trabajo. Este proporciona una
base de montaje fuerte para el eje delantero, brazos de levantamiento, cilindros de
levantamiento y cilindros de inclinacion horizontal.

El bastidor trasero tiene forma de caja y debe soportar, ademas del eje y su diferencial,
el peso del motor y de la transmision. Este bastidor proporciona una estructura fuerte y
rigida que resiste las cargas de torsion e impacto.

Nombre los factores que inciden en la extension de la vida de un neumatico minero:

Modo de conduccion, presién de aire, estado del camino, etc.

Si se aplican las indicaciones del fabricante, su rendimiento puede ser mayor y se
reduce el impacto en el medio ambiente

Detalle la aplicacion de los Cargadores Frontales con Neuméaticos

Los cargadores frontales sobre neumaticos, son uno de los equipos mas usados en
mineria hoy en dia.

La utilizacion del cargador frontal en mineria, se hizo mas frecuente tras la aparicién de
cargadores sobre neumaticos articulados, ya que permitieron mayor maniobra
reduciendo los ciclos de tiempo.

Conocidos por su extrema versatilidad y capacidad de carga util, estas maquinas
realizan multiples tareas. Los cargadores frontales son usados primordialmente en
aplicaciones como el manejo de material, excavacién, carga y transporte, construccion
de carreteras, y preparacion de lugares.

Explique el funcionamiento del sistema de enfriamiento del motor del cargador

El calor generado por la combustion se disipa por intermedio del sistema de
enfriamiento. El sistema de enfriamiento depende del agua que circula por el motor y el
radiador. Posteriormente, el agua es enfriada por el aire proveniente del ventilador del
radiador. Por lo tanto, el sistema de enfriamiento depende del calor que se transfiere
del motor al agua de enfriamiento y por el radiador a la atmoésfera. Es importante
comprender que cualquier cosa que impida la transferencia de calor a través del
sistema puede resultar en un recalentamiento y por lo tanto en una averia seria al
motor.
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66. Explique el concepto de elementos de Desgaste

Constituyen gran parte de los costos de operacién de las maquinarias, motivo por el
cual se han considerado “Metales Desechables”. Los elementos de desgaste estan en
contacto con pisos duros, abrasivos, asperos, rocosos, durante largos periodos de
operacién. A esto se agrega la velocidad de desplazamiento (a veces muy alta),
generando mayor deterioro.

67. Indique a lo menos 04 elementos de desgaste en el Cargador:

e Segmento de cuchilla

e Adaptador de montaje a ras

e Barra protectora lateral

¢ Planchas de desgaste

e Cubierta adaptadora

¢ Punta larga de servicio pesado

68. Detalle el concepto de Tren de Potencia

El tren de potencia (o fuerza), es aquel conjunto de dispositivos encargado de convertir
la energia en movimiento, ya sea para trasladarla o desarrollar cierta accién. En otras
palabras transmite la fuerza al terreno.

Posteriormente, la fuerza se transmite a los mandos finales a través de la Transmisién
directamente, en el caso de cargadores con oruga, o Conjuntos de Ejes trasero y
Delantero en el caso de cargadores con ruedas.

69. Nombre a lo menos 05 componentes del tren de potencia de los Cargadores Frontales

e Convertidor

e Motor Diésel

e Transmision

e Diferencial posterior
e Mando final

¢ Eje motriz delantero
e Mando final

¢ Diferencia delantero

70. Explique el Sistema de Direccion

El sistema de direccibn es un conjunto de mecanismos mecanicos e hidraulicos
mediante los cuales se pueden orientar las ruedas u orugas a voluntad del operador.
Permite dirigir sobre el lugar, transitar con exactitud, tanto para tomar curvas como para
estacionarse. Las acciones del operador son ejecutadas sobre los controles de
direccién (volante o joistick); se efectla la conduccién de la maquina, y es necesario un
solo control para efectuar los giros.
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Direccion: Apoqui
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