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PROPIEDAD INTELECTUAL

Este material ha sido realizado por el Centro de Innovacién en Capital Humano de
Fundacidon Chile con la colaboracion técnica del Centro de Entrenamiento Industrial y
Minero - CEIM, en el marco del Proyecto Eleva, iniciativa publica-privada que busca
impulsar la mineria del futuro, elevando las capacidades y oportunidades de las personas, a
través de una formacion técnico profesional pertinente y de calidad que responda a las
necesidades de la industria. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de
Economia, Ministerio de Educacidn, Ministerio del Trabajo y Previsidon
Social, CORFO, Consejo de Competencias Mineras (CCM)y la coordinacién de Fundacién
Chile.

Este material estd disponible para instituciones que imparten formacién en el ambito
minero en Chile, a las que se autoriza la reproduccién total o parcial de los contenidos de
este material para fines de formacidn. Se prohibe la reproduccién o adaptacién con fines
comerciales.

El uso del género masculino en esta publicacién no constituye discriminacidn; tiene el

sélo propdsito de aligerar el texto cuando la redaccién asi lo exige.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
QUEDA AUTORIZADA SU REPRODUCCION Y DISTRIBUCION CITANDO LA FUENTE.
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Descripcion del documento

El Cuaderno del instructor contiene la totalidad de los contenidos a utilizar por el
instructor para el desarrollo del programa de formaciéon de Gestion de Produccion y
Equipo de Trabajo Area Seca Hidrometalurgia, nivel 5 del MCM.

El documento esta dividido en mddulos, los cuales estan organizados en secciones de
temas y contenidos especificos.

El instructor, podra, ademas, sugerir actividades como las que se listan a continuacién:
e Charlas y/o reflexiones de seguridad.
e Discusiones o foros de debate.
e Reforzamientos.
e Actividades en terreno.
e Preparacion para la evaluacion final

Especificamente para las actividades relacionadas a tecnologias de comunicacién
audiovisual se entregaran links a modo referencial, sin embargo el instructor tendrd la
libertad de utilizar los recursos que estime conveniente a fin de lograr los requerimientos
de la actividad.

Todo el material es susceptible de ser mejorado, adaptado o modificado en funcién de
las caracteristicas del grupo con el que se trabaje. Por ello se ha disefiado desde un
enfoque flexible, que permite al instructor agregar recursos que enriquezcan algun
contenido o posibilitar el aporte de los participantes, cuidando siempre de lograr los
aprendizajes esperados de cada maédulo.

Respecto a las evaluaciones se sugiere que éstas sean elaboradas por el instructor de
acuerdo a los siguientes lineamientos

La evaluacion de los modulos y sus contenidos debe estar compuesta por a lo menos 10
preguntas, las cuales deben ser extraidas del doc. de evaluacién de proceso”.

Cada pregunta sera evaluada con puntajes entre 0 y 10. La escala de calificacién sera de 0
a 100%. Considerando el 0% cuando el participante no tiene respuestas correctas y el
100% cuando posee la totalidad de respuestas buenas.

La nota de aprobacion de las evaluaciones de los distintos mdédulos correspondera a un
75%.




INTRODUCCION A LA CADENA

O\
A\ 4 VAN

N4 44N4

A

DE VALOR
DE LA MINERIA DEL COBRE Y SUS
PROCESOS

A\ \NAZN
AN 4N\

Ay 4
)\ 4



A'A CCM

MODULO: INTRODUCCION A LA CADENA DE VALOR DE LA
MINERIA DEL COBRE Y SUS PROCESOS

1. Creacidn del valor al trabajo

Aprendizaje esperado: ldentificar los conceptos de los elementos basicos de la cadena de
valor del negocio de la mineria del cobre, segliin estandares de la organizacién.

Conceptos Claves

CADENA DE VALOR MODELO DE VALOR

Es la cantidad que los clientes

estan dispuestos a pagar por E,S Ia, .herramienta bé§ica Bk c.omt‘)lnauén dE e

lo que una empresa les sistematica para examinar e)fperlenC|as que crg?n en el
roporciona. El valor se mide todas las actividades que se cliente una percepcion del valor

prop . realizan en un proceso total recibido por la empresa.

segun el ingreso total. .
: : minero y la forma de

interactuar entre si  las
diferentes operaciones
unitarias, diferentes por sus
costos, lo que permite
mejorar las ventajas
competitivas entre ellas

1.1 Valor

En términos competitivos, el valor es la cantidad que los clientes estan dispuestos a pagar por lo
gue una empresa les proporciona.

El valor se mide segun el ingreso total, es un reflejo del producto en cuanto al precio y de las
unidades que se pueden vender de este. Una empresa es lucrativa si el valor que impone excede a
los costos implicados en crear el producto.
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El valor es la percepcién que tiene el cliente de lo recibido, que hace que le produzca o no
satisfaccidon, es evidente que no todo lo que agrega costo agrega valor. En consecuencia, ningun
cliente aceptara a conciencia, pagar por nuestra ineficiencia.

Detectar lo que tiene valor para el cliente, se convierte en una busqueda de oportunidades

competitivas para el desarrollo de la empresa.

1.2 La cadena de valor

La cadena de valor es la herramienta basica sistematica para examinar todas las actividades que se
realizan en un proceso minero y la forma de interactuar entre si las diferentes operaciones
unitarias, diferentes por sus costos, lo que permite mejorar las ventajas competitivas entre ellas,
lo que no se podria entender si se examina el proceso minero en conjunto.

El valor del negocio es una cadena que muestra el valor total, pues considera a las principales
actividades de una empresa como los eslabones de una cadena de actividades (las cuales forman
un proceso basicamente compuesto por el disefio, produccién, promocion, venta y distribucion del
producto), las cuales van afiadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de
éstas.

Las actividades de valor son las actividades fisicas y tecnolégicas que se desempefian en una
empresa. Estos son los cimientos por medio de los cuales una empresa crea un producto valioso
para sus clientes.

Michael Porter introduce el concepto de cadena de valor en 1933, definiendo la cadena de valor
en 9 categorias genéricas, y establece que el ingreso de una empresa minera tipica es aquel que
resulta de “su cadena de valor”. La cadena de valor de Porter estaria definida de la siguiente
manera (figura 1):

- INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL
Administracion, Finanzas, Asuntos Legales y Gubernamentales, Relaciones
Comunitarias, Administracion de Concesiones, Planeamiento, Costos y Presupuestos.
Actividades ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANDS
de Apoyo < Contratac'lé'n de Personal, Compensaciones, Negociaciones Colectivas, Programa de
Capacitacion y Entrenamiento, Clima Laboral, Ambiente de Trabajo Saludable.

DESARROLLODE TECHNOLOGIA o
Estudio Geologico Satelital, Tecnologia, Conocimientos, Sistemas Informaticos, PLC,
P.

Telecomunicaciones, Analisis Ye Procesos Metaldrgicos, Cambio de Métods de Minado, ER

ABASTECIMIENTO
Compra de Insumos, Partes y Repuestos, Maguinarias, Equipos, Edificios

LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGISTICA EXTERNA| MARKETING| SERVICIOS
Recepcion y A ) v VENTAS | POST VENTAS
almacenamiento |EXploracién.  Desarrollo. Almacenamiento Resolucién
transitorio. Preparacion.  Explotacion. de concentrados. |pyplicidad. |de quejas.
Transporte a Ia Limpieza. Relleno. Control de Fromocioneq
empresa minera. |S0stenimiento. SSAA. inventarios. Fuerza de

. " lch d Moliend Transporte de entas
Recepcion en la ancado. olienda. rad 1S-
empresa minera. |Flotacion. Espesamiento.| CONCENtrados. Condiciones
Almacenamiento. |ENErgia. Disp. relaves, | Entrega de comerciales)|
Control de Ingenieria. Mov. Equipos. | concentrados al
Inventarios. Seguridad Geologia. comprador.
Despacho Campamentos.| Muestreo.

: Leyes producto.

- !

3 Actividades Primarias

Figura 1. Esquema de los componentes de la cadena del valor del negocio minero
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Margen en la cadena de valor del negocio, es el incremento intangible de valor experimentado al
percibir atributos nuevos en el producto, en la organizacidn, por ultimo, en las personas que nos
atienden.

El Margen de una empresa minera esta limitado por el valor de sus productos minerales, que son
funcién de los precios internacionales de los metales, y por los costos de sus actividades primarias
y actividades de apoyo.

Las actividades de la cadena en las que se debe de enfocar con prioridad la empresa minera hoy
son:

e Desarrollo de tecnologia
e QOperaciones, y
e Logistica externa.

También se puede lograr crear valor revisando el detalle de las Ventas, Infraestructura Empresarial
y la Administracién de Recursos Humanos.

Margen es lo que experimentaria nuestro cliente del camidn cuando vea que nuestra “manera de
vender” es distinta a la competencia. Margen es el agradecimiento a la Coca-Cola por haber
puesto a su disposicion su bebida preferida, sin azlcar, y que usted creia perdida para siempre por
su condicién de diabético. A eso se refiere el Margen en la cadena de valor.

Cada actividad de valor emplea insumos, recursos humanos (mano de obra y administracion), y
algun tipo de tecnologia para desempefiar su funcién. Cada actividad de valor también crea y usa
la informacidon,como los datos del cliente (orden de entrada), pardmetros de desempefio
(pruebas), y estadisticas de fallas del producto.

Las actividades de valor también pueden crear activos financieros como inventario y cuentas por
cobrar, o compromisos como cuentas por pagar.

Identificacion de las actividades de valor del negocio

La identificacién de las actividades de valor requiere el aislamiento de las actividades que son
tecnoldgica y estratégicamente distintas. Las actividades de valor se dividen en dos grupos

Actividades Primarias

Estas actividades primarias se refieren a la creacidn fisica del producto, disefio, fabricacion, venta,
servicio postventa. Hay cinco categorias genéricas de actividades primarias relacionadas con la
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competencia en cualquier empresa. Cada categoria es divisible en varias actividades distintas que
dependen del sector industrial en particular y de la estrategia de la empresa.

a) Logistica interna (de entrada)

Las actividades relacionadas con la recepcidn, almacenamiento y distribucién de insumos
necesarios para fabricar el producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de
inventarios, programacién de vehiculos, etc.

b) Operaciones

Actividades relacionadas con la transformacién de insumos en la forma final del producto, como
perforacion, tronadora, carguio y transporte, chancado, molienda, flotacidn, espesamiento,
filtrado, etc.

c) Logistica externa (de salida)

Actividades relacionadas con la recopilacién, almacenamiento y distribucién fisica del producto
terminado a los clientes, como bodegas, manejo de materiales, operacién de vehiculos de entrega,
procesamiento de pedidos y programacion de estos, etc.

d) Marketing y ventas

Actividades relacionadas con el acto de dar a conocer, promocionar, vender y proporcionar un
medio por el cual los clientes puedan comprar el producto.

e) Servicio post ventas

Actividades relacionadas con la prestacion de servicios complementarios para realizar o mantener
el valor del producto, como la instalacién, reparacién, entrenamiento, repuestos y ajuste del
producto.

Cada una de las categorias puede ser vital para la ventaja competitiva, dependiendo del sector
industrial. Para un distribuidor, la logistica interna y externa son lo mas critico. Para una empresa
gue proporciona el servicio en sus instalaciones, como un restaurante o un minorista, la logistica
externa puede casi no existir y pasa a ser las operaciones la categoria vital. Sin embargo, en
cualquier empresa todas las categorias de las actividades primarias estaran presentes hasta cierto
grado y jugardn algun papel en la ventaja competitiva.

11
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Actividades de apoyo

Las actividades de valor de apoyo implicadas en la competencia en cualquier sector industrial
pueden dividirse en cuatro categorias genéricas.

Como con las actividades primarias, cada categoria de actividades de apoyo es divisible en varias
actividades de valor distintas que son especificas para un sector industrial dado. En el desarrollo
tecnoldgico, por ejemplo, las actividades discretas podrian incluir el disefio de componentes,
disefio de caracteristicas, pruebas de campo, ingenieria de proceso y seleccién tecnolégica.

Similarmente, el abastecimiento puede estar dividido en actividades como la calificacién de
nuevos proveedores, abastecimiento de diferentes grupos de insumos comprados y un monitoreo
continuo del desempeiio de los proveedores.

a) Abastecimiento (compras)

El abastecimiento se refiere a la funcion de comprar insumos que serdn usados en las actividades o
cadena de valor de la empresa. Los insumos comprados incluyen materias primas, provisiones y
otros articulos de consumo, asi como los activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo
de oficina y edificios. Aunque los insumos comprados se asocian comunmente con las actividades
primarias, estan presentes en cada actividad de valor, incluyendo las actividades de apoyo. Por
ejemplo, los materiales de laboratorio y los servicios independientes de pruebas son insumos
comunmente comprados en el desarrollo de tecnologia. Como todas las actividades de valor, el
abastecimiento emplea una "tecnologia", como los procedimientos para tratar con los
vendedores, reglas de calificacidn, y sistemas de informacion.

El abastecimiento tiende a esparcirse en toda la empresa. Algunos articulos, como la materia
prima, se compran por el tradicional departamento de compras, mientras que otros articulos son
comprados por los gerentes de planta (ej. maquinas). Una actividad de abastecimiento dada
puede asociarse normalmente con una actividad de valor especifica o con las actividades que
apoya, aunque con frecuencia el departamento de compras sirve a muchas actividades de valor y
las politicas de compras se aplican en toda la empresa.

b) Desarrollo de tecnologia

Cada actividad de valor representa tecnologia, o sea conocimientos, procedimientos, o la
tecnologia dentro del equipo de proceso. El conjunto de tecnologias empleadas por la mayoria de
las empresas es muy amplio, abarca desde el uso de aquellas tecnologias para preparar
documentos y transportar bienes, a aquellas tecnologias representadas en el producto mismo.
Ademas, la mayoria de las actividades de valor usan una tecnologia que combina varias sub-
tecnologias diferentes que implican diversas disciplinas cientificas. La flotacion, por ejemplo,
implica metalurgia, electrénica y mecanica. El desarrollo de la tecnologia consiste en un rango de
actividades que pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y
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el proceso. El desarrollo de tecnologia tiende a estar asociado con el departamento de ingenieria o
con el grupo de desarrollo. Sin embargo, ocurre cldsicamente en muchas partes de una empresa,
aunque no se reconozca explicitamente. El desarrollo de tecnologia es importante para la ventaja
competitiva en todos los sectores industriales, siendo la clave en algunas. En el cobre, por
ejemplo, la tecnologia del proceso de la empresa es el factor Unico mas importante en la ventaja
competitiva.

¢) Administracion de recursos humanos

La administracion de recursos humanos consiste de las actividades implicadas en la busqueda,
contratacidn, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los tipos de personal.
Respalda tanto a las actividades primarias como a las de apoyo (ej. contratacion de ingenieros) y a
la cadena de valor completa (ej. negociaciones laborales.)

Las actividades de administraciéon de recursos humanos ocurren en diferentes partes de una
empresa, como sucede con otras actividades de apoyo. La administracion de recursos humanos
afecta la ventaja competitiva en cualquier empresa, a través de su papel en determinar las
habilidades y motivacion de los empleados y el costo de contratar y entrenar. En algunos sectores
industriales sostiene la clave de la ventaja competitiva.

d) Infraestructura de la empresa

La infraestructura de la empresa consiste de varias actividades, incluyendo la administracion
general, planificacidn, finanzas, contabilidad, asuntos legales gubernamentales y administracién
de calidad. La infraestructura, a diferencia de las otras actividades de apoyo, normalmente apoya
a la cadena completa y no a actividades individuales.

La filosofia de la cadena de valor permite examinar en forma sistematica todas las actividades y
procesos que una empresa desempena y cdmo interactian para conocer las fuentes de ventaja
competitiva con las que cuenta.

Cadena de valor

La cadena de valor de una empresa se debe enlazar con las cadenas de valor de sus proveedores,
distribuidores y clientes. Una red de valor consiste en sistemas de informacién que mejoran la
competitividad en toda la industria promoviendo el uso de estandares y al dar a las empresas la
oportunidad de trabajar de manera mas eficiente con sus socios de valor.
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Cadenade Cadena de Cadena de Cadena de

Vilar de lat Valor de la Valor de los Valor de los

Proveedares Empress Canales Clientes
|Distribuicidn] {Compradaor]

Figura 2. Sistema de valor

Los proveedores tienen cadenas de valor que crean y entregan los insumos comprados en la
cadena de una empresa. Los proveedores no sélo entregan un producto, sino que también puede
influir el desempefio de la empresa de muchas otras maneras. Ademas, muchos productos pasan a
través de los canales de las cadenas de valor en su camino hacia el comprador (distribuidor), asi
como influye en las propias actividades de la empresa.

El producto de una empresa eventualmente llega a ser parte de la cadena de valor del comprador
(cliente). La base ultima para la diferenciacidon es una empresa y el papel de sus productos en la
cadena de valor del comprador, que determina las necesidades del cliente. El obtener y mantener
la ventaja competitiva depende de no solo comprender la cadena de valor de una empresa, sino
como encaja la empresa en el sistema de valor general.

1.3 Modelo de valor total

Modelo de valor: es la combinacién de cosas y experiencias que crean en el cliente una percepcion
del valor total recibido por la empresa.

No podemos hablar de calidad, sin pensar en un modelo de valor, donde el producto y sus
circunstancias son cosas inseparables. El desafio es superar la brecha que existe, entre lo que
valora la empresa, (personal, proveedores, vendedores, etc.) y lo que el cliente aprecia, adaptando
a sus expectativas nuestro concepto de valor total.

Resulta arrogante creer, que podemos saber perfectamente lo que el cliente valora sin
preguntarselo. Conocer al cliente es la manera de empezar cualquier proceso que tenga como
meta satisfacerlo, porque es mucho mas rapido y econdmico consultarlo, que experimentar por el
método de pruebay error.

El silencio del cliente no debe ser tomado como un sintoma de satisfaccidn, porque 96% de los
clientes insatisfechos no se quejan, aunque transmitirdn su frustracién a 11 personas
aproximadamente. En cambio, aquellos que estén satisfechos lo dirdn a lo sumo a 3 personas.
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Al margen del valor que nosotros le adjudiquemos a lo que entregamos; el cliente es quien tiene el
voto final y vota con su dinero.

1.4 Escala de valor del cliente

Podemos hablar de cuatro niveles que representan el efecto que lo recibido produce en el cliente.
Basico

Son los atributos minimos, sin ellos no tiene sentido alguno entrar en competencia. Sin embargo,
existen empresas en este nivel cuando gozan de privilegios y se forma un monopolio u oligopolio.

Esperado

Son los atributos que los clientes estan seguros de recibir.

Deseado

Son los atributos que el cliente no necesariamente espera, pero conoce y aprecia.
Imprevisto

Son los atributos excepcionales que agregan valor sorpresa para el cliente, una vez que el cliente
los conozca, se convertiran en deseados. Es en este nivel es donde comienza la excelencia.

1.5 Plan de accién basico para la creacion de valor

La creacién de valor dentro de la cada de valor puede lograrse por medio de la creacién de un
margen hacia el cliente interno, o sea generando valor al trabajo que se realiza diariamente, hacia
el cliente que se encuentra dentro de la empresa. (Figura 3)

OPERADORES
(Clientes Internos) ‘« MANTENEDORES

Figura 3. Ciclo de accién de creacién de valor

Definir nuestro modelo de valor puede transformarse en un debate entre lugares comunes y
divagaciones césmicas. Para evitarlo podemos concentrarnos en estos cuatro pasos:

* Investigar los atributos valorados por el cliente
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e Determinar el peso individual que el cliente le da a esos atributos
e Comparar nuestra posicion con la de nuestros competidores en dichos atributos
* Proponer nuestro propio modelo para superar la propuesta de valor de la competencia

Para disefiar modelos de valor, es necesario reunirse en grupos y deben hacerse preguntas como:
* ¢Qué cosas de las que hago son valoradas por el cliente? (Sumar valor)
e ¢Qué cosas que el cliente no valora puedo suprimir? (Bajar costos)
* (Qué podemos hacer para agregar valor para el cliente en nuestra actividad? (Definir
objetivos)
e (Cébmo lo voy a medir? (Establecer metas y parametros)
e (Por cual empezamos? (Ordenar las prioridades).

1.6 La calidad

La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer condiciones de uso del producto o
servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio accesible. También, la calidad se
refiere a minimizar las pérdidas que un producto pueda causar a la empresa, mostrando cierto
interés por parte de la empresa a mantener la satisfaccion del cliente.

Todas las organizaciones a nivel mundial estan certificando la norma ISO 9001 de Gestién de
Calidad, la cual esta disefiada para organizaciones de cualquier tamafio y sector.

La norma ISO 9001 es la base del sistema de gestiéon de la calidad, ya que es una norma
internacional y que se centra en todos los elementos de administracién de calidad con los que una
empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la
calidad de sus productos o servicios.

Un sistema de Gestion de Calidad ISO 9001:2008 ayuda a controlar y gestionar de forma continua

la calidad en todas sus operaciones. Como es la norma de Gestién de Calidad mas reconocida en
todo el mundo, establece los métodos para obtener un desempefio y servicio constantes, al
tiempo que sirve como indice de referencia. Con la norma ISO 9001 se puede establecer procesos
que permiten mejorar el modo en que trabaja la empresa a todos los niveles. Los clientes se
inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditacidén porque de este modo se aseguran
de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestiéon de calidad (SGC).Al
mejorar los sistemas de gestion de calidad, la empresa podrda aumentar positivamente su
rentabilidad y si la empresa demuestra que esta realmente comprometido con la calidad de los
productos y servicios, podrd transformar su cultura empresarial, ya que como resultado, los
trabajadores entenderan la necesidad de mejorar continuamente.

La norma ISO 9001:2008 se basa en ocho principios de gestion de calidad:

e Enfoque al cliente

e Liderazgo

e Participacion del personal

e Enfoque basado en procesos

e Enfoque de sistema para la gestién
e Mejora continua
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e Enfoque basado en hechos para la toma de decisién.
e Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

Algunas de las ventajas al estar certificado con la norma ISO 9001 de Gestién de Calidad son:

e Permite a la empresa convertirse en un competidor mas constante en el mercado.
e Una mejor Gestién de la Calidad le ayuda a satisfacer las necesidades de los clientes.
e Los métodos mas eficaces de trabajo le ahorran tiempo, dinero y recursos.
e Un mejor desempeno operativo reduce errores y aumenta los beneficios.
e Motiva y aumenta el nivel de compromiso del personal con procesos internos mas
eficientes.
e Consigue clientes de mas valor con un mejor servicio de atencidn al cliente.
e Amplia las oportunidades de negocio demostrando conformidad con las normas.
La certificacidon de la norma ISO 9001:2008 permite demostrar alto nivel de calidad de servicio,

ademas, un certificado 1SO 9001 valido demuestra que la empresa sigue los principios de gestién
de calidad internacionalmente reconocidos.

Repaso de Conceptos Claves

CADENA DE VALOR MODELO DE VALOR

Es la cantidad que los clientes
estdn dispuestos a pagar por
lo que una empresa les
proporciona. El valor se mide
segun el ingreso total.

Es la combinacion de cosas y
experiencias que crean en el
cliente una percepcion del valor
total recibido por la empresa.

Es la herramienta basica
sistemdtica para examinar
todas las actividades que se
realizan en un proceso
minero y la forma de
interactuar entre si las
diferentes operaciones
unitarias, diferentes por sus
costos, lo que permite
mejorar las ventajas
competitivas entre ellas.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicion de las actividades y componentes de la cadena de valor tipica en una
empresa minera (segun Porter), definiendo ademas los lazos que unen las diferentes actividades
gue forman la cadena de valor entre la organizacion y los demas actores.

e  Estrategia Metodolodgica
Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberdn definir las actividades y componentes de lacadena de valor tipica,
ylos lazos que unen las diferentes actividades que forman la cadena de valor
entre la organizacién y los demas actores, mejorando la competividad, lo que
permite trabajar de manera mas eficiente con sus socios de valor.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en VvV

Actividades
Formulacion de Preguntas v
Taller de trabajo v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar los conceptos de los elementos bdsicos de la cadena de valor del
negocio, relacionando los elementos de valor del negocio en la mineria.

e Definir los lazos que unen las diferentes que unen las diferentes actividades que
forman la cadena de valor.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papeldgrafoy plumones

e Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad N° 1

Inicio

Desarrollo de
la actividad

El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre coémo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a

desarrollar.

El participante debera

Primarias y cuales son Actividades de Apoyo

identificar cudles son Actividades

9 Infraestructura Empresarial \

8 Administracién de Recursos Humanos

Desarrollo de Tecnologia

Abastecimiento

1
Logistica
Interna

2

Operaciones

3 4 5
Servici
Logistica larketing Post
Externa Ventas | Ven

e

El participante deberd definir las actividades primarias y de
apoyo en la siguiente tabla:

Nombre de
Actividad de
Cadena de Valor

la
la

Definicion de la Actividad

19




A'A CCM

El alumno debera definir los sistemas de valor de la cadena de

valor del negocio en la tabla siguiente:

1

2

3

4

Cadena de
Cadana de Cadena de Cadena de Cadens
Valor de la Valor de los alor de los
Valor de los Cliente
Proveedores Empresa Canales ientes
(Distribuicidn] [Comprador)

El participante debera definir los sistemas de valor de la cadena
de valor del negocio en la siguiente tabla:
Nombre de Ila | Definicion de cada sistema de valor

cadena de valor
del sistema de
valor.

1

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando la importancia de entenderlas actividades que se
enlazan formando cadenas de valor del negocio y donde se enlazan los valores de la empresa
con los valores de las actividades genéricas propuestas por Porter.
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2.

Desarrollo sustentable del negocio minero

Aprendizaje esperado: Identificar conceptos y metas del desarrollo sustentable en la mineria

del cobre, segliin estandares.

DESARROLLO SUSTENTABLE

Desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin
comprometer las capacidades

Conceptos Claves

DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL NEGOCIO MINERO

Es un proceso integral que
exige a los distintos actores
de la sociedad compromisos y

DIMENSIONES DEL DESARROLLO
SUSTENTABLE

El desarrollo sustentable implica
avanzar simultaneamente en
cinco dimensiones:

que tienen las futuras responsabilidades en la - Econdmica.
generaciones para satisfacer aplicacion del modelo Humana
sus  propias  necesidades economico, politico, ’
(Naciones Unidas, 1983). ambiental y social, asi como - Ambiental.
en los patrones de consumo _ Institucional.

gue determinan la calidad de

vida - Tecnoldgica.

Introduccion

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad
compromisos y responsabilidades en la aplicacién del modelo econémico, politico, ambiental y
social, asi como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. Para competir en
mercados nacionales y extranjeros el sector productivo debe incorporar la sustentabilidad en sus
operaciones, relaciones con los trabajadores y la comunidad.

2.1. Conceptos y metas del desarrollo sustentable

La Comisién Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas
en 1983, definieron el desarrollo sustentable como el "desarrollo que satisface las necesidades del
presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus
propias necesidades”. En Chile se utiliza la palabra "sustentable" como un anglicismo de la palabra
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"sustainable", referida a algo capaz de sostenerse indefinidamente en el tiempo sin agotar nada
de los recursos materiales o energéticos que necesita para funcionar. Por esta razén, también
muchos autores y publicaciones extranjeras hablan de "sostenible".

El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos cuantitativos, basado
en el crecimiento econdmico, a uno de tipo cualitativo, donde se establecen estrechas
vinculaciones entre aspectos econdmicos, sociales y ambientales, en un renovado marco
institucional democratico y participativo, capaz de aprovechar las oportunidades que supone
avanzar simultaneamente en estos tres ambitos, sin que el avance de uno signifique ir en

|II

desmedro de otro. Es lo que algunos académicos y autoridades han comenzado a llamar el "circulo
virtuoso del desarrollo sustentable"”, basandose en casos donde se han logrado superar los
antagonismos entre crecimiento econdmico, equidad social y conservacion ambiental,
reforzandose mutuamente y con resultados satisfactorios para todas las partes involucradas (es

decir, relacidn ganar - ganar).
2.2. Dimensiones del desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable implica avanzar simultdneamente en cinco dimensiones: econdmica,
humana, ambiental, institucional y tecnoldgica. Las caracteristicas de este proceso seran
diferentes dependiendo de la situacién especifica en que se encuentre un determinado pais,
region o localidad.

Dimension econdmica

La actividad econdmica bajo la perspectiva de la sustentabilidad no puede seguir funcionando bajo
el lema de "pase lo que pase, el negocio continda". Se debe avanzar para cambiar el paradigma de
"el que contamina paga" al de "lo que paga es prevenir la contaminacién”. El mercado puede
aprovechar a su favor y en favor del desarrollo sustentable las oportunidades que supone la
aplicacion de regulaciones ambientales nacionales e internacionales, la puesta en marcha de
procesos de produccion mas limpia y eficiente y la agregacion de valor a las materias primas. En un
esquema de sustentabilidad lo que cuenta no es el crecimiento de la produccién sino la calidad de
los servicios que se prestan.

Dimension humana

El desarrollo sustentable se orienta a una mejor calidad de vida (superar la pobreza, satisfacer las
necesidades basicas humanas e igualar los ingresos), reasignando los recursos econémicos para
atender estas necesidades. La reduccién de la pobreza necesitard un crecimiento econdmico
considerable, a la vez que desarrollo, pero las limitaciones ecolégicas son reales y este mayor
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crecimiento de los pobres tiene que compensarse con una estabilizacién de la produccidn para los
ricos. Asimismo, es de mdxima importancia lograr la estabilidad demografica, detener el
sobreconsumo, y avanzar hacia la formacién del capital humano y social.

Dimension ambiental

No es posible concebir el desarrollo ni la vida humana sin el sustento de la naturaleza. Los modelos
de desarrollo estan inevitablemente vinculados a lo ecolégico y ambiental. En un modelo
sustentable la utilizacion de los recursos naturales y energéticos se limita a la capacidad de
regeneracién de éstos y la generacion de los residuos a la capacidad de asimilacidn del ecosistema.

.

Dimension institucional

Un escaso nivel de representatividad de la poblacidn en las iniciativas y la accién del Estado, asi
como un excesivo centralismo son claramente insustentables. La sustentabilidad implica realizar
progresos significativos en la descentralizacién politica administrativa de las decisiones, para
estimular nuevas formas de organizacion y participacién ciudadana.

Dimensidn tecnoldgica

Se requiere una aceleracién de la innovacién y el desarrollo tecnolégicos para reducir el contenido
en recursos naturales de determinadas actividades econdmicas, asi como para mejorar la calidad
de la produccion. La dimensién tecnolégica implica la busqueda y cambio hacia tecnologias mas
eficientes en el caso de los paises industrializados y el desarrollo de tecnologias mas eficientes y
limpias en paises en vias de rdpida industrializacién. En los paises en desarrollo con economias
basadas en la agricultura, es necesario desarrollar tecnologias apropiadas y de pequefia escala
para el incremento de la productividad agricola.
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Repaso de Conceptos Claves

DESARROLLO SUSTENTABLE DIMENSIONES DEL DESARROLLO

DESARROLL ENTABLE
PARROEEOSESIER DEL NEGOCIO MINERO SUSTENTABLE
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicion del desarrollo sustentable y definir las dimensiones del desarrollo
sustentable.

e  Estrategia Metodoldgica
Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberan definir qué entiende por desarrollo sustentable, definiendo
ademas las dimensiones del desarrollo sustentable, que son un proceso integral
gue exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades
en la aplicacidon del modelo econémico, politico, ambiental y social, asi como en
los patrones de consumo que determinan la calidad de vida.

e Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en | Vv

Actividades
Formulacion de Preguntas v
Taller de trabajo v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar y comprender el desarrollo sustentable definido por la comisidon
mundial para el medio ambiente y el desarrollo, establecido por las Naciones Unidas
en 1983.

e |dentificar las dimensiones del desarrollo sustentable. Segun definicién de la ONU.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papeldgrafoy plumones

e Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad N° 2

Inicio El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre coémo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

Desarrollo de El alumno deberd definir Desarrollo Sustentable en la siguiente
la actividad tabla:

Definicion de
Desarrollo
Sustentable

El participante debera definir las dimensiones del desarrollo
sustentable en la siguiente tabla:
Nombre de Ila | Definicion de la dimensién

dimension

1

5

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademas la importancia de entender que las industrias
para competir en mercados nacionales y extranjeros, el sector productivo debe incorporar la
sustentabilidad de sus operaciones, mejorando las relaciones con los trabajadores y
comunidad.
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3. Planificacién del negocio minero

Aprendizaje esperado: Relacionar los elementos del valor del negocio en la mineria del

cobre, segun estandares.

Conceptos Claves

PLANIFICACION DEL NEGOCIO

MUESTREO INCERTIDUMBRE

MINERO

Es una herramienta para Es una operacion Es el grado de incerteza que
tomar decisiones , fundamental y necesaria para acompafia a la toma de
estableciendo modelos el éxito del negocio minero, decisiones debido a que el
basicos necesarios para su mediante el cual se obtienen conocimiento es incompleto, y
desarrollo. datos, que una vez hace mas dificil y de mayor
Esta planificacién tiene 3 gnalizadqs,, entregan la riesgo la decision.
modelos: informacién destinada a la

- . ., toma de decisiones para cada
-Geoldgicos, estimacion de una de las etapas de la
recursos y geometalurgico. cadena de valor del negocio

minero.
Introduccién

La Planificacién del Negocio Minero es una herramienta para tomar decisiones y es necesario
establecer los modelos basicos necesarios para su desarrollo. Sin embargo, debido al grado de
complejidad en la planificacidon del negocio minero, muchas decisiones se toman en escenarios de
gran incertidumbre. La misién de los gedlogos es determinar donde estd el depdsito de mineral y
cuales son sus caracteristicas. El trabajo de los ingenieros es cdmo llegar al depdsito y como
extraer el mineral. Errores en las caracteristicas del depésito o en su ubicacién tiene impacto en el
trabajo de los ingenieros. Los dos trabajos son diferentes pero complementarios y debe existir un
flujo de informacidn entre ellos para obtener el resultado deseado y evitar tensiones. Un modelo
gue normalmente se aplican en la Planificacién del Negocio Minero es la que muestra la figura 4:
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Modelo Gealdgica I

= Modelo Estimacion de
Planificacidn dal Nagocio R&curLos

Modelo Geometalirgico |

v

Materializacién del Negocio I

Cadena de Valor del Negocio Mineo

Ventsi I

Figura 4. Planificacion del negocio minero

El modelo Geoldgico sirve de punto de partida para la realizacién de la planificacion minera y de
los planos de produccién. Sirve para determinar dénde y cdmo realizar la extraccién y se puede
representar la distribucién espacial de los minerales, accidentes tectdnicos, geomorfoldgicas, etc.

El modelo Estimacion de Recursos Mineros tiene por objeto obtener una estimacién sin sesgo en
volumenes, leyes, tonelajes y cantidad de mineral o metal. La estimacién de los recursos mineros
es dependiente de la calidad de los datos, de la calidad del modelo geoldgico y esta limitada por el
numero de muestras disponibles.

El modelo Geo metalurgico es basico para el disefio de plantas metallrgicas. Las empresas mineras
requieren realizar pruebas metallrgicas como complemento de la caracterizacion de los
yacimientos realizada por los dos modelos anteriores, los cuales por si solos, no garantizan el éxito
del negocio. Se requiere de un desarrollo con una adecuada planificacion geo metalurgica que
minimice la incertidumbre y los riesgos.

Por medio de pruebas metallurgicas se debe definir, entre otras, la mineralogia, fracturacion,
tamafio mdaximo de alimentacién a la planta y rendimiento a la disolucion con solventes, etc.

3.1. Materializacion del negocio

En la etapa de Materializacion del Negocio se desarrolla la planificacion de corto plazo y la
explotacién de la mina. El flujo de informacidn entre gedlogos e ingenieros es fundamental para el
éxito del negocio y se da en cada una de las etapas de la planificacién (figura 5).
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Modelo Gealdgico

Modelo Estimacion de

Planificacién del Negocio Recursos

Modale Geomatalirgico |

W Planificaciéon de Corto Plaze I

Matarializacion del Negocio
Explotacion I

Cadena de Valor del Negocio Mineo

Ventas I

Figura 5. Materializacidn del negocio

La materializacion del negocio continua a través del Beneficio del mineral, (figura 6):

Maodels Geslégico ]

L Modelo Estimacion de
Planificacién del Negosio BcLirsos

Modelo Gecmetabirgico |

Planificacion de Corto Plaze
w |
Matarializacién dal Nagocio

Explotacidn ]

Cadena de Valor del Negocio Mineo

Wentas I

Figura 6. Beneficio del mineral

Cuando se pasa de la etapa de desarrollo de la operacidon minera a la etapa de produccién del
mineral aparece el problema de control de la calidad del mineral a extraer de la mina, la cual debe
mantenerse con la menor variabilidad posible a través del tiempo y en todos los turnos
operacionales. La variabilidad influye directamente en el beneficio del mineral. Para lograr la
mayor recuperacion posible del mineral de interés y la eliminacidon de elementos indeseables es

29




A'A CCM

necesario mantener una constancia en su calidad a través delas etapas de Concentracidn,
Fundicién y Refinacion (figura 7).

Models Geoldgico

Modelo Estimacien de

Flanificacion del Negocio Recursos
(=]
g Modelo Geometalirgico |
L
o Planificacién de Corto Plaze I
o v
Bo
L Materializacion del Negocio
= Explotacién I
Q
L=
e
(=] . ) .
e Concentracién, Lbdviacién
—
@ - Fundicién, Extraccidn por |
- I Beneficio Solventss
1]
E Refinacion, Electro
- obtencién
m
o

W
Ventas I

Figura 7. Etapas del beneficio de mineral

El control de la variabilidad de la calidad del mineral y el control de la variabilidad de los procesos
es fundamental para lograr la mejor recuperacion posible y lograr el éxito del negocio (figura 8).

Modelo Geoldgioo

Muestreo

— = Modelo Estimaciin de | | Muestreo |
HManificacidn del Negocia Recursos
o
g Modelo Geametakirgiko I—)l Miigstrea ‘
2 1
[¥] Planificacidn de Corto Plato |
o |V
g
Materializaciin del ocio
= Reg! Explotacidn I—) Muestreo
]
-
e
(=]
l'-U Concentracion, Lidviacitn I—)-I Muestreo |
=
_g ;::dr:::ltl: Extracchan por I—)l Massireo ]
m
s Refinacion, Electro
o ,
o obtencidn I_’I Muestren l
S
h 4
ventas |—)| Muestreo ‘

Figura 8. Exito del negocio minero
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El muestreo es una operacidon fundamental y necesaria para el éxito del negocio minero. A través
del muestreo se obtienen los datos, que una vez analizados, entregan la informacién necesaria
destinada a la toma de decisiones para cada una de las etapas de la cadena de Valor del Negocio
minero. Debido a la magnitud de los recursos e inversidn involucrada en la toma de decisiones,
el muestreo es indispensable para disminuir la incertidumbre y facilitar las decisiones que
aseguren un buen manejo de los recursos implicados. Las definiciones de lo que es incertidumbre
y certidumbre es:

a) Incertidumbre: grado de incerteza que acompafa a la toma de decisiones debido a que el
conocimiento es incompleto, y hace mas dificil y de mayor riesgo la decisidn. La incertidumbre se
deriva fundamentalmente de informacidon incompleta, fuentes poco confiables y hechos
imprecisos, vagos o difusos.

b) Certidumbre: condiciéon que predomina cuando se esta plenamente informado acerca de un
problema, se conocen soluciones alternativas y se sabe cudles serdn los resultados de cada
solucidn. Esto significa que se conoce a fondo el problema vy las soluciones alternativas lo cual
facilita la toma de decisiones en el momento oportuno.

Obviamente la condicién de certidumbre es muy dificil de que se dé en el trabajo de la mineria, de
ahi la importancia de disminuir el grado de incerteza por medio de la obtencién de la mayor
cantidad de informacién posible a través de muestreos de distintos tipos y clases y el analisis de
los datos asi obtenidos.

En la figura 9, observamos en los Modelos Geoldgico y Estimacion de Recursos, las muestras de
Sondajes, Canaletas y Pozos de Tiro. Estas muestras estan destinadas a las Planificaciones Mineras
de Largo Plazo y Mediano Plazo y son fundamentales. La Planificacidon de Largo Plazo se define en
funcién de la estrategia de la empresa. Se realiza un modelo con la vida aproximada de la mina e
implica una gran incertidumbre. Se definen reservas mineras, ley de corte, vida Gtil, explotacion de
la mina, inversiones relacionadas con la capacidad de la mina.
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-~

" ] Muestras de Sondajes,
Mindel Geoliaico Canaletas y Pozos de Tho

Modeko Estimacion de Muestras de Sondajes, |
Planificacidn del Negocio Recursas Canaletas y Pozos de Tiro
=]
g mModel Geometalingico I—)| Muestreo |
2 1
g Planificackin de Corto Plazo |
o |¥
g
Materdalizackin del Negocio
= Neg Explolackdn ]—) Pbuestres
o
o
G
] Concentraciin, Lviackin I—)| Muestreo |
=
1) Fundkidn, Extraccion por st |
esined
o Sobventes ?
m
= —
@ Reﬂmat_hn. Electro Mucsties |
- obtencin
S
Y
Venltas I—) Musstrea

Figura 9. Muestreo de modelo geoldgico y modelo estimacion de recursos

La planificacion minera de Largo Plazo se complementa con el modelo geo metalurgico en el cual
se toman muestras especiales para determinar el tamafio de la planta y los equipos requeridos
para su operacién (figura 10).

I E | Muestras de Sondajes, |E
Madelo Geoldgico Canaletas y Pozosde Tiro

Planificacion del - Maodelo Estimaciaon de Muestras de Sondajes,
nificacion del Negocio Recursos Canaletas y Pozos de Tira
=] -
_— | 5 | Muestras Especiales para I
[+
= Modelo Geometalirgico Pruebas Metalirgicas
o 1
[*} Planificacién de Corto Plazo I
c |V
)
Materializacidn del Negocio
= i Explotacion l—) Muestreo
o
=
s
= Concentracion, Lixiviacidn I—)l Muestreo |
>
w Fundicion, Extraccion r
g Beneficio SDN@HIES po H Muestreo |
= - —
Refinacion, Electro
o B
- obtencién |—)| Muestrea |
S
y
Ventas l—4 Muestreo |

Figura 10. Planificacion minera largo plazo

El Plan Minero de Mediano Plazo, de menor incertidumbre que el Plan de Largo Plazo, debe
efectuar una conciliacion con la informacion del Plan de Corto Plazo con las metas establecidas en
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el Plan de Largo Plazo. En este plan se deben definir el detalle de los equipos y a la explotacién afio
a aflo y mes a mes.

En el Plan Minero de Corto Plazo se analizan la extraccidn de maneras diaria, semanal y mensual.
Se ve lo que esta ocurriendo en la operacidn de la mina y se administra el mineral que va a la
planta. Esto, por supuesto, significa variabilidad en las caracteristicas del mineral que va a la
planta. (Leyes, mineralogia, dureza, granulometria, humedad, etc.)

El comportamiento de la incertidumbre, como vemos en la figura 11, disminuye en la medida que
la informacion aumenta:

| Incertidumbre |

Alla Baja
Plan Minero Largo Plazo

w

Plan Minero Mediano Plazo

L 4

Flan Minero Corto Plazo
Baja Alta

| informacién |

Figura 11. Comportamiento de la incertidumbre

La Materializacion del Negocio Minero continda con la Explotacidn. La informaciéon para la
Explotacion se obtiene a través de los datos y andlisis de datos obtenidos de los muestreos de
pozos de tiro, muestras de puntos de extraccién y el muestreo de material particulado, indicado
en la figura 12.
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N Muestras deSondajes,
Mcdelo Gealogio Canaletas y Pozos de Tiro

Modelo Estimacian de Muestras de Sondajes,

Planificacion del Negocio Recursos Canaletas y Pozos de Tiro

S 3 | Muestras Especiales para
Modelo Geometalirgico Pruebas Metalirgicas

Planificacién de Corto Plazo

Materiaizacion del N . Muestreo de Pozos de Tiro,

erializacion del Negocke . Muestrasde Puntos de
Explotacidn Extraccidn y Muestreo de

Material Particulado

Concentracion, Ldviackin ]—)-I Muestreo |
Fundickin, Extraccidn por | |
Solventes Muestreo
Refnacion, Electro Muesires
obbtencidn et

Ventas H Muestreo

Cadena de Valor del Negocio Mineo

Figura 12. Explotacién de mineral

La informacion para las operaciones que involucran el beneficio del mineral se obtiene de los
datos generados por los distintos muestreos a realizar, dependiendo el tipo de operacién que se
deba efectuar (figura 13).

. I 3 Muestras de Sondajes,
Madelo Geoldgico Canaletasy Poros de Tiro
" Modelo Estimacion de Muestras de Sondajes,
Planificacién del Negocko Recursos | | Canaletas y Pozos de Tiro |
Modelo Geometalingioo I—)l x:::::;‘;:l“:::‘m I

A

Planificacién de Corto Mazo

hd I
Materializacion del Negach Muestreo de Pozas de Tiro,
aterializacion de ocio — Muestras de Puntos d
Explotaciin I—) e r_"'_‘ i+ Puntos de
Extraccion y Muestreo de
Mlaterial Particulado
. N Muestreo de Flujos
C traciin, Lixhiack I—>| A |
neentracion i Sobdos, Liquidos y Riles

Fundicidn, Extraccion por
Sokentes

Refinacidn, Electro Muestreo de Citodosy
obtenciin Muestras de Electrolitos

Muestren de Escorias,
Gases, Anodosy Soludones

Cadenade Valor del Negocio Mineo

Ventas I—l- Muestreo

Figura 13. Operaciones unitarias del proceso

La calidad de las muestras extraidas, la generacidén de los datos y sus analisis son fundamentales
en el éxito del negocio minero. Hemos visto que las muestras de sondajes, canaletas y pozos de
tiro se usan en las Planificaciones de Largo Plazo, Mediano Plazo y Corto Plazo. Estas muestras son
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tan importantes que en muchas empresas los Departamentos de Geologia usan Materiales de
Referencia para asegurarse que los resultados que los laboratorios les informan de sus muestras
geoldgicas son el fiel reflejo del contenido real de dichas muestras, ejemplo leyes, granulometria,
etc.

Los materiales de referencia son muestras cuyo contenido se conoce. En el conjunto de las
muestras enviadas a los laboratorios, para ser analizadas ya sea desde el punto de vista de sus
caracteristicas quimicas o fisicas, se introduce una de estas muestras y si el resultado del analisis
efectuado no corresponde al de esta muestra en particular, los informes de las determinaciones
realizadas al resto de las muestras quedan en duda. En estos casos se debe pedir a los laboratorios
qgue corresponda, la revisién de sus procedimientos con objeto de asegurar la calidad de la
informacidn, que como hemos dicho, es fundamental para el éxito del negocio minero.

Las muestras de pozos de tiro, de los puntos de extraccion del mineral y de material particulado
estdn relacionadas con la explotacion diaria de la mina y el envio de mineral a las plantas para su
procesamiento.

éSon importantes para el éxito del negocio minero las muestras de flujos sélidos y liquidos?
Veamos algunos ejemplos de la informacién que se puede obtener de ellas y sus consecuencias:

Muestras de flujos sdélidos: generalmente corresponden a operaciones de plantas de chancado.
Estas muestras normalmente son usadas para determinar tanto la granulometria y humedad del
mineral que entra y sale de la planta.

El muestreo de los catodos: entrega informacidon con respecto al proceso de fabricacién, su
calidad y cumplimiento de las bases establecidas en los contratos con los distintos clientes.

3.2. Ventas

En la figura 14 se aprecian los muestreos correspondientes a la venta de los productos finales.
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Modelo Geoldgico

| Muestras de Sondajes,
Canaletasy Pozos de Tio

Modebe Estimacion de Muestras de Sondajes,
Planificacién del Negodio Recursos Canaletasy Pozos de Tio
Muestras Especiales para

Modelo Geometalirgica I_)l Pruebas Metakingicas

v Planificaciin de Corto Plazo I

Materializacion del Negocio

Muestrea de Pozos de Tiro,
| 3 Muestras de Puntos de
Extracckiny Muestreo de

Material Particulado

Explotackin

L | !l Muestreo de Flujos
Concentracion, Lixiviacion Solidas, Liguidos y Riles |

Fundicidn, Extraccion por KMuestreo de Escorias,

Cadenade Valor del Negocio Mineo

Solventes
Refinacion, Electro Muestreo de Catodos y
obtencidn Muestras de Ebectrolitos
h 4
\entas I ; Muestreo Citodos, Concentrados, Anodos, Blister, RAFy Barros
Anddicas

Figura 14. Venta de productos finales

Los catodos de cobre, concentrados, anodos de cobre, cobre blister, RAF y barros anddicos son
productos finales. Sus muestreos entregan la informacién en relacién a si cumplen o no con las
bases establecidas en los contratos con los clientes. Si no cumplen con estas bases pasan a ser
productos rechazados o se venden a menor precio. (Por ejemplo, los anodos rechazados se
pueden vender como blister, asumiendo la pérdida respectiva por la diferencia de precio de

venta).

Repaso de Conceptos Claves

PLANIFICACION DEL NEGOCIO

MUESTREO INCERTIDUMBRE

MINERO

Es una herramienta para
tomar decisiones
estableciendo modelos

basicos necesarios para su
desarrollo.

Esta planificacion tiene 3
modelos:

- Geoldgicos, estimacion de
recursos y geometallrgico

Es una

operacion
fundamental y necesaria para
el éxito del negocio minero,
mediante el cual se obtienen
datos, que una vez analizados,

entregan la  informacion
destinada a la toma de
decisiones para cada una de
las etapas de la cadena de
valor del negocio minero.

Es el grado de incerteza que

acompaifa a la toma de
decisiones debido a que el
conocimiento es incompleto, y
hace mas dificil y de mayor
riesgo la decision.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicién de las diferentes etapas que se aplican en un modelo de planificacién del
negocio minero.

e  Estrategia Metodoldgica
Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberan definir qué entiende por las diferentes etapas que se aplican en
un modelo de planificacion del negocio minero y ademds deberan definir las
subetapas cruciales para el desarrollo de la cadena del negocio minero, con
ejemplo de muestreo en cada etapa.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en| Vv

Actividades
Formulacion de Preguntas v
Taller de trabajo v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar conceptos de las etapas y sub etapas aplicados en un modelo de
planificacién del negocio minero, con las herramientas necesarias para completar la
cadena de valor del negocio minero.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papeldgrafoy plumones

e Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad N° 3

Inicio

Desarrollo de
la actividad

El instructor debera guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cémo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

El alumno deberda completar el esquema de las etapas de la
planificacidén del negocio minero.

b

L3

w

Cadenade Valor del Negocio Mineo

_.|

El participante debera definir lo requerido en la siguiente tabla:
Definicién

Defina que entiende
por Planificacién del
Negocio Minero

Defina que entiende
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por etapa
Materializacion del
Negocio

Explique porque es
importante la
calidad de las
muestras obtenidas
en cada etapa de la
cadena de valor del
negocio minero

Duracion de 90 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademas la importancia del muestreo en las etapas y
subetapas de la planificacién del negocio minero de la cadena de valor, para la toma de
decisiones correctas.
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4. Descripcion del proceso mina

Aprendizaje esperado: Identificar los procesos productivos de la mineria del cobre.

Conceptos Claves

PROCESO MINA OBJETIVO DEL PROCESO MINA CIERRE DE MINAS
El proceso mina se desarrolla Es extraer la  porcion  Eg definido como la conversién
en 4 fases: mineralizada con cobre vy ordenada, segura y
1. Perforacién. otros elementos desde el  ambientalmente responsable de
2 Tronadura macizo rocoso de la mina y una mina operativa a un estado
: : enviarla a la planta de cerrado.
3. Extraccion y carguio. beneficio de mineral, para ser

sometido al proceso de
obtencion de cobre y otros
elementos valiosos que lo

4. Transporte.

acompanan.
Introduccién
La extraccién del material del proceso mina se realiza siguiendo una secuencia de las siguientes
fases:

Transporte

Figura 15 Fases del proceso de la mina
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4.1. Fases del proceso mina

Perforacion:

El objetivo es hacer una cavidad definida dentro de la roca que serd removida, para luego colocar
el explosivo que mas tarde serd detonado. Se utilizan mdaquinas perforadoras, cuyas caracteristicas
fisicas dependen del macizo rocoso, del grado de fragmentacion requerido en la explotacidn, de la
altura del banco, de la configuracidn de las cargas y de todas las variables que puedan incidir en la
economia del proceso. Las perforaciones pueden ser verticales o inclinadas.

Tronadura:

Es uno de los procesos de mayor relevancia en la extraccién minera y consiste en la fragmentacion
de la roca, ya sea mineral o estéril, mediante el uso de explosivos. Se realiza de acuerdo a normas
establecidas por ley, procedimientos operacionales y técnicas que permiten efectuar en forma
segura y eficiente el proceso de reduccién de tamano, que a su vez deja el material suelto y
facilmente asequible para su carguio y traslado posterior hacia las instalaciones del proceso
metalurgico.

El producto obtenido es la roca mineralizada fragmentada de un tamafio suficientemente pequefio
(en general menor que 1 m de didmetro) como para ser cargada y transportada por los equipos
mineros y alimentar al chancador primario, en donde se inicia el proceso de reduccién de tamafio
en un sistema en linea hasta llegar a la planta de tratamiento.

Extraccion y Carguio:

El material que ha sido tronado se encuentra ahora al pie del banco y se procede a cargar sobre
camiones, mediante palas electromecanicas o hidraulicas, para ser evacuado de la mina. El
material estéril se lleva a botaderos y el material Gtil al chancador primario, en camiones tolva de
distintas capacidades, para dar inicio al proceso metalurgico de extraccion del cobre.

Transporte:

A raiz de la gran cantidad de material que se genera, el transporte de mineral al interior de una
mina es de gran complejidad y es necesario optimizar esta operacion. En la operacidn se busca
mantener con el maximo de rendimiento a los equipos, palas y camiones, y para ello se dispone de
sistemas de deteccion y de asignacién de tareas con el fin de que no haya maquinarias
desocupadas, como palas o camiones en filas de espera.

Para el transporte del material mineralizado y el material estéril, se utilizan camiones de gran
tonelaje, por ejemplo 240 o 360 toneladas. Estos transportan el material desde el frente de
carguio a sus diferentes destinos: el mineral con ley al chancador primario, el material estéril a
botaderos y el mineral de baja ley a botaderos especiales.
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4.2. Objetivos del proceso mina

El objetivo del proceso mina es extraer la porcién mineralizada con cobre y otros elementos desde
el macizo rocoso de la mina y enviarla a la planta de beneficio de mineral, para ser sometido al
proceso de obtencion del cobre y otros elementos valiosos que lo acompanfian.

Para lograr este objetivo, la roca mineralizada se somete a un proceso de fragmentacién de la
roca, de manera que pueda ser removida desde la mina, extraer, cargar y transportar para ser
procesada en la planta o ser depositada fuera de la mina como material rocoso estéril (sin valor
econdmico).

En la operacidon de una mina intervienen varios equipos cuyas acciones deben ser coordinadas
para lograr una alta eficiencia y seguridad en la faena.

a) Geologia, que son los que entregan informacién sobre las caracteristicas fisicas, quimicas y
mineraldgicas del mineral a extraer.

b) Planificacidn, que son los que elaboran el plan minero, considerando geologia, operacion,
mantencidén, costos, plazos, etc., que intervienen en él.

c) Operaciones, que son los que realizan las etapas del movimiento del mineral en la mina.

d) Mantencién, son que deben velar por la disponibilidad electromecdnica de todos los equipos
utilizados en el movimiento del mineral en la mina (perforadoras, palas, camiones, equipos
auxiliares, etc.).

e) Administracion, son los que proporcionan el apoyo en el manejo de recursos humanos,
adquisiciones. Ademds, participan estamentos asesores en materias de seguridad, medio
ambiente y calidad.
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4.3. Etapas del proceso Minero

Las etapas de la mineria del cobre son cuatro, y son las siguientes:

ETAPAS DE LA MINERIA DEL COBRE
1. Exploracion
I ! Minera I

2. Desarrollo de
Proyectos Mineros

4, Cierre de
Minas

L 3. Explotacion d

Minera

Figura 16 Etapas de la mineria del cobre

Exploracion minera

La busqueda y definicidn de nuevos yacimientos son realizadas por un equipo de profesionales,
encabezado por gedlogos. Estas consideran las siguientes etapas:

Exploracion basica

El objetivo de esta etapa es efectuar un reconocimiento general de un drea extensa con el fin de
identificar algunas caracteristicas favorables que puedan indicar la presencia de un yacimiento.

El gedlogo estudia diferentes antecedentes y aplica técnicas especificas (mapas geoldgicos,
imagenes de satélite, geofisica, etc.) para seleccionar las dreas donde desarrollar la exploracion
basica.

Una vez identificada el area, el equipo se dirige a terreno para registrar las caracteristicas de las
rocas (presencia de minerales indicativos, ubicacién, etc.), y para recoger muestras que permitiran
determinar el contenido de los elementos interesantes en una explotacion, tales como cobre, oro,
hierro, molibdeno, etc.

Esta informacién es relevante para tomar la decision de seguir adelante con la exploracién o
descartar el drea y comenzar en otra.

Exploracidn intermedia

El objetivo de esta etapa es confirmar la existencia de mineralizacidon en profundidad, de acuerdo
con la informacién recogida en la etapa anterior.

Una vez localizada el area de interés, se realizan con mayor detalle trabajos geofisicos tales como
magnetometria, gravimetria, resistividad, etc. y trabajos geoquimicos como la obtencién y andlisis
quimicos de muestras de superficie. Junto con estos andlisis se interpretan las caracteristicas que
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interesan en diferentes mapas, lo que permite aumentar la precisién y reducir el radio de
busqueda del mineral.

La informacién recolectada permite disefiar la perforacidn de algunos sondajes exploratorios para
extraer muestras de distintas profundidades y determinar la posible continuacién de la
mineralizacion bajo la superficie.

El resultado de esta etapa de exploracién intermedia es la identificacidon de un posible yacimiento,
ubicado en una superficie mas o menos definida.

Exploracién avanzada

Esta etapa busca determinar con mayor precision la forma y extensién del yacimiento y la calidad
del mineral encontrado, es decir, la ley de mineral que corresponde al contenido del o de los
elementos de interés.

Las determinaciones de forma y ley de mineral se realizan mediante la perforacién de mads
sondajes, distribuidos en una malla regular (cada 200 o 400 m, por ejemplo), los que atraviesan el
mineral (zonas de 6xidos y de sulfuros).

Mediante los sondajes se pueden reconocer caracteristicas del yacimiento tales como tipos de
mineral, leyes, alteracidn, estructuras, densidad, dureza, fracturamiento, etc.

Los resultados de las caracteristicas del yacimiento, el tipo de mineral y la ley constituyen la
primera informacidon fundamental para el disefio de una futura explotacién, ya que permiten
estimar el comportamiento geotécnico y geometallrgico, y el posible rendimiento econdmico del
mineral.

La informacidn obtenida permite hacer una estimacién de los recursos de mineral contenidos en el
cuerpo mineralizado, en miles o millones de toneladas. Esta informacién es analizada por los
ingenieros de minas, quienes mediante metodologias especializadas determinan el sistema de
explotacién, realizan un disefio preliminar de la mina e instalaciones de planta y calculan las
expectativas econdmicas y la vida util de la futura operacién.

Desarrollo de proyectos mineros

Una vez ubicado el yacimiento, se hace una serie de estudios para determinar si éste puede ser
explotado rentablemente y, si es asi se construye una mina.

El desarrollo de un proyecto minero puede tomar entre 3 y 10 afios, dependiendo de su ubicacién,
tamafio y complejidad.

Varios factores entran en consideracién, tales como: necesidad y disponibilidad de accesos,
energia, agua e infraestructura; los precios internacionales de los minerales; y las normas vy
procesos que determine el marco legal.

Ademas, los recursos requeridos para desarrollar un proyecto minero dependen de distintos
factores:

¢ El tipo de mina (rajo abierto o subterranea).
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e El tamafo de la mina (cuanto mas grande el yacimiento, mas alta la inversion).

e El trabajo y tiempo requeridos para recolectar informacién, completar los estudios ambientales y
tramitar los permisos.

e La ubicacién de la mina y condiciones de operacién (distancia a vias de transporte, puertos, etc.).

Las fases del desarrollo de un proyecto minero son:

Planeamiento de mina (estudio de perfil). Es un disefio conceptual del proyecto, donde se
describe solo lo necesario para poder evaluar la factibilidad econémica y asi validar la oportunidad
de negocio sobre la base de una evaluacion técnico-econémica.

Consiste en responder cémo se extraera el material, el método (mina a rajo abierto o
subterraneo), el porcentaje de recuperacion del mineral, la definicion de los procesos y equipos
principales requeridos para la obtencién del mineral.

Estudio de pre factibilidad del proyecto. Este estudio se lleva a cabo con el objetivo de contar con
informacidn sobre el proyecto a realizar, mostrando las alternativas posibles a implementar y
seleccionando las mejores a ser profundizadas en la etapa de factibilidad. En concreto, se trata de
la definicidon de los requerimientos para la futura explotacion de la mina. Primero, se explica el
método de explotacidén (rajo abierto, subterrdnea, mixta, etc.), ubicacion de las diferentes
instalaciones, el tamafio, forma, etc. Describe los equipos de tratamiento del mineral, asi como
todos los caminos de acceso, movimientos de tierra e instalacién de lineas eléctricas y otras
construcciones complementarias.

Estudios de factibilidad del proyecto (ingenieria basica). El propdsito de los estudios de
factibilidades evaluar todos los aspectos del proyecto, revisar los planes, identificar riesgos, hacer
calculos de costos mads exactos y evaluar con mayor precision la rentabilidad del yacimiento.
El informe de factibilidad es la culminacién de la formulacién de un proyecto, y constituye la base
de la decision respecto de su ejecucion. Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones
financieras, a los responsables de la implementacidon econémica global, regional y sectorial.

Implementacion del proyecto (ingenieria de detalle, compras de equipos y materiales,
construccion). Se trata de la ejecucion del proyecto en si, incluyendo la ingenieria de detalles, las
compras de equipos y materiales, la construccion de las obras y el montaje de los equipos.

Entre los temas a considerar en esta etapa estan:
¢ Evaluacion ambiental (impacto).

¢ Transporte (establecer un medio de transporte adecuado para hacer llegar el producto al cliente
final).

e Construccion (desarrollo de la instalacion minera completa, incluyendo la mina, la planta
procesadora y toda la infraestructura necesaria para la operacién).
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Explotacién minera

Las operaciones mineras pueden ser subterrdneas cuando el mineral se encuentra a mucha
profundidad, o a rajo abierto si el yacimiento se encuentra cerca de la superficie, es muy grande o
esta diseminado. Esto implica una serie de instalaciones que se muestran a continuacién:

| ExpLOTACION MINERA |

Area de extraccidn

Planta de procesamiento

Botadero - Tranque de relaves

Servicios de apoyo

Figura 17 Instalaciones de un proceso minero

Las areas de extraccidn (socavén o rajo abierto) son los lugares de donde se extrae el material que
contiene el mineral. Una vez que el mineral es extraido, pasa por varios procesos para separar la
roca que contiene el mineral con valor comercial de la roca sin valor que la rodea (roca estéril). El
procesamiento del mineral se realiza en varias etapas (chancado, molienda, concentracion, etc.),
dependiendo del mineral que se esté minando.

En la etapa de explotacion se extrae la porcidon mineralizada desde el macizo rocoso de la minay
luego enviarla a la planta, en forma eficiente y segura, para ser sometida al proceso de obtencidn
del cobre y otros elementos.

Para ello debe fragmentarse la roca, de manera que pueda ser removida de su posicion original y
luego cargarla y transportarla para su proceso o depdsito fuera de la mina como material suelto a
una granulometria manejable.

Los dos tipos de extraccion del mineral son los siguientes:

Extraccidon de mineral a rajo abierto

Este tipo de extraccion se utiliza cuando los yacimientos presentan una forma regular y estan
ubicados en la superficie o cerca de ésta, de manera que el material estéril que lo cubre pueda ser
retirado a un costo tal que pueda ser absorbido por la explotacidn de la porcidn mineralizada

Este sistema de extraccion permite utilizar equipos de grandes dimensiones, ya que el espacio no
estd restringido como en el caso de las minas subterraneas, aunque su operacién puede estar
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limitada por el clima, como es el caso de las minas ubicadas en la alta cordillera o la zona central
del pais.

El rajo se va construyendo en avances sucesivos, lateralmente y en profundidad. A medida que se
va profundizando en la mina, se requiere ir ensanchandola para mantener la estabilidad de sus
paredes.

De este modo, se genera una especie de anfiteatro escalonado con caminos inclinados
especialmente disefiados para el transito de los equipos, cuya forma es dindmica ya que va
cambiando a medida que progresa la explotacion.

Extraccion de mineral en mina subterranea

Un yacimiento se explota en forma subterrdnea cuando presenta una cubierta de material estéril
de espesor tal, que su extraccion desde la superficie resulta antiecondmica, por ejemplo, al
interior de un cerro.

Para ello, se construyen labores subterraneas en la roca desde la superficie para acceder a las
zonas mineralizadas. Las labores subterraneas pueden ser horizontales (tuneles o galerias),
verticales (piques) o inclinadas (rampas) y se ubican en los diferentes niveles que permiten
fragmentar, cargar y transportar el mineral desde el interior de la mina hasta la planta,
generalmente situada en la superficie.

Los tuneles y piques subterraneos se construyen mediante explosivos que se colocan en
perforaciones efectuadas en la roca. Estas perforaciones estan distribuidas siguiendo la forma que
se le quiere dar a la labor subterranea (tuneles, piques o rampas) y la tronadura se realiza en una
secuencia, partiendo desde un punto central hacia los bordes.

Después de la tronadura, se extrae el material fragmentado y se estabilizan las paredes y techo del
tunel. Para esto, se utiliza una fortificacién adecuada para cada tipo de terreno, que depende de
sus caracteristicas y del uso que se le va a dar al tunel, pique o rampa. Entre cada tronadura, el
sector debe ser ventilado y despejado.

Para evitar los derrumbes, las diferentes labores subterrdneas deben ser sostenidas en el tiempo
para permitir el transito, el trabajo del personal y el uso de los equipos subterrdneos con
seguridad.

En forma natural, las rocas estan en un cierto equilibrio con el medio en que se encuentran, pero
este equilibrio se rompe al hacer una perforacion en su interior. El objetivo de la fortificacién es
ayudar a la roca a recuperar en parte su capacidad de soporte.

Los materiales que se utilizan para reforzar los tuneles, piques o rampas son mallas de acero,
pernos de anclaje, cables, hormigdn armado, marcos de acero, vigas, lechada de hormigon
proyectado.

Dentro de una mina subterrdnea se disponen diferentes dreas que permitenel trabajo de
extracciéon de mineral, asi como todas las actividades de apoyo y aquéllas inherentes a las
necesidades humanas durante la jornada de trabajo.

De esta manera, se tienen las siguientes areas:
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Produccién, incluye los niveles de transporte, produccidn, hundimiento, ventilacién, piques de
traspaso y carguio de mineral.

Servicios e infraestructura, son los talleres de mantencidon, piques de transporte de personal,
accesos principales, redes de agua y electricidad, drenajes ,redes de incendios, oficinas,
comedores, bafios, policlinicos, bodegas, etc.

A diferencia de la explotacién a rajo abierto, en una mina subterranea se extrae el mineral desde
abajo hacia arriba, utilizando lo mas posible la fuerza de gravedad para producir la fragmentacién
y el desplazamiento del mineral hacia los puntos de carguio. La otra diferencia importante es que
en la mina subterrdnea no se extrae roca estéril, sino que debido a los altos costos que implica la
construcciéon de tuneles, la explotacidn se concentra preferentemente en las zonas de mineral.
Existe una variedad de métodos de explotacidn subterranea, pero el mas utilizado en la extraccién
de grandes yacimientos es el conocido como hundimiento por bloques. Este consiste en provocar
el desprendimiento de una porcién del macizo rocoso del resto de la masa que lo rodea. Para ello
y mediante el uso de explosivos, se socava la base de una columna de roca mineralizada, de
manera que el resto de la columna se fragmente paulatinamente hacia arriba y se desplome hacia
los puntos de extraccidon especialmente ubicados para captar la casi totalidad del material
guebrado de la columna.

Cuando el hundimiento se produce en forma secuencial, por tajadas menores del bloque, se habla
de método de hundimiento por paneles. Los bloques de produccion estan agrupados de acuerdo
a su ubicacion dentro de la mina, constituyendo areas de produccion.

Cada una de las areas cuenta con una red de tuneles y piques en los diferentes niveles:

Nivel de hundimiento

Corresponde al nivel en que se produce la socavacidn de la columna de mineral, que se logra
haciendo una red de perforaciones hacia arriba que se disponen formando un abanico. En estas
perforaciones se introducen explosivos, cuya tronadura produce la fragmentacion total de la base
del bloque hasta una cierta altura.

Una vez retirado el material quebrado, el resto del macizo queda colgando hasta que se comienza
a disgregar por efecto gravitacional y produce el hundimiento paulatino del total de la columna.

Nivel de produccion

Corresponde al nivel de galerias desde las cuales es captado el mineral quebrado y traspasado
hacia el siguiente nivel.

Se situa entre 8 y 18 m por debajo del anterior, con el cual estd comunicado mediante piques que
captan, en forma de embudos, el mineral desde el nivel de hundimiento.

En el nivel de produccion, el mineral es traspasado hacia el nivel de transporte situado mas abajo,
mediante un trabajo manual o utilizando equipos especiales.

Si el mineral es de granulometria fina puede ser manejado por un operador que lo hace pasar
directamente a los niveles inferiores; si es grueso (roca dura) debe ser manejado por cargadores
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especiales llamados LHD. Estos cargan el material, lo transportan y lo vierten en los piques de
traspaso centralizados que lo conducen a las etapas siguientes.

Subnivel de ventilacion

Corresponde a una red de galerias que se ubican por debajo del nivel de produccién. Estas tienen
por objetivo conducir aire fresco, captado desde la superficie por grandes extractores, hacia los
lugares donde se estd trabajando, y retirar el aire viciado (contaminado por los gases de
tronadura, etc.) para expulsarlo a la superficie.

Niveles de traspaso

Corresponde a una serie de galerias y piques que permiten controlar el paso del mineral desde el
nivel de produccién hasta el nivel de transporte.

En el caso de mineral grueso (duro), este mineral es enviado al chancador primario, ubicado
dentro de la mina, donde se reduce su tamafio para permitir su transporte final. En algunos casos
es necesario reducir el tamafio de los bloques mayores (colpas). Para esto, se dispone de sistemas
de martillos picadores fijos.

Las rocas de mineral secundario son mas blandas y se hacen pasar por las buitras de un nivel a
otro mediante el trabajo de los mineros.

Nivel de transporte

En este nivel operan camiones o correas transportadoras en donde se carga el mineral para ser
transportado hacia la planta ubicada en la superficie. Este es el tunel de mayor tamafio en la mina.
Sus dimensiones son de 5m. de ancho por 6 m. de alto.

Cierre de minas

El cierre de minas es definido como la conversidon ordenada, segura y ambientalmente responsable
de una mina operativa a un estado cerrado.

Aunque ésta sea la Ultima etapa del ciclo minero, su planeamiento debe empezar desde fases muy
tempranas del desarrollo de la mina y se hace de manera progresiva durante toda la operacion,
hasta la ultima etapa del ciclo minero Es una etapa muy importante y suele ser uno de los temas
mas discutidos entre las autoridades, empresas mineras y la ciudadania.

Debido a la naturaleza de los yacimientos minerales, que son recursos naturales no renovables,
todos tienen una vida finita. Mientras que algunos yacimientos son muy grandes y pueden generar
50 afios de vida o mds a una mina, otros sélo duraran algunos afos, pero todos algun dia cerraran
por distintas razones, las mas comunes son:

¢ Agotamiento del recurso mineral.

¢ Bajo precio del metal o materia prima, lo que hace que no sea rentable operar la mina.

¢ Condiciones naturales adversas, como falta de agua y condiciones geograficas extremas.

¢ Alto costo de operacion.
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Plan de cierre

Toda empresa minera debera tener un plan de cierre de sus faenas o instalaciones mineras, el cual
debe ser elaborado en conformidad con la Resolucién de Calificacion Ambiental del proyecto
minero. Este plan debe contener las medidas y condiciones para lograr el cierre de las
instalaciones y faenas de manera ordenada, eficiente y oportuna.

Repaso de Conceptos Claves

PROCESO MINA OBJETIVO DEL PROCESO MINA CIERRE DE MINAS

El proceso mina se desarrolla Es extraer la  porcion Es definido como la conversién

en 4 fases: mineralizada con cobre vy ordenada, segura y

1. Perforacion. otros elementos desde el ambientalmente responsable de

2 Tronadura. macizo rocoso de la mina y una mina operativa a un estado
enviarla a la planta de cerrado.

3. Extraccion y carguio. beneficio de mineral, para ser

sometido al proceso de
obtenciéon de cobre y otros
elementos valiosos que lo
acompafan.

4. Transporte.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicion de las distintas etapas o secuencias del proceso mina.

Estrategia Metodoldgica

Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberan definir la secuencia de las etapas del proceso mina, cuyo
conocimiento operacional es necesaria para obtener éxito en el negocio minero.

Estrategia de Implementacidon de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en Vv

Actividades
Formulacién de Preguntas v
Taller de trabajo v

Otros (especificar)

1. Objetivo

Identificar las etapas que sigue el proceso mina para alimentar la planta de

beneficio de minerales de cobre y la secuencia de cada etapa, operaciéon fundamental
y necesaria para el éxito del negocio minero.

2. Materiales y recursos

Cuaderno del participante
PCy proyector

Acceso a Internet
Papeldgrafo y plumones
Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad N° 4

Inicio

Desarrollo de
la actividad

Duracion de
la actividad

El instructor debera guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cdmo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

El participante debera definir lo requerido en la siguiente tabla:

Nombre de Ila | Definicion de la Etapa
Etapa

60 minutos.
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4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademas la importancia de la secuencia de estas etapas y
su importancia para el modelo econdmico que debe seguir la empresa.
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5. Descripcion del proceso de concentracion de minerales

Aprendizaje esperado: Identificar los procesos productivos de la mineria del cobre.

Conceptos Claves

DESCRIPCION PROCESO OPERACIONES UNITARIAS DEL
CONCENTRACION DE PROCESO DE CONCENTRACION OBJETIVO DE LA MOLIENDA
MINERALES DE MINERALES DE COBRE

Las etapas del proceso de Es reducir de tamafio las
concentraciéon de minerales particulas de mineral que
de cobre son: componen el mineral, la que
permite finalmente la liberacion
. de la mayor parte de los
- Molienda. minerales de cobre en forma de

El objetivo del proceso de
concentracion de minerales
de cobre es liberar vy
concentrar las particulas de - Chancado.
cobre que se encuentran en la
forma de sulfuros en las rocas

mineralizadas, teniendo como - Flotacién. particulas individuales.
producto concentrado de - Espesamiento.
cobre. . .,
- Filtracién.
Introduccion

Las minas de cobre pueden ser de naturaleza sulfurada (sulfuros), o bien no-sulfuradas (éxidos).
Estos dos tipos de minerales de cobre siguen, en general, dos vias diferentes de procesamiento.
Los minerales de cobre con mena sulfurada siguen un proceso de concentracién mediante
flotacion y como producto se obtiene un concentrado, entre 35y 45 % de cobre, el cual es llevado
a procesos pirometallirgicos de fusidn-conversidn. Eventualmente, tanto el mineral sulfurado
como el concentrado de cobre pueden ser procesados por métodos hidrometaldrgicos.

5.1. Objetivos de la concentracion de minerales

El objetivo del proceso de concentracion es liberar y concentrar las particulas de cobre que se
encuentra en forma de sulfuros en las rocas mineralizadas, de manera que pueda continuar a
otras etapas del proceso productivo. Generalmente, este proceso se realiza en grandes
instalaciones ubicadas en la superficie, formando lo que se conoce como planta concentradora, y
gue se ubican lo mas cerca posible de la mina.
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Concentracion de minerales

Chancado

Molienda

Flotacion

Espesamiento

—3

Filtracidn

Figura 18 Operaciones unitarias de la concentracion de minerales

5.2. Procesos unitarios del proceso de concentracion de minerales

Chancado

El mineral proveniente de la mina presenta una granulometria variada, desde particulas de menos
de 1 mm a tamafios mayores que 1 m de didmetro, por lo que el objetivo del chancado es reducir
el tamafio del material hasta obtener un tamafio uniforme maximo de % pulgada. En esta etapa
ser realiza el primer proceso de reduccidn de tamafio de las rocas de material extraido de la mina.

De acuerdo al proceso de molienda, las etapas de chancado pueden ser en una etapa (solamente
chancado primario), o en algunas otras situaciones para lograr el tamafo deseado de % pulgadas
para alimentar a molinos de bolas se utiliza la combinacidon de tres equipos en linea que van
reduciendo el tamafio de los fragmentos en etapas, las que se conoce como Chancado primario,
Chancado secundario y Chancado terciario. En la siguiente figura se observan las dos alternativas
de procesamiento:
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Chancado Chancado
Primario Primario
i

H Molino Chancado "_\”‘1’7
SAG Secundario f \
I8 ]
\ $J
Chancado | 5 \4—
Terciario [ U

; Uy ¥
Molino de ) Molino de '
Bolas Bolas ;

Figura 19 Circuitos de conminucion

Molienda

Mediante la molienda, se continda reduciendo el tamafio de las particulas que componen el
mineral, la que permite finalmente la liberaciéon de la mayor parte de los minerales de cobre en
forma de particulas individuales.

El material que viene del chancado, pasa al proceso de molienda donde diferentes molinos
reducen aun mds su tamafio. El proceso de la molienda se realiza utilizando grandes equipos
giratorios o molinos de forma cilindrica, en dos formas diferentes:

e Molienda SAG.
¢ Molienda convencional.
En esta etapa al material mineralizado se le agrega agua en cantidades suficientes para formar una

pulpa y reactivos necesarios para realizar la operacidn siguiente que es la flotacion.

La molienda es la ultima etapa en un proceso de reduccién de tamano. En esta etapa las particulas
se reducen en tamafio por una combinacidon de impacto y abrasidn via humeda. Estos contienen
una carga de agentes de molienda que se mueven dentro del molino produciendo la reduccién de
tamanfio de las particulas. El agente de molienda puede estar compuesto de bolas o barras de
acero, roca dura o en algunos casos de trozos del mismo de material.

En el proceso de molienda, particulas entre 5 a20 mm se reducen en tamafio hasta particulas de
10 a 300 micrones. Todos los minerales tienen un tamafio éptimo de molienda, el cual depende
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de varios factores que incluyen la extension en la cual los elementos valiosos estan dispersos con
la ganga y el proceso de separacién a usar.

La importancia de esta operacidon queda demostrada por el hecho que gran parte de la energia
gastada en el procesamiento de un mineral es ocupada por molienda. En consecuencia esta parte
del proceso es de fundamental incidencia en el costo del producto. Cualquier mejoramiento
entonces, en la eficiencia de esta operacién, se reflejarda como una importante economia en el
proceso.

El tipo de molino para una molienda particular y el circuito en que debe estar deben considerarse
simultaneamente.

Los circuitos se dividen en cerrados y abiertos. En la industria minera casi siempre se usa circuito
cerrado (con clasificadores tipo hidrociclén) en el cual el material del tamafio requerido se separa
en un clasificador, retornando los tamafios mayores al molino

En operaciones en circuito cerrado no se requiere efectuar toda la reduccién de tamafio en un
paso. En vez de esto, los esfuerzos van encaminados a retirar el material desde el circuito tan
pronto alcance el tamafo deseado, aumentando asi la capacidad. El material retornado al molino
se denomina “carga circulante” y su peso se expresa como un porcentaje del tonelaje de la
alimentacidn fresca.

El circuito cerrado reduce el tiempo de residencia de las particulas en cada paso, eliminando el
exceso de molienda e incrementando la energia disponible para molienda util. Debido a la gran
cantidad de material de tamafio cercano al tamafio del producto que se retorna al molino, hay una
reduccion del tamafio medio de la alimentacién, lo cual permite el uso de bolas mas pequefias
aumentando la eficiencia de la molienda.

La carga circulante dptima, para un circuito en particular, depende de la capacidad del clasificador
y del costo de transporte de la carga circulante hasta el molino. Cominmente estd en el rango de
100 — 350 %, aunque puede llegar hasta el 600 %.

Los molinos de barras generalmente se usan en circuito abierto debido a su accion de molienda,
especialmente cuando preparan la alimentacidn a los molinos de bolas
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Figura 20 Molino de barras (a) y Molino de bolas (b)

Molinos semiautégenos (SAG)

Son molinos en que la carga de alimentacion proviene directamente de la mina o desde un
chancador primario. El medio de molienda es el mismo mineral de alimentacién y bolas de acero
para mejorar la accion moledora de las colpas gruesas de la carga.

Generalmente las bolas representan entre un 4 y 12 % del volumen total del molino y varian en
tamano desde 5” hasta 6,5” de didmetro.

Figura 21 Molino SAG

Flotacion

La flotacion surge como alternativa de proceso para concentrar minerales a comienzo de este siglo
(1905) su importancia tecnoldgica es que hace posible la explotacién econémica de yacimientos de
baja ley, que hasta ese momento eran reservas marginales. Su rdpido desarrollo permitio: reducir
por lo menos en diez (10) veces las leyes de mina minimas a tratar en forma econdémica, subir las
leyes de los concentrados, disminuir las pérdidas en colas y relaves, reducir los costos, y aumentar
la recuperacion.
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La flotacidon espumante o flotacidon convencional funciona bien a tamafio de particula entre los 0,3
- 0,002 mm, dependiendo del peso especifico de los minerales valiosos y de su grado de liberacién.

La flotacidon columnar se aplica a particulas de granulometria fina (menores que 0,002 mm), las
cuales por su tamafio tienen problemas para ser recuperadas en la flotacién convencional

La flotacién es una técnica que aprovecha la diferencia entre las propiedades superficiales o
interfaciales del mineral, o especie de valor y la ganga. Especificamente, se basa en la naturaleza
hidrofdbica (o aerofilica) de la superficie de las particulas, cuya magnitud permite que dichas
superficies sean mojadas preferentemente por el aire o por el agua.

Asi, la técnica para lograr la efectiva separacién, se basa en la adhesién de algunos sélidos a
burbujas de gas (usualmente aire) generada en la pulpa por algin medio externo, en la celda de
flotacion.

Las burbujas de aire transportan los sdlidos a la superficie, donde son recolectados y recuperados
como concentrado. La fraccion que no se adhiere a las burbujas permanece en la pulpa y
constituye las colas o relaves.

De este modo, la condicidon de flotabilidad es una fuerte adhesién entre las particulas utiles y
burbujas, que sea capaz de soportar la agitacién y turbulencia en la celda. Estas particulas se dicen
hidrofdbicas, o repelentes al agua, al contrario de las particulas que constituyen el relave o colas,
gue son hidrofilicas.

Para una buena concentracién se requiere, entonces, que las especies que constituyen la mena
estén separadas o liberadas. Esto se logra en las etapas previas de chancado y molienda, etapas
gue son asi determinantes en el proceso de flotacién, aunque no son parte del mismo. Para la
mayoria de los minerales, se logra un adecuado grado de liberacién moliendo a tamafios cercanos
a 100 um. Particulas de mayor tamafio se sueltan de las burbujas portadoras por su mayor peso,
en tanto que las particulas muy finas no tienen el suficiente impulso para producir un encuentro
efectivo particula burbuja.

CELDA CONVENCIONAL DE FLOTACION
PRINCIPIO DE OPERACION

Leues \oruson

Figura 22 Celda de flotacién convencional

59




A'A CCM

Circuitos de flotacion

Los objetivos metallrgicos mas significativos de la flotacién son obtener una alta recuperacion
conjuntamente con una alta ley en el concentrado.

Una operacién de flotacidn primaria (rougher) permite obtener alta recuperacién con baja ley de
concentrado, en cambio de una operacién de flotacién de limpieza (cleaner)permite obtener baja
recuperacion con alta ley de concentrado, generando una cola de alta ley que debe ser
recirculada como alimentacidn a las etapas de flotacién previa o intermedia.

La combinacién de diferentes etapas de flotacién permite configurar los circuitos de flotacién, en
los cuales se pueden considerar bancos de celdas en flotacién de limpieza de concentrados
(cleaner), flotacién de re-limpieza (recleaner) y flotacién de barrido de colas (scavenger).

Rougher fesd Phase IV - Flotation Circuit
dismmibator

Fougher flotation
6 Tows of 9 cells
160 m*
Rougher mils

207 Cyclone:
9 cyichster
3 clusters

" Tail thickensr
I i

3 Tail. Thickener

125 m dia.
L3
- v Tails om tae

Escondida Concentrator

- Combined tils
- s
Regrind Impoundment
Vertical mills
4each
First Cleaner e Pt
5 rows of 4 cells
) 60w

o o Clezner Scavenzar

5 rows of 4 cells
160 o
Scavenzer Tails
4 Final concentate

Firal Concenmase 2 Cenc. Thickener holding tanks

—|_ —= $m dia. dldmgmaks
Second clemer . J ¥ 15 m diax 15,5 mbigh
Eighi s mda
colmns
Final concenmats

to Escondida concentrator

Figura 23 Circuito de flotacién, minera Escondida

Espesamiento

Los métodos mas utilizados para procesar minerales (cobre, niquel, oro, plata, etc.), tales como la
flotacién, requieren que el mineral, reducido a un determinado rango de tamafo de particulas se
encuentre mezclado con agua. Una vez obtenido el concentrado y el relave, o la solucién vy el
residuo, es necesario separar los sélidos del fluido.
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En aquellas industrias mineras que no poseen fundicién, el concentrado debe venderse como tal y
ser transportado fuera de la empresa, por lo que interesa que el producto contenga una minima
cantidad de agua para reducir el consumo de combustible o el costo de transporte.

La separacidon de agua del concentrado se efectia mediante el espesamiento. La eficiencia del
espesamiento se mide, en este caso, a través del porcentaje de sdélido logrado en la descarga, el
que debe ser el maximo posible.

Se denomina espesamiento o espesaje a la operacidén de separar, mediante el mecanismo de
sedimentacion, parte del agua de una suspensiéon de modo de obtener por una parte, una pulpa
de mayor concentracion de sdlidos en la descarga (underflow) y por la otra, un flujo de agua clara
por rebose en el espesador (overflow).

La operacidon de espesamiento puede llevarse a cabo en forma discontinua o continua. El
espesamiento discontinuo, que consiste en llenar un recipiente con pulpa y dejar que la fase sélida
se separe del liquido por medio de la sedimentacion, es un procedimiento de separacion no muy
sofisticado y que requiere solamente tiempo para una aplicacidon de buen éxito. Mas importante
que el espesamiento discontinuo ha resultado ser el continuo, el cual requiere un flujo de pulpa
continua para alimentar el estanque sedimentador y retiro continuo o periddico de la suspension
espesada.

El término espesamiento implica el asentamiento por gravedad de las particulas sdlidas
suspendidas en un medio liquido.

La corriente de entrada a un espesador se denomina alimentacién. Lo que rebalsa de la unidad
puede se denomina rebose u overflow y corresponde al liquido clarificado. La descarga en la parte
inferior se denomina descarga, underflow y es un lodo espeso.

Cuando una corriente de alimentacién entra al espesador, los sélidos sedimentan al fondo. El
liqguido clarificado rebalsa por la parte superior y los sdlidos sedimentados son removidos
mediante un eje provisto de brazos con rastras que se ajustan a la inclinaciéon del fondo del
espesador, barriendo la pulpa y empujandola al cono ubicado en el centro del equipo, desde
donde son transportados mediante bombas a los filtros.

Figura 24 Espesador
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Filtracion

La filtraciéon es una de las aplicaciones mas conocidas del flujo de fluidos a través de lechos
porosos, en esta operacion, las particulas sélidas en el fluido se retienen en un medio poroso,
dejando pasar el fluido libre de particulas sélidas.

A nivel industrial, la filtracién cubre un amplio rango de aplicaciones. Las particulas sélidas
suspendidas pueden ser gruesas o finas, rigidas o plasticas, de forma esférica o irregular, agregado
de particulas o particulas individuales. La suspension de alimentacion puede llevar una fraccion
elevada o muy baja de sélidos. Puede estar muy fria o muy caliente, y estar sometida a vacio o alta
presion. El producto valioso puede ser el liquido filtrado, o el conjunto de particulas llamado
gueque o torta que se forma junto a la cara del medio filtrante. En algunos casos la separaciéon de
fases debe ser practicamente completa, en otros sélo se desea una separacién parcial. Por lo tanto
se han desarrollado numerosos filtros para resolver los diferentes problemas que se presentan a
nivel industrial.

Mientras mas eficiente es esta etapa, mejor sera el rendimiento econédmico de la empresa.

Filtros de correa o banda.

Los filtros de banda son mas conocidos como filtros de vacio de banda horizontal, y son equipos
gue se utilizan para separar el liquido desde el sélido a partir desde una pulpa, por la generacion
de una presién diferencial bajo la presidon atmosférica, o mejor dicho bajo una presién de vacio.

Es un tipo de filtro de vacio y es un equipo que consiste en una correa o banda de caucho sinfin
horizontal. En este concepto, el vacio es aplicado a un recipiente que permanece estacionario
debajo de la correa de goma en movimiento y que tiene configurada una malla de filtrado. La tela
filtrante es como correa horizontal y esta colocada sobre la correa moévil filtrante. El vacio es
aplicado a través de sellos deslizantes entre la correa movil filtrante y el recipiente de vacio. Hay
una tendencia reciente de utilizar correas filtrantes bastante largas para lavados en
contracorriente del queque en separacion sélido/liquido de pulpas.

Figura 25 Filtro de banda
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Filtros de presién

Existen diversos tipos de filtros de prensa (presion) los cuales operan conceptualmente de manera
similar. El filtro esta constituido por placas filtrantes que se cierran para proceder al filtrado y se
abren para descargar el queque. El filtro es accionado por una unidad hidrdulica, opera a alta
presion provista por el aire insuflado de un compresor. Las humedades residuales que se pueden
obtener con estos filtros oscilan en el rango de 8 a 12%. Estos filtros presentan un alto grado de
automatizacién y estan constituidos, esencialmente, por una serie de placas que cuelgan,
asentadas en rodamientos sobre su estructura. Dichas placas pueden moverse alejandose o
acercandose entre si por medio de una placa mévil, que es capaz de “empujar a las restantes”. En
el extremo opuesto se ubica la placa fija que debido a tal condicién contiene los “piping” de

alimentacion y descarga de los filtros.

Figura 26 Filtro de presiéon

Repaso de Conceptos Claves

DESCRIPCION PROCESO
CONCENTRACION DE
MINERALES

OPERACIONES UNITARIAS DEL
PROCESO DE CONCENTRACION
DE MINERALES DE COBRE

OBJETIVO DE LA MOLIENDA

reducir de tamafo las
particulas de mineral que
componen el mineral, la que

Las etapas del proceso de Es
concentracion de minerales
de cobre son:

El objetivo del proceso de
concentracién de minerales
de cobre es liberar vy

concentrar las particulas de - Chancado. permite finalmente la liberacion
cobre que se encuentran en la - Molienda de la mayor parte de los
forma de sulfuros en las rocas 0 minerales de cobre en forma de
mineralizadas, teniendo como - Flotacion. particulas individuales.

producto concentrado de

cobre.

- Espesamiento.

- Filtracion.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicion de las etapas u operaciones unitarias del proceso de concentracion de
minerales de cobre.

Estrategia Metodoldgica

Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberan definir qué entiende por las diferentes etapas y secuencia del
proceso de concentracidon de minerales de cobre.

Estrategia de Implementacién de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en | Vv

Actividades
Formulacién de Preguntas v
Taller de trabajo v

Otros (especificar)

1. Objetivo

Identificar las etapas y secuencia de las distintas operaciones unitarias del proceso

de concentracion de minerales sulfuros de cobre, operacién fundamental para el
éxito del negocio minero.

2. Materiales y recursos

Cuaderno del participante
PCy proyector

Acceso a Internet
Papeldgrafo y plumones
Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad N° 5

Inicio

Desarrollo de
la actividad

El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cdmo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a

desarrollar.

El participante debera definir secuencialmente las operaciones
unitarias de la concentracion de minerales

tabla:

en la siguiente

Nombre de la
operacion unitaria
de la concentracién
de minerales de
cobre

Definicién de la operacion unitaria

Duracion de 60 minutos.

la actividad
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4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademdas la importancia de cada una de estas
operaciones unitarias, dando satisfaccion al cliente interno y externo, de acuerdo a la cadena
de valor del negocio minero.

El participante deberd comprender que las empresas mineras para cumplir con las exigencias
del cliente interno y externo, debe maximizar el conocimiento de estas operaciones unitarias
y la secuencia de estas para que cada una de ellas sea eficiente.
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6. Descripcion del proceso hidrometalurgico

Aprendizaje esperado: Identificar los procesos productivos de la mineria del cobre.

Conceptos Claves

HIDROMETALURGIA CHANCADO

La hidrometalurgia es una
rama de la metalurgia
extractiva y comprende todos
los procesos y operaciones
unitarias orientados a la
obtencion de matales vy
compuestos metdlicos y no
metalicos, en sistemas
acuosos.

Introduccion

Es la operaciéon unitaria de
reduccion de tamafio
(conminucién) consistente en
,JJa produccién de particulas
de menor tamaio a partir de
trozos mayores, para ello es
necesario provocar la fractura
0 quebrantamiento de las
mismas, mediante la
aplicacion de presiones.

OPERACIONES UNITARIAS DEL
PROCESO HIDROMETALURGICO

Las etapas u
unitarias del
hidrometalurgico son:

operaciones
proceso

- Chancado.

- Aglomerado.

- Lixiviacion.

- Extraccidn por solvente.
- Electro obtencidn.

Los catodos de cobre obtenidos
se almacenan en canchas de
almacenamiento y despacho de
catodos de cobre.

La hidrometalurgia es una rama de la metalurgia extractiva, y comprende todos los procesos y

operaciones unitarias orientados a la obtencion de metales o compuestos metalicos y no-
metadlicos, en sistemas acuosos. En los yacimientos de cobre de minerales oxidados, luego de ser
extraidos de la mina pasan por una etapa de reduccion de tamafio (chancado). Luego el proceso

de obtencidn de cobre continlda con la realizacion de otras etapas que trabajan como una cadena

productiva, totalmente sincronizadas.
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PROCESO HIDROMETALURGICO

CHAMCADC

AGLOMERACION

LEXIVLACHOT™

EXTRACCIOMN POR SOLVEMTE (5X)

—

ELECTRO OBTEMNCIHIM (EW)

Figura 27 Etapas del proceso hidrometalurgico

Objetivo del proceso hidrometaltrgico

El proceso unitario fundamental de la hidrometalurgia es la lixiviacidn. El objetivo del proceso
hidrometalulrgico es obtener el cobre de los minerales oxidados y algunos minerales sulfuros
secundarios que lo contienen, aplicando una disolucién con una solucién acida, generalmente
acido sulfurico diluido en agua o en una solucién de descarte de este proceso (solucion de refino

proveniente de la atapa de extraccion por solvente).

Este proceso se basa en que los minerales oxidados son solubles al contacto con soluciones acidas
y en los minerales sulfurados se realiza una disolucion al entrar en contacto con algunas bacterias

(lixiviacion bacteriana).
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Figura 28 Diagrama de flujo de una planta hidrometaldrgica

68




A'A CCM

6.2. Operaciones unitarias de la hidrometalurgia

Chancado

Es la operacién unitaria de reduccién de tamano (conminucidn) consistente en la produccion de
particulas de menor tamafo a partir de trozos mayores, para ello es necesario provocar la fractura
0 quebrantamiento de las mismas, mediante la aplicacién de presiones.

El objetivo del chancado es preparar al sélido para la posterior extraccién de los elementos
valiosos contenidos en la mena. Puede llevarse a cabo usando varias etapas de chancado, las que
depende de:

a) Caracteristicas de la alimentacion
b) Caracteristicas del mineral
c) Operacidn posterior.

Generalmente el chancado es una operacion en seco y normalmente se realiza en dos o tres
etapas. Los trozos de mena extraidos de la mina pueden ser tan grandes como 1,5 m y éstos son
reducidos en la etapa de chancado primaria hasta 10-20 cm en mdquinas chancadoras de trabajo
pesado.

El producto del chancador primario, con un tamafio inferior a 200 mm, alimenta al chancado
secundario que cuenta con harnero secundario de doble parrilla, el sobre tamafio de este harnero
alimenta el chancado terciario de cono de cabeza corta, que opera en circuito cerrado con
harneros vibratorios de doble parrilla.

El producto del chancado lo constituye el material de tamafio 12-15 mm de los harneros terciarios
y secundarios que se transporta mediante correas a los procesos posteriores.
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Figura 29 Diagrama de flujo de chancado tipico.

Chancado Primario

En la mayor parte de las operaciones, el programa del chancado primario es el mismo que el de la
mina. Cuando el chancado primario se realiza bajo tierra, esta operacién normalmente es
responsabilidad del area de mina; cuando el chancado primario es en la superficie, es
responsabilidad del drea de proceso que triture y maneje la mena desde este punto a través de
las operaciones unitarias sucesivas de procesamiento de minerales. Las chancadoras primarias
comunmente estdn disefiadas para operar 75% el tiempo disponible, principalmente debido a las
interrupciones causadas por la alimentacidn insuficiente y por demoras en las mantenciones.

Chancado Secundario

El chancado secundario incluye todas las operaciones para aprovechar el producto de la
chancadora primaria desde el almacenamiento de la mena hasta la disposicién del producto final
de la chancadora el cual usualmente esta entre 0,5 y 2 cm de didametro. El producto de la
chancadora primaria en la mayor parte de las menas metaliferas puede ser chancado y harneado
satisfactoriamente y la planta secundaria generalmente consiste de una o dos etapas de reduccién
de tamafio con chancadoras y harneros apropiados. Por otra parte, pueden ser usadas mas de dos
etapas de reduccidon de tamano del chancado secundario si la mena es extra dura o en casos
especiales donde es importante minimizar la produccién de finos.

Chancado Terciario

Normalmente estos circuitos van acompafiados de las correspondientes etapas de clasificacidn
para evitar la excesiva produccién de finos y aumentar la capacidad del equipo

En etapas posteriores al chancado primario, debido a que no se requiere una gran abertura de
alimentacidn, se puede tener una mayor area de chancado hacia la descarga, con un mayor angulo
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del cono que en las giratorias, manteniendo el mismo angulo entre las piezas chancadoras Estas
chancadoras secundarios-terciarios, operan a una velocidad mayor que los giratorios. Esto
permite que el material se triture mas rapidamente debido al mejor flujo del material por la gran
abertura que se crea al moverse el cono.

Aglomeracion

La aglomeracion proporciona una activacidn tanto fisica como quimica del mineral chancado, la
cual forma aglomerados (racimos de las particulas mas finas de mineral unidas a las mas gruesas).
Este proceso consiste en humedecer el mineral con cantidades medidas de refino, agua fresca y
acido sulfurico concentrado, y dejar reposar este mineral humedecido (aglomerado) por un corto
periodo de tiempo.La humedad del aglomerado varia en un rango del 7 al 12 %, la dosificacion de
acido promedio es de 35 kg/ton. min., la dosificacidén de agua varia entre 65y 85 kg / ton mineral y
el tiempo de reposo oscila entre 12 y 48 horas

La produccién de mineral aglomerado ayuda a aumentar la permeabilidad del mineral en la pila
con el fin de asegurar un buen contacto con el acido sulfurico y uniformar el flujo de solucién de
lixiviaciéon dentro de la pila. Esto mejora la actividad de lixiviacién y, de esta manera, incrementa la
recuperacion de cobre.

La aglomeracion se logra en tambores inclinados, de velocidad variable, con revestimiento interior

de caucho.
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Figura 30 Tambor aglomerador y sus componentes

El material chancado es llevado mediante correas transportadoras hacia tambores de
aglomeracién y curado, cuya finalidad es formar gldmeros de material fino con medianos vy
gruesos producto de una irrigacién con una solucién de agua y acido sulfurico y que ademas, inicia
el camino el proceso de sulfatacidon del cobre contenido en los minerales oxidados antes que se
produzca la lixiviacién en la pila. Posteriormente, estos glomeros se transportan por una correa
transportadora hacia el lugar donde se formara la pila.
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En su destino, el mineral es descargado mediante un equipo apilador, que lo va depositando
ordenadamente formado un terraplén continuo, cuya altura fluctua entre 3 a 6 m. que
corresponde a la pila de lixiviacién. Sobre esta pila se instala un sistema de riego por goteo y/o
aspersores que van cubriendo toda el drea expuesta.

Bajo las pilas de lixiviacidn se instala previamente una membrana impermeable sobre la cual se
dispone un sistema de drenaje (tuberias ranuradas) que permiten recoger las soluciones que se
infiltran a través del material.

Figura 31 Equipo apilador

Existen dos tipos de pilas:

e Pila permanente (piso desechable): en la cual el mineral es depositado en una pila
desde la cual no se retira el ripio una vez completada la lixiviacion.

e Pila renovable (piso reutilizable): en la cual se retira el ripio al final de la lixiviacion
para reemplazarlo por mena fresca.

Las pilas renovables o permanentes pueden adaptar la configuracion de:

e Pilas unitarias: todo el material depositado pasa simultdneamente por las diversas
etapas del ciclo de tratamiento.(figura 32)

® Pila dinamica: en una misma pila coexisten minerales que estdn en diversas etapas del
ciclo de tratamiento. La figura siguiente es el esquema del sistema de pila
dindmica.(figura 32)
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18 etapa

PlLA UNITARIA

23 etapa

Figura 32 Pilas dinamicas y pilas unitarias

Lixiviacion

La podemos definir como la disolucién parcial o total de una matriz sélida en una fase liquida. El
objetivo de esta operacidn unitaria es extraer alguna especie quimica util con beneficio econdmico
desde la matriz sélida (mineral), para recuperar esta especie, posteriormente desde la fase acuosa.

Esta operacidn requiere de un contacto de un sélido con un liquido para poder disolver el sélido
parcialmente, de tal forma que el material disuelto quede en el liquido. El material disuelto en el
liguido debe comprender a las especies quimicas que sean utiles y que se desean recuperar
posteriormente.

El liquido o fase liquida es una solucién acuosa que contiene reactivos quimicos que actlian sobre
el sélido para disolverlo.

Dada la naturaleza de la lixiviacién, se puede agrupar, de acuerdo a los objetivos del proceso en
tres categorias las cuales son: disolver parcial o totalmente el sdlido, para extraerle las especies
utiles, estabilizar en el liquido las especies utiles disueltas, y minimizar la cantidad de especies no
utiles a disolver.

Para lograr la disolucién de las especies Utiles es necesario contactar el mineral de cobre dxido
con una solucién acuosa (solucion lixiviante). Este contacto debe de realizarse de tal manera que
permita que los reactivos quimicos (agentes lixiviantes), presentes en la solucién lixiviante,
interactien con la superficie del mineral para que ocurran en la interfase sélido — liquido, las
reacciones quimicas de disolucién del cobre que se desea que ocurran. El mineral a lixiviar debe
presentar la mayor superficie expuesta posible por unidad de masa, para lograr de esta forma una
maxima interaccidn del mineral con el agente lixiviante de la solucidn.

Del mineral, la finalidad es que se disuelvan solamente las especies utiles, por lo que el agente
lixiviante debe ser selectivo e interactuar solamente con esas especies y no otras contenidas en el
mineral para lograr minimizar la disolucién de las otras especies.

Considerando que los productos de la lixiviacidon son las soluciones acuosas que contienen las
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especies Utiles disueltas y estabilizadas y el material sélido residual, se hace necesario separar
estas fases para proseguir con el proceso.

El sélido residual (ripios) se desecha vy, por lo general, se acopia en sectores definidos, en tanto
que las soluciones acuosas contindan con el proceso.

Las soluciones acuosas resultantes de la lixiviacidon presentan, en muchos casos, dos problemas;
uno es la baja concentracién de las especies Utiles en estas soluciones y el otro es la alta cantidad
de especies no Utiles disueltas y en algunos casos también no disueltas, las que del punto de vista
de proceso son contaminantes de la solucién.

Extraccion por solvente (SX)

Las soluciones conteniendo cobre disuelto obtenidas en la lixiviacion (PLS) son tratadas
posteriormente mediante el proceso de extraccidn por solvente (SX) para su purificacidon y obtener
un electrolito de cobre apto para el proceso de electro obtencién (EW).

La etapa denominada extraccion por solvente en el proceso hidrometallirgico del cobre, es
intermediaria entre la de lixiviacidon y electro obtencién. Su rol esencial en el proceso, es la de
actuar como etapa de purificacién quimica que permita obtener un electrolito con composiciéon
Optima para que en la EW se consiga obtener catodos de alta pureza vy alta eficiencia energética.

Este proceso de purificacion se hace posible por la utilizacién de un liquido organico capaz de
separar el ién cobre de sus acompafiantes en el PLS y transferirlo posteriormente hacia el
electrolito que avanza a EW.

La extraccién por solvente del cobre, es un proceso de naturaleza quimica que permite la
transferencia selectiva del cobre i6nico desde una fase acuosa (PLS) hacia otra (electrolito)
actuando como medio de transporte una fase liquida orgdnica que es inmiscible con las acuosas
anteriores. La fase liquida orgdnica que permite la funcionalidad del proceso de SX, comiunmente
en el lenguaje del proceso se le denomina como orgdnico, contiene un compuesto orgdnico
denominado extractante y que quimicamente se representa por RH.

El proceso de SX para lograr los objetivos de purificacién y concentracion consta de dos etapas
basicas, extraccion y reextraccioén (figura 33).
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Figura 33 Diagrama del proceso de SX

Electro-obtencion (EW)

Los procesos hidrometalurgicos de lixiviacién producen en general dos tipos de soluciones:

- Soluciones fuertes: Con contenidos de cobre en soluciones entre los rangos de 30-50 g/It.
- Soluciones débiles: Con contenido de cobre < 10 g/It.

Las soluciones fuertes son aptas para entrar directamente al proceso posterior de electro-
obtencion pero a menudo poseen importantes niveles de contaminantes, por lo que se hace
necesario previamente someterlas a procesos de purificacion, en cambios las soluciones débiles,
deben pasar necesariamente por una etapa de concentracidn via extraccidn por solvente.

El objetivo del proceso de electro obtencion es:

- Recuperar el cobre contenido en las soluciones de lixiviacion mediante la aplicacion de
corriente y obtener cobre metalico en forma de catodos. Los electrodos usados para dicho
objetivo son: catodos de acero inoxidable y un dnodo inerte de Pb-Sb o Pb-Ca.

- Producir catodos de la mayor calidad posible y a bajo costo.

- Regenerar acido sulfurico simultdneamente con la deposicién de cobre, el cual se recicla
a la planta de extraccidn por solventes (SX).
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Figura 34 Celda EW y reacciones principales

Reacciones principales

Reaccion Anodica Hz0

—* 1/2 02 + 2JH* + 2e-

Reaccidn Catddica - Cu*?+2e — » Cu®

En la planta de electro-obtencidon se obtiene el cobre metdlico partiendo de una solucién que
contiene electrolito rico (sulfato de cobre) y acido sulfurico utilizando el paso de una corriente
eléctrica desde un anodo insoluble de plomo hacia un catodo de acero inoxidable. El cobre se
deposita gradualmente sobre dicho catodo, el que aumenta su espesor y peso, en tanto que en el
anodo procede la disociacion del agua en iones hidréogeno y oxigeno libre. Los iones hidrégeno
incrementan la concentracién de acido y el oxigeno es liberado en forma de pequefias burbujas en

el anodo de plomo.

La energia eléctrica en exceso sobre la tedricamente requerida, se disipa en forma caldrica en el
electrolito. A objeto de mantener las celdas a la temperatura deseada entre 38 y 45°C el electrolito
caliente descargado que abandona la planta es usado para calentar el electrolito frio de entrada

E® 1.23(V)
E® 0.34 (V)

Acido

|

Electro obtenciaon
Eecwoiitonico [ (puy)

Calor Sulfato Ferroso
v/o Cobalto
Galactasol
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Energia Oxigeno
Eléctrica ~2rosol

T [

Calor

Catodos
de cobre

Electroito Fobre-

Descarte
Electrolito

ﬂ

Figura 35 Esquema general de flujos de masa y energia

76




A'ACCM

El cobre en solucién (catidn: Cu*?) es atraido por el polo negativo representado por los cétodos,
por lo que migra hacia éstos pegandose particula por particula en su superficie en forma metdlica
(carga cero).

Cu+2

ANODO CATODO
(+) ELECTROLITO ()

-2
S0y

Figura 36 Movimientos idnicos en la celda EW

Una vez transcurridos seis a siete dias en este proceso de electro obtencidn, se produce la cosecha
de catodos. En este tiempo se ha depositado cobre con una pureza de 99,99% en ambas caras del
catodo con un espesor de 3 a4 cm, lo que proporciona un peso total de 70 a80 kg por catodo.

Los catodos son lavados con agua caliente para remover posibles impurezas de su superficie y
luego son llevados a la maquina despegadora, donde en forma totalmente mecanizada se
despegan las hojas de ambos lados, dejando limpio el cdtodo permanente que se reintegra al ciclo
del proceso de electro obtencién.

Orgénico
cargado

By T Nave do £0

T/ X

Refino Orgénico Electroiito
descargado Pobre

Figura 37 Integracion de procesos hidrometalurgicos
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6.3. Cancha de almacenamiento y despacho de catodos de cobre

Cuando los cdtodos se han retirado de la cadena de salida, el operador de la grda horquilla
procede a contar los cdtodos que éste contiene, posteriormente lo transporta al sector de
pesaje y los traslada al lugar especificado en el patio de embarque para que sea clasificado,
enzunchado y embarcado.

Los catodos de cobre son apilados y embalados mediante zunchos metdlicos para su transporte
final al puerto de embarque, mediante camiones o ferrocarril. Previamente, se efectia un
muestreo sistematico de algunos cdtodos para determinar contenido de cobre, que debe ser de
99,99%, e impurezas (menos de 0,01%, principalmente azufre). La clasificacion fisico quimica de la
produccién catddica corresponde Unica y exclusivamente a los Inspectores de Calidad,
generalmente de servicio externo.

Para cumplir con las exigencias del mercado, los catodos deben ser agrupados en paquetes, los
cuales contienen alrededor de 32 unidades, con un peso promedio de 2500 kilos.

Pz Nelo
¥ Lots
LapLie

Figura 38 Enzunchado y rotulacién de los paquetes de catodos
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicion de las etapas u operaciones unitarias del proceso hidrometallrgico de
minerales 6xidos de cobre.

e  Estrategia Metodolodgica
Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberan definir que entiende por las diferentes etapas y secuencia del
proceso hidrometalurgico de minerales oxidados de cobre.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en | Vv

Actividades
Formulacién de Preguntas v
Taller de trabajo v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar las etapas y secuencia del proceso hidrometallrgico de minerales
Oxidos de cobre, operacion fundamental y necesaria para el éxito del negocio minero.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papeldgrafoy plumones

e Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad N° 6

Inicio

Desarrollo de
la actividad

Duracion de
la actividad

El instructor debera guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cédmo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

El participante debera definir secuencialmente las operaciones
unitarias del proceso hidrometalurgico, en la siguiente tabla:

Nombre de la | Definicidn de la operacidn unitaria
operaciéon  unitaria
de la
hidrometalurgia del
cobre

60 minutos.
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4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademdas la importancia de cada una de estas
operaciones unitarias, dando satisfaccidn al cliente interno y externo, de acuerdo a la cadena
de valor del negocio minero.

El participante deberd comprender que las empresas mineras para cumplir con las exigencias
del cliente interno y externo, debe maximizar el conocimiento de estas operaciones unitarias
y la secuencia de estas para que cada una de ellas sea eficiente.
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7. Descripcion del proceso pirometalurgico

Aprendizaje esperado: Identificar los procesos productivos de la mineria del cobre.

Conceptos Claves

OBJETIVOS DE LA ELECTRO

PIROMETALURGIA S s REFINACION O REFINACION
RERNASION ELECTROLITICA
La pirometalurgia es una rama La refinacion es un proceso Eliminar las impurezas que
de la metalurgia extractiva, discontinuo, donde se dafan las propiedades eléctricas
donde se obtiene y purifica incrementa la pureza del y mecanicas del cobre, y separar
metales mediante  calor cobre blister proveniente de la las impurezas valiosas del cobre.
(fundicion). etapa de conversion,

eliminando el porcentaje de
oxigeno que contiene.

Introduccién

La pirometalurgia es una rama de la metalurgia extractiva, donde se obtiene y purifica (refina)
metales mediante calor (fundicién). Conceptualmente, el proceso Fusion — Conversién, implica el
uso del calor generado por la oxidacidon de la mata para fundir el concentrado humedo (7 — 8%
H,0). Bajo esta condicidon de operacién convencional, una parte importante del calor generado
por la conversion del eje se pierde, pues se usa en calentar y evaporar el agua contenida en el
concentrado desde la temperatura ambiente hasta 1200°C, la cual es la temperatura de los gases
de salida por la boca del horno. Esta consideracion indujo el uso de concentrado seco en la
alimentacién. Alimentando concentrado seco, controlando la composicién mineralégica del
concentrado (o mezclas), controlando el flujo de aire y su enriquecimiento de oxigeno, es posible
operar de modo estable el horno Fusién—Conversién sin el requerimiento de eje proveniente de
la unidad de fusién. Sin embargo, es necesario tener un sistema de alimentacion de concentrado
seco al horno para evitar las pérdidas de polvo arrastrado por el horno en los gases de salida. Por
esta razoén, se fabricd un sistema de transporte neumatico con un disefio especial de toberas
intercaladas entre las toberas de soplado de aire. El sistema de alimentacidon de concentrado
consta de equipos de dosificacidn, bombas neumaticas, tuberias, un divisor y un disefio especial
de inyeccién por toberas. Esto es, la aplicacion de la fusién sumergida de concentrados.

El proceso de pirorrefinacion, realiza diferentes etapas operacionales con el propdsito de
generar un condicionamiento del cobre blister para las etapas posteriores de electrorrefinacion,
ajustando el grado de oxidacién del metal mediante una eliminacion selectiva de impurezas
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presentes y posterior reduccion de los oxido de cobre, con el resultado final de un cobre anédico
de calidad en sus caracteristicas mecanica y fisico-quimica.

7.1. Objetivos del proceso de fundicién de concentrados de cobre

El objetivo del proceso Fusidon-Conversidn es producir metal blanco con un contenido de cobre
entre 72 y 76%. Las reacciones de oxidacidn en el proceso de fusidn-conversidon se regulan
mediante la razén masica de la carga alimentada y el flujo de oxigeno inyectado. El calor generado
en el Horno se debe a las reacciones de oxidacidn que ocurren en él y su velocidad de generacion
depende del flujo de oxigeno y de la ley del metal blanco. El balance de calor se ajusta mediante la
adicion de los circulantes frios generados en el proceso de fundicién, por el grado de
enriguecimiento del aire de soplado y por el uso del quemador sumergido.

El objetivo de la pirorrefinaciéon es incrementar la pureza del cobre blister de 98.7 % a un cobre
refinado a fuego o cobre anddico en rangos de pureza igual a 99.7%. El producto final que se
obtiene de este proceso es el cobre moldeado en placas denominado dnodos, donde al cobre
liqguido es solidificado en ruedas de moldeo con sus correspondientes controles fisicos. Este
anodo es la materia prima de la etapa de electro refinacién, proceso en la que se obtiene el
catodo con una pureza de 99,99 % de cobre.

Operaciones unitarias de la fundicion de concentrados

Proceso de fusion - conversion de concentrados de cobre

La fusion tiene por objetivo fundir el concentrado de cobre a alta temperatura para concentrar el
cobre mediante separacién de fases, una parte rica en cobre (eje y metal blanco), y otra parte baja
en cobre (escoria).

La conversién tiene por objetivo eliminar el azufre y el hierro presentes en el concentrado de
cobre (cobre sulfurado), mediante oxidacién del bafio fundido (inyeccién de aire con alto
contenido de oxigeno), para obtener una parte cobre relativamente puro (cobre blister), y por otra
parte escoria fayalitica.
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Concentrado Secador rotatorio

de cobre 2:
& % »»  Convertidor Teniente

g Lot .
Horno Flash = Escoria

» Meltjal Blanco U -

Escoria Eie o Escorial

Escorial r— J—l_ [f/ 4

Metal Blanco " ‘I - - € Horno de
y Eie ——- Refmo

Cobre ______ L
“% Blister R e e l:> A Electro Refinacion

Escoria IJ : ',.. =F NN e T
Convertidor [ W A ee
CPS

Anodos de cobre

Figura 39 Diagrama del proceso de fundicién y refinacién de concentrado de cobre

Las etapas del proceso de fundicién son las siguientes:
Inyeccion de concentrado en hornos de fundicién (reaccidn)

La fusién de concentrado se realiza en un Horno Basculante CPS (convertidor Peirce Smith) o en un
Convertidor tipo Teniente. Este funciona normalmente con inyeccidn de concentrado seco de
0.2% de humedad via toberas y se realiza a través de los sistemas de inyeccion de concentrado, y
como opcidn alternativa o simultdnea, con carguio de concentrado humedo de 8 a 10% de
humedad via Garr Gun.

Cada sistema estd constituido por una tolva de almacenamiento de concentrado seco. A su vez,
cada tolva alimenta el concentrado a los vasos presurizados que impulsan concentrado seco a las
toberas habilitadas en el horno. En general se dispone de cierta cantidad de vasos presurizados
para cada una de las toberas, que permiten inyectar hasta 50 ton/h concentrado seco.

La secuencia de inyeccidn se inicia con el almacenamiento de concentrado seco en la tolva,
ocupando entre 60 y 90% de su capacidad total. La fluidizacién evita la aglomeracion del
concentrado en la salida permitiendo una descarga fluida a cada uno de los dos vasos
presurizados conectados a la tolva. La fluidizacién se realiza sélo cuando los vasos estan en
proceso de carga.

Una vez alcanzado el nivel de llenado en cada vaso, se presuriza con aire comprimido de vaciado
en cada vaso y termina cuando se llega a un minimo de toneladas, luego de lo cual se
despresuriza, reingresando el aire con polvo de concentrado a la tolva de almacenamiento.

El proceso de inyeccion de concentrado desde los vasos hacia el horno se efectia en forma
alternada en cada sistema, permitiendo que mientras un vaso se encuentra en proceso de
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inyeccion de concentrado, el otro estd en proceso de carga, logrando una alimentacién continua

del horno.
CONVERTIDOR TENIENTE
Conc.Humedo,
carga fria y fundente Gases
!
= Escoria
['A =
Toberas Inyeccién
Concentrado Seco
Figura 40 Convertidor tipo Teniente
Soplado

El proceso de soplado se realiza con el fin de proporcionar el oxigeno necesario para llevar a cabo
la fusién y conversién del concentrado; para ello el horno tiene disponibles cierta cantidad de
toberas de soplado situadas en el manto del horno, por las cuales se suministra el aire de soplado.
El aire de soplado es proporcionado por un turbo soplador centrifugo, que extrae el aire del
ambiente y lo impulsa hacia las toberas a un flujo requerido. Junto con el aire de soplado, se
suministra oxigeno proveniente de la Planta de Oxigeno, el que es utilizado para enriquecer el aire
de soplado, aumentando la velocidad de las reacciones quimicas en el bafio liquido.

Es importante destacar que de las toberas de soplado, se destinan dos para la ubicacién de
pirémetros, que miden la temperatura del bafio del liquido que debe fluctuar entre 1220 — 1240
°C. Esta informacion es relevante para el control de los parametros operacionales del Horno.
Ademas el horno cuenta con la operaciéon de una maquina punzadora o maquina Gaspé, que
mediante el ingreso secuenciado de barras por las toberas logra el retiro de acreciones formados
en el interior de éstas, evitando bloqueos que destruyan el flujo de aire necesario para los
procesos desarrollados en el Horno.

Cuando el concentrado de cobre es inyectado al bafio fundido en el horno continuo, se producen
una serie de reacciones que forman sulfuros liquidos, sean sulfuros de cobre (Cu,S) y sulfuros de
fierro (FeS) asi como azufre (S).

Con la incorporacion de oxigeno (O;) al bafo liquido, se produce una asociacidon entre éste y el
fierro (Fe) y con el azufre (S), contenido como sulfuros en el bafio. Obteniéndose de éstas
asociaciones oxido ferroso (FeO) y dioxido de azufre (SO,), respectivamente.

Los oxidos de fierro generados (FeO) junto con el fundente silice (SiO3), adicionado al bafio via
Garr Gun, forman un producto denominado Escoria. Con el oxigeno adicionado al bafio fundido
también como sulfuro, se obtiene el metal blanco (Cu,S) y didxido de azufre (SO,) en estado
gaseoso.
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Una vez que en el horno existe un nivel éptimo de escoria (aproximadamente 1.8 m sobre el nivel
de ladrillo), una maquina perforadora (picarroca) abre el pasaje denominado sangria, situado en el
lado culata del horno para liberar el chorro liquido que es la escoria producida durante la fusion
de concentrado, la que es vaciada en una olla posicionada bajo el horno.

Mientras se sangra la escoria se toman muestras del material, introduciendo el chorro liquido en
una paleta de muestreo. Esta muestra es enfriada y pulverizada en un molino de discos, y es
enviada al laboratorio quimico para andlisis quimico y metalurgicos.

Una vez que la olla alcanza el nivel de transporte, el pasaje de salida de escoria se cubre con greda,
utilizando la Maquina Taponeadora. Para ello, se moldea un tapdn de greda en el extremo de la
lanza de la maquina, la cual es posicionada frente al pasaje de sangrado, insertando el tapdn en el
pasaje y deteniendo la salida de escoria.

Vaciado de metal blanco

Para la descarga de metal blanco desde el horno existen dos sangrias disponibles, una ubicada en
la culata (costado) y otra en el manto del horno. La descarga de metal blanco requiere de la
abertura de estos pasajes con una maquina perforadora abriendo paso el chorro liquido que se
conduce gravitacionalmente a la olla de transporte. Estas ollas tienen una capacidad de 6 m?
aproximadamente y son ubicadas sobre un carro porta ollas que se sitia bajo el horno y las
moviliza hacia dreas que permitan el levante y transporte mediante un puente grua.

El cierre de la sangria del metal blanco es realizado mediante el bloqueo del pasaje con un tapdn
de greda que es moldeado al interior del estanque de la maquina taponeadora para proceder a su
colocacién y sellado.

El muestreo de metal blanco se realiza cada 30 minutos ingresando una cuchara de muestreo al
bafio durante el sangrado o introduciendo en forma continua varias veces una varilla de 1.5 m de
longitud de %” de didmetro, en una tobera de soplado especialmente habilitada, hasta formar una
pelicula de metal que proporcione una cantidad suficiente de muestra. El procedimiento que sigue
para ambas muestras es enfriar la muestra y pulverizarla en un pulverizador de discos, para su
rotulacién y envio al laboratorio quimico.

Evacuacion de gases

Los gases generados durante el proceso de fusidn de concentrado salen del bafio liquido a
temperaturas del orden de los 1220°C. Estos son captados por el sistema de extraccion de gases,
enfriados y limpiados, antes de ser enviados a la Planta de Acido Sulfurico.

Este proceso se inicia en la Campana de Refrigeracion, situado sobre la boca del horno, la cual
captura los gases generados por el bafio liquido. Los gases son enviados a la Planta de Acido
Sulfarico gracias a la accidn de los ventiladores de tiro inducido (VTI), que operan paralelamente.
La depresidn generada capta los gases con aire de infiltracion en la Campana, y se operan de
acuerdo a las necesidades de la Planta de Acido.

A la salida de la Campana, los gases mezclados con aire inducido alcanzan una temperatura
promedio de 850°C.
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La refrigeracion de la campana se realiza a través de un circuito cerrado de agua, el cual consta de
un Estanque de Almacenamiento, desde donde es impulsada por bombas a radiadores para ser
enfriada y reenviada a la campana como agua de enfriamiento, completando el circuito cerrado.
Una vez que salen de la Campana Refrigeradora, los gases pasan por la Cdmara de Enfriamiento
Evaporativo, que consta con cinco lanzas dispuestas en linea desde donde se proyecta agua
atomizada con aire comprimido para enfriar los gases (Sistema Sonic), reduciendo su temperatura
a menos de 400 °C, adecuada para entrar a los Precipitadores Electrostaticos.

Los Precipitadores Electrostaticos son los encargados de retener y extraer las particulas
arrastradas por la corriente gaseosa. El polvo es removido por un transportador de rastras hasta
un tolvin portatil, éste ultimo se envia hacia la bodega de almacenamiento de materias primas
para su tratamiento externo o reingresar al proceso de fusion.

7.2. Proceso de refinacion y moldeo.

La Refinacién a Fuego (RAF) del cobre blister es un proceso discontinuo, donde se incrementa la
pureza del cobre blister proveniente de la etapa de conversién, eliminando el porcentaje de
oxigeno que contiene, llegando a concentraciones en cobre de 99,7%. Este proceso comprende el
uso de hornos rotatorio y/o hornos basculante de anodos, unidades que permiten mayor
flexibilidad operativa que los hornos estacionarios y/o hornos reverberos y en general costos
menores, pero de capacidad util de tratamiento inferior que estos ultimos.

El movimiento y/o accionamiento realizado desde ambos lados de horno, esta generado por un
sistema de engranaje y pista de rodadura, conectado a motor eléctrico y sus angulos de giro, estan
en razén directa a los requerimientos de las etapas operativas de refinaciéon a fuego.

Por la gran cantidad de material frio que se genera en los procesos, que cae y se esparce por zona
inferior de horno; se debe asegurar permanente limpieza, especialmente en las lineas de
desplazamiento y en su periferia.

Los circuitos de alimentacidon de combustible y aire a tobera, estan insertas en el manto de lado
sangria y las lineas de nitrégeno en su parte inferior.
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Etapas proceso refinacion y moldeo del cobre blister

Figura 41 Etapas del proceso de refinacién y moldeo

Etapa de carguio

Esta primera etapa es fundamental en el proceso general, ya que marca la tendencia de tiempos
en los ciclos de las cargas para los hornos de refino, confiriendo relevante informaciéon para la
programacion del proceso de moldeo.

La etapa de carga al horno basculante se realiza exclusivamente con cobre blister liquido,
materia prima proveniente directamente del proceso realizado en el convertidor Peirce Smith del
area de fundicidn, y/o del cobre blister almacenado en el horno de retencion.

La carga alimentada al horno puede realizarse y ser completada con carga en “forma continua” y
de una vez. Esta situacion (que no es generalizada) se puede dar en la medida que se disponga de
suficiente carga liquida desde el horno de retencion.

Esto se realiza en “forma secuencial®, lo que implica un tiempo de carguio en forma periddica,
coordinacién en el uso de grua puente para instalacidn y/o retiro de la tapa de carga, en un mayor
numero de veces, y personal dedicado a esta operacidén un mayor uso en tiempo.

El programa de inicio y alimentaciéon de la materia prima al horno basculante se realiza por
medio de coordinacién de jefaturas de turnos de las areas de fundicion y refino.

La carga alimentada a horno debe solo ser hasta el vaciado del liquido fundido, con especial
cuidado de no vaciar carga fuera de horno, y también especial cuidado de no ingresar cascarones
de la olla al interior del horno basculante de refinacién.

Finalizada esta etapa, el personal del horno basculante se coordina con gruero refinacién para
colocar la tapa de carga sobre boca de carga del horno, asegurando un adecuado asentamiento,
con el propésito de reducir o eliminar pérdidas caldricas.

El cobre blister proveniente desde los hornos de fusion debe cumplir exigencias de calidad y
temperatura, los cuales se indican:
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- Cobre subido. Corresponde al blister en rangos aceptables de azufre, con baja presencia de
humos, es poco viscoso y de color amarillo brillante.

- Cobre bajo. Se visualiza exceso de humo en la olla que lo transporta, debido a su alto contenido
de azufre.

- Cobre frio. Es espeso y de color anaranjado opaco.
- Cobre limpio. Sin escoria 0 minimo de esta.

- Cobre caliente. En rangos de temperaturas de operacién (=1.200 °C), con el propdsito de no
disponer de tiempos en calentamiento de carga.

Etapa de homogenizacion

Finalizada la carga del horno basculante, esta debe ser homogenizada con el propdsito de lograr
gue adquiera iguales propiedades en todo su conjunto. Esta operacidn se aplica por tiempos
cortos (5 a 10 min) al cabo del cual se toma muestra, la que debiera ser representativa del
conjunto de la carga.

Esta operaciéon permitirda ademas visualizar la calidad de carga, niveles de escoria y temperatura
de bafo liquido.

Etapa de escoreo o escoriado

Esta etapa se realiza al comprobar visualmente presencia de escoria sobre la superficie del bafio
liguido. Lo correspondiente es que durante el traspaso de toda la carga, el cobre blister
alimentado al horno basculante debe ser limpio, sin presencia de este material.

La escoria en general ocasiona impedimentos para el normal proceso de refinacion, incidiendo en
el incremento de tiempos de operacién, de consumo de combustibles, toma de muestras no
representativa algunas veces, traspaso de cobre a escoria, incremento de tiempos en limpieza de
boca de carga, etc.

El escoreo se realiza las veces necesarias hasta lograr eliminar la escoria desde el interior del
horno basculante de refinacién. En esta operacién se puede ocupar una o mas ollas, dependiendo
de la cantidad de escoria que contenga la carga.

Finalizada esta etapa, el operador del horno basculante procede a tomar muestra del cobre
fundido y observa la superficie de solidificacion de esta, donde en base a un patrén de
practicas operativas, se estipula el tiempo aproximado de oxidacion de la carga.

El personal del horno basculante controla la temperatura por medio de termocupla, que introduce
por la boca de escoreo y bajo el nivel del liquido (=2").
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Etapa de oxidacion o desulfuracion

La etapadeoxidacidontiene la finalidad de abatir las impurezas contenidas en el cobre blister,
especialmente la eliminacidon a rangos estandarizados del azufre por medio de volatilizacion
(gases) y acercarsea unacondicidondesaturaciénenoxigenodelcobre (set copper)

Esta condicion se debe lograr, inyectando por intermedio de una tobera ubicada en lado de
moldeo de horno, flujos de aire en rangos de gran volumeny presién , tendientes a producir
agitacién y turbulenta en el seno del bafio, para generar las reacciones de oxidacidn requeridas.
El tiempo de oxidacidn de esta etapa esta en relacidn directa con la muestra inicial que se tomé al
final de la etapa de escoreo.

El operador debe realizar muestreo en tiempos acotados para visualizar el avance de la
oxidacidn. Este control se realiza con el propdsito de no sobre oxidar el cobre en el proceso.

La muestra en la etapa intermedia o0 avanzada de oxidacidn se caracteriza por que adquiere un
color café oscuro y resulta facil de fracturar.

Se efectyan 2 a 3 muestreos secuenciales durante esta etapa, hasta la obtencion de la muestra
final que denota un aspecto de rechupe en la parte central de la superficie al solidificar,
caracteristica correspondiente a la contracciéon natural del liquido que contiene alto nivel
deoclusiones de oxigeno.

Finalizada esta etapa, el operador del horno basculante procede a tomar muestra de liquido
(cobre fundido) y observa la superficie de solidificacion de ésta, donde, en base a un patrén de
practicas operativas, se estipula el tiempo aproximado de la operacién de reduccion de la carga.
La alta concentracion de azufre en el inicio de esta etapa (0.01 - 0.05%), hace necesario realizar
una sobre oxidacion del cobre blister para asegurar el contenido de este elemento en las
composiciones deseadas, operacidn que genera principalmente dos condiciones adversas:

- Presencia de Cu,0 en las escorias RAF, y
- Altas concentraciones de oxigeno en el bafio metadlico (= 7.000 a 9.000 ppm).

Estas condiciones adversas, se minimizan al realizar un estricto control mediante muestro y
control de los tiempos de esta etapa.

En la etapa de oxidacién y acorde al nivel de impurezas contenidas en el cobre blister, se generan
otras reacciones que van en razén directa del nivel de solubilidad de los componentes que
acompafian al metal cobre.

En otras fundiciones, por el alto porcentaje de As y Sb en el cobre blister, se realiza el agregado de
fundentes en el horno basculante a objeto de reducir los niveles de impurezas que originan un
nivel de dificultad y complejidad en la refinacion a fuego y electro refinacién del anodo.
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Reduccion o desoxidacion

El oxigeno en exceso disuelto durante la oxidacién, debe ser reducido en esta etapa a niveles
necesarios para eliminar contenido y presencia de oxido de cobre durante la solidificacidon
(moldeo) del cobre anddico.

La refinacion se realiza por inyeccién de gas natural (aporte de hidrocarburos), mezclado con aire
para provocar reacciones de reformado (combustién incompleta), las que ayudan a realizar un
proceso controlado que evite y/o disminuya la emisién de humos negros al medio ambiente.

El operador del horno basculante debe verificar y asegurar una completa unién entre latapa yla
boca de carga de horno. Esta actividad debe permitir y asegurar una completa evacuacién de los
gases a través del ducto”S” acoplado al horno y embutido en la boca de la chimenea.

Para mantener los rangos de temperatura requeridos para el moldeo, se opera con quemador.

El operador del horno basculante en relacién al tiempo inicial estipulado de operacién, ayudado
ademas por la intensidad y color de los gases, bascula el horno ubicandolo en posicién para
muestreo de cobre liquido. Esta actividad la debe realizar las veces necesarias hasta obtener el
afino requerido para moldeo de los dnodos.

La muestra a tomar desde el liquido de horno se realiza con un cucharon estandarizado y un
receptaculo que contiene una figura cénica. Ambas herramientas deben estar limpias y calientes
para ser pintadas con desmoldante. Se saca la muestra del bafio liquido por la boca de escoreo por
medio de un cuchardn, vaciando este a un receptaculo, el cual al término de la solidificacion
entrega un cobre en forma de cono.

Moldeo

El moldeo de anodos, corresponde a la etapa operativa final del ciclo de piro refinacién del cobre
blister procesado en el horno basculante.

Esta operacion se realiza en el momento en que las condiciones de temperatura y caracteristicas
fisico-quimica del cobre liquido estén en los rangos de calidad para producir cobre anddico
acorde a los requerimientos de la refinacidn electrolitica (electrorrefinacion).

A través de la sangria de horno, el cobre liquido se desplaza hacia la canala refractaria que lo
transportan hacia la cuchara intermedia y de colada, las cuales mediante una controlada
operacion mecanica-instrumental alimentan a los moldes instalados en la rueda de moldeo, con
flujos de cobre liquido en rangos de pesos estandarizados para producir anodos comerciales y
hojas madres.

Etapa de vacio

Esta es una etapa corta que comprende desde el término del moldeo hasta que el horno es
alimentado con cobre blister.

En este tiempo se sella la sangria con mezcla, se revisa condiciones de la tobera, de los tapones
porosos, del quemador, del fogdn, del ducto de gases, de la boca de carga, de la boca de
escoreo, retiro de las tapas desde las canalas para reparacion, etc.
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Se inspecciona el horno y circuitos en general para asegurar la continuidad del proceso.

7.3. Refinacion electrolitica del cobre

En este proceso se logra purificar mas los dnodos de cobre por medio de la electrdlisis hasta
obtener una mayor pureza. Este es el producto que se vende en el mercado internacional. Se llama
catodo de cobre de alta pureza y contiene 99,97% a 99,99% de cobre.

Es la disolucion electroquimica de los anodos impuros de cobre, para permitir que el metal se
deposite en forma selectiva y con maxima pureza sobre cdtodos de cobre.

La electro refinacidn tiene dos objetivos:

a) Eliminar las impurezas que dafan las propiedades eléctricas y mecanicas del cobre.
b) Separar las impurezas valiosas del cobre. Estas pueden ser recuperadas después como
subproductos metdlicos.

Principios de la refinacidn electrolitica

La aplicacién de un potencial eléctrico entre un dnodo de cobre (electrodo positivo) y un catodo
de cobre (electrodo negativo), sumergidos en una celda que contenga una solucién de sulfato de
cobre acida, origina que tengan lugar las siguientes reacciones y procesos:

a) El cobre del danodo se disuelve electroquimicamente dentro de la solucién con lo que se
producen cationes de cobre, mds electrones.

b) Los electrones producidos por la reaccion, son conducidos hacia el catodo a través del circuito y
suministro de energia externo.

c) Los cationes Cu?* en la solucién, emigran por difusion y conveccién hacia el electrodo negativo
(catodo).

d) Los electrones y los iones Cu?* se recombinan en la superficie del catodo para producir el cobre
metadlico que se deposita sobre el catodo.

En sintesis, se produce la disolucién electroquimica del cobre en el dnodo, la emigracion de
electrones e iones de cobre hacia el catodo, y el depdsito de cobre sobre la superficie del catodo.

La electro refinacion se lleva a cabo mediante el sistema multiple (paralelo), en el que anodos y
catodos estdn intercalados eléctricamente en paralelo en el interior de la celda electrolitica. Con
este sistema, todos los anodos estan a un solo potencial eléctrico y todos los catodos estan en
otro potencial mas bajo. Cada dnodo esta colocado entre dos catodos, de manera que se disuelven
electroquimicamente a velocidad similar. Las celdas estdn conectadas en serie para formar
secciones. Cada serie, de 26 a 42 celdas, constituye una parte independiente que puede ser aislada
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eléctrica y quimicamente para las operaciones de colocacidn y retiro de electrodos, limpieza de
residuos y mantenimiento.

Las secciones estan conectadas eléctricamente para que la tensién total sea del orden de 100 a
250 V dependiendo del equipo de rectificacién CA/CD de la planta. Las celdas de refinacion
electrolitica estan hechas de concreto reforzado (en forma de bloques o de monolito), revestidas
con plomo antimonial (de 3 a 6 % de Sb) o laminas de PVC blando.

0

Figura 42 Celdas de electro refinacion. Codelco Norte

Procedimientos proceso electro refinacion

La electro refinacién comienza con el flujo de electrolito a través de la hilera o seccién de celdas
de la refineria recientemente limpiadas, seguida por la colocacién en grupo de un conjunto
completo de dnodos y catodos en cada celda.

Una vez instalados los dnodos y catodos, se conecta la energia eléctrica y el cobre se corroe
gradualmente en los dnodos para depositarse sobre los catodos. Lo usual es que un dnodo permita
producir dos catodos, proceso que se extiende por 12 a 14 dias.

Al final de un ciclo, cada dnodo ha sido disuelto electroquimicamente en casi el 85 %. Los restos de
los anodos sin disolver (chatarra) se retiran de las celdas y después de lavados, se funden y se
vuelven a vaciar como anodos nuevos. Se retira el electrolito de las celdas y los residuos del dnodo
se canalizan hacia un sistema de donde se recolectan y desde donde son transportados a la planta
de recuperacién de metales preciosos. Entonces comienza de nuevo el ciclo de refinacidn. Los
catodos finales pesan entre 100 y165 kg. lo que facilita su manejo posterior.
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PIROMETALURGIA

Repaso de Conceptos Claves

OBJETIVO DEL PROCESO DE
REFINACION

OBJETIVOS DE LA ELECTRO
REFINACION O REFINACION

ELECTROLITICA
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad:Definicién de las etapas u operaciones unitarias del proceso pirometallrgico de
concentrado de cobre.

e  Estrategia Metodolodgica
Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberan definir qué entiende por las diferentes etapas y secuencia del
proceso pirometallrgico del concentrado de cobre.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en Vv

Actividades
Formulacién de Preguntas v
Taller de trabajo v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar la secuencia de las etapas del proceso pirometallrgico del cobre,
operacion fundamental para el éxito del negocio minero.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papeldgrafoy plumones

e Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad N° 7

Inicio

Desarrollo de
la actividad

El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cémo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

El participante debera definir secuencialmente las operaciones
unitarias del proceso pirometalurgico, en la siguiente tabla:

Nombre de la | Definicion de la operacién unitaria
operacion unitaria de | del proceso de fundicion de
la pirometalurgia del | concentrados de cobre

cobre

Duracion de 60 minutos.

la actividad
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4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademdas la importancia de cada una de estas
operaciones unitarias, dando satisfaccion al cliente interno y externo, de acuerdo a la cadena
de valor del negocio minero.

El participante deberd comprender que las empresas mineras para cumplir con las exigencias
del cliente interno y externo, debe maximizar el conocimiento de estas operaciones unitarias
y la secuencia de estas para que cada una de ellas sea eficiente.
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7.4. Planta de secado

El secado de sdlidos consiste en separar pequenas cantidades de agua u otro liquido de un
material sélido con el fin de reducir el contenido de liquido residual hasta un valor
aceptablemente bajo. El concentrado de cobre se seca térmicamente por vaporizacion.

El liquido que ha de vaporizarse puede aumentar sobre la superficie del sélido, en el interior del
solido, o parte en el exterior y parte en el interior.

El producto que se seca puede soportar temperaturas elevadas o bien requiere un tratamiento
suave a temperaturas bajas o moderadas. Esto da lugar a que en el mercado exista un gran
numero de tipos de secadores comerciales. Las diferencias residen fundamentalmente en la
forma en que se mueven los sdlidos a través de la zona de secado y en la forma en la que se
transmite calor.

Los equipos de secado pueden clasificarse en secadores en los que el sdlido se encuentra
directamente expuesto a un gas caliente (generalmente aire) y en secadores en los que el calor es
transmitido al sélido desde un medio externo tal como vapor de agua condensante, generalmente
a través de una superficie metdlica con la que el sélido esta en contacto.

Los secadores que exponen los sélidos a un gas caliente se llaman adiabaticos o secadores
directos, y los secadores en los que el calor es transmitido desde un medio externo reciben el
nombre de no adiabaticos o secadores indirectos. Los secadores calentados por energia radiante,
dieléctrica o de microondas, también son no adiabaticos. Algunas unidades combinan el secado
adiabatico y no adiabdtico, y se denominan secadores directos-indirectos.

La mayor parte de los secadores industriales operan con particulas de sdlidos durante todo o una
parte del ciclo de secado.

2 Salida de gases
Alimentacion 5 * )
- . - Ventilado de tiro
— ecador . :
< 4 inducido
' ==
- |
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' & b :
Suministro
de calor Producto

Figura 43 Secador

En los secadores adiabaticos los sdlidos estan expuestos al gas de alguna de estas formas:
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1. El gas circula sobre la superficie de un lecho o una lamina del sélido, o bien sobre una o ambas
caras de una ldmina o pelicula continua. Este proceso se llama secado con circulacion superficial.

2. El gas circula a través de un lecho de sdlidos granulares gruesos que estan soportados sobre una
rejilla. Recibe el nombre de secado con circulacién a través. Como en el caso del secado con
circulacidn superficial, la velocidad del gas se mantiene baja para evitar el arrastre de particulas
solidas.

3. Los sélidos descienden en forma de lluvia a través de una corriente gaseosa que se mueve
lentamente, con frecuencia dando lugar a un arrastre no deseado de las particulas finas.

4. El gas pasa a través de los sélidos con una velocidad suficiente para fluidizar el lecho.
Inevitablemente se produce arrastre de las particulas mas finas.

5. Los sélidos son totalmente arrastrados por una corriente gaseosa de alta velocidad y
neumadticamente transportados desde un dispositivo de mezcla hasta un separador mecanico.

En los secadores no adiabdticos el Unico gas a separar es el agua que se vaporiza, aunque en
ocasiones se hace circular a través de la unidad una pequeiia cantidad de “gas de barrido”
(frecuentemente aire o nitrégeno). Los secaderos no adiabaticos difieren basicamente en la forma
en la que los sdlidos se exponen a la superficie caliente o a otra fuente de calor, pudiendo ser
alguna de las siguientes:

1. Los sdlidos se esparcen sobre una superficie horizontal estacionaria o que se desplaza
lentamente y se “cuecen” hasta que se secan. El calor puede aplicarse por medio de un calentador
radiante situado encima del sélido.

2. Los sélidos se mueven sobre una superficie caliente, generalmente cilindrica, por medio de un
agitador o un transportador de tornillo d de palas.

3. Los sélidos deslizan por gravedad sobre una superficie inclinada caliente o bien son
transportados en sentido ascendente por la superficie y deslizdndose posteriormente hasta una
nueva localizacién.

Transmisidn de calor en secadores

El secado de sélidos humedos es, por definicidn, un proceso térmico. Aunque con frecuencia se
complica por la difusion en el sélido o a través del gas, es posible secar muchos materiales
simplemente calentandolos por encima de la temperatura de ebullicion del liquido, tal vez
bastante por encima con el fin de liberar las Ultimas trazas de material adsorbido. Por ejemplo, los
solidos humedos pueden secarse con vapor de agua altamente sobrecalentado. En este caso no
hay difusion, sino que el problema es exclusivamente de transmisidon de calor. En el secado
adiabatico la difusidn estd casi siempre presente, pero con frecuencia la velocidad de secado esta
controlada por la transmision de calor en lugar de por la transferencia de materia. Muchos de los
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secaderos, tal vez la mayoria, se disefian sobre la base exclusiva de consideraciones de transmisién
de calor.

Mecanismos de transferencia de calor

La transferencia de calor es el estudio de las velocidades a las cuales el calor se intercambia entre
fuentes de calor y recibidores, tratados usualmente de manera independiente. Los procesos de
transferencia de calor se relacionan con las razones de intercambio térmico, tales como los que
ocurren en equipo de transferencia de calor, tanto en ingenieria mecdnica como en los procesos
guimicos. Este enfoque realza la importancia de las diferencias de temperatura entre la fuente y el
recibidor, lo que es, después de todo, el potencial por el cual la transferencia de calor se lleva a
efecto. Un problema tipico de procesos de transferencia de calor involucra las cantidades de calor
que deben transferirse, las razones a las cuales pueden transferirse debido a la naturaleza de los
cuerpos, la diferencia de potencial, la extensién y arreglo de las superficies que separan la fuente y
el recibidor, y la cantidad de energia mecanica que debe disiparse para facilitar la transferencia de
calor. Puesto que la transferencia de calor considera un intercambio en un sistema, la perdida de
calor por un cuerpo debera ser igual al calor absorbido por otro dentro de los confines del mismo
sistema.

El proceso por el que se intercambia energia en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre
diferentes partes de un mismo cuerpo que estan a distinta temperatura. Por lo cual existen tres
mecanismos de transferencia los cuales son:

e Conduccién, en donde el calor pasa a través de la sustancia misma del cuerpo.

e Conveccidn, en el cual el calor es transferido por el movimiento relativo de partes del
cuerpo calentado.

e Radiacidn, mecanismo por el calor se transfiere directamente entre partes distantes del
cuerpo por radiacion electromagnética.

Aunque estos tres procesos pueden tener lugar simultdneamente, puede ocurrir que uno de los
mecanismos predomine sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared
de una casa fundamentalmente por conduccién, el agua de una cacerola situada sobre un
guemador de gas se calienta en gran medida por conveccién, y la Tierra recibe calor del sol casi
exclusivamente por radiacion.

Transferencia de calor por conduccion

La conduccién es el modo de transferencia térmica en el que el calor se mueve o viaja desde una
capa de temperatura elevada del cerramiento a otra capa de inferior temperatura debido al
contacto directo de las moléculas del material. La relacién existente entre la velocidad de
transferencia térmica por conduccion y la distribucion de temperaturas en el cerramiento
depende de las caracteristicas geométricas y las propiedades de los materiales que lo constituyen,
obedeciendo la denominada la Ley de Fourier.

En los sdlidos, la Unica forma de transferencia de calor es la conduccidn. Si se calienta un extremo

de una varilla metdlica, de forma que aumente su temperatura, el calor se transmite hasta el
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extremo mas frio por conducciéon. No se comprende en su totalidad el mecanismo exacto de la
conduccién de calor en los sdlidos, pero se cree que se debe, en parte, al movimiento de los
electrones libres que transportan energia cuando existe una diferencia de temperatura.

Transferencia de calor por conveccion

Cuando el aire de un ambiente se pone en contacto con la superficie de un cerramiento a una
temperatura distinta, el proceso resultante de intercambio de calor se denomina transmisién de
calor por conveccidn.

Cuando exista una fuerza motriz exterior, como el viento, que mueva al aire sobre una superficie a
diferente temperatura se producird una conveccién forzada, que debido al incremento de Ia
velocidad del aire se transmitird una mayor cantidad de calor que en la conveccién libre para una
determinada diferencia de temperatura. En el caso que se superpongan ambas fuerzas motrices,
por ser de magnitudes semejantes, el proceso se denomina convecciéon mixta.

El calentamiento de una habitacidn mediante un radiador no depende tanto de la radiacién como

de las corrientes naturales de conveccion, que hacen que el aire caliente suba hacia el techo y el
aire frio del resto de la habitacién se dirija hacia el radiador. Debido a que el aire caliente tiende a
subir y el aire frio a bajar, los radiadores deben colocarse cerca del suelo y los aparatos de aire
acondicionado cerca del techo para que la eficiencia sea maxima.

Transferencia de calor por radiacion

Se denomina transmision de calor por radiacién cuando la superficie del cerramiento intercambia
calor con el entorno mediante la absorcién y emisidon de energia por ondas electromagnéticas.
Mientras que en la conduccidn y la conveccién era precisa la existencia de un medio material para
transportar la energia, en la radiacion el calor se transmite a través del vacio, o atravesando un
medio transparente como el aire.

En el ambiente se puede considerar la presencia de radiaciones de onda corta, correspondiente al
espectro de radiacion visible e infrarrojo cercano, procedente de fuentes de elevada temperatura
como el sol y el alumbrado artificial, para las cuales los cerramientos se comportan solo como
absorbentes en funcion de una propiedad superficial denominada absorbancia.

La radiacién presenta una diferencia fundamental respecto a la conduccién y la conveccidn: las
sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto, sino que pueden estar
separadas por un vacio. La radiacidn es un término que se aplica genéricamente a toda clase de

fendmenos relacionados con ondas electromagnéticas.

Figura 44 Transferencia de calor por conduccidn, por conveccién y por radiacion.
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Repaso de Concepos Claves

TRANSFERENCIA DE CALOR EN MECANISMOS DE
LOS SECADORES TRANSFERENCIA DE CALOR

SECADO DE SOLIDOS
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicion de secado de materiales sélidos (concentrado de cobre), en tambores
secadores rotatorios.

e  Estrategia Metodolodgica
Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberdn definir conceptos aplicados en el secado de materiales sélidos,
como concentrado de cobre.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en Vv

Actividades
Formulacién de Preguntas v
Taller de trabajo v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar los distintos mecanismos de transferencia de calor aplicados en los
tambores rotatorios secadores de sélidos himedos.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papeldgrafoy plumones

e Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad N° 8

Inicio El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cdmo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

Desarrollo de

la actividad El participante debera definir los modos de transferencia de
calor que se aplican en los tambores secadores, en la siguiente
tabla:

Modo de | Definicion del modo de transferencia

transferencia de | de calor
calor en el secador

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademas la importancia de esta operacién unitaria en el
proceso de fundicidn, por cuanto el concentrado debe ingresar al horno con menos de 0,5%
humedad, dando de esta forma satisfaccién al cliente interno y externo, de acuerdo a la
cadena de valor del negocio minero.

El participante deberd comprender que las empresas mineras para cumplir con las exigencias
del cliente interno y externo, debe maximizar el conocimiento de esta operacién unitaria y la
secuencia de estas para que cada una de ellas sea eficiente.
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7.5. Planta de acido

El acido sulfirico es uno de los quimicos industriales mas importantes. El per capita usado de 4cido
sulfdrico es un indice del desarrollo técnico de una nacién. El acido sulfdrico es importante en casi
todas las industrias, y es el reactivo usado en el proceso de lixiviacién de minerales de cobre.

El 4cido sulfiurico es un liquido viscoso, de densidad 1,84 g/cm® (98% pureza) transparente e
incoloro cuando se encuentra en estado puro, y de color marrén cuando contiene impurezas. Es
un 4cido fuerte que, cuando se calienta por encima de 30°C desprende vapores y por encima de
200°C emite triéxido de azufre. En frio reacciona con todos los metales y en caliente su reactividad
se intensifica. Tiene gran afinidad por el agua y es por esta razén que extrae el agua de las

materias organicas, carbonizdndolas.
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Figura 45 Diagrama de flujo planta de acido sulfirico. Codelco fundicién Ventanas

Etapa de limpieza y secado de gases
Las etapas de limpieza himeda y de secado estan disefiadas para:

- Captar los gases desde la boca de los convertidores de la fundicidn, con eficiencias de captacidon
de 90 y 95% respectivamente.
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- Conducir los gases desde la fundicion hacia las etapas de limpieza de gases mediante
ventiladores de tiro inducido (VTI).

- Retirar desde los gases las particulas soélidas arrastradas desde la fundicion mediante
precipitadores electroestaticos.

Los gases en la fundicidn son captados, tras su paso por las Torres de Acondicionamiento de
la fundicidn desde los convertidores mediante sistemas de gases independiente.

Cada sistema de gases consta de ventiladores de tiro inducido que conducen los gases a través de
un ducto de alta velocidad hasta los precipitadores electrostaticos en los que se retira el polvo
contenido.

A la salida de los precipitadores los gases pasan a través de los VTl y son descargados con
contenidos de polvo menores. Luego se unen los gases de ambos sistemas y se conducen hacia la
siguiente etapa de Lavado de Gases.  En caso de existir un excedente de gases, este puede ser
descargado a la atmosfera mediante la chimenea principal utilizando vélvulas de gases para este
efecto.

Los gases llegan generalmente limpios de polvos desde la salida de la limpieza seca y con una
temperatura baja. Sin embargo, estos gases aun pueden llevar finas particulas sdlidas vy
compuestos gaseosos que deben ser removidos antes de ingresar a la planta de contacto, donde
se produce la conversidn catalitica de SO; a SOs.

La limpieza humeda, que generalmente se realiza en un lavador Venturi (scrubber), permite
eliminar la mayor parte de los contaminantes al contactar el gas con una solucién de lavado con lo
cual se produce una acidificacidn de la solucidn y una disoluciéon de los compuestos gaseosos no
deseados. Esta disolucidn debe ser removida ya sea por descarte de parte de la solucién de lavado
o por neutralizacion y precipitacion. Los efluentes liquidos y/o sélidos producidos en la limpieza
himeda de los gases contienen arsénico y otros metales y deben ser manejados y dispuestos en
forma adecuada.

Una vez que los gases producidos en el convertidor llegan a la planta de acido, se inicia la etapa
de limpieza y enfriamiento con el ingreso a la Torre de Humidificacién de los gases a temperaturas
que bordean los 375°C y un contenido aproximado de didxido de azufre (S0O,), del 12%.

En la torre de humidificacion los gases son rociados en contracorriente con acido débil de 5.7 g/l
de dacido sulfurico mediante toberas ubicadas en la parte superior. Como resultado del contacto
directo entre los gases y el acido débil, se produce un enfriamiento adiabatico de los gases hasta
66 °Cy capta la mayoria de las impurezas de polvo presentes en los gases.

El acido débil rociado a la torre de humidificaciéon es impulsado por bombas. Ademas de las
toberas de inyeccidn de acido débil, existen toberas de inyeccion de agua, estas se utilizan en caso
de un aumento excesivo de temperatura, donde los gases son rociados con agua almacenada en
un recipiente de emergencia. En la torre de humidificacidén existe un stripper de efluente, donde
se rebalsa el liquido excedente del proceso de enfriamiento, envidndolo a continuacion a la Planta
de Tratamiento de Efluente.
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El flujo de gases de salida de la torre de humidificacién ingresa por la parte superior del Lavador de
Flujo Radial en contracorriente con un flujo de acido a 57°C. El lavador dispone de un plato plano
perpendicular al flujo de gases, el cual puede variar su posicién, permitiendo ajustar el flujo de
gases de acuerdo a un rendimiento esperado para la captacidn de particulas finas.

El acido diluido se recoge en el pozo del secador y se recircula mediante bombas de acido. El
exceso de liquido obtenido se envia a la torre humidificacién por gravedad. Los gotas arrastrados
por los gases son retenidas por un atrapa gotas, evitando asi su ingreso a la Torre de Enfriamiento
de Gases.

Luego, del atrapa gotas los gases ingresan a la Torre de Enfriamiento, aqui los gases himedos son
enfriados desde los 65.8 °C hasta los 35°C. El liquido de enfriamiento es acido sulfurico diluido que
ingresa a 25°C en contracorriente con los gases y se riega en forma uniforme sobre el relleno de la
Torre. El acido de lavado se recircula previo enfriamiento en dos intercambiadores de calor de
placa, utilizando agua como agente enfriamiento.

Posteriormente los gases ingresan a la ultima fase de enfriamiento y limpieza en los Precipitadores
Electrostaticos Himedos. El objetivo en esta fase es eliminar completamente la neblina acida
remanente, es decir, las gotas de acido sulfurico que viajan con el gas saturado y, ademas eliminar
algunas impurezas sélidos de mayor tamafio que resultardn perjudiciales para los equipos de las
areas de conversion y absorcion.

Los precipitadores estan compuestos por un banco de electrodos concéntricos (tubos). Cada tubo,
a su vez estd compuesto por dos electrodos, un electrodo de precipitado y un electrodo de
ionizacion. En su recorrido la niebla y las particulas se van cargando eléctricamente y son
sometidas a un campo eléctrico de alto voltaje de 15.000 volts, efecto por el cual migran hacia el
electrodo de precipitacién.

El gas frio proveniente de la Torre de Enfriamiento se divide uniformemente en cada una de las
etapas de precipitadores e ingresa por abajo al primer grupo de precipitadores en paralelo y luego
ingresa por arriba al segundo grupo de la serie. El cido débil contaminado, resultante de la etapa
de enfriamiento y limpieza de gases que concluye en los Precipitadores Electrostaticos Himedos
se canaliza en contracorriente al sentido del gas y se evacuas a la Planta de Tratamiento de
Efluentes, previa recuperacion del SO, absorbido en el Stripper de SO, de la Torre de
Humidificacidn.

Los gases salen de los precipitadores a temperaturas del orden de 35°C para ingresar a la Torre de
Secado. En esta Torre los gases se ponen en contacto en contracorriente con acido al 96% y a una
temperatura de 55 °C, fluyendo sobre un lecho relleno de material ceramico. El contacto directo
de los gases aun humedos con 4acido, genera una reaccidon exotérmica como consecuencia de la
absorcién de la humedad de los gases por parte del acido, lo que aumenta la temperatura de
ambos. De esta forma la temperatura de salida de los gases es del orden de los 55°C y del acido
utilizado es del orden de los 90°C.
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Una fraccion del acido utilizado en el secado del gas, pasa por una etapa de captacién del SO,
absorbido. Para ello, se utiliza un Stripper en el cual una corriente de aire permite retornar el SO,
diluido a la corriente gaseosa de ingreso a la Torre de Secado. Cabe destacar, que una parte de
acido almacenado en la Torre de Secado, puede destinarse al estanque de acido de la Torre de
Absorcidn para disminuir la concentracidn de acido que se emplea en esta ultima, el que aumenta
su concentracion debido a la absorciéon del SOs.

Luego el gas seco es impulsado por un soplador principal que tiene por objetivo proveer de
energia necesaria para el transporte del flujo de gases a través de la Planta de Acido, desde la
fundicidn hasta la etapa final de absorcién del SOs y produccion de acido sulfdrico (H;SO4). La
compresion de los gases los calienta desde los 55° a 100 °C, temperatura a la cual ingresan a la
etapa de conversidn.

Después de la etapa de limpieza humeda, los gases pasan por una etapa de secado que consiste en
contactar en contracorriente el flujo de gases humedos con una solucién concentrada de acido
sulfdrico que permite absorber toda la humedad del gas. Generalmente se utiliza una fraccion del
acido producido por la misma planta.

La Seccidén de Secado de Gases estd disefiada para retirar la humedad y el vapor de mercurio
remanente desde el flujo de gas. Para cumplir su cometido se dispone de Torres con relleno
ceramico, en las cuales el flujo de gas fluye hacia arriba a través del relleno, en contacto con un
flujo de acido sulfurico que escurre hacia abajo.Las funciones de estas Torres son:

Torre de secado primario: Esta Torre remueve el 90% del vapor de agua desde el gas saturado y
enfriado que viene de los Precipitadores Electrostdticos Himedos. El agua es absorbida por acido
sulfurico que es circulado dentro de la Torre.

La absorcidn del vapor de agua por el acido desprende calor haciendo que aumente Ia
temperatura del acido circulante. Este calor es removido del acido por enfriadores de acido tipo
placa.

Torre desecado secundario:

Esta torre remueve el vapor de agua restante como asimismo cualquier vapor de mercurio que
pudiera estar presente en el gas que sale de la Torre de Secado Primario. El vapor de agua y el
mercurio son absorbidos por acido sulfurico que es circulado dentro de la torre. El gas seco que
sale de esta torre pasa a través de un filtro eliminador de neblina ubicado en la parte superior de
la Torre para remover cualquier gota de acido retenida en el gas. En el caso de esta Torre hay tan
poca agua a remover del flujo de gas que la pequefia cantidad de calor generada es llevada por el
gas que sale de la parte superior de la torre por lo cual no se requiere un enfriador de 4cido.

A continuacién de las torres de secado el gas pasa por sopladores de gases, instalados en paralelo.
El soplador principal es el que mueve los gases a través de la Planta. La finalidad del soplador
secundario es solamente para servicio auxiliar.

El Soplador Principal provee suficiente succién para extraer el gas de la Fundicidn y suficiente
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presion de descarga para forzar el gas a través de los equipos en que esta compuesta la Seccién
de Contacto. La capacidad del Soplador principal es regulada mediante el ajuste de la abertura de
las aspas de la valvula de succidn ubicada en la zona de aspiracién de gases.

Conversion de SO; a SOs.

La planta de contacto es el médulo principal de una planta de acido y es alli donde el didxido de
azufre que transportan los gases se convierte a triéxido de azufre en presencia de un catalizador.
La reaccién de oxidacion es una reaccion de equilibrio:

50:+7%0; = SO3

Dentro del Convertidor, el catalizador (pentéxido de vanadio), promueve la reaccion de SO; con
O, para formar SOs. Esta reaccién es exotérmica, y el gas sale del primer lecho catalizador a
alrededor de 625° C con aproximadamente un 55% del SO, original convertido a SOs.

El equilibrio depende de la temperatura y la conversién es mayor a baja temperatura. Como la
reaccién es exotérmica, es necesario enfriar los gases para lograr una mayor conversion global.
Para mantener una buena operacion es fundamental tener una buena limpieza de los gases
debido a que los contaminantes, como por ejemplo el arsénico, pueden producir una
desactivacioén de los catalizadores con lo cual no se alcanza el equilibrio y disminuye la conversion
global.

Los gases limpios y secos ingresan al drea de Conversién, en donde el SO; y oxigeno (O3) presentes
reaccionan para formar el SOs. El promotor de esta reaccion es un catalizador con
aproximadamente 8% de pentdxido de vanadio (V20s) y el resto silice.

El gas que sale del Soplador Principalpasa porlos Intercambiadores de calor en donde se calienta
hasta la temperatura requerida de reaccidn y enseguida entra al primer lecho catalizador del
Convertidor. Dentro del Convertidor, el catalizador pentdxido de vanadio, promueve la reaccion
de SO, con O; paraformar S0s. Esta reaccién es exotérmica, y el gas sale del primer lecho
catalizador a alrededor de 625°C. con aproximadamente un 55%del SO, original convertido a SOs.

El gas es enfriado entonces en el intercambiador de calor antes de entrar al segundo lecho
catalizador.  El gas se calienta en el segundo lecho catalizador al ocurrir la reaccién del SO2 a
S0O3 y es nuevamente enfriado a medida que pasa a través del intercambiador antes de entrar a
los terceros lechos catalizadores en paralelo en el Convertidor.

El gas que sale del tercer lecho es enfriado en los intercambiadores de calor con aire donde se
enfria a alrededor de 210°C para ser enviado a la Torre de Absorcion Intermedia, en donde todo
el S03 es absorbido.

Absorcion del SOs

La dltima operacion unitaria consiste en absorber el trioxido de azufre con agua para obtener el
acido sulfurico. La reaccion producida es la siguiente:
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O3+ H,O0 = H,SO0,4

El acido sulfurico obtenido es generalmente de alta concentracién (96 a 98,5% en peso) y contiene
bajas concentraciones de impurezas. Luego que el gas ha pasado por las etapas de impureza,
secado y conversion debe ingresar a la Ultima etapa del proceso: Absorcién y produccién del acido
sulfarico.

El gas ingresa a Torres de Absorcién con una temperatura aproximada de 200°C y es sometido a
contacto con un lecho relleno en contracorriente con acido sulfurico de 98.5% de concentracion.
El SOs3 contenido en los gases reacciona con el agua existente en el acido sulfurico, para asi formar
acido sulfurico. La absorcion del SO; da como resultado un aumento en la concentracidn del acido
hasta 99.0 %.

Los gases de salida de la Torre de Absorcidn, pasan por un filtro de velas de alta eficiencia para
atrapar neblinas de acido y gotas que puedan estar contenidas en ellos, proceso previo a su
descarga a la atmdsfera por la chimenea de la planta a una temperatura aproximada de 62°C. El
eliminador de neblina remueve las gotas de acido retenidas en el gas como asimismo cualquier
neblina muy fina. Asi el gas que es expulsado por la chimenea contiene menos de 1.200 ppm
de S0,y esencialmente nada de SOs o neblina acida.

El acido producto se toma desde la torre de absorcién como 4acido sulfurico al 98.5%, o dela Torre
de Secado como 4cido sulfurico al 96%. En ambos casos se lleva el dcido producto al estanque de
acido de circulacién en la Torre de Absorcidn, el cual se impulsa hacia un enfriador para alcanzar
una temperatura final de 35°C, para su almacenamiento y despacho.

Ademas existe la altenativa de enviar una fraccion del acido de la Torre de Absorcidn al estanque
de Torre de Secado para aumentar la concentracidon de acido en esta Torre. El 4cido producto se
almacena en estanques con una concentracion de 96 a 98,5% dependiendo de los requerimientos
del los clientes y de la concentracion alcanzada. La produccidn de acido sulfurico esta relacionada
con las condiciones maximas de SO, .

El producto final de la planta de acido abastece a los estanques de almacenamiento, con
capacidades nominales segin el disefio de planta. Finalmente y en relacion al sistema de
enfriamiento de agua utilizado en la Planta, éste es realizado por la Torre de Enfriamiento. Esta
torre posee ventiladores de enfriamiento seteado a un 80% de capacidad. Enfria las zonas de los
intercambiadores de placa de la Torre de Enfriamiento y el enfriamiento de los intercambiadores
del estanque de acido producto y a los de las Torres de Secado, Absorcién y Soplador Principal.

7.6. Cancha de almacenamiento y despacho de dnodos de cobre

Este es el proceso final, donde los dnodos se enzunchan y almacenan segun sus caracteristicas
fisicas y quimicas. Los anodos son seleccionados de acuerdo a su calidad, son contabilizados y
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luego rotulados para su posterior embarque en tren hacia el proceso de electro refinacién y su
posterior comercializacion.

Figura 46 Retiro de anodos a electro refinacidn desde cancha de almacenamiento

Repaso de Conceptos Claves

CARACTERISTICAS DEL ACIDO PRINCIPALES ETAPAS DE LA
SULFURICO PLANTA DE ACIDO SULFURICO ETAPA DE ABSORCION DEL SO3

Es un liquido viscoso, de
densidad 1,84 gr/cc a 98% de
pureza, incoloro cuando se
encuentra puro. Se calienta
por encima de 30° C
desprendiendo vapores.

Tiene gran afinidad con el
agua, por esta razén extrae el
agua de las  materias
organicas, carbonizandolas.

Bastante corrosivo sobre los
metales.

Genera hidrégeno molecular,
gas altamente inflamable.

Los gases metalurgicos
provenientes de la fundicidn,
pasan por las siguientes
etapas:

- Etapa de limpieza de gases.
- Etapa de lavado de gases.
- Etapa de secado de gases.

- Etapa de conversidon

catalitica.
- Etapa de absorcién.

Es la ultima operacion unitaria
en la planta de acido sulfurico y
consiste en absorver el trioxido
de azufre (SO3) con agua para
obtener el dcido sulfdrico
(H2S04).
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad:Definicidn de las etapas del proceso de fabricacion del acido sulfurico.

e  Estrategia Metodolodgica
Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberan definir qué entiende por las diferentes etapas y secuencia del
proceso de fabricacion de acido sulfurico por medio de los gases metalurgicos de
fundicioén..

o  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en | Vv
Actividades

Formulacién de Preguntas v
Taller de trabajo v
Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar conceptos de las etapas y secuencia de la produccién del acido
sulfirico, a partir de los gases metallrgicos extraidos de la etapa de fusién vy
conversion de la fundicién de concentrados de cobre.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papeldgrafoy plumones

e Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad N° 9

Etapa Especificaciones

Inicio El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cémo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

Desarrollo de

la actividad El participante debera definir secuencialmente las operaciones
unitarias del proceso de fabricacion del acido sulfurico,identificados
en la figura en la tabla adjunta.

(1) umPIEZA DE GASES (3)
ikt sk CHMENEA PRINCP AL 3 secapo

wes DE GASES
I~ @amooe
(=] [ a8 1|
TS e 209] & (e
Purce Soen ~x m
D | 3] - &Ua.—.‘.
/ : 1 <<l JA!T'; ‘.“ Mwm‘. oo
@ HiEEE)y- sesesy
Converoor |
oo potvs PEPA (a) VENTILADOR
Cwranes agua CONVERSION PRINCIPAL
Puanta de Acklo - CATALITICA —

CAPA 4 CAPA 3 |
|
= =] X
REACTOR REACTOR REACTOR
ABSORCION c1 ABSORCION c1 c»
FINAL INTERMEDIA
(s)

Nombre de Ila | Definicion de la etapa
etapa

(1)

(2)
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(3)

(4)

(5)

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademds la importancia de cada una de estas
operaciones unitarias, dando satisfaccion al cliente interno y externo, en cuanto a la calidad
del acido entregado, de acuerdo a la cadena de valor del negocio minero.

El participante deberd comprender que las empresas mineras para cumplir con las exigencias
del cliente interno y externo, debe maximizar el conocimiento de estas operaciones unitarias
y la secuencia de estas para que cada una de ellas sea eficiente.
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8. Procesos productivos en una planta de procesamiento de mineral
de cobre

Aprendizaje esperado: Aplicar la cadena de valor asociada a las operaciones unitarias del

proceso de la mineria del cobre.

Conceptos Claves

MODELO DE GESTION
PROCESO PRODUCTIVO PROVEEDORES-PROCESO- COSTOS
CIENTES

Se define proceso productivo Un modelo de gestion usado Los costos dentro del modelo
como la actividad o conjunto en la mineria es definir cada proveedores-procesos-clientes
de actividades sobre las proceso en forma  son los controladores del
cuales interactian diversos independiente, el cual cuenta proceso, ya que son los mejores
factores externos o internos con sus proveedores vy indicadores de su estado.
que  permitiran  obtener clientes.  Entonces, cada
resultados o productos. proceso tendrad sus entradas

que seran abastecidas o

entregadas por los

proveedores y debera generar
sus salidas para satisfacer las
necesidades de sus clientes.

Introduccion

En general, se define como proceso productivo la actividad o conjunto de actividades sobre las
cuales interactian diversos factores externos o internos que permitirdn obtener resultados o
productos.

Por ejemplo, objetivo final de una planta concentradora es obtener un producto en cantidad y
calidad definida previamente segun estudios geoldgicos, metallrgicos y de mercado. Este objetivo
puede ser dividido en sub objetivos, donde a cada uno de ellos podemos asociar a un proceso, el
cual tiene asociado un conjunto de actividades

Se debe garantizar un ambiente de operacién apto para lograr los mejores rendimientos de los
equipos involucrados, tanto en la parte fisica, humana y ambiental.
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Cabe destacar que el principal insumo y a la vez producto de cada proceso productivo es la
informacidn, la que segun su calidad y cantidad permitira llevar a cabo los procesos productivos
con el mas alto potencial de éxito posible.

8.1. Esquema proveedores — proceso - clientes

Un modelo de gestion usado en la mineria es definir cada proceso en forma independiente, el cual
cuenta con sus proveedores y clientes. Entonces, cada proceso tendrd sus entradas que seran
abastecidas o entregadas por los proveedores y debera generar sus salidas para satisfacer las
necesidades de sus clientes.

Los clientes son los principales condicionantes del proceso, ya que definen las exigencias de
calidad y cantidad de las salidas que un proceso entregara. Pero los proveedores también juegan
un papel importante, ya que para un proceso que genere salidas de buena calidad, las entradas
suministradas por los proveedores deben ser también de buena calidad.

Es fundamental que para que las entradas y las salidas de un proceso sean de buena calidad debe
haber un flujo permanente de informacién entre proveedores, clientes y el proceso.

El buen rendimiento final de una operaciéon dependera de que cada proceso obtenga resultados
gue cumplan o superen las expectativas de sus clientes internos y externos.

Algunos de los factores que con mayor frecuencia estaran presentes, como entradas o salidas, en
todo proceso productivo en la planta son los siguientes:

Caracteristicas mineraldgicas de la roca

Las caracteristicas que tengan las rocas (menas y gangas) involucradas en una operacidn en
particular serd una informacién de entrada en cada proceso relacionado con la conminucién y
recuperacion, ya que condicionara la reduccidn de tamafio, liberacidn de la particula atil, consumo
de energia e insumos, y la secuencia de operacion.

Caracteristicas del material removido

La dureza y abrasividad de la roca influirdn en el rendimiento y costos de todos y cada uno de los
procesos productivos; por ejemplo, es muy diferente perforar roca dura que roca blanda, asi como
también las estructuras presentes influyen en la calidad de la perforacién. Adicional a lo anterior
existe un deterioro variado en los aceros de los baldes, tolvas y equipos de la planta (bombas).

Planificacion

La correcta planificacion de la produccion permitird que el rendimiento de los equipos sea el
adecuado. A su vez, la planificacién como cliente requerira informacion de las operaciones en
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forma de reporte de operacién, recuperacion, disponibilidades, etc. para asi poder proyectar a
futuro los movimientos de materiales y disposicién de recursos requeridos. La planificacion
siempre debe apuntar a los objetivos estratégicos del negocio y no a las tacticas de corto plazo.

Suministros de insumos

La disponibilidad de suministros de insumos para la operacién es fundamental. La adecuada
programacion de las actividades permitird definir y mantener una buena gestién en el
almacenamiento de suministros de stock, con el fin de que cuando un proceso requiera alguno de
ellos, siempre esté disponible (concepto stock minimo).

Servicio equipos auxiliares planta

Los equipos de servicios auxiliares de la planta deben actuar conforme a los requerimientos de
operacién, esto es, que se encuentren disponibles cuando se les necesite y que no interfieran
negativamente en la operacion. Por ejemplo, si el mantenimiento de las bombas de pulpas es
Optimo, o sea siempre habrd disponibilidad de una bomba stand by, permitira a los equipos de la
planta mejorar la productividad, mejorando sus rendimientos y disminuyendo la probabilidad de
detencién de planta, disminucién de la produccidn, etc.

Costos

Los costos son los controladores del proceso, ya que son los mejores indicadores de su estado.
Deberdn ser evaluados segun el proceso global y segun los procesos parciales, es decir, el costo de
un proceso puede ser alto, pero puede permitir que el costo global de la faena sea menor al
establecido.

Seguridad, salud y medio ambiente

La seguridad, la salud y el medio ambiente son preocupaciones permanentes en la mineria, tanto
como entradas y salidas de cada proceso. Ademas, una operacidén segura genera bienestar global
en el personal de la planta, mejorando el rendimiento operacional en el corto, mediano y largo
plazo. Hoy en dia estas entidades no deben ser consideradas ajenas a la operacidn, ya que
conforman la accién directa frente al control de pérdidas y bienestar operacional.

Operaciones y funcionamiento global

Las operaciones relacionadas y realizadas antes y después de cada proceso generan productos y
resultados Utiles para el proceso mismo, ya que cada proceso es parte de una cadena de
informacidn, resultados y operacién global de faena, por lo tanto dependen una de la otra. Es
decir, las salidas de cada proceso afectan el funcionamiento global de la faena, por lo tanto,
afectan directamente a todos y cada uno de los procesos.
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La operacion global de la planta permitira dar la pauta a las operaciones particulares, en el sentido
de definir las estrategias con que se abordard cada una de las situaciones particulares. La idea de
globalidad encierra el concepto de equipo de trabajo y no de funcionamiento individual. Por esto,
antes de realizar una mejora en un proceso individual, se debe evaluar si ésta, junto a otras

actividades, permitira hacer una mejora global de la operacion.

Repaso de Conceptos Claves

MODELO DE GESTION

PROVEEDORES-PROCESO- COSTOS

PROCESO PRODUCTIVO

CIENTES

Se define proceso productivo
como la actividad o conjunto
de actividades sobre las
cuales interactian diversos
factores externos o internos
que  permitiran  obtener
resultados o productos.

Un modelo de gestion usado
en la mineria es definir cada
proceso en forma
independiente, el cual cuenta
con sus proveedores vy
clientes. Entonces, cada
proceso tendra sus entradas

Los costos dentro del modelo

proveedores-procesos-clientes
son los controladores del
proceso, ya que son los mejores
indicadores de su estado.

que seran abastecidas o
entregadas por los
proveedores y debera generar
sus salidas para satisfacer las
necesidades de sus clientes.

119




A'A CCM

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicién delos factores que siempre estan presentes en todo proceso productivo de
un negocio minero.

e  Estrategia Metodolodgica
Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberan definir el conjunto de actividades sobre las cuales interacttdan
diversos factores internos y externos que permitirdn obtener productos de
calidad.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en Vv

Actividades
Formulacién de Preguntas v
Taller de trabajo v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar conceptualmente los factores internos y externos que interactdan y
qgue permitirdn obtener resultados o productos dentro de los estandares de calidad
esperados.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papeldgrafoy plumones

e Actividad impresa
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3. Descripcion de la Actividad N° 10

Inicio El instructor deberd guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cdmo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

Desarrollo de
la actividad El participante debera definir lo requerido en la siguiente tabla:

Factor de la | Forma de interactuar del factor
Actividad del | productivo en el proceso
proceso minero productivo.

Caracteristicas
mineraldgicas de la
roca

Caracteristicas  del
material removido,
desde la mina.

Planificacidn de la
produccién

Suministro de
Insumos
Servicio equipos

auxiliares planta

Costos
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Seguridad, salud,
medio ambiente

Operaciones y
funcionamiento
global de la planta

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademas que el buen rendimiento final de una operacion
o de un proceso minero dependerd de cada una de estas obtenga resultados qwue cumplan o
superen las expectativas de sus clientes internos y externos. Estos factores va a estar
presentes como entradas o salidas del proceso minero.
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9. Negocio minero como organizacion econémica

Aprendizaje esperado: Identificar el negocio minero como organizacién econdémica, segun

estandares.

Conceptos Claves

ETAPAS DE LA INVERSION

COSTOS ASOCIADOS AL
NEGOCIO MINERO EN

OPERACION

CLASIFICACION DE LOS COSTOS
SEGUN EL GRADO DE
VARIABILIDAD DEL NEGOCIO

Las etapas de inversion son:

- Exploracion.

- Cuantificacion de reservas.

- Estudio de factibilidad.
- Financiamiento.

- Desarrollo y construccion.

Introduccion

Una vez construida en su
totalidad la planta de
beneficio, vienen los sgtes
costos:

- Produccion.

- Inversiones de expansion de
la empresa.

- Agotamiento de los
recursos.

MINERO

Estos costos son:

- Costos fijos, cuyo importe
permanece constante,
independiente del nivel de
actividad de la empresa. Son los
costos de mantener la empresa
abierta.

-Costos variables, que son los
costos que varian en forma
proporcional, de acuerdo al
nivel de produccién o actividad
del empresa. Son los costos por
producir o vender.

El rol del negocio minero en la economia es el de encontrar, delinear y desarrollar depdsitos
minerales econémicos, para luego explotar, procesar y vender los productos que de ellos se
obtienen, actividades que deben ser econémicamente rentables.
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Ciclo del negocio :

| Exploracion |

=0}

| Cuantificacion de Reservas |

&

‘ Estudio de Factibilidad |

@

| Financiamiento |

@

| Desarollo f Construccion |

@

| Produccién |

@

‘ Inversiones de Expansion |

L

| Agotamiento |

Figura 47. Ciclo del negocio minero

Asociaremos a este ciclo, conceptos econdmicos de inversion (costos de inversidn), y conceptos de
empresa en operacion (costos de operacién, ingresos, utilidades).

9.1. Etapas de lainversion

a) Exploracion

Es el conocimiento geoldgico del yacimiento mineral, ya que determina su valor econédmico bajo
las circunstancias actuales del mercado minero mundial. La exploracidn supone un elevado riesgo
econdmico, principalmente derivado éste del hecho de realizacidn cierta de gastos que solamente
se recuperan en caso de que la exploracidn minera tenga éxito y derive en una explotacién minera
fructifera.

b) Cuantificacion de reservas

Cuantificar y categorizar las reservas minerales, que inducen a la apertura de una mina,
dependiendo de la evaluacién técnica, bajo los conceptos de utilidad y rentabilidad econémica

c) Estudio de factibilidad

El estudio de factibilidad implica:
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e Evaluacion técnica,la cual consiste si existe el proceso y tecnologia apropiados para
explotar el yacimiento.

e Evaluacion econdmica, la cual consiste en evaluar si se obtendran utilidades econdmicas
por la explotacién propiamente tal.

d) Financiamiento

Toda actividad productiva requiere de un capital asociado a la inversion. Para esto se puede contar
con capital propio o capital proporcionado por sus accionistas, o también, puede conseguirlo en
el sistema financiero, es decir, a través de los bancos u otras entidades (capital prestado).

e) Desarrollo y construccion

Una vez tomada la decisidn de invertir se inicia la etapa de explotacion que incluye la preparacion
y desarrollo del yacimiento, la construccion de las plantas y su puesta en marcha. En este periodo
se demandan los mayores montos de inversidn y es aquel en el que la inversion destinada a obras
de infraestructura tiene una fuerte participacion.

9.2. Costos asociados al negocio minero en operacion

a) Produccion
Una vez construida en su totalidad la planta de beneficio del mineral, viene el proceso de
elaboracion o de obtencion de productos.

El costo es el gasto econdmico que representa la obtencion de un producto o la prestacion de un
servicio, dicho en otras palabras, el costo es el esfuerzo econédmico (el pago de salarios, la compra
de materiales, la fabricacion de un producto, la obtencién de fondos para la financiacidn, la
administracién de la empresa, etc.) que se debe realizar para lograr un objetivo operativo, en
palabras simples “Se define como el recurso que se sacrifica, o al que se renuncia para alcanzar un
objetivo especifico “.

b) Inversiones de expansion de la empresa
Las inversiones de expansidon son aquéllas que incorporan nuevos elementos a los ya existentes
para incrementar la capacidad productiva de la empresa, destinada para dar respuesta a una
mayor demanda o en incrementar el potencial mercado, mediante la produccion de nuevos
productos o la captacién de nuevos mercados.
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c) Agotamiento de los recursos
El agotamiento de los recursos minerales no renovables o de las materias primas cuya extracciéon
resulta cada vez mas costosa, resulta en un encarecimiento progresivo de las diferentes etapas de
extraccién y beneficio. Las empresas mineras continuamente estan realizando prospecciones en
busca de nuevos yacimientos para mantener o aumentar los niveles de produccién.

Clasificacion de costos segtin su asignacion

Costos directos
Son los costos que se relacionan directamente con la produccidon de unidades especificas o lineas
de productos y comprenden los salarios del personal y el costo de los insumos empleados para la
manufactura.

Costos Indirectos
Los costos indirectos de fabricacién como lo indica su nombre son todos aquellos costos que no se
relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte del costos de
produccién: mano de obra indirecta y materiales indirectos, calefaccion, luz y energia para la
fabrica, arrendamiento del edificio de fabrica, depreciacidon del edificio y de equipo de fabrica,
mantenimiento del edificio y equipo de fabrica, seguro, prestaciones sociales, incentivos, tiempo
ocioso son ejemplos de costos indirectos de fabricacién

Clasificacion de costos segun su grado de variabilidad

Costos Fijos
Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel de actividad de la
empresa, o sea independiente de los cambios en el volumen de produccion. Se pueden identificar
y llamar como costos de "mantener la empresa abierta”, de manera tal que se realice o no la
produccién, se venda o no la mercaderia o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por
la empresa, por ejemplo: arriendo, amortizaciones o depreciaciones, seguros, impuestos fijos,
servicios publicos, sueldos.

Costos Variables
Son aquellos costos que varian en forma proporcional, de acuerdo al nivel de producciéon o
actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender”, por ejemplo: Mano de obra
directa, materias primas directas, materiales e insumos directos, impuestos especificos, envases,
embalajes y etiquetas, comisiones, bonos de produccién, etc.
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Repaso de Conceptos Claves

COSTOS ASOCIADOS AL CLASIFICACION DE LOS COSTOS

ETAPAS DE LA INVERSION NEGOCIO MINERO EN SEGUN EL GRADO DE
OPERACION VARIABILIDAD DEL NEGOCIO

MINERO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Definicidn de los ciclos del negocio minero y sus costos asociados.

e  Estrategia Metodoldgica

Los participantes guiados por el instructor de manera individual o de forma
grupal deberdan definir los ciclos del negocio minero, asociando conceptos
econdmicos de inversién y conceptos econdmicos de la empresa en operacion.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en | Vv

Actividades
Formulacién de Preguntas v
Taller de trabajo v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar conceptos de evaluacién econdmica en las etapas de inversidon y en la

etapa de operacién del proceso productivo. .

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papeldgrafoy plumones

e Actividad impresa
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Descripcidon de la Actividad N° 11

Etapa Especificaciones

Inicio El instructor debera guiar a los participantes, entregando
instrucciones claras sobre cdmo proceder en la actividad,
respondiendo y aclarando cualquier duda sobre la actividad a
desarrollar.

Desarrollo de
la actividad El participante debera definir | requerido en la tabla siguiente

Cicle del negocio :
[1 Exploracién | e —
|z Cuantiﬂc.acimteﬁesenras |
[2 Estudiode!ZﬂbLlidad |
|2 Financlatento |
[5 pesarollo f construccion |
[e Produccién ]
|7 lnwnlmsdt“&pamléﬂ I
|3 Asﬂtamtt& | ——
Ciclo del negocio | Concepto del ciclo
minero
1
2
3
4
5
6
7
8

Duracion de 90 minutos.
la actividad
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4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas, explicando ademds la importancia del entendimiento de los
conceptos econdmicos de inversidn (costos de inversion) y de los conceptos econdmicos de la
etapa de produccion, involucrados en cada etapa del ciclo del negocio.
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MODULO: INTRODUCCION A LA SUPERVISION DEL PROCESO AREA
SECA HIDROMETALURGIA

10.Planificacion operacional

Aprendizaje esperado:Definir los aspectos de gestién administrativa del darea
seca, de acuerdo a la normativa vigente.

Conceptos Claves

Es la organizacion de ) Secuencia de pasos dispuesta

estrategias  para  alcanzar ES  Una e, R o con alglin tipo de légica que se

metas, integrar y coordinar las caracteristica para que se use enfoc? en lograr algun resultado

actividades del trabajo. repetidamente. espgc!flco, ya sea un producto o
servicio.

Introduccion

La planificacion operacional consiste en realizar planes a corto plazo que pongan de
importancia las diversas partes de la organizacidn. Se utiliza para describir lo que las diversas
partes de la organizacidon deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo.

El plan operativo contiene los detalles de cdmo implementar el plan estratégico de una
organizacién del dia a dia. Por lo general se hace por los mandos medios, en colaboracién con los
supervisores. El plan operativo puede dar lugar a dos tipos de planes:

e Planes de rutina de la unidad utilizada en situaciones que se dan una sola vez o sélo
ocasionalmente y para resolver problemas no repetitivos. Incluir programas
(especificacion de objetivos, medidas que se haran, por orden cronolégico, los plazos
de ejecucion de configuracion y asignacion de responsabilidades), proyectos
(pequefias porciones y programas aislados) y sus presupuestos (cuantificacidon de los
recursos financieros necesarios).

e Planes Perdurables, utilizados en situaciones que ocurren repetidamente en la
organizacién del dia a dia. Incluir politicas (establecidas las lineas generales a seguir en
la toma de decisiones), procedimientos (que contienen los detalles de la forma de
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accion, incluyendo limites de tiempo en ciertas situaciones) y reglas (que contienen los
detalles de cdmo actuar en situaciones especificas) de la organizacion.

10.1 La planificacion

La planificacién consiste en definir los objetivosde la organizacidn,establecer estrategiaspara
alcanzar esas metas, y el desarrollo de una jerarquia completa de planes para integrar y coordinar
las actividades del trabajo.

La planificacidn, se puede direccionar a:
e Laelaboracidn de planes, programas y proyectos, o
e Como proceso y estrategia.

La idea que se tiene de la planificacidn, escomo una dindmica de cdlculo que precede y preside
la accién, que no cesa nunca, que es un proceso continuo que acompaiia la realidad cambiante.

La planificacién como proceso, implica plantearse varias cosas: concebir que se realiza
permanentemente y, que se hacen y elaboran planes y programas, como un plan situacional. Para
ello es necesario crear un conjunto de organismos, mecanismos y relaciones funcionales, a través
de los cuales la Planta de Procesamiento, directa o indirectamente estén integrados en un proceso
planificado. Esto supone mucho mas que la total articulacidon entre los responsables de area de
proceso, los cuadros del area de mantenimiento y los planificadores.

En el caso de la planificacidn situacional o estratégica implica la concertacidon de todos los
actores involucrados y no sélo con aquellos con los que se quiere “hacer” a través de los planes y
programas.

Un sistema de planificacion consiste, en una efectiva coordinacién y comunicacién entre los
responsables de llevar a cabo los programas y los responsables de formularlos.

Sin embargo, lo sustancial de la planificacion como proceso y estrategia, tomaen cuenta la
totalidad de las areas de intervencion que han sido (o van a ser) programadas. Esto conduce a
prestar atencion a los diferentes actores y sectores, que buscan sus propios objetivos, que tienen
sus propias apreciaciones/valoraciones, y que desarrollan sus propias estrategias para el logro de
sus objetivos y propdsitos.

Consecuentemente, lo que uno quiere hacer (lo programado), puede encontrarse con
oposiciones, coincidencias (totales o parciales) de otros actores. Esto implica concebir la
planificacién, teniendo en cuenta e incluyendo en la propia planificacion lo que los otros
pretenden realizar.
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Figura N°1

10.2 Caracteristicas de la planificacion

Caracteristicas de unabuena planificacién:

Es un proceso permanente ycontinuo.

Esta siempre orientada hacia el futuro, esta ligada a la previsién.

Busca la racionalidad en la toma de decisiones: al establecer esquemas para el futuro,

funciona como un medio orientador del proceso decisorio.

» Constituye un curso de accidn escogido entre varias alternativas de caminos potenciales.

» Es sistematica: debe tener en cuenta el sistema y subsistemas que lo conforman; debe
abarcar la organizacion como totalidad.

» Incluye pasos o fases que se suceden. Es un proceso que forma parte de otro mayor: el
proceso administrativo.

» Es una técnica de asignacidn de recursos: tiene por fin la definicidn, el dimensionamiento y
la asignacién de los recursos humanos y no humanos de la empresa,segun se haya
estudiado y decidido con anterioridad.

» Es una técnica ciclica: se convierte en realidad a medida quese ejecuta. A medida que va
ejecutandose, permite condiciones deevaluacién ymedicién para establecer una nueva
planificacién con informacion y perspectivas mds seguras y correctas.

» Esuna funcién administrativa que interactta con las demas; esta estrechamente ligada a

las demas funciones— organizacidn, direccién ycontrol — sobre las que influye y de las que

recibe influencia en todo momento y en todos los niveles de laorganizacion.

YV V VY
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> Es una técnica decoordinacion e integracidn: permite la coordinacidn e integracion de
varias actividades para conseguir los objetivos previstos.

» Es una técnica decambio e innovacion: constituye una de las mejoresmaneras
consideradas de introducir cambios e innovaciones en una empresa, definidos
yseleccionados con anticipacidon y debidamente programados para el futuro.

Figura N°2:

Reflexividad Previa y
concominante con la

accion

Aceptabilidad:
Versatilidad para

adecuarse a los - . »

cambios en el Select_lv@ad. Eleccion

contexto y flexibilidad de objetivos, metas y
en la accién. de medios para
alcanzarlos.
Caracteristicas
del Plan

Direccionalidad:
Orientacion de la
accion hacia un
sentido querido y
predeterminado.

Intencionalidad:
Esfuerzo voluntario
de construccion
conceptual y practica
del futuro deseado.

Anticipacion:Imagina
cién para la ideacion
de futuros posibles

10.3 Importancia de la planificacion

Definiendo el objetivode la empresa en términos especificos, le es mas bdsico imprimirles
direccion y propésitos, y por tanto, estas funcionan mejor a los cambios ambientales.

Entre los aspectos que hacen importante la Planificacién se encuentran:
¢ Aceleracidn del cambio tecnolégico.
e La creciente complejidad de la actividad gerencial.

¢ Creciente complejidad del ambiente externo.
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¢ Un intervalo mayor entre sus resultados futuros.

Propicia el
Desarrollo de las
Orgnizaciones

Reduce los

Importanci

De | niveles de
Gl i incertidumbre
planificacio

Promueve la

Eficiencia

Preparaala

Empresa
Planeacién

Reduce al
Organizacién Direccidon Control minimo los

Figura N°3

10.4 Estandares operacionales

El proceso de estandarizacién supone, que se pone en marcha una operacidén de
produccidn y clasificacidn que tiene aptitud para generar y para reconocer, la existencia de ciertos
tipos de rasgos de aquello de que se trata y que han sido seleccionados por su relevancia de
acuerdo con un propdsito que se explicita. Establecido el estandar respecto de los atributos que
resultan significativos, los objetos estandarizados se convierten en objetos fungibles, dado que se
presume que un producto puede reemplazar a otro, un servicio a otro y una persona a otra,
siempre que pertenezcan al mismo nivel del estandar tal como han sido definidos ese estandary el
nivel diferencial.

10.5 ¢Qué es un estandar?

El concepto de estandar es entendido como norma, pauta, tipo o regla. En todos estos usos,
el significado del concepto esta siempre asociado a lasideas, por un lado, de homogeneizacién de
aquello que se estandariza y, por el otro, de diferenciacién de los niveles que presentan un grado
de uniformidad de atributos, esto es, de homogeneizacién de niveles diferenciales.
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La mejor forma conocida para
llevar a cabo un trabajo

sezuridad
- — —

Regla Instrucciones __":::.F Eficiencia \I

- ¥ . -
MNnorma Politica

Fon

Buen Proceso Buen Resultado
Figura N°4

10.6 ¢COmo se genera un estandar operacional?

La generacién de un estandar operacional debe ser:

De un lenguaje claro y sencillo.

Que describa los pasos de cada actividad o tarea en secuencia ldgica.

Enumeren lostodos los materialesa utilizar al empezar.

No usar palabras ambiguas.

Ser especifico de lo que se requiere, para evitar doble interpretacion.

Si se emplean nimeros o decimales estos que estén claros y precisos sobre todo en su
redondeo.

Evitar uso de sinébnimos y de la palabra etcétera.

Se debe escribir usando oraciones cortas ycon verbos en modo activo.

AN N NN RN

ANERN
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» Definicion
» Disefio

» Implantacion
» Evaluacion

Procedimiento de Operacion Estandar.

¢Como se escribe o implanta?

Evaluacidn Definicion

Implantacién Disefio

—

Figura N°5

Repaso de Conceptos Claves

PLANIFICACION

Es la  organizacion de
estrategias  para  alcanzar
metas, integrar y coordinar las
actividades del trabajo.

ESTANDAR PROCESOS

Es una regla,

Secuencia de pasos dispuesta
guia o con algun tipo de légica que se

caracteristica para que se use enfoca en lograr algun resultado

repetidamente.

especifico, ya sea un producto o
servicio.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Planificacion de actividades

e  Estrategia Metodolodgica
Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en

Actividades de Mantenimiento

Formulacién de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)

1. Objetivo

e Programar las actividades de un proyecto, aplicando herramientas que faciliten el logro de
sus resultados
2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e Hojas en blanco
e Lapices
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3. Descripcion de la Actividad

Inicio

Desarrol
lodela
activida
d

En una esquina de la pizarra pegar la hoja que contiene el formato del
proyecto, para queparticipantes lo tengan a la vista, destacando con |apiz
plumdn o con color, la etapa que van a desarrollar en esta sesion.

Repartirla guia para la elaboracién de una carta Gantt, que se encuentra en el
material didactico.

Distribuya una copia a cada participante.

Formar grupos con un nimero de integrantes acorde al total de participantes
gue asisten a la actividad de aprendizaje. (2 a 5 participantes promedio)

participantes:
PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién de los
controles criticos. El instructor es responsable de la correcta identificacién,
evaluacion y controles de riesgos en relacién a la actividad.

Organizados en grupo o individual:
A) Elinstructor refuerza los conceptos de planificacion, carta Gantt
B) Elinstructor solicita a los participantes que ejecuten un analisis FODA
C) Los participantes deben entregar al instructor los ejercicios en
unahoja tipo impresa.
e Los resultados son revisados y comentados por el instructor.
e Se datérmino a la actividad.
e Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario.

Datospara realizar la actividad:

1. Invite a los grupos a organizar el plan de accidn del proyecto. Hagales
ver que éste es el paso que corresponde luego de haber formulado los
objetivos del proyecto en las sesiones anteriores, de haber recopilado la
informacién necesaria y de haber analizado el contexto en que operar3,
mediante la cuadricula FODA.

2. Soliciteles que imaginen cdmo van a llevar a cabo el proyecto. Deberan
preguntarse qué acciones se realizardn para que el proyecto comience a
funcionar, tales como, conseguir un local, habilitarlo, obtener permisos,
elaborar un presupuesto, distribuir responsabilidades, contratar
personas, determinar los horarios en qué se ofrecerd el producto o
servicio, realizar compras, obtener una linea telefénica, imprimir
publicidad u otros, etc. Otérguele 10 minutos a esta seccidn, la que debe
concluir con la elaboracién de un listado de actividades.

3. A través de los coordinadores de grupo, distribuya la guia para la
elaboracién de una carta Gantt.
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Duracio
ndela
activida
d

4. Ahora pidales que, en los siguientes 10 minutos, ordenen el listado,
sefialando cuanto tiempo requiere cada actividad y en qué secuencia se
deben llevar a cabo.

5. Finalmente soliciteles que elaboren una carta Gantt, seleccionando las
cinco o seis, maximo ocho principales actividades del listado. Es importante
que las actividades seleccionadas estén vinculadas entre si. Otorgue 15
minutos para realizar esta parte del ejercicio.

Guia para la elaboracion de la carta Gantt

Imaginar como se llevara a cabo el proyecto que han ideado.
Preguntarse qué acciones se realizaran para que el proyecto comience
a funcionar, tales como, conseguir un local, habilitarlo, obtener
permisos, elaborar un presupuesto, distribuir responsabilidades,
contratar personas, determinar los horarios en que se ofrecera el
producto o servicio, realizar compras, obtener una linea telefénica,
imprimir publicidad u otros materiales, etc.

Para que el conjunto de estas acciones no los complique demasiado,
les recomendamos ordenarlas. Para ello organicen el listado de
actividades y el tiempo de duracién.

Organizar una carta Gantt, seleccionando como maximo ocho
actividades que estén relacionadas entre si.

Semanas

Primera Segunda Tercera

Actividades L{M[M[J]V]LIMM]J]|V|IL[M[M]I]J ]V

60 minutos.
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4.Cierre de la Actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad.Reflexién en conjunto
acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

e Es mas facil de observa las actividades secuenciales
e Los tiempo de duracién son esenciales cunado se planifica
e En cada actividad del trabajose debe planificar
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11.Subcontratacion

Aprendizaje esperado:Definir los aspectos de gestion administrativa del area seca,
en coordinacién con empresas contratista de acuerdo a la normativa vigente.

Conceptos Claves

Es todo aquel que ha

L Person natural juridi i
Es toda persona juridica, para Eeso acont:]at:aa cgnju i::: convc-_jnldo un contrato de
cumplir tareas de caracter gm resa de  servicios trabf‘au'o con una ‘empresa iz
transitorio u ocasional. p_ . Servicios t.ransr_co.rllos para ser
transitorios. puesto a disposiciéon de una o

mas usuarias.

Introduccion

La ley de subcontratacién mejora las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras
externos de una empresa, sean estos contratistas o suministrados.

Estos son sus principales aspectos:

o Aumenta la responsabilidad de la empresa principal (mandante) respecto del
cumplimiento de las normas laborales por parte del contratista sobre sus
trabajadores y trabajadoras.

o Prohibe el suministro permanente de personal. Este sélo es permitido en
forma excepcional y transitoria.

o Iguala las condiciones entre trabajadores propios y externos en materia de
higiene y seguridad.

La ley distingue claramente entre el régimen de subcontratacién y el de trabajo transitorio a
través de una Empresa de Servicios Transitorios (EST)
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Ley 20.123
|
2
\
D.S. 319
reglamento Certificacion.
(acreditacién de cumplimiento de obligaciones
laborales y provicionales)
J/
I |
A Al A
Ord. N° 0141/005 Circular N° 70 Circular N° 148
Fija Sentido y alcance Proce;:i_ltmlgnto Trﬁcm'te Procedimiento para
articulos 183-6, 183-B, '183-C . fsus i UC|onHmuYaSs it e e
_y183-D C4d, Trabajo 'E raccnone255 8. Y >€g. Obligaciones y Antecedentes
incorporados por ley N mpresas 2> 0 menos Laborales y Previsionales
20.123. trabajadores,
Figura N°6

11.1 Caracteristicasde la ley de subcontratacién

En el régimen de subcontratacidon usted trabaja para un contratista que ha pactado con
unaempresa principal la realizacién de una obra, faena o la prestacion de servicios con
trabajadores propios. Su jefa o jefe directo, o sea quien le da las drdenes y paga sus
remuneraciones e imposiciones, es el contratista.

En el otro régimen, usted trabajapara una EST y ha sido puesto a disposicién de otra empresa
(usuaria). Aun cuando la EST mantiene con usted el vinculo laboral y por tanto le paga el sueldo y
las obligaciones previsionales, quien le da las drdenes directas es la empresa usuaria. Significa que
una empresa usuaria podra tener trabajadores suministrados sélo en casos muy especificos y por
periodos limitados. Si no cumple con los requisitos legales y/o excede los plazos, los trabajadores
suministrados seran considerados como propios de la empresa usuaria.

De esta forma se pone fin a una situacion de trabajo precario que permitia que en una misma
empresa, bajo las 6rdenes de un mismo empleador, cumpliendo las mismas funciones, hubiese
permanentemente trabajadores de primera y segunda clase: los contratados y los suministrados.

¢En qué casos una empresa podra contratar trabajadores suministrados?
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e Para el reemplazo de trabajadores, por licencias médicas, descansos de maternidad o
feriados, por el tiempo que dure esa ausencia.

e Para eventos extraordinarios, como la organizacidon de congresos, ferias o exposiciones,
por un maximo de 90 dias.

e Para proyectos nuevos y especificos de la empresa usuaria, como la construccién de
instalaciones o la apertura de nuevos mercados, por no mas de 180 dias.

e Porelinicio de actividades en empresas nuevas, por un maximo de 180 dias.

e Por aumentos ocasionales de actividad, sean o no periddicos, o extraordinarios, en una
determinada seccidn, faena o establecimiento de la empresa usuaria, por un maximo de 90 dias.

e Para realizar trabajos urgentes, precisos e impostergables, como reparaciones en las
instalaciones y servicios de la empresa usuaria, mientras dure esa labor.

Y en la subcontratacién, ¢qué cambios favorables a los trabajadores establece la ley?

Aumenta la responsabilidad empresarial respecto de las obligaciones laborales y previsionales:
determina que la empresa principal sera responsable solidaria de los derechos del trabajador/a de
la faena o servicio que le presta el contratista, en caso de que éste no cumpla.

Establece el derecho de la empresa principal a informarse acerca del cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de su contratista. En caso de incumplimiento estara
facultada para retener del pago comprometido al contratista, los montos adeudados, pagadndolos
directamente al trabajador o la administradora de fondos de pensidn o salud, segun corresponda.

Si ello no ocurre, o sea, si no son pagadas sus remuneraciones, asignaciones en dinero,
cotizaciones previsionales o indemnizaciones legales, el trabajador/a podrda demandar
directamente a la empresa principal.

¢Qué dice la nueva ley sobre la seguridad en la faena?

Establece el deber de la empresa principal de proteger a todos los trabajadores de la obra,
sean propios o externos.

Este deber se materializa a través de un sistema de gestidn integral de seguridad en la faena a
cargo de la empresa principal.

También en esta materia, la nueva ley garantiza la igualdad de los trabajadores y trabajadoras.
Los externos contardn con los mismos elementos de proteccidon personal de que disponen los
trabajadores propios de la empresa principal o usuaria y estaran protegidos por iguales medidas
de higiene y seguridad.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Analisis de la ley de Subcontratacion.

1. Objetivo

Estrategia Metodoldgica
Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

Estrategia de Implementacidn de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web v
Explicacion Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades de Mantenimiento

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

Identificar y comprender los aspectos de la ley de subcontratacidn.

2. Materiales y recursos

Cuaderno del participante

PCy proyector

Acceso a Internet

www. https://www.cronista.com/impresageneral/Responsabilidad-solidaria-de-
las-empresas-en-materia-laboral-y-previsional-por-cesion-o-subcontratacion-
20050221-0053.html
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3. Descripcidn de la Actividad

Inicio

Desarrollo de
la actividad

Distribuya una copia a cada grupo de participantes del anadlisis de
archivo para analizar.

Formar grupos con un numero de integrantes acorde al total de
participantes que asisten a la actividad de aprendizaje. (2 a 5
participantes promedio)

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacion
de los controles criticos. El instructor es responsable de la correcta
identificacion, evaluacion y controles de riesgos en relacién a la
actividad.

Organizados en grupo o individual:

A) El instructor refuerza los conceptos de la ley de
subcontratacion de acuerdo a la normativa vigente.

B) Elinstructor solicita a los participantes que realicen una lectura
minuciosa de la copia entregada

C) Los participantes deben entregar al instructor los ejercicios en
unahoja tipo impresa.

e Losresultados son revisados y comentados por el instructor.

e Se datérmino a la actividad.

e Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es
necesario.

Datospara realizar la actividad:

1. De acuerdo a lo leido responder ¢(Qué se entiende por
normativa legal vigente?

2. De los supuestos contemplados en el articulo 30, équé
elementos son importantes y se deben tomar en consideracion?

3. ¢Qué documentacion es exigida?

4. ¢Qué implica exigir el adecuado cumplimiento?

5. Explique los efectosde responsabilidad solidaria

6. ¢Qué facultades tiene la empresa principal en caso de detectar
incumplimientos del subcontratista?

7. éCémo se debe actuar en caso de mala fe?

8. ¢Cuales son las condiciones contractuales exigidas?
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Duracion de 60 minutos.
la actividad

4.Cierre de la Actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad.Reflexién en conjunto
acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

e Laley de subcontratacion es una clave importante para el SPL.

e Se deben respetar los derechos fundamentales de los trabjadores que prestan
servicios.

e En cada actividad del trabajose debe tener presente los contratos con terceros
para evitar caer en falta grave.
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12.Rol del supervisor

Aprendizaje esperado:Describir las actividades de la operacidn del proceso del area
secade acuerdo a estandares y procedimientos de la empresa.

Conceptos Claves

Cualidades y creencias que Normativa a las formas
Es la  organizacin de vienen anexadas a las institucionales a través de las
estrategias para alcanzar  caracteristicas de cada cuales el comportamiento es
metas, integrar y coordinar las  individuo y que ayudan al configurado socialmente. Estas
actividades del trabajo. mismo a comportarse de una son normas juridicas que regulan
forma determinada. la conducta.

Introduccion

Elrol del supervisor en la industria, se tiene que considerar que los procesos productivos
imaginados por la empresa moderna, implican en su perfil profesional que su rol va mas alla del
profesional con conocimientos especificos sobre una materia determinada.

En el caso preocupa, generalmente, en materias relacionadas con la ingenieria de los procesos
productivos. Se trata del profesional que refleja al individuo formado en una ciencia y que es capaz
de actuar con soltura e inteligencia, basada en los conocimientos que le ha dado su formacién
académica, tedrica y practica, para solucionar y dar respuesta a todas las interrogantes que en los
procesos de produccion se plantea diariamente.

El “supervisor,” entonces, es parte del sistema productivo al punto que su presencia es
esencial, pues, influye en los métodos y correctos procedimientos seguro para llevar a buen final
los fines del sistema de produccién de bienes o servicios.

El supervisor, no es un profesional cualquiera, no es un individuo que solo cumple las
obligaciones contractuales y las funciones para las cuales fue contratado. Sefalar que esa es la
forma de actuar el supervisor es disminuir a un profesional de la mas alta alcurnia ejecutiva en el
interior de la industria o de la empresa donde presta sus servicios. En efecto el supervisor se
encuentra en condiciones de planificar, organizar, dirigir y ejecutar proyectos en funcién a los fines
y a los objetivos de su empresa.
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Pero, aun mas, es aquella persona que constituida como en el centro neuralgico del proceso
productivo se demuestra como el punto neuronal y el corazén de la planta o de la faena a su
cargo. Ello implica asegurar tanto los procesos productivos como toda medida para establecer los
métodos y formas a fin que el trabajo no lesiones a sus ejecutores.

12.1 Caracteristica de un supervisor

Hoy en dia, se debe contar con equipos de alto rendimiento con personas que presten
atencién, identifiquen, analicen y registren todas y cada una de las actividades que se llevan a
cabo en un dentro de un drea de trabajo especifica, pero bajo la premisa de generar ambientes
motivadores para sus colaboradores, donde el supervisor planee, organice, dirija, ejecute y se
retroalimente constantemente, asi mismo, con constancia, perseverancia y dedicacion integrado a
una destacada habilidad interpersonal.

Es importante destacar que el Supervisor es alguien con quien interactian en una base diaria.
Es por ello quelos supervisores deben poseer rasgos y caracteristicas particulares para garantizar
que sean lideres efectivos y modelos a seguir.

I ’ Conacimiento de

S
responsabilidades

Habilidad para
|l1r-j|;:|rar imt oS

Habilidad para
imstruir

Habilidad para
dirigir

Conocimiento del
trabajo

Figura N°6
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12.2 Valores que tiene un supervisor

El Supervisor es el responsable de que el area, departamento, grupo de trabajo funcione
personal y profesionalmente. Las cualidades humanas que enriquecen su comportamiento y que
hacen sentir diferente en su trato profesional y cada orden, a pesar de ser mas trabajo, es tomada
con la ilusion de apoyar y trabajar en un buen grupo de personas. Las cualidades ylos valores se
describen a continuacién:

Justo

Decisivo

Planea y anticipativo

Predica con el ejemplo

Autocontrol

Tolerante, simpatico y comprensivo
Responsable

Detallista

Cooperativo

Dispuesto a escuchar
Comunicacion efectiva

Inspira confianza

Credibilidad, motivado y colaboracién del personal.

Figura N°7
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12.3 Importancia legal vigente para la supervision

El supervisor debe conocer los aspectos de seguridad, las leyes vigentes, como la de
subcontratacién y otros temas afines del trabajo que ejecuta para no cometer errores que puedan
causar dafio a la empresa, trabajadores y su familia.

El supervisor tiene responsabilidad ante la ley en el cumplimiento de la misma, por ser el
encargado de la administracion de los recursos técnicos y humanos en la ejecucion de un trabajo
especifico. A su vez, como tiene esa responsabilidad, también tiene la facultad de no comenzar o
detener un trabajo si las condiciones no son seguras o, si bien el trabajador no cumple con los
procedimientos, pudiendo inclusive sancionar a aquellas personas que estdn violando una ley o
normativa interna aplicable.

Entonces es responsable de la correcta implementacidon de medidas de control tendientes a
eliminar o controlar efectivamente el riesgo y, a su vez, en calidad de autoridad sobre los
trabajadores, debe asegurar que los mismos apliquen los procedimientos que la organizacién ha
establecido.

Dentro de la normativa legal vigente se encuentran algunos tépicos que debe manejar con
fluidez y debe ocuparse de practicar en el aspecto laboral, se enumeran los temas que debe
comprender para su buen desarrollo:

e Ley N° 16.744 “Seguro Social Obligatorio contra Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales”,

e Decreto Supremo N° 132 “Reglamento de Seguridad Minera”,

e Decreto Supremo N°594 “Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Basicas en lugares de Trabajo”,

e Decreto Supremo N°76 “Aplicacién del Articulo N°66 Bis de la ley N°16.744, sobre la
gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo, en obras o Faenas,

e Protocolos del Ministerio de Salud “Riesgos Psicosociales, Hipobaria Intermitente
Crénica, Trastornos MusculoEsqueléticos de Extremidades Superiores, Prexor
(RUIDO), Plan Nacional de la Erradicacion de laSilicosis (Planesis), Radiaciones
lonizantes (UV)”,

e (Cddigo del Trabajo.

e LeyN® 20.123 Regula el trabajo en régimen de Subcontratacion

e Decreto Supremo N°54“Comités Paritarios de Higiene y Seguridad”

e Decreto Supremo N240“Obligacidn de Informar”
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SUPERVISOR VALORES NORMATIVA LEGAL VIGENTE
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Como ser un supervisor eficiente

e  Estrategia Metodolodgica
Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades de Mantenimiento

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e I|dentificar y comprender los aspectos importantes que debe poseer un
supervisor eficiente

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papelografo

e Plumones
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3. Descripcidn de la Actividad

Inicio

Desarrollo de
la actividad

Distribuya una copia a cada grupo de participantes para desarrollar los
siguientes temas: obtener credibilidad, aprovechar el maximo
potencial de tu equipo y cumplir con los deberes.

Formar grupos con un numero de integrantes acorde al total de
participantes que asisten a la actividad de aprendizaje. (2 a 5
participantes promedio)

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicaciéon
de los controles criticos. El instructor es responsable de la correcta
identificacion, evaluacion y controles de riesgos en relacién a la
actividad.

Organizados en grupo o individual:

A) Elinstructor refuerza los conceptos del rol del supervisor.

B) El instructor solicita a los participantes que realicen tormentas
de ideas por los temas descritos al inicio.

C) Los participantes deben entregar al instructor los ejercicios en
unahoja de papelografo indicando sus conclusiones.

e Losresultados son revisados y comentados por el instructor.

e Se datérmino a la actividad.

e Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es
necesario.

Datospara realizar la actividad:

1. Realizartormentas de ideas para cada tema propuesto como
los indicados en adelante:
2. Obtener Credibilidad:
a. Confiaenti

b. Guia con el ejemplo

c. Sé constante

d. Debes estar dispuesto a cambiar
e. Hazte responsable

3. Aprovechar el maximo potencial de tu equipo:
a. Comunica con eficacia
b. Establece expectativas razonables
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c. Premia los logros
d. Fomenta el desarrollo
e. Afronta los conflictos

4. Cumplir con los deberes:

No postergues las cosas
Busca soluciones
Desafiate

Establece metas

Brinda apoyo

cao oo

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4.Cierre de la Actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad.Reflexién en conjunto
acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

e Los aspectos principales de un supervisor.
e Los valores centrales y responsabilidades que tiene un supervisor
e Cada supervisor debe valorar su equipo de trabajo.
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13. Administracion de la informacion

Aprendizaje esperado:Describir la informacion diaria del area seca de acuerdo a
procedimientos de trabajo y normativa vigente.

Conceptos Claves

Identifica aquellos medios Conjunto  de  componentes
informaticos empleados para AretED © cerEETEr S dEie relacionados que recolentan,
d tratamiento, dato en un documento o procesan, 2lmaceran v
almacenamiento, ael distribuyen la informacién para
procesamiento y difusion de ~ PPE: apoyar la toma de decisiones y el
informacion y datos. control en una organizacion.

Introduccion

El Sistema de Informacién Administrativa, SIA, es una aplicacién cuya funcién bdsica es la de
actuar como repositorio de informacidn relevante. Asi, la misma aspira a integrar los
procedimientos administrativos y servicios electrénicos existentes en el conjunto de las
Administraciones Publicas, si bien el foco actual esta en el ambito de la Administracién General del
Estado.

De este modo, con esta aplicacidon se trata de dar respuesta a las exigencias del marco
normativo vigente en materia de catalogacion de procedimientos y servicios electrénicos.

En lo que respecta a los sistemas propiamente dichos hay un amplio consenso en cuanto a las
caracteristicas que deben tener y maneras de obrar, sin embargo no ocurre lo mismo con el
concepto de sistema de informacién, del cual existen muchas definiciones, matices y escuelas. De
todas formas, hablando en términos generales, podemos decir que un sistema de informacion es
un conjunto de componentes que interaccionan entre si para alcanzar un fin determinado, el cual
es satisfacer las necesidades de informacién de dicha organizacidn. Estos componentes pueden ser
personas, datos, actividades o recursos materiales en general, los cuales procesan la informacién y
la distribuyen de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la organizacién.

El objetivo primordial de un sistema de informacién es apoyar la toma de decisiones vy
controlar todo lo que en ella ocurre. Es importante sefialar que existen dos tipos de sistema de
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informacidn, los formales y los informales; los primeros utilizan como medio para llevarse a cabo
estructuras sélidas como ordenadores, los segundos son mds artesanales y usan medios mas
antiguos como el papel y el lapiz o el boca a boca.

13.1 Administracion de la informacion

El éxito de una empresa no depende sdlo de cdmo maneje sus recursos materiales (trabajo,
capital, energia, etcétera). Depende también de cdmo aproveche sus activos intangibles (know-
how, conocimiento del mercado, imagen de marca, fidelidad de los clientes, etcétera).

El correcto desarrollo de estos ultimos depende de que exista un adecuado flujo de
informacidn entre la empresa y su entorno, por un lado, y entre las distintas unidades de la
empresa, por otro. Una empresa es mas competitiva cuanto mas se destaca en la explotacidn de la
informacidn del entorno La importancia de la Informacién para las organizaciones, puede ser vista
desde los siguientes puntos de vista basicos:

1. Aumentar el conocimiento del usuario, que dan valor operacional, cuando la
informacién apoya o documenta las actividades de rutina o repetitivas de la
Organizacion.

2. Integrador de las unidades de la organizacion, la informacién obtenida por una
unidad puede resultar de gran utilidad para otras unidades, incluso para aquellas
que aparentemente parecen menos relacionadas.

3. Enla medida que mejora de los procesos productivos y administrativos,se logra con
toda aquella informacién que incrementa la tecnologia del conocimiento del recurso
humano de la organizacion.

13.2 Registros

Es un tipo especial de documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempefiadas. Este permite centralizar las entradas y salidas de
documentos. Su finalidad basica es el control de documentos que entran y/o salgan en los
diferentes érganos de la entidad.

Dentro de las clases registros pueden ser:

> Registro general: consiste en anotar toda comunicacion tanto de entrada como de
salida que se establezca con el exterior, puede ser de dos tipos: registro Unico o
registro multiple.

> Registro general de salida.- se anotan la salida de los escritos y comunicaciones
oficiales dirigidas a otros érganos o a particulares. Pueden utilizarse procedimiento
de registro Unico omdultiple.
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> Registro auxiliar: los érganos administrativos podran crear en lasunidades
administrativas correspondientes de su propiaorganizacion otros registros con el fin
de facilitar la presentaciéon de escritos y comunicaciones. Dichos registros seran
auxiliares del registro general, al que comunicaran toda anotacidn que efectten.

» Registro de archivo: para inscribir todos aquellos documentos que han sido
archivados.

El contenido de los registros, pueden contener un orden temporal de acuerdo a las
actividades desarrolladas en la organizacién. Estos pueden estar en forma fisica o digital de
acuerdo un formato establecido para llevar informacién relevante del turno o de actividades que
son relevantes para una empresa.

Registro de entrada ~
3 3 3
&

%‘ Unidad administrativa

L Registro ) L y L compelanta )
Cumplimentacién de ficha Valoracion del Registrador Registro de entrada
en el Registro notificado
L A
Figura N°8

13.3 Tecnologia para informar

La tecnologia de la informacidon hoy es importante en el desarrollo del trabajo habitual
independiente del cargo que seejerza.

Por lo tanto, la tecnologia se comprende como: el conjunto de recursos, herramientas,
equipos, programas informaticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilacién,
procesamiento, almacenamiento, transmisidon de informacidon como: voz, datos, texto, video e
imagenes.
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egun Vaca (1983) Tecnologia de la Informacion
Ias que se aplican en la adqulsmﬂn pmeediﬂlemo.
yd 5

Muestra la

/ samoﬂ.l) Duplow

Figura N°9

13.4 Sistema de gestion para la informacion

Un recurso vital en cualquier organizacion las tecnologias y las herramientas de la gestidn
del conocimiento y la informacion.

La importancia de la informacidn en una organizacidon estdconformado por personas,
recursos materiales e informacidon ydebe considerarse a las organizaciones como sistemas de
informacién.

Lagestidn es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir una organizacién, siendo
esta el conglomerado de personas e instalaciones con disposicidn, responsabilidades, autoridad y
relaciones. Por tanto, en el ambito organizacional la gestion de la informaciédn comprenderia todas
las actividades que se relacionan con la obtencidon de informacién sélida, viable, confiable y
actualizada que determinara el procesode toma de decisiones en una organizacion.

La gestion de la informacion se relaciona con la generacidn y la aplicacién de estrategias, el
establecerpoliticas, desarrollo de una cultura organizacional y social dirigida al uso racional,
efectivo y eficiente de la informacidn en funcién de los objetivos y metas de las compaiiias en
materia de desempeio y de calidad.

La informacidon se mueve del entorno a las organizaciones a través de redes formales e
informales. Su infraestructura es visible y definida, compuesta por cables, buzones de correo
electronico, direcciones. La informacidn como principio fundamentaltiene un significado y puede
nutrir al que la recibe e implica que, para transformar los datos en informacién, hay que anadir
valor en varios sentidos. Las formas mds comunes en que se ejecutan son contextualizando para
saber para qué propdsito se generaron; categorizando para conocer las unidades de analisis de los
componentes principales; calculando mediante analisis matematicos o estadisticos; corrigiendo
errores y condensando para resumir de forma mds concisa.
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En toda organizacidn es importante la planeacidn estratégica que incluya la gestion de la
informacidén, de manera que garantice el cumplimiento de la misidn y la vision de la organizacion,
siendo esta la forma de visualizar los cambios que se desean en la empresa o institucion y

planificar las alternativas que llevaran a cabo.

Los beneficios que aporta una buena gestidn de informacién empresarial y que garantizan el

cambio son:

YV V VYV

A\

YVVVYVYVYVYYVYV

Mayor control de la informacién

Rapida localizacién de la documentacién requerida.
Homogenizacién de la documentacion corporativa.
Acceso a los productos y servicios de informacién de valor agregado que puedan
apoyar la toma de decisiones.
Acceso a la informacidn generada por cada una de las unidades organizativas de la
empresa.
Control de versiones de los archivos generados dentro de la organizacion
Ahorro de los recursos utilizados para el almacenaje de archivos electrénicos.
Soluciona los problemas de localizacion de las fuentes internas y externas.
Conocimiento por parte de todos los usuarios de todos los recursos disponibles.
Permite la consulta simultanea e inmediata por miembros de la organizacién
Mejora la eficiencia en los procesos de la organizacion
Aumento de la eficiencia y del nivel de excelencia operativa.

Alineaciéon con metas
misién, valores.
Mejoras en el Gestién del cambio

desempeiio

Informacién

Mejora de la calidad de
informacion

Figura N°10
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Repaso de Conceptos Claves
TECNOLOGIA PARA INFORMAR REGISTROS SISTEMA DE INFORMACION
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Creacion de un Sistema de informacion.

e  Estrategia Metodolodgica
Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el
aprendizaje esperado a través de las actividades.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Recursos Plataforma Web v
Explicacion Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual v

Propuestas de Situaciones Tipicas en

Actividades de Mantenimiento

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)

1. Objetivo

e |dentificar y comprender los aspectos del sistema de informacién

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Acceso a Internet

e Papelografoy plumones
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3. Descripcidn de la Actividad

Inicio

Desarrollo de
la actividad

Distribuya una copia a cada grupo de participantes para generar una
base informacidn de un sistema que involucre entras, salidas, proceso
y almacenamiento de la informacién

Formar grupos con un numero de integrantes acorde al total de
participantes que asisten a la actividad de aprendizaje. (2 a 5
participantes promedio)

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién
de los controles criticos. El instructor es responsable de la correcta
identificacion, evaluacion y controles de riesgos en relacién a la
actividad.

Organizados en grupo o individual:

A) El instructor refuerza los conceptos de la administracién de la
informacidn.

B) El instructor solicita a los participantes que realicen tormentas
de ideas de una base de datos para la toma de decisiones.

C) Los participantes deben entregar al instructor los ejercicios en
unahoja de papelografo indicando sus conclusiones.

e Losresultados son revisados y comentados por el instructor.

e Se datérmino a la actividad.

e Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es
necesario.

Datospara realizar la actividad:

1. Realizartormentas de ideas de los distintos datos de un
proceso operativo, en la cual se debe tomar decisiones para la
actividad desarrollada en un proceso.

2. El proceso consiste en mejorar el rendimiento de
recuperaciones metallrgicas y para ello cuenta con proceso
bien definidos:

a. Leyes del mineral

b. Flujo masico de tratamiento diario

c. Inventarios en los reactoresde material a procesar
d. Equipos en mantenimiento

3. El almacenamiento se realiza en una base datos 1SAP:
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Proveedores
Clientes internos
Logistica
Mantenimiento
Recursos Humanos

T oo oo

4. Se debe organizar los datos de tal forma de cumplir con la
produccién diaria ypoder cumplimiento de las metas de
aumentar en un 1% los valores de recuperacion.

5. Informar los aspectos de equipos criticos para la operacién.

Duracion de 45minutos.
la actividad

4.Cierre de la Actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad.Reflexién en conjunto
acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

e Laimportancia que tiene un sistema de informacion.
e Los registros son necesarios que se lleven siempre para la toma de decisiones
e Latecnologia es un medio que apoya el fin que persigue la empresa.
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MODULO: SUPERVISAR EL PROCESO AREA SECA
HIDROMETALURGIA

14.Planificacion operacional

Aprendizaje Esperado: Planificar las actividades, la distribucién de equipos y
personas para el cumplimiento del turno.

Conceptos Claves

Es la organizacion de ) Secuencia de pasos dispuesta

estrategias  para  alcanzar ES  Una e, o con alglin tipo de logica que se

metas, integrar y coordinar las caracteristica para que se use enfoc§ en lograr algln resultado

actividades del trabajo. repetidamente. espgc!fico, ya sea un producto o
servicio.

Resumen de contenidos

La planificacion operacional consiste en realizar planes a corto plazo que pongan de
importancia las diversas partes de la organizacidn. Se utiliza para describir lo que las diversas
partes de la organizacidn deben hacer para que la empresa tenga éxito a corto plazo.

El plan operativo contiene los detalles de como implementar el plan estratégico de una
organizacién del dia a dia. Por lo general se hace por los mandos medios, en colaboracién con los
supervisores. El plan operativo puede dar lugar a dos tipos de planes:

e Planes de rutina de la unidad utilizada en situaciones que se dan una sola vez o sélo
ocasionalmente y para resolver problemas no repetitivos. Incluir programas
(especificacion de objetivos, medidas que se haran, por orden cronoldgico, los plazos de
ejecucion de configuracidon y asignacion de responsabilidades), proyectos (pequefias
porciones y programas aislados) y sus presupuestos (cuantificacion de los recursos
financieros necesarios).

e Planes Perdurables, utilizados en situaciones que ocurren repetidamente en la
organizacién del dia a dia. Incluir politicas (establecidas las lineas generales a seguir en la
toma de decisiones), procedimientos (que contienen los detalles de la forma de accion,
incluyendo limites de tiempo en ciertas situaciones) y reglas (que contienen los detalles de
como actuar en situaciones especificas) de la organizacion.
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ACTIVIDAD

Actividad de Aprendizaje: Planificacion del turno

Objetivo

eProgramar las actividades de un turno, aplicando herramientas que faciliten
el logro de sus resultados

Materiales y recursos

eGuia para la elaboracion de una carta Gantt.
e|apices y hojas en blanco

e Estrategias metodoldgicas para el instructor:
Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el
aprendizaje a través de las actividades.

e Estrategia de Implementacidn de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:
Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Problematicas v
Formulacion de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)
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INSTRUCCIONES

Inicio

A través de un archivo base completar la informacion pertinente a un turno normal en donde se
planifica las actividades diarias del turno, en la cual comprende la informacién de produccidn,
pardmetros operacionales y actividades de mantenimiento. Los participantesdeben destacar los
aspectos que son importantes y/o urgentes para dar inicio al turno.

Repartir la guia para la elaboracién de una planilla de ajuste de turno de acuerdo lo descrito
anteriormente.

Distribuya una copia a cada participante.

Formar grupos con un nimero de integrantes acorde al total de participantes que asisten a la actividad
de aprendizaje. (2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad con sus
participantes:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacion de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacidn, evaluacidn y controles de riesgos en relacién a la
actividad.

Organizados en grupo o individual:
A) Elinstructor refuerza los conceptos de planificacion, carta Gantt.
B) Elinstructor solicita a los participantes que ejecuten un analisis de la informacién entregada.
C) Los participantes deben entregar al instructor los ejercicios en unahoja tipo impresa.
e Losresultados son revisados y comentados por el instructor.
e Se datérmino a la actividad.
e Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario.

Datos para realizar la actividad:

1. Invite a los grupos a organizar el plan de accion de los datos que son relevantes para la planta de
proceso. Cada grupo prepara un set de datos de acuerdo a su experiencia y analiza cudl de ellos es
mas importante.

2. Soliciteles que imaginen cdmo van a llevar a cabo el proyecto. Deberdn preguntarse qué acciones
se realizaran para que el proyecto comience a funcionar, tales como, conseguir un buen turno en
cuanto a produccion, parametros operacionales, distribucion del personal y actividades de
coordinacion con otras dreas., etc. Otorguele 15 minutos a esta seccidn, la que debe concluir con la
elaboracion de un listado de actividades.

3. A través de los coordinadores de grupo, distribuya la guia para la elaboracion de una carta Gantt.
4. Ahora pidales que, en los siguientes 15 minutos, ordenen el listado, sefialando cuanto tiempo
requiere cada actividad y en qué secuencia se deben llevar a cabo.
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Desarrollo de la actividad (continuacidn)

5. Finalmente soliciteles que elaboren una carta Gantt, seleccionando las cinco
o seis, maximo ocho principales actividades del listado. Es importante que las
actividades seleccionadas estén vinculadas entre si. Otorgue 15 minutos para
realizar esta parte del ejercicio.

Guia para la elaboracion de la carta Gantt

Se debe generar una carta Gantt para el dia y resto de la semana si aplica. Preguntarse qué
acciones se realizardn para que el turno comience a funcionar, tales como, obtener una
produccién de acuerdo al plan, pardmetros operacionales, personal idoneo para el trabajo,
coordinacion las otras areas, etc.

Para que el conjunto de estas acciones no los complique demasiado, les recomendamos
ordenarlas. Para ello organicen el listado de actividades y el tiempo de duracién.

Organizar una carta Gantt, seleccionando como maximo ocho actividades que estén
relacionadas entre si.

Semanas

Primera Segunda Tercera Cuarta
Actividades LIM|IM|J|V|ILIM|M[J]|V|[L[M|M|[J]|V]|]L|M|M|IJ ]|V
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Desarrollo de la actividad (continuacidn)

Estimada Real

Produccion
Terciario
Mineral
Tratado (TPD)
%Humedad
Mineral
%Humedad
Mineral
% Cu
Granulometria
P80
Aglomerador
Concentracion
de Acido
(kg/Ton)

Agua (m>/h)

%Humedad
Glomero

Cierre de la actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad. Reflexién en
conjunto acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

e Es mas facil de observa las actividades secuenciales

e Los tiempos de duracion son esenciales cuando se planifica

e En cada actividad del trabajo se debe planificar

Duracion de la actividad
45 minutos.
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ACTIVIDAD

Actividad de Aprendizaje: Distribucién de equipos por area

Objetivo

eProgramar las actividades de equipos en el turno, aplicando herramientas
que faciliten el logro de sus resultados

Materiales y recursos

eGuia para la elaboracién de una carta Gantt.
e|apices y hojas en blanco

e Estrategias metodoldgicas para el instructor:
Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el
aprendizaje a través de las actividades.

e Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:
Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Problematicas v
Formulacion de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)
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INSTRUCCIONES

Inicio

A través de un archivo base completar la informacion pertinente a un turno normal en donde se
planifica las actividades diarias del turno en cuanto a distribucidon de equipos de apoyo, como puente
grla, apilador, camiones, bulldozer, cargadores frontales y otros que estén presente en area.

Los participantesdeben destacar los aspectos que son importantes y/o urgentes para dar inicio al turno.
Repartir la guia para la elaboracién de una planilla de ajuste de turno de acuerdo lo descrito
anteriormente.

Distribuya una copia a cada participante.

Formar grupos con un nimero de integrantes acorde al total de participantes que asisten a la actividad
de aprendizaje. (2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad con sus
participantes:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacién, evaluacién y controles de riesgos en relacién a la
actividad.

Organizados en grupo o individual:
D) El instructor refuerza los conceptos de planificacion distribucién de equipos de acuerdo a
competencia del operador.
E) Elinstructor solicita a los participantes que ejecuten un analisis de la informacidn entregada.
F) Los participantes deben entregar al instructor los ejercicios en una hoja tipo impresa.
e Losresultados son revisados y comentados por el instructor.
e Se datérmino a la actividad.
e Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario.

Datos para realizar la actividad:

1. Invite a los grupos a organizar el plan de accion de los datos que son relevantes para la planta de
proceso. Cada grupo prepara un set de datos de acuerdo a su experiencia y analiza cudl de ellos es
mas importante.

2. Soliciteles que imaginen cdmo van a llevar a cabo la mejor forma de distribuir los equipos para
apoyo al turno. Deberdn preguntarse qué acciones se realizaran para que el proyecto comience a
funcionar, tales como, conseguir un buen turno en cuanto a produccién, pardmetros operacionales,
distribucion del personal y actividades de coordinacién con otras areas, etc. Otérguele 15 minutos a
esta seccion, la que debe concluir con la elaboracién de un listado de actividades.

3. A través de los coordinadores de grupo, distribuya la guia para la elaboracion de una carta Gantt.
4. Ahora pidales que, en los siguientes 15 minutos, ordenen el listado, sefialando cuanto tiempo
requiere cada actividad y en qué secuencia se deben llevar a cabo.
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Desarrollo de la actividad (continuacidn)

5. Finalmente soliciteles que elaboren una carta Gantt, seleccionando las cinco
o seis, maximo ocho principales actividades del listado para el mejor uso de
equipos en el area. Es importante que las actividades seleccionadas estén
vinculadas entre si. Otorgue 15 minutos para realizar esta parte del ejercicio.

Guia para la elaboracion de la carta Gantt

Se debe generar una carta Gantt para el dia y resto de la semana si aplica. Preguntarse qué
acciones se realizardn para que el turno comience a funcionar, tales como, obtener una
produccién de acuerdo al plan, pardmetros operacionales, personal idéneo para el trabajo,
coordinacion las otras areas, etc.

Para que el conjunto de estas acciones no los complique demasiado, les recomendamos
ordenarlas. Para ello organicen el listado de actividades y el tiempo de duracién.

Organizar una carta Gantt, seleccionando como maximo ocho actividades que estén
relacionadas entre si.

Area

Equipos principales

Cierre de la actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad. Reflexién en
conjunto acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

e Es mas facil de observa las actividades secuenciales

e Los tiempos de duracidn son esenciales cuando se planifica

o En cada actividad del trabajo se debe planificar

Duracion de la actividad
45 minutos
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Planificar

Es un actividad que se debe ocupar el 80% del tiempo para

luego hacer las actividades bien a la primera.
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15.Subcontratacion

Aprendizaje Esperado: Planificar las actividades con personal de mantenimiento y
empresas contratistas.

Conceptos Claves

Es todo aquel que ha

L Persona natural o juridica i
Es toda persona juridica, para e  contrata conJ una convenido  un contrato  de
cumplir tareas de carécter gm resa B it trabajo con una empresa de
transitorio u ocasional. p' . SErvIcios t‘ransr‘co‘r,los para ser
transitorios. puesto a disposiciéon de una o

mas usuarias.

Resumen de contenidos

La ley de subcontratacién mejora las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras
externos de una empresa, sean estos contratistas o suministrados.

Estos son sus principales aspectos:

o Aumenta la responsabilidad de la empresa principal (mandante) respecto del
cumplimiento de las normas laborales por parte del contratista sobre sus
trabajadores y trabajadoras.

o Prohibe el suministro permanente de personal. Este sélo es permitido en
forma excepcional y transitoria.

o Iguala las condiciones entre trabajadores propios y externos en materia de
higiene y seguridad.

La ley distingue claramente entre el régimen de subcontratacién y el de trabajo transitorio a
través de una Empresa de Servicios Transitorios (EST).
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ACTIVIDAD

Actividad de Aprendizaje: Indicadores del turno para empresa contratista.

Objetivo

e |dentificar y comprender los indicadores relevantes del turno de una
empresa contratista.

Materiales y recursos

e Cuaderno del participante
e PCy proyector

e Estrategias metodoldgicas para el instructor:
Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el
aprendizaje a través de las actividades.

e Estrategia de Implementacidon de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web v
Explicacion Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Problematicas v
Formulacion de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)
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INSTRUCCIONES

Inicio

Distribuya una copia a cada grupo de participantes del analisis de archivo para analizar.

Formar grupos con un nimero de integrantes acorde al total de participantes que asisten a la actividad
de aprendizaje. (2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad con sus
participantes:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacién, evaluacién y controles de riesgos en relacion
a la actividad.

Organizados en grupo o individual:

El instructor refuerza los conceptos de la ley de subcontratacion de acuerdo a la normativa vigente.
El instructor solicita a los participantes que realicen una lectura minuciosa de la copia entregada
Los participantes deben entregar al instructor los ejercicios en una hoja tipo impresa.

Los resultados son revisados y comentados por el instructor.

Se da término a la actividad.

Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario.

Datos para realizar la actividad:

1. Generar indicadores de gestidon de una empresa contratista.

2. Se sugiere una planilla que se debe completar de acuerdo a un proyecto o trabajo ejecutado por
una empresa contratista.

3. ¢Qué documentacion es exigida para qué se genere un indicador adecuado del contrato a
ejecutar?

4. ¢Qué implica exigir el adecuado cumplimiento?

5. Las metas a exigir deben ser de acuerdo a lo que dicta el contrato en tiempo y reflejado en
porcentaje de cumplimiento.

6. éQué facultades tiene la empresa principal en caso de detectar incumplimientos del
subcontratista?

8. ¢Cuales son las condiciones contractuales exigidas para el desarrollo del contrato?
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LISTADO DE INDICADORES DE GESTION
MACROPROCESO: |PROCESO:CONTRATACION
| Fecha de elaboracion del indicador | | | Versién: 1.0
FECHA DE | DESCRIPCION
No. Nlﬁ'\D/IIlziEDgEL FORMULA UNIDADES META TIPO FRECUENCIA INgEQNI\;Ir/EC[TgN CORTE DEL DEL RESPONSABLE

INDICADOR | INDICADOR

Revisado por: V’.B°. Oficina Asesora de Planeacion:

%Cumplimiento 5
MES META de la Met ANALISIS DE CAUSAS ACCIONES PROPUESTAS
e la Meta

Cierre de la actividad

Al final

izar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad. Reflexiéon en

conjunto acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

La ley de subcontratacién es una clave importante para el SPL.

Se deben respetar los derechos fundamentales de los trabajadores que prestan
servicios.

En cada actividad del trabajo se debe tener presente los contratos con terceros
para evitar caer en falta grave.

Duracion de la actividad
60 minutos.

RESUMEN

Subcontracion

La tercerizacidon (outsourcing) es un tema contemplado en el
articulo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, del cual surgen las
obligaciones a cumplimentar por las empresas y los contratistas
y subcontratistas.
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16.Rol del supervisor

Aprendizaje Esperado: Definir las actividades de la operacién del proceso del area
seca hidrometalurgia.

Conceptos Claves

Cualidades y creencias que
vienen anexadas a las

Normativa a las  formas

Es la  organizacion de institucionales a través de las

estrategias  para  alcanzar
metas, integrar y coordinar las
actividades del trabajo.

caracteristicas de cada
individuo y que ayudan al
mismo a comportarse de una
forma determinada.

cuales el comportamiento es
configurado socialmente. Estas
son normas juridicas que regulan
la conducta.

Resumen de contenidos

El rol del supervisor en la industria, se tiene que considerar que los procesos productivos
imaginados por la empresa moderna, implican en su perfil profesional que su rol va mas alla del
profesional con conocimientos especificos sobre una materia determinada.

En el caso preocupa, generalmente, en materias relacionadas con la ingenieria de los
procesos productivos. Se trata del profesional que refleja al individuo formado en una ciencia y
gue es capaz de actuar con soltura e inteligencia, basada en los conocimientos que le ha dado su
formacién académica, tedrica y practica, para solucionar y dar respuesta a todas las interrogantes
que en los procesos de produccién se plantea diariamente.

El “supervisor,” entonces, es parte del sistema productivo al punto que su presencia es
esencial, pues, influye en los métodos y correctos procedimientos seguro para llevar a buen final
los fines del sistema de produccién de bienes o servicios.

El supervisor, no es un profesional cualquiera, no es un individuo que solo cumple las
obligaciones contractuales y las funciones para las cuales fue contratado. Sefialar que esa es la
forma de actuar el supervisor es disminuir a un profesional de la mas alta alcurnia ejecutiva en el
interior de la industria o de la empresa donde presta sus servicios. En efecto el supervisor se
encuentra en condiciones de planificar, organizar, dirigir y ejecutar proyectos en funcién a los fines
y a los objetivos de su empresa.

Pero, aun mas, es aquella persona que constituida como en el centro neurdlgico del proceso
productivo se demuestra como el punto neuronal y el corazén de la planta o de la faena a su
cargo. Ello implica asegurar tanto los procesos productivos como toda medida para establecer los
métodos y formas a fin que el trabajo no lesiones a sus ejecutores.

181




A'A CCM

ACTIVIDAD

Actividad de Aprendizaje: Estandares operacionales

Objetivo

¢ |dentificar y comprender los aspectos importantes para desarrollar un
procedimiento estandar operacional.

Materiales y recursos

eCuaderno del participante
ePapelografo
ePlumones

e Estrategias metodoldgicas para el instructor:
Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el
aprendizaje a través de las actividades.

e Estrategia de Implementacidon de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web v
Explicacion Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Problematicas v
Formulacion de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)
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INSTRUCCIONES

Inicio

Solicitar a los participantes que en el Papeldgrafo realicen una tormenta de ideas para generar un
procedimiento del aglomerado de mineral para apilado.

Formar grupos con un nimero de integrantes acorde al total de participantes que asisten a la actividad
de aprendizaje. (2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad con sus
participantes:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacidn, evaluacion y controles de riesgos en relacion a la
actividad.

Organizados en grupo o individual:

A) Elinstructor refuerza los conceptos del rol del supervisor.

B) El instructor solicita a los participantes que realicen tormentas de ideas por los temas descritos
al inicio.

C) Los participantes deben entregar al instructor los ejercicios en una hoja de Papeldgrafo
indicando sus conclusiones.

e Losresultados son revisados y comentados por el instructor.

e Se datérmino a la actividad.

e Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario.

Datos para realizar la actividad:
1. Realizar tormentas de ideas para cada tema propuesto como los indicados en adelante:

¢Qué hacer con la mezcla adecuada de agua y acido para el tambor aglomerador?
Uso de diagramas de flujos para el proceso

Equipos necesarios e insumos en la aglomeracion.

¢Qué tipos de operadores son los que se requieren?

¢Qué tipo de métricas se consideraran en el control de la humedad del aglomerado?
¢Qué metodologia se aplicara en la aglomeracion?
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Desarrollo de la actividad (continuacidn)

Cierre de la actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad. Reflexién en
conjunto acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

J Los aspectos principales de un supervisor.
J Los valores centrales y responsabilidades que tiene un supervisor
U Cada supervisor debe valorar su equipo de trabajo.

Duracion de la actividad
60 minutos.
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ACTIVIDAD

Actividad de Aprendizaje: Mantenimiento de equipos criticos.

Objetivo

¢ Identificar y comprender los aspectos importantes pen la mantencion de
equipos criticos.

Materiales y recursos

eCuaderno del participante
ePapelografo
ePlumones

e Estrategias metodoldgicas para el instructor:
Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el
aprendizaje a través de las actividades.

e Estrategia de Implementacidon de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacidn:

Recursos Plataforma Web v
Explicacion Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Problematicas v

<

Formulacion de Preguntas
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)
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INSTRUCCIONES

Inicio

Solicitar a los participantes que en el Papeldgrafo realicen una tormenta de ideas para generar un
listado de equipos criticos que afectan al proceso productivo.

Formar grupos con un nimero de integrantes acorde al total de participantes que asisten a la actividad
de aprendizaje. (2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad con sus
participantes:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacién de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacion, evaluacidn y controles de riesgos en relacién a la
actividad.

Organizados en grupo o individual:

A) Elinstructor refuerza los conceptos del rol del supervisor.

B) El instructor solicita a los participantes que realicen tormentas de ideas por los temas descritos
al inicio.

C) Los participantes deben entregar al instructor los ejercicios en una hoja de Papeldgrafo
indicando sus conclusiones.

e Los resultados son revisados y comentados por el instructor.

e Se datérmino a la actividad.

e Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario.

Datos para realizar la actividad:

1. Realizar tormentas de ideas para cada tema propuesto como los indicados en adelante:

¢Qué equipos son los mas importantes en el proceso?

¢Qué equipos presentan mayores fallas y como definir su apropiada mantencién?
¢Como se puede prolongar la vida util de los equipos?

¢Qué tipos de mantencion es aplicable en esta area?

¢Qué tipo de indicadores pueden servir como control en el proceso?

¢Qué metodologia es la mas apropiada en la mantencion de equipos criticos?
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Desarrollo de la actividad (continuacidn)

Cierre de la actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad. Reflexién en
conjunto acerca de los resultados de la actividad y conceptos claves:

J Los aspectos principales de un supervisor.
J Los valores centrales y responsabilidades que tiene un supervisor
. Cada supervisor debe valorar su equipo de trabajo.

Duracion de la actividad
60 minutos.

Rol del Supervisor

Implica en su perfil profesional que su rol va mas alla del
profesional con conocimientos especificos sobre una materia
determinada, es parte del sistema productivo, influye en los
métodos y correctos procedimientos seguro para llevar a buen
final los fines del sistema de produccidn de bienes o servicios.
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17.Administracion de la informacion

Aprendizaje Esperado: Registrar la informacion de los hechos y parametros del

proceso del turno.

Conceptos Claves

Identifica aquellos medios Conjunto  de  componentes
informéticos empleados para ANetED © GorEETEn S dEr relacionados que recolentan,
d . tratamiento, dato en un documento o procesan, el y
almacenamiento, ael distribuyen la informacién para
procesamiento y difusion de ~ PPE: apoyar la toma de decisiones y el
informacién y datos. control en una organizacion.

Resumen de contenidos

El Sistema de Informaciéon Administrativa, SIA, es una aplicacidn cuya funcién bdasica es la de
actuar como repositorio de informacidon relevante. Asi, la misma aspira a integrar los
procedimientos administrativos y servicios electrénicos existentes en el conjunto de las
Administraciones Publicas, si bien el foco actual esta en el ambito de la Administracién General del
Estado.

De este modo, con esta aplicacidn se trata de dar respuesta a las exigencias del marco normativo
vigente en materia de catalogacion de procedimientos y servicios electrénicos.

En lo que respecta a los sistemas propiamente dichos hay un amplio consenso en cuanto a
las caracteristicas que deben tener y maneras de obrar, sin embargo, no ocurre lo mismo con el
concepto de sistema de informacién, del cual existen muchas definiciones, matices y escuelas. De
todas formas, hablando en términos generales, podemos decir que un sistema de informacion es
un conjunto de componentes que interaccionan entre si para alcanzar un fin determinado, el cual
es satisfacer las necesidades de informacidn de dicha organizacidn. Estos componentes pueden ser
personas, datos, actividades o recursos materiales en general, los cuales procesan la informacion y
la distribuyen de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la organizacién.

El objetivo primordial de un sistema de informaciéon es apoyar la toma de decisiones y
controlar todo lo que en ella ocurre. Es importante sefialar que existen dos tipos de sistema de
informacidn, los formales y los informales; los primeros utilizan como medio para llevarse a cabo
estructuras sélidas como ordenadores, los segundos son mas artesanales y usan medios mas
antiguos como el papel y el Iapiz o la boca a boca.
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ACTIVIDAD

Actividad de Aprendizaje: Creacion de informes

Objetivo

¢ |dentificar y comprender los aspectos necesarios en la creacion de un
informe diario de turno.

Materiales y recursos

eCuaderno del participante
*PCy proyector
ePapelografo y plumones

e Estrategias metodoldgicas para el instructor:
Las estrategias son los procedimientos y/o recursos utilizados para promover el

aprendizaje a través de las actividades.
e Estrategia de Implementacidon de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web v
Explicacion Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual

Propuestas de Situaciones Problematicas v
Formulacion de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)
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INSTRUCCIONES

Inicio

Solicitar a los participantes que a través del uso de Papeldografo generen un informe de turno que
contemple los hechos mas relevantes del turno.

Formar grupos con un nimero de integrantes acorde al total de participantes que asisten a la actividad
de aprendizaje. (2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo de la actividad

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la actividad con sus
participantes:

PROCEDIMIENTO DE LA ACTIVIDAD:

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada aplicacion de los controles criticos. El
instructor es responsable de la correcta identificacidn, evaluacion y controles de riesgos en relacion a la
actividad.

Organizados en grupo o individual:

A) Elinstructor refuerza los conceptos de la administracion de la informacion.

B) El instructor solicita a los participantes que realicen tormentas de ideas de una base de datos
para la toma de decisiones.

C) Los participantes deben entregar al instructor los ejercicios en unahoja de Papeldgrafo
indicando sus conclusiones.

e Losresultados son revisados y comentados por el instructor.

e Se datérmino a la actividad.

e Participantes realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario.

Datos para realizar la actividad:

1. Realizar tormentas de ideasde los distintos datos de un proceso operativo, en la cual se debe
tomar decisiones para la actividad desarrollada en un proceso.

2. Elinforme a generar de contemplar en primer lugar indicadores de: Seguridad, Medio ambiente.
3. Mostrar a continuacidn la informacion de:

a. Produccidn diaria, ley del mineral, humedad

b. Disponibilidad de equipos

c. Consumo de insumos

d. Granulometria
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Desarrollo de la actividad (continuacién)

4. Hechos relevantes
5. Temas pendientes por realizar en el turno y compromisos en el corto plazo.
6. Cuadro de control de indicadores claves de gestién y su seguimiento.

Cierre de la actividad

Al finalizar la actividad, el instructor refuerza los conceptos de la Unidad.Reflexion en
conjunto acerca de los resultados de |a actividad y conceptos claves:

e Laimportancia que tiene un sistema de informacion.

e Los registros son necesarios que se lleven siempre para la toma de decisiones

e Latecnologia es un medio que apoya el fin que persigue la empresa.

Duracion de la actividad
60 minutos.

RESUMEN
Administracion de la informacion

El sistema de informacidn es apoyar la toma de decisiones y
controlar todo lo que en ella ocurre. Es importante senalar que
existen dos tipos de sistema de informacidn, los formales y los
informales.

191




A'A CCM

Fuentes referenciales

Cuaderno del Instructor. Cadena de Valor del Negocio Minero. CCM.
2015. CEIM.

Manual Introduccién a la Metalurgia. Programa Operador Planta Minero
Industrial. 2017. CEIM.

Cuaderno del Instructor. Planta de Fundiciéon. MCM. 2016. CEIM.

Cuaderno del Instructor. Operador Base Planta N2. CCM. Version
AGO/2013. CEIM.

Pagina Web. Codelco Educa. Fundamentos de la Fundicién.

192







A'A CCM

CONSE)O DE
COMPETENCIAS
MINERAS

SOCIOS CCM
@ AngloAmerican AQTJ&F Pl % l@h BH .
o = iy Siempre con Chile
gv(«o;msu" i el

(dd =) @ S FINNING. |CAT

............................. CODELCO COLLAHUASI

[ fnonrMcMoRa  GIENCORE K GHM

POLSKA MIEDZ S.A.

KOMATSU

lundin mining

Una Iniciativa de Con la asesoria experta de

\4

A A Innovum]FC.H
CONSEJO -
MINERO




