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Introduccion

La evaluacion corresponde a cualquier situacién, recurso, procedimiento o instrumento que
se utilice para obtener informacion sobre la marcha del proceso de formacion. Permite
conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a futuro son las
gue le serviran en el mundo del trabajo.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
division de médulos y contenidos.

Al interior de cada moédulo el instructor encontrard un set de preguntas y sus respectivas
respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los contenidos consignados en
el Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas preguntas
para realizar los test y construir una pauta de evaluacion para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del médulo y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades préacticas sugeridas en el Cuaderno del Instructor pueden
ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada madulo.
Para el optimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un cuaderno de
actividades, que posterior a su realizacion, seran verificadas y firmadas por el instructor y
podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Descripcion general de la seccion 1: Evaluacion de Proceso

Esta seccion contiene un conjunto de preguntas posibles a utilizar para trabajar con los
participantes durante las sesiones de aprendizaje del oficio: Operador Avanzado Equipos
Mina Rajo. Este documento servird de guia y repositorio de preguntas para realizar las
evaluaciones de proceso pertinentes del oficio.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
division de médulos y contenidos.

Al interior de cada modulo el instructor encontrara set de preguntas y sus respectivas
respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los médulos consignados en el
Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas preguntas
para realizar los test y construir una pauta de evaluacion para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del programa y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor
pueden ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada
modulo. Para el 6ptimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un
cuaderno de actividades, que posterior a su realizacion, seran verificadas y firmadas por el
instructor y podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Instrumento de Evaluacion de Proceso




Modulo lll: Operacion de la Motoniveladora.




1.1.

1.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

ATA CCM

Verdadero o Falso (20 Preguntas)
Analice los siguientes enunciados y selecciona si es Verdadero o Falso

_V__ Solo el personal adiestrado y autorizado puede operar y dar mantenimiento a la
maquina.

_V__ Observe todas las reglas de seguridad, precauciones e instrucciones al operar o
realizar tareas de mantenimiento en la maquina.

_F__ Si se encuentra alguna anormalidad en la maquina durante la operacién o
mantenimiento, al término del turno informar al supervisor.

_V__ Se debe evitar usar ropas sueltas y accesorios. Estos se pueden atrapar en las
palancas de control 0 en las partes protuberantes.

_F__ No mantenga el motor de arranque Funcionando en forma continua por mas de
50 segundos

_F__ Se debe usar agua o vapor para lavar el sistema eléctrico (sensores conexiones).

_F__ Elfreno de estacionamiento ubicado en la consola izquierda del operador
_V__ Cuando el freno de estacionamiento esta conectado neutraliza la transmision
_V___En pendientes, desgarre cuesta abajo para utilizar el peso de la maquina.

_F___ Mantenga el desgarrador Parcialmente profundo para utilizar mejor la potencia
del motor sin patinaje de los neumaticos.

_V__ Cuando use el desgarrador el bastidor debe estar recto

_F__ Entre gradualmente con los desgarradores en el material mientras se mueve en
linea recta de avance a aproximadamente entre 5y 10 km. /hrs.

_V___ Avance siempre en direccion a la pendiente, avanzar en un angulo o través de la
pendiente puede ser sumamente peligroso.

_F Al conduce la maquina a una velocidad alta por un largo periodo, produce una
disminucion de temperatura'y presion a un punto que puede ser peligroso

_V__ Siempre coloque la transmisién en un cambio bajo antes de iniciar el descenso
por una pendiente

_V__ Las caidas de distinto nivel, se pueden presentar en el acceso al equipo, como
también cuando se realiza la inspeccion al motor del equipo.

~V__ Para evitar un choque eléctrico, antes de inspeccionar un equipo, debe
desenergizar con el corta corriente.

_F__ De acuerdo a la descripcion de las técnicas de operamon la motoniveladora se
puede operar con el bastidor recto para dar las curvas mas rapido.
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19. V__ Por lo general, casi el 80 % de los casos de accidente vehicular, es por
consecuencia del conductor.

20. _F__ Se encuentra absolutamente prohibido el uso de teléfonos celulares, mientras se
opera el equipo, permitiendo el empleo del sistema manos libres con precaucion

2.1.

Selecciéon Mdltiple (15 Preguntas)

Seleccione con un circulo la alternativa correcta de acuerdo a las
siguientes expresiones

21. Cual no es una regla esencial para una conduccion segura:

Respetar los seméforos y prestar atencion a las sefiales de trafico.

No aparcar en vias arteriales, ya que esto atenta contra la fluidez del tréafico.
No bloquear las intersecciones, para evitar que se creen congestiones.
Usar las luces direccionales, herramienta fundamental para hacerse visible
Ninguna de las anteriores.

22.De acuerdo a la Simbologia de Transito la funcion que desempefian, las sefiales se

clasifican:

a) Sefales de transito informativas, Sefales de transito preventivas
b) Sefiales de estandarizacion

C) Sefiales de transito reglamentarias y transitorias

d) Respuestas a y ¢ son correctas

e) Todas las respuestas con correctas

23. Aspectos a considerar en el Acercamiento y alejamiento del area de trabajo

a)
b)

El polvo en suspension que reduce la visibilidad

los caminos resbaladizos, que se producen por las bajas temperaturas, y que
habitualmente se manifiestan durante la noche.

Las precipitaciones también producen condiciones de caminos resbaladizos
Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas con correctas

24. El procedimiento de la puesta en marcha establece que antes de arrancar la maquina
se debera verificar lo siguiente

a)
b)
c)
d)
e)

ATACCM

Verificar si el freno de estacionamiento esta aplicado

Haber realizado chek list, Controles en posicion neutral

Revisar estado de los mandos, Realizar el chequeo de los indicadores
Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas con correctas
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25. Una vez realizado el procedimiento de arranque via radial debera informar a:

a)

b)
c)
d)
e)

El operador debe indicar al Dispatch que el equipo estd en condiciones de
comenzar a trabajar

Informar a los otros equipos de apoyo que dard inicio a las faenas de excavacion
Informar a la supervisién (Jefe de Turno) que se encuentra préximo al servicio.
Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas con correctas

26. Indique la alternativa que NO corresponde al procedimiento establecido para el carguio

de camiones.

a) Evitar girar el balde con carga por sobre otros equipos o personas

b) En lo posible cargar el balde en diagonal para mejorar la productividad
C) Llenar el balde lo mas cerca del camion (lado izquierdo o derecho)

d) Respuestas a y ¢ son correctas

e) Todas las respuestas con correctas

27. Destaque la alternativa que describa el concepto de Recta descendente

Recta descendente es la que su pendiente es negativa
Recta descendente es la que su pendiente es positiva
La recta va hacia abajo

Respuestas a y ¢ son correctas

Respuestas b y ¢ son correctas

28. Destaque la alternativa que describa el concepto de Recta ascendente

a)
b)
c)
d)
e)

Recta ascendente es la que su pendiente es negativa
Recta ascendente es la que su pendiente es positiva
La recta va hacia arriba

Respuestas a y ¢ son correctas

Respuestas b y ¢ son correctas

29. Condiciones que se deben observar en el frente de carguio y piso

a)
b)
c)

d)
e)

Siempre mantener el control en el frente de carga

El cable en el lugar correcto y sefializado.

No dejar de observar la caida de material estar atento a la caida de gran
volumen.

Terreno blando sinénimo de hundimiento del equipo

Todas las respuestas anteriores son correctas

30. Para una mayor seguridad en el desplazamiento en pendientes indique la alternativa
gue NO corresponde:

a)
b)
c)

d)

ATACCM

El operador debe mantener la atencién en los controles de la maquina
Desplazarse siempre en diagonal cuando suba o baje una pendiente

Ante una situacion imprevista, no perder el control y asi realizar la maniobra mas
adecuada.

Estos desplazamientos no revisten mayor riesgo, se continda con la operacion
normal del equipo
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e)

Respuestas b y d con correctas

31. Indigue las malas condiciones ambientales producidas en el proceso de carga

a)
b)

El polvo que se genera por el proceso de llenado de balde

El viento de la pre cordillera es fuerte y como consecuencia genera gran
cantidad de  polvo

El polvo generado en el desplazamiento del material

Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas anteriores son correctas

32. Precauciones a tener en consideracion en el carguio de camiones

Evitar girar el balde con carga por sobre otros equipos o personas
Evitar que los neumaticos queden sobre material

Evitar cargar el balde en diagonal

Respuestas a y ¢ son correctas

Todas las respuestas con correctas

33.Una vez finalizado el abastecimiento de petr6leo debera seguir con el siguiente

protocolo
a) Chequear que la tapa del estanque ha sido repuesta correctamente
b) esperar la salida del camion de combustible del area, antes de continuar con las
operaciones.
C) Verificar que todo esta en orden en la maquina
d) Respuestas a y ¢ son correctas
e) Todas las respuestas con correctas

34.De acuerdo a las condiciones Operacionales el operador debe conocer las
caracteristicas técnicas del cargador frontal de acuerdo a lo siguiente:

a)
b)
c)
d)

e)

Conocer la finalidad de los controles, sondas e indicadores

Conocer la capacidad de carga nominal

Caracteristicas de frenado y direccion, radio de giro y distancias de conduccion
No debe olvidar que condiciones climaticas alteran las capacidades operativas
de su maquina.

Todas las respuestas anteriores son correctas

35. Caracteristicas que se deben considerar al reportar combustible, indique la alternativa
gue no corresponde.

a)

b)
c)

d)

ATACCM

Se debe estacionar el equipo en un lugar seguro donde no interfiera el desarrollo
normal de las operaciones de la mina.

verificar que el camién petrolero se estacione paralelo al equipo

La distancia minima de seguridad entre la pala y el camion repostador
debe ser de cinco metros.

El operador debe observar el terreno y verificar que no existan riesgos
potenciales, y sélo en este caso, iniciar el abastecimiento
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e) Una vez finalizado el abastecimiento de petréleo, chequear que la tapa del

[I.
3.1

36.

37.

38.

39.

40.

ATACCM

estanque ha sido repuesta correctamente

Desarrollo (18 Preguntas)
Analice cada pregunta, sintetice cada una de sus respuestas

De acuerdo a las Condiciones de seguridad en el entorno del equipo Nombre 05
riesgos en bancos

Riesgos de caida a diferente nivel
Restriccion en los movimientos
Discontinuidad en las crestas de los bancos
Pisos en mal estado

Rocas colgadas

Camaras y cuevas de distinto origen

En zonas de tolvas los riesgos asociados a las condiciones de seguridad son:
(Mencione al menos 5)

Personal en las inmediaciones
Parrillas

Estructuras estaticas o dinamicas
Capacidad portante de los pisos
Sistema de cierre de descargas
Lluvias

Ruido y polvo

Indigue el procedimiento para dejar la maquina Si ocurre un fuego

e Coloque el interruptor de arranque en posicion DESACTIVADO (OFF) y pare la
maquina.
e Use las barandas y peldafios para salir de la maquina.

¢, Qué se debe hacer Cuando se revise o drene el liquido refrigerante?

Antes de iniciar la operacién y para prevenir quemaduras causadas por el agua caliente
o chorros de vapor, espere a que el agua se enfrie a una temperatura donde sea
posible tocar con la mano la tapa del radiador. Cuando remueva la tapa del radiador,
levante la palanca para liberar la presion.

Indique el procedimiento de toque de bocina al operar la motoniveladora
e Un bocinazo antes de dar contacto

e Dos bocinazos al poner en movimiento el equipo hacia adelante
e Tres bocinazos al poner en equipo en reversa
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41.

42.

43.

44,

45.

ATACCM

Indique las Caracteristicas del sistema de freno

e Son activados por aire, lubricados y enfriados por aceite del tAndems
e Accionados desde la cabina del operador ubicado en la parte delantera frontal al
piso(al lado del acelerador)

Explique el Movimiento de la vertedera de la motoniveladora

La vertedera se articulara segun las necesidades de operacién hacia la izquierda o a la
derecha, permitiendo un espacio superior para el traslado del material. Permite la
angulacion de la hoja para desplazamiento del material en la direccién en la que se
llevara el corddn, permite a través de los cilindros de levante dar altura de corte a la
hoja, permite la inclinacién de la hoja dependiendo de la capacidad de material que se
desee trasladar y también permite desplazar el total de la hoja hacia la izquierda o
derecha para talucear formando un angulo de aproximadamente 75° con respecto al
nivel del camino

Indigue el procedimiento que se debe aplicar en la puesta en marcha de motor principal
de la motoniveladora

¢ No mantenga el motor de arranque dando vueltas en forma continua por mas de 20
segundos

e Si el motor no arranca, espere por lo menos 2 minutos antes de intentar
nuevamente el arranque del motor

¢ No arranque el motor con el pedal del acelerador oprimido.

Indigue las caracteristicas técnicas del freno secundario

Circuito separado para el tandems derecho e izquierdo. Si un circuito se averia la
magquina conserva el 50 % de su capacidad de frenado. En caso de pérdida total de los
frenos puede usarse freno de estacionamiento-emergencia para trabar las ruedas en
cualquier superficie

Explique el procedimiento para realizar trabajos en terreno blando

Evite avanzar o trabajar su maquina demasiado cerca del borde de colinas, farallones y
zanjas profundas. Si estas areas se desprenden debido a la vibracién de la maquina,
ésta podria caer o volcarse y producir lesiones graves o muerte. Recuerde que el
terreno después de lluvias fuertes o explosiones, queda debilitado en estas areas.

Cuando trabaje en bancas o cerca de zanjas excavadas, hay el peligro de que el peso
y vibracién de la maquina causen un derrumbamiento de la tierra. Antes de iniciar
operaciones, tome las medidas necesarias para asegurar que el terreno es seguro para
prevenir que la maquina se vuelque o caiga.
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46.

47.

48.

49.

ATACCM

Indique el procedimiento de operacion de la motoniveladora indicando la aplicacion del
bastidor en todas sus posiciones

La Motoniveladora se puede operar en tres posiciones diferentes. Con el bastidor recto,
para trabajos normales, nivelados de suelos horizontales. Con el bastidor articulado,
para dar las curvas mas rapido. Con el bastidor acodillado, para mover camellones
grandes y zonas en que se requiera apoyar mas las ruedas tandem.

Detalle el procedimiento establecido para el estacionamiento y detencion de la maquina

Estacione la maquina siempre o en lo posible en una superficie a nivel, si fuera
necesario estacionar sobre una pendiente tome las debidas precauciones, acufie las
ruedas.

e Aplique el freno de servicio para detener la maquina.

e Lleve la palanca del control de la transmision a neutral y conecte el freno de
estacionamiento.

e Mueva el control de aceleracion a baja en vacio

¢ Baje la hoja hasta el suelo y apdyela en toda su extension.

e Baje el desgarrador cuidando que no cause el aplastamiento a alguna persona u
objeto.

e Ya con maquina detenida haga funcionar el motor en ralenti de tres a cinco

minutos.

Comunique al Dispatch sobre la detencion de la maquina.

Complete los datos y las novedades del turno en la bitacora de la maquina.

Gire la llave de partida hasta la posicién off, apagado.

Limpie y ordene la cabina.

Indique el procedimiento estandarizado para la limpieza de cuneta a la izquierda

Con el pasador de traba en la posicion central, posicione la hoja detras de neumatico
delantero lzquierdo y bajela hasta conseguir la profundidad deseada. Posicione el
extremo derecho de la hoja para que vierta el material en el declive entre las ruedas
tandem. Incline las ruedas ligeramente hacia la derecha.

Finalmente disperse el material y termine la nivelacion de acabado.
Indique las recomendaciones establecidas para el correcto uso de los frenos

¢ No ponga su pie sobre el pedal del freno si no es necesario. Si usted trabaja con el
pie apoyado sobre el pedal, el freno estard siempre aplicado. Esto causara
recalentamiento del freno y éstos no trabajaran.
No oprima repetidamente el pedal del freno si no es necesario.

e Siel freno se recalienta, el no tendré efecto de frenado cuando usted lo necesite.
Al descender una pendiente, use el motor como freno y si es necesario, use el
pedal de freno al mismo tiempo.
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50. Indique el procedimiento de uso del Bloqueo de Diferencial

e Desbloquear siempre el diferencial antes de los giros.
e Nunca bloquear el diferencial cuando existe un tandem patinando.
¢ Reducir las RPM hasta que el tandem se detenga y luego bloquee el diferencial

51. Modalidad de operacién - bastidor recto, esta configuracion es utilizada normalmente
para:

Pasadas largas y derechas

Trabajos de acabados

Camellones de ligeros a medianos

Corte de zanjas

Trabajos de desgarramiento o Escarificacion

52. Modalidad de operacion, bastidor articulado, es la configuracion utilizada para:

¢ Radios de giro mas cortos en lugares de poco espacio, esquinas, calles sin salida
¢ Mejorar la maniobrabilidad en todas las aplicaciones

53. Modalidad de operacion-direccion acodillada, Esta configuracion es utilizada para:

e Mayor capacidad en laderas

e Nivelar el material descargado por un camion sin tener que meter la parte delantera
de la maquina en la pila

¢ Mantener la maquina sobre una superficie horizontal y uniforme para un acabado
mas rapido

e Mover camellones grandes

e Sacar una maquina atascada
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