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2 Modulo Il Estructura y Funcionamiento de la Perforadora
2.1 Capitulo I: Chequeo Pre-Operacional
2.1.1 Tipo de perforadora

La perforacion sea cualquiera el método con que se lleva a cabo se basa en el
mismo principio, o sea en la percusion y el giro continuo de un barreno, de tal
manera que cada giro produce un corte en la roca en diferente posicion.

El objetivo de la perforacién es arrancar la maxima cantidad de mineral o roca
situando el explosivo en el lugar apropiado con el minimo de explosivos que se
pueda.

Entre los tipos de perforacion se encuentran:

Manual

Perforacion Neumatica
Perforacion Eléctrica
Perforacion hidraulica

Entre los tipos de perforadoras a rajo abierto se encuentran las siguientes:
2.1.2 Perforadoras eléctricas

Bucyrus 35R — 39R — 45R - 49R - 59R - 60R - 6420B
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2.1.3 Perforadoras motor diésel

MD 6240 — 6290 — 6420 — 6540 — 6640

MD 5150 — MD 5050 — MD 5075 — MD 5090
DM 25 — DM 30 —DM 45 -DM 50

VIT PIPER 351

[\l

N
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2.1.4 Componentes de equipo

Los componentes principales de una perforadora vista desde el exterior son:

1. Carrusel porta barra 12.Torre

2. Compresor de aire 13. Mangueras en la torre
3. Cilindros hidraulicos 14.Motor diésel

4. Motores de desplazamiento 15.Cables de levante

5. sistema guia de cabezal 16. Bomba de lubricacién
6. Gatos de nivelacion 17. Desacople de barras

7. Rodillos guias 18. Tanque de agua

8. Rodillos inferiores 19. Tanque de combustible
9. Cables de avance 20. Estructura principal

10. Zapata, 21. Rodado, proteccion rodado
11. Motor eléctrico 22. Enfriadores, bombas

Diso'ositivo o= avance

SPstems de manejode tubos

Fanel de mandcs para Braz(c
perforacion .
Cabina 1

Armario Eléctrico
Motor Diml‘\
Comprescr y

,}Mesa quebrantadors

1Guia de tubes

Y Bombas hidraulicas

Radisdor compeesor y radiador
: s : 1
de sceite hidduhico 15 Bastidores de oruga

.. 34 13
Radiador Captador de polvo

Perforadora hidraulica
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1. Conjunto de oruga
2. Conjunto de la torre de perforacion

3. Motor/Mecanismo de bomba
hidraulica/Compresor

4. Conjunto de consola de control y
cabina de operario

5 Conjunto de enfriador de aceite hidraulico/
Radiador del motor/Enfriador de aceite del
compresor

6. Colector de polvo

7. Filtros de aire de compresor y motor

8. Separador/Receptor del compresor

9. Recipiente hidraulico

10. Bastidor principal/(3) Gatos niveladores

11. Cilindros hidraulicos de elevacion/bajada
de la torre

12.Deposito de combustible

10
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2.1.5 Condiciones operacionales

Como todo trabajo que involucra personas, equipos y medio ambiente, en la
perforacidon existen normas y procedimientos que velan porque ésta sea realizada
de manera segura y limpia. En particular, en todo el proceso de perforacion, y en
cada una de las etapas, deben contemplarse las medidas de seguridad que sean
necesarias para cumplir con las exigencias de seguridad y limpieza planteadas.

Entre las medidas generales por considerar en la perforacién cabe destacar que:

o La perforacion debe realizarse de acuerdo con normas existentes y
procedimientos internos.

o El personal involucrado debe tener la formacion técnica necesaria para
el desarrollo de sus funciones y conocer en detalle el manual de
operacion del equipo con el que trabaja.

o Los operadores deben tener siempre todos los elementos de proteccién
personal (casco, botas, guantes, gafas, mascarillas, etc.) y usar ropas y
accesorios que impidan su enganche en partes moviles de la maquina.

Bové

L

a7

Al comienzo del turno, el operador de la perforadora debe recibir instrucciones,
respecto a la ubicacién del equipo, su disponibilidad, estado mecénico y eléctrico y
la secuencia de operacion, de la malla de perforacion.

Inspeccion preliminar a la partida

Antes de poner en marcha, una inspeccidon pre operacional a la perforadora
completa es muy importante. Esta inspeccion debe ser realizada antes de cada
turno y en cada puesta en marcha. Esto se debe realizar ademas del
mantenimiento diario de rutina. La ejecucion de ésta inspeccion permitira una vida
atil mas prolongada y la maxima productividad de la perforadora.

Debe efectuarse un control permanente, de las partes criticas de los sistemas que
comprometen la eficiencia de los equipos de perforacion, los cuales deben
encontrarse en buenas condiciones, antes de comenzar la operacion:

° Sistema de frenos
° Sistema de rodado

I A CCM PAQUETES PARA ENTRENAMIENTO CCM
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Estructura

Herramientas de perforacion
Sistemas de recoleccion de polvo
Niveladores (Gatos) hidraulicos
Sistema de rotacion

Sistema de pull down

Sistema de radio comunicaciones
Sistema de iluminacion

Sistemas contra incendio
Sistema de accesos

Las siguientes son algunas de las revisiones y verificaciones que se deben realizar
en las perforadoras antes de la partida (dependiendo del tipo y componentes).

Revisar nivel de aceite del motor

Revisar nivel de refrigerante del motor

Revisar nivel de combustible

Drenar separador agua / combustible

Revisar nivel de aceite compresor

Drenar agua del tanque separador

Revisar las baterias

Revisar nivel de aceite de la caja de bombas hidraulicas.
Revisar nivel de aceite hidraulico

2.1.6 Estructura del equipo

La estructura del equipo esta definida como el conjunto de piezas, componentes,
elementos importantes del equipo.

Dependiendo del modelo de equipo, se pueden encontrar entre otros:

A'ACCM

Conjunto de orugas izquierdo y derecho

Cadena de orugas

Cremallera de giro

Camisa central

Motor y freno de propulsion

Tambor transmisién orugas

Caja de engranaje de propulsién izquierda y derecha
Etc.
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de Qrugas

Motor y Freno
de Propulsion  Caja de Engranajes
de Propulsién, Derecha
1 j‘* Caja de Engranajes
de Propulsion, |zquierda

Tambor

Cadenade Orugas <IN Transmisién
v o de Orugas

k51143

2.1.7 Acceso al equipo

El acceso al equipo es a través de la escalera, pasamanos, sistema de levante
escalera, plataforma y acceso a cabina

Bajar o subir siempre, por la escalera disefiada para tal efecto. Verificar que, las
escaleras de acceso al equipo, estén libres de riesgos en las superficies de apoyo,
que impidan una adecuada adherencia, tanto de las manos como del calzado
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(barro, aceites, grasas, peldafios gastados, sueltos o falta de ellos, pasamanos en
mal estado, superficies resbalosas, etc.). Aplicar la técnica de los tres puntos de
apoyo, para sostenerse. Asentar correctamente la extremidad de apoyo, antes de
continuar con el movimiento del otro pie o mano. No saltar al piso, desde una
altura superior al alcance del pie.

2.1.8 Chequeo de cabina

Se debe chequear el estado de la estructura, cristales, alumbrado, tablero, asiento
y cinturén de seguridad.

Mantener toda la cabina limpia. El barro, latas, botellas, herramientas y otros
desechos pueden atascar pedales y otros controles pueden causar fallas.
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2.1.9 Compresor

La funcion del compresor es controlar el flujo de aire variable Bombas de
Lubricacién minimizan la carga.

o Revisar fugas de aceite del sistema del compresor
Una inspeccion cuidadosa a todos los componentes del compresor (unidad
compresora, bomba, valvulas, mangueras y filtros) debe ser realizada para
asegurar que no haya fugas de aceite del compresor o cualquier irregularidad.
2.1.10 Motor
Componente en que todas sus piezas funcionan sincronizada mente capaz de
hacer funcionar un sistema transformando algun tipo de energia en energia
mecanica para realizar un trabajo. Fuerza que produce un movimiento.

Los motores de la perforadora pueden ser eléctricos 0 mecanicos.

Un motor mecanico cuenta entre otros, con los siguientes sistemas para trabajar.
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Cooler motor ‘
Compressor/Hydraulic oil
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Entre los chequeos que se deben realizar estan:

Piola de seguridad
Inspeccion de fugas
Bomba hidraulica
Motor Hidraulico
Cilindro de avance
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o Cilindro de posicionamiento
o Perforadora
o Prensa

Una inspeccion cuidadosa de todos los componentes hidraulicos (bombas,
motores, valvulas, mangueras etc.) debe ser realizada para detectar posibles
fugas o cualquier irregularidad. Esto es particularmente importante cuando la
perforadora estd nueva. La perforadora ha sido equipada en la fabrica con un
aceite hidraulico que contiene un color azul que ayudara en la deteccion de fugas.

2.1.12 Sistema de aire

I:I Air Atmospheric Pressure

- Air Regulating Pressure

Il i Working Pressure
B 2ic0il Mixture

[ ou
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El radiador del motor del paquete de potencia debe ser revisado por fugas. Una
falla en el enfriamiento adecuado del motor puede causar una falla en el motor o
reducir severamente la vida del motor.

2.1.13 Sistema eléctrico

Start
engine

M
: starter motor

Omne of the
conditions to
% activate K34

Start
position

outputs &
relays

50 circuit

CAN nodes

D550, 50 circuit

E-stops

15 circuit D

lgnition
position

PLC

g‘r:::::for E Radio, cabin

sensors k=) lights, utility
& light

Main
switch ON

Timer, diesel
heater

Alternator

B -

teries

Entre los chequeos que se deben realizar estan:

o Interruptores y botoneras
Luces piloto
o Corta corriente
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2.1.14 Tren de rodado

El tren de rodado es un conjunto de piezas que se fabrican como conjunto y se
gastan como conjunto el valor alcanza cercano al 40% del valor del equipo por lo
tanto las malas practicas aplicadas en los traslados, giros incorrecto, mal
posicionamiento al estar cargando se acorta la vida util la rodado, algunos
componentes del tren de rodado: zapata, bastidores, rodillos, ruedas guias,
motores de traslado.
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Actividad N°6: Confeccidon y aplicacion de una pauta de inspeccion Pre-
operacional

Lo que hay que hacer

En grupos, los participantes deberan confeccionar una pauta donde se pueda
chequear la perforadora, previo a la operacion. A través de un analisis de la
estructura y sus componentes, tendrdn que confeccionar un listado de puntos a
revisar para posteriormente aplicarla de manera simulada.

Para qué sirve

A través de la realizacion de esta actividad, los participantes podran aplicar los
contenidos desarrollados hasta el momento, asi como también recurrir al trabajo
en equipo.

Materiales

o Lapices
o Hojas

Manos a la obra

Segun lo revisado hasta el momento y aplicando los contenidos del capitulo
anterior, se debera discutir, analizar y confeccionar un listado de los principales
componentes a revisar en la perforadora, antes de iniciar su operacion.

Puesta en comuUn

El instructor le pedira a un representante por grupo que comente las conclusiones
y acuerdos a los que llegaron, comparando las respuestas entre los grupos,
indagando el nivel de dificultad de la actividad y qué se aprendio de ella.

Finalmente, cada grupo debera entregar el formato de pauta de inspeccion pre-
operacional escrita que disefaron y la misma pauta aplicada de manera simulada,
con el detalle de integrantes que participaron en su elaboracion.
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2.2 Capitulo II: Chequeo de sistemas
2.2.1 Sistema de iluminacion
Los sistemas de iluminacion son basicamente los siguientes:
o Alumbrado interno
El equipo cuenta con iluminacion interna, la que iluminara la cabina.
o Luces en el tablero de instrumentos
El tablero se encuentra completamente iluminado, el cual entregaré informacion al
operador del equipo sobre la advertencia de desperfectos, niveles y otros
acontecimientos que se presenten

. Alumbrado externo

También cuenta con iluminacion para la parte superior del equipo accesos y
componentes.

o Luces intermitentes de peligro

El equipo cuenta con luces y alarmas de emergencia, las cuales se encenderan
cuando el equipo detecte alguna falla en el sistema.

o Luces de trabajo delanteras y traseras ajustables

Luces frontales universales compuestas de altas y bajas densidad para traslado. Y
luces de faena ajustable segun las condiciones de trabajo y retroceso.

No se debe de trabajar de noche si esta quemada o no enciende una de los focos
de trabajo

. Faros delanteros

Como todo equipo y/o vehiculo este debe contar con luces alimentadas por
corriente

o Luces de posicion y parada

El equipo cuenta con sus respectivas luces de aviso de estacionamiento

I A CCM PAQUETES PARA ENTRENAMIENTO CCM
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2.2.2 Sistema de direccion y freno
o Sistema de direccion

Los sistemas de direccibn estan compuestos por motores de propulsion que
operan independientemente el uno del otro. El giro de la perforadora se hace
mediante el movimiento de los controles de propulsion los cuales controlan la
direccidon de la rotacion de las orugas del lado derecho y del lado izquierdo. De
ésta forma, la perforadora puede girar sobre su eje cuando esta operando en
areas confinadas.

Alivio de
Freno

T Fp—

: A Puerta
Drenaje |-+ | Superior
=1

rlﬂfl, g
LL'JJ N

—— B

! Il Puerta
B|| Inferior

T — I Reversa

FRENO MOTOR DE PROPULSION

Por lo tanto para la direccién de la perforadora el operador solo debe accionar el
sistema de oruga izquierdo para tener direccibn hacia la derecha y el
accionamiento del sistema de oruga derecha para tener direccion hacia la
izquierda.

o Sistema de freno
El sistema de freno forma parte de la propulsién del equipo.

Dependiendo del fabricante del equipo, se pueden tener los siguientes tipos de
frenos, los cuales deben ser revisados antes de operar la perforadora:

o Freno de parqueo

El interruptor encendido / apagado del freno de parqueo se usa para revisar los
frenos antes de mover la perforadora. Aplique el interruptor con los frenos
aplicados y la luz de precaucion del freno de parqueo ROJA se encendera. Suelte
el interruptor del freno de parqueo para aliviar los frenos y la luz de precaucion del
freno de parqueo ROJA se debera apagar.
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Luz indicadora freno parqueo [ Interruptor de freno de parqueo

Para revisar efectivamente el freno de parqueo, intente trasladar la perforadora
desde una posicion estacionaria con el interruptor del freno de parqueo en la
posicion encendido.

Esta revision indicard la condicibn de los frenos. Los frenos trabajan
apropiadamente si la perforadora no se puede mover.

Nota: Si la luz indicadora de los frenos se enciende mientras la perforadora esta
moviéndose, llame al personal de servicio para rectificar la causa.

No intente mover la maquina cuando la luz ROJA se mantiene encendida. En el
modo propulsién, moviendo los controles de propulsion fuera de la posicion neutra
hara que la luz de los frenos se apague en tanto los frenos se alivian
automaticamente.

Nota: No aplique los frenos de parqueo cuando la perforadora esté en
movimiento. Pueden ocurrir desgaste y dafios severos en el freno.

. Freno hidrostatico

»  Observe el area alrededor de la perforadora por la presencia de personal y
obstrucciones.

» Revise la correcta operacion del sistema de los frenos hidrostaticos
moviendo la perforadora hacia adelante y hacia atras usando los controles de
propulsion para alternadamente acelerar y frenar el movimiento de la
perforadora.

Nota: El frenado debe ser suave y capaz de mantener la perforadora
completamente detenida cuando los controles de propulsién se ponen en posicién
neutra. Si no es asi, se debe contactar al personal de servicio inmediatamente.
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Nota: La perforadora esta equipada con frenos aplicados por resorte los cuales
autométicamente se aplican en el evento que el motor se detenga o una falla en
una manguera que cause una pérdida de presion de alivio de frenos.

o Freno del motor de propulsion

Como no hay un sistema de frenos dinamico por friccibn en una perforadora
hidraulicamente operada, el freno se suministra por un mecanismo que evita que
el motor hidraulico gire. Esto bloquea el mando final y evita que las orugas se
muevan.

El freno del motor actia mediante resortes y alivia hidraulicamente de multiples
discos, unidad de freno estatico. Hay un perno en la unidad que fija entre el motor
de propulsion y el mando final. En la operacién normal, los resortes cargan los
discos de freno para mantener el eje del motor sin girar. Este sistema de
operacion asegura que el freno sera automaticamente aplicado si el aceite no es
suministrado a la puerta del freno.

El freno es aliviado suministrando aceite a su puerta. La presion empuja los
resortes para aliviar la carga en los discos de freno. Esto permite girar al eje del
motor. El freno se mantendra aliviado mientras se le esté suministrando presion.

Alivio de
Freno

T -

I A Puerta

I .
Drenaje |-+ Superior
1 L |

e BV N
[‘_ﬁr. 1 ( 3\
M

\_ &
— i

! II' Puerta
B|| Inferior

b | Reversa

FRENO MOTOR DE PROPULSION

o Freno dinamico por friccion
2.2.3 Sistema de comunicacion

Existe un sistema de planificacion dinamica (sistema de despacho) que dirige y
controla los movimientos de los equipos de carguio y transporte en forma remota,
con el objetivo de cumplir diariamente con el programa de extraccion. Este sistema
se basa en tecnologia computacional, y efectia la combinacion de los diferentes
frentes de carguio, el tipo de material y sus destinos, y los equipos asociados al
movimiento de material (palas y camiones), todo lo cual obedece a una
programacion diaria que es manejada por los ingenieros a cargo de la mina.
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La coordinacion de las actividades en el rajo se realiza con la ayuda de un
moderno sistema computacional que procesa la informacion que envian los
sensores instalados en las maguinas y camiones.

Este sistema permite obtener informacion al momento acerca de los equipos que:

»  Estan trabajando.

»  Estan detenidos por diferentes causas (esperando carguio o transporte,
operador en colacion, cargando combustible, etc.).

»  Estan en mantencion.

También se obtiene la informacion de produccién como por ejemplo: toneladas
cargadas, tiempo de traslado, tiempos de espera, cantidad de combustible,
velocidad, ubicacion, etc.

La informacién obtenida permite ir tomando decisiones durante el proceso, de
manera de realizar un trabajo eficiente y seguro, logrando las metas propuestas y
optimizando los recursos.

Las instrucciones y comunicaciones directas entre los distintos operadores y
profesionales en la mina, se efectian mediante radios de comunicacion portéatiles
o instaladas en los equipos, las que estan sintonizadas en una frecuencia definida
para cada area de trabajo.

No se debe olvidar que las radios de dos vias son instrumentos de trabajo y el mal uso lo
puede llevar a sanciones administrativas. En algin momento el mal uso de la radio
podria atentar contra los valores de la compafiia.
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2.2.4 Sistema de perforacion

Debe efectuarse un control permanente (Check List), de las partes criticas de los
sistemas, que comprometen la eficiencia de los equipos de perforacion; los cuales,
deben encontrarse en buenas condiciones, antes de comenzar la operacion.

—| Sistemas de frenos I —l Sistemas de Pull down I
—| Sistemas de rodado | _l Sistemas de radio comunicaciones ]
Estructura —{ Sistemas de iluminacion |

—| Herramientas de perforacion I __I Shikisias cintrs oo |

—| Sistemas de recoleccitn de polvo |

—l Sistemas de accesos I

| miveladores hidraulicos (Gatos) |

——I Carrete de cable eléctrico / enchufes I

—l Sistemas de rotacion I

La perforacion cuenta con 5 sistemas basicos del equipo de perforacion estos son:

1) Sistema de propulsion

2) Sistema de suministro de energia
3) Sistema de rotacion

4) Sistema de empuje y elevacion
5) Mastil o cambiador de barras

o Montaje y sistemas de propulsion.

Hay dos sistemas de montaje para las perforadoras rotativas: sobre orugas y
sobre neumaticos, los factores que influyen en la eleccion de un tipo u otro son las
condiciones de terreno y el grado de movilidad requerido. Las perforadoras
montadas con orugas de teja, tipo tractor, son utiles en terrenos dificiles y
accidentados, sin embargo su principal inconveniente en su baja velocidad de
traslacion. Pero en las grandes operaciones de equipos se desplazan poco debido
a que perforan gran cantidad de taladros en un solo nivel.

o Fuentes de energia

Las fuentes principales de energia pueden ser: motores diésel o eléctricos. Las
perforadoras con un diametro de perforacion por encima de los 9” (230mm) estan
generalizadas en empleo de energia eléctrica a media tension, alimentando la
perforadora con corriente alterna mediante cable de cuatro conductores con
recubrimiento de goma.
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. Sistemas de rotacion

Con el fin de hacer girar las barras y transmitir el par, las perforadoras llevan un
sistema de rotacion montado generalmente sobre un bastidor que se realiza a lo
largo del mastil de la perforadora. El sistema hidraulico consiste en un circuito
cerrado con la bomba de presion constante y un convertidor de par con el que se
logra variar la velocidad de rotacion del motor hidraulico, situado en la cabeza
situada en la cabeza de sarta de perforacion.

o Sistemas de empuje y elevacion

Para obtener una buena velocidad de penetracidbn en la broca es precisdé un
determinado empuje, que depende tanto de la resistencia de la roca como del
diametro del barreno que se pretende perforar. Como el peso de las barras no es
suficiente para obtener la carga precisa, se hace necesario aplicar fuerzas
adicionales que suelen transmitirse casi exclusivamente a través de energia
hidraulica.

Existen basicamente cuatro sistemas:

Cremallera y pifién directo.

Cadena directa.

Cremallera y pifién con cadena.

Constituido con uno o dos cilindros accionados hidraulicamente.

. Mastil o cambiador de barras

La estructura del mastil que soporta las barras y la cabeza de rotacion, debe estar
disefiada para resistir las flexiones debidas al peso, el esfuerzo de empuje y las
tensiones originadas por el par de rotacion. La perforacion inclinada suele ser
perjudicial por los esfuerzos de fatiga a los que se somete al mastil y a las barras,
ademas de la disminucién de la capacidad de empuije y dificultad en la evacuacién
del detritus.

2.2.5 Sistema de avance y rotacion

El sistema de avance es la forma o el esquema el cual se ataca la seccion de un
tunel, galeria, dependiendo de diferentes factores como:

Equipo empleado
Tiempo para la ejecucion
Tipo de roca a enfrentar
Tipo de sostenimiento
Sistema de ventilacion
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El sistema de rotacion comprende los siguientes componentes

o Ensamblaje rotatorio
o Sarta de perforacion
o Herramienta de corte y o fractura

El sistema de rotacion por el fluido de perforacion se inyecta a alta presion desde
el cabezal a la herramienta de corte el mecanismo impulsor es una bomba de
pistones.

El sistema de rotacion tiene como primordial funcion es hacer girar el elemento
cortante a fin de penetrar en la corteza

2.2.6 Sistema mecanico

El sistema mecanico en la perforacion hoy en dia no es muy utilizado se emplean
en algunos equipos antiguos consiste en una serie de correas, cadenas, poleas,
pifiones dentados, y engranajes.

2.2.7 Sistema de lubricacién

Sistema centralizado de lubricacion garantizando la seguridad lubricacién ya no se
tiene que dejar de perforar para engrasar manualmente ahorro de horas al afio de
engrases con este sistema, alargando al vida util del componente a la vez se
monitorea en la pantalla
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2.2.8 Sistema aire acondicionado

Con un sistema exclusivo en la cabina de operacion es fundamental durante la
operacion con temperaturas altas.

2.2.9 Sistema contraincendios

Un sistema instalado en el equipo de una capacidad de funcionamiento muy
preciso y amplio con una distribucion en todas las partes donde se puede producir
altas temperaturas que pueden llevar a que se produzca un incendio actuando
automéaticamente por la alta temperatura en algun punto.

'I'.
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o
B

I A CCM PAQUETES PARA ENTRENAMIENTO CCM

28




2.2.10 Sistemas de supresion de polvo

La técnica de control de polvo en las operaciones de perforacion rocas se divide
en dos grandes grupos.

1) Via humeda
2) Evacuacion en seco

. Via Himeda

Es el equipamiento de las perforadoras con sistema de inyeccion de agua, el
primer paso para el control de la silicosis.

El método consiste en la introduccién de agua a través de la barrena hueca hasta
el fondo de la herramienta que esta perforando consiguiendo la fijacién del polvo
“garantizando el suministro de agua”

° Evacuacion en seco

Es cuando el andlisis de las diferentes condiciones técnicas de una labor
desaconseja la via humeda, como sistema de barrido y por consiguiente como
sistema de control de polvo se hace necesario dotar de equipos captadores de
polvo que eliminen este a la salida de la boca del taladro.
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Tabla: DCT
Punto de control | Objeto de control
A Mator
B Flaca de motor
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2.3 Capitulo IlI: Deteccion de sintomas de fallas en la operacion del
equipo

2.3.1 Interpretacion de alarmas

El operador debe de estar preparado para reconocer una alarma saber
interpretarla, reconocer el evento determinado y tomar la decision adecuada.

ALARMAS ACTIVAS ez

Atasem EICnIICIIN = e
CAONS Conrndl Desactisadn Itude & Beis Telovidat Ael Setaw RSNl Y
e '..o.n.m.v—av.uu-,u. R ey

Wenu Fartals A }
s : e e Fota Voher YUDA I
LU L)

2.3.2 Tipos de alarmas

Existen alarmas sonoras acompafadas de destello de luz.
Existen alarmas solamente de luz

Existen las categorias de advertencia con sus respectivos niveles necesidades del
equipo.

15:12:45
Régimen del motor—l—b@ —:

1000 1500 2000 2¢O

Temperatura del motor——}ﬂé MM

c

Nivel de aceite hidréulico—}ﬂm mm
1

Temperatura del compresor——;ﬂe '—:H ogo
70 100 13 150

EENRENEE
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2.3.3 Parametros de los sistemas
Por ninguin motivo operar el equipo fuera de parametros segun fabrica como:

o Temperatura minima y maxima
o Presién minima y méaxima

o Flujo minimo y maximo

o Caudal minimo maximo

o Velocidad minima y maxima

o Niveles minimo y maximo

2.3.4 Elementos de desgaste

Los elementos de desgaste tienen su vida Gtil y se puede calcular en horas de
trabajo.

Cuando no se aplican las técnicas adecuadas su vida u(til se ve disminuida,
algunos elementos en las perforadoras son:

o Engranaje
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° Rodado

. Barras
El desgaste de la barra va a depender de factores como:

Tipo de roca

Velocidad de barrido del cutting

Pulldown

Espacio anular

Nivelacion de los gatos hidraulicos

Uso de amortiguador, anillo guia y estabilizador
Manipulacion, traslado, etc.

Los desgastes sufridos por las barras, en condiciones normales de operacion, se
enmarcan dentro del fendmeno denominado “punta de lapiz” y que esta regido por
un desgaste, o pérdida de didmetro, mayor hacia el extremo inferior de la barra,
aguel que va acoplado al amortiguador, si es el caso, o al adaptador de barra y
broca.

Otros problemas presentados por las barras, son; torceduras de barras, friccién o
engranamiento y el desgaste de hilos, problemas tipicos de las barras y suelen
producirse por fallas operacionales, siendo las mas comunes:

Desvios de la tuberia por mala estabilizacion
Golpe de las barras o tuberias

Carro descentrado

Desnivelaciones

Caida de barras dentro del pozo

Mal acople de los hilos
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o Falta de grasa adecuada para los hilos
»  Desgaste uniforme de las barras de perforacion

Un desgaste uniforme de las barras de perforacion, se consigue alternando
sistematicamente las posiciones de las barras en la columna, de modo que si en la
perforacion de un pozo, la barra A esté en el primer lugar (junto al bit o tricono), en
la siguiente perforacion (de otro pozo) debe o tendria que ser la Ultima, y asi
sucesivamente. De esta forma, cada barra que es sometida a un esfuerzo fuerte y
prolongado, “descansara” en la perforacion del siguiente pozo.

» Incorporacion de barras externas

Si la profundidad de los tiros son de “n” barras, se debe tener “n+1” 0 “n+2” barras.
Con esto se consigue prolongar la vida util del conjunto de barras mas alla de la
fatiga o fractura prematura de uno de sus elementos. Esto es muy importante, ya
gue no es recomendable mezclar componentes nuevos con los antiguos en la
operacion.

Para esto puede ser necesario el uso de “Caballetes o Bastidores” para la
ubicacion de las barras, para ser situados cerca de la perforadora, permitiendo
mantener las barras en posiciones determinadas de acuerdo con el orden en que
se van empleando, haciendo posible ademas una correcta mantencion.

» Alineaciéon

De una mala o buena alineacién de la perforadora va a depender en cierto grado
el resultado de los rendimientos de perforacién y los desgastes presentados por
las herramientas que conforman la sarta de perforacién.

La nivelacion o alineacion de la perforadora es controlada o ajustada por el
perforista una vez que sitla la perforadora en el lugar donde perforara cada pozo.
Esta maniobra, consistente en la retraccion o prolongacion de los gatos hidraulicos
dispuestos en la maquina. Debe ser realizada con la mayor precision posible
puesto que desajustes en la nivelacion pueden provocar el desgaste prematuro de
la barras por roce contra las paredes del pozo de perforacion y flexiones
innecesarias que disminuyen su vida util.

Ademas del desgaste y disminucién de la vida util de las barras de perforacion, se
produce la pérdida de la verticalidad del pozo, fallas prematuras en la broca o
tricono y desgastes prematuros de las demas herramientas de perforacion como:
estabilizador o adaptador, anillo guia, etc.
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. Tricono

Cuando se utilizan triconos de dientes, la velocidad de penetracion disminuye
considerablemente conforme aumente el desgaste de la broca.

La figura muestra como con un tricono a mitad de uso, la velocidad de penetracion
puede reducirse de un 50% a un 75% con respecto a la obtenida con un tricono
nuevo.

Quiebre de Conos
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° Martillo

2.3.5 Pérdida de potencia o fuerza

En las palas eléctricas no es comun esta situacién debido a que este equipo solo
necesita alimentacion eléctrica es decir hay corriente o no hay corriente

2.3.6 Informar fallas

Entre las fallas tipicas asociadas a los principales sistemas del equipo se pueden
encontrar las siguientes, las cuales estan estructuradas sélo como una ayuda al
operador, para que conozca la causa de los problemas a los que pudiera verse
enfrentado y actie en consecuencia.

Estas fallas deben ser informadas inmediatamente a personal de mantenimiento y
supervisores.

En este capitulo se presenta una guia resumida de fallas tipicas asociadas a los
principales sistemas del equipo, la cual se ha estructurado s6lo como una ayuda al
operador, para que conozca la causa de los problemas a los que pudiera verse
enfrentado y actie en consecuencia.
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PROBLEMA POSIBLES CAUSAS ACCION
Motor no parte | 1. Bajo voltaje de baterias . Inspeccionar baterias, bornes.
2. Motor de partida defectuoso.
3. Bajo nivel de combustible. . Inspecciona motor de partida, cables
4. Desgaste motor sueltos.
. Inspecciona nivel de combustible.
. Notifiqgue a mantenimiento y a los
supervisores.
Motor gira pero | 1. Bajo nivel de combustible . Revise el nivel de combustible llame a
no arranca 2. Filtros de combustible saturados. su supervisor si es necesario.
3. Bomba de transferencia combustible
defectuosa. . Notifique a mantenimiento.
4. bajo voltaje .
. notifique a personal de
mantenimiento.
. Revise bornes sueltos, llame a personal
de mantenimiento.
Motor arranca, 1. Gobernador defectuoso Notifique a mantenimiento y a los
pero ratea 2. Inyectores defectuosos supervisores.
3. Filtros saturados.
4. Baja presion de combustible.
Motor con baja | 1. Gobernador defectuoso. Notifique a mantenimiento y a los
potencia supervisores
2. Inyectores defectuosos.
3. Baja presion de combustible.
4. filtros saturados.
Alta 1. Bajo nivel de refrigerante Notifique a mantenimiento y a los
temperaturade | 2. Radiador obstruido. supervisores.
trabajo del 3. Filtro de aire saturado
motor 4. bomba de agua en mal estado
5. termostatos defectuosos
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Bajo nivel de aceite del sistema.
Filtracion externa en el sistema.

Filtros sucios.

Tuberias o respiradero obstruidos.
Fluido demasiado frio.

Falla del acoplamiento de
accionamiento de la bomba.

Valvula de presién maxima y descarga
ajustadas en un valor demasiado bajo.
j. Bomba dafiada.

S@me o0 Ty

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS ACCION
Desperfecto del El sistema no produce presion. 1. Revise el nivel en el reservorio de
sistema Desperfecto de la valvula de control. aceite hidraulico.
hidraulico Valvula del tubo de succién cerrada. 2. Asegurese de que esté operando el

motor principal.

3. Avise a mantenimientoy a los

supervisores.

Ruido excesivo de la bomba hidraulica.
a. Cavitacion de la bomba.

b. Aire en el fluido.

c. Ejedesalineado.

d. Falla mecénica en la bomba.

1. Vea No. 1 anterior (el sistema no logra
acumular presion).

2. Avise a mantenimiento y a los

supervisores.

Calor excesivo en el sistema.
a. Cavitacion de la bomba.
b. Aireen el fluido.

c. Fluido contaminado.

1. Vea No. 1 anterior (el sistema no logra
acumular presion).

2. Avise a mantenimientoy a los

supervisores.

Desperfecto del
sistema de aire

La unidad arranca, pero se detiene después de
un corto tiempo.
a. Altas temperaturas de descarga de aire.

1. Revise si el nivel de aceite del
compresor es bajo.

2. Revise la ventilacién de la unidad y/o el
enfriar de aceite.
3. Si estdn conectados, revise los
amortiguadores opcionales de la
admision y el escape para climas frios
estén operando adecuadamente.

4. Notifique a mantenimientoy a los
supervisores.
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PROBLEMA

POSIBLES CAUSAS

ACCION

Excesivo consumo de aceite.

a. Elaceite se pasa por la tuberia de
descarga.

b. El aceite se filtra en las conexiones y
empaquetaduras.

Revise si hay tuberias de retorno de
aceite estan obstruidas, rotas o
sueltas.

Notifique a mantenimiento y a los
supervisores.

Suministro y presién bajos en el compresor.
a. Filtro de aire obstruido.

b. Valvula de admision rota.

c. Resorte de valvula de admisidn roto.

d. Piston de valvula de admision trabado.

Revise y reemplace el filtro de aire si es
necesario.

Notifique a mantenimiento y a los
supervisores.

Desperfecto en
el sistema de
lubricacién
automatica

Falta de grasa en la serie de inyectores.

a. Manguera(s) de suministro obstruida(s) o
rota(s).

b. Multiple bloqueado.

Grasa inadecuada en los puntos de
lubricacién.

a. No hay suministro de grasa.

b. Viscosidad incorrecta.

c. Filtracion en tuberias.

d. Bomba de grasa defectuosa.

La bomba de grasa funciona, pero el ciclo no se

completa.

a. Ajuste de interruptor de presion
incorrecto.

b. Interruptor de presién defectuoso.
c. Valvula de ventilacion defectuosa.

Revise el tanque de grasa y reponga
seglin sea necesario.

Notifique a mantenimiento y a los
supervisores.

Desperfecto en
el sistema de
nivelacién

Los cilindros se deslizan hacia abajo.

a. Filtracidn hidrdulica interna.

b. Filtraciones de anillo del piston del
cilindro.

c. Cilindro rayado.

Los gatos funcionan de manera lenta o

erratica.

a. Aire en el sistema hidraulico.

b. Derivacion interna o filtraciones en el
sistema hidrdulico.

c. Laelevacion de la maquina excede los
limites.

Los problemas con el sistema de
nivelacién son casi siempre provocados
por fallas en el sistema hidraulico o en
el circuito de control eléctrico.
Consulte Desperfecto del sistema
hidrdulico en esta tabla.

Notifique a mantenimiento y a los
supervisores.

A cOM
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b. Lavalvula de presién maxima esta
ajustada en un valor demasiado bajo.

c. Tambor del huinche trabado.

d. Desperfecto en el motor del huinche.

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS ACCION
Desperfecto en El huinche no funciona a la velocidad nominal. | 1. Inspeccione las poleas para ver si
el huinche a. Las poleas del huinche no giran presentan obstruccion, trabas o dafios.
auxiliar libremente. Retire toda obstruccidn.

. Notifique a mantenimiento y a los

supervisores.

El huinche no se revierte.

a. Filtracién en piston del freno.

b. Sello defectuoso en canal de liberacién de
freno.

c. Conducto de liberacion del freno
obstruido.

d. Insuficiente presion hidraulica.

. Notifique a mantenimiento y a los

supervisores.

Pérdida de aceite en respiradero del huinche

y/o caja de frenos.

a. Sello dafiado entre el interior del tambory
la caja de frenos.

. Notifique a mantenimiento y a los

supervisores.

Pérdida de aceite en adaptador y brida del
motor de huinche.

a. Montaje del motor suelto.

b. Anillos o defectuosos entre el adaptador y
la brida del motor.

. Notifique a mantenimiento y a los

supervisores.

El freno del huinche no se retendra.

a. Cuerda metdlica conectada a la ranura de
anclaje del cable incorrecta.

b. Contrapresion excesiva hace que el freno
se suelte.

c. Placas de freno dafiadas.

d. Desperfecto de control hidraulico.

. Notifique a mantenimientoy a los

supervisores.

El freno del huinche vibra al bajar la carga.

a. Aire retenido en aceite hidraulico.

b. El freno del hinche se calienta debido a un
insuficiente flujo de aceite.

¢. Embrague de sobremarcha dafiado.

d. Placas de freno dafiadas.

. Notifiqgue a mantenimiento y a los

supervisores.
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PROBLEMA POSIBLES CAUSAS ACCION
Desperfecto en 1. Saltos de la torre mientras se levanta o baja. . Purgue el aire de los cilindros subiendo
eldreadela a. Aire atrapado en los cilindros. y bajando alternativamente (consulte
torre b. Valvula de contrapeso defectuosa. la seccion 6.5, Tareas del operador:

Subida y bajada de la torre).

. Haga correr los cilindros en toda su

carrera.

. Notifique a mantenimiento y a los

supervisores.

2. Movimiento erratico de cilindro(s) hidraulicos.
a. Aire atrapado en cilindro(s) y/o circuito
hidraulico.
Mecanismo trabado.
Desperfecto del circuito de control
hidraulico.

. Notifique a mantenimiento y a los

supervisores.

Desperfecto de
la maquinaria
rotatoria

1. Falta de fuerza rotatoria.
a. No existe presidn hidraulica para accionar el
motor.
b. Motor o pifién de accionamiento
defectuoso.
c. Caja de engranajes rotatoria dafnada.

. Notifiqgue a mantenimiento y a los

supervisores.

2. Insuficiente potencia rotatoria.
a. No existe presién hidraulica para accionar el
motor.
b. Motor o pifidn de accionamiento
defectuoso.
c. Caja de engranajes rotatoria dafada.

. Notifique a mantenimiento y a los

supervisores.
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a.
b.

Mecanismo trabado.

Desperfecto del circuito de control
hidraulico.

Desperfecto del cilindro hidraulico de
torsion.

PROBLEMA POSIBLES CAUSAS ACCION
Desperfecto del | 1. La grampa del huinche de desconexion no . Inspeccione si hay pasadores de pivote
huinche de opera. de la grampa rotos o trabados.
desconexidn a. Mecanismo trabado. . Inspeccione si hay pasadores de pivote
b. Desperfecto del circuito de control de cilindro de la grampa rotos o
hidraulico. trabados.
c. Desperfecto del cilindro hidraulico de la . Inspeccione si las tuberias hidraulicas
grampa. para los cilindros de la grampa tienen
filtraciones y/o conexiones sueltas.

. Notifique a mantenimiento y a los

supervisores.
2. Elbrazo del huinche de desconexion no oscila. . Inspeccione si en el brazo existe
a. Mecanismo trabado. interferencia mecdnica. Retire
b. Desperfecto del circuito de control todos los obstaculos.
hidraulico. . Inspeccione si hay pasadores de
c. Desperfecto del cilindro hidrdulico de pivotes rotos o trabados.
oscilacidn. . Inspeccione si existe distorsion de
brazo y soporte.

. Inspeccione si las tuberias hidraulicas
para el cilindro oscilante presentan
filtraciones y/o conexiones sueltas.

. Notifique a mantenimiento y a los
supervisores.

3. Lagrampa del huinche de desconexién no gira. . Inspeccione si hay pasadores de pivote

de cilindro de torsién rotos o trabados.

. Inspeccione si hay bujes de pasadores

de cilindro de torsidn gastados o
raspados.

. Inspeccione si las tuberias hidraulicas

para los cilindros de torsién tienen
filtraciones y/o conexiones sueltas.

. Notifique a mantenimiento y a los

supervisores.
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PROBLEMA POSIBLES CAUSAS ACCION
Desperfecto del | 1. La bomba no funciona. 1. Revise el nivel de agua en el tanque 'y
sistema de a. No hay agua en el tanque. rellene si es necesario.
inyeccion de b. Aire de barrena apagado. 2. Encienda el aire de la barrena.
agua. c. Perforadora en el modo Propulsion. 3. Coloque la perforadora en el modo
d. Presidn de aire de barrena insuficiente. Huinche o Perforacion.
e. No hay energia para la bomba. 4. Investigue la causa de una baja presion
f. Interruptor de presién de barrena de aire de la barrena y corrija la
defectuoso. deficiencia.
g. Bomba o motor de bomba defectuoso. 5. Notifiqgue a mantenimiento y a los
supervisores.
2. La bomba funciona erraticamente. 1. Notifique a mantenimientoy a los
a. Valvula de presion maxima defectuosa. supervisores.
b. Desperfecto del circuito de control o bajo
voltaje.
c. Bomba o motor de bomba defectuoso.
3. Bajo flujo de agua. 1. Revise la condicidn de las mangueras y
a. Filtracidn en mangueras o conexion. la firmeza de las conexiones.
b. Vdlvula de control de flujo defectuosa. 2. Notifique a mantenimiento y a los
c. Potenciometro de control defectuoso. supervisores.
d. Entrada de bomba obstruida.
e. Bomba o motor de bomba defectuoso.
4. Se estd agregando agua al aire de la barrena 1. Notifique a mantenimiento y a los
con la bomba apagada. supervisores.
a. Vdlvula de retencion defectuosa.
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Actividad N°7: Comparaciéon de equipos
Lo que hay que hacer

En grupos, los participantes deberan elegir un modelo de perforadora especifico y
buscar la mayor cantidad de informacion en relacion a su estructura y
funcionamiento (web/bibliografia técnica/catdlogos/manuales). Luego deberan
confeccionar una presentacion, indicando en forma muy resumida, los principales
sistemas que lo conforman, sus principales caracteristicas y diferencias con los
modelos elegidos por los otros grupos.

Para qué sirve

A través de la realizacion de esta actividad, los participantes podran aplicar los
contenidos desarrollados hasta el momento, asi como también recurrir al trabajo
en equipo.

Materiales

o Lapices

o Hojas

o Conexion a Internet

o Acceso a Bibliotecas

o Acceso a Manuales/Catélogos de Equipos

Manos a la obra

Segun lo revisado hasta el momento y aplicando los conocimientos de estructura y
funcionamiento de la perforadora, se debera discutir, analizar y confeccionar una
presentacion resumida considerando un equipo especifico, y luego sera expuesto
en clases hacia el curso.

Puesta en comun
El instructor le pedira a un representante por grupo que comente las conclusiones
y acuerdos a los que llegaron, comparando las respuestas entre los grupos,

indagando el nivel de dificultad de la actividad y qué se aprendi6 de ella.

Finalmente, cada grupo debera entregar la presentacién que generaron, con el
detalle de integrantes que participaron en su elaboracion.
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Direccion: Apoquin
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