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Introduccion

La evaluacion corresponde a cualquier situacion, recurso, procedimiento o instrumento que
se utilice para obtener informacion sobre la marcha del proceso de formacion. Permite
conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a futuro son
las que le serviran en el mundo del trabajo.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
divisibn de médulos y contenidos.

Al interior de cada mddulo el instructor encontrard un set de preguntas y sus respectivas
respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los contenidos consignados en
el Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas preguntas
para realizar los test y construir una pauta de evaluacion para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluaciéon final del médulo y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor pueden
ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada modulo.
Para el 6ptimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un cuaderno de
actividades, que posterior a su realizacion, seran verificadas y firmadas por el instructor y
podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Descripcidon general de la seccion 1: Evaluacion de Proceso

Esta seccion contiene un conjunto de preguntas posibles a utilizar para trabajar con los
participantes durante las sesiones de aprendizaje del oficio: Operador Especialista Equipos
de Perforacion Mina Rajo. Este documento servira de guia y repositorio de preguntas para
realizar las evaluaciones de proceso pertinentes del oficio.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
divisibn de méddulos y contenidos.

Al interior de cada mddulo el instructor encontrara set de preguntas y sus respectivas
respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los modulos consignados en el
Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas preguntas
para realizar los test y construir una pauta de evaluacion para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del programa y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor
pueden ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada
modulo. Para el optimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un
cuaderno de actividades, que posterior a su realizacion, seran verificadas y firmadas por el
instructor y podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Seccion 1: Instrumento de Evaluacion de
Proceso




Modulo V: Operacion Equipo de Perforacion
de Bolones




|  Conduccion del equipo
1 ¢Cuales son las condiciones para la funcién de traslaciéon?
a) El switch Perforacion / traslacion debe estar en la posicion de traslacion
b)  El switch de posicién en el asiento debe ser activado.
C) El gato hidraulico debe ser retraido
d) Controles de traslacion deben ser activado
2 ¢Cuando se utiliza el &ngulo de maxima pendiente?
Con pendientes mayores de 20°, se debe utilizar el cabestrante.
En superficies resbaladizas como, por ejemplo, hielo o roca lisa la seguridad de
desplazamiento y los angulos de maxima pendiente son mucho menores que en
superficies con un buen agatrre.

3 ¢Cbmo debe ser el desplazamiento?

Mantenga la extension retraida y la corredera apoyada en el soporte de transporte.
El angulo de maxima pendiente es 20_ en todas las direcciones.

4 Dibuja los angulos de maxima pendiente cuando se perfora con el brazo en diferentes
posiciones

16"

5 ¢Cuantos metros se debe tener distancia de la perforadora cuando se desplaza?
Deben ser 3 metros adelante, atras y a los lados

6 ¢ Cuantos metros de distancia se debe tener cuando esta perforando?
Deben ser 6 metros adelante y a los lados y 3 metros atras.

7 ¢Cudles son los Factores de riesgo para el personal cuando se utiliza el equipo?

El operador no dispone de la preparacion adecuada

Presencia de personal no autorizado en el area de trabajo

Los sistemas de seguridad son defectuosos o se encuentran fuera de servicio
El campo esta cargado

Transporte de personal

Utilizacion del equipo para operaciones de elevaciéon
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8 ¢ Cudles son los factores de riesgo para el equipo y la zona de trabajo?

Riesgo de hundimiento del banco bajo el equipo

Riesgo de caida de rocas sueltas sobre el equipo

La zona de trabajo es resbaladiza por la presencia de hielo u otras causas

La zona de perforacibn se encuentra cerca de lineas eléctricas en tension con
peligro que de que se produzca un contacto con las lineas activas.

° La iluminacion es insuficiente

9 ¢ Qué pasa cuando se impulsa el botén de parada de emergencia?

El motor se para inmediatamente y con él todas las funciones. Se encenderd el indicador
luminoso del panel del techo. EI motor no se podré volver a arrancar hasta que se libere
el botén de parada de emergencia.

10 ¢Qué pasa cuando cable de seguridad se tensa o se afloja suficientemente?
Las funciones de perforacién, de manipulacion de varillas y del captador de polvo se
detendran. El motor continda funcionando. Las funciones se restauran pulsando el boton
de restauracion del cable de seguridad.

11 ¢De qué se trata el Dispositivo de parada del desplazamiento?
El equipo de perforacion estd dotado de un dispositivo que impide el desplazamiento
cuando la puerta de la cabina esté abierta. Este dispositivo también hace que se detenga
el equipo si la puerta se abre durante el desplazamiento. Asimismo, se impide el control
de la manipulacién de varillas cuando la puerta esta abierta.

12 Nombra cada uno de los H1 al H10 en el panel de chequeo de sistema

H10Indicador luminoso del fitro g H9 Indicador luminoso de
de retormo del ace e hidraubco nivel del acene hidraulico

Eu HB Indicador luminoso de tem- B H7 Indicador luminoso de

peratura del acese hidraulico carga
[ HS Indicador luminoso del
HS Adcional El fivo de presidn del acens
wese | hidraubco

H4 Indicador luminoso de la @l H3 Indicador luminoso de
parada 08 emergencia temparatra del comprasor
H2 Indicador luminoso de

' advenencia de averiaen & H1 Adicional

o motor

13 ¢Qué se debe hacer antes del desplazamiento?
Compruebe lo siguiente:

° El brazo se encuentra en posicion de desplazamiento.

° El gato trasero esta elevado. Mientras se encuentre el gato trasero bajado, se
evitara el desplazamiento.

° Hay espacio suficiente alrededor del equipo.
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14 ¢;Como debe ser la Posicion de desplazamiento?

Mueva el brazo hasta la posicion de desplazamiento (acercandolo).

Incline la corredera hacia atrds hasta que se apoye sobre el soporte de transporte.
Compruebe que no se aplaste ninguna manguera o cable y que la corredera no
choque con nada.

15 ¢Como debe ser el desplazamiento desde la cabina?

En condiciones normales, el bloqueo de la oscilacion se suele mantener abierto
durante los desplazamientos.

Controle el desplazamiento con las palancas adecuadas.

El sistema hidraulico del carro portador esta conectado de modo que la palanca de
la izquierda controla la oruga izquierda y la de la derecha la oruga derecha.

El equipo dispone de dos velocidades de desplazamiento: rapida (simbolo del
conejo) y lenta. Como norma general, la velocidad rapida se debe utilizar cuando
las condiciones sean Optimas para ello; la velocidad lenta se utiliza para
desplazamientos entre barrenos o en terrenos accidentados.

Para empezar a desplazar el equipo, empuje suavemente hacia adelante las
palancas de mando de desplazamiento. La posicion de las palancas determina la
velocidad de desplazamiento. Empuje las palancas totalmente hacia delante si
desea utilizar la velocidad méaxima. Cuando desee dar marcha atras, tire de las
palancas hacia atrés.

Si con la velocidad rapida el equipo pierde potencia, lleve las palancas de
desplazamiento a su punto neutro y seleccione la gama de velocidad lenta.

16 ¢Cuando funciona el bloqueo de oscilacion?

El blogueo de la oscilacion se suele mantener abierto durante los desplazamientos. Esto
garantiza la mayor comodidad posible y reduce notablemente las tensiones en el
batiente.

Cuando se desplace por terrenos irregulares, utilice la oscilacion para mantener el equipo
lo mas horizontal posible. Esto garantiza una lubricacién adecuada del motor diésel y un
mejor equilibrio del equipo de perforacion.

17 ¢Coémo funciona la parada del equipo?

La perforadora estd equipada con dos transmisiones finales dotadas de motores
hidraulicos. Estas unidades incorporan frenos multidiscos accionados por muelles
gue se liberan mediante presion hidraulica. El sistema estd conectado de tal
manera que los frenos se activan siempre de modo automatico cuando las palancas
de control para el desplazamiento se encuentran en su posicion intermedia. Los
frenos se desactivan automaticamente en el momento en que la maquina empieza
a desplazarse.

Las palancas de mando de desplazamiento no se deben llevar bruscamente a su
posicion neutra cuando el equipo esté en movimiento.

18 ¢Do6nde debe estar situado el operador cuando utiliza el desplazamiento con control

remoto y utilizacién del cabestrante?

Cuando el equipo de perforacion se dirija con control remoto, se deben tomar todas las
precauciones posibles. El operador se debe situar fuera del &rea de peligro (3metros) en
el lado izquierdo del equipo o detrds del mismo. Cuando el equipo se desplace hacia

ATACCM
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atras el operador no debe encontrarse detras de la maquina. Si el equipo de perforacion
se utiliza en una pendiente, el operador nunca debe estar en el lado de descenso
delante de la maquina.

19 ¢Como debe ser el desplazamiento en otra zona de trabajo?

° Antes de arrancar el motor, asegurese de que las palancas de desplazamiento
estén en su posicion intermedia.
Arranque el motor tal y como se indicé con anterioridad.

° Coloque el brazo en la posicién de desplazamiento.
Levante el gato estabilizador, si el equipo dispone de uno.

I Operacion del equipo
20 ¢Cual es el método de perforacion a percusion?

Es el método usado para hacer una perforacion en roca utilizando las ondas de choque
producidas por una masa que golpea a una broca en rotacion o a una columna de barra
giratoria que tiene una broca en el extremo opuesto, la rotacién de la broca se produce
por uno o mas dispositivos de giro, rifle, bar, motor integral, o por un accionamiento
externo.

21 ¢Cudles son los tipos de perforacién a percusion?
Las perforadoras de percusion se clasifican en dos tipos:

° Perforadoras de superficies.
° Perforadoras de fondo o D.T.H.

22 ¢Por qué se llaman perforadora de superficie?

Son las mas usadas y se llaman asi debido a que el martillo de perforacion trabaja sobre
la superficie del terreno y la columna o sarta de barras se instala entre este y la broca de
perforacion, una de sus ventajas es el bajo peso de los montajes de sus aceros o
herramientas.

23 ¢ Cuédles son las perforadoras de superficie?

Las guaguas

Las perforadoras con émbolos o de patas
Las perforadoras con drifters

Los stopers

24 ¢ De qué se la trata perforaciéon de fondo?

Este sistema trabaja en la parte inferior de una columna de perforaciéon y su principal
caracteristica es que actla directamente sobre la roca que debe perforar, esto hace que
la eficiencia de trabajo sea mucho mayor ya que a diferencia del sistema de perforacion
de superficie la energia perdida entre la columna y la herramienta de trabajo se mantiene
en un minimo constante. Otra ventaja de este sistema es la limpieza de los tiros sobre
todo en terrenos secos, esto producto del minimo espacio anular que existe entre las
barras y la herramienta de corte hacen que la velocidad de barrido sea muy buena
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aprovechando el aire de escape del martillo de perforacién. El bajo ruido existente es otra
ventaja debido a que la percusion del martillo y el escape de los ruidos se efectdan en el
fondo del pozo.

25 ¢Cual debe ser el Diametro de la perforacion?

La primera recomendacion para una perforacion eficiente es que entre el diametro
exterior del martillo y el didmetro exterior de bit de perforacion debe existir una diferencia
de diametro ideal de 2" 6 12,7 m/m. Este es el espacio anular que quedara entre el hoyo
a perforar y el martillo de fondo, es suficiente para reducir el riesgo de derrumbe del pozo
y suficiente para la evacuacion del material cortado por el bit.

26 ¢Para qué sirve el consumo de aire?

Para la perforacion con martillo de fondo se debe tener en cuenta el aire disponible en los
compresores del equipo, en la medida que los martillos aumentan de diametro se
reguiere un mayor consumo de aire pero una menor presion.

27 ¢Cuales son los disefios geométricos de los bits de perforacion?

° Céncava. . Ideal para todo tipo de perforaciones, su vaciado frontal permite guiar la
direccion del pozo, ideal para zonas blandas y semiduras.

° Plana. Adecuada para perforaciones en zonas semiduras a duras, tienen mas
insertos en su frente lo que permite romper con mayor eficiencia la roca.

o Convexa. Permite una mayor velocidad de perforacion, su geometria da mayor
resistencia a los botones, es adecuada para zonas duras y abrasivas.

28 ¢Cbémo debe ser la condicion de trabajo?

Toda area de trabajo segura para la operacion de perforacion, debe considerar los
riesgos asociados a ella, tales como, Taludes, caras libres, Charcos de agua, Galerias
subterraneas, esto incluye, las estacas indicando grados de pendientes e informacion de
riesgos que puedan existir.

El area de perforacion esta definida como la seccién de la mina donde se realiza el
proceso de perforacion como primera etapa del proceso general de la tronadura.

29 ¢Cbomo deben ser los pisos para la perforacion?

El piso como area de perforacion debe ser uniforme, sin obstaculos, ondulaciones, ni
formas irregulares, debe estar libre de material suelto y contar con un facil acceso. Del
mismo modo debe contar con drenajes que eviten su inundacién por lluvias o por
filtraciones

30 ¢CoOmo debe ser la sefnalizacién?

Una vez terminada la malla de perforacion debe colocar avisos de “Zona de perforacion”.
Asegurese que los avisos se mantengan visibles, se deben colocar a una distancia de
ocho metros de las estacas separados entre si por 30 mts.

La sefalizacion del &rea de perforacion debe mantener los cables eléctricos aéreos, si
existen, por fuera de esta area. En caso de que el cable aéreo pase por el area de
perforacion se deben colocar avisos de lado y lado del cable de tal manera que el equipo
de perforacion nunca perfore debajo de este.
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31 Nombra 2 Estandares de seguridad de un equipo de perforaciéon

Se debe contar con los equipos de perforacién en 6ptimas condiciones de uso para
realizar la operacion de perforacion considerando los riesgos inherentes a la
operacion con ellos, estos riesgos pueden ser los siguientes, Incendios,
volcamientos, accidentes por atrapamiento de partes en movimientos, golpes contra
puntos expuestos del equipo, caidas desde altura etc.

Los equipos se deben operar idealmente sobre terrenos planos, si entran a
mantencion deben ser ubicados en areas despejadas de movimiento y libre de
cables eléctricos, sus orugas no deben tener cadenas con exceso de tension, el
equipo no se debe instalar en la direccion de rumbo a perforar, asegure como
minimo la nivelacidon horizontal o lateral del equipo con los cilindros de nivelacion
cercanos a la cabina y siempre que se pueda con todos los gatos.

32 ¢Como debe ser normada la reduccion de bolones?

La reduccién de bolones debera estar normada por un documento operacional, que
deberé& considerar a lo menos:

Horario

Radio de evacuacion
Loros y/o sefializaciones
Comunicaciones

33 Nombra los cinco primeros pasos a seguir en la reduccién de bolones

1)
2)
3)

5)
6)

7

8)

9)

10)
11)

ATACCM

Ubique el equipo en posicion de trabajo en el lugar sefalado

Nivele el equipo con los gatos y déjelo descansar sobre ellos, trate de dejar las
orugas haciendo contacto con el suelo.

Alinee la torre de perforacién y verifique que quede asegurada.

Inicie la perforacion hasta que toque el bolon a perforar, aplique aire y rotacion y
aumente gradualmente la presion y el empuje.

Apligue agua si las condiciones lo exigen.

Tenga en cuenta el tipo de material y condiciones del area a perforar, a mayor
dureza aplique mayor presién de empuje y menor rotacion, en terrenos blandos
aplique menor presion de empuje y mayor rotaciéon, con base en lo anterior gradué
la valvula de empuje automatico si el equipo la tiene disponible.

Si la profundidad de la perforacion es mayor a la longitud de la primera barra se
requiere el uso de una segunda barra (Seguidora), centre el cargador de barras con
el cabezal de rotacion.

tome la barra haciendo rotar y avanzar lentamente el cabezal de rotacién y continué
con la perforacion.

Cuando haya llegado a la profundidad del tiro especificada, detenga primero el
empuje, luego el avance y finalmente el aire y/o agua, sostenga la barra ( Seguidora
) con la llave de sujecion y desenrdsquela lentamente con baja rotacion y bajo
avance, luego guardela en el cargador de barras, posteriormente y en las mismas
condiciones tome la primera barra ( Patera ) guardela y cierre el cargador, en
terrenos blando o de facil derrumbe limpie el pozo con el aire de barrido aplicaAndolo
desde el fondo.

Anote en la hoja de registro la profundidad real perforada.

Verifiqgue que la llave de sujecion esté totalmente retraida y guardada cuando
levante las Barras.
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12)
13)

14)
15)

16)
17)

ATACCM

Levante los gatos hidraulicos de soporte, libere los frenos y mueva el equipo hacia
el siguiente trabajo de perforacion.

Verifique esporadicamente la profundidad real perforada, este debe ser a la
especificada mas-menos 0.50 mts.

El equipo de perforacion puede desplazarse con la torre de perforacién en posicion
vertical dentro del area delimitada por los avisos de seguridad si el terreno esta
plano y las condiciones lo permiten.

Ponga la torre de perforacion en posicién horizontal para trasladar el equipo cuando
las condiciones de terreno sean irregulares o no den seguridad para el traslado en
posicion vertical

Permanezca en la cabina mientras esté perforando.

Este atento y reporte cualquier anormalidad mecanica o eléctrica que observe
durante la operacion.
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