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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre las
empresas mineras, cuyo fin es proveer informacion sectorial, estandares y herramientas
que permitan al mundo formativo adecuar la formacion de técnicos a la demanda del
mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Con la
asesoria experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo genera, con un enfoque
sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a conocer qué necesidades de
capital humano tiene la mineria y transfiriendo buenas practicas para su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais — opera
al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas socias. A
tres aflos de su creacion, el CCM ha desarrollado una serie de productos y sistemas
gue han marcado un cambio de paradigma en la vinculacién del mundo productivo con
el de la formacién para el trabajo, y han significado un aporte de fondo para el
mejoramiento y la valoracion de la educacién técnico-profesional en el pais, con un
alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado
ademas: Estudios de Fuerza Laboral, El Marco de Cualificaciones para la Mineria
(MCM), Marco de Calidad de Buenas Préacticas Formativas, Marco de Calidad para
Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de
Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos
estan concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos los
estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacion y los productos generados por
el CCM, ademas de un breve video explicativo, estan disponibles en el sitio web:
www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el minero,
incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su quehacer diario.
Esto generara una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor competitividad del
pais en el contexto internacional.
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Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

* Mejor empleabilidad.

» Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

» Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

e Mitigacion de la escasez de personal, anticipandose al problema de
manera coordinada y con vision de futuro.

e Mejora de productividad, al contar con més trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

* Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
e Mejor empleabilidad de sus egresados.

* Mejor informacion proyectada a 8 a 10 afios, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha
de capital humano.

¢ Oportunidad para el reconocimiento de la indusfria respecto a su
calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:
¢ Asignacion mas eficiente de fondos publicos de educacion y
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.
’ ’ ¢ Disminucion de la presion que se ejerce sobre ofros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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La evaluacién corresponde a cualquier situacion, recurso, procedimiento o instrumento
que se utilice para obtener informacion sobre la marcha del proceso de formacion.
Permite conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a
futuro son las que le serviran en el mundo del trabajo.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
division de médulos y contenidos.

Al interior de cada modulo el instructor encontrard un set de preguntas y sus
respectivas respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los contenidos consignados
en el Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas
preguntas para realizar los test y construir una pauta de evaluacién para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del modulo y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor
pueden ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada
modulo. Para el 6ptimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un
cuaderno de actividades, que posterior a su realizacidn, seran verificadas y firmadas
por el instructor y podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Instrumento de Evaluacion de Proceso




Modulo VI: Mantencidon de unidades de
rectificadores de media tension




Responda las siguientes preguntas de contenido.

1. En un circuito rectificador controlado o no controlado ¢, los semiconductores se cortan
o dejan de conducir cuando el voltaje es negativo o cuando la corriente llega a
cero?

Cuando la corriente es cero.

2. ¢ En qué consiste el concepto de corte 0 no corte de corriente y cual es su
importancia?
Se basa en el tipo de carga que controlada por el SCR, las cargas resistivas, por
tener un factor de potencia unitario, la corriente no se atrasa con respecto al voltaje,
por lo que si el voltaje llega a cero, la corriente también y el SCR corta. Ahora, si la
carga es fuertemente inductiva, esto atrasara mucho la corriente, lo que provocara
gue el SCR no corte su corriente hasta que otro SCR conduzca.

3. Sien un rectificado se tiene mayor cantidad de pulsos a la salida. ¢ La tension media
es mayor o menor a medida que aumenta la cantidad de pulsos?
Desde luego es mayor a medida que aumenta la cantidad de pulsos.

4. En un rectificador monofasico con diodos y carga resistiva ¢ el factor de potencia de
entrada sera unitario?
Si, es unitario.

5. ¢ Porque se presentan armonicos de corriente cuando se utilizan rectificadores?
Porque el diodo tiene una curva caracteristica voltaje/corriente que es no lineal, por
lo que provoca una distorsion de la corriente de salida en relacion al voltaje de
entrada.

6. ¢ Por qué se prefiere utilizar rectificadores trifasicos de onda completa en lugar de
media onda?
Porque ellos proveen de mayor cantidad de potencia en funcion de un mismo
voltaje de entrada, ademas tiene mejores caracteristicas de voltaje de rizado,
menor aporte de armonicos, etc.

7. ¢Por qué es necesario disparar con anchos de pulsos mayores a 60° en un
rectificador trifasico puente?
Porque es una forma sencilla para poder disparar pares de SCR, y es esa la forma
gue se utiliza en estos tipos de rectificadores.
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8. ¢ Qué precauciones se deben tomar cuando se trabaja con un osciloscopio en
circuitos de Electronica de Potencia?
Cuidar que el circuito de potencia y el circuito de alimentacion del osciloscopio no
tengan la misma tierra. Se pueden separar usando transformadores de aislacion.

9. Para un rectificador trifdsico puente se tiene un voltaje de entrada entre linea de 380
V y una resistencia de carga de 20 ohm. Calcule:

a. Voltaje medio en la carga : 889.2 Vcc.

b. Corriente media de carga : 44,46 Acc.

c. Voltaje inverso maximo de los diodos : 930,8 V peak.
d. Voltaje maximo en la carga : 537,4 V.

e. Corriente rms de entrada 1 45.22 A.

10. ¢ Qué sucede si se conecta el neutro al terminal negativo de carga de un rectificador
trifasico puente?
Se provoca un cortocircuito franco por medio de los semiconductores.

11. ¢ Cuantas tierras diferentes se puede identificar en un rectificador trifasico puente
controlado?
Si utiliza transformador de aislacion, se pueden hallar dos tierras diferentes.

12. Para un rectificador trifasico puente ¢ qué sucede si los voltajes de sincronismo a los
circuitos de disparo estan errados?
Puede ocasionar un cortocircuito franco a través de los tiristores SCR por hacerlos
conducir cunado no se debe.

13. ¢ Como se enciende normalmente un SCR?
Con un pulso de corriente en el Gate.

14. ;Coémo es la capacidad de manipulacion de potencia de un SCR comparado a la
de un transistor?
Desde luego mucho mayor, ya que se debe hacer una asociaciéon paralela de
transistores para poder competir en potencia con un SCR.

15. (Cémo se compara la cantidad de potencia de control necesitada en la compuerta
de un SCR con la requerida por la base de un transistor que controla la misma
carga?

Esta potencia es infima comparada con la corriente anddica del mismo SCR, y si el
transistor de potencia maneja la misma cantidad de potencia que un SCR, su
bajisima ganancia hace que este necesite, en su base, corrientes de decenas de
amperes, o bien se tenga que hacer un arreglo de transistores en cascada que
recibe el nombre de conexion Darlington.
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16. Enuncie algunas ventajas que un SCR tiene sobre un interruptor mecanico
No tiene partes moviles.
No presenta el problema de rebotes.
En la conmutacion es muchisimo mas rapido que cualquier relé o contactor (se
habla de Kilo Hertz en la velocidad de conmutacién).

17. En general, ¢qué relacion hay entre el tamafio fisico de un SCR y su corriente
nominal?
A mayor tamafio mayor es la corriente que puede soportar (no se trata de una
relacion lineal por tratarse de volumen).

18. ¢ Qué es muy probable que suceda si se sobrepasa la corriente nominal del SCR?
Este se puede quemar si es que no cuenta con un disipador apropiado.

19. ¢Qué sucede si se excede el voltaje de bloqueo inverso de los SCRs?
Este puede conducir y existe mucha probabilidad de que se queme, dependiendo
del circuito donde esté inserto.

20. Un SCR es un tiristor, pero un tiristor no es necesariamente un SCR. ¢ Verdadero o
falso?
Verdadero.

21 ¢Qué le sucede a un SCR si la corriente de retencion (holding current) cae por
debajo de su valor nominal?
Este se corta por carecer de la cantidad de portadores de carga que puedan
mantener la corriente anddica.

22. Para encender el SCR, ¢,cuél deberé ser la polaridad de la compuerta con respecto
al catodo?
Positiva y mayor que 0,7 Voltios.

23. Una vez que el SCR ha sido encendido, ¢,cémo se puede apagar?
Haciendo que la corriente anddica llegue a cero; esto puede ser mediante un
interruptor o por inversion de polaridad de los terminales anodo-catodo.

24. ¢ Por qué no se requiere mantener la sefial de compuerta una vez que el SCR esta
encendido?
Porque si la carga es lo suficientemente grande, la corriente anddica provee de los
portadores de carga suficientes para que se mantenga la condicién de éste
(corriente anodica mayor que la corriente de holding).

25. ¢ Por qué se debe conectar una resistencia (carga) en serie con un SCR?
Para evitar que la corriente anddica sea la corriente de cortocircuito por tratarse de
un cortocircuito franco (fase-fase o fase.-neutro o fase-tierra).
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