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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre las
empresas mineras, cuyo fin es proveer informacion sectorial, estandares y herramientas
que permitan al mundo formativo adecuar la formacion de técnicos a la demanda del
mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Con la
asesoria experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo genera, con un enfoque
sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a conocer qué necesidades de
capital humano tiene la mineria y transfiriendo buenas practicas para su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais — opera
al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas socias. A
tres afios de su creacion, el CCM ha desarrollado una serie de productos y sistemas
que han marcado un cambio de paradigma en la vinculacién del mundo productivo con
el de la formacion para el trabajo, y han significado un aporte de fondo para el
mejoramiento y la valoracion de la educacion técnico-profesional en el pais, con un
alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado
ademas: Estudios de Fuerza Laboral, EI Marco de Cualificaciones para la Mineria
(MCM), Marco de Calidad de Buenas Practicas Formativas, Marco de Calidad para
Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de
Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos
estan concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos los
estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacion y los productos generados por
el CCM, ademéas de un breve video explicativo, estan disponibles en el sitio web:
www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el minero,
incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su quehacer diario.
Esto generarda una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor competitividad del
pais en el contexto internacional.
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Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

* Mejor empleabilidad.

» Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

» Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

e Mitigacion de la escasez de personal, anticipandose al problema de
manera coordinada y con vision de futuro.

e Mejora de productividad, al contar con més trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

* Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
e Mejor empleabilidad de sus egresados.

* Mejor informacion proyectada a 8 a 10 afios, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha
de capital humano.

¢ Oportunidad para el reconocimiento de la indusfria respecto a su
calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:
¢ Asignacion mas eficiente de fondos publicos de educacion y
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.
’ ’ ¢ Disminucion de la presion que se ejerce sobre ofros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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La evaluacién corresponde a cualquier situacion, recurso, procedimiento o instrumento
que se utilice para obtener informacion sobre la marcha del proceso de formacion.
Permite conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a
futuro son las que le serviran en el mundo del trabajo.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
division de médulos y contenidos.

Al interior de cada modulo el instructor encontrard un set de preguntas y sus
respectivas respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los contenidos consignados
en el Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas
preguntas para realizar los test y construir una pauta de evaluacién para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del modulo y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor
pueden ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada
modulo. Para el 6ptimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un
cuaderno de actividades, que posterior a su realizacidn, seran verificadas y firmadas
por el instructor y podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Instrumento de Evaluacion de Proceso




Maodulo lll: Mantencidn de motores y
generadores eléctricos de equipos mina




1. Maquinas eléctricas motores y generadores

Responda las siguientes preguntas de contenido.

1. ¢En qué se focaliza la calidad de la alimentacion en un motor?
La calidad de la alimentacion se focaliza en la condicion del voltaje y la corriente en
el circuito de un motor. Una pobre calidad de la alimentacion afecta enormemente la
operacion e integridad de un motor eléctrico. Durante la operacion el motor
experimenta varios tipos de stress que pueden afectar diversos componentes.
Variaciones o distorsiones en el voltaje resultan en incremento del stress térmico y
del stress eléctrico del embobinado del estator y en algunos casos en los
componentes del rotor.

2. ¢A qué se refiere el Circuito de Potencia?

Se refiere a todos los conductores y conexiones que existen desde el primer punto
de medicion hasta las terminales del motor. El circuito puede incluir breakers,
fusibles, contactores, cajas de conexiones, etc.

3. Defina aislamiento en maquinas eléctricas

Se refiere a la condicion del aislante entre el embobinado y la tierra. Para que los
equipos eléctricos operen eficiente y seguramente, es importante que el flujo
eléctrico se dé por los canales o circuitos establecidos y que no existan fugas entre
las fases. El deterioro del sistema de aislamiento puede resultar en situaciones
inseguras para el personal, al igual que altos gastos por la ineficiencia operativa.

4. Defina mantenimiento predictivo
El mantenimiento predictivo permite hallar las causas de posibles fallos
anticipdndose a la averia. Se utilizan técnicas de termografia, andlisis de
lubricantes y de vibraciones.

5. Nombre los pasos del programa de mantenimiento predictivo
o Detecciéon: Reconocimiento del problema.
o Andlisis: Localizacién de la causa del problema.
o Correccion: Encontrar el momento y forma de solucionar el problema.

6. Defina vibracién de una maquina
La vibracion es el movimiento de vaivén de una maquina o elemento de ella en
cualquier direccion del espacio desde su posicién de equilibrio. La causa de la
vibracion reside en problemas mecanicos como son: desequilibrio de elementos
rotativos; desalineacién en acoplamientos; engranajes desgastados o dafiados;
rodamientos deteriorados; fuerzas aerodinamicas o hidraulicas, y problemas
eléctricos.
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7. ¢Qué es la velocidad de sincronismo? ¢ Como se calcula?
La velocidad de sincronismo es la velocidad de giro del campo magnético giratorio
producido por los bobinados de un sistema de tensiones trifasicos desfasados 120°
distribuidos espacialmente alrededor del estator de un motor y viene dada por la

expresion:
60 X f
n=—"
P
De donde:

n =Velocidad de giro del campo magnético en r.p.m
f = Frecuencia de la corriente eléctrica de alimentacién de la maquina

P = Numero de pares de polos magnéticos establecidos en el bobinado del
estator

8. Nombre las partes de un motor de jaula de ardilla
Las partes del motor, son las siguientes:

Carcasa: se construye de varias formas segun el tamafio del motor; la base
forma parte integral de la carcasa para que el motor descanse bien asentado
sobre su estructura.

Caja de bornes: Se emplea para conectar los terminales de las bobinas y
concentrar los conductores de alimentacion.

Escudos: Sirven para cerrar el motor y sostener el eje del motor por medio de
sus cojinetes. Se unen a la carcasa por medio de tornillos de fijacion.

Eje: Es la parte donde se sostienen los componentes del rotor y ademas sirve
para la fijacion de la polea en uno de sus extremos y el ventilador en el otro.
Ventilador: Viene colocado en uno de los extremos del eje y mantiene
refrigerado el motor para evitar su recalentamiento.

Rotor: Es sélido montado sobre el eje y es en forma de jaula de ardilla, puede
ser sencillo o doble.

Estator: Esta formado por su nucleo y bobinado. El nacleo es laminado hecho
de chapas laminadas y viene ranurado para alojar las bobinas. Las bobinas
cubren el ranurado del estator y deben estar bien aisladas para asegurar el
perfecto funcionamiento del motor.

9. ¢Cudles son las conexiones basicas del bobinado del estator de un motor trifasico?
Las conexiones basicas del bobinado del estator de un motor trifasico son en
estrella o en triangulo, segun las caracteristicas del motor y el voltaje de la red.

10. ¢ Para qué se utiliza un motor de dos velocidades?
Estos motores tienen uno o dos bobinados, segun sea la naturaleza de la corriente,
la relacién de velocidades y las potencias.

AvA CCM Versién /2015
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11. ¢Cbébmo es el motor con rotor bobinado?
Es un motor que tiene estator igual al de jaula de ardilla y el rotor viene bobinado en
estrella cuyos terminales van conectados a tres anillos colectores rozantes fijados
en el eje del motor. Los anillos colectores se conectan a un control de velocidad
conformado por resistencias rotatorias y hace el oficio de arrancador.

12. ¢Qué informa la placa del motor? ¢ Qué se puede calcular con los datos?
La placa del motor informa la tension, la corriente, el nUmero de fases, la
frecuencia, el factor de potencia, la velocidad en rpm y la potencia de entrada y
salida y se puede calcular su eficiencia, deslizamiento y el torque.

13. ¢ Coémo se invierte el giro del motor?
El sentido de rotacidon de un motor trifasico se invierte intercambiando dos fases
cualesquiera en los terminales del motor.

14. ¢ Cuales son los arranques de un motor?

e Arranque directo: El arranque de los motores de baja potencia se hace
directamente conectando el estator a la red por medio de un interruptor tripolar.

e Arranque estrella triangulo: Consiste en arrancar el motor en estrella que se
consume menos corriente y luego pasarlo a conexion triangulo cuando la
velocidad sea la nominal. Se realiza en dos tiempos.

e Arranque por resistencias: En el momento del arranque se insertan resistencias
en serie en cada fase del estator. Luego se ponen en corto circuito tan pronto
como la velocidad sea normal.

e Arranque por autotransformador: El autotransformador comprende varias tomas
intermedias y el arranque se realiza en tres tiempos.

15. Nombre los factores a considerar para instalar un equipo de control para un motor
Arranque, parada, inversion de rotacion, marcha, control de velocidad, seguridad
del operador (dispositivos pilotos), proteccion contra dafios, mantenimiento de los
dispositivos de arranque (fusibles, interruptores, cortacircuitos).

16. ¢ Qué son los contactores?
Los contactores son interruptores magnéticos se usan para controlar un motor. Se
usan los siguientes dispositivos:

a) Interruptor de flotador: Para controlar el nivel de un tanque abriendo o cerrando
unos contactos que puede accionar una bomba. También para abrir o cerrar una
valvula para controlar un fluido.

b) Interruptor de presion: Controla la presion de los fluidos. Permite arrancar un
compresor de aire de acuerdo a la demanda de presion de aire que exista.

c) Temporizador: Para controlar un periodo de tiempo diferido de cerrado o abierto.

d) Termostato: Interruptor que funciona por la accion de la T.

e) Interruptor de limite: Se usan para parar maquinas, equipo y productos en
proceso, durante el curso.

12
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17. ¢Qué son los Relevadores magnéticos?
Los relevadores magnéticos se utilizan como dispositivos auxiliares en los circuitos
de control para interrupcién, en las bobinas de los arrancadores grandes y para
controlar motores pequefios u otras cargas tales como calefactores eléctricos, luces
piloto o sefales audibles.

18. ¢Que son y que controlan las estaciones de botones?

Es un dispositivo que controla un motor al oprimir un botén. Los contactos del boton
son generalmente dobles, de tal manera, que al oprimir el boton se cierra un
contacto pero se abre otro. La estacion de botones se puede montar directamente
junto al controlador o a cierta distancia de éste si se desea. La corriente que
interrumpe una estacion de botones es pequefia. La estacién de botones puede
controlar el arranque y parada de un motor, marcha hacia delante, marcha hacia
atras, rapido o lento.

19. ¢ Qué se debe seleccionar para instalar un motor?

Para instalar un motor se debe seleccionar:
El fusible.

El térmico del contactor.

El calibre de los conductores.

El tamafio del conduit.

El interruptor de seguridad.

20. ¢ Como se seleccionan los conductores?

Los conductores deben tener una capacidad de corriente no inferior al 125% de la
corriente a plena carga.

No AWG: 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 2/0, 3/0, 4/0.

AMPER: 15, 20, 30, 40, 55, 70, 80, 95, 110, 125, 145, 165, 195.

21. Que es un cicloconvertidor?
Es un microcontrolador y genera los pulsos de disparo a los tiristores de la etapa
de potencia. Este cicloinversor esta disefiado para reducir la frecuencia de la red a
aproximadamente 20Hz.

22. ¢ Qué es el alternador?
El alternador y la dinamo, son generadores de corriente que transforman la energia
mecanica que recibe en su arbol en energia eléctrica que se recoge en sus bornes.

13
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23. Nombre las diferencias entre el alternador y la dinamo
El alternador se diferencia por poder girar a grandes revoluciones sin deterioro en
sus elementos moviles, cosa que no ocurria en la dinamo, cuya velocidad maxima
guedaba limitada por efecto de su colector y de sus escobillas. Con el alternador se
consigue una mayor potencia util para un mismo volumen y peso que en la
dinamo.

24. ¢ Por cuantos elementos esta constituido un alternador?
Un alternador esta constituido por los siguientes elementos:
e Un conjunto inductor formado en el rotor o inductor del alternador.
e Un conjunto inducido formado en el estator.
e Un conjunto puente rectificador.
e Carcasay demas elementos complementarios de la maquina.

25. ¢ Para que el alternador precisa un equipo rectificador?
Se precisa un equipo rectificador cuando se requiere corriente continua de un
alternador que produce corriente alterna.
Esta formado por varios diodos de silicio, puede ir montado directamente en la
carcasa lado anillos rozantes o en un soporte en forma de corona circular cortada,
conexionados a cada una de las fases del estator, formando un puente rectificador,
obteniendo a la salida del mismo una corriente continua.

26. Identifique las cuatro secciones de un variador de frecuencia
Filtros de entrada, Rectificador de entrada, Filtro intermedio, Inversor, filtro de salida
y circuitos de control.

27. ¢ Cual es el rango minimo-maximo posible de regulacion de frecuencias disponibles
en un variador de Frecuencia?
En el caso del MM440 de 0 a 600 Hz y en general de 0 a 300 Hz.

28. ¢ Es posible programa velocidades fijas en un variador de frecuencia?
Si, perfectamente, se puede hacer un control de variacion continua o variacion
escalonada por pasos de frecuencia y con rampas controladas para el cambio.

29. Cuando se programa la curva V/F cuadratica de un VDF?
Para aplicaciones escalares como ventiladores y bombas centrifugas

30. ¢En qué aplicaciones se debe inhibir la funcion invertir sentido de giro en un VDF?
En los ventiladores y las bombas ya que al girar al revés se puede soltar el rodete,
a aplicaciones como ventilacion de minas es importante no invertir los giros de los
ventiladores ya que pueden colapsar las galerias subterraneas.

14
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31.
32.

33.

34.
35.

36.

37.
38.
39.

40.

41.
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¢,Cuando se utilizan relés de entrada y salida en un VDF?
En general depende del requerimiento del control, si los lazos son muy extendidos,
es conveniente utilizar voltajes de mando industrial 110 o 220 VAC

¢,Cuando se utilizan aisladores de corriente a corriente para las entradas y salidas
analogas de un VDF?
Solo si lo requiere el control y en algunos casos para incrementar la seguridad

¢, Qué funcion cumple el parametro vigilancia du/dt maximo del circuito intermedio
de un VDF y cuando se utiliza?

Se utiliza para evitar sobretensiones de la barra de CC y cuando las cargas se
desaceleran muy rapido.

¢Porque la salida DC del circuito intermedio de un VDF no va conectada a tierra?
Porque la salida de un rectificador es “FASE VIVA” ya sea el potencial positivo o
negativo.

¢, Como se escoge un variador de frecuencia aplicado a una bomba?
El requerimiento depende de la funcion y el tipo de bomba. En el caso de una
bomba centrifuga que solo impulsa agua limpia, solo requiere de un control escalar.

¢, Qué tipo de protecciones tiene incluidas un VDF?
Sobre corriente, sobre voltaje, sobre velocidad, 1°T

¢, Qué dispositivo se conecta a la entrada de un VDF para incorporar la proteccion
de falla a tierra?
Proteccion 50/50G o diferencial de alta tolerancia.

¢ Porque se debe efectuar un de rating del variador de frecuencia autoventilado
cuando trabaja sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar?
Porque el disefio calcula ventilacion al nivel del mar.

¢, Qué factores se deben tomar en cuenta para efectuar un de rating del variador de
frecuencia ademas de la altitud de la instalacion?
La potencia a del equipo y el voltaje

¢ Qué funcion cumple la inductancia de entrada del variador de frecuencia?
Evitar la generacion de armonicos por las corrientes no lineales que generan

¢, Qué funcion cumplen la inductancia de salida de un variador de frecuencia?
Suavizar la corriente del motor y mantener un flujo homogéneo de la mecanica.
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42.

43.

44,
45.

46.

47.

48.

49.

A"aCCM

¢, Qué tipo de fusibles utiliza un variador de frecuencia?
En general la electrénica de potencia se protege con fusibles rapidos para
semiconductores

Brevemente explique una forma de suministrar una alimentacion de frecuencia
variable y voltaje variable, que no sea a través del uso de componentes de
electrénica de potencia.

Conectar un alternador con primo motor que pueda variar de cero a la velocidad de
la frecuencia maxima en paralelo con el motor y entregar

Identifique las cuatro secciones de un variador de frecuencia
Filtros de entrada, Rectificador de entrada, Filtro intermedio, Inversor, filtro de salida
y circuitos de control.

Brevemente explique la funcién de la seccion de potencia CC
Toma energia de frecuencia constante o continua y la filtra para disponer energia al
inversor.

Dibuje la forma de onda de voltaje y corriente a la entrada de un puente inversor
trifasico.

¢, Cuantos IGBTSs se requieren en un inversor trifasico?
e Monofasico 4
e Trifasico 6

¢ Por qué la salida de un inversor trifasico se llama de seis pasos?
Porque los seis interruptores (diodos, IGBT) funcionan en un ciclo de salida

En un sistema VVI ¢ Cual es la seccién responsable de regular la amplitud del
voltaje de salida? ¢ Cual es la seccion responsable de regular la frecuencia del
voltaje de salida?

En puente controlado de entrada regula el voltaje y el de salida regula la frecuencia.

16
Version /2015




50. ¢ Cuales son las diferencias basicas entre los sistemas VVIy CSI?
El filtro intermedio uno es condensador (filtro de voltaje) y el otro es un reactor (filtro
de corriente.

51. Dibuje la forma de onda de salida de un control por modulacién por ancho de pulso
PWM

AvA CCM Version /2015 7
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