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Propiedad del Consejo de Competencias Mineras (CCM) del Consejo 

Minero: 

 

Este material es propiedad del Consejo de Competencias Mineras (CCM) del Consejo 

Minero. Está disponible para instituciones que imparten formación en el ámbito minero 

en Chile, a las que se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de este 

material para fines de formación, citando siempre al Consejo de Competencias Mineras 

del Consejo Minero y pudiendo incluso adaptarlo para satisfacer los requerimientos de 

los participantes. Se prohíbe la reproducción o adaptación con fines comerciales.  

 

El uso del género masculino en esta publicación no constituye discriminación; tiene el 

sólo propósito de aligerar el texto cuando la redacción así lo exige.  

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, QUEDA AUTORIZADA SU 

REPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CITANDO LA FUENTE. © Anglo American Norte 

S.A., Anglo American Sur S.A., Anglo American Chile Ltda.; Antofagasta Minerals S.A.; 

BHP Chile Inc.; Compañía Minera Barrick Chile Ltda.; Compañía Minera Cerro 

Colorado Ltda., Minera Escondida Ltda., Minera Spence S.A.; Compañía Minera 

Zaldívar Ltda.; Corporación Nacional del Cobre de Chile; Compañía Minera Doña Inés 

de Collahuasi SCM; Compañía Contractual Minera Candelaria, Sociedad Contractual 

Minera El Abra; Freeport McMoran South America Inc.; Glencore Chile S.A.; SCM 

Minera Lumina Cooper Chile; Sierra Gorda SCM; Teck Resources Chile Ltda.; Yamana 

Chile Servicios Ltda.; 2013. 
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Consejo de Competencias Mineras – CCM: 

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulación entre las 

empresas mineras, cuyo fin es proveer información sectorial, estándares y 

herramientas que permitan al mundo formativo adecuar la formación de técnicos a la 

demanda del mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. 

Con la asesoría experta de Innovum Fundación Chile, este organismo genera, con un 

enfoque sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a conocer qué 

necesidades de capital humano tiene la minería y transfiriendo buenas prácticas para 

su formación. 

El Consejo de Competencias Mineras – el primero de su naturaleza en el país – opera 

al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas socias. A 

tres años de su creación, el CCM ha desarrollado una serie de productos y sistemas 

que han marcado un cambio de paradigma en la vinculación del mundo productivo con 

el de la formación para el trabajo, y han significado un aporte de fondo para el 

mejoramiento y la valoración de la educación técnico-profesional en el país, con un 

alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera. 

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado 

además: Estudios de Fuerza Laboral, El Marco de Cualificaciones para la Minería 

(MCM), Marco de Calidad de Buenas Prácticas Formativas, Marco de Calidad para 

Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificación de 

Competencias Laborales. 

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos 

están concebidos como bienes públicos y gratuitos, de valor compartido para todos los 

estamentos de la sociedad en Chile. Toda la información y los productos generados por 

el CCM, además de un breve video explicativo, están disponibles en el sitio web: 

www.ccm.cl 

El desafío que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el 

minero, incorporen los estándares generados a sus procesos de negocio y a su 

quehacer diario. Esto generará una fuerza laboral más productiva y, por ende, mayor 

competitividad del país en el contexto internacional. 

http://www.ccm.cl/
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Introducción  

 
La evaluación corresponde a cualquier situación, recurso, procedimiento o instrumento 

que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso de formación. 

Permite conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a 

futuro son las que le servirán en el mundo del trabajo. 

 

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma 

división de módulos y contenidos. 

 

Al interior de cada módulo el instructor encontrará un set de preguntas y sus 

respectivas respuestas. 

 

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los contenidos consignados 

en el Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas 

preguntas para realizar los test y construir una pauta de evaluación para esto. 

 

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluación final del módulo y 

mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que 

surjan durante el proceso de formación. 

 

Cabe señalar que las actividades prácticas sugeridas en el Cuaderno del Instructor 

pueden ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada 

módulo. Para el óptimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un 

cuaderno de actividades, que posterior a su realización, serán verificadas y firmadas 

por el instructor y podrán ser parte del portafolio de evidencias de cada participante. 
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Instrumento de Evaluación de Proceso 
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Módulo VIII: Mantenimiento de elementos de 

desgaste de corazas de chancador primario 
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1. Tipos de chancadores primarios y sus revestimientos 

Responda las siguientes preguntas de contenido. 

 
1.  El mecanismo de transmisión del movimiento en un chancador giratorio, lo realiza 

el conjunto 
a) La excéntrica, el engranaje de la excéntrica y el contraeje 
b) La excéntrica, la araña y el contraeje 
c) La excéntrica, la araña y el poste 
d) Todas las anteriores 

 
2. La lubricación de la araña generalmente se realiza con grasa 

a) Verdadero 
b) Falso 

 
3. El movimiento vertical del manto en el chancador giratorio 

a) No genera cambio en el setting. 
b) El setting disminuye al subirlo y aumenta al bajarlo. 
c) El setting aumenta subirlo y disminuye al bajarlo. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
4. El principal objetivo de un electroimán y un detector de metales, es evitar que: 

a) El mineral pase directo al sistema de  chancado  
b) Las tablas pasen al sistema de chancado so. 
c) Los metales pasen directamente al chancado  
d) Pasen impurezas químicas al proceso. 

 
5. La finalidad de emplear relleno epóxico (araldit) entre los revestimientos y el cuerpo 

del chancador es para: 
a) Evitar el desgaste prematuro del revestimiento 
b) Impedir la contaminación del revestimiento 
c) Amortiguar el impacto del revestimiento contra el cuerpo 
d) Lubricar el revestimiento al momento de iniciar la operación 

 
6. El conjunto de la araña tiene la función de: 

a) Ser el mecanismo de accionamiento del chancador primario. 
b) Ser el sistema de soporte para el eje principal.  
c) Ser la pieza móvil que produce el chancado. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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7. ¿Cómo el soplador de aire del sello antipolvo impide la contaminación con polvo del 
sistema de lubricación y la excéntrica? 
a) No existe tal sistema, ya que el polvo no es dañino el sistema de lubricación y la 

excéntrica. 
b) Con un sello de goma. 
c) La presurización del área al interior de la cubierta del sello antipolvo, impide que 

ingrese polvo al área. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
2. Desarme de chancadores primarios y cambio de elementos de desgaste 

8.  El sistema hydroset permite: 
a) Absorber cargas de choque a medida que la carga del triturador aumenta o 

disminuye. 
b) Aumentar el ajuste abierto cuando un objeto no triturable pasa a través del 

triturador. 
c) Subir y bajar el manto para ajustar la abertura de descarga. 
d) Todas las anteriores. 

 
9. El ajuste del setting del chancador primario se realiza: 

a) Hidráulicamente 
b) Neumáticamente 
c) Mecánicamente 
d) Eléctricamente  

 
10. Explique que son y cuál es la finalidad de las cóncavas o corazas 

También llamados revestimientos, son los elementos en contacto con el material y 
soportan los impacto y el desgaste por abrasión 

 
11. Explique que le podría pasar al manto deleje primario si en su instalación no se 

pone resina epóxica 
No existiría una amortiguación de los golpes y el manto se fracturaría 

 
12. La finalidad de utilizar en las piezas de desgaste acero manganeso austenítico es 

a) Debido a que es muy duro 
b) Porque se fractura fácilmente 
c) Por tener una mejor resistencia a los impactos 
d) Todas las anteriores 
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