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Este material es propiedad del Consejo de Competencias Mineras (CCM) del Consejo
Minero. Esta disponible para instituciones que imparten formacion en el ambito minero
en Chile, a las que se autoriza la reproduccion total o parcial de los contenidos de este
material para fines de formacion, citando siempre al Consejo de Competencias Mineras
del Consejo Minero y pudiendo incluso adaptarlo para satisfacer los requerimientos de
los participantes. Se prohibe la reproduccion o adaptacion con fines comerciales.

El uso del género masculino en esta publicacién no constituye discriminacién; tiene el
sélo propdsito de aligerar el texto cuando la redaccion asi lo exige.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, QUEDA AUTORIZADA SU
REPRODUCCION Y DISTRIBUCION CITANDO LA FUENTE. © Anglo American Norte
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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre las
empresas mineras, cuyo fin es proveer informacion sectorial, estandares y herramientas
que permitan al mundo formativo adecuar la formacion de técnicos a la demanda del
mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Con la
asesoria experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo genera, con un enfoque
sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a conocer qué necesidades de
capital humano tiene la mineria y transfiriendo buenas practicas para su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais — opera
al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas socias. A
tres afios de su creaciéon, el CCM ha desarrollado una serie de productos y sistemas
gue han marcado un cambio de paradigma en la vinculacién del mundo productivo con
el de la formacion para el trabajo, y han significado un aporte de fondo para el
mejoramiento y la valoracion de la educacion técnico-profesional en el pais, con un
alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado
ademas: Estudios de Fuerza Laboral, EI Marco de Cualificaciones para la Mineria
(MCM), Marco de Calidad de Buenas Préacticas Formativas, Marco de Calidad para
Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de
Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos
estan concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos los
estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacion y los productos generados por
el CCM, ademas de un breve video explicativo, estan disponibles en el sitio web:
www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el minero,
incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su quehacer diario.
Esto generard una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor competitividad del
pais en el contexto internacional.
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Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

* Mejor empleabilidad.

» Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

» Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

= Mitigacion de la escasez de personal, anticipandose al problema de
manera coordinada y con vision de futuro.

* Mejora de productividad, al contar con mas trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

s Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
* Mejor empleabilidad de sus egresados.

» Mejor informacion proyectada a 8 a 10 afos, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha
de capital humano.

* Oportunidad para el reconocimiento de la indusiria respecto a su
calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:

* Asignacion mas eficiente de fondos publicos de educacion y
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.

’ ’ ¢ Disminucion de la presion que se ejerce sobre otros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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Introduccion

La evaluacion corresponde a cualquier situacion, recurso, procedimiento o instrumento
que se utilice para obtener informacion sobre la marcha del proceso de formacion.
Permite conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a
futuro son las que le serviran en el mundo del trabajo.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
divisibn de méddulos y contenidos.

Al interior de cada modulo el instructor encontrard un set de preguntas y sus
respectivas respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los contenidos consignados
en el Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas
preguntas para realizar los test y construir una pauta de evaluacion para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacion final del modulo y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor
pueden ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada
moddulo. Para el 6ptimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un
cuaderno de actividades, que posterior a su realizacidon, seran verificadas y firmadas
por el instructor y podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.

AvA CCM Version /2015




Instrumento de Evaluacion de Proceso




Modulo VII: Mantenimiento de Sistemas
Hidraulicos




1. Equipos mineros, camion, cargador frontal y perforadora
Responda las siguientes preguntas de contenido.

1. La capacidad volumétrica de entrega de la bomba de engranajes en tandem del
equipo Komatsu 930E es:
a) 1035 I/min.
b) 2750 I/min.
c) 931 I/min.
d) 246 I/min

2. ¢A cuanta presion se encendera la luz de advertencia de filtros saturados?
a) 25 psi.
b) 50 psi.
c) 35 psi.
d) 45 psi.

3. ¢Qué vélvulas permiten desviar el caudal de la bomba de levante hacia el sistema
de enfriamiento de frenos?
a) Valvula de alivio.
b) Valvula de control de flujo.
c) Vélvula de alivio y control de flujo.
d) Vélvula compensadora de fluido.

4. Proporciona el alivio de presidon si se producen altas de presion en las areas de
paso de baja presion:
a) Vélvula de alivio.
b) Vélvula de control de presion.
c) Vélvula de alivio de baja presién secundaria.
d) Vélvula de alivio de presion principal.

5. ¢Cuél es la méaxima presion de bajada en un sistema de elevacion equipo 930E?
a) 2500 psi.
b) 3500 psi.
c) 1500 psi.
d) 1850 psi.

6. La presién maxima del sistema de levante de tolva en un camion 930E es de 2500
psi y esta determinada por la valvula control de flujo.
a) Verdadero.
b) Falso.

7. Cuando la véalvula de control de elevacion se encuentra en la posicion bajar.
a) Verdadero.
b) Falso.

10

AvA CCM Versién /2015




8. La valvula piloto de elevacion esta equipada con una valvula de retencion de carga
de una via
a) Verdadero.
b) Falso.

9. En el cargador frontal 994F, La sefial para controlar el angulo del plato de la bomba
variable es a través de una sefial de voltaje desde el ECM de los implementos.
a) Verdadero.
b) Falso.

10.La bomba continuara entregando maximo flujo hasta que la presion de sefal en la
valvula de control de la bomba cambie.
a) Verdadero.
b) Falso.

11.Valvula que controla la presiéon del cojin de aceite en el area anular del cilindro de
elevacion cuando la tolva se aproxima al angulo méximo de volteo. La valvula
limita la acumulacion de presidon maxima liberando la presién excesiva de 3000 psi
(20.400 kPa), evitando un posible dafio del sello, estamos hablando de:
a) Véalvula limitadora de presion.
b) Valvula de contrabalance.
c) Vélvula compensadora de presion.
d) Valvula compensadora de flujo.

12.En condicion de operacién con energia (elevacion), a cuanta presion se abren las
lumbreras de retorno de los cilindros:
a) 500 psi.
b) 800 psi.
c) 1000 psi.
d) 666 psi.

13.La condicion de flotar significa:
a) Que se mantiene una presion pequefia en el sistema
b) Que todo el fluido tiende a retornar al depdsito
c) Es un concepto que se utiliza para referirse a grandes presiones
d) Es una condicion de falla en un sistema

14.Elemento que Envia una seiial PWM al ECM de los Implementos comunicando la
posicion del varillaje de levante en relacion al bastidor del cargador, esta
descripcion corresponde a:
a) Switch de ajuste del limitador
b) Sensor de posicion de varillaje de levante
c) Switch posicionador del balde
d) Valvula solenoide de la bomba variable

11
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15.Un cargador 994 esta equipado con bombas hidraulica para su sistema de
implemento, cuanta cantidad y tipo son:
a) 2 bombas de pistén de desplazamiento fijo y tres bombas de desplazamiento
variable
b) 2 bombas de pistdn de desplazamiento fijo y dos bombas de desplazamiento
variable
c) 3 bombas de piston de desplazamiento fijo y una bomba de desplazamiento
variable
d) 4 bombas de piston de desplazamiento fijo y dos bombas de desplazamiento
variable

16.Bajo que rango de temperatura se recomienda tener el aceite hidraulico para
comenzar a operar en una perforadora:
a) 30-50°C
b) 25-55°C
c) 40-60°C
d) 45-70°C

17.Situacion en la que estad funcionando el motor diésel, pero no se utilizan los
accionadores hidraulicos (perforadora), se le conoce como:
a) Circuito de rotacion
b) Circulacion libre
c) Circuito de persecucion
d) Circuito de avance

18.Sistema que funciona en el caso que la presion de rotacion de la varilla de
perforacion supera el valor establecido, se le conoce como:
a) Automatismo antiatraque
b) Sistema de perforacion
c) Sistema de emboquillado
d) Sistema de persecucion

19.La conjuncién de rotacion, avance y persecucion se le conoce como:
a) Antiatragque
b) Persecucion
c) Emboquillado
d) Tronadura

20.La funcién de control de percusion y avance determina.
a) Enciende el horémetro de percusién
b) Determina la diferencia entre presion entre avance y percusion
c) Mantiene la presién de percusion constante
d) Todas las anteriores.

12
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21.La valvula secuencial cumple la funcion de:
a) Determinar el valor minimo de percusion, cuando e eta perforando a maxima
potencia.
b) Evitar que el flujo de aceite de la presion se dirija al conducto LS de percusion.
c) Accionar la percusion para la perforacion y atascamiento de la rosca
d) Todas las anteriores

22.El roscado se produce cuando la varilla de perforacion se enrosca o desenrosca
con un adaptador de martillo de perforacion
a) Verdadero
b) Falso

23.Durante el roscado, la presion de rotacion debe mantenerse por debajo de la
presion de activacion de antiatranque
a) Verdadero
b) Falso

24.Si la presion alcanza el valor de antiatranque, la direccion de avance se invierte.
a) Verdadero
b) Falso

25.La vélvula de selector del barrido independiente se puede bloquear para permitir
que el barrido se mantenga activado durante mas tiempo.
a) Verdadero
b) falso

13
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