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los participantes. Se prohibe la reproduccion o adaptacion con fines comerciales.

El uso del género masculino en esta publicacién no constituye discriminacién; tiene el
sélo propdsito de aligerar el texto cuando la redaccion asi lo exige.
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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre las
empresas mineras, cuyo fin es proveer informacion sectorial, estandares y herramientas
que permitan al mundo formativo adecuar la formacion de técnicos a la demanda del
mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Con la
asesoria experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo genera, con un enfoque
sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a conocer qué necesidades de
capital humano tiene la mineria y transfiriendo buenas practicas para su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais — opera
al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas socias. A
tres afios de su creacién, el CCM ha desarrollado una serie de productos y sistemas
que han marcado un cambio de paradigma en la vinculacién del mundo productivo con
el de la formacién para el trabajo, y han significado un aporte de fondo para el
mejoramiento y la valoracion de la educacion técnico-profesional en el pais, con un
alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado
ademas: Estudios de Fuerza Laboral, EI Marco de Cualificaciones para la Mineria
(MCM), Marco de Calidad de Buenas Practicas Formativas, Marco de Calidad para
Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de
Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos
estan concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos los
estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacion y los productos generados por
el CCM, ademas de un breve video explicativo, estan disponibles en el sitio web:
www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el minero,
incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su quehacer diario.
Esto generara una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor competitividad del
pais en el contexto internacional.
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Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

* Mejor empleabilidad.

» Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

» Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

= Mitigacion de la escasez de personal, anticipandose al problema de
manera coordinada y con vision de futuro.

* Mejora de productividad, al contar con mas trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

s Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
* Mejor empleabilidad de sus egresados.

» Mejor informacion proyectada a 8 a 10 afos, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha
de capital humano.

* Oportunidad para el reconocimiento de la indusiria respecto a su
calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:

* Asignacion mas eficiente de fondos publicos de educacion y
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.

’ ’ ¢ Disminucion de la presion que se ejerce sobre otros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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Introduccion

La evaluacion corresponde a cualquier situacion, recurso, procedimiento o instrumento
que se utilice para obtener informacion sobre la marcha del proceso de formacion.
Permite conocer las competencias que fueron adquiridas por los participantes y que a
futuro son las que le serviran en el mundo del trabajo.

El documento tiene una estructura similar al cuaderno del instructor, es decir, la misma
divisibn de méddulos y contenidos.

Al interior de cada modulo el instructor encontrard un set de preguntas y sus
respectivas respuestas.

Se sugiere realizar evaluaciones parciales de cada uno de los contenidos consignados
en el Cuaderno del Instructor. Para tal efecto se recomienda seleccionar algunas
preguntas para realizar los test y construir una pauta de evaluacion para esto.

Se recomienda preparar a los participantes antes de la evaluacioén final del modulo y
mediante el trabajo en las distintas sesiones, dar respuesta a las inquietudes que surjan
durante el proceso de formacion.

Cabe sefalar que las actividades practicas sugeridas en el Cuaderno del Instructor
pueden ser utilizadas como evaluaciones de proceso de los contenidos vistos en cada
mobdulo. Para el 6ptimo desarrollo de las actividades, el participante cuenta con un
cuaderno de actividades, que posterior a su realizacidon, seran verificadas y firmadas
por el instructor y podran ser parte del portafolio de evidencias de cada participante.
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Instrumento de Evaluacion de
Proceso




Modulo Vill: Mantenimiento de
Sistemas Neumaticos




1. Sistemas neumaticos de perforadora
Responda las siguientes preguntas de contenido.

1. El material de extraccidn que se obtiene como testigo de roca, se conoce como:
a) Testigo
b) Diamantina
c) Marina
d) Ninguna de las anteriores

2. El rango de revoluciones donde se trabaja a altas revoluciones es de:
a) 1000 a 1400 RPM
b) 500 a 1000 RPM
c) 800 a 1600 RPM
d) 800 a 1200 RPM

3. Identifique las partes principales del tricono:
Solucion:

Identificacion
del Trépano

(arriba de la espiga)

Shank API

Sistema
Compensador
de Presion

Pad de Estabilizacid

Boquiilla
Pata del
Shirttail Trépano
Compactos del Calibre Cojinete
Cono

Dientes / Insertos

4. Nombre los componentes principales del sistema de lubricacion en sistemas
neumaticos
Solucién: tanque separador, una valvula mezcladora, enfriador de aceite, vélvula
bypass, colador, filtros, bomba de aceite, valvula de alivio, valvula check de
descarga y aceite especial.

5. Elfiltro de malla utilizado debe ser removido, limpiado y re-instalado cada:
a) 200 horas
b) 300 horas
c) 400 horas
d) 500 horas

10
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6. Cual es el componente que evita el efecto de retumbado en los rotores:
a) Valvula anti cavitacion
b) Valvula anti retumbe
c) Vélvula anti ruido
d) Ninguna de las anteriores

7. En el sistema de detencion, que causa que la presion aumente para activar la
valvula de detencion:
a) Una valvula de alivio
b) Una valvula reductora de presion
c) Un restrictor
d) Una valvula de secuencia

8. Los equipos jumbos se utilizar para:
a) Realizar crateres largos invertidos y camaras por banqueo
b) Realizar abanicos en el método de cdmaras por subniveles
c) Realizar la excavacion de tuneles y galerias
d) Todas las anteriores

9. Tricono (rotary). se caracteriza por requerir de una buena capacidad de empuje y
rotacion a diferencia del (dth)
a) Verdadero
b) Falso

2. Sistema de frenos neumaticos

10.Cuando el equipo esta arrancando, cuanto debe marcar la presion de descarga en
el deposito:
a) 300 a 350 psi
b) O psi
c) 300 psi
d) 140 a 145 psi

11.A la salida desde la valvula de proteccién del tractor se encuentran dos lineas,
estas se llaman:
a) Linea de proteccion y linea de servicio
b) Linea de proteccion y linea de aduccién
c) Linea de servicio y linea de aduccion
d) Ninguna de las anteriores

11
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12.Las pérdidas de presion en el estanque humedo se pueden producir por:
a) Ruptura del diafragma
b) Exceso de filtracion
c) Ruptura en la linea descarga
d) Ninguna de las anteriores

13.La ruptura de la linea de servicio trae como consecuencia
a) Perdida de presion en el sistema
b) Auto aplicacion de los frenos bajo cierta presion determinada
c) No se producird respuesta hasta que se haga aplicaciéon de frenos
d) Solo a)y b)

14.Cuando se aplican los frenos el aire mezclado actua sobre:
a) Resorte de acoplado
b) Valvula de proteccion del tractor
c) Valvularelé
d) Vélvula de retencion de dos vias

15.Para llenar los estanques del acoplado se debe abrir una presion hasta una presiéon
determinada, esta es:
a) 20 psi
b) 50 psi
c) 90 psi
d) 120 psi

16.Otra forma de aplicar los frenos es cerrando una véalvula, esta es:
a) Vélvula de relé de emergencia
b) Vélvula de descarga
c) Vélvula de aduccion del acoplado
d) Ninguna de las anteriores

17.Al cargar el acumulador, se debe revisar que la presién de aire alcance:
a) Una presion de 30 a 50 psi en 1 minuto
b) Una presion de 50 a 90 psi en 3 minutos
c) Una presion de 50 a 90 psi en 6 minutos
d) Ninguna de las anteriores

18.La pieza de emergencia de la valvula relé de emergencia, tiene la funcion de:
a) Dirige la presion del depdsito hasta la valvula relé
b) Dirige la presion del depdésito hasta la valvula de aduccién
c) Dirige la presion del depdésito hasta los frenos del acoplado
d) Dirige la presion del depdésito hasta los frenos de emergencia

12
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19.En la acumulacion de la presion de aire, la presion minima y maxima es de:
a) 65 psi como minimo y 160 psi como maximo
b) 70 psi como minimo y 120 psi como maximo
c) 105 psi como minimo y 125 psi como maximo
d) 150 psi como minimo y 165 psi como maximo

20.Que se debe realizar cuando se alcanza la presidon maxima
a) Desenganchar los frenos de estacionamiento
b) Apagar el motor
c) Realizar una aplicacion completa de los frenos
d) Todas las anteriores

21.La unica forma de asegurarse que los frenos de su vehiculo estan correctamente
ajustados es por medio de la revision fisica de los frenos de cada rueda.
a) Verdadero
b) Falso

13
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