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Consejo de Competencias Mineras — CCM:

El Consejo de Competencias Mineras (CCM) es una iniciativa de articulacion entre
las empresas mineras, cuyo fin es proveer informacion sectorial, estandares y
herramientas que permitan al mundo formativo adecuar la formacién de técnicos a la
demanda del mercado laboral minero, tanto en términos cualitativos como
cuantitativos. Con la asesoria experta de Innovum Fundacion Chile, este organismo
genera, con un enfoque sistémico, insumos para el mundo formativo, dando a
conocer qué necesidades de capital humano tiene la mineria y transfiriendo buenas
practicas para su formacion.

El Consejo de Competencias Mineras — el primero de su naturaleza en el pais —
opera al alero del Consejo Minero. Fue formado en 2012 y cuenta con 12 empresas
socias. A tres afios de su creacion, el CCM ha desarrollado una serie de productos y
sistemas que han marcado un cambio de paradigma en la vinculacion del mundo
productivo con el de la formacion para el trabajo, y han significado un aporte de fondo
para el mejoramiento y la valoracion de la educacién técnico-profesional en el pais,
con un alcance que trasciende ampliamente a la sola industria minera.

Los Paquetes para Entrenamiento, son uno de estos productos. Se han creado
ademas: Estudios de Fuerza Laboral, EI Marco de Cualificaciones para la Mineria
(MCM), Marco de Calidad de Buenas Préacticas Formativas, Marco de Calidad para
Instructores e impulsamos el apoyo sectorial al Sistema de Certificacion de
Competencias Laborales.

Si bien el Consejo de Competencias Mineras es una entidad privada, sus productos
estan concebidos como bienes publicos y gratuitos, de valor compartido para todos
los estamentos de la sociedad en Chile. Toda la informacion y los productos
generados por el CCM, ademas de un breve video explicativo, estan disponibles en el
sitio web: www.ccm.cl

El desafio que ahora enfrenta el CCM es que, tanto el mundo formativo como el
minero, incorporen los estandares generados a sus procesos de negocio y a su
guehacer diario. Esto generara una fuerza laboral mas productiva y, por ende, mayor
competitividad del pais en el contexto internacional.
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Contribucion del CCM

Para trabajadores actuales y personas interesadas en trabajar
en la mineria:

* Mejor empleabilidad.

* Aprendizaje adecuado a los requerimientos del mercado.

» Acceso no solo a un oficio, sino a rutas de formacion y aprendizaje.

Para el sector minero:

= Mitigacion de la escasez de personal, anticipandose al problema de
manera coordinada y con visién de futuro.

* Mejora de productividad, al contar con mas trabajadores preparados para
los requerimientos de la industria, tanto propios como de proveedores.

e Mayor competitividad de esta industria, que repercute positivamente
también en la competitividad del pais.

Para las instituciones educacionales:
* Mejor empleabilidad de sus egresados.

» Mejor informacion proyectada a 8 a 10 afios, para potenciar programas
formativos en los oficios para los cuales se anticipa una mayor brecha
de capital humano.

¢ Oportunidad para el reconocimiento de la industria respecto a su
calidad formativa.

Para la comunidad y el pais:
¢ Asignacion mas eficiente de fondos piblicos de educacion vy
capacitacion, al tener identificados programas adecuados para
satisfacer requerimientos del mercado.
' ’ ¢ Disminucién de la presion que se ejerce sobre otros sectores

productivos por la demanda de trabajadores, al aumentar la
cantidad de personas calificadas para la mineria.
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Descripcion del cuaderno de actividades

Durante el desarrollo del programa “Mantenedor Mecanico Especialista Equipos
Moviles” se proponen un conjunto sistematico de actividades reflexivas, formativas y
practicas, basadas en competencias, que el participante debera resolver.

El cuaderno de actividades es el documento que se utilizara para ir realizando estos
ejercicios y actividades y tiene como finalidad apoyar el proceso de aprendizaje.
Permitira ademas, preparar al participante para la evaluacion final, ya que contribuira a
reafirmar sus avances y solucionar las dificultades que puedan surgir a lo largo del
programa.

El cuaderno constituye también un valioso registro del trabajo y la puesta en practica
realizada por el participante y para esto, cuenta con un espacio al final de cada
actividad, para que el instructor consigne esto a través de su firma y alguna
observacion.

Una vez completado el cuaderno, pasa a constituirse en un portafolio de evidencias,
gue permitira al participante evidenciar los logros alcanzados a lo largo del programa y
demostrar lo que ha sido capaz de realizar.
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Actividad N°11
Evaluar el sistema de transmision segun procedimientos.

Introduccion a la actividad

Los participantes de manera individual, en pares o en grupos, deberan realizar pruebas
de evaluacion del funcionamiento del sistema hidraulico siguiendo paso a paso la
literatura técnica del fabricante del equipo.

Desarrollo de la actividad

Antes de realizar trabajos en taller, los participantes realizaran un analisis de riesgos en
el formulario que el instructor les entregara para el control de los riesgos presentes.
Aplicaran procedimientos de aislacion y bloqueo de equipos.

Los elementos de proteccion personal obligatorios que el personal debe ocupar en el

desarrollo de la actividad, son los siguientes:

\ KN
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"
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Elemento de proteccidn personal obligatorios

Taller practico
1. Con el manual de servicio de la serie que corresponda a su equipo especifico,
complete las siguientes tablas con las especificaciones.
2. Anote los valores obtenidos mientras se realiza la evaluacion del sistema.
3. Una vez terminada la evaluacion proceda a completar las tablas con valores
reales obtenidos.
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4. Esta tabla es solo una guia, puede ser sustituida por una tabla de datos propia
del equipo con que se cuente.
5.

N° Descripcion Sl NO OBS.

Evaluacion conductual

Instala conos delimitando Area de
trabajo

Completa correctamente las
2 | herramientas preventivas de
seguridad

Bloquea equipo siguiendo
procedimiento

Sigue los procedimientos al pie de
la letra

La informacion técnica realmente
5 | corresponde al modelo y serie del
equipo

Verifica que existe extintor en el

area

Prepara las herramientas y el area
7 A :

antes de dar inicio al trabajo
8 Aplica housekeeping antes durante

y después del trabajo

Haga una inspeccion visual al comenzar a localizar y solucionar un problema.
Efectle la inspeccién con el motor apagado. Ponga el control de la transmision en la
posicion NEUTRAL y ponga el carrete selector rotativo de la transmision en la
posicion NEUTRAL-1. Conecte el freno de estacionamiento.

A'A CCM Versién AGO/2013 9




« Compruebe el nivel del aceite.

Compruebe el nivel del aceite en el sumidero del convertidor de par.

Nota: Muchos de los problemas del tren de fuerza son causados por niveles de
aceite bajos o por aire en el aceite. Si no se ha arrancado el motor durante varios
minutos, esta comprobacion del nivel de aceite asegura que hay aceite en la
transmision y que el motor se puede arrancar. Si la maquina no se ha movido
durante la noche o durante un periodo de tiempo largo y no se ha arrancado el
motor, el nivel del aceite es alto. Después de que el aceite se calienta, se puede
hacer una comprobacion precisa del nivel del aceite.

e Veasi hay fugas.

A\ ADVERTENCIA

No utilice las manos para comprobar si hay fugas. Una fuga muy

pequeiia (del tamafo de la punta de un alfiler) puede producir un

chorro de aceite a alta velocidad que sea casi invisible, a menos

que esté muy cerca de la manguera. Este aceite puede penetrar

la piel y causar lesiones. Use un trozo de cartdn o de papel para
encontrar fugas pequenias.

Inspeccione todas las tuberias de aceite, las mangueras y las conexiones para ver Si
hay dafios y fugas. Vea si hay aceite en el piso debajo de la maquina.

Nota: Si el aceite se fuga por una conexion de engrase u otra conexion, puede
entrar aire en el sistema. El aire en el sistema puede ser tan nocivo como la
insuficiencia de aceite.

« Verifique el sistema eléctrico.
Inspeccione los fusibles del ECM del tren de fuerza, los mazos de cables y los
conectores eléctricos. Vea el Diagrama esquematico eléctrico.

Verifique el fusible de 10 amperios del tren de fuerza del ECM con el interruptor de
arranque del motor y el interruptor de desconexion de la bateria en la posicion
DESCONECTADA. Si el fusible esta abierto, reemplacelo.

Inspeccione los mazos de cables eléctricos para ver si hay cables averiados o rotos.
Desconecte cada conector y compruebe si hay clavijas y receptaculos que estan
doblados, rotos o que falten. Vea si hay materias extrafias dentro de los conectores.
Los conectores se deben apretar con la mano. Se deben también aflojar y
desconectar manualmente.

« Verifique las baterias.
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Verifique las baterias. Ponga el interruptor de desconexion de la bateria en la
posicion CONECTADA.

« Verifique los filtros y las rejillas.

Inspeccione el filtro hidraulico de carga de la transmision, el filtro hidraulico del
convertidor de par, la rejilla del convertidor de par, la rejilla magnética de la
transmision y la rejilla de succion.

Nota: El filtro hidraulico de carga de la transmision, el filtro hidraulico del convertidor
de par y la rejilla del convertidor de par tienen una valvula de derivacién. Una valvula
de derivacion permite que el aceite pase por alto los elementos del filtro de aceite
cuando la diferencia de presion entre el aceite de admision y el aceite de salida en el
filtro de aceite es demasiado alta. Todo el aceite que no pase por los elementos del
filtro va directamente al circuito hidraulico. El aceite sucio causa obstrucciones en
los orificios de las véalvulas, atascamiento de las valvulas, etc.

Si hay contaminacién en los elementos del filtro o en las rejillas, se deben limpiar
todos los componentes del sistema hidraulico de la transmision. No utilice piezas
averiadas. Se debe sacar toda pieza o componente dafiado y reemplazar por uno
nuevo.
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Completar la siguiente tabla con valores especificados por el fabricante v/s
valores reales (usar como referencia)

Especificaciones

Variable a medir Valor especificado Valor real

Teodric T° C RPM Teobric T° C RPM
o o

Presiéon de
estrada de
convertidor

Presion de salida
de convertidor

Presion piloto

Presiéon de
bomba

Presion de
aplicacion de
embrague lock-
up
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Informe de la prueba

Recomendaciones
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Introduccidn a la actividad

Los participantes de manera individual, en pares o en grupos, deberan analizar la guia
de solucién de averias, para posteriormente dar respuesta a una serie de problemas
presentados como sintomas en el equipo, el participante debera completar las posibles
causas que generan dicho problema.

Desarrollo de la actividad
Seguridad
En relacién a la seguridad realizar las siguientes acciones:

¢ l|dentificar las vias de escape y conocer el punto de encuentro de emergencia.
e Cumplir con las reglas de higiene y seguridad dentro de la sala, como por
ejemplo no ingerir alimentos dentro de esta.
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H-1La maquina no se mueve

Haga al operador las siguientes preguntas
+ ;jlLa maquina detuvo su movimiento
stibitamente?
Si = Componente atascado o dafiado
+ ¢hubo algin ruido anormal cuando la
maquina detuvo su movimiento?
Si = Componente roto.

Comprobaciones antes de la localizacion

de fallas

+ jEstd correcto el nivel de aceite en la
transmision?

+ ¢Estd normal la pantalla del monitor?

+ ;Esta roto el eje de mando?

/Eﬁlf:gﬁ/ Transmision /eaw.ﬂtf/
Galorsn de st
[afofcfafe/tfa/n]i [ i/t ojnfo [
Remedio/2/* /A /A fofn SN/ N/
FAY
No. | Problemas X333 333 [ fx
1 Ruido anormal entre la bomba y el filtro [e) O
2 La maquina no se mueve en ningln régimen de velocidad (Item 1 normal) [e]lle]le][e][e] Q|0
3 La maquina se mueve normalmente en ciertos regimenes de velocidad Qlo|olololo|o|o|o
4 La maquina no se mueve cuando sube la temperatura del convertidor de torsion O O Q|0
5 Demasiado baja la presion de alivio principal de la transmision O
6 | Demasiado baja la Bajo en cada régimen de velocidad o][e]le][e]
7 | presién moduladora Bajo en ciertos regimenes de velocidad Ol 0|0
~8 | delatransmision El indicador fluctia violentamente. Q
9 Defectuosa la presién piloto @) [e)
10 | Demasiado baja la presién de la valvula de alivio del convertidor de torsién O
11 | Demasiado baja la presion de la valvula reguladora del convertidor de torsion (@]

Los siguientes simbolos son usados para indicar
la accion a tomar cuando se ha localizado la
causa de la falla.

X: Sustituir A: Ajustar
A\ Reparar C: Limpiar

(Por gentileza de Komatsu Cummins)

AACCM Version AGO/2013
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H-2 Le falta potencia o velocidad a

Comprobaciones antes de la localizacion de

velocidad)

fallas

¢Esta correcto el nivel de aceite en la

caja de la transmision?

{Hay algun escape de aceite proveniente
de las uniones de la tuberia o valvulas?
de
estacionamiento, o el freno de las ruedas?

(Estd arrastrando el freno

Revision en busca de anormalidades

Velocidad de ralenti alto del motor

Velocidad de calado del convertidor de

torsion

Velocidad de traslado de la maquina
Presion del embrague de la transmision

(ambas presiones, alta y baja)

Presién en el orificio de salida de

bomba del convertidor de torsion
Piloto reduciendo presion

la maquina (en cada rango de

la

m
conver
de torsio:

ba del
i
i

| o -
dor Motor/ Transmision /é‘,onverﬂdcrde |orsiér/

afofofdfe/t/afn]i]i]

Remedio A
YNNG Y ool olts
No. | Problemas X
1| Ruido anormal procedente de entre la bomba y el filtro Olo
2 | Demasiado alta la velocidad de calado del convertidor de torsion O OlO O1010
3 | Demasiado baja la velocidad de calado del convertidor de torsion O10 OlO
4 | Demasiado baja la presién de la vélvula de alivio principal C}
5 | Demasiado baja la | Bajo en cada régimen de velocidad (item 2 anormal) O10
——— presion moduladoral
6 | de la transmision El indicador fluctia violentamente O
7 | Demasiado baja la presién reductora del piloto (items 5 y 6 normales) O
g | Demasiado baja la presion de alivio en el convertidor de torsion ~
(ltems 5y 7 normales) -
9 | Demasiado baja la presion de la vélvula reguladora del O
convertidor de torsion (presién del orificio de salida) b
10 | Particulas de hierro o aluminio incrustadas en el colador de la
caja de la transmision O
11 | La presién moduladora desciende cuando aumenta la temp. del aceite @)

(Por gentileza de Komatsu Cummins)
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H-3 Demora excesiva cuando se arranca la maquina o se cambia de
engranajes

Comprobaciones antes de la localizaciéon de

fallas

« (Estd correcto el nivel de aceite en la
transmision?

« (Hay algun escape de aceite proveniente
de las uniones de la tuberia o valvulas?

omba del
‘convertidor
de torsion

Remedio, N
No. | Problemas x

1 | Ruido anormal entre la bomba y el filtro O
2 | Excesivo lapso de tiempo en cada régimen de velocidad OlOIO|IO10
3 | La méaquina se mueve normalmente en ciertos regimenes de velocidad OO0
4 | Demasiado baja la presion moduladora de la transmision en cada olololo

régimen de velocidad ~ ~
5 Como en el item 4: el indicador fluctua violentamente O
6 | Lafemperatura del aceite del convertidor de forsion sobrepasa el olo

J

régimen de operacion.

A'ACCM

(Por gentileza de Komatsu Cummins)
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H-4 Temperatura del aceite del convertidor de torsion esta alta

Haga al operador los siguientes preguntas

« ¢Se sube la temperatura del aceite del
convertidor de torsion durante el calado
del convertidor de torsién, y se baja
cuando el convertidor de torsion no esta
instalado?
Si = Normal (seleccién incorrecta de

engranaje de velocidad)

Comprobaciones antes de la localizacion de

fallas

« (Estd correcto el nivel de aceite en la
transmisién?

« iEsta obstruido el filtro de la transmision?

Revision en busca de anormalidades

* Si la temperatura del aceite es normal,
pero la temperatura en el indicador esta
fuera del rango de operacidn, el indicador
de temperatura del aceite esta defectuoso.

Remedio//\
No. | Problemas X

La bomba produce ruido anormal cuando la temperatura del aceite esta baja O

-

Reduccion en las rpm de la alta velocidad en vacio y baja velocidad en vacio () O

Esta baja la presion hidraulica en el orificio de entrada del convert. de torsién

ESEEAIN S
N
)

Demasiado baja la presién moduladora de la transmision O \'J‘

(Por gentileza de Komatsu Cummins)
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Preguntas seccion H1 La maquina no se mueve

Acciones

Problema Causa

X

O

\%

1. La maquina se
mueve
normalmente en
ciertos regimenes
de velocidad

2. La maquina no se
mueve cuando
sube la temperatura
del convertidor de
torsion

3. La maquina no se
mueve cuando
sube la temperatura
del convertidor de
torsion

4. Demasiado baja la
presién de alivio
principal de la
transmision

5. Demasiado baja la
presion de la
valvula reguladora
del convertidor de
torsion

A'ACCM Version AGO/2013
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Preguntas seccion H2 : Le falta potencia o velocidad a la Acciones
maquina (en cada rango de velocidad)
Problema Causa X110 |V

1. Ruido anormal
procedente de
entre la bomba y el
filtro

2. Demasiado alta la
velocidad de calado
del convertidor de
torsion

3. Demasiado baja la
velocidad de calado
del convertidor de
torsién

4. Demasiado baja la
presion de la
valvula de alivio
principal

5. Demasiado baja la
presion de la
valvula reguladora
del convertidor de
torsion (presion del
orificio de salida)

6. Particulas de hierro
o aluminio
incrustadas en el
colador de la

caja de la
transmision

ATA CCM Versién AGO/2013
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7. La presion
moduladora
desciende cuando
aumenta la
temperatura del
aceite

Preguntas seccion H3 : Demora excesiva cuando se arranca la | Acciones
maquina o se cambia de marcha
Problema Causa X110 |V

1. Ruido anormal
entre la bomba y el
filtro

2. Excesivo lapso de
tiempo en cada
régimen de
velocidad

3. La maquina se
mueve
normalmente en
ciertos regimenes
de velocidad.

4. Demasiado baja la
presién moduladora
de la transmision
en cada régimen de
velocidad

5. Como en el item 4:
el indicador fluctia
violentamente

6. La temperatura del
aceite del
convertidor de
torsion sobrepasa
el régimen de

A'ACCM Version AGO/2013
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operacion

Preguntas seccion H4: Temperatura del aceite del convertidor | Acciones
de torsion esta alta.
Problema Causa X110 |V

1. La bomba produce
ruido anormal
cuando la
temperatura del
aceite esta baja

2. Reduccién en las
rom de la alta
velocidad en vacio
y baja velocidad en
vacio

3. Esta baja la presién
hidraulica en el
orificio de entrada
del convertidor de
torsion

4. Demasiado baja la
presién moduladora
de la transmision

A'ACCM Version AGO/2013
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Actividad N°13
Diagnosticar las averias en convertidor de torque

Introduccién a la actividad

Los participantes guiados por el instructor de manera individual, en pares o0 en grupos,
deberan analizar el plano hidraulico de direccion, para posteriormente dar respuesta a
una serie de problemas presentados como sintomas en el equipo, el participante
debera completar las posibles causas que generan dicho problema.

Desarrollo de la actividad

Seguridad:
En relacion a la seguridad realizar las siguientes consideraciones:

¢ Identificar las vias de escape y conocer el punto de encuentro de emergencia.
e Cumplir con las reglas de higiene y seguridad dentro de la sala, como por
ejemplo no ingerir alimentos dentro de esta.
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Plano hidraulico del tren de potencia camién 777F CAT (Por gentileza de Caterpillar

Américas Co.)
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Circuito de control del tren de potencia camion 777F CAT

1 2 3
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(A) Entradas
(B) Salidas

24. Sensor de velocidad de entrada
de la transmision

25. Interruptor de derivacion del filtro

1. ECM del motor L
_ de carga de la transmision

2. Grupo de instrumentos 26. Sensor de velocidad de salida

3. Pantalla LCD de la transmisién "1"

4. PC parael VIMS 27. Sensor de velocidad de salida

5  ECM del freno de la transmision "2"

6. Herramienta de servicio ET 28. Interruptor de nivel de aceite de
Yo CCM Version AGO/2013
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

ECM del chasis
Interruptor de llave de arranque

Interruptor de traba de la
magquina
Interruptor de traba del motor

Activacion de evacuacion de
aceite del motor/Evacuacion de
aceite del motor

Interruptor de prueba de la
direccion secundaria

Palanca de control de la
transmision

Palanca del dispositivo de
levantamiento

Transmisor del nivel de
combustible

Sensor de velocidad del motor
Pedal del freno secundario
Inclinometer (Inclinémetro)

Emisor de la sefial de
temperatura del aceite del
convertidor de par

Interruptor principal de presion
de la direccion

Sensor del motor de la direccion
secundaria

Sensor de velocidad del motor
Terminal R

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

la transmision
Cédigos de ubicacién

Interruptor de presion del
sistema de la direccion
secundaria

Interruptor de presion del freno
secundario

Relé de arranque

Solenoides de la transmision "1"
al II7II

Solenoide de desactivacion del
sistema de la direccion

Solenoide proporcional del freno
de estacionamiento

Solenoide del embrague de
traba del convertidor de par

Solenoide de levantamiento del
dispositivo de levantamiento

Solenoide de bajada del
dispositivo de levantamiento

Direccidn secundaria /
QuickEvac / Relé de pre
lubricacion

Relé de la alarma de retroceso

Luz del interruptor de traba del
motor

Luz del interruptor de traba de la
maquina

A'A CCM
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Diagrama de control del tren de potencia camion CAT 777F
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33-43-44

Ubicaciones de los componentes

(24) Sensor de velocidad de
entrada de la transmision

(26) Sensor de velocidad de salida
de la transmision "1"

(27) Sensor de velocidad de salida
de la transmision "2"

(33) Solenoides de la transmisién
II1II al ll7ll

(43) Valvula de alivio del control
hidraulico de la transmision

(44) Valvula de alivio de
lubricacion de la transmisién

(45) Seccion de la transmisién del
tanque hidraulico y de la
transmision

(50) Vélvula de alivio de admisién
del convertidor de par

(51) Vélvula de alivio de la
presion de control piloto

(52) Convertidor de par

(53) Tomas de presién de las
valvulas moduladoras de los
embragues de la transmisién

(54) Filtro de aceite de carga de la
transmision

(55) Filtro de aceite de carga de la
transmision

(56) Vélvula de retencion de
derivacion del enfriador de la
transmision

(57) Bomba de engranajes del

Yo CCM
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(46) Rejilla magnética

(47) Seccion hidraulica del tanque
hidraulico y de la transmision

(48) Filtro de aceite del embrague
de traba del convertidor de par

(49) Valvula de alivio de salida del
convertidor de par

convertidor de pary la
transmision

(58) Vélvula moduladora del
embrague de traba del
convertidor de par

(59) Filtro de aceite de carga del
convertidor de par

(60) Enfriadores de aceite del
freno delantero y el convertidor de
par

(61) Enfriador de la transmision

A'ACCM
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(Por gentileza de Caterpillar Américas Co.)

(48) Filtro de aceite del embrague
de traba del convertidor de par

(49) Valvula de alivio de salida del
convertidor de par

(50) Valvula de alivio de admision
del convertidor de par

(51) Valvula de alivio de la presion
de control piloto

(52) Convertidor de par

(54) Filtro de aceite de carga de la
transmision

(55) Filtro de aceite de carga de la
transmision

(57) Vélvula de retencion de

(62) Toma de presion del
embrague de traba del
convertidor de par

(63) Toma de presion de la salida
del convertidor de par

(64) Seccion de la bomba de
barrido del convertidor de par

(65) Seccion de la bomba de
carga del convertidor de par

(66) Toma de presion piloto del
embrague de traba del
convertidor de par

(67) Seccion de la bomba del
embrague de traba del

Yo CCM
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derivacion del enfriador de la
transmision

(58) Valvula moduladora del
embrague de traba del convertidor
de par

convertidor de par

e (68) Toma de presion de la carga
de la transmision

e (69) siguiente esquema Rejilla
de la seccion de la bomba de
barrido

(Por gentileza de Caterpillar Américas Co.)

Listado de problemas
Problema 1

El nivel del aceite es alto
Causa probable

Problema 2
Hay una indicacién de agua en el aceite.
Causa probable

Yo CCM
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Problema 3
Hay indicios de aire en el aceite.
Causa probable

Problema 4
El nivel del aceite es demasiado bajo.
Causa probable

Compruebe para detectar si hay fugas de aceite
Inspeccione todas las tuberias de aceite, mangueras y conexiones para ver si estan
dafiadas o tienen fugas. Vea si hay el aceite en el suelo debajo de la maquina.

Nota: Si el aceite se puede escapar de una conexion de engrase o de una conexion
mecanica, puede penetrar aire al sistema por el mismo lugar. La presencia de aire en el
sistema puede ser tan perjudicial como tener poco aceite.

Compruebe para detectar si hay materias extrafias en el filtro del aceite de la
desconexion del freno de estacionamiento

Quite el filtro de aceite a presion para el convertidor de par (3). Inspeccione el filtro para
ver si contiene materias extrafias.

Quite el filtro del aceite de la desconexion del freno de estacionamiento (4). Inspeccione
el filtro para ver si contiene materias extranas.

Problema
Se encuentran particulas de goma.
Causa probable

Compruebe para detectar si hay materias extrafas en el filtro hidraulico del
convertidor de par

Problema 1
Se encuentran particulas de goma
Causa probable

Problema 2
Se encuentran particulas de acero brillante
Causa probable

Compruebe para detectar si hay materias extrafas en la rejilla de barrido del
convertidor de par

Asegurese de que se haya drenado el aceite del tanque hidraulico y del convertidor de
par para la siguiente comprobacion. Mida la cantidad de aceite que se extrae de la caja
del convertidor de par.

A'A CCM Versién AGO/2013 3




Problema 1
Se drenan mas de 19 L (5 gal. EE.UU.) de aceite de la caja del convertidor de par.
Causa probable

Problema 2

Se drenan mas de 19 L (5 gal EE.UU.) de aceite de la caja del convertidor de par y se
encuentran particulas de aluminio.

Causa probable

Problema 3

Se drenan mas de 19 L (5 gal EE.UU.) de aceite de la caja del convertidor de par y se
encuentran particulas de acero brillante en la parte inferior del tanque hidraulico.
Causa probable

Problema 4
Se encuentran virutas de hierro o de acero.
Causa probable

Problema 5
Se encuentran particulas de goma
Causa probable

Problema 6
Se encuentran particulas de bronce
Causa probable

Compruebe las rejillas del enfriador de aceite para detectar si hay materias
extranas

Problema 1
Se encuentran particulas de goma en las rejillas.
Causa probable

Problema 2

Se encuentran particulas de aluminio en la rejilla para los enfriadores de aceite del
convertidor de par y de los frenos.

Causa probable
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Problema 3
Se encuentran particulas de acero brillante y/o cromo en la rejilla.
Causa probable

Problema 4

Se encuentran grandes cantidades de particulas de aluminio en la rejilla de la bomba de
barrido del convertidor de par.

Causa probable

Compruebe para detectar si hay materias extrafias en el tanque hidraulico
Problema 1

Se encuentran particulas de goma.

Causa probable

Problema 2
Se encuentran particulas de acero brillante
Causa probable

Problema 3

Se encuentran trozos de particulas no ferrosas rojas. Estas piezas forman parte del
disco del freno.

Causa probable
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Introduccidn a la actividad

Los participantes de manera individual, en pares o en grupos, deberan analizar los
distintos planos y tabla de marchas, para posteriormente dar respuesta a una serie de
problemas presentados como sintomas en el equipo, el participante debera completar
las posibles causas que generan dicho problema.

Desarrollo de la actividad
Seguridad
En relacién a la seguridad realizar las siguientes acciones.

¢ l|dentificar las vias de escape y conocer el punto de encuentro de emergencia.

¢ Reglas de higiene y seguridad dentro de la sala, como por ejemplo no ingerir
alimentos dentro de esta.

AACCM Version AGO/2013 3




Circuito hidraulico de la transmision cargador 994F CAT (Por gentileza de
Caterpillar Américas Co.)

P,
B
e it
RN

27" 27

(1) Solenoide de embrague numero (24) Filtro de aceite del tren de
2 fuerza del circuito de baja presién

(2) Solenoide de embrague numero | (25) Orificio de derivacion del
3 convertidor de par

(3) Valvula de prioridad (26) Bomba de aceite del tren de

(4) Solenoide de embrague nimero fuerza

1

(27) Enfriador de aceite del tren de

Yo CCM
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(5) Solenoide de embrague numero
5

(6) Solenoide de embrague numero
4

(7) Orificio de control de flujo

(8) Valvula moduladora del
embrague de traba

(9) Valvula moduladora del
embrague de rodete

(10) Embolo

(11) Valvula de relacion de admision
del convertidor de par

(12) Embolo

(13) Valvula de alivio moduladora
(14) Carrete de seleccion de
direccion

(15) Convertidor de par

(16) Embrague de traba

(17) Embrague de rodete

(18) Carrete selector (primera
velocidad y tercera velocidad)

(19) Valvula de diferencial de presion
(20) Pistén de carga
(21) Orificio del piston de carga

(22) Carrete selector (segunda
velocidad)

(23) Filtro de aceite del tren de
fuerza del circuito de alta presion

fuerza
(28) Rejilla magnética

(29) Conducto de lubricacion de la
transmision

(30) Depasito
(31) Depésito

(A) Toma de presion de la valvula de
alivio principal

(B) Toma de presion de la bomba

(C) Toma de presion de admision del
convertidor de par P3

(D) Toma de presion del embrague
de velocidad P1

(E) Toma de presion del embrague
de traba

(F) Toma de presion del embrague
de rodete

(G) Toma de presiéon del embrague
de direccion P2

(H) Toma de presion de salida del
convertidor de par

A'A CCM
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Transmision en corte 994F (Por gentileza de Caterpillar Américas Co.)

e

l]jfon Ry

O r O

Tabla de marchas

Seleccioén de velocidad de la
transmision

Embragues conectados

Avance de tercera velocidad

Numero 2 y nimero 3

Avance de segunda velocidad

NUmero 2 y numero 4

Avance de primera velocidad

Numero 2 y nimero 5

Neutral

NUmero 3

Retroceso de primera velocidad

Numero 1 y nimero 5

Retroceso de segunda velocidad

Numero 1y nimero 4

Retroceso de tercera velocidad

Numero 1 y numero 3

A'ACCM
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Sistema eléctrico de control del tren de potencia. (Por gentileza de Caterpillar
Américas Co.)

A'ACCM

Control and Monitor
Systems

POWER TRAIN
ELECTRICAL SYSTEM  Fower
ECM
INPUT COMPONENTS

STIC
Upshift, Downshift,

Forward, Neutral,
Reverse

Key Start Switch ——

Duﬂ?:mi

Engine Speed Sensor [:ﬂ:::]—(:lﬁ_

o] JF——rT—i
eof] [——T%

Reduced Rimpull
Selection Switch

Parking Brake
Pressure Switch

Parking Brake
Position Switch

Steering / Transmission

Lock Switch

Lockup Clutch
Enable Switch

T ——————
0 ——
i r—

Torque Converter
Pedal Position Sensor

Auto Lube
Pressure Sensor

Air Start Solenoid

Reduced Rimpull
Indicator Lamp

Clutch 1
Reverse Solenoid

Clutch 2
Forward Solenoid

Clutch 3
3rd Gear Solenoid

Clutch 4
2nd Gear Solenoid

Clutch 5
1st Gear Solenoid

_m:ﬁui Impeller Clutch
Solenoid

Lockup Clutch
Solenoid

Bumper Transmission

Torque Converter @_:@]— Lockout LED
Output Speed Sensor
Transmission Output @_U_” S B J Back-up Alarm
Speed Sensor 1 and 2 ¥ Relay

Impeller Clutch

Pressure Sensor

Bumper Transmission
Lockout Switch

_Lu—ﬁjzm Auto Lube Solenoid
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Lista de problemas en la transmision

Problema: La transmisién no funciona a ninguna velocidad o la transmisién patina en
todas las velocidades.
Causas probables:

Problema: La transmision se recalienta.
Causas probables:

Problema: Hay un ruido en la bomba que no se oia normalmente.
Causas probables:

Problema: Hay un ruido en la transmisién que no es normal
Causas probables:

Problema: La transmision solo funciona en AVANCE.
Causas probables:

Problema: La transmisién solo funciona en RETROCESO.
Causas probables:

Problema: La transmision no funciona en PRIMERA VELOCIDAD DE AVANCE o
RETROCESO.
Causas probables:

Problema: La transmision no funciona en SEGUNDA VELOCIDAD DE AVANCE ni en
SEGUNDA VELOCIDAD DE RETROCESO.
Causas probables:

Problema: La transmisiéon no funciona en TERCERA VELOCIDAD DE AVANCE o
RETROCESO.
Causas probables:
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Problema: La presion es baja en la toma de presion del embrague de velocidad P1y en
la toma de presion del embrague de direccion P2 cuando la maquina se opera en todos
los sentidos y en todas las velocidades.

Causas probables:

Problema: La presion es baja en la toma de presion del embrague de direccion P2
cuando la maquina se opera en las velocidades de RETROCESO.
Causas probables:

Problema: La presién es baja en la toma de presion del embrague de direccion P2
cuando la maquina se opera en las velocidades de AVANCE.
Causas probables:

Problema: La presion es alta en la toma de presion del embrague de velocidad P1y en
la toma de presion del embrague de direccion P2 cuando la maquina se opera en todos
los sentidos y en todas las velocidades.

Causas probables:

Problema: El diferencial de presion entre P1y P2 no es correcto.
Causas probables:

Problema: La conexién del embrague es repentina. (Esto ocasiona sacudidas en los
cambios).
Causas probables:

Problema: La conexién del embrague es lenta. (Esto ocasiona cambios lentos en todas
las velocidades).
Causas probables:

Problema: La conexion del embrague es lenta en todas las marchas de AVANCE, en
todas las marchas de RETROCESO o en cualquier velocidad de marcha (AVANCE y
RETROCESO).

Causas probables:

Problema: El motor esta en funcionamiento y el freno de estacionamiento esta
conectado. Sin embargo, la alarma de accién no suena cuando la transmisién se coloca
en direccion de AVANCE o en direccion de RETROCESO.
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Causas probables:

Problema: La velocidad de calado es baja.
Causas probables:

Problema: La velocidad de calado es alta cuando la maquina se opera en ambas
direcciones.
Causas probables:

Problema: La velocidad de calado es alta cuando la maquina se opera en una direccion
0 a una velocidad.
Causas probables:
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