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MODULO: INTRODUCCION A LA OPERACION DE EQUIPO DE FORTIFICACION

1. Planificacion de Actividades

Aprendizaje esperado: Reconocer cudles son las condiciones adecuadas de un sector para

realizar fortificacién con shotcrete.

Conceptos Claves

CHEQUEAR SHOTCRETE PLANIFICAR

Revisar o comprobar el estado Es un proceso por el cual se Es un proceso de toma de
de una labor, cosa, etc. proyecta hormigon a alta decisiones para alcanzar un
Ve'°°"!a.d sobre una futuro deseado, teniendo en
superficie, usando una cuenta la situaciéon actual y los
manguera donde se impulsa factores internos y externos que

medlant?c aire COTp“m'tdo' pueden influir en el logro de los
para conformar elementos objetivos.

estructurales o no
estructurales en
edificaciones..

Resumen de contenidos:

Son los redisefios o innovaciones que se realizan en los activos que modifican sus condiciones de
disefio, o agregados que se pueden hacer a los equipos, si ello constituye una ventaja técnica y/o
econdmica y si permiten reducir, simplificar o eliminar operaciones de mantenimiento. Redisefio,
consiste en la modificaciéon o cambio de las condiciones originales del equipo o instalacién.

El objetivo de estas innovaciones efectuadas en el equipo es mantener o mejorar su confiabilidad
y/o rendimiento, incluyendo las reparaciones mayores, los redisefios y las modificaciones.
Generalmente las mejoras requieren grandes inversiones y tiempos de detencidn del equipo.

Shotcrete son mezclas de cementos especialmente dosificadas para emplearse en los
sostenimientos de tuneles mediante equipos automaticos, donde el operador dirige sus maniobras
a través de una consola conectada al Roboshot. El Shotcrete via himeda, se caracteriza por que la
mezcla, incluida el agua, se fabrica en forma conjunta en una planta de shotcrete que
posteriormente son transportados a las posturas de proyeccion mediante Mixer.

Los equipos Roboshot o Mixer solo deberan ser operados y conducidos por operadores capacitados
en su funcién, con su licencia municipal e interna vigente.
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Se prohibe la permanecia de personas no autorizadas en lugares que se encuentren cerca de la
unidad mientras ésta se encuentra operando, o durante el desarrollo de cualquier labor de
mantencién, limpieza, reparacién o puesta en marcha.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad 1: Identificacion de condiciones que debe presentar un sector para proyeccion de
shotcrete en una mina subterranea.

Estrategia Metodoldgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el aprendizaje esperado
a través de las actividades.

Estrategia de Implementacidn de Actividades de Aprendizajes:
Recursos Plataforma Web
Explicacién Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual
Propuesta de Situacion Problematica
Formulacién de Preguntas
Trabajo en Sala de Clases

Otros (especificar)

Objetivo

Identificar las variables que se deben conocer antes de proyectar shotcrete en un determinado
sector de una mina subterranea.

Materiales y recursos
Cuaderno del participante
PCy proyector

Acceso a Internet
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Descripcion de la Actividad

Inicio Se realizan grupos de minimo 2 personas, los cuales deben
planificar un turno con todas las operaciones unitarias que se
desarrollan en un turno normal de operaciones, en mineria
subterranea. Una vez definida la secuencia de proyeccion de
shotcrete se deben evaluar sectores y parametros estipulados para
proyeccion de shotcrete, con el fin de evitar interferencias en la
continuidad de las operaciones en la mina.

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por
el instructor, realicen:

Planificacion de un turno considerando todas las operaciones
unitarias que se realizan en un turno de mina subterranea.

Identificar los sectores donde se requiere fortificar con shotcrete.

Establecer las secuencia de proyeccién de shotcrete para evitar y/o
minimizar las posibles interferencias.

Desarrollo

de Ia - - - . . . -

actividad El instructor debg .seguw las siguientes indicaciones para el
desarrollo de la actividad:
Generar una carta Gantt donde se establezca una secuencia clara
de las operaciones unitarias priorizando la produccion vy
considerando las interferencias por fortificaciones con shotcrete.
Identificar la ruta critica de produccion.
Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacién de los controles criticos. El instructor es responsable de
la correcta identificacion, evaluacion y controles de riesgos en
relacion a la actividad.
Analizar la carta Gantt.

Duracion 30 minutos.

de la

actividad
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Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.
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2. Equipo Shotcrete

Aprendizaje esperado: Comprender el funcionamiento técnico - operativo de equipo de

proyeccion shotcrete de acuerdo con lo establecido en manual de equipo

Conceptos Claves

ROBOSHOT SHOTCRETE FORTIFICACION

Es un equipo bajo perfil Es un proceso por el cual se

actualmente robotizado, que proyecta hormigon a alta
es utilizado en mineria velocidad sobre una

subterranea para la superficie, usando una Son metodologias de
proyecccién de shotcrete que manguera donde se impulsa sostenimmiento de un maciso
es una fortificacion activa.. mediante aire comprimido, rocoso. existen fortificaciones

para conformar elementos
estructurales o no
estructurales en
edificaciones..

pasivas y activas.

Resumen de contenidos:

La aplicacion del hormigdn proyectado se puede dividir en dos métodos principales, shotcrete
manual y shotcrete con equipos robotizados. El shotcrete manual se utiliza generalmente para
aplicaciones en la construccidn civil y reparacion de hormigones. El shotcrete mecanizado se utiliza
en aplicaciones de mineria y construcciéon de tuneles subterraneos y es ideal para aplicaciones sobre
cabeza y en secciones de gran tamafio para taludes y tuneles. El shotcrete robotizado, en los casos
en los que el acceso vy la altura estén dentro del alcance del equipo, puede también ser usado para
la estabilizacién de taludes en minas a cielo abierto. En la construccién de carreteras y ferrocarriles
es mdas comun que se adopte el shotcrete manual por las restricciones de espacio y la aplicacidn en
taludes, para esos casos el uso de plataformas elevadoras permite al pitonero llegar a las zonas mas
altas y distantes.



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad 2: Reconocimiento de las condiciones que debe presentar el equipo de proyecciéon
shotcrete para una correcta proyeccién de shotcrete en una mina subterranea.

Estrategia Metodoldgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el aprendizaje esperado
a través de las actividades.

Estrategia de Implementacidon de Actividades de Aprendizajes:
Recursos Plataforma Web
Explicacién Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual
Propuesta de Situacion Problematica
Formulacién de Preguntas
Trabajo en Sala de Clases

Otros (especificar)

Objetivo

Identificar las variables que se deben conocer antes de proyectar shotcrete en un determinado
sector de una mina subterranea.

Materiales y recursos
Cuaderno del participante
PCy proyector

Acceso a Internet
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Descripcion de la Actividad

Inicio Se realizan grupos de minimo 2 personas, los cuales deben planificar un
turno con todas las operaciones unitarias que se desarrollan en un turno
normal de operaciones, en mineria subterranea. Para cuando se defina la
secuencia de proyeccidn de shotcrete se debe tener el estado mecanicas
del equipo para proyeccidn de shotcrete, con el fin de evitar interferencias
en la continuidad de las operaciones en la mina.

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el
instructor, realicen:

Listado de los componentes mecdnicos prioritarios de un Roboshot para
realizar la proyeccidn de shotcrete.

Listado con los principales peligros presentes en equipo De proyeccion
shotcrete y las medidas de control que se aplican para minimizar el riesgo.

Desarrollo  Elinstructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de la

de la  actividad:

actividad
Realizar un croquis con los principales componentes mecdnicos de

Roboshot.

En una planilla establecer todos los peligros que tiene el equipo de
proyeccidn de shotcrete y asociar las medidas de control a cada peligro y
en una tercera columna mencionar cuanta baja la evaluacidn de riesgo.

Identificar la ruta critica mecanicamente para realizar una correcta
proyeccion de shotcrete.

El instructor es responsable de la correcta identificacion, evaluaciéon y
controles de riesgos en relacién a la actividad.

Analizar la planilla y croquis entregado por los participantes.

Duracion 30 minutos.
Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

10
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3. Operacion shotcrete.

Aprendizaje esperado: Identificar diferentes tipos de mezcla de shotcrete para fortificar
segun las condiciones operacionales del sector, como lo establece el procedimiento

Conceptos Claves

DOSIFICACION PROYECCION SHOTCRETE ACELERANTE

Es un proceso por el cual se
proyecta hormigon a alta
velocidad sobre una

Esta implica establecer las
proporciones apropiadas de
los materiales que componen

al concreto, a fin de obtener superficie, usando una Sustancia que se afiade al

la resistencia y durabilidad manguera donde se impulsa cemento 0 a una mezcla de

requeridas, o bien, para mediante aire comprimido, mort}ero, que modifica sus

obtener un acabado o pegado para conformar elementos propiedades asi como la rapidez
estructurales o no del fraguado.

correctos. o
estructurales en edificaciones.

Resumen de contenidos:

El proceso de dosificacidn consiste en pesar o medir los materiales en masa o volumen de acuerdo
a lo especificado. El mezclado es el proceso de combinar los materiales componentes para que se
distribuyan de manera uniforme. La agitacién es mantener la mezcla en una condicién utilizable
hasta que se la necesite. El hormigdn y el mortero proyectado deben ser dosificados y mezcladas
como un hormigdn tradicional, en Chile no existe normativa especial para el shotcrete, sin embrago,
para esta etapa de dosificacién y mezclado las recomendaciones de la NCh170 son en general
aplicables. La capacidad de la planta para mezclar uniformemente debe ser establecida a través de
ensayos preliminares en laboratorio y luego corroborados en pruebas a escala real, todo esto en la
etapa de pre-construccién. El mezclado puede realizarse por varios métodos, mezclado en planta,
con un mezclado por etapas o un mezclado en equipo movil. Cada uno de estos métodos puede
resultar ventajoso dependiendo de las circunstancias y necesidades especificas de la obra y proyecto

11



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad 3: Identificacién de variables y/o parametros que se deben cumplir para una correcta
operacion en la proyeccién de shotcrete en una mina subterranea.

Estrategia Metodoldgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el aprendizaje esperado
a través de las actividades.

Estrategia de Implementacidon de Actividades de Aprendizajes:
Recursos Plataforma Web
Explicacién Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual
Propuesta de Situacion Problematica
Formulacién de Preguntas
Trabajo en Sala de Clases

Otros (especificar)

Objetivo

Identificar las variables que se deben conocer antes de proyectar shotcrete en un determinado
sector de una mina subterranea.

Materiales y recursos
Cuaderno del participante.
PCy proyector.

Acceso a Internet.

12
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Descripcion de la Actividad

Inicio Se realizan grupos de minimo 2 personas, los cuales deben
planificar un turno con todas las operaciones unitarias que se
desarrollan en un turno normal de operaciones, en mineria
subterranea. Ademds, definir la secuencia de proyeccion de
shotcrete y coordinar que se cumplan las condiciones 6ptimas que
debe presentar el sector donde se proyectara shotcrete y verificar
gue estén especificados los parametros de construccion de
shotcrete, con el fin de evitar interferencias en la continuidad de las
operaciones en la mina.

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por
el instructor, realicen:

Planificacion de un turno considerando todas las operaciones
unitarias que se realizan en un turno de mina subterranea.

Listado de los pardmetros operacionales que debe cumplir el
shotcrete.

Listar las caracteristicas que se deben monitorear del shotcrete
desde que se genera hasta que llega a postura.

Desarrollo
de la

actividad El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el

desarrollo de la actividad:

Generar un check List de Shotcrete con todas las variables que se
deben controlar para mantener en condiciones requeridas para su
proyeccion.

Definir cuales son los parametros operacionales que se deben
cumplir para una buena proyeccién de shotcrete.

Establecer medidas de control y/o pruebas para corroborar las
caracteristicas de shotcrete una vez instalado.

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable de
la correcta identificacion, evaluacion y controles de riesgos en
relacion a la actividad.
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Analizar la Check List de Shotcrete y planilla de control de
pardmetros operacionales (aire, acelerante, bomba, etc.)

Duracion 30 minutos.
de la
actividad

Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

14
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4. Administracion de la informacién

Aprendizaje esperado: Describir que informacidn es relevante registrar y comunicar del
equipo y Operacién de Mixer.

Conceptos Claves

REPORTE REGISTRAR COMUNICAR

Es anotar o consignar un ; -
cierto dato en Es la accion de emitir sefiales

un documento o papel por parte de un emisor hacia un
receptor, compartiendo ambos
un cédigo en comuln. En este
sentido y desde un punto de
vista técnico el mensaje que se
origina en el emisor debe llegar
al receptor en el espacio y en el
tiempo

Es un informe o una noticia.
Este tipo de documento(que
puede ser impreso, digital,
audiovisual, etc.) pretende
transmitir una informacion,
aunque puede tener diversos
objetivos

Resumen de contenidos:

Toda vez que se realiza la operacion de trasladar material desde una planta hacia una postura en
cualquier mina subterranea, se debe registrar y/ o comunicar informacion, referida a las variables
gue se requieren, por ejemplo:

Fecha

Postura

Cantidad de Material

Estado de Equipo

Ubicacién

Horas de efectivas de Trabajo
Pérdidas Operacionales

Etc.

15
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Para optimizar los tiempos de ciclos de operacién de Mixer, es muy necesario recopilar informacion
clara y precisa para mejorar los tiempos y con ello evitar las interferencias, lo que conlleva mejorar
las productividades de la mina.

Una vez terminada la operacién de proyeccion de shotcrete en una determinada postura que fue
coordinada por supervisién, debe quedar registrada toda la informacién referente a la operacién de
proyeccion de shotcrete, estado de labor, estado de equipos, comentarios referidos a trabajo, etc.
Por ende, se requiere de un formato autocopiativo que contenga toda la informacién detallada
referente a la operacidn, para que las futuras tomas de decisiones sean asertivas.

4.2 Qué parametros operacionales se debe informar.

Hora de proyeccién Shotcrete.
Cantidad de shotcrete proyectado.

Hora de proyeccién Shotcrete.

16
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIE

Actividad 4: Creaciéon de un formato de reporte de trabajo para Proyeccidn Shotcrete

Estrategia Metodoldgica

Las estrategias son los procedimientos y recursos utilizados para promover el aprendizaje esperado
a través de las actividades.

Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:
Recursos Plataforma Web
Explicacién Demostrativa en Aula
Recurso Audiovisual
Propuesta de Situacién Problematica
Formulacion de Preguntas
Trabajo en Sala de Clases

Otros (especificar)

Objetivo

Identificar y comprender que informacion se debe registrar y comunicar en un reporte de trabajo
de Proyeccién de Shotcrete.

Materiales y recursos
Cuaderno del participante
PCy proyector

Acceso a Internet



Descripcion de la Actividad

Inicio Se realizan grupos de minimo 2 personas, los cuales deben identificar que
variables de la operacibn de Mixer deben quedar registradas y /o
comunicadas.

La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el
instructor, realicen:

Establecer que variables de la operacion de proyeccion de shotcrete deben
ser informadas.

Generar un formato de reporte de trabajo para registrar informacién de
operacion de proyeccién de shotcrete.

Desarrollo
de la- . o o
actividad El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el desarrollo de
la actividad:
Cada grupo debe entregar el formato creado para registrar informacién de
operacién de Shotcrete.
Se revisan y analizan los formatos por instructor.
Se llenan los formatos con las variables que seran informadas de
operacién de Shotcrete.
Se discuten las variables que reporta cada grupo.
Revisar y analizar la informacién entregada en los respectivos formatos.
Duracion 30 minutos.
de la
actividad

Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.
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