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MODULO: INTRODUCCION AL CONTROL DE SERVICIO DE APOYO A LA

PRODUCCION AGUA Y AIRE
1. Nociones Basicas de Control del Servicio de Apoyo a la Produccion Aguay
Aire

Identifica las solicitudes de prioridad del servicio de apoyo agua aire, de acuerdo a
procedimiento y normativa legal vigente.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

V| F El control de los servicios de ventilaciéon, redes de aire comprimido y de agua en mina
subterranea, tiene por misién principal, lograr condiciones ambientales y termo-
ambientales adecuadas para todo el personal que labore en faenas mineras subterraneas.
Verdadero

V|F En mineria subterranea el agua también se emplea para regar la marina previa al inicio
del carguio y transporte, asi como también en faenas humedas como la perforacion y
hormigonado. Verdadero

V|F El aire comprimido no es vital para las operaciones mineras, ya sea como fuente de
energia, como medio de transporte de liquidos y sélidos. Falso

V|F El control de los servicios de apoyo a la produccién agua aire son monitoreados y
controlados desde sala de control de operaciones u otro lugar establecido por la empresa.
Verdadero

Describe las zonas de produccidon que requieren servicio de apoyo, de acuerdo a
procedimiento y normativa legal vigente.

1.5.

1.6.

V|F Dentro de las areas productivas, siempre la ventilacidn tiene prioridad en un proceso
minero subterraneo. Verdadero

éElrequerimiento del aire comprimido es de vital importancia para las operaciones mineras
para ser usado como?

a) Fuente de energia

b) Medio de transporte liquido y solido

¢) Como insumo para el proceso

d) Medio de transmision de sefiales

e) Todas las anteriores.
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1.7.

1.8.

V| F El agua para perforar se utiliza principalmente para barrer el detritus o roca molida que
se forma al interior de la perforacién. Verdadero

Debemos considerar que dentro de las operaciones mineras el agua es de vital importancia
porque es:

a) Atenuador de polvo en suspension.

b) Para las perforaciones de avances.

c) Porque lo exige la administracion.

d) Usada para la construccion en obras civiles como hormigon.

e) Todas las anteriores

f) soloa,byec.

g) d)soloa

2. Monitoreo al control del servicio de apoyo a la produccion agua y aire

Identifica probables fallas en la red agua aire, de acuerdo a procedimiento y normativ.
legal vigente

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

V| F Las fallas mas frecuentes en un sistema de control de servicios y apoyo a la produccién
estan relacionadas con los sistemas de red de comunicacion a través delos PLC. Verdadero

V|F En un sistema de ventilacion en donde no se aplique el control de las puertas de
ventilacién dificilmente podremos entregar los flujos de ventilaciéon necesaria a las areas
productivas. Verdadero

V|F En un sistema de aire comprimido, podremos controlar la entrega si tenemos fugas
constantes en los sistemas de entrega a las diferentes dreas de produccidn. Falso

V|F En un sistema de redes de agua, podremos controlar y mantener la entrega si tenemos
fugas constantes en los sistemas de entrega a las diferentes areas de produccién y si no
hay mantenimiento de los sistemas tanto de recepcién de agua en los estanques
destinados para tal efecto o en las entregas a través de las redes. Falso

Pérdidas y fugas en los sistemas de ventilacidn, aire comprimido y redes de agua son:
Juntas de tuberias y mangueras conectores rapidos de herramientas neumaticas

Evitar reducciones de alta relacion en los didametros de tuberias

Las salidas de la linea principal deben ser siempre de arriba hacia abajo

La velocidad en linea principal debe ser entre 6 y 10 m/s. y en las secundarias, maximo de
15 m/s., para mangueras se admite hasta 30 m/s.
Todas las anteriores
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e Describe funcionamiento normal de las bombas y compresores, de acuerdo a
procedimiento y normativa legal vigente.

2.6. V|F Durante el funcionamiento de la bomba, la energia mecanica (recibida por un motor)
se transforma en energia potencial y cinética, y en un grado insignificante, en calorifica, del
flujo liquido. Verdadero

2.7. V|F Aire comprimido es el aire libre a quien se ha suministrado presidn superior a la
atmodsfera y también reducido de volumen. Verdadero

2.8. Las bombas volumétricas son:
a) Embolo

b) Simple accion

c) Doble accion

d) Diafragma

e) Rotativas de placas Helicoidales
f) Todas las anteriores

2.9. Las bombas Dindmicas son:
a) Centrifugas

b) Simple accién

c) Autocebantes

d) Axiales De torbellino o

e) Vortex

f) Soloa,c,dye.

g) Todas las anteriores.

3. Operacion de los servicios y entrega de informacion

e Identifica los parametros operacionales de los diferentes equipos utilizados, de acuerd
a procedimiento y normativa legal vigente.

3.1. V|F En este proceso de Monitoreo y control de los servicios de apoyo a la produccién es
donde el operador de sala de control juega un rol fundamental. Verdadero

3.2. 19.- V|F La velocidad en linea principal debe ser entre 6 y 10 m/s. y en las secundarias,
maximo de 15 m/s., para mangueras se admite hasta 30 m/s. Verdadero

3.3. V|F En el servicio de aire comprimido generalmente trabajaremos con 70 a 74 PSI de
presion, para lograr mantener las demandas de aire solicitadas por el area de produccion.
Verdadero

3.4. V|F Desde este estanque de almacenaje podemos alimentar la red para la utilizaciéon de

agua en una mina en rangos de presion de 23 bar. Verdadero
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Describe que variables de los procesos de Operacion de los servicios de apoyo a la
produccidén agua aire son relevantes informar y comunicar, de acuerdo a procedimiento
y normativa legal vigente.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

V|F El Supervisor o quien lo remplace o lider en sala de control debera cumplir fielmente
con la entrega de las novedades de final de turno. Verdadero

V|F La informacién clara y oportuna para el turno entrante, no es de vital importancia ya
que el turno entrante debe revisar. Falso

V|F La informacién debe ser clara en los aspectos de estado de los equipos, asi como
también del avance de los trabajos realizados. Verdadero

V|F La informacidén debe ser clara en funcidon de la reparacién de alguna falla en los
sistemas de control y monitoreo de los servicios. Verdadero
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