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MODULO: INTRODUCCION A LA INSTALACION DE SERVICIOS DE
VENTILACION, DRENAJE, REDES DE AIRE COMPRIMIDO Y DE AGUA EN MINA
SUBTERRANEA

1. Nociones Basicas de Instalacion de servicios de ventilacidn, drenaje, redes
de aire comprimido y de agua en mina subterranea.

Aprendizaje esperado: Identificar cada una de las etapas del proceso de instalaciéon de
sistemas de suministros de agua industrial, aire comprimido, drenaje y ventilacion en mina
subterrdnea.

Conceptos Claves
INSTALACION DE SERVICIOS E IDENTIFICACION DE COMPRENDER LOS PROCEDIMIENTOS DE
PELIGROS INGRESO A LAS AREAS

Identificacién de los servicios a instalar y los Identificacién de los requisitos para los ingresos
riesgos asociados. a las areas donde se instalaran los servicios.

Resumen de contenidos:

La Instalacién de servicios de ventilacién, drenaje, redes de aire comprimido y de agua en
mina subterrdnea, tiene por mision principalisima el suministro de aire fresco con el objeto de lograr
condiciones ambientales y termo-ambientales adecuadas para todo el personal que labore en
faenas mineras subterrdneas, como también para atender la operacion de diversos equipos e
instalaciones subterraneas. El objetivo primordial del drenaje es conseguir que las aguas que entren
en contacto con la mina sean las minimas posibles y reaprovechar el maximo de agua en el proceso
de operacién. El aire comprimido es vital para las operaciones mineras, ya sea como fuente de
energia, como medio de transporte de liquidos y sélidos, como insumo para un proceso o como
medio de transmision de sefiales para instrumentacidn y control. En mineria subterranea el agua
también se emplea para regar la marina previa al inicio del carguio y transporte, asi como también
en faenas humedas como la perforacién y hormigonado. Con esto se cumple la doble finalidad de
asegurar una mejor ventilacion, liberando los gases de la tronadura de la cama de marinas y mayor
supresion de polvos.
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Procesos de instalacion de servicios
Ventilacion.

La adecuada ventilacion en operaciones de mineria subterrdnea es un proceso de vital
importancia para asegurar una atmasfera respirable y segura en beneficio de los trabajadores y para
un dptimo desarrollo de sus funciones. Su relevancia, se debe principalmente a la influencia en la
salud de las personas y la productividad, al punto que sin sistemas de ventilacién es imposible tener
mineria subterranea. “La emisidon de contaminantes y material particulado al interior de las minas
subterrdneas propician el desarrollo de enfermedades ocupacionales, colocando en riesgo la vida
de los trabajadores”. Ademas, del suministro de aire fresco, dependiendo de la profundidad de Ia
mina, “es posible que sea necesario proveer no solo de este elemento, sino que también
acondicionar la temperatura”.

Un aspecto adicional es que “no solamente las personas necesitan una buena calidad de
aire; también las maquinas diésel dependen de ello para efectuar su combustién interna”.

Los principales problemas que enfrentan las empresas en esta materia es el volumen de aire
requerido. “Una mina como El Teniente, Chuquicamata Subterrdnea o el Nuevo Nivel Mina, necesita
ocho millones de pies clbicos de aire por minuto”. A ello se suma la distancia existente entre la
superficie y los puntos donde se demanda. “El aire debe recorrer una importante cantidad de
kildbmetros desde la superficie hasta los frentes de trabajo, para lo cual debe ser forzado a entrar a
la mina, lo que requiere de una infraestructura de ventilacion de gran magnitud y de un inmenso
consumo de energia”.

No solo se trata de proveer el oxigeno requerido para asegurar la respiracién de las
personas, sino también el control de gases, polvo, humedad y la temperatura al interior de las minas,
lo que resulta de gran importancia cuando se tiene una incorporacion masiva de equipos diésel.

DESCRIPCION GENERAL DE LOS METODOS DE VENTILACION DE MINAS:

El sistema escogido sera probablemente una combinacién de los métodos que presentamos
a continuacion:

Ventilacion Natural

La energia mas barata y abundante en la naturaleza es el aire natural, que se utiliza en la
ventilacién para minas subterraneas. Este aire se introduce por la bocamina principal de ingreso,
recorriendo el flujo del aire por la totalidad del circuito de ventilacién, hasta la salida del aire por la
otra bocamina. Para que funcione la ventilacién natural tiene que existir una diferencia de alturas
entre las bocaminas de entrada y salida. En realidad, mas importante que la profundidad de la mina
es el intercambio termodinamico que se produce entre la superficie y el interior. La energia térmica
agregada al sistema se transforma a energia de presidn, susceptible de producir un flujo de aire (el
aire caliente desplaza al aire frio produciendo circulacién). La ventilacidn natural es muy cambiante,
depende de la época del afio, incluso, en algunos casos, de la noche y el dia. Dado que, la
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VENTILACION NATURAL es un fenémeno de naturaleza inestable y fluctuante, en ninguna faena
subterrdnea moderna debe utilizarse como un medio Unico y confiable para ventilar sus
operaciones.

figura 1

Ventilacion Auxiliar

Como ventilacién auxiliar o secundaria, definimos aquellos sistemas que, haciendo uso de
ductos y ventiladores auxiliares, ventilan areas restringidas de las minas subterraneas, empleando
para ello circuitos de alimentacion de aire fresco y de evacuacidon del aire viciado que les
proporciona el sistema de ventilacidon general. Por extensidn, esta definicidn la aplicamos al laboreo
de tuneles desde la superficie, aun cuando en estos casos no exista un sistema de ventilacidn
general. Los sistemas de ventilacidon auxiliar que pueden emplearse en el desarrollo de galerias
horizontales, utilizando ductos y ventiladores auxiliares son:

figura 2
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Sistema impelente:

El aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galeria en desarrollo ya viciado. Para
galerias horizontales de poca longitud y seccién (menores a 400 metros y de 3.0 x 3.0 metros de
seccion), lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja capacidad, dependiendo
del equipo a utilizar en el desarrollo y de la localizacién de la alimentacién y evacuacion de aire del
circuito general de ventilacidn de la zona.

Sistema aspirante:

El aire fresco ingresa a la frente por la galeria y el contaminado es extraido por la ducteria.
Para ventilar desarrollos de tuneles desde la superficie, es el sistema aspirante el preferido para su
ventilacién, aun cuando se requieren elementos auxiliares para remover el aire de la zona muerta,
comprendida entre la frente y el extremo de la ducteria de aspiracion.

Un tercer sistema es el combinado, aspirante-impelente, que emplea dos tendidos de
ducteria, una para extraer aire y el segundo para impulsar aire limpio a la frente en avance. Este
sistema relne las ventajas de los dos tipos basicos, en cuanto a mantener la galeria y la frente en
desarrollo con una renovacién constante de aire limpio y en la velocidad de la extraccién de los
gases de disparos, con la desventaja de su mayor costo de instalacién y manutencion. Para galerias
de mayor seccién (mayor a 12 m2), y con una longitud sobre los 400 metros, el uso de un sistema
aspirante o combinado es mds recomendable para mantener las galerias limpias y con buena
visibilidad para el trafico de vehiculos, sobre todo si éste es equipo diesel.

Hoy dia, es la ventilacion impelente la que mas se usa, ya que el ducto es una manga
totalmente flexible, facil de trasladar, colocar y sacar. En este caso, el ventilador al soplar infla la
manga y mueve el aire. En el caso de la ventilacidn aspirante, estas mangas deben tener un anillado
en espiral rigido lo que las hace muy caras.

El uso de sistemas combinados, aspirante — impelentes, para ventilar el desarrollo de piques
verticales, es también de aplicacion prdctica cuando éstos se desarrollan en forma descendente y la
marina se extrae por medio de baldes. En estos casos, el uso de un tendido de mangas que haga
llegar aire fresco al fondo del pique en avance es imprescindible para refrescar el ambiente. La
aplicacion de sistemas auxiliares para desarrollar galerias verticales esta limitada a su empleo para
ventilar la galeria donde se inicia el desarrollo de la chimenea o pique, dado que la destruccién de
los tendidos de ductos dentro de la labor vertical por la caida de la roca en los disparos es inevitable
(en su reemplazo se utiliza el aire comprimido).

Objetivo

Evacuar o diluir gases presentes en frentes de explotacidén o por desgasificacion secundaria
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IRRITANTES ASFIXIANTES SOFOCANTES EXPLOSIVOS INFLAMABLES

Mondxido de Carbono Nitrégeno Metano
Hidrogeno Sulfurado Anhidrido Carbdnico Monodxido de Carbono

Diéxido de Nitrogeno (Humos .
. Metano Hidrogeno Sulfurado
Nitrosos)

Anhidrido Sulfuroso

Disminuir la temperatura o sensacién térmica en talleres o lugares de trabajos de tipo minero

Ventilar absolutamente todos los frentes de explotacion.

figura 3

Normativas y exigencias establecidas por el Servicio Nacional de Geologia y Mineria.
Articulo 102

Las redes de aire comprimido deberan ir enterradas o sujetas a las cajas de la galeria de tal forma
qgue impida su desplazamiento en caso que se suelten de sus uniones. Los acoplamientos de
mangueras de aire comprimido cuyo didametro sea igual o superior a cincuenta (50) milimetros,
deben ser sujetos con abrazaderas y con cadenilla o asegurados de cualquiera otra forma para evitar
qgue azote, la linea de aire comprimido, al romperse o desacoplarse. Esta disposicion se aplicara
también a mangueras de didmetro menor de cincuenta (50) milimetros, si estuviesen sometidas a
presiones superiores a siete (7) atmdsferas y a los elevadores de presion (Booster)
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Ventilacion
Articulo 136

Todo proyecto de ventilacidon general de una mina subterranea, previo a su aplicacion, debera ser
enviado al Servicio para su aprobacién. El Servicio tendrd un plazo de treinta (30) dias para
responder la solicitud, desde la fecha de presentacidn de ella en la Oficina de Parte.

Articulo 137

En toda mina subterranea se debera disponer de circuitos de ventilacién, ya sea natural o forzado a
objeto de mantener un suministro permanente de aire fresco y retorno del aire viciado.

Articulo 138

En todos los lugares de la mina, donde acceda personal, el ambiente deberd ventilarse por medio
de una corriente de aire fresco, de no menos de tres metros cubicos por minuto (3 m3 /min) por
persona, en cualquier sitio del interior de la mina. Dicho caudal serd regulado tomando en
consideracion el numero de trabajadores, la extensién de las labores, el tipo de maquinaria de
combustidn interna, las emanaciones naturales de las minas y las secciones de las galerias. Las
velocidades, como promedio, no podran ser mayores de ciento cincuenta metros por minuto (150
m/min.), ni inferiores a quince metros por minuto (15 m/min.).

Articulo 139

Se debera hacer, a lo menos trimestralmente, un aforo de ventilacién en las entradas y salidas
principales de la mina y, semestralmente, un control general de toda la mina, no tolerdndose
pérdidas superiores al quince por ciento (15 %). Los resultados obtenidos de estos aforos deberan
registrarse y mantenerse disponibles para el Servicio.

Articulo 140

En las minas en que se explote azufre u otro mineral cuya suspensidn de particulas en el aire forme
mezclas explosivas, se deberan tomar las medidas preventivas necesarias para controlar el riesgo,
contempldndose las siguientes acciones minimas: a) Realizar un muestreo periddico y sistematico
del aire en los lugares de trabajo, llevando registros actualizados con los resultados obtenidos.

D.S. N2 132 - MINISTERIO DE MINERIA

Mantener una ventilacién eficiente que permita la dilucién del polvo en el aire a niveles permisibles.
c) Humedecer con agua los lugares de trabajo antes y después de cada tronadura. En los puntos en
gue se generen emisiones de polvo, debera disponerse de sistemas colectores. d) Usar solamente
explosivos aprobados para este tipo de explotacién. e) Todo equipo con motor a combustién que
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realice actividades dentro de estas minas, debe disponer en el tubo de escape de una rejilla o malla
gue evite la proyeccidn de particulas incandescentes al exterior.

Articulo 141

En las galerias en desarrollo donde se use ventilacién auxiliar, el extremo de la tuberia no debera
estar a mds de treinta metros (30m) de la frente. Para distancias mayores se debera usar sopladores,
Venturi o ventiladores adicionales, tanto para hacer llegar el aire del ducto a la frente (sistema
impelente) como para hacer llegar los gases y polvo al ducto (sistema aspirante).

Articulo 142

La ventilacién se hara por medios que aseguren en todo momento la cantidad y calidad necesaria
de aire para el personal.

Articulo 143

En todo caso, en lo que se refiere a temperaturas maximas y minimas en los lugares de trabajo
debera acatarse lo dispuesto en el “Reglamento sobre condiciones Sanitarias Ambientales Basicas
en los lugares de Trabajo”, del Ministerio de Salud.

Articulo 144

No se permitird la ejecucién de trabajos en el interior de las minas subterraneas cuya concentracién
de oxigeno en el aire, en cuanto a peso, sea inferior a diecinueve coma cinco por ciento (19,5%) y
concentraciones de gases nocivos superiores a los valores maximos permisibles determinados por
la legislacién. Si las concentraciones ambientales fueren superiores, serd obligatorio retirar al
trabajador del area contaminada hasta que las condiciones ambientales retornen a la normalidad,
situacién que debera certificar personal calificado y autorizado.

Articulo 145

En toda labor minera que no ha sido ventilada, esté abandonada o se hayan detectado
concentraciones de gases nocivos por sobre los limites permisibles, debe ser bloqueado el acceso
de personas por medio de tapados de malla o similar, colocando las sefiales de advertencia
correspondientes. En caso de ser necesario acceder a ella, se debera realizar previamente un analisis
exhaustivo tanto de los niveles de oxigeno como de gases nocivos, usandose, si es necesario,
equipos autdonomos de respiracidn u otro equipo de respiracién aprobado.

Articulo 146

En las frentes de reconocimiento o desarrollo en donde, por encontrarse a una distancia tal de la
corriente ventiladora principal, la aireacion de dichos sitios se haga lenta, deberan emplearse tubos
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ventiladores u otros medios auxiliares adecuados a fin de que se produzca la renovacién continua
del ambiente.

Articulo 147

Toda corriente de aire viciado que pudiera perjudicar la salud o la seguridad de los trabajadores,
sera cuidadosamente desviada de las faenas o de las vias destinadas al trdnsito normal de las
personas. No se permitird el uso de aire viciado para ventilar frentes en explotacién.

Articulo 148

Toda puerta de ventilaciéon debe cerrarse por si misma, a menos que, por tratarse de puertas
destinadas a enfrentar situaciones de emergencia, deban permanecer abiertas en circunstancias
normales. Las puertas que no cumplen ningln objetivo, aunque sea temporalmente, deben ser
retiradas de sus goznes.

Articulo 149

Todo ventilador principal debe estar provisto de un sistema de alarma que alerte de una detencién
imprevista.

Articulo 150

Los ventiladores, puertas de regulacién de caudales, medidores, sistemas de control y otros,
deberan estar sujeto a un riguroso plan de mantencion, llevandose los respectivos registros.

Articulo 151

Todos los colectores de polvo, sistemas de ductos y captaciones en general, deberdn ser sometidos,
alo menos cada tres meses, a un riguroso plan de mantencion y control de eficiencia de los sistemas.

Sistemas de Drenajes

Conocer la problematica que supone la presencia de agua en los macizos
rocosos

e Conocer los distintos contextos en los que debe analizarse la problema9ca del
agua en Mineria.

e Conocer la sistematica con la que se aborda un problema de drenaje de una
explotacién minera.

e Entender qué es y porqué se realizan los estudios de drenaje.

10
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e  Conocer los factores a tener en cuenta en un estudio de drenaje.
e  Conocer en qué consisten los estudios de drenaje.

e  Saber establecer el planteamiento de la solucién a un problema de drenaje de una
explotacion.

. Conocer las caracteristicas generales de las técnicas de drenaje.

e  Conocer las caracteristicas y apologia de las técnicas de drenaje exteriores a una
explotacion.

e  Conocer las caracteris9cas y la 9pologia de las técnicas interiores.
e  Conocer el planteamiento del drenaje en explotaciones mineras subterraneas.

e Conocer las implicaciones del drenaje con respecto al procesamiento de los
minerales extraidos.

° Conocer la incidencia del drenaje en las instalaciones de residuos.

CONSIDERACIONES DERIVADAS DE LA PRESENCIA DE AGUA EN LOS MACIZOS ROCOSOS

En términos generales y desde muy distintos puntos de vista, es facil comprender que las

actividades mineras se encuentran muy estrechamente ligadas al agua:

>

>

Como un problema a evitar, disminuir o corregir en la explotacion.

Como una necesidad de utilizacién del recurso para su aprovechamiento en la propia
mina o fuera de ella.

Como recurso ambiental que es necesario proteger, mostrando a la Sociedad que asi
se hace y que se hace bien.

En comparacion con la mayoria de las actividades industriales y agricolas, la
explotacién minera no es una gran consumidora de agua, aunque la necesita y requiere
tener asegurado el abastecimiento necesario. Muchas veces el problema es el inverso
y tiene que liberar grandes cantidades de agua no deseables en el ambito del proyecto.
Este es el problema del drenaje minero: el de captar, transportar y eliminar hacia el
entorno (al medio ambiente) flujos de agua y hacerlo de tal manera que no se
ocasionen dafios. Por tanto, el problema del agua requiere el adecuado enfoque y
planteamiento, asi como su correcta gestion.

Para ello, es necesario que las soluciones estén fundamentadas en estudios hidroldgicos e

hidrogeoldgicos que sean suficientemente detallados, hayan sido desarrollados desde el mismo

11
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inicio del proyecto y estén destinados a permitir la gestidn racional de las aguas interceptadas. En
una etapa posterior y, partiendo de esta base, se dimensionardn y construiran las oportunas
infraestructuras de captacion y conduccién, asegurando ademas su efectividad, su fiabilidad y su
constitucién con elementos seguros y de larga duracion. Para ello es necesario tener en cuenta que
todas esta infraestructuras pueden entorpecer las labores mineras, que en cualquier caso son
elementos que encarecen la explotacidn, pero que son absolutamente necesarias, porque si el
problema de drenaje no es adecuadamente planteado desde el principio, puede llegar a adquirir
una importancia y magnitud que puede incluso llevar a la suspensidn de la explotacién minera. Uno
de los puntos de partida de todo proyecto que contemple una excavacién de cierta envergadura es,
consecuentemente, empezar por llegar a alcanzar un profundo conocimiento de la realidad del
entorno fisico en el que se va a operar mediante la realizacién de los correspondientes estudios e
investigaciones de tipo hidrolégico e hidrogeolégico y encaminados a permitir gestionar
correctamente esa presencia de aguas de distinto origen desde tres puntos de vista:

e El agua y su influencia en la estabilidad de taludes y huecos mineros vy, en
definitiva, en la seguridad geotécnica de la explotacion.

. El agua dentro de la planificacidn y de las operaciones de la mina, teniendo en
cuenta que los usos del agua y las necesidades dentro de la mina son muy diversos.

. El agua y el medio ambiente, abordando tanto los problemas asociados a la
operacién minera en si como los derivados del futuro abandono de la actividad.

ASPECTOS Y SITUACIONES A CONSIDERAR EN EXPLOTACIONES MINERAS SUBTERRANEAS

Los efectos perceptibles del agua en minas subterraneas son multiples e incluyen muchos que son
comunes con los problemas que se presentan en cielo abierto. De forma resumida, se expone una
relacidn de los mismos, sin que la lista de potenciales efectos quede circunscrita exclusivamente a
ella:

v Inundaciones repentinas a gran escala, que pueden incluso llegar a parar la produccién y
requieren, en cualquier caso, la dedicacién de muchos recursos para su eliminacion.

v" Reduccidn de los rendimientos de las unidades de carga y transporte al circular sobre pisos
embarrados y por mayor formacién de baches.

v"Incrementos de la corrosion de sistemas.

v" Reduccién de la vida util del sostenimiento, especialmente si éste es de madera.
Consecuentemente, esto da lugar a un incremento del deterioro de tuneles y obras
subterraneas, asi como reduccion de la vida util de estas obras.

v" Produccién de dafios en las instalaciones y empleo de costosos equipos de control y
evacuacion.

12
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v" Reducciodn de la productividad de maquinaria y personal como consecuencia de entornos
humedos.

v" Incrementos de los costos de mantenimiento al aumentar el porcentaje de averias
originadas por la accién abrasiva del barro, corrosién de la humedad y efecto de esta sobre
el equipo eléctrico. Ademas, el agua actia como lubricante en los cortes de los neumaticos
con laroca.

v" Necesidad de instalacion eléctrica/ electrénica con mejor proteccion frente a la humedad
y la corrosion.

v" Reducciodn de la cohesidn de muchos tipos de rocas.
v" Incremento de la migracién y contaminacidon por materiales finos.
v" Lavado de rellenos arcillosos de discontinuidades y fracturas.

v" Incremento de los costos de voladura, al obligar al uso de explosivos resistentes al agua,
imposibilitdandose muchas veces la utilizacién de explosivos tipo ANFO, que requieren el
desaguado previo de los barrenos, y acudiéndose a la utilizacién de explosivos
encartuchados.

v" Aumento del peso especifico del material debido a la saturacién en agua.
v' Posible aumento de la siniestralidad.
DRENAIJE DE MINAS

En el plano operativo de una explotacidn, el objetivo primordial es conseguir que las aguas
gue entren en contacto con la mina (tanto superficial como subterranea), sean las minimas posibles,
asi como que el previsible contacto se realice de la manera mds controlada posible. El estudio de los
problemas de drenaje de mina tiene dos aspectos. El primero es el de mantener condiciones
adecuadas de trabajo tanto a cielo abierto como en Subterrdnea, para lo que es frecuente la
necesidad de bombeo del agua. Esta parte no serd tratada en este capitulo por ser mucho mas de
caracter interno a la operacién y su disefio que a sus impactos sobre el medio ambiente. El segundo
aspecto del drenaje de mina es la gestion de las interferencias de la operacion en la hidrosfera. Esta
gestidn tiene normalmente los siguientes objetivos:

v" minimizar la cantidad de agua en circulacidn en las dreas operativas;
v' reaprovechar el mdximo de agua utilizada en el proceso industrial;

v"eliminar aguas con ciertas caracteristicas para que no afecten negativamente la calidad del
cuerpo de agua receptor. Para alcanzar estos objetivos, la gestion incluye la implantaciény
operacion de un sistema de drenaje adecuado a las condiciones de cada mina, ademas de

13
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un sistema de recirculacion del agua industrial. Abordaremos principalmente los sistemas
de drenaje.

Sistemas de Drenaje

Las aguas y sélidos que se generan en mina, son canalizadas a estaciones convenientemente
acondicionadas para su extraccion mediante bombeo al exterior. En funcién de las caracteristicas
dela explotacién, este bombeo puede realizarse con o sin clarificacion previa (separacion de lodos).
Cuando se trata de labores de interior, es mucho mas importante el correcto y adecuado
dimensionamiento y la construccidn de los sistemas de captacién periférica de las aguas
subterraneas, de tal manera que puedan ser conducidas fuera del drea de afeccién antes de que
entren en contacto con las labores de mina y sean contaminadas. Aun asi, es imposible evitar
completamente la circulacién de aguas por estas labores, por lo que serd necesario el disefio y
construccion de las oportunas infraestructuras de canalizacidn y conduccién de aguas hasta las
infraestructuras de bombeo al exterior. Debido a su circulacion por las distintas camaras, rampa,
galerias y pozos, esta agua irdn cargandose de lodos que se generan por:

> Detritus de perforacidn
Polvo y finos generados por las voladuras

Degradacién del mineral durante la carga y transporte.

>

>

» Polvo generado en las estaciones de chancado, si existen
» Degradacién de capas de rodadura en galerias y rampas
>

Finos procedentes del relleno de las excavaciones de explotacion
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figura 4

Redes Aire Comprimido

Se denomina comprimido el aire que se Aire encuentra a una presion superior a la
atmosférica; esta condicion del aire comprimido se obtiene mediante bombas o compresores. Es la
tecnologia que emplea el aire comprimido como modo neumatico de transmisién de la energia
necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos.

Un importante requerimiento en la mineria es definitivamente el suministro confiable de
aire comprimido, entendido como la disponibilidad permanente de aire a la presién adecuada, en
la cantidad requerida y con la calidad apropiada.

El aire comprimido es vital para las operaciones mineras, ya sea como fuente de energia, como
medio de transporte de liquidos y sdlidos, como insumo para un proceso o como medio de
transmisién de sefiales para instrumentacién y control. Muchas de las operaciones criticas de una
faena minera estan indisolublemente ligadas al suministro adecuado de aire comprimido.

Generalmente se tiende a tratar el tema de la confiabilidad del suministro de aire mediante la
adicion de capacidad de generacidn -se agregan compresores y equipos de tratamiento, en la
medida en que se haga necesario de acuerdo con el comportamiento observado en la planta. Esto
crea la nocién de que un sistema confiable es simplemente un sistema sobredimensionado en su
capacidad de generacién, que cuente con compresores de respaldo.
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Lo anterior es cierto en parte; un sistema sobredimensionado tendra eventualmente la capacidad
suficiente para cubrir la demanda total del sistema. Sin embargo, disponer de una gran planta de
compresores no es suficiente: es preciso también contar con el sistema de regulacién y la capacidad
de almacenamiento adecuados para que los equipos entren en carga y salgan de carga cuando el
consumo del sistema lo requiera, y no ante sefiales de presién que pueden generarse al interior
mismo de la tuberia de conduccién de aire comprimido, producto de almacenamiento insuficiente
o consumos de grandes volimenes.

Otro factor que se debe tener en cuenta para garantizar el suministro de aire es la entrada de los
compresores de respaldo. Estos deben ser integrados al sistema de control automatico para poder
ser puestos en marcha sin la intervencion del operario, ante una eventual falla de uno de los
compresores principales (esto garantiza que se pondran en marcha de inmediato cuando se
requieran). Es importante tener en cuenta el tiempo que tarda un compresor de respaldo desde el
momento en que recibe la senal de partida hasta que entra en condicion de carga. El aire acumulado
en el sistema debe suplir los requerimientos de consumo durante este lapso, de lo contrario la
presion del sistema caerd, con lo cual se afecta la eficiencia del secado vy filtracién y se pueden ver
comprometidos los procesos productivos.
Se tiene, pues, un sistema sobredimensionado con capacidad de respaldo, con sistema de regulacion
automatica (con activacion inmediata de los equipos de respaldo) y con la capacidad de
almacenamiento adecuada, la cual puede ser complementada con la instalacién de dispositivos de
expansién de aire, los cuales optimizan el volumen de aire acumulado en los estanques.
Lo anterior, nuevamente, es un requisito, pero no es suficiente para optimizar la confiabilidad del
suministro. Es preciso conocer la aplicacién y normar el consumo

Uso de Aire Comprimido

Por su alto costo, en relacidn a la ventilacién mecanizada, el uso del aire comprimido para
atender la aireacion de desarrollos debe limitarse exclusivamente a aquellas aplicaciones donde no
es posible por razones practicas el utilizar sistemas auxiliares de ventilacion como es el caso
particular del desarrollo manual de chimeneas o piques inclinados. El uso de sopladores de aire
comprimido para ventilar los desarrollos horizontales, se debe limitar a aquellas galerias de pequefia
seccion que por la falta de espacio fisico no hacen posible los tendidos de mangas de ventilacién y
para acelerar la salida de los gases en los sistemas aspirantes, instalando los sopladores en el
extremo de la caferia de aire comprimido cercana a las frentes (zona muerta), siempre que no sea
posible el uso de ventiladores eléctricos portatiles con manga lisa que impulse aire a la frente en
avance.

Mecanismo que transforma energia exterior en eléctrica, termodindmica o neumatica

El aire comprimido puede producirse mediante dos procesos: Compresores alternativos
radiales y axiales. (De tipo pistdn) y compresores rotativos (compresores helicoidales, de paletas,
Roots o de anillo liquido).
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v" El almacenamiento de aire comprimido para satisfacer fuertes demandas que
superen la capacidad del compresor.

v" El mantenimiento de las pulsaciones del compresor
v" El enfriamiento del aire comprimido y la recoleccién del condensado residual.
v" El secador de aire reduce el contenido de vapor de agua del aire comprimido.

v" La humedad puede provocar el mal funcionamiento del equipo, el deterioro de los
productos y corrosion.

v" Se utilizan dos métodos: absorcidn y refrigeracién.

Los filtros restringen el paso de las particulas de aceite y agua que el aire comprimido
transporta dentro del sistema. Los drenajes de condensado eliminan el condensado (agua
condensada mezclada con otras impurezas generadas por el aire comprimido y fuentes de
contaminacion).El separador recibe el condensado delos drenajes. Separa el aceite y el agua
evitando vertidos contaminantes.

La suciedad, la humedad y el aceite este en todas partes. Pero no deben estar en su caudal
de aire comprimido. Polvo, suciedad, polen, microorganismos, humo, emisiones de gases y otras
particulas. Humedad en forma de vapor de agua Aceite, hidrocarburos no quemados que quedan
en el aire y refrigerante del compresor arrastrado a la linea Gases causticos como los dxidos de
azufre, éxidos de nitrégeno y compuestos de cloro.

Punto bajo de la tberia

enfriador

figura 5
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Redes de Agua

Uso del agua en construcciones mineras:

Recurso valioso

La construccion en zonas extremas se torna un desafio. El agua, ya escasa, se necesita en
abundancia para los procesos de hormigonado, pero en mayor cantidad para las perforaciones de
la mineria subterranea.

Del cuidado de este recurso y de la implementacién de nuevas tecnologias dependera el
desarrollo de la futura mineria en las zonas aridas del pais, ricas en minerales y pobres en agua.

El problema de la baja disponibilidad del agua estad en niveles delicados. La preocupacion
por el abastecimiento de este recurso es transversal, puesto que afecta tanto a los habitantes del
norte como a las mismas compaiiias de extraccién. Es asi como esta zona rica en recursos naturales
debe lidiar, al mismo tiempo, con las dificultades de estar en el desierto mas seco del mundo.

Por lo mismo, estudios han proyectado la demanda de agua fresca para los procesos
mineros. Entre sus ultimos informes se indica que en 2012 el consumo de agua fresca llegd a los
12,4 metros cubicos por segundo, mientras que a 2021 se estima serd de 18 metros cubicos por
segundo (en caso de que los proyectos de desalinizacion de agua de mar se realicen). Una carrera
contra el tiempo que, tanto proyectos nuevos como los que estan actualmente en funcionamiento,
deberan tener en cuenta.

En concreto, durante 2012 la produccién de concentrados utilizd 74% en el consumo total
de agua fresca por parte de la mineria del cobre, 15% en variados usos como el agua en la mina para
la supresion de caminos, campamentos, servicios u otros y 11% en la produccién de catodos.

En la faena himeda

En cuanto a la preparacién del hormigon, idealmente el agua debe ser dosificada en la planta
para asegurar un mejor estandar en calidad del producto. “Sin embargo, dada la naturaleza
especifica de ciertos trabajos (cercania a la planta, volumen de consumo, equipos disponibles,
otros), hay veces en que la mezcla se humecta en el lugar de trabajo, empledandose en muchos casos
bolsas o Big Bags premezclados en seco y pre dosificados”.

Y es que el agua utilizada en el hormigdn no deja de ser significativa. Para el caso de trabajos
con lechada de cemento, shotcrete o concreto, explica, el uso tiene relacién con la razén de agua-
cemento que se deba emplear en cada mezcla y el volumen de mezcla a emplear en cada trabajo.

Para lechadas de cemento, la relacion de agua-cemento oscila entre los 0,35 a 0,42
(cantidad de agua por cantidad de cemento a emplear), donde se utiliza un saco de cemento por
cada 18 litros de agua. Mientras mas volumen de cemento mas agua se emplea. Lo mismo pasa con
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el shotcrete y el concreto. En ambos casos es mezcla de aridos, aditivos, cemento y agua. “Las
restricciones en el uso del agua si bien pueden ser similares, no siempre se dan. Para la preparacion
de mezclas cementadas, la condicidn es que sea agua potable o similar, que posea minima cantidad
de arcillas, ni menos otros contaminantes (libre de durezas, y pH neutro). En general, el agua de
amasado del hormigdn deberd ser potable. Se puede emplear aguas no potables pero deben cumplir
los requisitos de la norma NCh1498".

En tanto, en el proceso de curado del hormigdn también puede ser necesaria el agua cuando
se trata de elementos de grandes dimensiones, afiade Lema.

En las perforaciones

Entre el uso del agua para el hormigén y las perforaciones, donde se requiere de una mayor
concentracién de este elemento, es en las obras de excavaciones subterrdneas. El agua para
perforar se utiliza principalmente para barrer el detritus o roca molida que se forma al interior del
hoyo cuando se estd taladrando y también para enfriar el bit y la sarta de barras de perforacidn. En
este proceso, la tasa normal de consumo depende del equipo de perforacién a emplear, pero
tipicamente se emplea en perforacion mecanizada del orden de 1,1 a 1,5 litros por segundo por
brazo de perforacién. La velocidad de perforacién fluctia entre 1,8 a 2,5 metros por minuto, valor
gue puede variar dependiendo de la potencia de la maquina perforadora.

En tanto, la tecnologia también avanza a favor de la sustentabilidad y el ahorro de agua. Es
el caso de las nuevas maquinas perforadoras con barrido semi-himedo, las cuales usan la mitad o
inclusive menos cantidad de agua que el uso convencional. Para grandes perforaciones, de 5 x 5
metros (22 metros cuadrados aproximadamente), en roca competente (roca fragil cuyo limite de
plasticidad es coincidente con el de ruptura) del orden de 48 tiros, consume 1,2 litros por segundo.
En una tanda de perforacion (1,5 horas) el equipo consume 6,7 metros cubicos de agua sin contar
el empate de los tiros y los tiempos muertos. Con todo, el gasto de este recurso en una perforacion
de este tamafio es de 7 metros cubicos de agua en una ronda. En total, se requiere de 1,75 metros
cuUbicos de agua por cada metro de avance de tunel.

En mineria subterrdnea el agua también se emplea para regar la marina previa al inicio del
carguio y transporte. Con esto se cumple la doble finalidad de asegurar una mejor ventilacion,
liberando los gases de la tronadura de la cama de marinas y mayor supresion de polvos.

Cuando el trabajo se hace con maquinas Raise Borer, el agua es reutilizada al disponer de
una piscina de decantacién de agua, la cual posee compartimentos para decantar y reutilizarla.
Cuando el lugar es apartado y no cuenta con conexidn al sistema centralizado del mandante para
tratar RILES (residuos liquidos industriales) se utiliza una planta de tratamiento de aguas.

En cuanto a la pureza del elemento, el uso de agua industrial para perforaciéon debe cumplir
con condiciones similares que las del agua para preparar mezclas de hormigén, pero con menos
grados de restriccion. “La dureza y el pH del agua sigue siendo importante, pero la cantidad de
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solidos en suspension es significativamente el factor mas importante, dada la abrasion que sufren
los equipos y partes interiores al recircular esta agua”.

Siempre y en todo lugar de Instalacidn de servicios de ventilacion, drenaje, redes de aire
comprimido y de agua en mina subterranea se debe considerar la instalacidon segura en cuanto a
ubicacién, altura, tipos de soportes de instalacién, todo las condiciones antes mencionadas en
funcidn de evitar los dafios por deterioro por el paso de los equipo y asegurar las vias en donde hay
transito peatonal para evitar accidentes por descuelgues o caidas de instalaciones.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad 1: Instalacién de servicios e identificacion de Peligros y procedimientos de ingreso a las

areas.
e  Estrategia Metodolodgica
El instructor a través de los reglamentos, procedimientos y videos demostrativos
realizard actividades de identificacion de peligros y la comprension de la necesidad
de la Instalacién de servicios de ventilacion, drenaje, redes de aire comprimido y
de agua en mina subterranea.
e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:
Estrategia de implementacion: m
Recursos Plataforma Web
Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuesta de Situacidon Problematica
Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)
1. Objetivo

e Reconocer la necesidad de Instalacién de servicios de ventilacion, drenaje, redes de
aire comprimido y de agua en mina subterranea y los peligros asociados a esta tarea,
respetar los procedimientos establecidos y comprender la importancia del uso de los
EPP.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante.
e PCy proyector.

e Acceso a Internet.

e Registro de anotaciones.
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3. Descripcion de la Actividad :

m Especificaciones

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el instructor
realicen lo siguiente: Identifiquen los peligros que tienen el potencial para dafiar al
personal durante las tareas de Instalacion de servicios de ventilacién, drenaje,
redes de aire comprimido y de agua en mina subterranea. Y de dénde pueden
provenir estos. También deberdn describir los requisitos necesarios para el ingreso
a las dreas segun procedimientos de la empresa.

Forman grupos de numero de participantes acorde al total de asistentes a la
actividad de aprendizaje. (2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo El instructor debe seguir las siguientes instrucciones para el desarrollo de la

de la actividad con sus participantes:

actividad
Explica la necesidad de respetar los procedimientos, conocer los riesgos asociados

a la tarea de Instalacidon de servicios de ventilacidon, drenaje, redes de aire
comprimido y de agua en mina subterrdnea, reconocer la importancia de los
procedimientos.

Entregar indicaciones de seguridad y vela por la adecuada aplicacidn de los controles
criticos. El instructor es responsable de la correcta identificacién, evaluacién vy
controles de riesgos en relacién a la actividad.

Descripcion a los participantes del paso a paso de la actividad

a) ldentifican los diferentes riesgos asociados a la Instalacidon de servicios de
ventilacién, drenaje, redes de aire comprimido y de agua en mina
subterranea.

b) Reconocen los requisitos para hacer ingreso a las areas.

c) Identifican los procedimientos establecidos por la empresa en la instalacion
de servicios.

d) Realizan evaluacién de un sistema de proteccién personal para evitar caidas
en trabajo de instalacion de servicios.

e) lIdentifican los elementos de proteccion personal que deben usar en la tarea
de instalacidn de servicios.

f)Definen que es la ventilacion, drenaje, aire comprimido y redes de agua.

Instructor monitorea avances y entrega feedback en caso de producirse
desviaciones

Termino de la actividad

e Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario
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Duracidn 90 minutos
de la
actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor reforzara la Identificacién de los riesgos y peligros con el fin de determinar medidas de
control en el desarrollo de la tarea, un buen andlisis del Riesgo de la tarea nos va a permitir evitar y
prevenir los accidentes en esta tarea.

Reforzard el uso de los elementos de proteccién personal de los trabajadores que participan en la
tarea de Instalacién de servicios de ventilacién, drenaje, redes de aire comprimido y de agua en
mina subterranea.

El instructor realizara un repaso a los procedimientos que son una parte fundamental de esta tarea.
El instructor podra utilizar videos explicativos para esta actividad en donde se logre identificar los
temas antes mencionados.
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2. Monitoreo de instalacion de Servicios

Aprendizaje esperado: Identificar cada una de las etapas del proceso de instalacidn de
sistemas de suministros de agua industrial, aire comprimido, drenaje y ventilacién en mina

subterranea.

Conceptos Claves
IDENTIFICAR PROBLEMAS FRECUENTES EN TAREA COMPRENDER INFORMES QUE TIENEN RELACION
DE INSTALACION DE SERVICIOS CON TAREA DE INSTALACION DE SERVICIOS

Reconocer los informes que tienen el detalle de
los trabajos a realizar en la instalacion de
servicios y las novedades del turno.

Reconocer problemas que se puedan presentar
en la tarea de instalacion de servicios.

Resumen de contenidos:

En el proceso de reparacidn de parrillas de produccion, nos podremos encontrar con varias
dificultades. Por eso es necesario que todo el personal involucrado deba estar instruido de forma
integra antes de iniciar cualquier trabajo. Es precisé que podamos reconocer las fallas mas
frecuentes que se nos presente desde problemas de coordinacidn, comunicacion, asi como también
tener la instruccidon adecuada para este tipo de tares la cual debe quedar registrada con las firmas
de todos los trabajadores involucrados. Cabe sefialar que el personal designado para estos trabajos
debera tener la experiencia y calificacion apropiada.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad 2: Fallas mas frecuentes e informes asociados a instalacion de servicios de ventilacion,
drenaje, redes de aire comprimido y de agua en mina subterranea.
e  Estrategia Metodolodgica
El instructor a través de los procedimientos y videos demostrativos realizara
actividades de identificaciéon de fallas mas frecuentes y la comprensién de los
informes asociados a la tarea de Instalacidn de servicios de ventilacidn, drenaje,
redes de aire comprimido y de agua en mina subterrdnea

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion: m

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula v

Recurso Audiovisual 4

Propuesta de Situacidon Problematica

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)

1. Objetivo

e Reconocer y comprender las fallas mas frecuentes y los informes asociados en la
tarea de instalacion de servicios.

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante.
e PCy proyector.

e Acceso a Internet.
Registro de anotaciones.
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4. Descripcion de la Actividad :

m Especificaciones

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el instructor realicen
lo siguiente: Identifiquen los problemas mas frecuentes en la tarea de Instalacion de
servicios de ventilacion, drenaje, redes de aire comprimido y de agua en mina
subterranea. También deberan describir la informaciéon de un informe asociado a la
instalacion de servicios.

Forman grupos de numero de participantes acorde al total de asistentes a la actividad de
aprendizaje. (2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo El instructor debe seguir las siguientes instrucciones para el desarrollo de la actividad con

de la sus participantes:

actividad
Explica la necesidad de comprender el plano de la ubicacion para la instalacion de los
servicios y cuales son los problemas mas comunes en este tipo de tarea.

Entregar indicaciones de seguridad y vela por la adecuada aplicacidon de los controles
criticos. El instructor es responsable de la correcta identificacion, evaluacion y controles
de riesgos en relacién a la actividad.

Descripcion a los participantes del paso a paso de la actividad

a) Identifican cuales son los problemas y Fallas mas frecuentes en la tarea de
instalacion de los servicios.

b) Reconocen las consecuencias que se produciran por no saber comprender un
plano del drea a instalar los servicios.

c) Los participantes deberan realizar uninforme con los detalles de |la tarea para
el turno entrante.

Instructor monitorea avances y entrega feedback en caso de producirse desviaciones

Término de la actividad

e  Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario
Duracién de 60 minutos

la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor reforzara la importancia de la informacién descrita en las novedades para el turno
entrante y lo importante que es comprender la informacidon que esta contiene, las ventajas de
entregar una informacién clara van a ayuda de la toma de decisiones.
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3. Caracteristicas de los materiales

Aprendizaje esperado: Comprender cada una de las etapas del proceso de instalacion de redes
de suministros de: agua industrial, aire comprimido, sistemas de drenaje y sistemas de
ventilacion en mina subterranea,

Conceptos Claves
CARACTERISTICAS DE MATERIALES EN IDENTIFICAR DIVERSOS TIPOS DE CANERIAS,
INSTALACION DE SERVICIOS BOMBAS Y ACOPLES

Identificar las diferentes caracteristicas de los Identificar los tipos de cafierias, acoples y
materiales que se deben utilizar en la tarea de bombas que se utilizan en los diferentes
instalacion de servicios. servicios.

Resumen de contenidos:

La utilizacion de diversos materiales requiere, realizar una evaluacion de sus caracteristicas
y a fines para cada tipo de servicios a instalar. De estos tipos de materiales podemos destacar
diferentes didmetros de cafieria y tipo de material que estan construidas, asi como también los
acoples para estas que son de vital importancia en su instalacion.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad 3: Caracteristicas de los materiales usados en la instalacion de servicios de ventilacion,
drenaje, redes de aire comprimido y agua en mina subterranea.

e  Estrategia Metodoldgica

El instructor a través de los procedimientos y videos demostrativos realizara
actividades de identificacion de los Materiales que se deben utilizar en la tarea de
instalacidn de servicios.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion: m

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula °
Recurso Audiovisual °
Propuesta de Situacion Problematica

Formulacion de Preguntas °
Trabajo en Sala de Clases °
Otros (especificar)

1. Objetivo
Reconocer los materiales y sus caracteristicas para la tarea de instalacién de servicios
2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante.
e PCy proyector.

e Acceso a Internet.

e Registro de anotaciones.
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3. Descripcidn de la Actividad :

m Especificaciones

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el instructor realicen
lo siguiente: Identifiquen los materiales que se deben utilizar en la instalacion de
servicios, dando una breve resefia de cada una de ellos de acuerdo al catalogo del
fabricante. Reconocen los diferentes tipos de acoples utilizan en la tarea de instalacion
de servicios.

Forman grupos de numero de participantes acorde al total de asistentes a la actividad de
aprendizaje. (2 a 5 participantes promedio)

Desarrollo El instructor debe seguir las siguientes instrucciones para el desarrollo de la actividad con
de la sus participantes:
actividad

Explica la necesidad de identificar los materiales que se utilizan y su propésito en la
tarea de instalacion de servicios.

Entregar indicaciones de seguridad y vela por la adecuada aplicacién de los controles
criticos. El instructor es responsable de la correcta identificacién, evaluacion y controles
de riesgos en relacidn a la actividad.

Descripcion a los participantes del paso a paso de la actividad

a) Identifican las diferentes tipos de materiales y sus caracteristicas.

b) Reconocen las caracteristicas de los tipos de acoples

c) Reconocen los diferentes tipos de bombas a utilizar en la instalacién de
servicios.

Instructor monitorea avances y entrega feedback en caso de producirse desviaciones

Término de la actividad

e  Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario
Duracién de 60 minutos

la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor reforzara la Identificacion de los diferentes materiales y sus caracteristicas, asi como
también la manera correcta de instalacidn en la tarea de instalacidn de servicios. Reforzard que el
uso de estos materiales se debe realizar cuando el personal esté capacitado y entrenado.
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4. Parametros de medicidn
Aprendizaje esperado: Comprender cada una de las etapas del proceso de instalacidn de

redes de suministros de: agua industrial, aire comprimido, sistemas de drenaje y sistemas de
ventilacion en mina subterranea,

Conceptos Claves
IDENTIFICAR INSTRUMENTOS DE MEDICION EN
TAREA DE INSTALACION DE SERVICIOS COMPRENDER PARAMETROS DE MEDICION

Reconocer la importancia de los tipos de Identificar los pardmetros establecidos de
instrumentos de medicion. medicién para los servicios instalados.

Resumen de contenidos:

En unavariada gama de instrumentos de medicion que existen en el mercado, destacaremos
dos para la tarea de control de los servicios instalados. Estos instrumentos nos daran la lectura
requeridas para el buen control de los servicios instalados.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad 4: Identifican instrumentos de medicion y los pardmetros para los servicios instalados.

e  Estrategia Metodolodgica

El instructor a través de, procedimientos y videos demostrativos realizara actividades
de identificacion de diferentes instrumentos de medicidon y los pardmetros
establecidos.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion: m

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuesta de Situacion Problematica

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v

Otros (especificar)
1. Objetivo

e Reconocer y comprender los diferentes tipos de instrumentos y parametros de
medicidn en los servicios instalados.

2. Materiales y recursos

Cuaderno del participante.
PCy proyector.

e Acceso a Internet.
Registro de anotaciones.
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3. Descripcion de la Actividad :

m Especificaciones

Inicio La siguiente actividad consiste en que los participantes, guiados por el instructor realicen
lo siguiente: Identifiquen los tipos de instrumentos y sus caracteristicas, comprenden los
parametros de medidas necesarios en los servicios instalados. Forman grupos de numero
de participantes acorde al total de asistentes a la actividad de aprendizaje. (2 a 5
participantes promedio)

Desarrollo El instructor debe seguir las siguientes instrucciones para el desarrollo de la actividad con

de la sus participantes:

actividad
Explica la necesidad de reconocer los diferentes tipos de instrumentos y sus lecturas.

Entregar indicaciones de seguridad y vela por la adecuada aplicacion de los controles
criticos. El instructor es responsable de la correcta identificacion, evaluacion y controles
de riesgos en relacién a la actividad.

Descripcion a los participantes del paso a paso de la actividad

a) ldentifican las caracteristicas de cada uno de los instrumentos de medicidn
para los servicios instalados.

b) Reconocen los diferentes pardmetros de mediadas para los servicios
instalados.

¢) Enuna muestra practica identifiquen que tipo de instrumentos son.

d) Identifiquen la cantidad de aire para trabajos normales en una mina con 200
trabajadores.

Instructor monitorea avances y entrega feedback en caso de producirse desviaciones

Término de la actividad

e  Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi es necesario
Duracién de 60 minutos

la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor reforzard la Importancia de comprender en toda su amplitud los sistemas de medicion
y los parametros de medidas establecidos. Es importante que comprenda donde los puedo utilizar.
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