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MODULO: INTRODUCCION A LA OPERACION DE EQUIPO TELESCOPICO

1. Nociones basicas de Operacion de equipos telescopicos.

Aprendizaje esperado: Identificar sefialéticas acordes a evacuaciones, manteniendo un

perimetro seguro del area para el equipo y las personas.

Conceptos Claves

SENALETICAS DE EQUIPO SENALETICA DE SEGREGACION REVISIONES DEL EQUIPO

Reconocer las sefialéticas del Identificar e Instalar Realizar chequeo del equipo
equipo, significado y Sefialéticas de segregacion para  prevenir  detenciones
ubicacién. para los trabajos con el equipo inesperadas o poner en riesgo el
Glosario de Términos. trabajo del equipo con su

Proteccidn contra incendio. personal

Introduccion:

Los equipos telescépicos han sido disefiados como una herramienta multifuncional, para
tener mayor versatilidad de utilizaciéon, siendo la mas destacada dentro de sus funciones la elevacion
de personas en canastos certificados. Por el alcance que esta mdaquina tiene, ha generado la
utilizacion de este modelo de equipo en la mineria subterranea, ya sea por sus tamafios,
movimientos de direccion y el alcance del sistema telescdpico, para elevar carga o mantener
trabajadores en altura fisica.

Cabe seialar, que estos modelos de equipos obligan a que los operadores deban estar
instruidos y capacitados en su diseflo, como estructura de sus cualidades, ventajas y desventajas,
ademas, deben tener la capacidad de discernir en qué tipo de funciones trabajaran, para obtener el
mejor desempeio y provecho del equipo en la labor encomendada.

Estos equipos son incorporados en distintas faenas productivas considerando una de ellas
en la mineria para los trabajos de fortificacidn, acufiadura, transporte de carga, montacargas,
tendido de redes eléctricas, tendido de caferias y otras tareas, en las cuales se puede
desempeifiar este equipo en base a las cualidades que posee. (ver figuras 1y 2)
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figura 1 figura 2

1.1. Instrucciones para los responsables en la Empresa.

Responsabilidades legales y normas de equipos elevadores de personas.

Se estipula en el mercado que los equipos elevadores de personas y que son catalogados
bajo la condicidn de telescdpicos, deben reunir normas legales vigentes para la proteccién
del operador, quien opera el equipo y los ocupantes de las plataformas o canastos de
trabajo. Por esta razén se ha comprobado la idoneidad de esta carretilla elevadora en
condiciones normales de uso, previstas en las presentes instrucciones con un coeficiente de
prueba ESTATICA DE 1,33 y un coeficiente de prueba DINAMICA DE 1, tales como fueron
previstos por la normativa armonizada, relativa a las carretillas de alcance variable. Antes
de la puesta en servicio, el responsable de la empresa tiene la obligacion de comprobar que
la carretilla elevadora estd efectivamente adecuada a las tareas que se deben ejecutar y
debe realizar pruebas (de conformidad con la legislacion vigente).

Responsabilidades y normas internas.

La empresa que posea estos elevadores telescopicos debe, generar procedimientos e
instructivos de utilizacion para las distintas faenas donde se utilice el equipo, cautelando
medidas de seguridad para la Gente, Equipos Materiales y Ambientes. (GEMA).

Responsabilidades del operador.

La persona que ejecuta la labor de operacién debe estar Instruido en forma tedrica y
practica en la utilizacién del equipo y sus componentes, cautelando y maximizando el
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profesionalismo de su accionar como operador de equipo telescépico, puesto que involucra
una gran responsabilidad operar y sostener personal en los canastos de trabajo.

Por su parte, debe inspeccionar los componentes de proteccién o EPP a todo el personal
que subira a la plataforma de trabajo, sin estos componentes no pude ejecutar trabajos.

Responsabilidades de los trabajadores que operan en la plataforma.

El operador o trabajadores que operan en la plataforma deben estar en perfectas
condiciones fisicas y psicoldgicas para desarrollar las labores encomendadas, de no reunir
estas condiciones deben reportarse con el operador del equipo y el jefe de turno para
cambiar el personal y realizar el trabajo en forma correcta y segura, no exponiendo a los
compafieros ni al operador del equipo. Los trabajadores que se encuentran en la plataforma
deben tener comunicacidon por radiotransmisor o sefiales manuales para comunicar
desplazamientos detenciones y repliegue de telescopios del equipo.

Responsabilidad del supervisor a cargo del trabajo y los trabajadores.

Es responsable de inspeccionar el sector donde se desarrollard el trabajo, asi como de las
instrucciones o nombradas entregadas al personal que ejecutard la tarea, cautelando
revisiones antes, durante y después de las ejecuciones, disponiendo de intervencidn
inmediata respecto de desviaciones del proceso encomendado. Ademas, es quien brinda
apoyo y actla como un facilitador para la correcta ejecucion del trabajo.

1.2. Glosario de términos:

Es vital que el operador reconozca las terminologias para tener buena comunicacion y

coordinacion en la deteccion de fallas y poder reportar con buenas informaciones a los

mantenedores del equipo, estas son:

a)

b)

d)

Bum: Conjunto del sistema telescépico que incluye el largo del telescopio y el canasto.

Canasto: Dispositivo que es intercambiable en la pluma y sirve para soportar personal y
cargas.

Estabilizadores: Cilindros comandados hidraulicamente, que cumplen la funcidn de nivelar
el equipo telescépico en terrenos disparejos o con gradientes permitiendo mantener el
equipo en una condicidn horizontal evitando perder estabilidad al minuto de elevar cargas
o suspender trabajadores en las plataformas de trabajo.

Cilindros de levante del Bum: Cilindros de doble efecto Comandados hidraulicamente, para
las elevaciones o bajadas controladas de las cargas.
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f)

g)

h)

k)

n)

o)

Cilindros de compensacién de cargas: cumplen la funcién de mantener la plataforma o
canasto en posicién horizontal a medida que el equipo telescépico suba o baje con personas
0 cargas en su interior.

Abaco de Cargas graficas: Grafico donde se estipulan los margenes de cargas y sus
extensiones para definir rangos de seguridad al minuto de ejecutar elevaciones acordes a
distancia y pesos. Cada equipo acorde a su disefio de capacidad de carga tiene su propio
abaco.

Abaco de Cargas Electrénico: Dispositivo electrdonico de seguridad, que alerta la pérdida de
centro de gravedad entre la distancia y carga respecto del posicionamiento del equipo.

Control Remoto: Dispositivo de radiocontrol para operar equipo a distancia o desde el
canasto o plataforma.

Barras de tope de desplazamiento ascendente: Barras que se instalan en los canastos o
plataformas de trabajo con la finalidad de evitar aplastamiento o aprisionamiento del
personal contra algunas estructuras o cavernas en las zonas de trabajo.

Niveles de burbujas de agua: Nivel que permite evidenciar la estabilidad horizontal del
equipo.

Direccion modo normal de conduccidn: Sistema de direccion donde articula solo las ruedas
delanteras dando una conduccidon normal de vehiculos.

Direccién modo Corto Radio de Giro: Sistema de direccion, que permite la articulacion de
las cuatro ruedas en sentidos opuestos, permitiendo una conduccién en espacios pequefios
o reducidos ocupados normalmente, en mineria subterranea.

Direccion modo Cangrejo: Sistema de direccion, que permite el desplazamiento semi
lateral, utilizado normalmente en tendidos de sistemas de redes y cables eléctricos en
faenas mineras.

Horquillas de carga: Implementos intercambiables de acero para soportar cargas cuando el
equipo, trabaja en esta funcidon de montacargas.

Nivel de burbuja de agua: Nivel situado en la interior cabina o en el canasto, que determina
la nivelacién del equipo y la plataforma, para mantener la horizontalidad del equipo
respecto del terreno y la horizontal y del canasto para los trabajadores soportados en él.

1.3. Seiialéticas de seguridad en el equipo.
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peligros y evaluacidon de riesgos, para evitar que sucedan eventos no deseados durante la
manipulaciéon en operacion de equipo y de levante de personas o cargas, estas sefialéticas deben
ser reconocidas por el operador y las personas quienes trabajen en las cercanias del equipo.
Ademas, es responsabilidad del operador mantenerlas limpias y legibles y si éstas se deterioran
solicitar a mantenimiento la reposicion de las sefialéticas. Para no perder el estandar de fabricaciéon

Las sefiales de seguridad en los equipos, son instaladas en base a una identificacion de

y los niveles de advertencias en los sectores criticos del equipo.

e A continuacién, se demuestran los formatos disefios y colores para designar las
sefialéticas correspondientes a la identificacion de peligro que realiza el
fabricante, estas sefialéticas estan estandarizadas en el mercado internacional de

fabricantes de equipos.

Color

Significado

Usos

PARE

Seriales de Pare

s PROHIBICION | Prohibido o
Senales de Prohibicion
ACCION DE Uso de EPP
_ MANDO Ubicacion de sitios 0 elementos
PRECAUCION Indicaciones de peligro
RIEGO (electricidad,..)
Guardas de maquinaria
I:I PELIGRO Demarcacion de areas de
trabajo
CONDICION DE | salidas de emergencia,
_ SEGURIDAD escaleras, etc.,

Control de marcha de maquinas
y equipos

PROHIBICION

ADVERTENCIA
DE PELIGRO

SALVAMENTO.
INDICACION,
OTRAS

OBLIGACION
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Sefialéticas de Advertencias de peligros. (ver figura 3)

£\

ALTA TENSION
PELIGRO
DE MUERTE

A\

PELIGRO
RIESGO DE
DESPRENDIMIENTO

Sefialéticas Prohibitivas. (ver figura 4)

®

S0LO
PERGDMAL
AUTORIZADO

4

figura 4

Sefialéticas de Caracter obligatorias. (ver figura 5)

US0 OBLIGATORIO
DE ARMES
DE SEGURIDAD

Sefialéticas de Salvamento. (ver figura 6)

figura 5

ES OBLIGATORIO
MANTENER
SUJETADOS
LOS CILINDROS

CARGA CUIDADO
summons || “onme || e
MANOS

figura 3

el ([ PROMIBIDO
AR

e
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SALIDA DE SALIDA DE

EMERGENCIA ||| EMERGENCIA

figura 6

Seialéticas que estan dispuestas en los equipos bajo el formato explicativo anterior. (ver figuras
7,8,9y10)

=
&

figura 7

Caida de la carga al manipular las horquillas

i

figura 8

Peligro de atrapamiento con el equipo.

’

figura 9

Peligro altas presiones en acumuladores.
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1.4. Reconocimiento de partes del equipo y sus funciones.

El reconocer las partes del equipo y su funcionamiento, ayuda a que el operador sepa
cuantificar el potencial de su equipo y a su vez poder identificar anomalias para ser reportadas
oportunamente al personal de servicios de mantencidn para evitar estropear el equipo o dafios a
quienes lo operan o circundan cerca de las operaciones de este. (ver figura 11y 12)

figura 11

11
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Pluma telescopica

Pluma

Diepasito del carburante

Espejo

(abina oel operador

Alojameento de |3 batena

Tope de la pluma {opc.)

Escape del mokor

o | O | el | O] W el Casm | B | —

Luces

uces te Tabg0

—_—
—_—

Cubiera del motor

Faro gratorio de senalizacion

Forguifas porta-pakts

Estabilizadores (T351205L solamente)

figura 12

12
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1.5. Reconocimiento de sistemas de seguridad del equipo.

Instrucciones de seguridad para los manipuladores telescépicos:

El operador es responsable de su seguridad y la seguridad de las personas que trabajaran
en el canasto solicitando y exigiendo todos los componentes adecuados a la tarea a realizar.
Ademas, es el responsable de revisar periédicamente el estdndar operacional del equipo.
(Si detecta anomalias con los componentes criticos para la operacién correcta, debe
determinar la no operacién del equipo, asi no se expone en riesgo al equipo y el personal).

Comprueba las leyes y normas vigentes en la zona de trabajo. Estas normas pueden incluir
requisitos de seguridad laboral por parte del patrén. Las normas pueden estar relacionadas
con requisitos de circulacién locales o con el uso de identificacién para vehiculos lentos.

Un operador cualificado debe recibir una formacién tedrica y practica. El operador debe
recibir una formacion que incluya demostraciones e indicaciones verbales.

Un operador cualificado debe conocer las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta lo
siguiente acorde al trabajo a ejecutar:

o Tener en cuenta el peso de los materiales que manipule. Evitar sobrepasar
la carga nominal de la maquina y cumplir los limites del grafico de carga de
ésta y de su implemento. Los materiales muy densos, serdn mds pesados
gue el mismo volumen de materiales menos densos. Reduzca el tamafio de
la carga cuando manipule materiales densos.

o El operador ha de conocer las limitaciones en el uso del equipo y las zonas
donde no puede penetrar (por ejemplo, pendientes fuertes).

o Debe informarse asimismo sobre la ubicacion de las conducciones
subterraneas.

o Si existen lineas eléctricas aéreas en la zona de giro de la maquina,
asegurarse de que haya distancia suficiente entre la linea mas cercana y una
parte cualquiera de la maquina.

o Distancia de 3 metros en lineas hasta 50 Kv. y distancia de 5 metros en
lineas sobre los 50 KV.

o Llevar ropa de trabajo ceiiida. Utilizar gafas protectoras para llevar a cabo
el mantenimiento. En ciertos trabajos, es necesario llevar gafas de
seguridad o proteccién auricular.

13
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IMPORTANTE

Para que un operador sea competente, debe garantizar sus reflejos y su capacidad de

atencién, por lo que no puede ingerir drogas ni bebidas alcohdlicas cuando trabaja.

Un operador que esté tomando farmacos bajo prescripcién médica debe consultar con el

médico la posibilidad de utilizar la mdquina de forma segura.

Siga cuidadosamente las instrucciones de utilizacion y mantenimiento descrito en este
manual.

Los manipuladores telescépicos y sus implementos han sido disefiados para ofrecer una
maxima seguridad a los operadores. No obstante, y a pesar del disefio meticuloso, esta
maquina puede resultar peligrosa si no se siguen adecuadamente las instrucciones de uso y
mantenimiento de este manual.

Si se siguen las instrucciones especificas para la utilizacidn y el mantenimiento y se emplea
el equipamiento original disefiado especialmente para la maquina, esta unidad puede
usarse en operaciones de elevacién con componentes de carga de longitud variable. Esta
unidad esta capacitada para oscilar la carga libremente en todas las direcciones.

Esta maquina no esta disefiada para:

o Usos bajo condiciones atmosféricas que presenten riesgos de reldmpagos,
tormenta o vientos cuyas velocidades excedan los 12,5 m/s (fuerza 6 en la escala
de Beaufort).

o Usos en atmdsferas explosivas.
o Laejecucion de trabajos en lineas eléctricas con tensidn o alta tension

Las pegatinas que aparecen sobre la maquina le proporcionan informacién acerca de la
utilizacidn y el mantenimiento en condiciones de maxima seguridad de su telescdpica o
implemento.

La seguridad exige un operador cualificado, éste debe estar familiarizado con las
instrucciones escritas, reglamentos y regulaciones.

Sistema de Prevencion de incendios:

Varios elementos del cargador y de algunos implementos alcanzan temperaturas elevadas
en condiciones normales de funcionamiento. Las principales fuentes de temperaturas
elevadas son el motor y el sistema de escape.

14
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Un sistema eléctrico deteriorado o sin el mantenimiento apropiado, puede producir arcos
eléctricos y chispas.

Los equipos telescopicos al trabajar en mineria subterrdanea deben poseer sistemas de
extincién centralizados y un sistema manual portatil de respaldo en el equipo, ademas el
operador debe estar capacitado e instruido en el funcionamiento de ambos equipamientos.

e Extintor manual: (ver figura 13)

Es un aparato disefiado y construido
técnicamente para extinguir incendios

incipientes.  los extintores tienen por
mision crear una capa incombustible entre
el fuego y el oxigeno (aire).

figura 13

Agentes mas utilizados en los extintores manuales (ver figura 14)

AGENTES EXTINTORES

Anhidrido
carbdnico

figura 14

Los extintores deben poseer la capacidad para extinguir los siguientes tipos de fuego. (ver figura
15)

15
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FUEGOS CLASE

FUEGOS CLASE

FUEGOS CLASE

FUEGOS CLASE

figura 15

Fuegos Tipo A: que producen brazas como papel, cartdon, maderas, telas.
Fuegos Tipo B: de origen combustible petréleo, aceites, agentes quimicos.
Fuegos Tipo C: de origen eléctricos de redes y cables eléctricos.

Fuegos Tipo D: de origen metdlicos, derretimiento o esquirlas.

Respetar las siguientes instrucciones:

¢ Para anadir combustible: pare el motor. iNo fume!

¢ Siga el procedimiento del Manual de utilizacion y mantenimiento para conectar la bateria y realizar

el arranque asistido.

16
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Repaso de Conceptos Claves

SENALETICAS DE EQUIPO SENALETICA DE SEGREGACION REVISIONES DEL EQUIPO

17



ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad 1: Identificacion de los tipos de sefialéticas en formas y colores para el equipo
y las segregaciones de areas de trabajo con el equipo alza hombres, cautelando la
utilizacion de manuales, procedimientos y fichas técnicas.

e  Estrategia Metodoldgica:

e  Revision de tipos y formas de seialéticas de equipo y segregacion.

. Reconocer e ldentificar tarjetas de peligro en el equipo su composicion y
significado

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Ejemplos de aplicacién y eventos que han
existido en la historia del yacimiento.

ANENENRN

Formulacion de Preguntas
Trabajo en Sala de Clases
Otros (especificar)

ASRNEN

e Objetivo

El objetivo es identificar formatos y colores de sefialéticas para las distintas
advertencias en el equipo y las zonas de segregacion.

Materiales y recursos

Cuaderno del participante.

PCy proyector.

Acceso a Internet.

Literatura impresa de formatos y sefialéticas estandares de colores.




Descripcion de la Actividad: En esta actividad se analizaran simbolos definidos para cada
componente e incorporarlos en una sola figura y un significado de manera tal que el operador
identifique a través de una sola figura el mensaje

m Especificaciones

Inicio La actividad se inicia con ejemplos de sefaléticas individuales
y en conjuntos entendiendo el mensaje a transmitir o captar,
ademas verificarlos estandares de las sefaléticas de
segregacion.

Desarrollo de | El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
la actividad desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
que los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

a. Elinstructor demuestra a través de presentaciones y
documentos, los simbolos de senalética de
advertencia, peligro, érdenes, emergencias.

b. Instructor hace una breve demostraciony responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Elinstructor a través de presentaciones PPT, Analizan
los simbolos de advertencias del equipo, sus peligros
y mensajes

d. ElInstructor registra en formatos de evaluaciones las
respuestas a consultas realizadas por el
entendimiento de la aplicacién de los procedimientos
e instructivos.




e. Analizan respuestas en clase permitiendo cerrar las
brechas detectadas en respuestas inconclusas o mal
respondidas.

f. Los participantes desarrollan la actividad, segun
pauta entregada por instructor, paso a paso, (de la
letraaalaed.)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
h. Término de la actividad

i. Participantes realizan orden y limpieza del sector, si
asi es necesario

Duracion de 480 minutos
la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Reconocer los procedimientos e Instructivos.
e Reconocer y aplicar las recomendaciones del fabricante respecto del izaje de personas.

e Reconocer y respetar las normas para levantar cargas y segregaciones de areas.

20
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2. Procedimientos e instructivos de operacion de equipo telescopico

Aprendizaje esperado: Identificar los componentes criticos y de seguridad del equipo

considerando las rutas de traslado y evaluaciéon de riesgos de la tarea.

Conceptos Claves

PROCEDIMIENTOS IDENTIFICACION DE PELIGRO Y

INSTRUCTIVOS EVALUACION DE RIESGOS ARIAS SERASARS

Identificacion de peligros de
las tareas con equipos
telescopicos. Evaluar riesgos Definir estrategias de rutas de

para tomar medidas de traslado.
Identificar el paso a paso de la control

tarea de izaje de personas.

Procedimientos y madrgenes
de operacion de los equipos
telescépicos

Introduccion:

Identificar componentes criticos, evaluar rutas de transito, observando las condiciones y el
comportamiento del equipo, asi como el comportamiento del operador y sobre todo de la
evaluacién de riesgos que esta tarea de izaje involucra, puesto que es de vital importancia tener
bajo estricto control el izaje de personas, las que se podrian ver afectadas por alguna mala maniobra
o movimientos inesperados del equipo.

Por esta razén es vital la identificacidon de peligros que involucra esta tarea por parte del
operador y el personal que estara trabajando en el canasto.

2.1. Procedimientos y margenes de operacion de equipos telescopicos.

Los procedimientos de operacién deben contemplar las normas de cdmo se utilizara el
equipo y en qué condiciones, remarcando los limites respecto de sus cualidades.

A) El operador debe estar instruido en el conocimiento del equipo.

B) El operador es responsable del equipo y del personal que operara en el canasto de izaje.
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Q)
D)
E)
F)

G)

El operador es responsable de todo su entorno circundante a la elevacion del equipo, por lo
gue debe segregar el area o perimetro cercano al equipo.

El operador es responsable de chequear el equipo antes de iniciar la jornada de operacién.

El operador debe controlar que el personal que sube al canasto de elevacidn de personas,
debe tener todo su equipamiento de proteccidén contra caidas e implementos de proteccion
adicionales.

El operador de la plataforma, debe planificar todos sus materiales de trabajo para evitar
gue el operador del manipulador descienda a traspasar herramientas.

El equipo de trabajo de personas debe instalar luminarias para permitir tener mejor visién
del sector que se estd interviniendo.

2.2. Paso a Paso de la tarea de izaje de personas.

Revisiéon del equipo incluyendo pruebas de movimientos basicos para determinar
uso del equipo.

Revisién de componentes como el canasto y sus anclajes sus comandos si es que
los posee.

Revisién de componentes de proteccidn contra caidas arnés y colas de seguridad.
Anclajes para las colas en el interior del canasto.

Inspeccidn y evaluacién del sector a trabajar.

Determinar segregacién del area de trabajo.

Determinar el posicionamiento del equipo en sector de izaje.

Determina los pesos a trabajar e izar, para definir alcances y angulos de
inclinacion.

Revisiones estructurales del equipo y estructural del canasto que no exista
rebabas y deterioros.

Revisidon de los componentes de proteccion personal de los trabajadores.
Revisién de los sistemas de comunicacion, ya sea radiales o manuales por sefiales.

Verificar que no existan lineas de alta tension donde se producira el izaje.
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Evaluar el posicionamiento del equipo evitando extender demasiado el telescopio,
para evitar perdida de equilibrio o centro de gravedad.

El operador y el personal que trabajara en el canasto deben calcular el peso de los
materiales y el equipamiento para definir distancia de instalacién y elevacién de
la pluma.

2.3. Identificacion de Peligros y evaluacién de Riesgos.

La identificacion de peligros, en éstas tareas de elevacion de personas, en
equipos telescdpicos, debe ser minuciosamente inspeccionada y observada para
evitar atrapamiento del personal o aplastamiento de ellos.

Al operar este equipo en la modalidad de alza hombres, deben considerarsela
instalacion de estabilizadores, ya que de lo contrario el equipo tiende a
bambolearse y producir inestabilidad de los operadores en su canasto.

Otro peligro existente en interior mina al trabajar izando personal, es la pérdida
de control por parte del operador que pueda inducir a un aplastamiento del
personal, por lo que el personal que trabajara en el canasto debe instalar las
barras de tope de seguridad para evitar esta condicién.

El trabajo en altura fisica es un peligro inminente, ya que los operadores podrian
resbalar en el interior del canasto y caer desde altura.

Peligro de lineas energizadas de alta o media tensidn por posibles aplastamientos
de estas lineas con las estructuras del equipo.

Peligro de estructuras de caferias adosadas al macizo rocoso.
Peligro sector no segregado donde se esta trabajando con izaje de cargas.

Estos son algunos peligros los mas destacados dentro de las operaciones.

2.4. Evaluar riesgos para tomar medidas de control

Las medidas de control ante los eventuales peligros dentro de las operaciones, es la

prudencia y observacion del operador de condiciones o actos que incurran en faltas capaces de

producir accidentes.

Por lo tanto, un operador capacitado y entrenado en la operacidn correcta de estos equipos de izaje,

sabrd determinar los patrones o rangos de operacion destacando los limites para cumplir

cabalmente con los procedimientos e instructivos.
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2.5. Definir estrategias de rutas de traslado.

Las rutas de traslado deben analizarse, ya que estos equipos no poseen grandes sistemas de
freno y por lo general son transmisiones hidrostaticas que se mueven segun requerimiento del
operador acorde a la aceleracidn del equipo. Por lo tanto, se debe ejecutar analisis si existen rampas
en el trayecto, el porcentaje de inclinacién de estas, evaluar si vamos a subir o bajar con el equipo
y si éste va a transitar cargado o vacio.

Se debe repasar o recordar los limites de velocidades establecidas para el transito de
equipos. Otro factor importante, es la coordinacién con equipos camionetas escoltas para los
traslados de los equipos alza hombres, ya sean estos cargados o vacios por rampas en sectores de
transito en plano, donde deben coordinarse en la misma frecuencia radial y mantener distancias
prudentes entre equipos escolta y escoltado.

Cuando se tenga que trasladar el equipo con cargas en rampas negativas, este debe realizar
el descenso invertido marcha atrds, por la probabilidad de pérdida de estabilidad o centro de masa
(Centro de gravedad que debe mantener el operador) (ver figura 16)

figura 16
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Repaso de Conceptos Claves

PROCEDIMIENTOS IDENTIFICACION DE PELIGRO Y
INSTRUCTIVOS EVALUACION DE RIESGOS

RUTAS DE TRASLADO
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad 2: Identificacion de los componentes criticos y de seguridad del equipo
considerando las rutas de traslado y evaluacion de riesgos de la tarea.

e  Estrategia Metodoldgica:

e  Revision de procedimientos e instructivos.

° Reconocer e Identificar Peligros y Evaluar Riesgos de la tarea.

e Analizar las rutas de traslado del equipo para evaluar posicionamiento de
circulacidn de traslado.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Ejemplos de aplicacién y eventos que han
existido en la historia del yacimiento.

ANENENRN

Formulacion de Preguntas
Trabajo en Sala de Clases
Otros (especificar)

SNRNEN

1. Objetivo

Identificar normas establecidas en los procedimientos instructivos que cautelen la
identificacion de peligros y evaluacion del riesgo(IPER) de la tarea.

2. Materiales y recursos

Cuaderno del participante.

PCy proyector.

Acceso a Internet.

Literatura impresa de manuales, procedimientos e Instructivos.
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3. Descripcion de la Actividad: En esta actividad se analizaran Procedimientos e instructivos
donde se contemplan los peligros y medidas de control para la operacion de equipos
telescopicos.

m Especificaciones

Inicio La actividad se inicia con ejemplos de operacidn de equipos
telescopicos contemplando procedimientos e instructivos
identificando peligros y riesgos de las tareas segln proceda en
sus funciones especificas.

Desarrollo de | El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
la actividad desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
que los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

a. Elinstructor demuestra a través de presentaciones y
documentos, procedimientos e instructivos la
identificacion de peligros y evaluacién de riesgos.

b. Instructor hace una breve demostraciény responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Elinstructor a través de presentaciones PPT, analiza
los procedimientos e instructivos atingentes a la labor
que desarrollaran.

d. EllInstructor registra en formatos de evaluaciones las
respuestas a consultas realizadas por el
entendimiento de la aplicacién de los procedimientos
e instructivos.

e. analizan respuestas en clase permitiendo cerrar las
brechas detectadas en respuestas inconclusas o mal
respondidas.




f. Los participantes desarrollan la actividad, segun
pauta entregada por instructor, paso a paso, (de la
letraa.alaed.)

a. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
b. Término de la actividad

c. Participantes realizan orden y limpieza del sector, si
asi es necesario

Duracion de 480 minutos
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Reconocer los procedimientos e Instructivos.
e Reconocery aplicar las recomendaciones del fabricante respecto del izaje de personas.

e Reconocer y respetar las normas para levantar cargas y segregaciones de areas.
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3. Operacion de equipo manipulador

Aprendizaje esperado: Reconocer los distintos tipos de operacién en base a las cualidades del
equipo y su funcionalidad aplicando los sistemas de posicionamiento y de seguridad del equipo

Conceptos Claves

IDENTIFICA CRITERIOS DE
MODALIDADES DE UTILIZACION
PARA LOS DISTINTOS TRABAJOS A
EJECUTAR

Demostracion de distintos
tipos de operacidn con equipo
telescépico

Criterios de operacion con
cargas y Abaco de carga

Introduccion:

EVALUA LAS POSIBILIDADES DE
DEJAR EL EQUIPO
TRABAJANDO POR SI SOLO, SIN
OPERADOR EN CABINA

Modalidad de operacion por
control remoto o en forma
directa con operador en
cabina.

Identificar las maniobras para
determinar si se puede
descender o no, dependiendo
de las condiciones de trabajo

FORMATO DE CHECK LIST Y
LIBROS DE FAENAS PARA EL

TERMINO DEL TURNO O
ENTREGA DEL TRABAJO

Entrega de informacién de
termino de turno y estado
entrega del equipo

El equipo es una herramienta poli funcional de trabajo, el operador debe conocer cada una
de sus facultades y dispositivos adicionales, cada uno de ellos tienen sus cualidades, pero

destacaremos la utilizacion mas frecuente que es la de alza hombres.

Se demuestran las alternativas de utilizacidn de este equipo a través de las siguientes imagenes:
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figura 17

Manipulador telescépico con Horquillas elevadoras de carga. Utilizacion como montacargas. (ver
figura 17)

figura 18

Manipulador telescépico con adosamiento de componentes para intercambio de
herramientas. Las que pueden ser Baldes de acopio de mineral, Martillos percutores para reduccion
secundaria, Canastos elevadores de personas. (ver figura 18)
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figura 19

Canastos soportadores de personas para trabajos en altura fisica. (ver figura 19)

3.1. Demostracidn de distintos tipos de operaciones con equipo telescépico.

Operaciéon por mando directo en cabina: Este equipo puede ser operado como alza
hombres por mando directo con operador en cabina, este operador tiene cardcter de
operador de grua, ya que no puede abandonar el puesto de operacién, debe controlar
la maquina y al personal que esta sobre la plataforma del canasto, a espera de
coordinaciones por sefiales o comunicacién radial.

Operacidn via remota: Esta operacién es hoy en dia, una exigencia de seguridad, ya que
el equipo alza hombres deben tener este dispositivo para procurar intervenir o bloquear
el equipo en caso de pérdida de control por parte del operador o porque este puede ser
requerido para otras actividades dentro del proceso de la tarea.

Estos comandos pueden ser portatiles o permanentes en la estructura del canasto.

En ambas operaciones quien controle el equipo como operador, debe estar consciente
de que se debe segregar la zona de trabajo, evitar las exposiciones de trabajadores bajo
la elevacion de la pluma telescépica y el canasto.

3.2. Criterios de operacidn con cargas y abaco de carga.

Al analizar el trabajo a ejecutar, el operador y los trabajadores que se ubicaran en el canasto

de elevacion, deben cuantificar el peso que soportara el equipo y la distancia a extender la pluma,

la que debe ser evaluada en las plantillas de dbaco de cargas del equipo. Estas plantillas nos indican

la posibilidad de realizar la elevacidn sin estabilizadores apoyados, en donde el equipo permite

realizar elevacion en modalidad de montacargas con una maxima extension de dos metros de

prolongacion de pluma telescépica. Para evitar la pérdida de centro de masa, si esta condicidon no
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se respeta, el equipo puede bloquear sus movimientos de extensidn y de izaje como medida de

seguridad.

Se destaca a continuacién imagen de esta modalidad de izaje. (ver figura 20)
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figura 20

Como se aprecia en la imagen, al no utilizar los estabilizadores y extender la pluma, a
medida que esta se prolonga se va perdiendo capacidad de carga y eficiencia en la elevacidn

haciendo perder estabilizacidn al equipo.

e Elevacion de cargas con estabilizadores apoyados en piso: En esta modalidad el operador
debe calcular el peso y la distancia a trabajar, el tiempo a transcurrir de la tarea, sin
necesidad de desplazar el equipo en otra posicidn. Estas evaluaciones se deben realizar con
el equipo de personas que trabajaran en la tarea, ya que al estabilizar el equipo este debe
quedar en la horizontal perfectamente alineado y realizar el izaje bajo los parametros de
cargas y angulos de elevacion acorde al abaco de cargas. Para esta modalidad de operacion
se demuestra imagen con estabilizadores apoyados y sus efectos en la carga a elevar.
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Imagen con estabilizadores apoyados se demuestra las capacidades de mayores cargas a soportar,
estas son las condiciones que el operador debe conocer y aplicar como medidas de control y
cuidados con los trabajadores de la plataforma. (ver figura 21)

Estos dbacos de cargas estan sujetos a las capacidades, disefios y tamafios de los equipos alza
hombres telescdpicos.

Otros abacos de cargas para tener en cuenta al minuto de operar equipos alzan hombres
telescopicos. Ver figura 22)
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figura 22

Recomendaciones para trabajar en pisos irregulares:

e La presidon sobre el suelo bajo cada uno de los neumaticos es inferior a 5,5 bares.
No se debe trabajar en superficies que excedan las siguientes pendientes:

7% en sentido longitudinal.

10% en sentido transversal.
Ademas, como medidas de seguridad poseen sistemas de dbacos electrdnicos de
cargas que delatan la perdida de estabilidad de las cargas y alcances en distancia.

e El sistema opera con 8 luces led, cuatro verdes que indican estabilidad del equipo

acorde a la carga y distancia.
¢ Dos Amarillas que indican inicio de perdida de estabilidad del equipo.

¢ Dos Rojas que anulan el movimiento del equipo y acusan la pérdida de
estabilidad del equipo respecto de la distancia y la carga que estan
soportando. Esto obliga al operador detener el movimiento del equipo y
retroceder la carga para evitar la pérdida de estabilidad.

e  Reconocimiento de alcances y dimensiones del equipo.

figura 23

De acuerdo a las dimensiones de cargas y tamafos de los equipos telescdpicos, es que se
disefa su alcance y dimensiones. Teniendo su clasificacién por la nomenclatura numérica del disefio
del equipo como, por ejemplo.

Si analizamos la nomenclatura T-35 120 SL
e Significa que T = Equipo Telescépico
e Significa que 3.5 = Peso mdaximo a soportar 3,5 Toneladas.
e Significa que 120 L = Doce metros de extension o largo.
e Significa que S = Estabilizadores.
e (Cabe destacar que las 3.5 Toneladas el equipo las soporta con el boom totalmente recogido
lo mas cercano como se muestra la figura de abajo. (ver figura 24)
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figura 24

(A) Longitud total (con horquillas) 6789 mm
(B) Longitud total (con bastidor) 5584 mm
(C) Longitud total (sin implemento) 5461 mm
(D) Longitud total (hasta neumaticos delanteros) 3775 mm
(E) Altura total (con girofaro) 2610 mm
(F) Altura total 2382 mm
{G) Angulo de giro del batidor 145°

(1) Altura hasta la parte posterior de la maquina 2079 mm
(J) Distancia al suelo 506 mm
(M) Distancia entre ejes 2850 mm
(N) Eje trasero hasta parte posterior de la maquina 800 mm
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figura 25
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figura 26

(O) Anchura exterior de la cabina del operador 930 mm
(P) Anchura de la oruga (delantera y trasera) 1812 mm
(Q) Anchura con neumaticos estandar 2214 mm

figura 27

36



A'A CCM

(R) Radio de giro externo con horquillas (espaciadas 1.200 mm ext ) 5400 mm
(R} Radio de giro externo con horquillas (espaciadas 1.040 mm ext.) 5350 mm
(R} Radio de giro externo con horquillas (espaciadas 1.360 mm ext.) 5450 mm
(S) Radio de giro externo (en los neumaticos) 3900 mm
(T) Radio de giro externo (en el contrapeso) 4000 mm
(U} Radio de giro interno 1370 mm
Altura hasta volante 1600 mm
Anchura interior de la cabina del operador 920 mm

Prestaciones estan referidas a las cualidades del equipo para lo que fue disefiado en
potencias peso alcances Etc.

Prestaciones

Fuerza de empuje 5600 daN
Empuje de la barra de traccion 4700 daN
Presidn de los neumaticos a la superficie —
Capacidad nominal 3500 kg
Capacidad (a maxima altura) 2300 kg
Capacidad (a maximo alcance) 400 kg
Fuerza de empuje 4700 daN
Carga de vuelco 500 kg
Altura de elevacion 11620 mm
Alcance maximo 8100 mm
Corrector de inclinacion 6°/6°

Los sistemas de direccidn del equipo: poseen tres tipos de direcciones

Direccidn normal de carretera: Estas cualidades del equipo son para maniobras de conduccidn
normal tipo vehiculo de carretera, teniendo direccidn solo en las ruedas delanteras y se utiliza solo
en los traslados por vias de transito.

figura 28

Direccidn corto radio de giro: Esta direccién se utiliza cuando el equipo es utilizado en modalidad
de montacargas o para espacios reducidos, permitiendo tener maniobrabilidades en poco espacio.
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figura 29

Direccidon cangreja: Esta direccién es utilizada en traslados durante la operacién de tendidos de
cables eléctricos o tendidos de cafierias, permite el traslado lateral de izquierda a derecha dentro
de un tramo.

figura 30

3.3. Equipos de radio control para alza hombres telescépicos.

figura 31
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Este equipamiento es una opcién de operacién para maniobras de alta complejidad o para
tener el control desde la plataforma de soporte de los trabajadores sobre el canasto, esta modalidad
no deja exenta las variantes de seguridad de segregacion de drea de trabajo y la exposicidn de
personal bajo la plataforma de carga o el bum telescépico. (ver figura 31)

Poseen estos controles medidas de seguridad como el mismo equipo sistema de parada de
emergencia y sistemas de activacién de extintores centralizados contra incendio.

Controles del equipo que se deben observar durante la operacién.
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figura 32

Panel de instrumentos de testeo del equipo. (ver figura 32)

figura 33

Marcadores del panel de control del equipo. (ver figura 33)
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figura 34

Instrumentos de conexiones de actividades del equipo luminarias, balizas, luces de trabajo. (ver
figura 34)

ALARMA VISUAL
4 led verde
2 led amarillo

2 led rojos

figura 35

Abaco electrénico de cargas indica la perdida de estabilidad del equipo emitiendo sonido y
bloqueando el desplazamiento de la extension de la pluma. (ver figura 35)
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Control de ventilador

Comando funcién opcional

figura 36

Comando de habilitacién de suministro de flujo para herramientas adicionales sobre la plataforma
del canasto. (ver figura 36)

Control estabilizadores

figura 37

Instalacion y desactivacion de los estabilizadores del equipo. (ver figura 37)
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Corte transmision

figura 38

direccional

Comando de elevacion del boom, extensién de la pluma, inclinacidn del canasto y recogida del

canasto. (ver figura 38)

Palanca cambios

Selector
Del Tipo direccion

| Indicador luminoso

Selector direccion

figura 39

Comandos de transferencias de velocidades, comando de cambios de formas de direccidn,

Indicador luminoso de ejes alineados para poder cambiar modos de direccion. (ver figura 39)
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Inclinacion
IMPLEMENTO

figura 40

Comandos de elevacién de pluma extension de telescopio, inclinacidn y recogida del canasto. (ver

figura 40)

Chequeo final del turno y entrega de informaciones relevantes del trabajo ejecutado.

INSPECCION DE EQUIPO MANITOU

EN MINA SUBTERRANEA

NOMBRE]

| Turno: [

N® EQUIPO: | | AREA: |

FECHA, i I [Marque con una )

Lista de Verificacion Superintendencia de Mantenimiento Mina.
SGIF-MS-107 B

v 01

INSPECCION DE FUNCIONAL

ESTADO

5l

NO

OBSERVACIONES

Miveles [aceite motaor, diesel y refrigerante]

Sistemas de Frenos Servicio y Estacionamienta]

Sistermas de Blogueos mecanicos

Direccion

Funcionamiento correcto  de  subir-bajar

Marcadaores -indicadores

Luces [Delanteros, Traseros y Direccional]

Bocinas

Filtros de aire, saturacidn

INSPECCION ESTRUCTURAL

ESTADO

OBSERVACIONES

Brazo hidraulico

Gatos de apoyo

Mangueras hidraulicas

Meumaticos [Desgaste o cortes)

Pernaos ytuercas de neumaticos, visual

Paszadores en General

Fugas en cilindros y mangueras ™%y °

43



A'A CCM

ESTADO

S THo OBSERVACIONES

INSPECCION CABINA

Luces en general

Luces Tablera Control

Yidrios y Limpia parabrisas

Aire acondicionado - Sellado de cabina

Radio Musical

Aseo general de la cabina

Pisaderas y Pasamanos

Asiento

Estado de manillas, molduras, chapa de cierre
puerta

INSPECCION SISTEMAS DE SEGURIDAD ESS.IT‘“I?S OBSERVACIONES

Extintor manual e incorporado

Cinturon de Seguridad

Salidas de emergencia

CONDUCTAS INACEPTABLES O ACTITUDES TEMERARIAS
Operar Equipo en Mal Estado, Operar Equipo en Rampas mayores a 15 %
Operar Equipo con Presencia de Peatones en el area de trabajo
Operar Equipo Anulando Sistemas de Seguridad
Operar Equipo Sin Licencia de Conducir requerida
Trabajar en Equipo Sin Bloquear con Tarjeta Candado & Sistemas Mecanicos

EXIGENCIAS LEGALES DS 72

Articulo 39.- Sin perjuicio de las mantenciones ylo revisiones realizadas por personal especialista; es obligacion de todo
trabajador verificar, al inicio de su jornada de trabajo, €l buen funcionamiento de los equipos, maquinarias y elementos de
control con que deba efectuar su labor. También, verificara el buen estado de las estructuras, fortificacion, materiales y el
orden y limpieza del lugar de trabajo.

Articulo 374.- Los vehiculos automotores seran inspeccionados diariamente, en especial los frenos, direccion, luces, bocina
vy depurador de gases, cuando corresponda. Al comienzo de cada jornada, antes de ser puestos en servicio, debera
[asegurarse que se han efectuado las reparaciones necesarias. Ningun vehiculo automotor podra transitar si tiene algdn
defecto en cualquiera de los sistemas antes mencionados.

Formatos de entregas y ordenes de trabajo

PROTOCOLO RECEPCION DE TRABAJOS Y PROYECTOS

REVISION : 00

Titule del trabajo

0 proyecto a recepcionar

Fecha de entrega/Fecha original

MNombre supervisor encargado

Nombre supervisor recepciona

MNombre especialistas apoyo
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Recepcion documentos sl | NO [ N/A OBS.:
Analisis de riesgos de los trabajos e instalaciones

Andlisiz & estudio de gestidn del cambio .

Informe proyecto & solicitud de trabajo P 'ﬂ p I r‘ :

Informe de Impacto medio ambiental c & I I I U

Carta Gantt de trabajos realizados

Cumplimiento de fechas pactadas

Etzpas del trabajo

Recepcion visita terreno sl | NO [ N/A OBS.:
entilacion, tapados etc.

lluminacién

Energiz electrica

Instalaciones de agua

Instalaciones de aire

Estructuras, dreasy limites colindantes

Recepcion de trabajos: 51 | NO | N/A OBS.:
Calidad del trabajo.

Acordar pruebas a realizar.

Calidad de estructuras e instalaciones.

Retiro de equipamiento de trabajo construccidn

Instalaciones y/o equipamiento para operar

Estos formatos son utilizados para la entrega de informacidn relevante para el equipo y la entrega
de la informacién del trabajo ejecutado para la continuidad o cambios de nombradas.

Repaso de Conceptos Claves

EVALUA LAS POSIBILIDADES DE FORMATO DE CHECK LIST Y

MODALIDADES DE DEJAR EL EQUIPO LIBROS DE FAENAS PARA EL
UTILIZACION PARA LOS TRABAJANDO POR SI SOLO, SIN TERMINO DEL TURNO O
DISTINTOS TRABAJOS A OPERADOR EN CABINA ENTREGA DEL TRABAIO

Modalidad de operacion por
control remoto o en forma

directa con operador en
cabina. Entrega de informacion de

termino de turno y estado
entrega del equipo

Demostraciéon de distintos
tipos de operacién con equipo
telescdpico

Criterios de operacién con

cargas y Abaco de carga Identificar las maniobras para

determinar si se puede
descender o no, dependiendo
de las condiciones de trabajo
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad 3: Tipos de operacion en base a las cualidades del equipo y su funcionalidad,
aplicando los sistemas de posicionamiento y de seguridad del equipo
e  Estrategia Metodoldgica: A través de manuales y fichas técnicas y otros sistemas

se analizaran:

e  Observacién de las condiciones del equipo para la correcta instalacion en la tarea
asignada.

e Sistemas de nivelacion con estabilizadores.

e Identificar tipo de direccion a utilizar acorde al sector donde transite o trabaje el
equipo.

e Identificar volimenes de cargas y utilizacién del dbaco de cargas.

e Identificar tipo de operacion a ejecuta Remota o con operador en cabina.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web

Explicacién Demostrativa en Aula

Recurso Audiovisual

Ejemplos de aplicacion por videos de
Mantenimiento

Formulacion de Preguntas

Trabajo en Sala de Clases

Otros (especificar)

ANENENRN

SNRNEN

1. Objetivo

Identificar normas establecidas para la correcta operacion de sistemas direcciones a
utilizar, cargas a elevar, distancias y posicionamiento del equipo

2. Materiales y recursos

e Cuaderno del participante.

e PCy proyecto.

e Acceso a Internet.

e Literatura impresa de manuales, procedimientos e Instructivos.
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3. Descripcion de la Actividad: En esta actividad se analizaran las formas en que debe
aplicarse cambios de direccién del equipo, estabilizacion para trabajos de izaje, calcular
pesos a elevar identificar por dbaco de cargas las distancias a las que puede acceder el
equipo acorde al peso.

m Especificaciones

Inicio La actividad se inicia con ejemplos de operacidn de equipos
telescépicos en similitudes por videos de elevacidn de cargas.
Y posicionamiento.

Desarrollo de | El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
la actividad desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
que los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

El instructor demuestra a través de presentaciones vy
documentos, procedimientos e instructivos la identificacion
de peligros y evaluacién de riesgos.

a. Instructor hace una breve demostraciony responde a
las preguntas en caso de dudas

b. Elinstructor a través de presentaciones PPT, analizan
la utilizacion del dbaco de cargas.

c. EllInstructor registra en formatos de evaluaciones las
respuestas a consultas realizadas por el participante
entendimiento de la aplicacién de los procedimientos
e instructivos de izaje y utilizacién del dbaco.

d. analizan respuestas en clase permitiendo cerrar las
brechas detectadas en respuestas inconclusas o mal

respondidas.
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e. Los participantes desarrollan la actividad, segun
pauta entregada por instructor, paso a paso, (de la
letraa.alaed.)

f. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
g. Término de la actividad

a. Participantes realizan orden y limpieza del sector, si
asi es necesario.

Duracion de 480 minutos
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Reconocer los procedimientos e Instructivos de cargas y distancias acorde al dbaco de
cargas del equipo.

e Reconocer y aplicar las recomendaciones del fabricante respecto del izaje de personas.
Y los sistemas de direccion.

e Reconocer y respetar las normas para levantar cargas y segregaciones de dreas.
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