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MODULO: INTRODUCCION A LA OPERACION DE BUZON DE TRASPASO

1. Caracteristicas del sistema de Traspaso.

Aprendizaje esperado:Comprender la utilidad y el funcionamiento del buzén de traspaso.

Conceptos Claves

CARACTERISTICAS TECNICAS Y
TERMINOLOGIAS PRINCIPIOS BASICOS DE
FUNCIONAMIENTO

NOCIONES BASICAS DE

FUNCIONAMIENTO

Demuestra el principo de Son términos que se utilizan Demuestra las caracteristicas de
transportar mineral a traves en mineria asociados al los buzones y su utilizacién.
del macizo rocoso. funcionamiento de los
componentes.

Introduccion

En la mineria subterrdnea, existen una variedad de métodos que pueden usarse para retirar
el metal precioso desde la tierra, esto se conoce como extraccion de mineral.
La "extraccion del mineral" significa excavar grandes cantidades de roca de las montafias. La forma
de llegar a esa roca es construyendo pasillos en las rocas que tienen la mayoria de los metales en
ellas. Los pasillos son llamados "tuneles" y "galerias mineras”. Las minas subterraneas pueden
constar de cientos de miles de galerias. Algunas estan interconectadas, algunas son cortas, y otras
mas extensas.

Cuando se encuentra un lugar apropiado para recuperar mineral rico, se excava un pique
horizontal, y luego se perfora uno vertical. El mineral entonces es desprendido de la montafia
usando largos taladros, pélvora o dinamita.

1.1. Nociones Basicas de Operaciéon Buzones de Traspaso

Los buzones o comun mente llamdos piques de traspaso de mineral, son perforaciones realizadas
en el maciso rocoso de un didmetro de 2 metros que desienden desde los niveles superiores con
destino a tolvas o compuertas de descarga en niveles inferiores estas perforaciones son realizadas
hoy en dia con la tecnoligia actual con perforadoras electrohidrdulicas con el sistema de perforacion
Rais borer. (ver figuras 1y 2)
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figura 1

figura 2
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(ver figura 3)
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figura 3

Una vez ejecutada las perforaciones se realizan obras civiles para el anclaje de los sistemas de contro
de mineral de los buzones.(ver figura 4 y 5)

b

figura 4
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figura 5

Terminado el montaje de las estructurtas metalicas de control de mineral se procede a llenar estos
piques con mineral para ser distribuidos a plantas de chancado mediante transporte de camiones o

Paso de mineral 5% o punto de
traccion
X Camara de
-—— almacenamiento o
sobrecarga
Hasiaslskip Chute de cargay
puerta de control
hasta la planta™ ¢
de proceso

sistemas de correas. (ver figura 6y 7)

figura 7

La extraccion del mineral se lleva a cabo en secuencia:

Perforacion.
Tronadura.

Transporte.

Traspaso por buzones
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e Planta de chancado, en las imagenes siguientes se demuestra un esquema de proceso
productivo donde se utilizan buzones de traspaso de mineral . En estos esquemas se aprecia
la diferencia en la cantidad de buzones que se requieren cuando se procesa mineral de roca
primaria con extra dureza donde se requiere de menor cantidad de buzones de traspaso
(ver figura 8)

figura 8

En laimagen siguente se demuestra la cantidad de buzones de traspaso al procesar rocas secundaria
qgue es de menor dureza por lo que el escurrimiento del mineral practicamente es gravitacional por
eso se requier de mayor cantidad de estos buzones. (ver figura 9)

00
Roca Secundaria oy

figura 9

1.2. Terminologias

Las terminologias asociadas para este proceso estan dictadas por nombres que se chilenizan de
nombres originales de lengua inglesa.

o Galerias (Tajos de arranque): aberturas de las que se extrae el mineral.
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1.3.

Tuneles: pasillos horizontales utilizados para el acceso.
o Piques: chimeneas sub-verticales para el movimiento de mineral.

o Inclinaciones o rampas: Piques en espiral e inclinados.

OP: Ore pas = Orificio de paso.

o BP: Brazos de produccion

J CP: Calle de Produccién.

. XC: Calle cruzdo.

o GH:Galeriia de Hundimiento.

o Socavon: Sector de aplitud en el macizo rocoso.

o GT: Galerias de transporte.

o ESCREIPER: Cadenas o dedos metalicos para frenar flujo de mineral
o Miami: Compuerta del buzdn para escurrimiento de mineral.

o Aspersores: LLovizna de agua para contener polvo.

o Chutle: Compuerta abatible para entregar

MAYAMI : Compuerta abatible del buzén.

Chutle o Chute: Sistema de compuerta de control de mineral.

Caracteristicas técnicas y principios basicos de funcionamiento

El producto principal de este proceso es la entrega de mineral para ser procesado en la
planta de procesamiento.
Las minas aprovechan la fuerza de gravedad para recolectar el mineral desprendido por medio de
piques de traspaso. Los piques de traspasos son conductos que avanzan por perforaciény tronadura
o mediante una perforadora Raiseborer. Mientras que los pique de traspasos son casi
exclusivamente utilizados por la mineria subterranea, también se utilizan en operaciones de cielo
abierto a las cuales se refieren a menudo como "mineria a cielo abierto con transporte
subterrdneo”. Las chimeneas también, se usan como pique de traspasos de residuos para botar
rellenos de rocas de cantera. Los piques de traspasos a menudo conducen a un depdsito de
almacenamiento subterraneo para proporcionar la capacidad de respuesta en el flujo de mineral. A
su vez, el mineral normalmente se extrae de la parte inferior de la bandeja hacia un chute.
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Estos dispositivos operan y son alimentados por sistemas hidraulicos que tengan la fuerza
correspondiente, capaz de retener la columna de mineral evitando producir derrames o posibles
enbanques de mineral en los niveles inferiores.

Unidad Hidraulica alimentada por energia eléctrica para el funcionamiento de los motores
y bombas impulsoras. (ver figuras 10y 11)

figura 10

figura 11

Con estas construcciones de control y paso de material, ya es posible que el mineral extraido
sea transportado a la planta de procesamiento. Esto se consigue utilizando uno o mas buzones de
traspaso.

El mineral se obtiene desde el punto de extraccién utilizando un cargador LHD y se deja caer
al pique principal. Debido a que la caida puede acumular una gran cantidad de fuerza, se colocan
camaras de sobretension para atrapar el mineral y detener la fuerza del impacto. Esto protege a la
tolva de carga de salida de ser aplastada bajo el peso del mineral que cae. Se usan puertas de control
(puertas de impacto) para mantener el mineral en la cdmara de almacenamiento, lo que produce
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que la fuerza del impacto se dispersa, luego se abren para dejar caer el mineral a poca distancia del
chute de descarga.

Desde el chute de descarga, el mineral puede cargarse de manera controlada en los vehiculos de

transporte, tales como cargadores, camiones de volteo o sistemas de transporte. Los vehiculos de
transporte a continuacion, llevardn el mineral a la planta de procesamiento. (ver figura 12)

Paso de mineral

Camara de
almacenamiento o
sobrecarga

Chute de cargay
puerta de control

figura 12

Repaso de Conceptos Claves

CARACTERISTICAS TECNICAS Y

LSS e TERMINOLOGIAS PRINCIPIOS BASICOS DE

FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO

Cudles son los principios de Reconocer los términos Reconocer los aspectos técnicos
funcionamiento del traspaso. asociados al proceso. y principios de funcionamiento.

Para qué sirve este método.

10



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Comprensidn de la utilidad y el funcionamiento del buzén de traspaso.

e  Estrategia Metodoldgica

e Se demuestra mediante maquetas y sistemas audiovisuales las caracteristicas
de los buzones y sus sistemas.

e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacidn:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades de Mantenimiento

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)

1. Objetivo

Reconocer las cualidades peligros e infraestructura a asociada a la utilizaciéon de buzones
y la importancia para el proceso de estos componentes.

2. Materiales y recursos
e Cuaderno del participante
e PCy proyector
e Acceso a Internet
e [EPP

11



3. Descripcion de la Actividad: Se desarrollara actividad demostrando como se construyen
los sistemas de traspaso y las funciones que cumple el buzén de traspaso.

m Especificaciones

Inicio Se analizardn trabajos y caracteristicas de buzones de traspaso
y sus niveles de produccidon. Importancia de estos en el
proceso.

Desarrollo de ' El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
la actividad desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccion a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
que los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

Demuestra el principio de transportar mineral a través del
macizo rocoso, caracteristicas del buzdn, terminologias
asociadas al proceso

a. Instructor hace una breve demostracién y responde a
las preguntas en caso de dudas

b. Evaluar en forma escrita el nivel de entendimiento de
las instrucciones

c. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto
d. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones

tomadas con los instrumentos

e. Los participantes desarrollan la actividad, segun pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
lad.)

------------------------------- f.- - Instructor monitorea-avances y-entrega-feedbacken- - - - - - - - - -~
caso de producirse desviaciones.
g. Término de la actividad

12



h. Participante realizan orden y limpieza del sector, si asi
€s necesario.

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Reconocer partes, componentes, y sistemas de traspaso

e |dentificar la importancia dentro del proceso productivo.

13
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2. Procedimientos e Instructivos de operacidon de Buzones de traspaso.

Aprendizaje esperado:Reconocer los componentes de los sistemas de buzones de traspaso y
su utilidad.

Conceptos Claves
PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS BLOQUEOS

Indican la forma de accionar Indican el paso a paso de la Identificar las zonas de bloqueos
en el proceso y sus traea en operacion de y controles de los buzones.
coordinaciones. buzones de traspaso.

Introduccion:

En esta funcién de traspaso de buzones, es de mucha importancia, el tener métodos de
operacién ordenados y coordinados para el correcto funcionamiento de las instalaciones y de la
entrega de mineral a niveles inferiores, ya que esta tarea es de alto riesgo porque se trabaja a bordes
de piques donde existe succidn por la generacidn de vacio de mineral o escurrimiento espontaneo.
Ademas en estos bordes de piques existen normas de anclajes para los trabajadores por el riesgo
que existe de caidas a piques y alta polucion en el sector generando proyecciones de particulas.

En esta funcidon deben existir procedimientos e instructivos que indiquen la forma correcta de
coordinarse y operarlos sistemas de entrega de mineral a los niveles inferiores donde son cargadas
tolvas mdviles o tolvas de acopio, en estos sectores es de vital importancia y el trabajador debe
utilizar EPP obligatorios para la ejecucion del trabajo, ya que los niveles de polucién y la posibilidad
de proyeccion de particulas es alta.

2.1, Los procedimientos

Contemplan las formas en que se trabajara todo el proceso y sus coordinaciones tomando los
resguardos pertinentes en que el personal debe estar instruido en este procedimiento para que
todos quienes intervengan de una u otra forma operen bajo los mismos estandares de controles
esto con el objetivo de proteger la vida de los operarios y las instalaciones , asi poder mantener la
continuidad del proceso.

14
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2.2. Los Instructivos.

Los instructivos nos indican la forma de ejecucién paso a paso de la tarea en especifico de como se
actua cada mecanismo de los buzones de traspaso y como se ejecuta la coordinacidon y entrega de
mineral.

2.3. Los bloqueos para estos sistemas de traspaso.

Los bloqueos en estos sistemas de traspaso son de mucha importancia, ya sea por reparaciones
estructurales, mecanicas, eléctricas, o de desenllampe o liberacién de atascos, por colpas muy
grandes o atollos de estas.

Cuando se genera atasco de mineral por atollo o enllampamiento son los cargueros de explosivos
los que actlian y para que puedan trabajar los piques deben estar llenos de mineral para evitar
generar bolsones de aires que hagan escurrir el mineral en forma expontanea debe existri un tapado
gue impida que el personal caiga al abismo.

Cuando se trabaja en esta condicidn el personal debe solicitar el bloqueo del buzdn en los niveles
inferiores impidiendo el accionamiento, ya sea por proceso u error, se deben asegurar con candados
y sistemas de bloqueo acorde a la norma

Cuando existan intervenciones mecanicas son los mantenedores y los operadores los que deben
asegurar los bloqueos de todos los componentes que intervendran para la correcta ejecucion del
trabajo. (ver figural3, 14y 15)

figura 13

figura 14

15
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Repaso de Conceptos Claves

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS BLOQUEOS

Indicaque importancia de los Indicaque cudl es la funcién de explique la importancia de los
procedimientos. un instructivo. blogueos de sistemas.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAIJE

Actividad: Reconocimiento de los componentes de los sistemas de buzones de traspaso. Y sus
procedimientos
e  Estrategia Metodoldgica:
e Se demuestran tipos de buzones y ubicaciones de estos sistemas de traspaso
con sus componentes principales procedimientos e instructivos de operacion
e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web

Explicacion Demostrativa en Aula 4
Recurso Audiovisual v
Procedimientos e Instructivos v

Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)

1. Objetivo

Reconocer las capacidades y funcionamiento de los sistemas de buzones de traspaso
ubicacién y cantidad de produccidn traspasada.

2. Materiales y recursos

Cuaderno del participante

PCy proyector

Acceso a Internet

EPP

Imagen de Buzones y sus estructuras

17



3. Descripcion de la Actividad: Se desarrollara actividad demostrando cémo funcionan los
sistemas de buzones. Componentes criticos, coordinaciones, en forma local o remota.

m Especificaciones

Inicio Se analizaran trabajos y caracteristicas de buzones de traspaso
y sus niveles de produccién. Importancia de estos en el
proceso.

Desarrollo de | El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
la actividad desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
gue los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

a. Indican la forma de accionar en el proceso y sus
coordinaciones.

b. Indican el paso a paso de la tarea en operacion de
buzones de traspaso

c. ldentificar las zonas de bloqueos y controles de los
buzones

d. Instructor hace una breve demostracién y responde a
las preguntas en caso de dudas

e. Evaluar en forma escrita el nivel de entendimiento de
las instrucciones, componentes, paso a paso de la
tarea.

f.  Registran los resultados en formato definido para ese
efecto




V. rraa

g. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas con los instrumentos

h. Los participantes desarrollan la actividad, segun pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
lad.)

i. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones

j- Termino de la actividad

k. Participante realizan orden y limpieza del sector, si
asi es necesario

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Reconocer partes, componentes, y sistemas de traspaso y sus mecanismos de
accionamientos

e |dentificar la importancia dentro de las coordinaciones y bloqueos en caso de requerir
intervenciones de mantencion por operaciones o mantencién mecanica.

19
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3. Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos

Aprendizaje esperado: Reconocer las acciones necesarias para el mantenimiento preventivo
del buzén.

Conceptos Claves

PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS

El trabajador debe reconocer Reconocer riesgos que son Identificar consecuencias como
peligros que existen en esta atingentes a estas tareas. resultados de las acciones o
tarea en especifico. condiciones.

Introduccion:

La identificacion de peligro se logra estando el personal bien instruido y capacitado en las labores
y utilizacion de los buzones de traspaso. Una vez identificados los peligros el operador tendra la
capacidad de evaluar los riesgos atingentes de esta tarea. Tomando en consideracion las
consecuencias que pueden producir el no cumplimiento de normas de trabajo procedimientos e
instructivos.

3.1. Peligro:

Es toda condicidon o acto capaz de producir dafio a personas, instalaciones o procesos.
Nombraremos algunos peligros mas relevantes de esta tarea en especifico
Peligros:

e Elevacién de polvo.

e Proyeccion de particulas.

e Succidn de aire desde el pique.

e Descuelgue expontaneo.

e Reventdn de ductos hidraulicos.

20



A'A CCM

Equipos defectuosos.

Sin protecciones de anclajes.

Colgadura de mineral .

Rocas de gran tamaiio

Mala manipulacién de explosivos.

Desprendimiento expontaneo de la columna de mineral.

Mala manipulacién de explosivos.

3.2. Riesgo:

Es la Probabilidad que el peligro se materialice en pérdida.

Riesgos de esta tarea.

Trabajar sin equipo de proteccidn respiratorio.

Trabajar sin lentes de seguridad

Mover el mineral sin advertir el movimiento que se ejecutara.
Trabajar con ductos con filtraciones de fluidos hidraulicos.
Trabajar con el sector sucio.

Trabajar sin estar instruidos en el funcionamiento.

No advertir u omitir informacién del proceso.

Utilizar cargas explosivas exageradas.

3.3. Consecuencias:

Las consecuencias en este trabajo pueden resultar de alta gravedad, incluso pueden ser fatales ,ya

que la historia de los yacimientos cuenta con tasas de accidentalidad en faenas de este tipo con

altas tasas de accidentes por amputaciones, caidas a los piques, succiones, proyeccidn de rocas, y

enfermedadse profesionales de tipo respiratorias.

Por esta razdn el personal debe ser instruido y capacitado conscientemente de la responsabilidad

personal del cuidado y de velar por el cumplimiento del proceso.

21
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Repaso de Conceptos Claves
PELIGROS RIESGOS CONSECUENCIAS

22



ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Identificacion de los Peligros y realizar evaluacion de riesgos
e  Estrategia Metodolégica
Se demuestra por imdagenes e historias y estadisticas accidentes relacionados
con la operacion de buzones de traspaso sus peligros y riesgos en la operacién
y coordinaciones.
e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web
Explicacién Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades de Mantenimiento
Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)

1. Objetivo

Identificar peligros y evaluar los riesgos de esta tarea de alta complejidad dentro del
proceso productivo.

2. Materiales y recursos
e Cuaderno del participante
PCy proyector
Acceso a Internet
EPP
Revisidon de procedimientos e Instructivos
Evaluar riesgos y categorizarlos.

23



3. Descripcion de la Actividad: Se desarrollara actividad demostrando como se realizan y
categorizan los riesgos para determinar controles duro que eviten accidentes e incidentes
con el traspaso de buzones.

m Especificaciones

Inicio Se demuestran por videos el riesgo de operacién que inciden
en el manejo de estos sistemas en forma local o remota. Sus
peligro

Desarrollo de | El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
laactividad | desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
que los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

a. reconocer peligros que existen en esta tarea en
especifico, riesgos y consecuencias.

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Desarrollo de herramientas de gestién en seguridad
ART.

d. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas con los instrumentos

f. Los participantes desarrollan la actividad, segin pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de laletraaa
lad.)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
h. Termino de la actividad
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i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si
asi es necesario

Duracion de 60 minutos.
la actividad

4. Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Reconocery aplicar Herramientas de gestion para seguridad ART, AST, HPT, Tarjetas de
bloqueo.

e Evaluar
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4. Operacion de Equipos de Buzones de traspaso.

Aprendizaje esperado: Comprender el comportamiento del flujo de mineral en el pique

Conceptos Claves
SISTEMAS DE OPERACION MECANISMOS DE CONTROL NIVELES DE PRODUCCION

Mecanicos, electromecdnicos, Radiotransmisores, cdmaras de Productividades asosciadas a los
remotos. video. buzones de traspaso.

Telecomandos

Introduccion.

La operacidon propiamente tal es un punto algido en el proceso productivo, ya que por estos
buzones de traspaso se mueve gran parte de la produccién del yacimiento, siendo esta la gran
causa de mantenerlos siempre operativos y disponibles para el trabajo u ejecucién, por estas
razones se deben ejecutar mantenciones periddicas por parte de mantencion mecanica y
mantenciones eléctricas, como también mantenciones operacionales con el objetivo de mantener
operativos los sistemas. Y lograr las producciones comprometidas. (ver figura 16)
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figura 16

La imagen representa la descarga de una pala LHD a un pique de traspaso en conjunto con un
martillo rompedor fijo traspasando mineral a niveles inferiores.

4.1. Sistemas electromecanicos y remotos.
Los buzones de traspaso actlian como sistemas de carguio estacionarios, que se ubican en el
extremo inferior de las chimeneas. Su funcidn es reemplazar al sistema tradicional de carguio estos
pueden ser con tecnologias como controles remotos o teledirigidos a distancia esto con el objetivo
de sacar al personal o trabajador de la exposicidn directa del agente contaminante que en este caso
es polvo en suspension.

Ventajas de estos sistemas:

e Menor tiempo de carguio.
e Menor costos de operacion.
e Menores requerimientos de ventilacidn.

e Mayor seguridad en la operacién. (ver figura)
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figura 17

Para controlar el flujo del material, a través de una chimenea, se utiliza una valvula de descarga,
denominada buzén. Un buzdn debe cumplir dos condiciones:

e Permitir el paso del flujo sin obstaculos.

e  Cumplir con las condiciones de disefo.

Su uso debe tener una estrecha relacidn con las dimensiones de los traspasos, tamafios
granulométricos y equipos de carguio y transporte.

Componentes de los Buzones de Traspaso:

o Elementos fijos, estan anclados al cerro.
e Elementos moviles, son accionados por cilindros hidraulicos o neumaticos.
e Unidad de fuerza y control, son instalaciones requeridas para el accionamiento

de los cilindros hidraulicos, ventiladores auxiliares y semaforizacion. (ver figura
18)
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figura 18

Elementos fijos:

Socucho, es un ducto metdlico de hormigdn, que une la chimenea con los demas
elementos del buzdn. Su fondo tiene una inclinacién que permite el escurrimiento
por accion de la gravedad, desde la chimenea a la tolva.

Tolva, es una estructura metalica con forma de canal, que se fija a una estructura
de soporte y se conecta directamente con el socucho, recibiendo el mineral desde
ahi. Su parte inferior es un area de impacto del material proveniente de la
chimenea.

Estructura, es el soporte de los elementos descritos. Compuesta por vigas que se
anclan en las paredes de la cavidad. Puede contar con pasillos laterales para la
supervision y operacion.

Buzdn, es una pieza de acero, mévil, que estd sujeta a la tolva por un pivote. El
buzén puede girar por accién de cilindros hidraulicos, en torno al pivote,
permitiendo que se ubique sobre camiones o carros de ferrocarril y asi efectuar la
descarga del mineral. Su forma facilita el escurrimiento del mineral al transporte.

Elementos maviles:

e.

Cilindros hidraulicos: accionan los elementos mdviles, dependiendo de su ubicacion.
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f. Cadenas, se disponen de manera de formar una cortina sobre el mineral. Mediante

el accionamiento de los cilindros se levanta o baja la cortina de cadenas para

controlar el escurrimiento del mineral. (ver figura 19)
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¥ 1
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Tolva
de mineral
e
figura 19

4.2. Mecanismos de control

o
Bloque
| de cadena
T Brida de agarre
Cadena de control
(&)

. -

Los mecanismos de control son vitales para el funcionamiento de los buzones, ya que con ellos

gobernamos las compuertas y cilindros, regulando la intensidad del flujo producto de la fuerza

cinética que existe por la pendiente, estos piques tienen estos controles que pueden ser

manualmente incorporados en las estaciones en las cercanias del buzén.

Otros sistemas se han incorporado para sacar de la exposicion directa a polvo del trabajador son

sistemas telecomandados a distancia desde salas de control via Camaras de Tv instaladas en los

mismos buzones con el objetivo que el operador a distancia tenga la mejor resolucidon de

observaciéon del mineral.
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figura 20 figura 21

La imagen representa a un operador gobernando los buzones a distancia generando la descarga de
mineral a correas, camiones tolva o vagones de trenes. (ver figuras 20y 21)

En esta condicion de operacidn los cuidados mayores son respecto de la prudencia y observacién
de las cdmaras en todo minuto observando las condiciones del mineral y estructuras de los buzones
detectando condiciones de los componentes del buzén.

4.3. Niveles de produccién

Los niveles de produccidn estan dados por el comportamiento y calidad del mineral y la entrega que
realicen los equipos de carguio LHD desde las zonas de extraccion.

Estas extracciones quedan sujetas a leyes de mineral y granulometria del mineral para el
cumplimiento dado por cartas de tiraje teniendo producciones diarias de 4.000 toneladas turno por
buzén.
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Repaso de Conceptos Claves
SISTEMAS DE OPERACION MECANISMOS DE CONTROL NIVELES DE PRODUCCION
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Reconocimiento y operacion de los mecanismos de accionamientos de los buzones y su
produccidn.
e  Estrategia Metodoldgica
e S e demuestra mediante, sistemas audio visuales los mecanismos de
accionamiento locales y remotos de los buzones
e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web
Explicacion Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en 4
Actividades de Mantenimiento
Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)

1. Objetivo

Reconocer las cualidades de las operaciones locales y via remotas del equipo buzones de
traspaso.

2. Materiales y recursos

Cuaderno del participante

PCy proyector

Acceso a Internet

EPP

Videos de buzones y sus controles.
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3. Descripcion de la Actividad: Se Demuestra por videos las funciones de cada uno de los

controles de buzones y sus accionamientos.

Inicio

Desarrollo de
la actividad

Se observan practicas de operacion a distancia y locales
ventajas y desventajas.

El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberdn alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidon, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
gue los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

a. Mecanicos, Electromecanicos, Remotos.

b. telecomandados,Radio transmisores, productividades
de los buzones.

c. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas

d. Evaluar en forma escrita el nivel de entendimiento de
las instrucciones

e. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto

f. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas con los instrumentos

g. Los participantes desarrollan la actividad, segun pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
lad.)

h. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones
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i. Termino de la actividad
j. Participante realizan orden y limpieza del sector, si
asi es necesario

Duracion de 60 minutos.
la actividad
4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e |dentificar comandos de accionamientos locales y a distancia

e \Verificar el correcto funcionamiento de los buzones de traspaso.
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5. Prevencion de Riesgos

Aprendizaje esperado: Identificar riesgos y peligros en la tarea de traspaso de mineral por
buzones de traspaso.

Conceptos Claves

Equipos de proteccién para sefializaciones estandares Hojas de chequeo de los equipos
esta funcion e instalaciones

hojas de entrega de informacion

Introduccion:

La prevencidn de riesgos es vital en el trabajo de operaciéon de buzones de traspaso, ya que estos
equipos personales protegen la integridad fisica del trabajador evitando que tenga contacto directo
con los peligros existentes en esta labor en especifico.

El respeto a la seialética y la identificacion para su instalacion es de gran utilidad para resgaurdar
zonas de riesgos criticos .

Los check list como hojas de revisidon de equipos e instalaciones deben ser llenadas turno a turno en
ingresos y salidas de turno.

5.1. Seguridad

Los empleadores tienen la obligacion de cuidar a asegurar que los trabajadores no se vean expuestos
a los peligros en el lugar de trabajo.

Un Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS) es un procedimiento escrito que describe en detalle
como realizar de forma segura las actividades en el lugar de trabajo, proporcionando uniformidad y
consistencia. El PTS ayuda a garantizar la seguridad del lugar de trabajo mediante la documentacion
de los principales riesgos asociados a las tareas y actividades, los que proporcionan a los
trabajadores un enfoque coherente y estructurado para el uso de equipos y materiales, asi como
proporcionar orientacién en los procesos y procedimientos de trabajo. Son excelentes herramientas
para entrega capacitacién y guia al personal nuevo.

Algunos ejemplos de PTS que pueden existir en su lugar de trabajo son:

e Seguir todos los procedimientos de la faena.
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e Trabajo en espacios confinados.

e Uso de Hojas de datos de seguridad de los materiales.

e Conocimiento y acceso a las salidas de emergencia.

e Procedimientos de emergencia y primeros auxilios.

e Identificacion de peligros y procedimientos de reconocimiento.

e Procedimientos de seguridad de salud laboral y medio ambiente alrededor del
equipo.

e Uso de protecciones.

e Uso de extintores contra incendio.

e Procedimientos de etiquetado (por ejemplo, tarjetas de servicio, tarjetas de
peligro, tarjetas de operaciones restrictivas).

e Uso del equipo de proteccién personal.

e Permisos de acceso a trabajadores.

Si no existen PTS para la tarea, asegurar de llevar a cabo un Analisis de Riesgos en el Trabajo (ART)
para asegurar que se lleva a cabo la tarea de forma correcta y segura. Un ART le proporcionara
detalles especificos sobre cdmo llevar a cabo las tareas de trabajo y la forma mas segura de hacerlo.
Son especificos para el lugar de trabajo y ayudan a identificar riesgos involucrados al realizar el
trabajo y a tomar medidas para prevenir lesiones.

e Arnés anti caidas.

e Lineas de sujecidn (lineas de vida) (lineas de conexion desde la escalera para anclar
y proteger a los trabajadores contra las caidas).

e Cinturones de seguridad.

e Shock Absorbers (amortiguador de impactos).

e Zapatos de seguridad.

e Ropa reflectante.

e Lentes de seguridad.

e (Cascos.

e Guantes.

e Proteccién auditiva.

e Linterna minera o de casco.
Todos los sistemas de proteccidn personal contra caidas se pueden dividir en 4 elementos simples

conocidos como el A, B, C, D anti caidas. Estos elementos individualmente no proporcionan
proteccion adecuada. Sin embargo, cuando se usan en conjunto con los demads proporcionan un
sistema de proteccion personal contra caidas adecuado y seguro.

A- Anclaje: El punto de unién de un sistema de seguridad a una estructura.
Esto puede ser o bien un anclaje permanente o temporal, en funcién del tipo de estructura.
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B- Equipo para el cuerpo: Un arnés de cuerpo entero usado por una persona que conecta el
cuerpo a un sistema anticaidas.

Arnés de cuerpo completo

Adecuado para: Anticaidas, entrada a
espacios  confinados, sistemas de
escalera, Trabajo en torres y tubos,
mantenimiento, Construccion, etc.

C- Conector: Un dispositivo o equipo utilizado para unir el arnés al anclaje. (ver figura 22)

figura 22

mosquetén con 3 o,
gancho de cierre gancho de presion
5eg:ro de rosca instantaneo ANSI giratorio
e acero
¥ Q@ > Q
Gancho giratorio gancho de cierre gancho de presmn gancho de presién gancho de cieme
de anilio en D instantaneo instantaneo de aluminio
' H B 4?
mosquetdn con seg: sin __ gancho de cierre gancho de deme  gancho de presién
de rosca de aluminio de umdad bociad ANSI; gi de aluminic
D- Dispositivo de desaceleracion: Un componente disefiado para disipar las fuerzas generadas

durante una caida. (Ver figura 23)

figura 23
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5.2. Los controles fisicos anti caida

Restriccion de caida

La restriccidn de caidas es el método preferido para la proteccién contra caidas. Esto evita que se
caiga y que sufra posibles daifos del sistema de detencidn de caidas. La restriccion en el trabajo es
una técnica que utiliza EPP para evitar que una persona entre en un area donde exista un riesgo de
caida de altura.

Anti caida
Anti caidas es un enfoque que hace uso de elementos de EPP para detener la caida de una persona
en condiciones de seguridad. Esto significa que si un trabajador se encuentra en una posicion tal
gue si pierde el control caera, este esta obligado a usar el EPP para limitar la distancia y la fuerza de
esa caida.
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o superlice
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Obzfruccien
MAS  c—
cercara

Espacios libres de Caidas y Peligros

Cdlculo de potenciales de Espacios de caida

Un peligro que a menudo es pasado por alto es el de espacios libres de caida. Debe asegurarse de
que hay suficiente distancia por debajo del usuario para asegurarse de que no caerd a un nivel
inferior, o al suelo, antes de que el sistema de detencion de caida esté totalmente desplegado. La
imagen aqui muestra que el espacio libre necesario de caida es 6,55 metros cuando se utiliza una
linea de sujecidon con dispositivo amortiguador de 2 metros.

Efecto Péndulo
Un efecto de péndulo puede ocurrir cuandg una cuer e seguridad o linea de vida auto-retractil
de amortiguacion estd conectado a un punto de anclaje cuando se trabaja en altura. La posicién y la
ubicacién del punto de anclaje son de suma importancia pata asegurar que no se produce un efecto
de péndulo.
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Barreras

Se deben instalar barreras apropiadas en cualquier lugar donde puede derramarse mineral
accidentalmente. Los trabajadores utilizan barreras de proteccién y sefializacidn para protegerse a
si mismos y a los demds de los peligros subterraneos en el lugar de trabajo.

Todas las barandillas instaladas deben ser seguras, estar bien visibles y tener el riesgo claramente
identificado en una sefial adjunta.

Hay dos tipos de barreras de proteccién utilizados en subterraneo: una sola baranda y una doble
baranda de proteccion. La separacién de una doble baranda de proteccién seria minimo 1 pie de
distancia como guia.

Los requisitos minimos de barandas, seiales y el material utilizado para erigir barreras de proteccion
incluyen lo siguiente:

e Ninguna persona puede eliminar una barrera de proteccién sin la autorizacion
para hacerlo, excepto con el propdsito de realizar el trabajo autorizado.

e Ninguna persona puede pasar por una doble barrera de proteccidn sin el permiso
del supervisor.

e La instalacidon de todas las barandas dobles (y barricadas de pantalla donde
aplique) debe ser reportada al supervisor responsable.

e No deben colocarse barreras de proteccion a través de las areas principales de
viaje sin sefales que las acompafien y marcadores reflectantes.

Malla Cerco de Seguridad en Mineria de Subterranea

Excelentes lineas de advertencia, delimitacion de campo y marca de limites, muy fuerte y resistente,
incluso en frio extremo (-40 ° C).
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No entrar, Tronadura

Afade sefialéticas de mensaje a los conos para

NO INGRESAR
TRONADURA

un mayor impacto

Sefialéticas abrochables a presion — Area
cerrada

y 4
AREA Estas sefaléticas mineras puedan adherirse

con facilidad en cuerdas, cables o cadenas

CERRADA

CAMBIAR POR SENALETICAS UTILZADAS EN
MINERIA CHILENA

Senaléticas enrollables y soporte
Crea alertas temporales a lo largo de carreteras y
sitios de tronadura con sefialéticas de seguridad

CAMBIAR POR SENALETICAS UTILZADAS EN
MINERIA CHILENA
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Precaucion Piso sin Apoyo

4
P RE CAU c I o N CAMBIAR POR SENALETICAS UTILZADAS EN

SUELO
SIN APOYO

Seiialética de Salida volteable
Voltee el panel de la sefialética y cambie

3
instantaneamente la ruta de salida SAI I DA

..
.

Seiialéticas
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Las sefaléticas protegen contra los peligros al garantizar que se siguen los procedimientos para
espacios confinados

ESPACIO

ATMOSFERA z

PELIGROSA AREA DE BARRICADA
—_— No Ingresar

INGRESO SOLO Sin Autorizacion

CON UN PERMISO

= J
5.3. Senalética industrial para espacios confinados

Luces intermitentes tipo semaforo a bateria

Estas luces de trafico se utilizan en los tuneles de mineria subterranea a lo largo de los tuneles que
conducen hacia y desde la rampa de carga de salida. Son para los grandes camiones de volteo y
acarreo / scooptrams etc.

Hay un numero diferentes de tipos de dispositivos intermitentes para trafico en todo el mundo,
pero su funcién es la misma - "dirigir el trafico".

Dependiendo de la empresa y el tipo de mina, los semaforos pueden ser maviles o fijos. (ver figura
24)
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figura 24
-
El asegurar que el personal esté bien entrenado en los procesos, procedimientos y equipos
pemmitird reducir e incluso eliminar equivocaciones y errores costosos en el lugar de trabajo
v
5.4. CheckList pre operacional del chute de descarga del buzon de traspaso
Dotacion de equipamiento para limpieza de galerias y chutes Si No

Estd disponible un suministro adecuado de barretillas adecuadamente
forradas y otros elementos desmontadores.

Barras sin filo en un extremo y con un manguito de goma flexible en el
e | extremo en lugar de éste, en caso que sea necesario para la limpieza de
canaletas colgantes

[
[

Precauciones para canaletas (chutes)

No

Asegurar que las canaletas o chutes estan construidos de tal manera, que
sus partes y controles estén dispuestos de modo que los trabajadores
estén a salvo de un aumento esperado de material o derrame de

material.
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Precauciones para canaletas (chutes)

No

El procedimiento establecido esta disponible y se sigue en caso de un
aumento inesperado o derrames.

Asegurar que los trabajadores no entran en el extremo de descarga de
un conducto con el propésito de limpiar una canaleta o chute.

Cuando el mineral, residuos, relleno u otro material se tira de una canaleta
o un punto de extraccion y el asentamiento del material roto por encima de
la canaleta o punto de extraccidn podria poner en peligro a una persona, el

empleador debera garantizar que:

No

Todos los trabajadores del area son notificados del peligro.

El area que podria verse afectada por la sedimentacion del material esta
protegida por sefiales y barricadas o barreras.

[

Se examina y asegura el drea antes de retirar las sefiales y barricadas.

Donde hay fragmetaciones de una pila de material no consolidado

subterraneo, un trabajador y el empleador no podran exigir ni permitir a un

trabajador:

No

Socavar bajo las fragmentaciones.

Excepto cuando el equipo es operado por control remoto, se debe
mantener una altura vertical bajo las fragmentaciones mayor de lo que
se puede alcanzar con el equipo que se utiliza.

Si se utilizan equipos moaviles en la recolecciéon de material fragmentado

Es posible colocar al operador dentro de las dimensiones fisicas del
equipo.

Se puede proteger la posicién del operador.

Colocar al operador en una posicién alejada de movimiento del equipo
movil.

Si se utilizan equipos moviles en la recoleccion de material fragmentado, el

empleador debe proteger:

No

Cuando se utilizan equipos mdviles impulsados por aire comprimido o
cargadores de riel en las operaciones subterraneas de recoleccién de
material fragmentado.

El trabajador deberd utilizar un soporte para el operador que esta
correctamente conectado a la maquina.

El trabajador debera utilizar un medio por el cual el operador, en caso de
emergencia, puede llevar rdpidamente el equipo a un punto muerto.

0| o
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Repaso de Conceptos Claves
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Reconocimiento e Identificacion de normas y EPP con el objetivo de resguardar la
integridad fisicade los trabajadores
e  Estrategia Metodoldgica
e S e demuestra mediante imagenes y sistemas audiovisuales las caracteristicas
de los equipos de proteccidn principal. Y resguardos de los sitemas
antipolucién del buzén.
e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web
Explicacion Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual v
Propuestas de Situaciones Tipicas en v
Actividades de Mantenimiento
Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)

1. Objetivo

Reconocer las cualidades de los equipos de proteccion principal ysus ventajas en el
cuidado del trabajador demostar estandares de los equipos y lo que vincula las normas
respecto de su entrega y uso

2. Materiales y recursos

Cuaderno del participante
PCy proyector

Acceso a Internet

EPP

Normas de utilizacién de EPP.

48



3. Descripcion de la Actividad: Se desarrollara actividad demostrando como funcionan y se
instalan los equipos de proteccién personal..

Etapa Especificaciones

Inicio Se analizaran trabajos y caracteristicas de buzones de traspaso
y sus niveles de produccién. Importancia de estos en el
proceso.

Desarrollo de | El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
laactividad | desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
gue los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

a. Equipos de proteccién para esta
funcion,Sefializaciones estandares,Hojas de chequeo
de los equipos e instalaciones. Hojas de Entrega de
Informacidn

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Evaluar en forma escrita el nivel de entendimiento de
las instrucciones

d. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas con los instrumentos

f. Los participantes desarrollan la actividad, segun pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
lad.)




g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones

h. Termino de la actividad

i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si
asi es necesario

Duracion de 60 minutos.
la actividad
4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Reconocer los EPP que se utilizan en esta tarea en especifico.
e |dentificar las normas que exigen su utilizacién.

e Aplicarr correcta utilizacién de los EPP.
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6. Controles y comunicacion

Aprendizaje esperado: Reportar informacion de continuidad y anomalis del turno a sus
supervisores.

Conceptos Claves
HOJA REGISTRO INFORMACION COMUN'CEQEE'T\'AVERBAL . INFORMACION ELECTRONICA

Verificar hojas de registro de Buena comunicacién verbal y entrega informacion electrénica.
informacion escrita

Introduccion :

La informacion es vital para la continuidad de los procesos esta debe ser reportada turno a turno al
supervisor a cargo del sistema de traspaso de buzones .

La claridad de la informacidn debe ser concisa y precisa para evitar malas interpretaciones

6.1. Cambio de turno

En las faenas mineras, la mayoria de los equipos y maquinaria se encuentran en constante
movimiento y por lo tanto es necesario contar con un procedimiento sélido de cambio de turno. El
cambio de turno implica la comunicacién entre los trabajadores salientes y entrantes. Este cambio
de turno debe ser formal, coherente y llevarse a efecto en momentos especificos, permitiendo un
tiempo suficiente de superposicién. La entrega de informacidn precisa, claray fiable es esencial para
garantizar la continuidad del trabajo seguro y eficaz. Un cambio de turno bien vigilado mantiene
equipos y magquinaria funcionando sin problemas, promoviendo una productividad elevada y
constante. La falta de comunicacién o malentendidos entre los turnos puede conducir a la pérdida
de produccion, dafos a la maquinaria, lesiones graves e incluso la muerte.

Los cambios de turno efectivos requieren comunicacién cara a cara, seguir un procedimiento
estandar y deben estar respaldados por documentacién escrita. Todas las partes tienen la
responsabilidad de garantizar una comunicacidn precisa, usando medios verbales y escritos. Las
hojas estructuradas de traspaso de turno con preguntas especificas y/o listas de verificacion de los
elementos que deben ser cubiertos pueden ser muy Utiles para asegurar que todas las areas estan
cubiertas. Los cambios de turno pueden incluir la notificacion de los riesgos y controles, y los asuntos
relacionados con la seguridad del lugar de trabajo. También pueden analizar el rendimiento del
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equipo y discutir el equipo adicional que se requiere para el personal que entra a realizar su trabajo.
Todas las fuentes de informacidn necesarias deben ser de facil acceso para el trabajador entrante
Los procedimientos y las politicas de cambio de turno deben controlarse regularmente para su
eficacia, y para asegurar su relevancia. Esto se puede conseguir mediante la revisién del contenido
de los registros, el control de la comprension de la informacidn y la recopilacidon de datos sobre los
patrones donde los eventos de seguridad produjeron fallos menores o casi fallos. Los
procedimientos deben ser revisados y actualizados periddicamente para garantizar que el contenido
estd al dia y es preciso. Pueden ser necesarios cambios mas exhaustivos y prolongados en zonas de
alto riesgo, con personal nuevo en el trabajo, o cuando el personal regrese de vacaciones.

6.2. Comunicacion

La comunicacién es critica para completar con éxito la carga y descarga de mineral del chute. Los
operadores deben asegurarse de que tienen buenas lineas de comunicacidn fiables con todos los
operadores del pique de traspaso, esto cubre:

- Operadores de la sala de control.

- Operador del Scraper.

- Operadores de Grizzly o parrilla.

- Operador de la puerta de choque.

- Operador de la puerta de control.

- Operadores de transferencia de carga (buzdn).
- Operadores sénior.

- Operadores de soporte en tierra.

- Compafieros de trabajo.

|ll

Todos los trabajadores antes mencionados constituyen el “circuito de extraccién del mineral” y
dependen unos de otros para completar con éxito y de forma segura el proceso de transferencia del
mineral extraido a la maquinaria de procesamiento. Se requieren procesos y procedimientos de
comunicacion sélidos para asegurar que cada area estd preparada para recibir el mineral, aqui es
donde los controles previos al inicio y los procedimientos de puesta en marcha asegurardn un
manejo secuencial del mineral durante el traslado a la maquinaria de procesamiento.

Es de vital importancia mantener una comunicacidn clara con los operadores de equipos de

transporte en todo el circuito. Esto puede incluir:

e Conductor de LHD/operador de Pala
e Operadores de cinta de transporte
e Operadores ferroviarios

e Deslodadores/Limpiadores

Todas las instalaciones mineras estan equipadas con una combinacion de los siguientes sistemas
de comunicaciones.
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e Sistemas de telefonia

e Teléfonos moviles

e Radios de dos vias (unidades portatiles y fijas de equipo méviles y oficinas)
e Comunicacién interpersonal (verbal)

e Sefiales manuales

Es fundamental que se familiarice con el funcionamiento de los sistemas de comunicacion de la
faenay con las reglas que rigen su uso.

6.3. Lista de verificacion de comunicacion antes del inicio

Lleve a cambio las siguientes comprobaciones Si No

Revisar que todos los dispositivos de comunicaciones estan en

[
[]

funcionamiento.

Llame a todo el personal clave en el “circuito de extraccidon de mineral”

[
[]

para confirmar el contacto.

Asegurar que hay baterias de repuesto / fuente de alimentacién

[]
[]

disponibles.

Mantenimiento de registros

El paso final para completar su jornada de trabajo es completar y entregar todos los registros e
informes. Esto podria comprender:

e Listas de verificacion previas a la puesta en marcha.
e Listas de verificacion de puesta en marcha.

e Listas de verificacion de apagado.

e Formularios de solicitud de mantenimiento.

e  Andlisis de seguridad del trabajo.

e  Reportes de control de riesgos.

Libro de registro

Un empleador tiene que asegurarse de mantener un libro registro de cada equipo mdvil, en el que
se registrara el equipo defectuoso y las reparaciones efectuadas en el equipo, y el acta serd
firmada por la persona que hace el ingreso.

Libro de registro de Maquinaria

Se debe actualizar con regularidad un libro de registro de la maquinaria, y de conformidad con
entradas relativas a:

. Todos los exdmenes y pruebas que se requieren bajo estas normas, tal como se especifica
en el libro.
. Falla o accidente que involucre una grua, cuerda, transportadora o pique, y
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. Una correccidn o reparacion de la grua, controles de la grua, sistemas de sefializacion,
cuerda de elevacidn, eje de transporte u otra parte del izaje, el volcado o la carga de equipos, que
sera firmado por el trabajador que hace la exanimacion o informe.

. Leido y firmado por el supervisor del trabajador.

Repaso de Conceptos Claves
HOJA REGISTRO INFORMACION COMUN'CEASE'F?I;\‘AVERBAL . INFORMACION ELECTRONICA
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Actividad: Reporte de informacién de continuidad y anomalias del turno a sus supervisores.

Estrategia Metodoldgica

e Se demuestra mediante documentos y formatos y sistemas de reportabilidad
para el proceso de buzones de traspaso. Chec list de final de turno.
e  Estrategia de Implementacion de Actividades de Aprendizajes:

Estrategia de implementacion:

Recursos Plataforma Web
Explicacion Demostrativa en Aula v
Recurso Audiovisual 4
Propuestas de Situaciones Tipicas en v
Actividades de Mantenimiento
Formulacién de Preguntas v
Trabajo en Sala de Clases v
Otros (especificar)

1. Objetivo

Reconocer las cualidades peligros e infraestructura a asociada a la utilizacion de buzones
y la importancia para el proceso de estos componentes.
2. Materiales y recursos

Cuaderno del participante

PCy proyector

Acceso a Internet

Formatos de Check List.

Formato electrénico y sus accesos.
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3. Descripcion de la Actividad: Se desarrollara actividad demostrando como funcionan los
formatos de reportabilidad y cehck list de los equipos en entrada y salidas de turno
cémo se procesa la informacion

m Especificaciones

Inicio Se analizaran los formatos y check list de los equipos y la
relevancia de la reportabilidad en el traspaso de informacién
para la continuidad del proceso..

Desarrollo de | El instructor debe seguir las siguientes indicaciones para el
laactividad | desarrollo de la actividad:

Hacer una breve introduccién a lo que deberan alcanzar los
participantes como resultado

Entregar indicaciones de seguridad y velar por la adecuada
aplicacion de los controles criticos. El instructor es responsable
de la correcta identificacidn, evaluacién y controles de riesgos
en relacion a la actividad.

Describa paso a paso la actividad de aprendizaje, de manera
que los participantes cumplan sin inconveniente lo que Ud. ha
planificado para ellos.

a. Verificar hojas de regiistro de informacion,Buena
comunicacion verval y escrita,Entrega de informacién
electronica

b. Instructor hace una breve demostracion y responde a
las preguntas en caso de dudas

c. Evaluar en forma escrita el nivel de entendimiento de
las instrucciones de los formatos

d. Registran los resultados en formato definido para ese
efecto y revision de chec list.

e. Comparan los resultados obtenidos de las mediciones
tomadas con los instrumentos

f. Los participantes desarrollan la actividad, segun pauta
entregada por instructor, paso a paso, (de la letra a. a
lad.)

g. Instructor monitorea avances y entrega feedback en
caso de producirse desviaciones




h. Término de la actividad
i. Participante realizan orden y limpieza del sector, si
asi es necesario

Duracion de 60 minutos.
la actividad
4, Cierre de la Actividad

El instructor refuerza los conceptos y habilidades aprendidas, y comenta lo resultados de las
actividades desarrolladas.

e Realizar buena entrega de informacidn con aspectos relevantes de los sistemas del
buzon.

e Identificar la importancia dentro del proceso productivo de la reportabilidad escrita y
electrdnica
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